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UWAGA
ostateczna aranżacja pomieszczeń sanitarnych

po ustaleniu trasy
inst. kanalizacji sanitarnej

w ramach nadzorów autorskich
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ
WG POZWOLENIA NA BUDOWĘ
DECYZJA NR 631 p/2022

zamurowanie otworuzamurowanie otworuzamurowanie otworuzamurowanie otworuzamurowanie otworu

zamurowanie otworuzamurowanie otworu

zamurowanie otworu

zamurowanie otworu

H

H

zamurowanie otworu

zamurowanie otworu

9,3%

3x14,6
35

otworu 145X60 w klasie REI 120
zamurowanie

90
200

na istniejącej wentylacji nawiewno 
wywiewnej do serwerowni 
zamontować klapy. Dobór klap po 
dokonaniu wizji lokalnej.
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Sufit podwieszany z siatki 
cietociągnionej

Zabezpieczenie pożarowe stropu
zaprawą ogniochronną do REI 240
na siatce cięto-ciągnionej 
mocowanej mechanicznie do stropu

Sufit podwieszany z
płyt HPL drewnopodobnych

Sufit zabudowa g-k

Płyty g-k ogniochronne Knauf do EI60 
na podkonstrukcji, impregnacja 
przeciwogniowa drewna do NRO

Tynk gipsowy na suficie
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PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW 
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO 

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ 
ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I 
UDOSTĘPNIANIE  PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

 AUTORÓW JEST ZABRONINE

tel.  501 167 320  501 051 524                              ul. Krypska 25 lok. U3
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tel.  22 224 70 76             
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE 

DZIAŁEK EW.NR 165/5 i 165/4 OBR. 28 WOŁOMIN 

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MA/094/08

Powiat Wołomińsk, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ARCH. JAKUB SZATKOWSKI
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ARCH. MIKOŁAJ WYMOCZYŁ


