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PRZEDSIONEK WEJSCIOWY

SCIANY WEWNETRZNE

SW1| Lekka sciana dziafowa REI 60

19¢h)

tynk gipsomy maszynowy 1,25cm
Bloczki silikatowe np. Sika E12 Klosy 15 12cm

plyta GK 1,20cm
[sw2] Zamurowanie otwordw w Scianach gr > 29cm

tynk gipsowy maszynowy 1,25¢m
Bloczki silikatowe np. Sika E12 Klosy 1 12em

pustka

Bloczki silikatowe np. Sika E12 Klosy 15 12cm

tynk gipsowy maszynowy 1,25¢m
[SW3]  Zamurowanie otwordw w scianach gr 29cm RFI 120

tynk gipsowy maszynowy 1,25¢m
piyta GK mocowana na Kej 1,29¢m
Bloczki siikatowe np. Sika £-524 Jhem
phyta GK mocowana na K] 1,29em
tynk gipsowy maszynowy 1,25¢m
861 | Lekka Sciana dziotowa (EI 30, izolacyposé akustyczna Rw=53db Ro=
phta OK 1,25em

podkonstrukeja z profili stalowych wypehnienie z 10,00cm
wetny mineralne]

piyta OK 1,25¢m

@ Lekka Sciana dziofowa gr.7,5cm

phta GK 1,25¢m

podkonstrukeja z profili stalowych wypehnienie z 5,00cm
wefny mineralne]

plyta GK 1,20cm

563 | Scionka techniczna na ruszie

tynk gipsowy maszynowy 1,29em
istniejgea Sciana murowana Hem
podkonstrukeja z profili stalowych 10,00cm
piyta GK 1,29em

SG4 | Lekka Sciana dziatowa (REJ 120, izolacypost okustyczna Rw=53ch Ra=49cb)

2 plyta GK ogniochronng 25 cm
podkonstrukeja z profili stalowych wypelnienie z 10,00cm
wefny mineralne]

2 x pfyto 6K ogniochronna 2,9 em

865 | (El 30, izolacyjnost okustyczna Rw=53db Ra=43db)

Lekka Sciana dziofowa 7 okfadzing meblowg oklenowang HPL

plyta meblowa okleinowana HPL 1,8cm
podkonstrukeja z profili stalowych wypelnienie z 10,00cm
Wy mineralne]

piyta OK 1,25¢m

POSADZKI DACHY
W1 PODLAGA NA GRUNCIE RODZIMYM D1 DACH NAD PRZESIONKIEM
2,0cm GRES NAKLEJU ' ZGRZEWANA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
5,0cm SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA OD SCIAN Z POSYPKA MINERALNA
FOLIA BUDOWLANA PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
12,0cm STYROPIAN PODtOGOWY EPS 100 (0,036W/mK) 10,0cm WEENAMIN. DO DACHOW PtASKICH (0,038W/mK)
PAPA ZGRZEWANA (zgrzana z istniejaca 1,0-7.0cm  |KLINY Z WEENY MIN. (0,038W/mK)
hydroizolacja na stopach fundamentowych) 5,50m BLACHA TRAPEZOWA
100cm  |CHUDY BETON 120cm | BELKA STALOWA 12X8 cm
30,0cm PIASEK ZAGESZCZONY 12,0cm WEENAMIN. MIEDZY BELKAMI STALOWYMI
GRUNT RODZIMY PAROZOLACJA
2.2cm PLYTAPLYTAOSB
9cm POD KONSTRUKCJAALUMINIOWA/STALOWA
POSADZCE (podniesienie poziomu posadzki)
2 0em GRES NAKLEJU D2 DACH NAD POMIESZCZENIE WENTYLATORNI
50-80cm | SZLICHTAZBROJONA ODDYLATOWANA OD NAPODDASZU
SCIAN( spadek posadzki uksztattowany na ISTNIEJACE POSZYCIE DACHU
szlichcie) ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
IMPREGNACJA PRZECIWOGNIOWA DREWNA DO NRO
FOLIA BUDOWLANA
12,00m STYROPIAN PODLOGOWY EPS 100 (0,036W/mK) 2X1 ,5cm PLYTA G-K OGNIOCHRONNA Knauf DO EI60
10,0cm CHUDY BETON
33,0cm PIASEK UBITY
ISTNIEJACA POSADZKA
W3 SCHODY WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA
ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
2,0cm GRES NAKLEJU UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY
15cm PLYTA ZELBETOWA wq projektu konstrukcii AUTOROW JEST ZABRONINE
FOLIA BUDOWLANA WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SADO
0m | STYRODUR oD PRZYSTAPIENIEN DO PRAG BUDONLANGH
PIASEK UBITY TEVAT OPRACOWENIA:
GRUNTRODZIMY PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE NA TERENIE
DZIALEK EW.NR 165/5 | 165/4 OBR. 28 WOLOMIN
PD1 | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (CHODNIKI)
8,0cm KOSTKA BRUKOWA INWESTOR
min. 4,00m PODSYPKA CEMENTOWOP|ASKOWA Powiat Wotominsk, ul Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
25,0cm KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 ETAP OPRACOWANIA
STABILIZOWANE MECHANICZNIE - PROJEKT WYKONAWCZY
100cm | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,512,0 ARCHITEKTURA
GRUNT RODZIMY GENERALNY ARCHITEKT:
UH, . e
PD2 | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PARKINGI) FUNKCA [ Mg 1 nazmsko R UPR_ | PODAIS
8,0cm KOSTKA BRUKOWA PROJEKTOWA | ARCH: IS SRR MA/094/08
min. 4,0cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA OPRACOWAL | ARCH. SLAWOMIR GRYGORCZUK
250cm  |KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 AReh, TIKOLA, TYMOCA
STABILIZOWANE MECHANICZNIE SPRAWDZIE | BRCH ZANEL ZANADZKL MA/138/08
10,0cm KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,52,0 %%KU SKALA
GRUNTRODZMY PRZEKROJ E-E 1:50
DATA OPRACOWANIA grudzien 2024
BRANZA | NR RYSUNKU REWZIA
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