PARAMETRY NORMOWE

kl. Srodowiska wg EC/otulina cnom
element klasa betonu

wierzch | spod

klasa odpornosci
ogniowej

tawy/ptyty fundamentowe XC2/40mm C25/30 Wé
Stupy XC1/30mm 25730
éciany fundamentowe XC2/35mm C25/30 Wé

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi.

2. I1zolacje wg projektu architektonicznego

3. Wykonawca, przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest

D e ~|- a l 1 do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i
budowlanymi

4. Roboty budowlano - instalacyjne muszg byc prowadzone z
réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzows.

5. Wymiary aktualnego stanu budowlanego sprawdzi¢ w naturze

skala 1:10

strzemiona

y € 7

FUNDAMENTY

1. Fundamenty w postaci taw i ptyt fundamentowych

® ° wysokos¢: 20cm, 30cm

szerokos$c: zgodnie z rzutem fundamentéw

. Pod kazdy fundament nalezy wykona¢ warstwe chudego
betonu B10 gr.10cm

. Nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru wykopu.

. Ewentualne grunty nieno$ne nalezy zastgpic piaskiem
réznoziarnistym, stabilizowanym o 1s>0,97

. Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia sie opadéw w
wykopach pod fundamenty

. Nasyp budowlany wykona¢ zgodnie z opisem w PT

BETON KONSTRUKCYJNY

1. Beton powienien odpowiadaé normie PN-EN 206:2014-04

2. Beton uzyty we wszystkich elementach zelbetowych wymaga
wibrowania i pielegnacji

3. Maks. nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa: 16mm

4. Klasa zawartosci chlorkéw: CI 0,20

STAL ZBROJENIOWA
1. klasy A; f, ,=500MPa - (B500A)
klasy C; f\;k:SOOMPa - (B500SP)
2. Wszystkie prety zbrojeniowe nalezy odpowiednio ustabilizowac¢
przed betonowaniem.
3. Otuliny mierzone sg od krawedzi preta zbrojeniowego w ptytach,
oraz od krawedzi strzemienia w elementach prgtowych.

STAL PROFILOWA

1. klasa: S235, S355

2. Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:
- EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czes¢ Ill "Konstr. stalowe"

3. Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2

4. Kategoria korozyjnosci - C2.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie dedykowanym

systemem farb ochronnych

6. Nieopisane potgczenia wykonaé analogicznie do opisanych.

7. Nie przewidziano luzu montazowego

8. Potgczenia sprawdzi¢ defektoskopowo

architektura konstrukcje
pracownia proektowa@ U O
Blizne Jasiriskiego ul. Warszawska 90 tel: 22 722 06 02
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