Wylewaka samopoziomujgca
do rzednej - 0,05

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50 warstun podiosa wraz 2

wyrobieniem spadkéw na
pochylniach wg projektu.
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ZAKRES 1 ETAPU

POSADZKI

W1 PODLAGA NA GRUNCIE RODZIMYM

2,0cm GRES NAKLEJU

5,0cm SZLICHTA ZBROJONA ODDYLATOWANA 0D SCIAN
FOLIA BUDOWLANA

12,0cm | STYROPIAN PODLOGOWY EPS 100 (0,036W/mK)

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

zamurowanie otworu Zamurowanie otworu zamurowanie otworu Jamurowanie obwor WG POZWOLEN IA NA BU DOWE PAPA ZGRZEWANA (zgrzana z istniejaca )
hydroizolacja na stopach fundamentowych
DECYZJA NR 631 p/2022
I l 10,0cm CHUDY BETON
| | e L e e e = e e = 30,0cm PIASEK ZAGESZCZONY
\\:’\ “\v 4“ | d | GRUNT RODZIMY
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W2 NOWA PODLOGA NA ISTNIEJACEJ
POSADZCE (podniesienie poziomu posadzki)

2,0cm GRES NAKLEJU
50-8,0cm | SZLICHTAZBROJONA ODDYLATOWANA OD

; K150 899

N

-10,115rz.p . | SCIAN( spadek posadzki uksztattowany na
- 2 I i l szlichcie)
— -0,115rz.p _____\Y_ « L -10{43rz.p. FOLIABUDOWLANA
, -P- —Krata —Krata —Krata =
-10,00=98,06 rz.p. | 120cm | STYROPIAN PODEOGOWY EPS 100 (0,036WimK)
o PAPA ZGRZEWANA

100cm  |CHUDY BETON
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/ 314 | \ | -10,43rz.p. 330cm | PIASEK UBITY
| ISTNIEJACA POSADZKA
~|0,705 RZP | © |
- 3 ‘ ‘ T | | W3 | scHooy
] 781 | 20em  |GRESNAKLEW
! 15cm PLYTA ZELBETOWA wq projektu konstrukcji
2 //(/ M N | FOLIABUDOWLANA
- amiana A f20cm | STYRODUR
N . i PIASEK UBITY
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B GRUNT RODZIMY
N | _ —I PD1 | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (CHODNIK|)

© %
/ | s B . _ _ Blom | KOSTKABRUKOWA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

min. 4,0cm

25,0cm KRUSZYWO tAMANE 0/31.5
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

10,0cm | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,52,0

GRUNT RODZIMY
w ~,
’ / _ PD2 | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (PARKINGI)
80cm | KOSTKABRUKOWA
( min. 40cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

25,0cm KRUSZYWO tAMANE 0/31.5
STABILIZOWANE MECHANICZNIE
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—07/TRZP | %/ /V 100cm  |KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM C1,5/2,0
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/‘ 2 2 i Obnizenie posadzki|pod koryto kablowe -
I
I D | / ‘ -0.115rz.p. : Jamurowanie | | D1 | DACH NAD PRZESIONKIEM
o ”90/ : oor MR W s R 2 g | | %@rz_p_ Istniejaca belka R ] gepgé%v&% ,\FI’QFI;’:LV,\\IIAERZCHNIEGO KRYCIA
nostka wewnetrzna : zamurowanie otworu | . X e pone SoRe N H H PAPA PODKtADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE
imatyzacji | | § | | 10,0cm  |WEENAMIN. DO DACHOW PtASKICH (0,038W/mK)
| | 1,0-7,0cm  [KLINY Z WEENY MIN. (0,038W/mK)
| | | FAALE] )
- | ' ; i i; 55m |BLACHATRAPEZOWA
rZarys fundamentow, | |
I
| | |

| | i H 20cm | BELKASTALOWA 12X cm
| i 20cm | WELNAMIN. MIEDZY BELKAMI STALOWYM
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-10,115rz.p. wyrobieniem spadu na istniejgcej
podtodze, rzedne wg rysuku
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obnizenie posadzki na podszybie wikdy
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D2 DACH NAD POMIESZCZENIE WENTYLATORNI
NAPODDASZU

ISTNIEJACE POSZYCIE DACHU

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
IMPREGNACJA PRZECIWOGNIOWA DREWNA DO NRO

2X1,5cm | PLYTA G-K OGNIOCHRONNA Knauf DO EI60
NA PODKONSTRUKCJI

zamurowanie otworu zamurowanie otworu zamurowanie otworu zamurowRnie ofworu zamurowanie otworu

PRZEKROJE ZAKRES 1 ETAPU
SKALA 1:50

htylacji nawiewno

fdo serwerowni  prawdopodobna lokalizacja przytacza telefonicznego
owac klapy. Dobér Klap po

okonaniu wizji lokalnej.

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA
ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY

WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO
SPRAWDZIENIA PROJEKTU, AW SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

Krata Wema h=3cm— —Krata Wema h=3cm —Krata Wema h=3cm

TEMAT OPRACOWANIA:

o Katownik 30x30 Katownik 30x30 Katownik 30x30
strop zespolony przy uzyciu blachy zakotwiony w plycie zakotwiony w plycie zakotwiony w ptycie
profilowanej Cofraplus 60 firmy ArcelorMittal

PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOLOMINIE NA TERENIE
DZIALEK EW.NR 165/5 i 165/4 OBR. 28 WOLOMIN

INWESTOR
Powiat Wotominsk, ul Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

ETAP OPRACOWANIA” RO JEKT WYKONAWCZY

~10,705 RZ.P a2 10 4 ~10,705 RZF

BRANZA ARCHITEKTURA

g :/’ g /’/' 120 @ l’/' ] 0,705 RZP
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0
0

GENERALNY ARCHITEKT:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JAKUB SZATKOWSKI PAWEL ZAWADZKI
tel. 501 167 320 501 051 524 ul. Krypska 25 lok. U3

HE[H'TEK[| 04-082 Warszawa
tel. 222247076

FUNKCJA MIE | NAZWISKO NR. UPR. PODPIS

PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2

I
| AUTOROW JEST ZABRONINE

PROJEKTOWAL | SRR St MA/094/08

OPRACOWAE ARCH. StAWOMIR GRYGORCZUK

ARCH. MIKOtAJ WYMOCZYt

SPRAWDZIE ARCH aEL ZaWARZKL MA/138/08

< O D TRESC SKALA

®SUU | PODLOZA PROJEKTOWANE | |
ROBOTY PODPOSADZKOWE | 1:50

DATA OPRACOWANIA grudzien 2024

BRANZA | NR RYSUNKU. REWIZJA

A PW-A-302 0




