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I.OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji dla rozbudowy i
przebudowy budynku starostwa powiatowego w Wolominie przy ul. Pradzynskiego 3.

W zakres opracowania wchodzg nastgpujace instalacje:

-Klimatyzacja Sali obstugi interesantow oraz Pomieszczen rozméw

-Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna Sali obslugi interesantéw oraz Pomieszczen rozmow
-Klimatyzacja oraz wentylacja mechaniczna Archiwum 1 oraz Archiwum 2

-Wentylacja mechaniczna wywiewna i klimatyzacja Pokoju archiwistow

-Wentylacja mechaniczna wywiewna z WC, Pomieszczenia socjalnego, Pomieszczen gospodarczych
szt.3, Wezta CO oraz nowo projektowanego Gabinetu nr 1.01.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek jest to budynek $rednio wysoki o trzech kondygnacjach nadziemnych.

Na kondygnacji 0 (przyziemie) zlokalizowano Sal¢ obstugi klienta, dwa archiwa, garaz,
pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne, na pozostatych kondygnacjach
zlokalizowane sg powierzchnie biurowe oraz sale konferencyjne.

3. ODDZIALYWANIE INSTALACJI SANITARNYCH NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (uprzednio Dz.U.179, poz.1490 z 24 wrzesnia 2002),
instalacje wentylacji nie sg ucigzliwe dla srodowiska.
Emisja hatasu
Hatas od urzadzen nie przekracza wartosci dopuszczalnych. Budynek zlokalizowany bedzie w
obrebie ulic, na granicy funkcji miejskie;.
Urzadzenia klimatyzacyjne -jednostki zewnetrzne systemu Split zlokalizowane beda na poddaszu
(zespot N11/W11-wentylacja Sali Obstugi) oraz w terenie przy budynku (klimatyzacja Archiwow,
Sali Obstugi i Pomieszczenia archiwistow).
Centrala wentylacyjna posadowiona na podlodze ptywajacej, wyposazona w thumiki akustyczne
hatasu.
Wentylatory wywiewne §cienne w wersji cichej (Helios).
Wszystkie kanaty zespotu N11/W11 izolowane welng mineralng min. 40 mm z ptaszczem z folii
aluminiowej, w wentylatorni 50mm wetny z ptaszczem z folii aluminiowe;.
Urzadzenia potaczone z uktadem przewodow poprzez kroéce elastyczne.
Urzadzenia posiadajg wlasne amortyzatory drgan.
Wentylatory centrali wentylacyjnej wyposazone w silniki EC.
W miejscach styku urzadzen i1 kanatoéw z budynkiem przewiduje si¢ elementy izolacyjne.
Pomigdzy czerpnig i wyrzutnig a wentylatorami zamontowane bg¢da ttumiki akustyczne hatasu.
Centrala wentylacyjna dobrana o odpowiedniej konstrukcji $cian (izolacyjno$ci), posadowiona w
wentylatorni izolowanej akustycznie. Centrala wentylacyjna montowana przez podktadki z gumy
srednio twardej na podtodze ptywajacej (ptyta na warstwie welny mineralnej twardej o gestos$cilS0
kg/m3 o grubosci 6 cm).
Pod urzadzeniami chlodniczymi w terenie zaprojektowane bgda konstrukcje wsporcze 1 podstawy
amortyzacyjne oraz obudowy zabezpieczajece przed zniszczeniem urzadzen (siatka).
Agregaty chlodnicze zlokalizowane na poziomie terenu w wersji low noise.
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4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INSTALACJI WENTYLACJI1
KLIMATYZACJI

Parametry sprawno$ci energetycznej urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

Zaprojektowano urzadzenia wysokosprawne pod wzgledem zuzycia energii. Zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi przyjete w projekcie rozwigzania speilniaja wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii.

Maksymalna moc wlasciwa wentylatorow wywiewnych nie przekracza 0,8 kW/(m3/s). Maksymalna
moc wlasciwa wentylatora nawiewnego w zespole nawiewno-wywiewnym nie przekracza 1,6 kW/
(m3/s).

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej o odpowiedniej wartosci wspotczynnika JMWint (SFP) uktadu
zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych
ekoprojektu dla systemoéw wentylacyjnych.

5. PARAMETRY PROJEKTOWANE

Parametry zewnetrzne

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego:

Okres letni t,=31°C

Okres zimowy t,—-20°C

Wilgotnos¢ wzgledna obliczeniowa powietrza zewngtrznego
Okres letni ¢=50%

Okres zimowy ¢,=100%

Wartos$ci natezenia promieniowania stonecznego przyjeto wg danych dla Warszawy
(strefa klimatyczna I). Stopien zanieczyszczenia atmosfery a=1.
Parametry wewnetrzne

Temperatura wewnetrzna Sali obstugi oraz Pokoju archiwistow:

Lato: twioketo= 124°C £ 1C (dla temperatury zewngtrznej  t,~=+31°C)
tw=(tewn - 7°C) £ 1°C (dla temperatury zewnetrznej t,>+31°C)

Zima: t,,~+20°C £ 1°C

Wilgotnos¢ wzglgdna ~ Lato, zima wynikowa.

Nie przewiduje si¢ nawilzania powietrza w pomieszczeniach.

Temperatura wewnetrzna Archiwum 1 oraz Archiwum 2 :

Lato: twiokote= +18°C £ 1C (dla temperatury zewnetrznej  t,=+32°C)
Zima: ty,im—t18°C £ 1°C

Wilgotnos¢ wzgledna  lato, zima ¢i=40% + 5%
Projektuje si¢ nawilzanie parowe powietrza w pomieszczeniach.

Ilo$ci powietrza:

a. Toalety:
Ilo$¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia
wcC 50m3/h
Pisuar 30m3/h

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury w spr. war. tech. DZ.U.75 POZ.690 2002R. oraz
PN 87/B02151 (ISO 9241-6-Wymagania ergonomiczne) dopuszczalny réwnowazny poziom
dzwigku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zrodet hatasu tacznie La,=40dB.
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Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku i innych urzadzen (wewnatrz oraz na zewnatrz §redni poziom dzwigku A przy
hatasie ustalonym) pomieszczenia techniczne 65dB.

-Metody pomiaru i oceny halasu przenikajacego do pomieszczen chronionych w mieszkaniach podane
sa w normie PN-87/B-02156. Przy pomiarach hatasow instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wystepujacy
W pomieszczeniu poziom tta akustycznego

6. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

6.1 Klimatyzacja Sali obslugi i Pokoi rozmow oraz wentylacja mechaniczna.

Opis stanu istniejacego klimatyzacji:

Obecnie pomieszczenia na parterze klimatyzowane sg poprzez istniejacy system uktadu VRF prod.
Fujitsu w oparciu o system dwururowy, trojnikowy z jednostkami wewnetrznymi $ciennymi oraz
jednostka zewnetrzng, Brak informacji, czy system ten obstuguje jedynie przyziemie
(najprawdopodobniej). Uklad pracuje od okoto dziesieciu lat. Inwestor nie posiada zadnej
dokumentacji dla w/w instalacji.

Do zakresu robot Wykonawcy instalacji naleze¢ bedzie demontaz instalacji (przewody freonowe,
elektryczne, skroplin oraz jednostki wewnetrzne i zewngtrzna) oraz usunigcie i utylizacja freonu.
Jednakze, gdyby w/w instalacja obslugiwata pokoje na innych kondygnacjach, w przypadku
obcigzenia uktadu ponizej 50% klimatyzacja nie bedzie pracowaé poprawnie, decyzje o dalsym
postepowaniu uzgodni¢ Inwestorem.

Opis stanu projektowanego klimatyzacji:

Pomieszczenia wyposazone b¢da w klimatyzacje w oparciu o system klimatyzacji VRF seria J-IVL He
at pump produkcji Fujitsu systemu trojnikowego, dwururowego.

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg jednostek wewnetrznych $ciennych oraz
jednostki zewnetrznej typ AJYO72LELDH (wersja z pompa ciepta, co daje mozliwo$¢ dogrzewania
pomieszczen) o niskim poziom hatasu podczas pracy sprawia, ze jednostki te nadaja si¢ do miejsc, w
ktérych poziomie hatasu (66 dB). Czynnik chtodniczy jest R410A. Zalecana temperatura pracy dla
trybu grzania: - 20+21°C.

Jednostki wewngtrzne typ ASYAGBCH wyposazone w pompki skroplin umieszczone w jednostkach
oraz sterowniki nascienne. Wykonanie kolor biaty.

Przewody freonowe prowadzone beda w obudowach wg projektu architektury.

Instalacje freonowa nalezy wykona¢ za pomocg przewodow miedzianych, bez szwu, z miedzi
beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym.

Przewody pionowe migdzy jednostkami zewngtrznymi a wewnetrznymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z
rysunkiem nr WOI.

Przewody w izolacji, montowa¢ na podporach systemowych, w korytach.

Przewody instalacji freonowej (cieczowe i gazowe) wykonac z miedzi, jako lutowane.

Minimalna grubos$¢ przewoddéw czynnika chlodniczego wynosi:

Srednica przewodu | Minimalna grubosé¢ przewodow
(mm) (mm)

6.4 0,8 /grubos¢ izol. 6mm

9,5 0,8/grubos¢ izol. 6mm

Ze wzgledu na prowadzenie freonu w pomieszczeniach, nalezy zamontowa¢ system kontroli freonu,
czujniki freonu posadowione 20 cm ponad posadzka.

Izolacja przewodow:
Nalezy zaizolowac¢ starannie wszystkie przewody cieczowe i1 gazowe instalacji freonowej.

Potaczenia izolacji nalezy doktadnie uszczelnié¢, zachowujac ciaglos$¢ izolacji. Stosowane izolacje po-
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winny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02421:2000 oraz posiada¢ certyfikat dopuszczenia wyrobu do
stosowania w budownictwie w Polsce.

Konstrukcje punktéw statych nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-64/9055-02.

Przewody zamontowane w uktadzie samokompensacyjnym, prowadzone pod stropem, maksymalnie
wysoko.

Przed zabudowaniem przeprowadzi¢ proby szczelnosci, dotyczy to rowniez rur dla skroplin.

Wymagania w zakresie uruchomienia
W zakres prac wchodza:
e uruchomienie instalacji,
e praca probna w ciaggu 72 godz,
e obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru
ostatecznego.
Uruchomienie instalacji chtodniczej musi si¢ odbywaé rownolegle z uruchomieniem instalacji elek-
trycznych i sterowania.
Wymagania w zakresie odbioru

Podczas odbioru nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

-ogledziny zewngtrzne, podlegajace na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem,

-sprawdzenie materiatow zastosowanych do budowy instalacji.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe" oraz BN-84/886540.

Montaz, rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, przez wykwalifikowane
osoby.

Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakofhczone przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczania UDT, deklaracja zgodnosci).

Instalacja odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych ukladu VRF.

Wszystkie jednostki wewngtrzne wyposazone beda w pompki skroplin.

Skropliny nalezy odprowadzi¢ przewodami fi32 na zewnatrz, koncéwka przewodu wyprowadzona
na zewnatrz zabezpieczona przed zamarzaniem kablem elektrycznym grzejnym. Srednica
przewodow wg karty techn. urzadzen. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodow (proba
na mokro).

Skropliny odbierane beda poprzez tacke skroplin i odprowadzane bgda przewodami skroplin
wykonanymi z rur PVC np. klejone rury NIBCO rtyfikatami(PVCU klasa - B-s2,d0; PVCC — klasa
B-s1,d0) . Przewody skroplin w (parametry dotyczace reakcji na ogien, potwierdzone polskimi oraz
mi¢dzynarodowymi cemiar¢ mozliwo$ci uktadaé ze

Celem uniknig¢cia nieprzyjemnych zapachow instalacji nie wolno podiacza¢ bezposrednio do pionow
kanalizacji sanitarne;.
Uwaga:

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na mokro (napetnienie przewodoéw woda) przed
obudowaniem.
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Istniejqca wentylacja mechaniczna

Obecnie pomieszczenia przyziemia wyposazone sg w wentylacje mechaniczng wywiewng w oparciu
o system kanaldéw wywiewnych wyposazonych w kratki wywiewne oraz wentylator wywiewny
zlokalizowany na poddaszu. Wywiew powierza ponad dach. Wykonawca wentylacji zobowigzany
bedzie do demontazu kanaldéw i kratek wywiewnych na parterze (brak dokumentacji, tras itp).
Po wykonaniu demontazu czgéci instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej, przynalezacej do
remontowanej czesci parteru nalezy zaslepi¢ kanaty oraz ponownie wyregulowac istniejacg instalacje
wywiewna.

Nowo zaprojektowana Wentvlacja

Dla Sali obstugi oraz Pokoi rozméw zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z rekuperacja w
oparciu o centrale wentylacyjng prod. Klimor, zlokalizowang w nowo projektowanej wentylatorni na
poddaszu. W pomieszczeniu tym istniejg juz dwie centrale wentylacyjne obshugujace istniejace,
nieprzebudowywane dla Archiwum (parter). Istniejace kanaty wenytylacyjne okragte fi 250 nalezy
doposazy¢ w klapy p.poz z sitownikami 2V. Przed zaméwieniem klap nalezy sprawdzi¢ ich przekrdj i
mozliwo$¢ montazu w stropie nad ostatnig kondygnacja uzytkowa.

Przyjeto minimalng (ze wzgledu na wymagania bhp oraz sanepid) ilo$¢ powietrza §wiezego okoto 35
m3/os.h oraz ok. 2w/h, nawiewanego do pomieszczen.

Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez system kanatow, klasa szczelnosci B, kanaty z :blachy
stalowej ocynkowanej izolowane termicznie.

Prowadzone w wentylatorni, w szachtach oraz podwieszone pod stropem parteru. Kanaty wentylacyjne
montowa¢ maksymalnie wysoko, okoto Scm pod stropem.

Powietrze wentylacyjne nawiewane i wywiewane bedzie kratkami, kanatami z przepustnicami
soczewkowymi fi 125 (kolor wszystkich kratek wg projektu architektury).

Zawory nawiewne na parterze nalezy wyposazy¢ w skrzynki rozprezne z podtaczeniem bocznym
(maksymalna wysokos$¢ skrzynki 30cm) izolowane termicznie. Wywiew powietrza mechaniczny
kratkami aluminiowymi malowanymi proszkowo, mocowanymi na zatrzask (kolor wg architektury).
Nawiew powietrza $wiezego uzdatnionego (filtracja, ogrzewanie/chtodzenie) oraz wywiew powietrza
zorganizowany poprzez centrale wentylacyjna Zespot N11/W11.

Centrala wentylacyjna typ KLIMOR EVO-S COMPACT 5100
1135RPFRRVFDXEHFCAD/1030LPFRRVFFCADCS zlokalizowana w wentylatorni na poddaszu,
wyposazona w nastepujace bloki: dwa wentylatory (silniki z przetwornikami czestotliwosci), filtry,
wymiennik obrotowy, nagrzewnic¢ wodng, chtodnico-nagrzewnicg¢ freonowa (wstepne schtodzenie,
chléd z pompy ciepta powietrze/powietrze zlokalizowana w terenie) blok nagrzewnicy elektrycznej
(ogrzewanie powietrza w czasie odszraniania wymiennika -zabezpieczenie przed okresowym
nawiewem zimnego powietrza do pomieszczen) oraz blok pusty po stronie wywiewnej (zamontowane
na nim szafy zasilajaco-sterujace centrali RZ1oraz nagrzewnicy elektrycznej RZ2). Centrala
wyposazona w dwie szafy zasilajgco- sterujace, zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorni.
Centralg zaméwi¢ w blokach. .

Centrala posadowiona na ramie, na podtodze ptywajace;.

W $cianach i stropach, na granicy oddzielenia pozarowego (np. na kanatach wchodzacych do
szachtow) zamontowac¢ klapy p.poz. z sitownikami 24V, z wyzwalaczem termicznym, sterowane z
SSP.

Regulacja ilo$ci powietrza poprzez system przepustnic regulacyjnych. Przepustnice na kanatach
okraglych soczewkowe ze §rubg regulacyjng.

Kanaly wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne prowadzone na w parterze , szachtach zaizolowane 30
mm welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej. Na poddaszu w wentylatorni zaizolowane 50
mm welny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowe;j

Instalacja pracowac¢ bedzie w dzien z pelng wydajnoscia, z mozliwos$cig ograniczenia (falowniki), oraz
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w nocy z ostabieniem (0,5w/h). Powietrze wentylacyjne nawiewane do pomieszczen o temperaturze
ok. 22C, dogrzewac bedzie pomieszczenia. Wyrzut powietrza wyrzutnig dachowg zlokalizowang na
dachu ponad wentylatornig.

Chlodnico nagrzewnica freonowa centrali zasilana z pompy ciepta Fujitsu, typ AOYG30KBTB
zlokalizowanej na poddaszu. Pompa ciepta wspolpracuje z wentylacyjna

instalacja posiada¢ musi sterownik dla zaprojektowanej konfiguracji chtodnico-nagrzewnica
freonowa (grzanie/chlodzenie) oraz nagrzewnica elektryczna na okres odszraniania.

Zapewni¢ nalezy mozliwo$¢ czyszczenia kanatow. Instalacja wentylacji wyposazona w rewizje do
czyszczenia.

6.2 Klimatyzacja Archiwum 1 oraz Archiwum

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie
warunkoéw przechowywania dokumentacji osobowe;j i ptacowej pracodawcow (Dz. U. z 2005 r. Nr 32,
poz. 284), w pomieszczeniach w ktérych przechowywana jest dokumentacja wytworzona na no$niku
papierowym wskazane jest instalowanie klimatyzacji z filtrami do oczyszczania powietrza,
pozwalajacej utrzymaé temperatur¢ w granicach 14-20 0 C, z dopuszczalnymi wahaniami dobowymi w
granicach 2,0 0 C, oraz wilgotno$¢ wzgledna

45-60 %, z dopuszczalnymi wahaniami dobowymi w granicach 5 %. Wilgotno$¢ i temperatura
panujace w magazynie archiwalnym powinny by¢ codziennie kontrolowane za pomoca higrometru i
termometru, wyniki kontroli za$ rejestrowane.

Wysuszanie powietrza mozna ograniczy¢ za pomocg nawilzacza.

W Pomieszczeniach archiwdw projektuje si¢ klimatyzacje w oparciu o dwie indywidualne szafy
klimatyzacji prod. Stulz. Typ CCD51A (Archiwum 1) oraz Typ CCD151A (Archiwum 2).

Kazda z szaf klimatyzacji precyzyjnej posiada¢ bedzie funkcje: ogrzewanie lub chtodzenie, a takze
nawilzanie i osuszanie powietrza. Dodatkowo tez urzadzenie filtruje powietrze, Kazda szafa
klimatyzacji precyzyjnej Stulz obstugiwac bedzie nawiew do dotu, czyli do kanatu technicznego,
podtogowego, wykonanego wg projektu architektury w ktérym zamontowane beda kanaly nawiewne,
blaszane izolowane termicznie. Kanaty wyposazone bedg w kraty nawiewne np. VEMA 60x60cm z
mozliwoscig demontazu, zapewniona tez bedzie mozliwo$¢ czyszczenia kanatow. KANALY
IZOLOWANE.

Jednostki klimatyzacji wyposazone zostang w przylacze do nawiewu powietrza z zewnatrz (Swieze) z
przepustnica DATL zamkniecie szczelne z uszczelnieniem, prod . ALNOR z sitownikiem z funkcja
bezpieczenstwa, z sygnatem analogowym (ze spr¢zyng) LF24-SR (zasilanie 24V, sterowanie cigglte sygnatem
2-10V) oraz pozycjonerem CRP24-Bl. Zamontowana na kanale przepustnica z sitownikiem umozliwia
ptynna, biezaca regulacje¢ ilo$ci powietrza Swiezego (za pomocg POZYCJONERA sterowanego
sygnatem 0-10V) oraz zapewnia zamknigcie doplywu powietrza zewnetrznego po wylaczeniu §wiatta
(opoznienie czasowe do ustalenia w trakcie eksploatacji). Na $cianie, przy przetgczniku §wiatta
umieszczony wylacznik zajetosci sali AUTO/WYLACZ, z opdzniaczem czasowym 15min (z
mozliwos$cig zmiany ustawienia).

Rownolegle z otwarciem przepustnicy szafy klimatyzacyjnej na czerpni,

zalaczany bedzie wentylator wywiewny HELIOS zamontowany pod stropem pomieszczenia,
wyposazony w taki sam zestaw:

>Przepustnica DATL zamknigcie szczelne z uszczelnieniem, prod . ALNOR z sitownikiem z
funkcja bezpieczenstwa, z sygnalem analogowym (ze sprezyng) LF24-SR (zasilanie 24V,
sterowanie ciggte sygnatem 2-10V) oraz pozycjonerem CRP24-B1.

Wentylator wylaczany bedzie po zamknieciu przepustnicy na kanale nawiewnym szafy.

Wywiew powietrza z wentylatora

Zalaczenie wentylatora bedzie mozliwe tylko, jesli beda spelnione nastepujace warunki:

a)sygnal zwarty z klimatyzacji STULZ + sygnat zalaczonego oswietlenia
(WYTYCZNE DLA ELEKTRYKI: aby przygotowano odpowiedni tacznik o$wietlenia ze stykiem bezpotencjatowym).
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b)sygnal zwarty z klimatyzacji STULZ + sygnat zalaczenia przez obstuge (przetacznik 0-1)

1) Po spehieniu jednego z warunkéw uruchamiamy przekaznik czasowy (5 sek) opdzniajacy wraz z
sitownikami ze sprezyng na nawiewie i wywiewie, ktdre sg ustawione na zadang warto$¢ otwarcia z
pozycjonera.

3) Przekaznik czasowy opodzniajacy odlicza czas (nalezy ustali¢ na budowie) i podaje sygnatl na styk 6
przekaznika czasowego z opoznionym odpadaniem, ktéry zatacza wentylator na Il bieg i podtrzymuje
zasilanie przepustnic. Przekaznik czasowy z op6znionym odpadaniem stuzy po to aby mozna byto
ustawi¢ czas podtrzymania pracy wentylatora i przepustnic po dezaktywacji ktoregokolwiek z
warunkow.

Zgodnie z informacjami od Pani brak jest pracy rownolegtej wentylatora z klimatyzacja STULZ,
sygnat z Stulza jest tylko do pozwolenia pracy wentylacji w jednym z dwoch wariantoéw w czasie gdy
dziata STULZ. Wentylatory i przepustnice moga pracowac tylko w przypadku gdy obstuga na to
pozwoli lub jest zataczone o$wietlenie pod warunkiem pozwolenia pracy ze Stulza.

Przetacznik zatacz / wytacz (0-1):

TRYB I wspotpraca z oswietleniem praca z zatagczonym o$wietleniem

TRYB II praca non stop szafy i nawiew powietrza §wiezego zalaczona recznie przez obstuga

Kanal czerpny izolowany min. Scm welny mineralnej z plaszczem z folii aluminiowe;.

Jednostki zewngtrzne klimatyzacji archiwéw zlokalizowane bgda w terenie przyleglym do budynku.
Zostang zabezpieczone przed zniszczeniem.

Do jednostek nalezy doprowadzi¢ dla nawilzaczy parowych wode z instalacji wod-kan oraz nalezy
odprowadzi¢ skropliny na zewnatrz budynku (cze$¢ przewodu prowadzona na zewnatrz, wyposazona
w spirale zabezpieczajaca przed zamarzaniem przewodu).

Klimatyzatory firmy Stulz MiniSpace EC CCD51A 1 CCD151A wyposazone sg w bezstopniowo
regulowany wentylator jednostki wewnetrznej typu EC. Pomiar parametrow powietrza w jednostce
wewnetrzne;j.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia sg urzadzeniami klimatyzacji precyzyjnej, przeznaczonymi do
pracy w pomieszczeniach technicznych/serwerowniach przez 24 godziny na dobe przez caty rok
niezaleznie od temperatury zewnetrzne;.

-Panel operacyjny C7000AT umozliwia odczyt i zadawanie parametréw pracy urzadzenia a takze
podglad wykres6w zmian historycznych temperatur i wilgotnosci

- Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia systemu BMS poprzez protokot Modbus RTU do panelu C7000AT
- Urzadzenie wyposazone jest w nagrzewnic¢ elektryczng ptynnie regulowang o mocy 2/4 kW

- Urzadzenie wyposazone jest w nagrzewnice goragcymi gazami

- Urzadzenie wyposazone jest w zawor regulacji wydajnosci 40-100%

- Urzadzenie wyposazone jest w nawilzacz parowy o wydajnosci 2kg/h

Zestawienie:

1. Klimatyzator Stulz CCD51A -1 szt.

Moc chtodnicza jawna netto: 4,6 kW (180C — t powrotu / 400C t zewn.)

Opcje dodatkowe:

- Skraplacz KSVO08A11p

- Bezpotencjatowy styk BMS — alarm

- Panel operacyjny C7000AT wraz z protokotem Modbus

- Grzatka karteru kompresora

- Ptynnie sterowana nagrzewnica 2kW

- Hot Gas reheat (Nagrzewnica gorgcymi gazami)

- Czynnik chtodniczy R134A dla pracy przy wysokich temperaturach zewngtrznych

- Nawilzacz 2kg/h

‘Regulacji wydajnosci uktadu chtodniczego w zakresie 40-100%

- Podstawa pod urzadzenie
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2. Klimatyzator Stulz CCD151A 1 szt.

Moc chtodnicza jawna netto:9,7 kW (180C — t powrotu / 400C t zewn.)

Opcje dodatkowe

- Skraplacz KSV012A1l1p

- Bezpotencjatlowy styk BMS — alarm

- Panel operacyjny C7000AT wraz z protokotem Modbus

-Grzatka karteru kompresora

‘Plynnie sterowana nagrzewnica 4kW

- Hot Gas reheat (Nagrzewnica gorgcymi gazami)

- Czynnik chlodniczy R134A dla pracy przy wysokich temperaturach zewn¢trznych
- Nawilzacz 2kg/h

- Regulacji wydajnos$ci uktadu chtodniczego w zakresie 40-100%

- Podstawa pod urzadzenie

Z kazda z szaf wspotpracuje wentylator wywiewny prod. Helios, wyposazony w przepustnice z
sitownikiem 1 pozycjonerem jw.

Ponizej oferta handlowa na dobdr ponizszych produktéw Belimo

- sitownik LM230ASR (zasilanie 230V, sterowanie ciagte sygnatem 2-
10V) https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/pl-pl/belimo LM230ASR_datasheet pl-pl.pdf

- pozycjoner CRP24-B1 https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo CRP24-
B1_datasheet_en-gb.pdf

Ponizej przedstawiam oferte handlowg na dobér ponizszych produktow:

- sitownik LM230ASR (zasilanie 230V, sterowanie ciggte sygnatem 2-
10V) https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/pl-pl/belimo_LM230ASR_datasheet_pl-pl.pdf

- pozycjoner CRP24-B1 https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_CRP24-
B1_datasheet_en-gb.pdf

6.3 Wentylacja mechaniczna wywiewna i klimatyzacja Pokoju archiwistow

Pokoj archiwistow wyposazono w klimatyzator Scienny, indywidualny Split prod. Fujitsu

typ AOYG12KMCC. Jednostka zewnetrzna (posadowiona przy budynku) oraz jednostka wewngtrzna
scienna typ ASYG12KMCE z pompka skroplin.

Pomieszczenie wentylowane mechanicznie. Wywiew powietrza wentylatorem §ciennym w pomieszcze
niu zaplecza, nawiew nawiewnikiem $ciennym z czerpaniem powietrza powyzej Il pietra

(ze wzgledu na miejsca parkingowe o odleglosci mniejszej niz 8m od czerpni).

6.4 Wentylacja mechaniczna wywiewna Pomieszczen gospodarczych, biurowych, wezel cieplny,
pomieszczenie porzadkowe, toalety.

Pomieszczenia gospodarcze, biurowe, wezet cieplny, pomieszczenie porzadkowe wymagaja
zaprojektowania wentylacji mechanicznej wywiewnej w celu przewietrzania lub utrzymania
wymaganych parametrow powietrza.

Nawiew powietrza do pomieszczen naturalny nawiewnikami okiennymi (wg proj. Architektury).
Wywiew mechaniczny wentylatorami §ciennymi Helios, poprzez $cian¢ zewngtrzng lub rurg stalowa
nierdzewng dwuscienng izolowang ponad dach. Na dachu odgi¢cie 3m od krawedzi dachu). Po
wykonaniu odkrywki istniejacych szachtow, w miare mozliwosci wywiew podlaczy¢ do tych
szachtow.

Kanat wywiewny z Pomieszczenia gospodarczego 004 oraz z Wezla, ze wzgledu na bardzo niska
wysokos$¢ pomieszczen w korytarzu poprowadzi¢ w kanale podpodtogowym. Wywiewy do szachtu
wprowadzone poprzez klapy zwrotne, bedace na wyposazeniu wentylatorow Helios.

Kanaty wyposazone w klapy p.poz z sitownikami 24V (na granicy stref oraz wydzielen p.poz.).

W toaletach zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewna. Wywiew zuzytego powietrza
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wentylatorami wywiewnymi, Sciennymi prod. Helios, kanalami SPIRO lub kanatami dwusciennymi z
izolacja min. Scm, prowadzonymi po elewacji i odgietymi na dachu o min. 3m od krawegdzi dachu. W
miar¢ mozliwo$ci zamiast kanalow prowadzonych po elewacji, nalezy wykorzystaé istniejacy szacht
wywiewny ponad dach  (po wykonaniu ekspertyzy kominiarskiej). Nawiew powietrza do
pomieszczenia toalet z holu, poprzez zawor p.poz oraz poprzez nawiewnik $cienny z zaworem p.poz.

7. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNE.

-zaprojektowaé otwory, nie naruszajac konstrukeji

- zaprojektowa¢ pomieszczenie wentylatorni, zaizolowane akustycznie, wydzielone p.poz.
-zaprojektowaé czerpni¢ i wyrzutni¢ dla wentylacji sali obstugi zespot N11/W11

- zaprojektowac podloge ptywajaca (podest) pod centrale wentylacyjng na poddaszu

-zaprojektowa¢ nawiewniki kompensacyjne (elementy przeplywowe) do wentylowanych wywiewem
mechanicznym pomieszczen

-zaprojektowanie kanatu Z do wezla cieplnego

-zaprojektowac kraty wentylacyjne w elewacji (wykona Wykonawca wentylacji)

-Zaprojektowanie nawiewnikow okiennych w Gabinecie 1.01 oraz

-Wykonanie otworu montazowego w dachu, w celu wprowadzenia centrali wentylacyjnej do
wentylatorni.

-zaprojektowa¢ kanaty podpodtogowe.

-zaprojektowa¢ obudowy tras freonu na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach wraz z
drzwiczkami rewizyjnymi, umozliwiajacymi eksploatacje.

-zaprojektowacé pomost przelazowy nad kanatami w wentylatorni.

8. WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE.

Podziat pomieszczen na strefy wg projektu Warunkéw p.poz obiektu, wykonanych na zlecenie
Inwestora. Instalacja klimatyzacyjna i wentylacji mechanicznej w przypadku powstania pozaru
zostang wytaczone.

Przepusty instalacyjne w $cianie i stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornos¢
ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. do odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody o $rednicy powyzej 40mm w przej$ciach przez przegrody oddzielen p.poz. zabezpieczy¢
przeciwpozarowo, systemowo. Wejscia rur na poddasze (rury freonowe, miedz w izolacji Armaflex
ACE PLUS) przy przejSciu przez $cian¢ oddzielenia ppoz. nalezy wykonaé zabezpieczenie
systemowe z wykorzystaniem kotnierzy lub opasek ogniochronnych (Promat, Hilti, Alfaseal) do
odpornosci ogniowej przegrody. Na granicy wydzielen p.poz na kanatach wentylacyjnych
zaprojektowano klapy p.poz. EIS120, z sitownikami BF24T (zasilanie 24V).

W pomieszczeniach Archiwdéw przegrody wewngtrzne maja wydzielenie 240 min, dlatego we
wszystkich przegrodach wewnetrznych, nalezy zamontowa¢ dwie nastepujace po sobie klapy
EIS120. Kanaly zamontowane w §cianach zewnetrznych wyposazone w klapy EIS120.

Wszystkie elementy instalacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materiatow
niepalnych NRO, posiadajacych aprobatg¢ techniczng ITB i CNBOP. W strefie pozarowej ZL III
stosowanie w zaprojektowanych instalacjach materiatbw 1 wyroboéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

9. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

-Nalezy zasili¢ nastgpujace urzadzenia:

zgodnie z zestawieniem urzadzen elektrycznych (osprzetu) oraz opisem technicznym.

Centrala wentylacyjna musi zosta¢ podlaczona do zrodta pradu zmiennego z uziemieniami
(3x400V/50Hz).
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Zasilenie centrali wentylacyjnej na poddaszu oraz jednostek zewnetrznych klimatyzacji (szafy
precyzyjne wraz z zasileniem jednostek wewnetrznych i zewnetrznych) oraz zasilenie wentylatorow
wywiewnych z pomieszczen wykona Wykonawca instalacji elektrycznych.

Pojedyncze wentylatory wywiewne w pomieszczeniach:zalaczanie 1 przelaczanie biegow w
obslugiwanym pomieszczeniu.

-Panel sterujacy (drugi) centrali wentylacyjnej N11/W11 sprowadzony na parter.

-W czasie pozaru wszystkie urzadzenia wentylacyjne i1 klimatyzacyjne musza by¢ wytaczone.
-Zaprojektowac tasmy grzejne na przewodach skroplin na zewnatrz i obudowac.

-Zaprojektowac spirale grzejne zabezpieczajace przed zamarzaniem dla wylotow skroplin na zewnatrz
-Instalacje wentylacji nalezy uziemic.

-Zapewnic¢ zabezpieczenie przed przepaleniem wentylatorkéw (wywiewnych)

-Urzadzenia podiaczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe
(bezpieczenstwa)

-Klapy p.poz. - zapewni¢ zasilenie i monitoring (jednego stanu potozenia).

Wszystkie klapy p.poz. z sitownikami BF24T, zasilenie 24V (krancoéwka dostarczana z sitownikiem)
-Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia klimatyzowane przed jednoczesnym grzaniem (CO-grzejniki) i
chtodzeniem (system VRF)

-Potaczenie sterownika Sciennego zlokalizowanego w sal hallu przy wejsciu (uzgodni¢ z Inwestorem).
-Kabel sterujacy uktada Wykonawca elektryki.

-Wentylacja mechaniczna bedzie dostarczona i uruchomiona z kompletng automatyka i okablowaniem.
-Zapewnienie oswietlenia na poddaszu

10. WYTYCZNE OGOLNE I MONTAZOWE

Podparcia i podwieszenia przewoddéw freonowych systemowe np. typu Hilti, Niczuk. . Wszystkie
kanaty pionowe muszg by¢ zamontowane na wspornikach oporowych od dotu.

Wykonawca wentylacji wykona i przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi budowy projekt montazu
1 mocowania kanatéw wentylacyjnych montowanych na elewacji.

Wykona¢ rewizje do czyszczenia na kanatach.

Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ dostep eksploatacyjny.

Wszystkie urzadzenia posiadaja prawidtowa ochrone antykorozyjna.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Wytycznymi technologicznymi producentow, przy
zastosowaniu odpowiednich atestowanych narzedzi.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji”
Zeszyt 5 COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z wrze$nia
2002r., normami przedmiotowymi, obowigzujacymi przepisami oraz instrukcjami montazu urzadzen.
Wszystkie urzadzenia i materialy musza posiada¢ aktualne, wymagane polskim prawem certyfikaty
odpowiednich urzedow (dopuszczenia do stosowania, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci).

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

W trakcie wykonywania robot instalacyjnych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP.
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja bedzie dostarczona i uruchomiona z kompletna
automatyka i okablowaniem (w zakresie Wykonawcy wentylacji i klimatyzacji).

Nalezy wyeliminowac¢ niebezpieczenstwo jednoczesnego grzania i chlodzenia w pomieszczeniach.
Nalezy zabezpieczy¢ centrale N11/W11 i wentylatory wywiewne przed przepaleniem w przypadku
zamknigcia na kanale klap p.poz.
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Klapy na pi¢trach 0, +1, +2

okragte:

mer FID PRO (SREDNICA 100MM-315MM)/ BF 24 T

mcr FID S/S p/o (SREDNICA 125-630) / BF 24 T

prostokatne:

mer FID S/S p/P (PREKROJ 200X200 - 1500X1200)
wszystkie klapy z sitownikami z termo wyzwalaczem BF24 T,
zZe sprezyng powrotna,

z krancowka (kontrola jednego stanu potozenia (zamknigta).
Jesli zostanie zastosowany sitownik Belimo, to krancowka standardowo wbudowana w sitownik
Oznaczenia klap dla SSP:

KPS/ klapa z sitownikiem

EIS120/ (odporno$¢ 120min)

fi 160/ $rednica klapy (przekroj)

/W11.1 numer klapy (dla numeru zespotu wentylacyjnego W11)

-Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Projekt Powykonawczy wykonanych instalacji z
Dokumentacjg z regulacji instalacji oraz Instrukcje obstugi instalacji.

-Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji inwestycji wymagaja pisemnej zgody
przedstawiciela Inwestora oraz Jednostki Projektowe;.

-Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego uzupetnienia instalacji dodatkowymi elementami
nieujetymi w niniejszej dokumentacji, ale wymaganymi przez przepisy, Polskie Normy, przepisy
przeciwpozarowe 1 przepisy UDT, aby zapewni¢ kompletno$¢ i poprawne funkcjonowanie
urzadzen.

-Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania wlasnych robot instalacyjnych z Wykonawcami
innych branz, w porozumieniu z Kierownikiem Budowy.

-Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w
naturze.

-Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykoficzeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia powtoka zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych
obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtloki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke
instalacji (np. czerpnie dachowe -kolorystyka dostosowana do koloru dachu).

-Zachowa¢ swobodny dostep do kanatow, zlagcza odptywu skroplin, pompki skroplin, zlacza
zasilajagcego oraz swobodny dostep serwisanta do urzadzenia, podczas wykonywania prac
serwisowych.

-Nalezy uszczelni¢ kanaly prowadzone przez otwory w $cianach zewngtrznych i stropach
(zwtlaszcza na dachu).

-Wykona¢ proby szczelnos$ci instalacji.

-Wykona¢ rozruch instalacji.

-Wykona¢ regulacje instalacji.

-Utrzymanie i konserwacja urzadzen zainstalowanych w budynku nalezy powierzy¢ firmom
posiadajagcym odpowiednie uprawnienia na podstawie odrgbnych umow serwisowych.

-Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegodtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.

-Catkowitg ilo$¢ rur, kanatow i1 innych elementéw Wykonawca winien okresli¢ na podstawie
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poszczegolnych rzutow projektu.

-Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatdéw nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu.
Wycena ostateczna instalacji musi obejmowaé montaz instalacji wraz z wszystkim, co jest
konieczne do sprawnego prowadzenia procesu budowlanego.

-Wszystkie materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbgdne certyfikaty, dopuszczenia, atesty 1
$wiadectwa sanitarne.

-Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co zostalo
narysowane, opisane, objete specyfikacja oraz nie ujete, a konieczne do prawidlowego wykonania
instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania obiektu.

-Na etapie realizacji inwestycji Generalny Wykonawca ma obowigzek prowadzenia koordynacji
wszystkich wykonywanych instalacji.

Opracowala:

mgr inz. Jolanta Bokowy nr upr. Wa-718/93
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11. ZALACZNIKI

11.1
11.2
11.3
114

11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11

IZBA
UPRAWNIENIA
CENTRALA WENTYLACYJNA KLIMOR, KARTA DOBORU

FUJITSU KLIMATYZACJA KARTY DOBORU , SCHEMATY PODLACZEN,
SREDNICE, TYPY JEDNOSTEK SYSTEMU VRF oraz SPLIT

FUIJITSU, AGREGAT DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ KARTA DOBORU
SZTULZ, SZAFA CCD 51A (ARCHIWUM 1), DANE TECHNICZNE

SZTULZ, SZAFA CCD 151A (ARCHIWUM 1) DANE TECHNICZNE
ZESTAWIENIE OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

RZUT PARTERU RYS. PW/W/01
RZUT I PIETRA RYS. PW/W/02
RZUT PODDASZA RYS. PW/W/03
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