
skala 1:10
Detal 2

głowica wzmocnienia ściany
skala 1:10

Detal 3
przewiązki wzmocnienia

skala 1:10
Detal 4
podstawa wzmocnienia
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L80x6bl. 6x60

bl. 6x60

2 FIS A M12x100 A4 co ~500mm
zaprawa iniekcyjna FIS V 360S

2 FIS A M12x100 A4 co ~500mm
zaprawa iniekcyjna FIS V 360S

Otwór drzwiowy

L80x6

L80x6

L80x6

2 FIS A M16x175 8.8
zakotwienie 130mm

2 FIS A M16x175 8.8
zakotwienie 130mm

2 FIS A M16x175 8.8
zakotwienie 130mm

2 FIS A M16x175 8.8
zakotwienie 130mm

Długość blachy dostosować
do szerokości ścinybl. 6x60

bl. 12x120
160

bl. 12x120
160

bl. 12x120
160

bl. 12x120
160

skala 1:5
Detal 1

przekrój przez nadproże

25 rozstaw belek
nośnych

25

+ Uwaga*

*Rzędna spodu nadproża z uwzględnieniem
obudowy i warstw wykończeniowych,

zgodnie z projektem architektonicznym.
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bl. 10x100
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Ceresit CX15

Ceresit CX15

PROJEKTOWALI:

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

LOKALIZACJA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR: 

NAZWA PROJEKTU:

SKALA:

branża:

stadium: proj. wykonawczy

KONSTRUKCJA

STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE

ul. Prądzyńskiego 3

mgr inż. Piotr Cichowlas  MAZ/0055/PWOK/07

OPRACOWALI:

05-200 Wołomin

mgr inż. Konrad Makowski

PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYZIEMIA BUDYNKU

Detale konstrukcji wzmocnień 

WERSJA 00

mgr inż. Konrad Makowski
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