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Parapet P3
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LEGENDA

Płytki 30x30, gres techniczny
kolor ciemny szary

Płytki 30x30, gres techniczny
kolor ciemny szary, układany w karo

Płytki gresowe 120x60
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x60
kolor czarny

Płytki gresowe 60x30
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x30
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x30
kolor czarny

UWAGA:
Fugi w kolorze ciemnym szarym szer. 2 mm.
Cokoły z ciętych płytek podłogowych wys. 10 cm.
Wszystkie cokoły wykończone aluminiowym profilem 
maskującym typu "L" w kolorze naturalnego aluminium.

Antyposlizgowe płyty ostrzegające
o zmianie poziomów

Oznakowanie poziome dla niewidomych i 
niedowidzących

Okreslenie punktu "startowego" kierunku 
układania płytek

Wycieraczka systemowa aluminiowaP8
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ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW 
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO 

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ 
ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I 
UDOSTĘPNIANIE  PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

 AUTORÓW JEST ZABRONINE

tel.  501 167 320  501 051 524                              ul. Krypska 25 lok. U3
                                                                                     04-082 Warszawa 
tel.  22 224 70 76             
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grudzień 2024

A

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE 

DZIAŁEK EW.NR 165/5 i 165/4 OBR. 28 WOŁOMIN 

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MA/094/08

Powiat Wołomińsk, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ARCH. JAKUB SZATKOWSKI

ARCH. SŁAWOMIR GRYGORCZUK

ARCH. MIKOŁAJ WYMOCZYŁ


