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Miska ustępowa lejowa wisząca
Deska sedesowa wolnoopadająca - biała
Stelaż podtynkowy ze spłuczką.
Przycisk do spłuczek podtykowych

OPIS
1.1

Umywalka 55 x 48 , z otworem, z przelewem.
Bateria stojąca chromowana, z korkiem.
Syfon butelkowy mosiężny, chromowany.

2.1

Pisuar dopływ z góry, odpływ poziomy
natynkową spłuczką ciśnieniowa
syfon pisuarowy odpływ poziomy

3

wyposażenie WC dla mężczyzn

Podajnik papieru toaletowego.
Stal nierdzewna szczotkowana.
Odporny na wandalizm
Zamykany na kluczyk

6.1

Ścienny dozownik mydła w płynie.
Stal nierdzewna. Pojemność 1L. Zawór 
odcinający. Uzupełniany z kanistra.

7

Dozownik reczników papierowych
Stal nierdzewna. Wyposażony w zamek8
Lustro cięte na wymiar  87 x 97 cm.
Klejone do sciany9.1

Kosz na zużute recznika papierowe11
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LEGENDA

Płytki 30x30, gres techniczny
kolor ciemny szary

Płytki 30x30, gres techniczny
kolor ciemny szary, układany w karo

Płytki gresowe 120x60
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x60
kolor czarny

Płytki gresowe 60x30
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x30
kolor jasny kremowy

Płytki gresowe 120x30
kolor czarny

UWAGA:
Fugi w kolorze ciemnym szarym szer. 2 mm.
Cokoły z ciętych płytek podłogowych wys. 10 cm.
Wszystkie cokoły wykończone aluminiowym profilem 
maskującym typu "L" w kolorze naturalnego aluminium.

Antyposlizgowe płyty ostrzegające
o zmianie poziomów

Oznakowanie poziome dla niewidomych i 
niedowidzących

Okreslenie punktu "startowego" kierunku 
układania płytek

Wycieraczka systemowa aluminiowaP8

Płytki gresowe 120x30
kolor jasny kremowyP6

Płytki gresowe 120x30
kolor czarnyP7

LEGENDA:

Malowanie farba higieniczna
kolor jasnoszary RAL 7047M3

Okładzina zabudowy z płyt meblowych z okleiną HPL
kolor jasny dąbO1

Okładzina z płyty meblowej lakierowanej
kolor szary RAL 7046O2

Malowanie farba higieniczna
kolor szary RAL 7046M4

Malowanie farba higieniczna
kolor białyM1

Malowanie farba higieniczna
kolor antracytowy RAL 7024M2

Płytki 30x30 gres techniczny
kolor jasno szaryP1

O3 Okładzina ścian i sufitów przedsionka z płyt HPL
kolor jasny dąb

PW-A-805

ROZWINIĘCIA WC 
MĘŻCZYŹNI

SKALA 1:25
RZUT TOALETY DLA MĘŻCZYZN
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PROJEKT WYKONAWCZY

SPRAWDZIENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW 
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO 

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ 
ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I 
UDOSTĘPNIANIE  PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
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PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
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