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WP-1
{wz 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 10-02-2023 r.
PGE Dystrybucja S.A, 23-F1/5/00473.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00473 o przytaczenie do sieci.

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00473 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos$¢ tukawiec, nr dz. 1277, 1295/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.}, wodpowiedzi na wniosek
z dnia 24-01-2023, okre$la sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup 6/11/A sieci nN zasilanej ze stacji tukawiec 11. Stacja zasilajgca $1-672 tukawiec 11.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe przewodow przylacza na

odej$ciu od linii zasilajgce] w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wykona¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm? df. 10 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1 do zigcza kablowo-

licznikowego :

6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyt opaska

termokurczliwa koloru z6ttego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna

"Wo".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-licznikowe obok stupa wym. w pkt.1.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napiegciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukltad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegodinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 20[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyltaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
ijej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalety uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajgcych.

W
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15.2 Projekt budowlany o$wietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszow.

15.3 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

B,



‘ ‘féﬁ (w2 01.10.2019)

s
S, Rzeszéw, 24-08-2022 ¢,
GE 22-F1/5/06450.

Zatycznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/06450 o przytaczenie do sieci.

RGE Dystrybucja 5.A.
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki przyfaczenia nr 22-F1/WP/06450 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNE}
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowo$é tukawiec, nr dz. 1295/1, 1277, 2380

Na podstawie rozporzqdzenia Ministrqg Gospodarki z dnig 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-08-2022, okresia sig¢ nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 4/15/A sieci nN zasilanej ze stacji tukawiec 15, Stacja zasitajaca S1-676 tukawiec 15.

2 Miejsce dostarczania energii  elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 11,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza; kablowe,

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wWymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowa¢ przytagcze YAKXS 4x o przekroju wg. obliczer od miejsca przytaczenia wym. w pkt. 1. Przytacze
zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym obok stupa wym. w pkt. 1.

6.2 Przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg koloru 26ttego dt. 20 cm. Na praytgczu  2amontowad dodatkowe zabezpieczenie | tabliczke
informacyjng , Wo",

7  Miejsce zainstalowania  uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: acze kablowo-pomiarowe nN obok stupa
wym. w pkt. 1.

8 Wymagania dotyczace uktady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej Zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2  ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w #Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

E~Y

iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ 0soby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajgcych ‘

15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszéw

15.3 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyltaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Michal Kusiriski




REJONOWY TWIATEK SPOLEC WODNYCH Tracboumisio 50820221
w RZESIOWIE

275 36-001 Trzebownisko 931D

P 81302 47.378 tel 177722617

ZSW l.dz 130/2022

Gmina Trzebownisko

36-001 Trzebownisko 976

W nawiazani do pisma z dnia 3.08.2022 w sprawie uzgodnienia projektu ,,Budowa oswietlenia
drég gminnych w miejscowoéci Eukawiec” (na dziatkach wskazanych w piSmie) Rejonowy
Zwiazek Spétek Wodnych w Rzeszowie informuje, ze w/w budowa o$wietlenia nie koliduje z

siecig drenarska.




OSWIADCZENIE
Projektantow

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu :

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kVw ramach zadania :
Budowa oswietlenia drdg gminnych na dz nr : 1295/1 s1277;2380 oraz na dz. nr 2389/1;
2384/3; 2238 ;1296;1293/1 s1294/1 w m. Lukawiec —obreb 0003 Lukawiec Jedn. ewid,
181613 2 Trzebownisko .

Inwestor :

Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane Dz. U.z 2021r. poz. 2351,
art.34 wust. 3d, pkt 3 tekst jednolity z dn. 2021-12-20 , o$wiadczam , Z2€
Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzqdzony
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji .

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy , zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego , potwierdzam
wlasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ danych , zamieszczonych powyzej .

Funkcja 'Imle; . Nr. upr. Podpis Data

1 nazwisko

E- 506/94-

inz. Jozef Opiola W spec. instalacyjno-
Projektowat: | 35-202 Rzeszéw inzynieryjnej w zakresie 12-2022

ul. Kosynieréw 25 /52 sieci i instalacji

elektrycznych
PKD/0226/ POOE/15

mgr inz. Piotr Opiota W spec. instalacyjnej /) [, e
Sprawdzit : | 35-202 Rzeszéw w zakresie sieci ; instalacji | /- /M . 12 -2022

ul. Kosynieréw 25 /52 i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych ]
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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego:
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kVw ramach zadania :
Budowa oswietlenia drég gminnych na dz nr : 1295/1;1277;2380 oraz na dz. nr 2389/1;
2384/3; 2238 ;1296;1293/1 ;1294/1 w m. Eukawiec —obreb 0003 Lukawiec jedn. ewid.
181613 2 Trzebownisko .

Celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkaficow

w zakresie bezpieczefistwa komunikacyjnego uzytkownikéw drég gminnych

nadz. nr j.w.

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

I.1.Zakres rzeczowy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko i na podstawie warunkéw technicznych
wydanych przez PGE -Dystrybucja S.A. —Rejon Energetyczny Rzeszow
projektuje si¢ budowg sieci elektroenergetycznej dla zasilania o$wietlenia ulicznego
z istniejgeej stacji transf. PGE- DYSTRYBUCJA S.A. 15/0,4 kV — LUKAWIEC-11
oraz Lukawiec -15 przy drodze na dz.j.w. o dlugosci odcinka trasy oswietlenia — ~ 2170 m
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje ;

a/ budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKY 4x35 mm?

utozonej w rurze-DVK-75 wraz z bednarka Fe/ Zn — 25x4 -L=~2170 m
b/ budowa linii kablowej NN-400V - typu YAKY 4x50 mm?

ulozonej w rurze-DVK-75 wraz z bednarka Fe/ Zn — 25x4 -L= ~40/70 m
¢/ budowa linii kablowej NN- 400V - typu YAKY 4x16 mm?

utozonej w rurze-DVK-75 / Lukawiec-15 / -L=~25/40 m

d/ budowa szafy oswietlenia ulicznego -SOU- LUKAWIEC-11 -WO
oraz szafy o$wietlenia ulicznego -SOU- LUKAWIEC-15-WO

na fundamencie betonowym -kpl 2
e/ montaz nowych shupow o$wietleniowych stalowych wraz
z fundamentami betonowymi i wysiegnikami - kpl 11

{/ montaz opraw oswietl. -LED na starych wysiegnikach -HYBYDY - kpl 21
g / demontaz starej aparatury elektrycznej z istniejacych stupow
hybrydowych : wiatraki ,panele fotowoltaiki , skrzynki
z akumulatorami , oprawy LED oraz utylizacja przez wykonawce
we wlasnym zakresie —kpl 21
I. 2. Podstawa opracowania:
- Warunki przylaczenia wydane przez PGE - Dystrybucja S.A.

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1:2009 Oswietlenie drog - Cze$é 1: Wybor
klas oswietlenia

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oéwietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania
oswietleniowe

- Norma PN-EN 13201-3:2009 Os$wietlenie drég - Czesé 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych

- Katalogi i dane techniczne producentéw stupéw, opraw i kabli

- Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z norma : IEC -EN 61 557 ;

IEC — EN 60364



I1.OPIS STANU ISTNIEJACEGO :

Inwestycja zlokalizowana jest na drogach gminnych oraz na dziatkach prywatnych

w m. Lukawiec gm. Trzebownisko .

Na terenie znajduje si¢ linia napowietrzna niskiego napiecia -400 V , linia napowietrzna SN-
15kV oraz telefoniczna linia napowietrzna a takze urzadzenia podziemne tj. kable
energetyczne ; wodociag, ikanalizacja Sciekowa oraz gaz . O$wietlenie drogowe wystepuje
na sgsiednich drogach . Obecnie droga na dz. nr 1295/1;1277 na przedmiotowym odcinku
jest czesciowo o$wietlona stupami hybrydowymi: H1-H 21 |, ktore nie wystarczajaco
o$wietlajg drogi gminne , brak cigglosci i pewnosci zasilania ; dlatego zachodzi potrzeba
wybudowania nowego oéwietlenia zasilanego z sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow .

I1.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.1.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy 7 PGE Dystrybucja S.A.
Szafa oswietlenia ulicznego -SOU-LUKAWIEC-11
Na dziafce nr 1293/1 w m. Lukawiec w odleglo$ci okoto 20 m od istniejacego stupa PGE
nr 6 /11/ A/ zasilanego z stacji 15/ 0,4 kV -LUKAWIEC-11-uktad pracy sieci zasilajacej
0,4 kV : TN-C projektuje si¢ ztacze kablowo-pomiarowe wykonane w 11 klasie izolacji
na fundamencie betonowym wykonane wg rys. nr E-3 , nr E-5 , nr E-7-0znaczone jako
szafa -SOU-LUKAWIEC-11-WO
Tablice licznikowg , zabezpieczenie przelicznikowe 3x25 A i roztacznik
bezpiecznikowy RBK-00 projektuje si¢ w oddzielnym ztgczu kablowym na fundamencie
betonowym .Ze wzglgdu na mniejszg awaryjno$¢ i wieksza pewnosé dziatania oraz
wigkszg odporno$¢ na wilgo¢ i niskie temperatury projektuje sie zabezpieczenie
przelicznikowe jako zwarciowe zabezpieczone wktadkami typu BiWts -3x 20 A.
Tablice licznikowg — 3 fazowa i zabezpieczenie przelicznikowe 3x25 A zamontowaé
na plycie montazowej —PVC przystosowanej do plombowania .
Roztgeznik RBK-00 zamontowaé na szynie TH-35 / bez plyty montazowej / oraz
zamontowa¢ na szynie TH-35 zacisk zerowy, niebieski — ZUG-50 lub zacisk
niebieski typu- WLZ35P/ 50 /n - prod. elektro-plast- nr kat.48.550 .
W/w elementy: szyna —TH-35, roztacznik ~RBK-00 i zacisk zerowy ZUG nalezy
przykry¢ plyta montazowa —PVC -/ nieprzezroczysta / wycinajac otwor
/ nargczke / pod naped roztacznika ~RBK-00 , przystosowana do plombowania .

1.2.Uktad pomiarowo-rozliczeniowy z PGE Dystrybucja S.A.
Szafa oswietlenia ulicznego —-SOU-LUKAWIEC-15-WO

Na dziafce nr 1295/1 w m. Eukawiec w odleglosci okoto 22 m od istniejacego stupa

PGE nr4/15/ A/ zasilanego z stacji 15/ 0,4 kV ~-LUKAWIEC-15-uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV : TN-C projektuje si¢ zlacze kablowo-pomiarowe wykonane w II

klasie izolacji na fundamencie betonowym wykonane wg rys. nr E-2 , nr E-4 ,

nr E-6-oznaczone jako szafa -SOU-LUKAWIEC-15-WO
Tablice licznikows , zabezpieczenie przelicznikowe 3x25 A i rozlacznik
bezpiecznikowy RBK-00 projektuje si¢ w oddzielnym zlaczu kablowym na fundamencie
betonowym .Ze wzgledu na mniejszg awaryjno$é i wieksza pewno$é dziatania oraz
wigksza odpornos¢ na wilgo¢ i niskie temperatury projektuje sie zabezpieczenie
przelicznikowe jako zwarciowe zabezpieczone wktadkami typu BiWts -3x 20 A.
Tablice licznikowa — 3 fazowa i zabezpieczenie przelicznikowe 3x25 A zamontowaé



na ptycie montazowej —PVC przystosowanej do plombowania .
Roztacznik RBK-00 zamontowac na szynie TH-35 / bez plyty montazowej / oraz
zamontowa¢ na szynie TH-35 zacisk zerowy, niebieski — ZUG-50 lub zacisk
niebieski typu- WLZ35P/ 50 /n — prod. elektro-plast- nr kat.48.550 .
W/w elementy: szyna —~TH-35, roztgcznik -RBK-00 1i zacisk zerowy ZUG nalezy
przykry¢ plyta montazowg —PVC -/ nieprzezroczysta / wycinajac otwor
/ na raczke /pod naped roziacznika -RBK-00 , przystosowang do plombowania .
Z istn. shupa PGE- nr 4 /15/A od przewodu o$wietleniowego projektuje si¢ utozenie
kabla ~YAKY -4x10 mm? do proj. szafy ~SOU-LUKAWIEC-15 -WO w celu
umozliwienia sterowania stycznikiem zalgczajacym oswietlenie z stacji
- LUKAWIEC-15 .
2.Dane ogdlne

Projektowany odcinek wydzielonego o$wietlenia o tacznej dtugosci ~ 2170 m przewiduje si¢
wzdluz drég gminnych na dz. nr1295/1;1277;2380 w m. Lukawiec .

Oé$wietlenie zrealizowane bedzie kablem ziemnym typu YAKY -4 x35 mm? utozonym
rowie kablowym o dlugosci rowu okoto 2170 m na nowych stupach stalowych oswietlenia
drogowego typu S-70C-3 ; H=7 m z oprawami LED —kpl 11 oraz na istniejgcych stupach
hybrydowych — kpl-21 .Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania z PGE Dystrybucja S.A
zasilanie o$wietlenia projektuje si¢ z istniejacej stacji transf. 15/ 0,4 kV- LUKAWIEC-11 .

Z istniejacego stupa PGE- nr 6 /11/A nalezy utozy¢ kabel YAKY —4 x 50 do proj. szafy
oswietlenia ulicznego ~SOU- LUKAWIEC-11 WO na fundamencie betonowym
usytuowanym na dz. nr 1293/1 w m. Lukawiec .

Z proj. szafy oswietlenia ulicznego —SOU- LUKAWIEC-11-WO- nalezy wyprowadzi¢
obwéd o$wietleniowy nr 1 kablem typu YAKY — 4x35 mm? do proj. stupa nr 1/11/WO /H14
oraz obwod nr 2 do proj. stupanr 10/11/WO /HI15 .

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania z PGE Dystrybucja S.A zasilanie oswietlenia
projektuje si¢ z istniejgcej stacji transf. 15/ 0,4 kV- LUKAWIEC-15 .

Z istniejacego stupa PGE- nr 4 /15 /A nalezy utozy¢ kabel YAKY —4 x 50 do proj. szafy
o$wietlenia ulicznego —SOU- LUKAWIEC-15-WO na fundamencie betonowym
usytuowanym na dz. nr 1295/1 w m. Lukawiec .

Z proj. szafy oswietlenia ulicznego —SOU- LUKAWIEC-15-WO nalezy wyprowadzi¢
obwod o$wietleniowy nr 1 kablem typu YAKY —4x35 mm? do proj. shupa nr 1/15/WO /.
3..Dobor urzqdzen oswietleniowych

Dobér klasy oswietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Projektuje si¢ oprawy o parametrach
nie gorszych jak: Schreder — IZYLUM 1/5300/20 LEDs 600 mA NW o mocy 38,8W
zgodnie z dolgczonym opisem parametréw konstrukcyjnych oraz opisem technicznym :
Opis techniczny :

a-korpus aluminiowy o IP66

b- plaska szyba o IKO8

c-Max . masa oprawy 4,9 kg

d-temp. barwowa 4000 K ; Ra> 70

e-min. strumien 5900 lm przy max . mocy 38,8 W

f- wydajno$¢ $wietlna oprawy min. 136 Im /W

g- mozliwos¢ zmiany kata nachylenia oprawy w zakresie od -45 do +30 stopni

h -zasilacz programowalny z funkcja redukcji mocy i DALI

i- odsetek uszkodzen uktadu zasilajagcego max 0,5 % na 5000 h pracy



j- certyfikat ENEC
k. gwarancja producenta — 10 lat

4 .Montaz oswietlenia
Miejsce montazu stupoéw o$wietleniowych z oprawami pokazano na zataczonym projekcie
zagospodarowania nr 1 Dla kazdej oprawy oswietleniowe;j zainstalowac izolowany
bezpiecznik stupowy JZK-4 z wkiadka bezp. typu BiWts-4A .

Wysiegniki opraw o$wietleniowych nalezy oznaczyé¢ paskiem koloru z6ltego szerokosci
20 cm oraz na kazdym wysiegniku nalezy zamontowa¢ oznacznik koloru czerwonego
wielko$ci formatu —AS5 przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV

do wysiegnika ( oznaczenie urzadzen znajdujacych si¢ na majatku inwestora).

Projektowane o$wietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe rozwiazania
stosowane dla linii nN.

Kazdg konstrukcje metalowa wysiegnika nalezy polaczy¢ przewodem o przekroju min

16 mm? z zaciskiem PE lub N .

Kable oswietleniowe uktadaé w ziemi w rurach ochronnych ~-DVK-75 na calej dtugosci na
min . glebokosci 100 em liczac od gornej powierzchni rury , w rowie o glebokosci 110 cm .
Co 10 m natozy¢ na kabel oznaczniki kablowe — wypalane z adresem i typem kabla .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowe] nalezy wzdhuz catej trasy ulozy¢

w ziemi plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 oraz potaczy¢ w kazdym stupie z konstrukcja
stalowg stupa .

Nastepnie kable zglosié¢ do odbioru robét odkrytych —do Inwestora oraz zglosi¢ do geodety
celem wykonania inwentaryzacji trasy kabla .

Po odbiorze robot odkrytych przykryé kable 30 cm warstwg  ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypa¢ pozostala ziemie / ubijajac / i uporzadkowac teren .

Nastepnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji shup6w o$wietleniowych
i trasy kabla NN -400V .

5.1. Modernizacja istniejgcych stupow oswietleniowych hybrydowych.
Zmiana sposobu zasilania oswietlenia istniejgcych stupéw hybrydowych- kpl 21

Jstniejace stupy hybrydowe tj. trzon stupa hybrydowego wraz z fundamentem
betonowym - oznaczone narys.nr 1 Ainr 1B : Hl- H 21.

Projektuje si¢ demontaz starej aparatury elektrycznej tj. : turbiny wiatrowe , panele
stoneczne , akumulatory oraz stare oprawy —LED — kpl 21 .

Aby zapewni¢ cigglo$é i pewnosé zasilania na trzonie istniejacych stupow

hybrydowych projektujemy nowe oprawy —LLED podwieszone na starych

wysiggnikach zasilane kablem ziemnym typu ~YAKY -4x35 mm? z sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw z projektowanej

nowej szafy oswietleniowej SOU- LUKAWIEC-15-WO i SOU- LUKAWIEC-11-WO.

5.2. Jnformacja dotyczqca poloienia in westycji na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodziq dla rzeki Wistok , gdzie prawdopodobienstwo wystapienia
powodzi jest $rednie i wynosi raz na sto lat .

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym —

decyzja nr 521/ 2022 / ZUZ z dn. 30-12-2022 .

Prace nalezy prowadzié poza okresem zagrozenia powodziowego .

Po zakoficzeniu prac teren w zasiegu inwestycji nalezy uporzadkowag .
6.0chrona od porazer — ukfad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV ~ tukawiec -11- TN-C.

Ochrona od porazeri - uktad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kV — tukawiec -15- TN-C.

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ; IEC60364;



PN-92 / E-5009 /41 . Po wykonaniu robét budowlano- montazowych sprawdzi¢ po montazu
skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej a stosowne protokoly przedstawi¢ przed
oddaniem do eksploatacji Inwestorowi . Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja
uziemienia stupow oswietleniowych i szafy oswietleniowej powinna wynosi¢ : Ru<10Q
7.Uwagi koricowe

Ochrong od porazen wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
z zachowaniem wymogow przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie
winny byé¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw stuzb eksploatacyjnych
RDE Rzeszow — Teren dla o$wietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét zwigzanych
z montazem stup6w nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji
i skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw
posiadajacych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne-SEP.
Teren prowadzonych prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego .
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami norm : IEC -EN 6] 557 ; IEC60364;
PN E-76 /E -05125 ; N-SEP-E-004; PN-EN 13201 ; PN-EN-50341-3;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401),
Rozporzgdzeniem w sprawie »Szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach” (Dz.U. RP. Zalgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.) oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.
Przed rozpoczeciem realizacji prac w terenie, wykonawca powinien dokladnie zapoznaé sie
z istniejacymi tam warunkami oraz dostosowaé do nich technologie robot,
7.1. Wykonaé inwentaryzacje powykonawczg z budowy nowego oswietlenia drogowego
na nowych stupach oraz na istniejgcych stupach hybrydowych .
7.2. Po zakoficzeniu montazu o$wietlenia wykonawca ma obowigzek wykona¢ proby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomi¢ oswietlenie , a szczeg6lnie ustawi¢
kat nachylenia opraw oswietleniowych w stosunku do drogi .
7.3. Kody kreskowe opraw oswietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢ do
Inwestora .
7.4. Dostarczyé do Inwestora protokoly odbioru skrzyiowar projektowanego oswietlenia
przez wlascicieli urzqdzer podziemnych/ gaz , woda , kable energetyczne
i telekomunikacyjne oraz inne media /
7.5. Wykona¢ obcinke galezi drzew wzdluz trasy projektowanego o$wietlenia .
7.6. Wykonaé demontaz starej aparatury elektrycznej z istniejacych stupéw hybrydowych :
wiatraki ,panele stoneczne » skrzynki z akumulatorami , oprawy LED.
Wykona¢ cigcie stupa /okoto 160 cm / nad istniejaca tulejg od wysiggnika z starg
oprawa -LED i wykonaé montaz dekla na ucigtym stupie wg dolaczonych rysunkéw
pogladowych . Istniejacy wysiegnik z tuleja przesung¢ max do gory stupa — okolo
140 em i przymocowa¢ do stupa za pomoca nitonakretek —M8.
Elementy stupow hybrydowych z demontazu wykonawca utylizuje we wlasnym
zakresie zgodnie z rysunkami pogladowymi . Modernizowane stupy hybrydowe s3
oznaczone H1 —H21 — kpl 21 .
7.7. Proj. kabel YAKY-4x35 pomigdzy stupami nr 9/11/WO /H7 i nr 12/ 15/WO nalezy
wprowadzi¢ do wneki bezpiecznikowej stupéw i zaizolowaé konce bez podigczania |
7.8. W zwigzku z budowg nowego o$wietlenia projektuje si¢ demontaz dwéch opraw
oSwietleniowych z stupa PGE- nr 22/ 15/ Coraz nr24/15/C zasilanych z stacji —
LUKAWIEC- 15 . Materiaty z demontazu —przekazaé¢ do magazynu PGE- Dystrybucja
S.A .-magazyn — Zaleze .Protokét z przekazania dostarczyé do Inwestora .




Zestawienie materiatéw do proj. budowlano-wykonawczego :

Budowa oswietlenia drég gminnych na dz nr : 1295,
2384/3;2238 ;:1296;1293/1

181613 2 Trzebownisko .

/1;1277;2380 oraz na dz. nr 2389/1;
s1294/1 w m. Eukawiec —0bre¢b 0003 Lukawiec jedn. ewid,

Lp. Materiat Jedn | llos¢ | Uwagi
1 Przewod — YDY 3 x2.,5 m | 360
2 Kabel YAKXS —4x 50 m |75
3 Kabel YAKXS ~ 4x35 m | 2350
4 Folia niebieska -PVC m | 2200
5 | Oprawa LED o mocy 45,5 W » 0 parametrach nie kpl |1 Proj. stup nr

gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1/ 5300/ 20 LEDs 1715/'WO
700 mA NW 740 - / Antireflective glass/ 470252 ;
waska optyka — gniazdo Zhaga /kod QR /.
6 | Oprawa LED o mocy 38,8 W » 0 parametrach nie kpl |31
gorszych niz : Schreder -IZYLUM 1/5300/ 20 LEDs
600 mA NW 740 - / Antireflective glass/ 470252 ;
waska optyka — gniazdo Zhaga /kod QR /
7 | Stup stalowy , malowany RAL -9006 , lakierowany , kpl | 11
zabezpieczony elastomerem poliuretanowym
-RAL-9007 typu S-70C-3 ; H=7 m/trzon S-60PC
8 | Wysiegnik -ST-Y - 1r — kat -0°; L=1,5m, malowany kpl |6
RAL-9006 , lakierowany
9 | Wysiegnik -ST-Y — Ir—kat -0°; L=2.0 m ;malowany - | kpl |5
RAL 9006 ,lakierowany
Proj. stup nr 6/15; 7/15; 8/15 ;9/15 ; nr 14/11
10 | Fundament betonowy — F150/200 kpl | 11
11 Wkiadka bezpiecznikowa ~BiWts -4 A szt | 32
12 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt | 6
13 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt | 6
14 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 35
15 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 2200
16 Przewéd Lgy 70 -16 mm?> m |36
17 Abizol litr |30
18 Farba z6tta litr |1
19 Koncéwka kablowa AL.- 50 szt | 16
20 | Podwiert sterowany — rura SRS-75 - m | 400
21 Rura DVK-75 -niebieska m | 1900
22 Zabezp. przed odkreceniem Srub- TZR 451 szt | 44
23 Izolacyjne zlacze zerowe — JZK-2 —03 szt | 32
24 [zolacyjne ztgcze bezpiecznikowe— JZK-2 —01 szt | 32
25 Izolacyjne zlacze fazowe— JZK-2 —02 szt | 64
26 Tasma denso kpl |5
27 Rura dwudzielna — A1 10-PS-skrzyzowanie z mediami | m | 12
28 Szafa- SOU —-LUKAWIEC-11-WO na fundamencie kpl |1
betonowym , w oddzielnym zlaczu na pomiar energii
29 Szafa- SOU -LUKAWIEC-15-WO na fundamencie kpl |1




betonowym , w oddzielnym zlgczu na pomiar energii

30 Ciecie asfaltu o wym. 1x1x0,2m kpl |5
31 Ulozenie asfaltu o wym. 1x1x0,2m kpl |5
32 Obcinanie galezi nad pasem drogowym kpl |1
33 Rura —BE-50 m |9
34 Uchwyt do rury na stupa ZN-10-Alpar-U-2011 szt |9
35 Palczatka na rur¢ — BE-50 szt |3
36 Uchwyt dystansowy SO.79.6 szt | 20
37 Klamerka COT-36 szt | 20
38 Tasma COT-37 m |20
39 Z13cze kablowo-stupowe-ZKS-1 kpl |2
40 Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje —SL 21.127 | szt | 12
41 Zacisk przebijajacy izolacje SL.11.1189 szt | 12
42 Odgromnik ASA-0,66/5 kA z odlgcznikiem kpl |8
1 zaciskiem przebijajacym

43 Przew6d ASXSn — 4 x35 mm” m |20
44 Kabel YAKY -4x16 m |45
45 | Wykona¢ demontaz starej aparatury elektrycznej kpl |21

z istniejacych shupow hybrydowych : wiatraki ,panele

stoneczne , skrzynki z akumulatorami , oprawy LED.

Wykona¢ cigcie shupa /okoto 160 cm / nad istniejaca

tulejg od wysiegnika z starg oprawa -LED i wykonaé

montaz dekla na ucigtym stupie wg dotgczonych

rysunkow pogladowych . Istniejacy wysiegnik z tuleja

przesung¢ max do gory stupa — okoto 140 cm

1 przymocowac¢ do stupa za pomocg nitonakretek —MS8.

Stary otwor w stupie zakry¢ zaslepka i natozy¢ nowa

tuleje wykonang z blachy ocynkowanej w zaktadzie

blacharskim : ¢ -117 / H=320. Doktadny wymiar

sprawdzié na shupie .

Elementy stupéw hybrydowych z demontazu

wykonawca utylizuje we wlasnym zakresie zgodnie

z rysunkami poglagdowymi . Modernizowane stupy

hybrydowe s3 oznaczone jako H1 ~H21 — kpl 21 .
46 | Materialy do modernizacji starych stupow

hybrydowych / Unimet —Rzeszéw —ul. Torowa /

1-Nitonakretka z kolnierzem stozkowym szt | 65

zredukowanym AN 320-M8x30

2- Dekiel - Zaslepka PVC okragla —ZO 80 mm 520 - szt | 22

popiel

3- Tuleja z blachy ocynkowane;j szt | 21

- 117/ H320.Wykonawca-zaktad blacharski —Rzeszow

ul. Siemienskiego 14-tel .504 148 482 ;22 98 278

4- Sprey - Aluzink szt |5




5- Sruba chromonikiel M8x 30 szt | 65
6- podktadka M8 szt | 65
7- podktadka sprezynujagca M8 szt | 65
8-rozpuszczalnik do stupow ocynkowanych litr |2
Materialy z demontazu —przekaza¢ do magazynu

PGE- Dystrybucja S.A .-magazyn — Zaleze .

Protokét z przekazania dostarczy¢ do Inwestora

Oprawa os$wietleniowa z wysiegnikiem kpl |2

Demontaz z stupa PGE- nr 22/ 15/ C oraz nr24/15/C
zasilanie z stacji — LUKAWIEC- 15
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PELMET s.j. ROZDZIELNICE SKRZYNKOWE NISKONAPIECIOWE
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Istniejgce stupy hybrydowe na terenie gminy Trzebownisko
Projektowany jest demontaz istniejgcej aparatury elektrycznej wiatraka; panela s{onecznego
akumulator6w i starej oprawy LED .Projektuje si¢ przesuniecie istniejagcego wysiegnika z tuleja

do goéry stupa o 140~ cm . —_—
Proj. przesunigcie

istn. wysiegnika

z tulejy do gory slupa _ /ELSXL&M ,.
0~140cm. ’ Wlét_rglfa

Ho7s P ‘
' - 1 "\ Proj. demoyl-ltaz
_ panela stoneczneg
A |
1960
o
S
>
S S ~”
S S S
8 g N
g
S E
3 !
e
S
2
. § £ ~
B =Y
2 S
) ‘ -
] <
ok S
S A A
~y L ,
£
.4400x400
S g
S
S
2 A-A (1:20)
-—! i 3 I
e Kaded, dxk24
AKX ST X358
Uw? K "
p cynkowon zanurzemowo Fo/Zn>450q/m? o iiicariah
2. ug n{onfowaﬁv na_{fund. enc:a/Frf,GD W /r,tn/nc/e o wylrzymaloSci min. Eﬁuﬁgﬁdnosc '
3. Alasa kansfrukc// 183ky (bez fundamenty Z oryginatem BBEZEW ol
Rysunek przekazano dia. Nazwa rysunky e
; Stup H=8m pod wiafrak Darﬁkfﬁwmmk
gm‘m Opracowot lin2. M.Lipski | 2010-03-14 Numer rysunku U Podziotka| Hateric!:
Eecsnon B8 Zotwierdzit|inz.K.Szetelo 2010~03~19 7 Z R 5 58—00‘ 00’ 00 1:45 Stal

T o M
Pehlerump, podlimcs



	O_01
	O_02
	SKM_C754e25031811260
	SKM_C754e25031811270
	SKM_C754e25031811280

