UWAGI:

1. W budynku projektowane obwody prowadzi¢ n/t w rurkach instalacyjnych RB 20
2. W terenie instalacje prowadzi¢ na catej dlugosci w ostonach rurowych
karbowanych gietkich DVR 50, na gtebokosci min. 0,5 m
3. Przejscie instalacji przez sciane zewnetrzng budynku szkoty wykonac¢
w rurze SV 50 i uszczelni¢

4. Petle indukcyjng montowac¢ w osi wjazdu, 2 m od szlabanu

VT
2/15 143 719 i/

Budynek szkoty

Projektowane ogrodzenie
od "A" do "C" podmuréwka

wylewana

Projektowane ogrodzenie

od IID" do "F" i Od IIG" do "lll
ogrodzenie prefabrykowane

Projektowana nawierzchnia
z kostki brukowej szarej
prostokagtnej ok.120m2

Projektowana nawierzchnia
z kostki brukowej szarej
litera "T" ok.12 m2

Projektowana trawa
ok. 60m2 /po uprzedniej

BN

rozbiérce ogrodzenia

i czesci chodnika/
Projektowany szlaban
parkingowy 5,0 m
Petla indukcyjna 1x2 m

Odbojnica parkingowa

Projektowany stup
oswietleniowy
z kamerami monitoringu

Projektowany kabel zasilajgcy o$wietlenie i
szlaban

Projektowane kable sieciowe kamer monitoringu
i domofonu

Wytgczenie z ruchu -
znak poziomy

Projektowany kraweznik drogowy okoto 88 mb

Projektowana nawierzchnia jezdna
z kostki brukowej okoto 51 m2

AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW
architekta K. Btaz-Dziekonskiej
Prawa autorskie zastrzezone

Inwestor:  Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mlynska 4

Obiekt: Ogrodzenie Zespolu Szkél i Placowek nr 1,
ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice,

Zadanie: '"Remont ogrodzenia"

Temat: "Remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupow oswietleniowych"
Rodzaj rysunku: Plan linii kablowych zasilania o$wietlenia Nr rysunku:
zewnetrznego i szlabanu 1/1IE

Stadium : PT |
Branza : Instalacje elektryczne
Projektowatl : mgr inz Krzysztof Nowak nr upr. bud. 136/82

Data: III 2025
Skala: 1 :500

Sprawdzit :  mgr inz. Michal Zarnotal nr upr. bud. SLK/2013/POQE/07




