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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 682.2023)
niniejszym o$wiadczam, ze : ,,Projekt techniczny remontu fragmentu ogrodzenia

wraz z likwidacjg stupéw oswietleniowych w Zespole Szkoét 1 Placowek nrl

przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach” - dziatka nr 1/14, 1/15, 3/13 - dziatki

nr 1/14, 1/15, 3/14 Dzielnica Bogucice -Zawodzie - zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

l. Opis techniczny
[l. Zestawienie materiatow
. Rysunki

1/IE. Plan linii kablowych zasilania o$wietlenia zewnetrznego i szlabanu.
2/1IE. Schemat instalacji elektrycznych i niskopragdowych zasilania oswietlenia, szlabanu
| kamer monitoringu.



l. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
remontu fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacjg stupéw oswietleniowych
w Zespole Szkot i Placowek nr 1
przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach
- instalacje elektryczne.

1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem

o podktady budowlane

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

e obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. Zakres opracowania

rozbudowa tablicy bezpiecznikowej RB3

zasilanie w energie elektryczng latarni oswietlenia parkingu
zasilanie w energie elektryczng szlabanu parkingowego
montaz kamer systemu monitoringu

3. Zasilanie w energie¢ elektryczng projektowanych urzadzen

Zasilanie w energie elektryczng projektowanych urzgdzeh zrealizowane bedzie z tablicy bezpieczniko-
wej RB3 zlokalizowanej w korytarzy na parterze budynku szkoty. W tablicy, w wolnym polu sekcji A na-
lezy zabudowa¢ 1-fazowy wytgcznik instalacyjny B10A. Wytgcznik zabezpieczaé bedzie obwdd wypro-
wadzony z tablicy RB3 do projektowanych urzadzen. Obwéd wykonane bedzie miedzianym przewodem
kabelkowym typu YDYZo 3x2,5 mm2. Przewody nalezy prowadzic:

- w budynku — natynkowo w rurce instalacyjnej RB20

- w terenie — jako linie kablowg prowadzong na catej dlugosci w karbowanej rurze ochronnej DVR 50.
Przejscie budynek-teren nalezy wykonac stosujgc przepust wykonany z rury SV50.

Projektowane urzadzenia bedg zasilane przelotowo w kolejnosci latarnia — szlaban. Napiecie zasilania
230V/50Hz

4. Oswietlenie parkingu

Oswietlenie zrealizowane bedzie oprawg drogowg LED zamontowang na stupie wysokosci H=5,0m.
Oprawa zasilana bedzie poprzez czujnik zmierzchowy, przystosowany do bezposredniego sterowania
oprawami LED.

5. Szlaban parkingowy

Projektowany szlaban, regulujgcy wjazd na parking szkoty realizowac¢ bedzie nastepujgce funkcje:

- przy wjezdzie otwieranie pilotem - dla statych uzytkownikow

- przy wyjezdzie otwieranie sygnatem z petli indukcyjne;j

- dla uzytkownikéw okazjonalnych /np. dostawcy, f-my kurierskie/ przewidziano mozliwos¢ kontaktu z
portiernig szkoty poprzez domofon zabudowany w kolumnie szlabanu.

6. Monitoring

Na projektowanym stupie oswietlenia parkingu przewidziano zabudowanie dwéch kamer monitoringu.
Kamery wigczone bedg do istniejgcego w szkole systemu kontroli. Warunek ten skutkuje wymogiem
doboru kamer kompatybilnych z istniejgcym systemem.

Kable sygnatowo-zasilajgce kamery, typu UTP kat. 5e wyprowadzone beda z istniejgcej szafy krosowej
SK2, zabudownej pod sufitem w korytarzu na parterze szkoty. Kable nalezy prowadzi¢ analogicznie do
kabli elektrycznych — w rurkach RB20, a w terenie w rurze DVR 50. Nalezy stosowac¢ kabel Zzelowany —
przystosowany do uktadania na zewnatrz budynkoéw.



5. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna pracuje w uktadzie TN-S.

Obwody elektryczne wykonane bedg przewodami 3-zytowymi.

Jako podstawowg ochrone zaprojektowano samoczynne wytgczenia zasilania za pomocg wytgcznikow
nadmiarowo — prgdowych.

7. Demontaze

Na terenie objetym zakresem opracowania zabudowane sg trzy latarnie oswietleniowe. Latarnie sg w
ztym stanie technicznym i przeznaczone sg do demontazu. Demontazu nalezy dokona¢ po wytgczeniu
latarni spod napiecia. Lokalizacja latarn przeznaczonych do demontazu pokaana jest w czeSci
architektonicznej projektu.

8. Uwagi koncowe
Wszystkie prace wykonywane w obiekcie winni wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie upraw-
nienia. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, przed oddaniem do eksploatacji — nalezy wykona¢ wszystkie
obowigzujgce pomiary, przedstawi¢ certyfikaty lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji na wszyst-
kie materiaty (aparature) zastosowang w wykonaniu robo6t. Nalezy przestrzegaé przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy.



Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p Wyszczegélnienie Jedn. llosé
Miary
1. | Szlaban parkingowy wolnostojgcy, z ramieniem o wysiegu 5,0 m kpl. 1
- sterowanie pilotem
- sterowanie z petli indukcyjnej od strony wyjazdu,
- wyposazony w domofon cyfrowy /do komunikacji z portiernig szkoty/
Napiecie zasilania 230V/50Hz
2. | Petla indukcyjna 6 m (1m x 2 m) z przewodem doprowadzajgcym 10 m kpl. 1
3. | Masa zalewowa do petli indukcyjnej j.w. montowanej w asfalcie Szt. 1
4. |Oprawa drogowa LED o mocy catkowitej 67 W, strumien $wietiny oprawy szt. 1
9500 Im, CR>70, cos fi>.0,95 IP66
5. | Stup aluminiowy H=5,0m, z wnekg stupowag, przystosowany do montazu na szt. 1
fundamencie. Zakonczenie stupa fi 60 mm
6. | Wysiegnik stupowy fi 60x180, wysieg I=1 m, wznios 5 stopni st. 1
7. | Fundament prefabrykowany do stupa j,w. Szt. 1
8. | Tabliczka stupowa z 1 bezpiecznikiem 6/25A kpl. 1
9. | Przekaznik zmierzchowy zewnetrzny do bezposredniego sterowania opraw szt. 1
LED 16A/230V
10. | Wylacznik instalacyjny nadprgdowy B10A 1P — rozbudowa tablicy RB3 Sszt. 1
11. | Przewdd miedziany typu YDYZo 3x2,5 mm2/750V mb 70
12. | Rura instalacyjna typu RB 20 — w budynku mb 12
13. | Rura ochronna DVR 50 — w ziemi mb 55
14. | Przewdd miedziany typu YDYZo 3x1,5 /montaz w stupie/ mb 5
Czesé niskopradowa
15. | Kamera monitoringu / zgodna z istniejagcym w szkole systemem/ szt. 2
16. | Przewdd UTP kat.5e zelowany zewnetrzny mb 200
17. | Rurka instalacyjna typu RB 20 mb 20
18. | Rura ochronna DVR 50 mb 55
DEMONTAZE
Demontaz stupow o$wietleniowych / pokazane w cz. architektonicznej pro- kpl. 3

jektu/




