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kraweznik betonowy najazdowy
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tawa betonowa z betonu C12/15 |
15,0/25,0 ) % |
podsypka piaskowa 2 | | h.
8,0 cm | Betonowa kostka brukowa szara prostokatna
3,0 cm | Podsypka piaskowo-cementowa 1 : 4
30,0 cm | Podbudowa z kruszywa famanego 0 - 63 mm
10,0 cm | Warstwa odcninajgca z zageszczonego piasku
15,0/25,0 | Kraweznik betonowy najazdowy
15,0/25,0 | kawa z betonu C 12/ 15 z oporem
8,0 cm | Betonowa kostka brukowa szarya prostokgtna :
3,0cm | Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 B rehitoks K. BladDotekonskie)
10,0 cm | Podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm Prawa autorskie zastraczone
Inwestor:  Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mlynska 4
Obickt: Ogrodzenie Zespolu Szkél i Placéwek nr 1,
ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice,
Zadanie: "Remont ogrodzenia"
Temat: "Remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupéw o$wietleniowych"
Nawieziona ziemia z warstwg humusu L. Nr rysunku:
Rodzaj rysunku: HVH.N@—WHC.— @HON H@HO%- Mlﬂ w
Stadium : PT [ Data: 111 2025
Branza : Architektura 7 Skala: 1:25

Projektowata :  arch. Krystyna Blaz-Dziekonska nr upr. bud. 501/89 k

Sprawdzita arch. Bozena Kroker nr upr. bud. 954/92 4




