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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 682.2023)

niniejszym oswiadczam, ze : ,,Projekt techniczny remontu fragmentu ogrodzenia
wraz z likwidacja stupdéw oswietleniowych w Zespole Szkot 1 Placéwek nrl

przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach™ - dziatka nr 1/14, 1/15, 3/13 - dziatki
nr 1/14, 1/15, 3/14 Dzielnica Bogucice -Zawodzie - zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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PROJEKT TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja
shupow oswietleniowych w Zespole Szkol i Placowek nrl przy
ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

OPIS TECHNICZNY

Budynki i teren Zespolu Szkol i Placowek nrl przy ul. Paderewskiego 46
w Katowicach, dzialki nr 1/14, 1/15, 3/14 Dzielnica Bogucice -Zawodzie

I. Cz¢$¢ ogolna

1.1. Sytuacja

Teren inwestycji objety projektem pozostaje obejmuje dziatki nr 1/14, 1/15, 3/14
Dzielnica Bogucice -Zawodzie.

Dojazd do budynku od ulicy Paderewskiego.

Wejscie gtowne do budynku od strony ul. Paderewskiego.

Teren szkoty ogrodzony ogrodzeniem panelowym na podmuréwce betonowe;.
Ogrodzenie cze¢sciowo wymienione na panele 3D wys. 153 cm w kolorze grafitowym.
Droga wewngtrzna ( dostawcza do pomieszczen kuchni ) z zatokg parkingowa posiada
ogrodzenie pierwotne w ztym stanie technicznym.

1.2. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt techniczny remontu fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja
stupow oswietleniowych w Zespole Szkot 1 Placowek nrl przy

ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

1.3. Inwestor

Miasto Katowice ul. Miynska 4, 40-098 Katowice.

1.4. Jednostka projektowa
Autorskie Biuro Projektowe Krystyna Btaz- Dziekonska, ul. Armii Krajowej 9
40-698 Katowice, tel. 501764 479

1.5. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem

- wizja lokalna

- inwentaryzacja

- obowiazujace przepisy i normy

- mapa zasadnicza pozyskana z zasobow geodezyjnych Urzedu Miasta Katowice

- uzgodnienia z Inwestorem

- pismo GK.4341.35.KG.2025.2191 z dnia 13.02.2025 roku Miejskiego Zarzadu Ulic
1 Mostow w Katowicach w sprawie ustalenia wtasnosci likwidowanych stupow
o$wietleniowych

- pismo GK.25-02-1936153-03 z dnia 25.03.2025 roku z TAURONU Nowe Technologie
S.A., Biuro Inwestycjii 1 Eksploatacji z Czestochowyw sprawie ustalenia wtasnosci
likwidowanych stupéw oswietleniowych

1.6. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt remontu fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacjg shupow o§wietleniowych

w Zespole Szkot 1 Placowek nrl przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach.

1.7 Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje si¢ na dziatkach nr 1/14, 1/15, 3/14 Dzielnica Bogucice -
Zawodzie w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46.

1.8 Analiza zgodnosci z planem zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji potozony przy ul. Paderewskiego 46 potozony jest na terenie objetym
UCHWALA NR XL/823/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego

w rejonie Al. Gornos$laska - ul. Graniczna - ul. Francuska w Katowicach i jest oznaczony
symbolem 1PU obejmujace ustugi uzytecznosci publiczne;j.

Inwestycja jest zgodna z zapisami planu.



I1. Przedmiot opracowania

Projekt fragmentu ogrodzenia i wydzielenie parkingu szkoty poprzez budowe nowych
fragmentow ogrodzenia i postawienie szlabanu parkingowego. Nalezy rozebrac istniejace
przesta ogrodzenia od strony potnocnej drogi dojazdowej do budynku szkoly oraz rozebraé
podmurowke ceglang do glgbokosci okoto 50 cm w glab terenu.

Inwestycja potaczona z likwidacja nieczynnych stupoéw oswietleniowych 1 wycinka

starych drzew usytuowanych wzdtuz remontowanego ogrodzenia.

II1. Opis stanu istniejacego

Osiedle im. Ignacego Jana Paderewskiego potozone w sgsiedztwie Doliny Trzech
Stawow, w graniach dzielnicy Osiedle Paderewskiego-Muchowiec.

Osiedle, zostalo wybudowane w latach 1970—-1980.

Szkota zostala wybudowana w systemie pawilonowym .

Zespot Szkot i Placowek nr 1 sklada si¢ z Miejskiego Przedszkola nr 55, Szkoty
Podstawowej nr 12 1 Miedzyszkolnego Osrodka Sportowego z zespotem boisk sportowych.
Budynek wybudowany w konstrukcji wielkoptytowe;.

Schody wewnetrzne i zewngetrzne zelbetowe.

Wysoko$¢ budynku okoto 11,50 m.

Liczba kondygnacji naziemnych do 3.

Pierwotne ogrodzenie z przg¢sel stalowych wypetnionych siatka z podmuréwka z cegly
klinkierowej, czg§ciowo wymienione na panele systemowe typu 3D.

Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadéw - bez zmian

Emisja hatasu, wibracji promieniowania — brak

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi 1 sSrodowisko przyrodnicze - planuje
si¢ wycinke kolidujacego drzewostanu. Drzewostan stary, tamliwy z licznymi elementami
korozji biologiczne;j.

Istniejace ogrodzenie skorodowane, podmuréwka przechylona przez korzenie istniejacych
drzew.

Istniejace stupy o$wietleniowe z ubytkami betony, lampy nieczynne.

Ogrodzenie istniejgce



https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Paderewskiego-Muchowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Katowic
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Trzech_Staw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Trzech_Staw%C3%B3w

IV. Rozbiorki

Rozbiorce podlegac¢ bedzie ogrodzenie od strony potudniowej dziatki nr 1,14,

ciagi piesze wzdtuz ww ptotu. Oraz wysepka zieleni niskiej na poéinocy parkingu.
Nalezy wykona¢ roboty demontazowe istniejgcego ogrodzenia stalowego.

Elementy stalowe podda¢ recyklingowi.

Wycia¢ stare fundamenty i wykona¢ nowe zachowujac ostroznos¢, ze wzgledu na istnienie
sieci podziemnych w obrgbie prowadzonych prac.

Demontaz stupéw o$wietleniowych potozonych na terenie ZSiPnrl i usunigcie kabla
zasilajgcego.

Wycince podlega¢ beda drzewa przy granicy dzialek. Drzewa stare , a korzenie niszcza
podmurowke istniejacego ogrodzenia.

V. Stan projektowany

Projektuje si¢ dokonczenie fragmentu ogrodzenia wzdtuz drogi dojazdowej do ztobka 1
zaplecza kuchennego.

Dojazd do parkingu zostanie wygrodzony szlabanem parkingowym na dziatce nr 1/15.

Na terenie dziatki 1/14 umieszczony zostanie sthup o§wietleniowy z lampami led i
zamontowanymi kamerami monitoringu. Monitoringiem objety bedzie parking na terenie
szkoty.

Ogrodzenie

Projekt techniczny remontu fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupow
oswietleniowych w Zespole Szkot i Placowek nrl przy ul. Paderewskiego 46

w Katowicach. Zaktada si¢ likwidacje¢ istniejacego ogrodzenia wzdluz drogi wewnetrzne;.
Nalezy zdemontowac przgsta stalowe i rozebra¢ istniejaca podmuréwke do gt. okoto 50 cm.
Na potaczeniu projektowanego ogrodzenia z istniejagcym wykona¢ fragment ogrodzenia na
podmuréwce betonowej szerokosci 20 cm zwienczonej czapg z betonu architektonicznego
40x25x3 cm i zamontowac panele ogrodzeniowe 3D wysokosci 153 cm ( odcinek A — C).

System podwalin - deski betonowe gladkie oraz tacznik w formie typu H

Zdjecie pogladowe

Pozostate ogrodzenie wykona¢ jako panelowe 3D z podmuréwka prefabrykowang
betonowa wysokosci 25 cm.

Fundament betonowy stupkowy z betonu C 15/20 gtebokosci 60 cm, w trakcie betonowania
nalezy osadzi¢ projektowane stupki stalowe z ksztattownika prostokatnego stalowego
zimnogietego 40x60x2 mm. Shupki zakonczy¢ daszkiem prostokgtnym w kolorze czarnym.
Zastosowa¢ podmurdowki ztozone z desek podwalinowych oraz tacznikow betonowych.
Zastosowac deski betonowe gladkie ze zbrojonego betonu. £acznik w formie typu H.
Ogrodzenie nie graniczacy z terenami publicznymi.




Lacznik przelotowy Lacznik narozny Lacznik poczatkowy
Laczniki w formie typu H z betonu architektonicznego

Po zwigzaniu betonu (min. 7 dni) mozna przystgpi¢ do montowania przegsel ogrodzenia oraz
furtki. Furtka stalowa z profili zimnogig¢tych wg rysunku — z wypetlieniem systemowym .
Panel ogrodzeniowy 3D z pretow (34 mm, prety o oczkach 5x20 cm z 3 Przetloczeniami.
Panel charakteryzuje si¢ bardzo duza wytrzymalo$cig mechaniczng oraz sztywnoscia.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym jak
w istniejagcym ogrodzeniu.

Projektowana furtka wykonana bedzie jako otwierana do $srodka posesji.

Teren

Zielen

Projektowane ogrodzenie panelowe z podwaling betonowa jest przesuni¢te w stosunku do
istniejacego o 0,77 m kierunku drogi wewnetrznej z parkingiem.

Rozbidrece podlega¢ bedzie istniejacy chodnik szerokosci 150 1 100 cm z ptyt betonowych
chodnikowych o wymiarach 50x50x5 cm.

Teren po ciggu pieszym od strony ogrodu nalezy splantowac, nawies¢ ziemi z warstwg
humusu 1 wyréwna¢ do poziomu zaprojektowanego odrodzenia.

Nalezy zasia¢ trawe uzupeltniajgc braki w trawniku istniejagcym.

Powierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone na pélnocy parkingu - uzupetnienie drogi asfaltowe;j -
wykona¢ jako nawierzchnie wytozone kostka betonowg szarg w prostokatna.

Teren obnizy¢ do poziomu +2,0 cm istniejgcej drogi jezdnej. Na potaczeniu nawierzchni
asfaltowej i nowej z kostki betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik najazdowy na tawie

z betonu C 12/ 15 z oporem wystawiony 2,0 cm ponad poziom jezdni.

Nawierzchni¢ placu zaprojektowano dla ruchu Kr-1 i posiada konstrukcje z:

- betonowej kostki brukowej grub. 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie grub. 30,0 cm
-warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Obramowanie nawierzchni jezdnych — oddzielenie od chodnika - stanowi kraweznik
betonowy najazdowy15,0/25,0 cm ustawiony na tawie z betonu C 12 / 15, o wymiarach
15,0/25,0 cm z oporem wystawione 10,0 cm ponad poziom jezdni.

Istniejacy chodnik zmniejszy¢ do szerokosci 1,0 m.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- betonowa kostka brukowa grubosci 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcjach @ 0-31,5 mm grubosci 15,0cm



Szlaban parkingowy

W linii granicy dziatki nr 1/15 na jezdni zamontowac szlaban parkingowy z ramieniem
do 4,0m.

Szlaban elektromechaniczny do obiektow prywatnych, publicznych i zastosowan
przemystowych o dtugosci ramienia do 4,0 m, do pracy intensywne;j.

Silnik 24V z enkoderem 1 wbudowana modulowg centralg sterujaca. Rami¢ o eliptycznym
przekroju, odpornym na silny wiatr. Akumulator awaryjny - praca nawet w przypadku
braku zasilania.

ZYacze radiowe typu SM, OXBD.

Szerokos$¢ przejazdu do 4,0 m.

Droga pozarowa powinna mie¢ szeroko$¢ minimum 4,0 m szeroko$ci

Przejazd zmniejszony moze by¢ do 3,5 m.

Zestaw posiada kotwy 1 ptyta podstawy do montazu. Montaz na prefabrykowanym
fundamencie z otworami na kable zasilajace.

Zelbetowy prefabrykowany fundament przeznaczony do montazu szlabandéw oraz innych
konstrukcji. Fundament jest zakonczony metalowa ptyta z systemem montazu jednostki
centralnej szlabanu.

Wykonany z betonu zbrojonego z otworami umozliwiajagcymi wyprowadzenie przewodow
Wszystkie elementy stalowe sg ocynkowane.

Zastosowa¢ fundament systemowy z wybranej firmy.

Pod podpore stala wykona¢ fundament betonowy 40x40x60cm z betonu C 16/20.

Zasilanie z tablicy bezpiecznikowej w szkole wedtug odrebnego opracowania.



Zelbetowy prefabrykowany fundament wysokosci 60 cm
Nalezy zamontowa¢ podpore stala- podpora do ramienia szlabanu.
Podpora ma na celu odcigzenie osprzgtu ramienia w pozycji zamknigtej. , co przediuza jego
zywotno$¢ 1 zmniejsza ryzyko uszkodzen. Pomaga zmniejszy¢ nacisk na rami¢ w pozycji
zamknetej. Podpora zapewnia dodatkowe wsparcie 1 stabilno$¢ ramienia szlabanu, co jest
szczegblnie istotne w przypadku podmuchow wiatru lub innych niekorzystnych warunkow

atmosferycznych.

We
L

Podpora ramienia szlabanu
Na parkingu zamontowa¢ odbojnice parkingowa. Odbojnica z wysokiej jako$ci stali
malowana proszkowo w kolorze zoltym RAL 1023 wyposazone dodatkowo pasy z czarnej
folii odblaskowej. Odboj z trzema nogami zakonczonymi stopkami montazowymi.

Wymiary 100x30x30 cm



Pod stopy odboju wyla¢ stupki betonowe 40x40x60cm z betonu C 16/20.

Stopki przykreci¢ srubami wg instrukcji producenta

Odboj

Oswietlenie i monitoring

Oswietlenie uliczne zasilane z tablicy bezpiecznikowej umieszczonej w korytarzu budynku
szkoty. Sie¢ monitoringu podlaczona bedzie do istniejacej szafy krosowniczej SK2
podwieszonej na parterze budynku pod sufitem w komunikacji szkoty.

Ustawi¢ stup oswietleniowy wg projektu zagospodarowania terenu.

Lampy podwojne Led, stup oswietleniowy 5 m na fundamencie prefabrykowanym.

Kamery monitoringu IP.

Wg odrebnego opracowania.

VI. Wytyczne realizacji

Decyzje materiatowe 1 propozycje ich zmian wymagaja uzgodnienia z projektantem.
Zastosowane materialty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
wszystkie wymagane atesty. Materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych,

przepisami BHP i ppoz.
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w sprawie ustalenia whasnosci likwidowanych stupow oswietleniowych str.



BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zagrozenia zdrowia przy remoncie
fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupow oswietleniowych w Zespole
Szkol i Placowek nrl przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

dzialka nr 1/14, 1/15, 3/14

Dzielnica Bogucice -Zawodzie

1. Cz¢$¢ ogdlna

Projekt techniczny remontu fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupow
oswietleniowych w Zespole Szkot i Placowek nrl przy ul. Paderewskiego 46

w Katowicach

2.Inwestor

Miasto Katowice ul. Mtynska 4, 40-098 Katowice,

3. Obiekt

Zespot Szkot 1 Placowek nrl przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

4. Jednostka projektowa

Autorskie Biuro Projektow arch. Krystyny Btaz-Dziekonskiej, ul. Armii Krajowej 9,
40-689 Katowice tel. 501-764-479

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupow
oswietleniowych w Zespole Szko6t 1 Placowek nrl przy ul. Paderewskiego 46

w Katowicach . Zmianie ulega¢ bedzie przebieg ogrodzenia. Zamontowany zostanie
szlaban parkingowy oraz stup o$wietleniowy z kamerami monitoringu.

6. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Przewidywany zakres robot budowlanych :

- Demontaz przesel stalowych ogrodzenia
- Wyburzenie podmuréwki i fundamentu ogrodzenia
- Demontaz stupdéw oswietleniowych instalacji elektrycznej oswietleniowe;j
- Budowa nowego ogrodzenia
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej o§wietlenia ulicznego i monitoringu
- Wykonanie nowej nawierzchni po rozebranym chodniku
- Montaz szlabanu parkingowego z osprzetem
6. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty
7. Wykaz elementow zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
Brak elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot — to roboty, przy
wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m.

Wykonanie prac przy wysoko$ci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysoko$ci, z rusztowan zabezpieczajacych przed
upadkiem. Zapewni¢ nalezy wykonanie robot specjalistycznych przez uprawionych
wykonawcow posiadajacych specjalistyczny sprzgt. Materiaty zabudowywane powinny
odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,,B”.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez osobe uprawniong (BHP) 1 winien
obejmowaé¢ wskazanie wszelkich zagrozen zwigzanych z pracg na wysokosci, sposobem
zabezpieczen przed upadkiem, montazem rusztowan.

Szczegbdlowy sposob instruktazu powinien by¢ ujety w planie BIOZ
10. Srodki techniczne i organizacyjne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,,W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oswiadcza si¢, ze projekt architektoniczno-
budowlany nie kwalifikuje si¢ do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



