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PODMUROWKA Z DESKI BETONOWEJ
Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

ODCINEK A-C
- Istniejgcy fundament rozebrac

- fundament wylewany szer. 20 cm z betonu C 16/20 , mur nad terenem otynkowac

- stupki osadzi¢ w trakcie fundamentowania.

- na mur betonowy natozy¢ czape z betonu architektonicznego o wymiarach 40x25x3 cm
- zamontowac panele ogrodzeniowe 3D z pretéw stalowych @ 4 mm
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PODMUROWKA Z DESKI BETONOWEJ

Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW
architekta K. Blaz-Dziekonskiej
Prawa autorskie zastrzezone

Inwestor:

Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mlynska 4

Obiekt:

- fundament wylewany stupkowy szer. 25 cm z betonu C 16/20

Ogrodzenie Zespolu Szkél i Placéwek nr 1,
ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice,

- stupki osadzi¢ w trakcie fundamentowania.

Zadanie:

"Remont ogrodzenia"

"Remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupéw o$wietleniowych"

- podmuréwka systemowa z tgcznikami ideskami betonowymi Temat:
- zastosowac¢ LAczniki i deski z betonu architektonicznego o wysokosci 25 cm

Rodzaj rysu:

ao: Projektowane ogrodzenie

Nr rysunku:
6

Stadium :

PT 7

Data: 11l 2025

- zamontowac panele ogrodzeniowe 3D z pretow stalowych @ 4 mm

Branza :

Architektura i

Skala: 1:100

Projektowata :

arch. Krystyna Blaz-Dziekonska nr upr. bud. 501/89 k

Sprawdzita :

arch. Bozena Kroker nr upr. bud. 954/92 |




