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Remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupow oswietleniowych
w Zespole Szkol i Placowek nr 1 przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
SST-0
SPIS TRESCI
1. Wstep
2. Materiaty
3. Sprzet
4. Transport
5. Wykonanie robot
6. Kontrola jako$ci robot
7. Dokumenty
8. Odbiér robot
9. Podstawa platnosci
10. Przepisy zwigzane

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
w zwigzanych z wymiang ogrodzenia budynku ZSiPnr1 oraz budowy szlabanu na drodze dojazdowe;j
do Zespotu Szkot i Placowek nr 1 przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach.
Remont obejmuje fragment ogrodzenia od strony potudniowe;.
W zakres remontu wchodzi demontaz przeset stalowych wypetionych siatkg stalowg oraz rozbiorka
fundamentéw. Wykona¢ nalezy nowe ogrodzenie z paneli 3D cz¢§ciowo na podmuréwce wylewanej z betonu
C16/20 i cze$ciowo z podmurdéwki prefabrykowanej. Montaz prefabrykowanego fundamentu szlabanu i stupa
o$wietleniowego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w specyfikacji zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Realizacja robot musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym,
dotyczacym danych obiektow i technologii wykonania robot.
Przy realizacji robot nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy dotyczace ochrony pozarowej, bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisow z tym zwigzanych.
Wymagania ogoélne wynikajace z prawa budowlanego , a w szczego6lnosci zatrudnienie kierownika budowy i
kierownikdéw robot w wymaganych specjalno$ciach
* realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okre§lonych w art.22 i art.42
punkt 2 Prawa Budowlanego
* realizacja robot zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi (wg atr.7 pkt.1 Prawa Budowlanego )
oraz z Polskg Norma
*  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6olnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowsa i SST.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie ibudowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia i zainstalowania materiatow i urzadzen zgodnie z wymogami
dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznych.

Wszystkie zabudowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne lub deklaracje
(certyfikat ) zgodnosci z Polskimi Normami wydany przez Dostawce/Producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow . Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne
oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii towaru. Jezeli Wykonawca
zamierza uzy¢ innych materiatdéw lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o tym
zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy na 3 dni przed ich uzyciem.

Wybrany zamiennik nie moze by¢ uzyty bez zgody Zamawiajgcego.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badzZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujga mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatoéw. Liczba §rodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,



nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. DOKUMENTY

Zamawiajacy nie wymaga prowadzenia Dziennika Budowy . Wszelkie dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Dokumenty budowy begdg dostgpne i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

Wszystkie roboty beda rozliczane ryczattowo.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cz¢éciowemu technicznemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zglaszana pisemnie przez
Wykonawce.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1.Uwagi i zalecenia Przedstawiciela Zamawiajacego , zwlaszcza przy odbiorze robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych i protokoty z ich wykonania

2. protokoty odbioréw cz¢éciowych,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

4. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie regkojmi i gwarancji .

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone w SST i w dokumentacji projektowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy



— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

Z po6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST. 1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

CPV 45100000-8

SPIS TRESCI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST
1.3 Zakres robdt objetych ST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot
2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakos$ci robét

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa platnosci

10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
w zwigzanych z wymiang ogrodzenia budynku ZSiPnrl oraz budowy szlabanu na drodze dojazdowej do

Zespotu Szkoét i Placowek nr 1 przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiorek i robodt zabezpieczajacych wystepujacych w obiekcie.
Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia obejmuja :
- przygotowanie terenu pod prace budowlane zwigzane z wymiang ogrodzenia
- prace demontazowe i rozbidorkowe obejmujace:

* demontaz przgset ogrodzeniowych stalowych

* rozbiorka fundamentu ogrodzeniowego szerokosci 38 cm z cegly klinkierowe;j

* rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50 cm

¢ rozbidrka kraweznikdéw betonowych

¢ demontaz shupow oswietleniowych

*  wywoz gruzu

*  prace porzadkowe

* inne czynnos$ci towarzyszace niezbedne do zrealizowania remontu

*  czynnoS$ci kontrolne

*  czynno$ci odbiorowe

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne".
Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w Normach lub
swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Urobek i elementy z prac demontazowych nalezy sktadowaé¢ w kontenerach uwzgledniajacych posortowanie
odpadéw zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
Nie stawia si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST 0



»Wymagania og6lne" Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ materialow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac¢ si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnig¢ciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugosé¢
przewozonych elementow jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegoélnych elementow
sktadowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujagcymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych.
5.4. Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z p6ézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren, w ktorym nastepuja roboty nie
wchodzily osoby postronne. Kierownik robot powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych
urzadzen oraz sposoby ich zabezpieczania. Zabronione jest m.in.: - zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu, -
elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.
Zagrozenie wystepujace przy realizacji robot:

* upadek pracownika z wysokos$ci

* uderzenie spadajacym przedmiotem

* porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne

*  zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.
Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielane i odgradzane od czynnej czesci posesji
taSmami i oznakowane stosownymi tablicami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych prac.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:zgodnos¢
wykonania robdt z dokumentacja techniczng oraz normami badz aprobatami technicznymi

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w STO pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST1. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposdb platnosci podano w specyfikacji STO pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepisOw zwigzanych podano w ST 0 ,,Wymagania og6lne" pkt 10.



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6Zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 2
OGRODZENIA

CPV 45340000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego wraz z furtkg z brama wjazdowsa

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robét, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét:

(01) Montaz panelowego ogrodzenia drogi dojazdowej wys. 1,60 m z wykonaniem fundamentu oraz podmurowki
wylewanej i z betonowych elementoéw prefabrykowanych,

(02) Furtka wys. 1,8m, szer. 1,1m; Brama szeroko$ci 250 cm wys. 180 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac ogrodzenie panelowe przetlaczane z paneli stalowych zgrzewane z drutéw pionowych i
poziomych @ 4mm w formie kraty o oczkach 50x200mm. Stupki ogrodzenia wykona¢ z ksztaltownika
prostokatnego 40x40x2mm, zamknigtego od gory systemowgq zaslepka z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢
stupkow to 2700 mm. Rozstaw osiowy 2600mm. Fundament wykona¢ z betonu klasy C15/20. Podmuréwka z
betonowych elementow prefabrykowanych w wysoko$ci 25 cm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ST ,,Warunkach OgéInych” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz ogrodzenia panelowego nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przgsta zamocowane na zlgczki zgodnie z systemem ogrodzenia.

Stupki ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie z betonu klasy C15 /20 o wymiarach jak w PT.

Podmuréwke wykona¢ z elementoéw prefabrykowanych betonowych.

W ogrodzeniu, zgodnie z PT, nalezy wbudowac¢ furtke szer. 1,1 m. Stupy furtki wykona¢ z profili stalowych
70x70 mm zaslepione, od gory, systemowg zaslepka z tworzywa sztucznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nalezy sprawdzi¢ jako$¢
mocowan $rub i uchwytéw zgodnie z systemem ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego ogrodzenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ustalenia ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb wykonanego ogrodzenia wraz z wykonaniem furtki obejmuje:
*  roboty przygotowawcze,
* oznakowanie miejsca prowadzenia robot,
¢ dostarczenie materiatow,
* montaz panelowej konstrukcji ogrodzenia, furtki zgodnie z PT,
*  wykonanie wykopow pod fundament,
*  wykonanie fundamentu wraz zabezpieczeniem przed przemarzaniem,
*  wykonanie podmurowki,
*  wykonanie badan i sprawdzen,

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



SST 3
BETON

CPV 45262300-4

ST 03 BETONOWANIE

Betonowanie
Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:
Roboty remontowe i renowacyjne 45262300-4
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
formowaniem szalunkow konstrukcji betonowych, uktadaniem betonu i piclggnacja.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu, w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, a w szczegolnosci:
* fundamentu ogrodzenia
* fundamenty pod elementy matej architektury
1.4 OkreSlenia podstawowe.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 T/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno§é
z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY

2.1 Drewno.

- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017.

2.2 Beton.

Beton moze by¢ albo wykonany na placu budowy, albo dostarczony z Wytwodrni. Wykonawca zapewnia dostawe

betonu zgodnie z Dokumentacje techniczng.

2.3 Dodatki i domieszki do betonow.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po

uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Marki betonow.

C16/20 wg opisu technicznego

3. DESKOWANIA
Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

4. TRANSPORT
4.1 Deskowania.
Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu.
4.2 Mieszanka betonowa.
W przypadku zakupu betonu w Wytwodrni, mieszanka moze by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15 °C
* 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 °C
* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 °C
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:



* naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow)

e zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego Iub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.

*  Zanieczyszczenia

* zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi

Czas trwania transportu, dobor $rodkdw 1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowg o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji zelbetowych.
5.2 Wytwarzanie betonu.
Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy
z Inspektorem nadzoru. Wytwarzanie betonu moze si¢ odbywac¢ w Wytworni lub na budowie.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢
na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody 1 dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie obj¢tosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane
z doktadnos$cig 2%. Najpozniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przediozy Inspektorowi
nadzoru komplet atestoéw z betonowania do zatwierdzenia.
5.3 Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).
Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowe;j
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.
*  wykonanie zbrojenia
*  wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych
¢ prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie
*  gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow
rdzy, ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika budowy.
5.4 Zageszczenie mieszanki betonowej.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zaggszezeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretow wchodzity na glgbokos$¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio
utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mlotkiem drewnianym.
5.5 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
* zapewni¢ utrzymanie okre§lonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymaltosci betonu
* uniemozliwiaé¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
¢ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajacymi  jego
jako$¢ w konstrukcji
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
*  chroni¢ odstoni¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych,
* aszczegdlnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,
¢ utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnos$ci przez co najmnie;j:
- 7 dni - przy stosowaniu cementoéw portlandzkich,
- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.
* polewaé¢ woda beton normalnie twardniejacy
Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania
zgodnie z PN-63/S-06251.



5.6 Wykonczenie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
* peknigcia sg niedopuszczalne
* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
*  pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany lub stropu
* rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260 tj. wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm
Dla elementéw betonowych podlegajacych zakryciu oprocz powierzchni gornych stropow nalezy bezposrednio po
rozszalowaniu:
* wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé¢ mechanicznie
*  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawa cementowg M7, a nastepnie
wygtadzic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Deskowania.
Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/S-06251.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowy.
6.2 Wymagania.
Ogodlne:
Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystagpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych. Podczas robot betonowych
nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

¢ jakosci sktadnikdéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

* dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

* jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania

¢ cech wytrzymalo$ciowych betonu,

¢ prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz cz¢sciowego lub

catkowitego obcigzenia konstrukc;ji.

Cement:
cement nie musi by¢ badany jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych a jego jako$¢
zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownig.
Sprawdzenie jako$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymalo$ci betonu wykonanego z tego
cementu.
Kruszywo:
dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepelnych wg
PN-861S-06712.
Woda:
Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami' norm panstwowych. Nie
nalezy bada¢ wody wodociaggowe;.
Kontrola procesu wykonywania betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢: prowadzona
kontrola przebiegu tych procesow.
Kontrola mieszanki betonowe;j.
Kontrola konsystencji mieszanki betonowe;.
Roéznica pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania mieszanki
nie powinna by¢ wigksza niz:

* 1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

* 2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potcieklej i ciekte;j,

* 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do§wiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub zblizonych
do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno si¢ uzyskac zagegszczong
mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelno$ci jest porowato$¢ zageszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;j.
Kontrola betonu.
Zakres kontroli.



Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

*  wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

* nasigkliwo$¢ betonu,
Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymalos$ci na $ciskanie R; probek pobranych z danej partii
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy
czym nie moze by¢ mniejsza niz

* 1 probka na 100 zarobdéw

¢ 1 préobkana50m 3 betonu,

* 1 probka na zmiang robocza

* 3 probki na partie betonu
Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, roOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S06250.
Dokumentacja badan.
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie o jako$ci powinno zawierac nastepujgce dane merytoryczne:

* charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

* wyniki badan kontrolnych wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania

*  wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosé ),

*  okres, w ktorym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos$¢ 1 ilo§¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogo6lne dotyczace obmiaru rob6t. Do obliczania naleznoéci przyjmuje si¢ faktyczng ilo§é

budowanych m3 betonu. [losci przewidywanych robdt betonowych ujeto w Przedmiarze Robot
Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH.
8.1 Zakres badan.
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:
*  materiatéow
¢ prawidlowosci oraz doktadno$ci wykonania deskowan
¢ prawidlowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zageszczenia i pielegnacji
¢ prawidlowosci i doktadnosci wykonania konstrukceji
Odbiory rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robdt (odbiory czg$ciowe}, a wyniki
wpisywac do protokotu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow
czgsciowych.
8.2 Badanie materialow.
Badanie materiatbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentow o jako$ci materiatow i innych dokumentoéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materia-
6w z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB
dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
8.3 Badanie deskowan.
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowa¢ sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w
PN-63/S-06251.
8.4 Badania konstrukcji.
Niezaleznie od badan wymienionych wyzej przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢
poddana sprawdzeniu i ocenie:
¢ prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji
* prawidlowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokoSciowych
* jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitoSci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod badan
¢ prawidlowo$¢ wykonania robot zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.



Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang
konstrukcje badz okreslong jej czes$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania calo$ci lub cze¢sci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustalié, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jeden metr sze$cienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji, oczyszczenie podioza,
przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 niniejsza Specyfikacja.

W ceng jednostkowa wliczone sg rowniez wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan,
rusztowan i podpor tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otwordéw jak réwniez wbetonowanie potrzebnych
zakotwien, marek itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy dotyczace deskowan.

PN-891D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-59/5-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/5-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

10.2 Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/5-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
PN-74/5-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 4
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na budowie ogrodzenia przy Zespole
Szkot i Placowek nr 1 przy ul. Paderewskiego 46 w Katowicach

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest
do uktadania nawierzchni:

- chodnikow wzdtuz projektowanego ogrodzenia
— kostki szare ,.tetka” w potaczeniu istniejagcym chodnikiem wzdtuz ulicy Paderewskiego

grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 3cm

- pozostaty chodnik z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm

z kostki prostokatnej szarej

- uzupetnienie drogi jezdne;j - z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci
3cm

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialdow Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, , a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekraczaé: — 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dhugosci £ 3 mm,

— na szeroko$ci =+ 3

—na grubosci = 5 mm.

Zatoki wykona¢ z kostki w kolorze ceglanym.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek
brukowych nie mniejsza niS 50 MPa.

2.2.5. Nasigkliwo$¢ Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]
i wynosi¢ nie wiecej niS 5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana
zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajaca, jesli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wicksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢



Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom

PN-B-712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymalos$¢, mniejsza
nasigkliwos$¢ 1 wickszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic
kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 3. 3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, moSna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuSacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Urzadzenie to, po skoniczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku moSna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano

w SST D-M-0.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie przygotowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada si¢ na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie
zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do



bijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oston
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie.

Zaleca sie, aby do badania wytrzymalos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystapieniem do roboét
Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. NierownoSci podtuzne

Nieré6wnos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
gblne” pkt 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InSyniera, jeSeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod krawegzniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoSa (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie 1 ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
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