Budynek szkoty

Projektowane ogrodzenie
od "A" do "C" podmuréwka
wylewana

Projektowane ogrodzenie
OQ __D: Qo __ﬂ.. m OQ __O: Qo =_=
ogrodzenie prefabrykowane

Projektowana nawierzchnia
z kostki brukowej szarej
prostokatnej ok.120m2

Projektowana nawierzchnia
z kostki brukowej szarej
litera "T" ok.12 m2

Projektowana trawa

ok. 60m2 /po uprzedniej
rozbiérce ogrodzenia

i czesci chodnika/

Projektowany szlaban
parkingowy 5,0 m

s Odbojnica parkingowa

Projektowany stup

— N\ oswietleniowy

z kamerami monitoringu

Projektowane zasilanie
elektryczne szlabanu

Wytgczenie z ruchu -
\@ znak poziomy

Projektowany kraweznik drogowy okoto 88 mb

Projektowana nawierzchnia jezdna
z kostki brukowej okoto 51 m2

AUTORSKIE BIURO PROJEKTOW
architekta K. Blaz-Dziekonskiej
Prawa autorskie zastrzezone

Inwestor:  Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Mlynska 4

Obickt: Ogrodzenie Zespolu Szkél i Placéwek nr 1,
ul. Paderewskiego 46, 40-282 Katowice,

Zadanie: "Remont ogrodzenia"

Temat: "Remont fragmentu ogrodzenia wraz z likwidacja stupéw o$wietleniowych"

. . Nr rysunku:
Rodzaj rysunke: PrOjekt zagospodarowania 3
Stadium : PT [ Data: III 2025
Branza : Architektura | Skala: 1 : 500

Projektowala 1 arch. Krystyna Blaz-Dziekonska nr upr. bud. 501/89 |

Sprawdzita arch. Bozena Kroker nr upr. bud. 954/92 k




