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1. Dane techniczne podstawowe.

napiecie zasilania 400V
czestotliwosé 50 Hz
moc zainstalowana 6,0 kW
moc zapotrzebowana 2,5 kW
wspotczynnik jednoczesnosci 0,6

prad obliczeniowy 3,93 A
zabezpieczenie zwitoczne 25A
wewnetrzna linia zasilajgca N2Xh-J 5x4 mm2
5. OPIS PRAC

1.1. Zasilanie pomieszczenia.

Projektowane pomieszczenie hydroforu zasilone zostaje wewnetrzng linig zasilajgcg
poprowadzong z istniejacej rozdzielnicy gtownej budynku ratusza, umiejscowionej na
parterze budynku.. Linie utozy¢ kablem (N)HXH-J 5x6 mm2 jako natynkowa na uchwytach
stalowych. Przewdd wyprowadzi¢ z przed wylacznika giéwnego obiektu. Kabel zostanie
wprowadzony do projektowanej rozdzielnicy "RG" pod zaciski wyjSciowe roztgcznika z
wktadkg zwtoczng 25 A.

Réwnolegle poprowadzony zostanie przewdd uziemiajgcy szyne PE projektowane)
rozdzielnicy "R1". Przewod wprowadzi¢ do GSU.

1.2. Rozdzielnica.

Rozdzielnice projektuje sie w pomieszczeniu hydroforu w wykonaniu natynkowym.
Wykonac jg zgodnie i na podstawie rysunku numer E1 niniejszego opracowania.
Rozdzielnice uziemié¢, taczgc ja za pomoca linki LgY 6mm2 z GSU. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 om. W rozdzielnicy przewidziano zabudowe
urzadzen rozdzielczych i zabezpieczajgcych silnopradowych.

1.3. Instalacja oswietlenia.

Instalacje oS$wietleniowe uktadaé przewodami HDHp o Un=750V o przekroju zyt
1,5mm2. Obwody uktadaé natynkowo na uchwytach OM. Stosowac¢ puszki P44
wyposazone W szybkozigczki jako osprzet rozdzielczy oraz osprzet przykrecany |P44.
Schemat instalacji pokazano na rysunku numer E1.

Wytaczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki, précz wybranych i
pokazanych na rysunkach lokalizaciji.

Zastosowaé oprawy natynkowe LED 21,7 W 4000K |P44. W pomieszczeniu
zabudowac¢ oprawy awaryjne 1W,1h, SE, AT natynkowe.



1.4. Instalacja gniazd 230V.

Instalacje gniazd 230V uktadaé przewodami HDHp 3x2,5mm2 o Un=750V. Wysoko$é
posadowienia gniazd oraz stopien ich szczelno$ci podano na rysunkach. Rozmieszczenie
instalacji pokazano na rysunku numer E1. Wysoko$¢ umieszczenia gniazd 1,2m.

1.5. Instalacje sitowe.

W skiad instalacji sitowej wchodzi linia zasilajgca rozdzielnice fabryczng zestawu
hydroforowego poprowadzona przewodem (N)HXH-J 5x4 mm2. Powyzszg rozdzielnice
uziemié.

1.6. Instalacja polaczen wyrownawczych.

W budynku wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami._Gtowny punkt rozdzielczy instalacji w danym lokalu stanowi szyna "MSU"
umieszczona w rozdzielnicy zestawu hydroforowego. Zalecana rezystancja uziemienia
R<10,0om.

2. Zagadnienia BHP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne
sg wykonywane jako tr6j lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N” i
ochronnym ,PE” W rozdzielnicach zabudowano wytaczniki ochronne réznicowopradowe
oraz wytaczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie szybkie odtaczanie
zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych .

Obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé moze wylacznie osoba do
tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana
do pracy przez osoby odpowiedzialne za prace zaktadu. W budynku sieé¢ elektryczna
pracuje w systemie TN-S.

3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony podstawowej od porazen pragdem elektrycznym zastosowano
izolacje czesci czynnych, a jako ochrone dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie
wytaczanie .

Opracqwat :

mgr. inz Jerzy Wozniak



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla

Gminy Wschowa
67-400 Wschowa ul. Rynek 1
dotyczacy:

"Ratusz miejski. Instalacja hydrantowa - Instalacja elektryczna"

zostat opracowany z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninie

nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwie

podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powy.

ym oswiadczeniu
zam wiasnorecznym
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CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zakresie instalacji
elektrycznych pn. "Ratusz miejski. Instalacja hydrantowa - Instalacja elektryczna”

Zakres rob6t instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejno$¢ realizaciji :

—

. Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem

- wizja lokalna w terenie

- zwiezienie materiatu

- uzgodnienie tras instalacji z branza budowlang i sanitarng

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystapieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- wykonanie wiz,

- montaz instalacji o$wietlenia,

- montaz pozostatych instalacji,

- odbidr wykonanych prac,

- wykonanie potaczen instalacji,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- odbior techniczny,

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét

elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnopragdowych,
- zagrozenie przy robotach zwiazanych z uruchomieniem instalacji,
- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnolegtych

przez pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacja



budowlana, zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania roboét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robot
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzkg, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami B




