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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoSc realizacji obiektow.

Na dziatkach o nr ew. 523/2; 524/2; 524/1; 525, potozonych
w miejscowosci Skepe, znajduje sie m.in. kompleks boisk sportowych —
Orlik. W ramach zadania zaprojektowano modernizacie — remont
istniejgcego obiektu sportowego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki Ilub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Dziatki o nr ew. 523/2; 524/2; 524/1; 525, potozone w miejscCOWOSCi
Skepe sg zabudowane i uzbrojone. W obrebie planowanych roboét znajduje
sie kompleks boisk sportowych — Orlik, obiekt ogrodzony i uzbrojony
media infrastruktury technicznej. Nieruchomosc¢ posiada dostep do drogi
publicznej istniejgcym zjazdem, przedmiotowy obiekt ma zapewnione
utwardzone dojecia i dojazd poprzez istniejgce drogi wewnetrzne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreSlajgcy parametry techniczne drog pozarowych, sieci
I urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i zieleni w Zzakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zagospodarowanie dziatki — bez zmian. Kompleks boisk podtgczony do
istniejgcej na dziatce infrastruktury technicznej istniejgcymi przytgczami —
bez zmian. Uktad komunikacyjny dziatki — bez zmian, uksztaittowanie
terenu i zieleni — bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
I istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie
czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powierzchnie — bez zmian

. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dziatka i teren wokot dziatki nie jest objety ochrong Konserwatora
Zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

. Dane okreSlajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka i teren wokot dziatki nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny | zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych | ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Obszar oddziatywania obiektu — w rozumieniu art. 3 pkt 20, art. 20
ust.1c i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r.,
poz. 682 z pozn. zm.), obejmuje: dz nr 523/2; 524/2; 524/1; 525 — dziatki
objeta zamierzeniem inwestycyjnym.

Wg art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane — wg definicji obszar
oddziatywania to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie dotyczy.

. W przypadku budynkow — powierzchnige zabudowy, o ktorejf mowa w pkt 4,
okreSlanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej



okreSlania i obliczania wskaznikow powierzchniowych | kubaturowych
wymienionej w zatgczniku do rozporzgdzenia.

Nie dotyczy

OPRACOWAL
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Wojewodziwo: kujawsko-pomorskie
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OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY DO DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ
MODERNIZACJI BOISKA ORLIK

I. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor, adres inwestyciji

Inwestor: Miasto i Gmina Skepe
ul. Koécielna 2
87 — 630 Skepe.

Adres: Skepe, Al 1—go Maja, dz. nr 523/2; 524/2; 524/1; 525,
Gmina i Miasto Skepe,
powiat lipnowski, woj. kujawsko—pomorskie

1.2. Podstawa opracowania

» kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

« ustalenia i uzgodnienia z inwestorem;

« ustalenia i uzgodnienia z inwestorem;

* obowigzujgce normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

* literatura fachowa.

1.3. Opis planowanego przedsiewziecia

Celem programu modernizacji kompleksu sportowego ORLIK, jest poprawa stanu
technicznego wybudowanego ogolnodostepnego kompleksu sportowo —
rekreacyjnego sprzyjajgcego rozwojowi aktywnos$ci fizycznej dzieci i mtodziezy, w
tym w szczegolnosci:

- naprawe/wymiane nawierzchni boisk sportowych,

- wymiana drenazu i podbudowy boiska do pitki nozne;j

- naprawe/wymiane ogrodzenia wraz z pitkochwytami,

- modernizacje oswietlenia i monitoringu,

- remont istniejgcego zaplecza szatniowo—sanitarnego.
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[I. OPIS ZADANIA

W ramach modernizacji kompleksu sportowego ORLIK przewiduje sie remont
istniejgcego obiektu sportowego w nastepujgcym zakresie:

1. BOISKO DO PILKI NOZNEJ
a. demontaz wraz z utylizacjg nawierzchni z trawy syntetycznej,
b. wymiana odwodnienia boiska
c. wymiana podbudowy,
d. wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na catej powierzchni,
e. naprawa pitkochwytéw, obejmujaca:
— demontaz siatki
— wymiane obcigznikdw naciggajgcych siatke
— oczyszczenie i pomalowanie stupow
— montaz siatki siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 5 mm,
krawedz oczka 5,0 cm
f. wymiana bramek i siatek

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

NAWIERZCHNIA BOISKA PILKARSKIEGO

Dla boiska pitkarskiego nalezy zastosowac trawe syntetyczng Ill generac;ji
zasypana piaskiem i granulatem gumowym, spetniajgcg wymogi FIFA Quality Pro
zgodnie Programme for Football Turf dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com).

System nawierzchni musi sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:

1. Trawa syntetyczna wraz z liniami boiska do pitki noznej wklejonymi w
nawierzchnie.

2. Wypetnienie: w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy
EPDM z recyklingu/techniczy w kolorze czarnym lub szarym. llo$¢ zgodna z
badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport)

Dopuszcza sie do zastosowania jedno z dwoch podanych ponizej rozwigzan w

zakresie parametrow technicznych.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest w formularzu oferty do wskazania, ktéry

system oraz wariant oferty oferuje wraz z zatgczeniem dokumentéw dla danego
systemu.

Wymagane parametry na systemu nawierzchni syntetyczne;j:

System trawy |

Trawa syntetyczna musi posiada¢ nastepujgce parametry:

1. Metoda produkcji: tkanie, podktad trawy tkany razem z widknami runa w tym
samym czasie, na tym samym krosnie.

2. Podktad trawy: w catosci wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie
dopuszcza sie traw na podktadzie z lateksu styradiano-butadianowego.
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3. Ciezar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2 200 g

4. Rodzaj i przekrdj widkna — w jednym peczku min. dwa rdézne rodzaje przekrojow
poprzecznych wtokien

5. Grubos¢ widkna

a) PIERWSZE WEOKNO — min. 330 ym

b) DRUGIE WELOKNO — min. 360 ym

c) TRZECIE WEOKNO — min. 360 um

6. llos¢ peczkdédw na m2 — min. 10.000

7. llos¢ widkien na m2 — min. 120 000

8. Sktad witdkna runa : 100 % Polietylenowe

9. Wysokos¢ witdkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm

10. Ciezar wtdkna (dtex) — min 12 000

11. Waga witékna na m2 — min. 1 600 g

12. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku

13. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 600 mm/h
14. Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkéw trawy — min. 70 N

15. Wytrzymatosc¢ taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 115
N/100mm

System trawy |l
Trawa syntetyczna musi posiada¢ nastepujgce parametry
1. Metoda produkciji : tuftowana,
2. Podktad : poliuretanowy (nie dopuszcza sie traw na podkfadzie z lateksu
styradiano- butadianowego)
3. Ciezar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2 400 g
4. Rodzaj witdkna: monofil prosty
5. Grubo$¢ wtokna:
A) PIERWSZE WELOKNO min. 350 um
B ) DRUGIE WEOKNO min. 300 ym
6. llos¢ peczkdw na m2 — min. 7500
7. llos¢ widkien na m2 — min. 150 000
8. Sktad widkna runa —100% polietylen (PE),
9. Wysokos¢ witdkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm
10. Ciezar witdkna (dtex) — min. 18 000
11. Waga witékna na m2 — min. 1 400 g
12. Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym peczku
13. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1700 mm/h
14. Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczkdéw trawy po starzeniu — min. 70 N
15. Wytrzymatosc tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 190
N/100mm

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej dla SYSTEMU I lub Il, Zamawiajgcy
wymaga dotgczenia do oferty przetargowej (jako przedmiotowe srodki dowodowe)
nizej podanych dokumentéw:
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NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH |
PROZDROWOTNYCH :

1. Dla trawy syntetycznej:

a) Raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego
przetworzenia (recyclingu).

b) Raport z badanh przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce,
ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-
7:2019-12 ,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”

c) Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce,
ze trawa syntetyczna spetnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczenstwo
zabawek — Czesc¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkéw.

d) Raport z badan trawy syntetycznej na zawartos¢ wielopierscieniowych
weglowodandéw aromatyzowanych(WWA) potwierdzajgcy zgodnos¢ z
Rozporzgdzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.

e) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej do obiektéw
zewnetrznych i wewnetrznych.

2. Dla wypetnienia ( DLA GRANULATU GUMOWEGO)

a) Sprawozdanie z badan akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normg
EN-71-3:2019 : Migracja okreslonych pierwiastkow, kategoria Ill umieszczonych w
tabeli.

b) Sprawozdanie z badan potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem (WE)
REACH z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia
(granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierscieniowych
weglowodorow aromatycznych (WWA), kadmu, otowiu i ftalanéw.

c) Swiadectwo higieny (atest PZH) dla wypetienia granulat gumowy EPDM z
recyklingu/techniczny przeznaczony jest do obiektow zewnetrznych i
wewnetrznych.

3. NAPOTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH |
JAKOSCIOWYCH :

a) Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw FIFA
Quality Programme for Football Turf dotyczagcy oferowanego systemu nawierzchni
syntetycznej (sztuczna trawa + wypetnienie) wykonanych przez akredytowane
przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce
jako$¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015
(dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych
parametrow technicznych

b) Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypetnienie)
potwierdzajgcy zgodnos¢ nawierzchni z normg PN-EN 15330-1:2013

c) Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajgce, ze oferowany system
nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypetnienie) spetnia wymagania normy
PN-EN 13501-1:2018 dla materiatow podtogowych klasy min. Cfl-s1 jako materiat
trudno zapalny.

d) Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).

e) Certyfikat FIFA Quality Pro dla oferowanego systemu nawierzchni
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f) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikéw
systemu nawierzchni syntetycznej tj. : trawy syntetycznej, wypetnienia oraz
podktadu, jesli jest wymagany, wystawiona dla realizowanej inwestycji.

g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie.

h) Probke trawy min. 15 x 20cm oraz wypetnienia min. 100g

2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
a. wyczyszczenie ptyty boiska,
b. naprawa ubytkdéw oraz malowanie nawierzchni i linii boisk do koszykowki
i siatkowki,
c. wymiana koszy do koszykowki — tablice i obrecze z siatka,
d. wymiana zestawu do siatkowki — stupki z siatka.

3. OGRODZENIE CALEGO KOMPLEKSU
a. demontaz siatki i drutéw (materiaty z demontazu do przekazania
Zamawiajgcemu)
b czyszczenie i pomalowanie stupow ogrodzeniowych,
¢ montaz siatki i drutow naciggajgcych siatke, siatka powlekana o oczkach
45x45mm,
d. czyszczenie i pomalowanie furtek wraz z wymiang zamkow.

4. ZAPLECZE SANITARNO - SZATNIOWE
a. wymiana podtog i wyktadzin posadzek pomieszczen sanitarnych,
b. wymiana urzgdzen sanitarnych,
c. wymiana stolarki drzwiowej — wewnetrznej i zewnetrznej,
d. oczyszczenie i malowanie malowanie elewacii,
e. uszczelnienie swietlikow.

5. OSWIETLENIE BOISK | MONITORING
a. wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych (24 szt.) (bez zmiany ilosci
opraw),
b. regulacja pionowa stupow oswietleniowych’
c. wymiana kamer monitoringu (20 szt.) wraz z okablowaniem i rejestratorem.

4. UWAGI KONCOWE

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta
i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestéw higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania,
Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw
poszczegolnych robdét budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie
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lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, ktore to materiaty
nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w stosunku do
projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukag
budowlang i polskimi normami oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT sporzgdzong dla catosci przedsiewziecia.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robo6t winny byé nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie
nowoczesne rozwigzania techniczne.

OPRACOWAL:
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