
y
6

10 x 10

5
1

10
75

10

10 145 10

1
2

5 5

grzejnikobudowa

grzejnik

obudowa

otwór

górna zabudowa ażurowa

Obudowy grzejnikowe - widok od frontu

**Obudowy grzejnikowe dopasować do wymiarów
każdego grzejnika na placu budowy.

Materiał i kolor:
Zabudowa grzejnikowa z płyty MDF lakierowanej w
kolorze białym.* Grubość płyty: 1,2 cm.
Mocowanie:
Przy użyciu typowych uchwytów metalowych.

Obudowy grzejnikowe - widok z góry

*Grzejniki zlokalizowane we wnękach pod oknami
należy obudować tylko od frontu, a pozostałe
grzejniki również od góry.

Propozycja obudowy grzejników

*Grzejniki zlokalizowane na korytarzach (drogach
ewakuacyjnych) należy obudować materiałem
zabezpieczonym przeciwpożarowo. ARCHITEKTURA
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Generała Józefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obręb 2,
Nowogard

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na
potrzeby utworzenia zespołu szkolno-
przedszkolnego poprzez przebudowę 6 sal
lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat  w
budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy Gen. J.
Bema 41 w Nowogardzie.


