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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOMW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Swen. ake ORK-0054-002 1{4)y20

Sacrecin, dnia I paddeiemika 2020 r.

DECYZJA

No podstewie art. 24 wst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 1 o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. Uz 2009 r, poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust. 3, ust, 4¢ pke |,
art. 14 ust. | pkt 2, oraz an. 15a wst. |, ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. De L. 22020 r. poz. 1333} po ustaleniu, #e zostaty spelnione warunki w rakresie przygolowania zawo-
dowego oraz po slodenio ezzaminu ng uprawnienia budowlang 2 wynikiem pozyvtywnym

Pan Artur Stanislaw Bobrowski
magister indynier budownictwa
ur, dnia 8 grudnia 1993 r. w Szceecinie

ol FEY I U e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPOMIPEKH/20
di projekiowania
w specjalnofel konstrukey jno-budowlanej
hez ngraniceen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Arturowi Stanislawowi Bobrowskiemu upowaz-
niajg w zakresie nadane) specjalnosei:

. na podstawic art, 12 ust. | pkt | i pkt 5 ornz art. 13 wst 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlame do:

1y projektowania, sprawdrania projektow archirektonicamo-budowlanych | technicenyveh orne sprawowa-
mia nadzoru autorskiego,
2)  sprawowania kontroli techniczne] utrzyimania obiektéw budowlanych:

L. naart. 13a wst, | oraz ust, 4 wstawy z dnie 7 lipea 1994 v Prawo budowlane do:

17 projekiowania konstrubeji obieki,
2) sporzgdeania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ] specjalnosei.

Uzasadnicnic
W zwigzku » wweglednieniem w calodci 2zgdania strony, na podstawie ar. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Lj. D U 2 2020 r. poz. 256
z poin. zm.) - zwanej dalej JK.p.a.”, odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanyveh wskazano w tresci decyri.

Pouczenie
(M niniejszej decyzji shuky odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewi
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja

1. Pan Artur Stanistaw Bobrowski

ul. Raclawicka 23, 73-110 Stargard

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
ZAP-XD3-MGZ-62S *

Pan Artur Stanistaw BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0144/20
adres zamieszkania ul. Ractawicka 23, 73-110 STARGARD

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorszkiej Okrggowe;j lzby Inzynierow Budownictwa

{Zgodnie art. S ust 2 ustewy = dnis 12 wrzesnis 2001 r. O pocpisie elelzronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w pozted

elextroniczne) Opatrzone bezpiecznym podpem elekironiczym wenyfikowsnym DTy POmOCy wainego kwaifikowsnego certyfikaty 33
rownowsine pod Wagiecem shitkow Praamych cokumentom Opetrzonym podpisami

- ” r— = o  werytessy i -
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ZACHODNICPOMORIKA
OKREGO WA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
UMHEGUVVA ROMISIA KYWALIFIKALYINM&

OKE-D054-0068/12 Szczecin, M grudnia 2012 r.

MECY FJA

Ma padotawas et 24 uct, | pld 3 wetoey = dods 15 gradnie 2000 », o osmoregdoch m'w\udn-.l.-':rwh
architektdw, indynierow budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U, 2 200] r, Nr §, poz 42, ze 2m.),
art. 12 uet, 3, art. 12 wet. | plet 1, art, 14 wet. | plt 2 uetawry 2 dnia 7 lipoa 19094 r. Prawe budowlane

{(tj. Dz. U, x 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zn) orez § 17 wst, 1 pkt 1 rozporzqdienia Ministra
Trangportn | Riwdoamictws ¢ fnia 38 bwistnda 7006 ¢ w eprewie camoulsd olageb fimbeajt sl remyek

w budownictwic (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, #e zm.} 1 art, 108 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postepowania administracvinegen (10, Dz 1, 2 3000 r. Nr 98, poz. 1071, 22 2mh

deevzia Zachodniopemorskici Okrerowei Komisii Kwalifikacvinei

Pani mpr int. Monika Tiahienika
urodzona dnia 02 marca 1984 r. w Stargardzie Szezecitskim

otraymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
T TR T A I-‘l.-np_ﬂnll FAPMITA/ PR 1Y

w epegjulnobel kenetruksyjne badewlanaj
do projektowania bez ograniczei,

|, Uprawnignia Iudowlans w  specralnodei  keostrukcvino-budowlangg  do  projekiowania
b agranicred uprmwniny do projckdowainis w zakiaic,
1) sporzgdzania projektu architcktonicano-budowlancgo w odnicsieniv do konstrukeji obicktu,
rgodnie z § 17 uet. 1 pkt | rozporzadzemin Ministra Transportw | Budownictwn 2z daia
25 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych fimkeji technic znych w budownictwie;
1) sporzadzania projekty zpospodarowvania daialki lub terénw w zakresie nadane) specjalnodei,
zgodnie 7 § 15 ww, rogporzydzenia, -

1, Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 % oraz an. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budewlane ninicisze wprawrienia, w zakresic objgym padang spocialnodcia, slanpwia rownics
podstawe do:

1} sprawdzaria projekidw architekieniceno-budowlanych | sprawowania nadzoru autorskicgo;

2} sprawowania kontroli techniczne ulrevinania obickedw badowlunvch,



Usasadniene

W zwiazky z uwrglodnizniem w catoéci Zadania sirony. na podstawie ar. 107 § 4 ustswy 7 dnis
149 goerven 1YW0 © Rodcks POSIEROWATIA administracyincgo edemijc sigod azasadniania decyzji.

Pouceenic
Od ninicjsze] docyzl duiy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskie [zby Indvniertw
Budownictwa w Warsrawie, #a podredniciwem Fachodriopomorebie Clkrepows Knmigii Kwalifika-
cyjng Ffachodniopomorskicy Okrggowej [zby Infymierfw Budownicwa w Saceecime w lenninie
14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orzekajgey mrﬁpuej Komisji Kwalifikacyjnaj

mgr ﬂ\atiﬁ*;%;mmu

|
ad Y et - - e fore

( mgr ind. Andiroej Galkiewicz
*,

Emu FLecw Ul Ve U

m

prof drhab. ind. Whidystaw Saaflik
CRorer

Otraymujy:
1. TaniMuonika Dobicrska
0i. Zachid B1%/6
TE-110 Starpard Saezecifeld
2. Gdwny meoekoor Nadeom Budowlanego
1. Okregowa Rada ZOTIB
4. UKE Z0MH - s
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyymym:
ZAP-PNR-W8S-CSR *

Pani Monika DOBIERSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0043/14

adres zamieszkania ul. tgkowa 25, 73-110 GRZEDZICE

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zazwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgocnie art. 3 ust 2 ustewy = dnis 12 wrzesnis 2001 r. © pocpisie elektromicnym (D2 U. 2001 Nr 130 pos. 1430) cane w postad

elextronicznej opatrzone bespiecznym podpcem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowenego certyfiketu o3
rOWNOWEENe POd WIEICem ZKLkOW PrEATHCH SORUMENtOm OpPetrzonym pOdpiseami Wiasnorganymi.)

* Weryfikacjg PORrawnOzCi GnyTh W MINIE[STyM 8SWIBOCIeniu MOINS SPrawdSic I8 POMOCY NuMmeny wenfikacyjnego seswisdczenis ne

stronie Polzlie] 2oy InZyrierow BuCOWNIWE WAW.GID.OESl D komaltujec ig T Diurem wiesciwe) Okrggowej Iy Inynierow
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|. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Uwagi wstepne
1.1 Niniejsze opracowanie zawiera ogdlne informacje, wazne dla Wykonawcy, dotyczace zakresu robét

oraz sposobu ich prowadzenia. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale sq czescig warunkow,
jakie Oferent przyjmuje do realizaciji lub ustaleniom, ktorych w razie nie wniesienia uwag bedzie
podlegat.

1.2 Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”,
zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacii
wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzgledniaé
warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy.

1.3 Informacje zawarte w dokumentacji wykonawczej dotyczace standardéw, sposobu wykonania lub
wykonczenia budynku sg nadrzedne w stosunku do tychze informacji zawartych w projekcie
budowlanym. Dane z projektu wykonawczego nalezy uznawac za wigzace i podlegajace wycenie.

1.4 Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentdw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajacego dany wyrdéb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.5 Podstawg do prowadzenia robdt budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja
wykonawcza dostarczona na budowe na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku
zaistnienia konieczno$ci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych
wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki
warsztatowe. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajac wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢é przediozone do akceptacii
przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze
mie¢ wptywu na harmonogram prowadzonych robét.

1.6 Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zbudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i

stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow robét. Odbior

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 Strona 9
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com
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przez Inspektora nadzoru cze$ci lub cato$ci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci, za
jako$¢ i prawidtowe wykonanie catosci robdt.

1.7 Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, roznych od zawartych
w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w
projekcie materiatow okreslonych, jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w
przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia rysunkoéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajacych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwo$ci jasnej oceny jego
rozwigzania;

1.8 Domiary i wytyczenia niezbednie do wykonania wiasnych robét muszg zosta¢ wykonane sitami
wtasnymi Wykonawcy.

1.9 Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalnie zatozenia podanego
rozwigzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej
oferty.

1.10 Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych
pozycjach, muszg one spetiaé wszystkie wymogi oferty gtownej, co do funkcji i by¢, co najmniej
réwnorzedne.

1.11 Zastrzezenia przeciw wykonaniu — takze pojedynczych pozycji — powinny zosta¢ zgtoszone z
momentem oddania oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie

mogaq zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiang kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23

Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com Strona 10
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2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z
uwzglednieniem wymogdw wynikajacych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie
przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi. Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan
dotyczacych sposobu prowadzenia rob6t, przebiegu drég obstugujacych plac budowy, sposobu
zapewnienia mediow i odprowadzenia Sciekéw oraz skladowania i wywozu $mieci oraz
przechowywania materiatbw powinien przedstawi¢ sposob zabezpieczen dla elementéw budynku:
konstrukcji balkondw, murkéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz
zabezpieczenia budynkow sasiednich i istniejacych wraz z dokumentacjq fotograficzng stanu tych
budynkdw przed przystgpieniem do prac budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj.
dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie
niezbednych Srodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny
elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu zabezpieczenia budowy.

2.3 Jako wymdg stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem robo6t wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem, iz nie sg to roboty
zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

2.4 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robdt w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ je przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw zewnetrznych
zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigaréw itp.

2.5 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem

wykonywanych robét oraz ich koAicowym myciem i czyszczeniem.
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IIl.  OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Temat: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia
zespotu szkolno-przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych
na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w budynku szkoty podstawowej nr 4

przy Gen. J. Bema 41 w Nowogardzie.

1.2 Branza: Konstrukcja

1.3 Faza: Projekt techniczny

1.4 Lokalizacja : ul. Generata Jozefa Bema 41
72-200 Nowogard,

dz. nrgeod. 17, 18/4; obreb 2

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora
2.2. Inwentaryzacja budowlana
2.3. Projekt archiwalny budynkéw wznoszonych w 6wczesnych czasach
2.4. Opracowanie architektoniczne projektu budowlanego.
2.5. Prawo budowlane
2.6. Rozporzadzenie ministra w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
2.7. Obliczenia statyczne i wymiarowanie projektowanych elementéw konstrukcyjnych znajdujace sie
w zasobach elektronicznego archiwum pracowni projektowe;.
2.8. Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:
— Stal ksztattowy klasy S235JR (St3SX-b)
2.9. Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukci.
PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogoine. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 — Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1991-1-6:2007 — Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie wykonywania
konstrukcji.
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2.10 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993-1-1:2006 — Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1996-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji wyburzenia fragmentéw $cian no$nych
przedmiotowego budynku.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego dla celéw uzyskania pozwolenia na
rozpoczecie prac budowalnych.

Projektowane prace budowlane zwigzane z wyburzeniami w no$nych $cianach obiektu.

Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe opracowane w
zakresie pozwalajagcym na uzyskanie pozwolenia na budowe oraz prawidtowe prowadzenie prac
budowlanych. Projekt zawiera niezbedne wykazy stali ksztattowe;.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCJI STANOWI PODSTAWE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA
ROZPOCZECIE PRAC BUDOWLANYCH ORAZ PRAWIDLOWEGO ICH PROWADZENIA

4  Opis istniejacej konstrukcji

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Obiekt zostat wzniesiony na
poczatku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy technologii $cian murowanych z cegty

ceramicznej oraz stropodachu wykonanego z zelbetowych ptyt prefabrykowanych.

5 Projektowane elementy konstrukcyjne

5.1 Projektowane wyburzenia, nadproza i belki stalowe w $cianach murowanych

— W miejscu planowanych wyburzen projektuje sie stalowe nadproze wsparte na istniejacych
$cianach murowanych. Nadproze stalowe zaprojektowane z dwuteownikow IPE120, IPE160
potaczonych wzajemnie $Srubami $rednicy 12mm. W miejscu oparcia wykona¢ poduszke dla
réwnego osadzenia nadproza wykonang z zaprawy szybkowigzacej np. Ceresit CX5.,

—  Wszystkie elementy nadproza oraz belek wraz z blachami wykona¢ ze stali klasy S235JR, oraz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem farb ogdlnego przeznaczenia.

Elementy poddane zabezpieczeniu antykorozyjnemu nie powinny byé poddawane wtornej
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obrébce, wszelkie uszkodzenia powtok malarskich powstate na etapie montazu odtworzy¢ zgodnie
z zastosowanym wczesniej zestawem malarskim,

—  Lokalizacja, ilos¢ i dtugos¢ nadprozy wg rysunkéw konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu,

—  Wszystkie zastosowane Sruby klasy 8.8.

5.2 Zamurowania

Projektowane zamurowania z bloczkéw z betonu komérkowego (gazobetonu) gr. odpowiedniej do
istniejacych Scian przyziemia oraz klasy min. 3 MPa (na $ciskanie) oraz gestosci min 500kg/m3. Bloczki
murowane na zaprawie cementowej marki M2.5 lub spoinie cienkowarstwowe;j.

W nowoprojektowanych $cianach dziatowych projektowane nadproza drzwiowe prefabrykowane typu L-
19 lub strunobetonowe typu SBN.

6 Zabezpieczenia elementow stalowych

Ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwg przeciwutleniaczy oraz warstwami
powierzchniowymi.

Przygotowanie powierzchni do malowania nalezy dokonaé poprzez piaskowanie do drugiego stopnia
czystosci. Malowanie konstrukcji wykonywa¢ wg wymagan podanych w gwarancji trwato$ci powtok.
Dobdér zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-EN 1SO 12944-5:2007.

Gtowne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych. Na placu budowy
wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z technologii montazu oraz wykonania drugiej miedzywarstwy i
powtoki powierzchniowej. Powtoki malarskie winny by¢ naktadane w odpowiednich warunkach
atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas wykonywania kazdej kolejne;
powloki konieczne jest przestrzeganie czasu natozenia zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Kontrola jakosci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie miedzyoperacyjnej i po
zakonczeniu wszystkich prac, koncowe badanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢
po okresie sezonowania ostatniej warstwy wyréwnawczej pokrycia.

Zaleca sig 15-cio letni okres trwato$ci powtoki antykorozyjnej.

7 Uwagi korncowe

o W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomic Projektanta.

o W trakcie prac przestrzegaC warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych
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tom | i lll. W przypadkéw stwierdzenia warunkédw odmiennych niz zatozono w projekcie
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu.

e Prace budowlane nalezy = wykonywa¢ zgodnie z  dokumentacjg techniczng
i sztukq budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepiséw 0 Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

e Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 — Roboty betonowe i Zelbetowe
wymagania techniczne.

o Wszystkie potaczenia wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

o taczniki uzyte w konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

o Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i

dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr inZ. Artur Bobrowski
uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/BO/0144/20
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8. Wyciag z podstawowych obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych

e Nadproze stalowe poz. NS.02

WEZLY:
1‘ 2‘
X P U
| e
WEZLY:
Nr.  X[m]: Y][m]:
10,000 0,000
2 2360 0,000
PODPORY: Podatnos$ci
Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*):  Dy: DFi:
[m/kN]  [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 przesuwna 0,0 0,0*
PRETY:
X 1 P Sl
| e
PRZEKROJE PRETOW:
- ] -
A 1 A
| =
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PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:

100 01 2360 0,000 2,360 1,000 121160 PE

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ixcm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 40,2 1738 812 217 217 16,0 15235

STALE MATERIALOWE:

Materiat: ~ ModutE: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2] [N'mm2]  [1/K]

15235 210 235000 12E-5
OBCIAZENIA:
30,000 30,000
0,7|50 0,7|50
X 3 p &
OBCIAZENIA: (IKNJ,[kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj; Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: CW "Ciezar wtasny" State  ge=1,35/1,00

Grupa: A "Stropodach” State  ge=1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 30,000 30,000 0,00 236

Grupa: P "Sciana powyze;" State  ge=1,35/1,00
1 Liniowe 00 3,500 3,500 0,00 2,36

Grupa: S "Snieg" Zmienne  go=1,50
1 Liniowe 0,0 3,600 3,600 0,00 2,36

Grupa: T "Technologiczne" Zmienne go= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,750 0,750 0,00 2,36
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OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa:

Znaczenie: g:  yOly1ly2:

CW-"Ciezar wiasny"
A -"Stropodach”

P -"Sciana powyze;"
S -"Snieg"

T -"Technologiczne"

State 1,35/1,00

State 1,35/1,00

State 1,35/1,00
Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
Zmienne 1 1,50 111

MOMENTY:

R%LM 1

TNACE:

58,382

34,445

WWWWWM

===

A

NORMALNE:

g

-58,382

SILY PRZEKROJOWE:
Obcigzenia obl.. CW APST

T.Irzedu

Pret: xL: x[m]:

MKNm]:  QIkNJ:  N[KNJ:

1 a 0,00 0,000
b 0,00 0,000
a 050 1,180
a 1,00 2360

0,000 58382 0,000
0,000 53,487 0,000
34,445 0,000 0,000
0,000 -58,382 0,000

o
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b 1,00 2360 0,000 -53,487 0,000

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

1

»

I

REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW APST

— |’0N

58,382 58,382

Wezet:  HKNE: VKN Wypadkowa[kN]: M[kNm]:

1 a 0000 58382 58,382
b 0000 53487 53487

2 a 0000 58382 58,382
b

0,000 53487 53487

REAKCJE PODPOROWE: T.Irzedu
Obcigzenia char.: CW APST

Wezet: HIKN]: VIkN]:  WypadkowalkN]:  M[kNm]:

1 0,000 45,035 45,035
2 0,000 45,035 45,035

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.60 licencja nr 41151)
Zadanie: BIO STAR - NS.05
Przekréj: 1-21160 PE
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Wymiary przekroju:

h=160,0 g=5,0 s=82,0 t=7,4 r=9,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

lyg=1738,0 1zg=812,4 A=40,20 iy=6,6 iz=4,5 lw=14052,9 1t=755,4 is=7,965.

Materiat: S 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymatos¢ na rozcigganie f, = 360 dla g=5,0.

Obciazenia prostopadte:
Obcigzenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone g =0 kN/m,
- momenty przyweziowe M, =0, My =0 kNm,
- moment skrecajacy T=0kNm.
Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi gr = 1.
Dlugosci wyboczeniowe preta:
Przesto Yc
Przyjeto:
ka = 1,000 kp = 1,000 wezly nieprzesuwne p m = 1,000 dla 1,=2,360
lw = 1,000%x2,360 = 2,360 m
Przesto Zc
Przyjeto nastepujace podatnosci weztow:
ka = 1,000 kp = 1,000 wezly nieprzesuwne p m = 1,000 dla 1,=2,360
lw = 1,000%x2,360 = 2,360 m
Przesto w
Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik diugosci wyboczeniowej my, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem o = 2,360 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa I, = 2,360 m.

Sity krytyczne:
_ n’ El, _3,1416°x210x1738,0
HRA 2,360° x102 = 6467,625 kN
_mEl, _3,1416>x210x812.4
B 2,360° x102 = 3023,045 kN

N, . Z%(ﬂz I;ZIE +GITJ 1 3,14162%x210%x14052,9
s\ ls 2,360% X102 + 81x755,4x102) = 97274,3 kN
Zwichrzenie:
Wspétrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Réznica wspdtrzednych Srodka Scinania i punktu
przytozenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametréw zwichrzenia: As = 0,000, A2 = 0,000, B =
0,000.

A, = A1 by + Az as = 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

ML'r = i140 N("',Z + J(AO N("',Z)z + Bz l._)z N N

cr,z? Y er,T

0,000%3023,045 +\/(0,000X3023,045)2 +0,000°x0,080°%3023,045%x97274,318 = 0 kNm
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Stan graniczny nos$nosci.
xa =2,360; xb=0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A+P)+1,5-(S+T) (b)
Przyjeto nastepujace wspdtczynniki czeSciowe gw:

gwo=1; gw=1; gw=1,1.

Klasa przekroju:
o= Y233/, 2351235

= 1,000

Nr: c[mm] |t[mm] |a y ks (clt)s (clt)2 (clt)s cit Klasa
1 1272 |50 0,000 (0,000 |- INF INF INF 25,440

2 29,5 74 0,000 {0,000 |0 INF INF INF 3,986

3 59,0 74 0,000 (0,000 |- INF INF INF 7,973

4 29,5 74 0,000 {0,000 (0 INF INF INF 3,986

5 59,0 74 0,000 (0,000 |- INF INF INF 7,973

6 1272 |50 0,000 (0,000 |- INF INF INF 25,440

7 29,5 74 0,000 {0,000 |0 INF INF INF 3,986

8 29,5 74 0,000 {0,000 |0 INF INF INF 3,986

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.
Nos$nos¢ przekroju na Scinanie:
xa =2,360; xb=0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+P)+1,5:(0,5-S+T) (a)

- wzdtuz osi Z
Vg = (5/43) 19332350732
| Mo = : x10-1 = 262,291 kN
Warunek no$noéci:
VEeg 58382

Vera 2262291 _ 993 ¢

Dla materiatu o granicy plastyczno$ci 235 MPa, przyjeto h =1,2.

Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie statecznosci przy $cinaniu:
hw / tw = 127,2/5,0 = 25,440 < 59,762 = 72x1,000/1,200 = 72 ¢ / n

Nos$nos¢ przekroju na zginanie:

xa =1,180; xb=1,180; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+P)+1,5:(0,5-S+T) (a)
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Klasa przekroju 1.

Nos$nos¢ na zginanie wzgledem osi Y:
Wiy 247,51x235

1

Mers = Mpra= MO =
Zredukowana no$nos¢ na zginanie:

Afy _ 40,20x235

VMo L %1012 9447 kN (6.6)
N = Neq / Npira = 0,000 / 944,7 = 0,000; przyjeto n =0,000 £ 1;
Dla dowolnego przekroju przyjeto:

Mny,rd = Mpiygra (1 - 1) =58,166%(1-0,000) = 58,166 kNm (6.2)
Mnzrd = Maizgra (1 - n) = 38,687x(1-0,000) = 38,687 kNm (6.2)

Warunek no$nosci:
My, 34,445
MN,Rd - 58,166

x10-% = 58,166 kNm

Npl,Rd =

=0,592<1 (6.31)
Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujacym):
Neg , Myga Mypa _ 0 34445 0

Neg Myps M,ps 9447 58,166 , 38,687

=0,592<1 (6.2)

Zginanie (statecznosc):

xa =1,180; xb=1,180; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+P)+1,5:(0,5-S+T) (a)
Nie uwzgledniono zwichrzenia preta.

Warunek stateczno$ci przy zginaniu:

M. fy 235
b.Rd = XLTWy_ 1,000x247,51%—
Ml = 1 «10%=58,166 kNm  (6.55)
My 34,445
My ra = 38,166 _ 0,592<1  (6.54)

Nos$nos¢ srodnika pod obciazeniem skupionym:

xa =0,000; xb=2,360; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A+P)+1,5:(0,5-:S+T) (a)

Przyjeto szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia $rodnika (a). Dodatkowo
przyjeto rozstaw zeber poprzecznych a = 2,360 m. Nosnos¢ najbardziej obcigzonego $rodnika:

ke=6+2 (hy/a)2=6 +2x(127,2/2360,0)2 = 6,01

mi = fr br/ fw tw = 235%61,5 / (235%5,0) = 12,300

my = 0,000

l,=s,+21, (1 +fmy +m, )= 100,0 +257,4x(1 /12,300 + 0,000 ) _ 166.7

Fer=0,9 ke E £,/ hy = 0,9%6,01x210%5,03/ 127,2 = 1115,47 kN

Lty fow =\/166,7XS,0X235X103
F, 1115,47

przyjeto I, = 166,7 £ a

=0,419

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com Strona 22
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AR Projekt

Szczecin, 10.2024

05 05
Xr =7 70419

=1,193 przyjeto cr= 1,000 £ 1,0
Ler= cr l, = 1,000x166,7 = 166,7 mm
oo dw Lyt, 235x166,7%5,0x16
Rd — - 1
Vmi =19588kN (6.1 EN 1993-1-5)

Warunki no$no$ci srodnika:
_ Fpy _ 29,19
Foy 195,88

2

=0,149<1 (6.14 EN 1993-1-5)
Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+P+S+T Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z wynosza;
amax = 4,2 mm
agr=1/250=2360/250 = 9,4 mm
amax = 4,2<9,4=ay
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=4,224mm; L/a=2360,0/4,224=558,8

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com
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STAL KSZTALTOWA KI. S235JR - szezeqoly wg.ys. warszttonych

WYBURZENIA ORAZ PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA - SEGMENT D - RZUT 1:100 UWAG:

+ 0 00 _ . h -7 — — — o OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
FRAGMENT SCIANY DO USUNIECIA = VWV Wg prOJ arcn. m npm o WSZYSTKIE LACZNIKI SYSTEMOWE OCYNKOWANE
PO UPRZEDNIM OSADZENIU POZ. NS.01
3x 119/N-180cm (ORAZ PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM ELEM. STALOWYCH)

NADPROZE POZ. NS.01
o WYMIARY | DLUGOSCI POTWIERDZIC Z NATURY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

2 IPE 120 (S235R), L=1880mm,

spod: +2.05 (potw. przed wykonaniem)
L} L} b L L p W L} L p L} L} L p L} L} L p L} L} L == v Vo o WPRZYPADKU ZASTANIA NA ETAPIE ODKRYWEK ODMIENNYCH ZALOZEN OD
PROJEKTOWANYCH NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA

o WYMIARY PODANO W [CM]

PROJEKTOWANE SCIANY ZAMUROWANIA Z BLOCZKOW Z
BETONU KOMORKOWEGO (GAZOBETON) gr. dopasowanej do
§cian istniejacych, BLOCZKI GESTOSCI 300kg/m?

180cm
I

SN 10/12 L

NN ‘ \ NN N ‘ | NN ISTNIEJACE SCIANY
[ ] SgpEEts g S e o IS et 171 S e NN A
) L 9/ %2 8 L 8 L 8 L g 79 &1 ﬂ 79
/" np ] 1w 213 e 10 1w T T T\ ELEMENTY STALOWE
FRAGHENT SGUANY DO USUNECIA B \ NADPROZE POZ.NS.0
PO UPRZEDNII& (OSADZENIU POZ. NS.02 EH | - o W&\%\\' PROJEKTOWANE WYBURZENIA
%m - éth = < a 05 l!\v;t\%'l
Sl = 8 m POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
&fi =l
ﬁ § 1] =] B3 (]
[ ]

£ Aol -

S = . e ; N

il == & =5 =i e WR DATA OPIS. ZWIANY

= N ™~ iin | e | [

S = T‘;F REWIZIA

5| = 2 I .

L
i b { b ' | 1 [ | 1 | [ | [ 1 ] |
L L\ 1 1 [ 1 L 1 L 1 L1 L 1 1 L 1 L 1 [ 1 L [ 1 L1 L
AB Projekt
mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
j li 73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23
artubobr@gmail.com ; tel: +48 883 377 215

PROJEKT / OBIEKT / TEMAT
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA

WYBURZENIA ORAZ PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA - LACZNIK 2 - RZUT 1:100 COtmsioy ORI SOl

+ 0.00= Wg proj. arch. m n.p.m, LEKCYJNYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W NOWOGARDZIE

ADRES INWESTYCJI
ul. Generata Jozefa Bema 41,

A T
72-200 Nowogard,
dz. nrgeod. 17, 17/4; obrgb 2

NADPROZE POZ. NS.04
2 IPE 120 (S235KR), L=1880mm,
spod: +2.05 (potw. przed wykonaniem)

FRAGMENT SCIANY DO USUNIECIA
PO UPRZEDNIM OSADZENIU POZ. NS.04

Q RYSUNEK / TYTUL / TRESC

PROJEKTOWANE WYBURZENIA ORAZ
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
PRZYZIEMIA - RZUT

AUTOR / PROJEKTANT

mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
upr. proj. ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/BO/0144/20
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY

mgr inz. MONIKA DOBIERSKA
upr. proj. ZAP/0124/POOK/12, ZAP/BO/0043/14
SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

FAZA BRANZA RYSUNEK NUMER
| PT | KONSTRUKCJA |

4 K.

| 1100 || 10.2024 |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

/:2 Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczno-budowlany jest chroniony prawem autorskim
—_— = zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami
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a
NADPROZE STALOWE POZ. NS.01 1
-1.szt,
OTWGR 413 DLA W12, 11 1%
- 3t —
UZUPEENIC ZAPRAWA SZYBKOWAZACA np. CERESIT CX 5 ‘
7
/ q ZAPRAWA SZYBKOMAZACA IPE 120
np. CERESIT CX ©
- IPE 120
+[2.05 (potw. przed wykonaniem) PRET GWINTOWANY
% M12x280mm,
- Jat.
PODNUROWAC 3 WARSTWY CEGLY L=1880 S7T1=2 PODMUROWAC 3 WARSTWY CEGLY
PEENEJ KL. 15 MPa NA ZAPRAWE ) " 5 PENEJ KL 15 MPa NA ZAPRAWE
CEM. MARKI 8 ‘ CEM. MARKI 8
AR DATA OPIS ZMIANY
REWIZJA
ISTNIEJACY MUR ISTNEJACY MUR
] UWAGI: :
1. Wymiary podano w cm; AB P["[]JEI('I:
2. Stal klasy: S235JR; —
3. Elektrody rutylowe ogélnego stosowania (EA 1.46) mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
4. Projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu metodg MAG; anugg;g fn‘:;g:;i “I‘efjj’gggas ?73215
5. Wszystkie nieoznaczone spoiny: S
a=0.7 ty, (dla spoin jednostronnych) PROJEKT / OBIEKT / TEMAT
a=0.5 (d.'a.SF’F"”_‘(’)WZUS""""VC")? ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEK NA
e 6 ;Lanztrr(‘)'; msla mg z_oin ;‘gs,y , POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU
/ 7' Tolerandje: P ” SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL
/ / - tolerancje wykonania wg PN-EN ISO 13920 klasa tolerancji A/E; II;ILEJ}E)(\:(YNJ}EJJ g?%?_?gg%éﬁ_%v%z\ll\lfg I\\?IIRV;”\IIEVKIEIJ O3V\? OL'GA\ZFYI\ZGZIE
. . . - poziom jako$ci dla niezgodnosci spawalniczych B wg PN-EN 5817;
(istnieigey poziom posadzki) 8. Ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwa przeciwutleniaczy oraz ADRES INWESTYCJI
1 warstwami powierzchniowymi: ul. Generata Jozefa Bema 41,
- klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN 1SO 12944-2 72-200 Nowogard,
(przyjeto klasg agresywnosci korozyjnej Srodowiska C2); dz. nr geod. 17, 17/4; obreb 2
- jakos¢ przygotowania powierzchnii Il (wg PN-70/H-97050) L
- technologia i ocena jakosci przygotowania powierzchnii (wg PN-70/H-97052)
- do zabezpieczen antykoryjnych zastosowac taczng grubosé warstw 120 mikro m, RYSUNEK / TYTUL / TRESC
powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktadnosci; :
- dobor stopnia czystosci stali -przyjeto stopien 2 (wg PN-71/H-04651) NADPROZE STALOWE
- dobor zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-71/H-04653 POZ N S 01
9. Gléwne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych, na ' '
placu budowy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z technologi montazu oraz
wykonanie drugiej migdzywarstwy i powtoki powierzchniowej;
ZESTAWIENIE STALI DLA POZ. NS.O1 10.Powtoki malarskie winny by¢ naktadane w qdpomednlfh warunk;clch AUTOR / PROJEKTANT
atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
P07 NUMER NAZWA DEUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM MASA RAZEM wykonlywanla kazdej lfole]nej powtoki konieczne jest przestrzeganie czasu natozenia upr. pro}'. ZAPI0003/PBKb/20, ZAP/BOI0144/20
: ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz sprawdzenie czy poprzednia powloka w SPECJALNOSG KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN!
procesach migdzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu, nie wolno wykonywa¢ prac
NS.01 1 IPE 120 1880 S235R 2 3.76 10.4 19.55 39.10 malarskich podczas deszczu, gdy jest rosa oraz silnego wiatru powyzej 4° w skali SPRAWDZAJACY
Beauforta, $wieza warstwa malarska nie powinna by¢ narazona na dziatanie kurzu i mgr inz. MONIKA DOBIERSKA
p deszczu: upr. proj. ZAP/0124/POOK/12, ZAP/BO/0043/14
OGOLEM 39.10 eszczu, v ‘
D o0 11.Kontrola jakosci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
. : : migdzyoperacyjnej i po zakoriczeniu wszystkich prac, koicowe badanie
WYKONAC Tszt.: 39.10 zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ po okresie sezonowania FAZA BRANZA RYSUNEK NUMER
ostatniej warstwy wyrdwnawczej pokrycia; PT
12.Zaleca sie 5 letni okres trwatosci powtoki antykorozyjnej; | | | KONSTRUKCJA |
13.Wszystkie zamkniete profile stalowe zabezpieczy¢ od wewnatrz poprzez olejowanie; SKALA DATA .
14.Wszystkie wymiary projektowanych elementow stalowych potwierdzié na montazu | 1:20 || 10.2024 |
przed ich wykonaniem.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczno-budowlany jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami
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NADPROZE STALOWE POZ. NS.02 1

-1 szt.

OTWOR #13 DLA M12,
- St

UZUPELNIC ZAPRAWA SZYBKOWAZACA np. CERESIT CX 5

%&77/50/## T’/Sof/,/%@iﬁ

% . 7. 7
9, + 205 (potw. przed wykonaniem) IPE 160 X
PODHUROWAC 3 WARSTWY CEGLY
PEENEJ KL. 15 MPa NA ZAPRAWE — / ]
CEM. MARKI 8 % % 2 >
ISTNIEJACY MUR
(istniejocy poziom posadzki) 4
)
ZESTAWIENIE STALI DLA POZ. NS.02
P07 NUMER NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM
: ELEMENTU ELEMENTU [rm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kg]
NS.02 1 IPE 160 2670 S235JR 2 5.34 15.8 42.19 84.38
OGOLEM 84.38
RAZEM: 84.38
WYKONAC 1szt.: 84.38

ZAPRAWA SZYBKOWAZACA
np. CERESIT CX 5
AN T
IPE 160 | PRET GWINTOWANY
M12x200mm,
- st

PODMUROWAC 3 WARSTWY CEGLY
PEENEJ KL 15 MPa NA ZAPRAWE
CEM. MARK! 8

ISTNIEJACY MUR

UWAGI:

OO O~

. Wymiary podano w cm;

. Stal klasy: S235JR;

. Elektrody rutylowe ogdlnego stosowania (EA 1.46)

. Projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu metoda MAG;
. Wszystkie nieoznaczone spoiny:

a=0.7 t, (dla spoin jednostronnych)
a=0.5 ty,, (dla spoin dwustronnych);
oraz nie mniej niz a=0.2 tmax

. Kontrola wizualna spoin 100%;
. Tolerancje:

- tolerancje wykonania wg PN-EN ISO 13920 klasa tolerancji A/E;
- poziom jako$ci dla niezgodnosci spawalniczych B wg PN-EN 5817;

. Ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwa przeciwutleniaczy oraz

warstwami powierzchniowymi:

- klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2
(przyjeto klasg agresywnosci korozyjnej Srodowiska C2);

- jako$¢ przygotowania powierzchnii Il (wg PN-70/H-97050)

- technologia i ocena jakosci przygotowania powierzchnii (wg PN-70/H-97052)

- do zabezpieczen antykoryjnych zastosowac taczng grubosé warstw 120 mikro m,
powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktadnosci;

- dobor stopnia czystosci stali -przyjeto stopien 2 (wg PN-71/H-04651)

- dobor zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-71/H-04653

. Gféwne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych, na

placu budowy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z technologi montazu oraz
wykonanie drugiej migdzywarstwy i powtoki powierzchniowej;

10.Powtoki malarskie winny by¢ naktadane w odpowiednich warunkach

atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas
wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest przestrzeganie czasu natozenia
zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz sprawdzenie czy poprzednia powloka w
procesach migdzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu, nie wolno wykonywa¢ prac
malarskich podczas deszczu, gdy jest rosa oraz silnego wiatru powyzej 4° w skali
Beauforta, $wieza warstwa malarska nie powinna by¢ narazona na dziatanie kurzu i
deszczu;

11.Kontrola jako$ci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie

miedzyoperacyjnej i po zakonczeniu wszystkich prac, koricowe badanie
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ po okresie sezonowania
ostatniej warstwy wyrdwnawczej pokrycia;

12.Zaleca sie 5 letni okres trwatosci powtoki antykorozyjnej;
13.Wszystkie zamknigte profile stalowe zabezpieczy¢ od wewnatrz poprzez olejowanie;
14.Wszystkie wymiary projektowanych elementow stalowych potwierdzi¢ na montazu

przed ich wykonaniem.

NR DATA OPIS ZMIANY

REWIZJA
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73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23
artubobr@gmail.com ; tel: +48 883 377 215
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POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL
LEKCYJINYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W NOWOGARDZIE

ADRES INWESTYCJI
ul. Generata Jozefa Bema 41,

72-200 Nowogard,
dz. nr geod. 17, 17/4; obreb 2

RYSUNEK / TYTUt / TRESC

NADPROZE STALOWE
POZ. NS.02

AUTOR / PROJEKTANT

mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
upr. proj. ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/BO/0144/20
SPECJALNOSC KONSTRUKCY.JNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY

mgr inz. MONIKA DOBIERSKA
upr. proj. ZAP/0124/POOK/12, ZAP/BO/0043/14
SPECJALNOSC KONSTRUKCY.JNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

FAZA BRANZA RYSUNEK NUMER
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczno-budowlany jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami
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NADPROZE STALOWE POZ. NS.04
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(istniejgcy poziom posadzki)
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ZESTAWIENIE STALI DLA POZ. NS.03

P07 NUMER NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM MASA RAZEM
’ ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kq]
NS.03 1 IPE 120 1300 S235JR 2 2.60 10.4 13.92 27.04
OGOt EM 27.04
RAZEM: 27.04
WYKONAC 6szt.: 162.24

TAPRAWA STYBKOWAZACA
np. CEREST CX §

PRET GWINTOWANY
M12x180mm,

PODUSZKA Z ZAPRAWY SZYBKOWAZACES - Jst.

PODUSZKA Z ZAPRAWY SZYBKOWAZAGEJ
np. CERESIT CX 5 gr. 3om L=1320 S21=2 np. CERESIT CX 5 gr. Jom
100
ISTNIEJACY WUR / ISTNIEJACY MUR

UWAGI:

OO O~

. Wymiary podano w cm;

. Stal klasy: S235JR;

. Elektrody rutylowe ogdlnego stosowania (EA 1.46)

. Projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu metoda MAG;
. Wszystkie nieoznaczone spoiny:

a=0.7 t, (dla spoin jednostronnych)
a=0.5 ty,, (dla spoin dwustronnych);
oraz nie mniej niz a=0.2 tmax

. Kontrola wizualna spoin 100%;
. Tolerancje:

- tolerancje wykonania wg PN-EN ISO 13920 klasa tolerancji A/E;
- poziom jako$ci dla niezgodnosci spawalniczych B wg PN-EN 5817;

. Ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwa przeciwutleniaczy oraz

warstwami powierzchniowymi:

- klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2
(przyjeto klasg agresywnosci korozyjnej Srodowiska C2);

- jako$¢ przygotowania powierzchnii Il (wg PN-70/H-97050)

- technologia i ocena jakosci przygotowania powierzchnii (wg PN-70/H-97052)

- do zabezpieczen antykoryjnych zastosowac taczng grubosé warstw 120 mikro m,
powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktadnosci;

- dobor stopnia czystosci stali -przyjeto stopien 2 (wg PN-71/H-04651)

- dobor zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-71/H-04653

. Gféwne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych, na

placu budowy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z technologi montazu oraz
wykonanie drugiej migdzywarstwy i powtoki powierzchniowej;

10.Powtoki malarskie winny by¢ naktadane w odpowiednich warunkach

atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas
wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest przestrzeganie czasu natozenia
zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz sprawdzenie czy poprzednia powloka w
procesach migdzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu, nie wolno wykonywa¢ prac
malarskich podczas deszczu, gdy jest rosa oraz silnego wiatru powyzej 4° w skali
Beauforta, $wieza warstwa malarska nie powinna by¢ narazona na dziatanie kurzu i
deszczu;

11.Kontrola jako$ci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie

miedzyoperacyjnej i po zakonczeniu wszystkich prac, koricowe badanie
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ po okresie sezonowania
ostatniej warstwy wyrdwnawczej pokrycia;

12.Zaleca sie 5 letni okres trwatosci powtoki antykorozyjnej;
13.Wszystkie zamknigte profile stalowe zabezpieczy¢ od wewnatrz poprzez olejowanie;
14.Wszystkie wymiary projektowanych elementow stalowych potwierdzi¢ na montazu

przed ich wykonaniem.

NR DATA OPIS ZMIANY

REWIZJA

AB Projekt

mgr inz. ARTUR BOBROWSKI

73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23
artubobr@gmail.com ; tel: +48 883 377 215

PROJEKT / OBIEKT / TEMAT

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA
POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL
LEKCYJINYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W NOWOGARDZIE

ADRES INWESTYCJI

ul. Generata Jozefa Bema 41,
72-200 Nowogard,

dz. nr geod. 17, 17/4; obreb 2

RYSUNEK / TYTUt / TRESC

NADPROZE STALOWE
POZ. NS.03

AUTOR / PROJEKTANT

mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
upr. proj. ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/BO/0144/20
SPECJALNOSC KONSTRUKCY.JNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY

mgr inz. MONIKA DOBIERSKA
upr. proj. ZAP/0124/POOK/12, ZAP/BO/0043/14
SPECJALNOSC KONSTRUKCY.JNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

FAZA BRANZA RYSUNEK NUMER
| PT | KONSTRUKCJA |

SKALA DATA K 1 I 3
| | 10.2024 | '

1:20

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczno-budowlany jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami



AutoCAD SHX Text
UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ SZYBKOWIĄŻĄCĄ np. CERESIT CX 5

AutoCAD SHX Text
OTWÓR  13 DLA M12,- 3 szt.

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY MUR

AutoCAD SHX Text
PRĘT GWINTOWANY  M12x180mm, - 3 szt.

AutoCAD SHX Text
ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA  np. CERESIT CX 5

AutoCAD SHX Text
IPE 120

AutoCAD SHX Text
IPE 120

AutoCAD SHX Text
%%UZESTAWIENIE STALI DLA POZ. NS.03

AutoCAD SHX Text
POZ.

AutoCAD SHX Text
NUMER

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
NAZWA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
DŁUGOŚĆ

AutoCAD SHX Text
[mm]

AutoCAD SHX Text
GATUNEK

AutoCAD SHX Text
STALI

AutoCAD SHX Text
LICZBA

AutoCAD SHX Text
SZTUK

AutoCAD SHX Text
DŁ. RAZEM

AutoCAD SHX Text
[m]

AutoCAD SHX Text
MASA JEDN

AutoCAD SHX Text
[kg/m]

AutoCAD SHX Text
MASA 1 ELEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
MASA RAZEM

AutoCAD SHX Text
[kg]

AutoCAD SHX Text
NS.03

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
IPE 120

AutoCAD SHX Text
1300

AutoCAD SHX Text
S235JR

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
10.4

AutoCAD SHX Text
13.52

AutoCAD SHX Text
27.04

AutoCAD SHX Text
OGÓŁEM

AutoCAD SHX Text
27.04

AutoCAD SHX Text
RAZEM:

AutoCAD SHX Text
27.04

AutoCAD SHX Text
   (istniejący poziom posadzki)

AutoCAD SHX Text
+  2.05 (potw. przed wykonaniem)

AutoCAD SHX Text
WYKONAĆ 6szt.:

AutoCAD SHX Text
162.24

AutoCAD SHX Text
PODUSZKA Z ZAPRAWY SZYBKOWIĄŻĄCEJ  np. CERESIT CX 5 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY MUR

AutoCAD SHX Text
PODUSZKA Z ZAPRAWY SZYBKOWIĄŻĄCEJ  np. CERESIT CX 5 gr. 3cm

AutoCAD SHX Text
IPE

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
1320

AutoCAD SHX Text
SZT=

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
NS.04


a
NADPROZE STALOWE POZ. NS.04
-1.szt,
OTWGR 413 DLA W12, 11 1%
- 3t —
UZUPEENIC ZAPRAWA SZYBKOWAZACA np. CERESIT CX 5 ‘
7
/ q ZAPRAWA SZYBKOMAZACA IPE 120
np. CERESIT CX ©
- IPE 120
+[2.05 (potw. przed wykonaniem) PRET GWINTOWANY
M12x280mm,
g IPE 120 “3et
PODNUROWAC 3 WARSTWY CEGLY L=1880 S7T1=2 PODMUROWAC 3 WARSTWY CEGLY
PEENEJ KL. 15 MPa NA ZAPRAWE ) " 5 PENEJ KL 15 MPa NA ZAPRAWE
CEM. MARKI 8 ‘ CEM. MARKI 8
AR DATA OPIS ZMIANY
REWIZJA
ISTNIEJACY MUR ISTNEJACY MUR
] UWAGI: :
1. Wymiary podano w cm; AB P["[]JEI('I:
2. Stal klasy: S235JR; —
3. Elektrody rutylowe ogélnego stosowania (EA 1.46) mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
4. Projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu metodg MAG; anugg;g fn‘:;g:;i “I‘efjj’gggas ?73215
5. Wszystkie nieoznaczone spoiny: S
a=0.7 ty, (dla spoin jednostronnych) PROJEKT / OBIEKT / TEMAT
a=0.5 (d.'a.SF’F"”_‘(’)WZUS""""VC")? ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEK NA
e 6 ;Lanztrr(‘)'; msla mg z_oin ;‘gs,y , POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU
/ 7' Tolerandje: P ” SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL
/ / - tolerancje wykonania wg PN-EN ISO 13920 klasa tolerancji A/E; II;ILEJ}E)(\:(YNJ}EJJ g?%?_?gg%éﬁ_%v%z\ll\lfg I\\?IIRV;”\IIEVKIEIJ O3V\? OL'GA\ZFYI\ZGZIE
. . . - poziom jako$ci dla niezgodnosci spawalniczych B wg PN-EN 5817;
(istniejgey poziom posadzki) 8. Ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwa przeciwutleniaczy oraz ADRES INWESTYCJI
1 warstwami powierzchniowymi: ul. Generata Jozefa Bema 41,
- klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN 1SO 12944-2 72-200 Nowogard,
(przyjeto klasg agresywnosci korozyjnej Srodowiska C2); dz. nr geod. 17, 17/4; obreb 2
- jakos¢ przygotowania powierzchnii Il (wg PN-70/H-97050) L
- technologia i ocena jakosci przygotowania powierzchnii (wg PN-70/H-97052)
- do zabezpieczen antykoryjnych zastosowac taczng grubosé warstw 120 mikro m, RYSUNEK / TYTUL / TRESC
powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktadnosci; :
- dobor stopnia czystosci stali -przyjeto stopien 2 (wg PN-71/H-04651) NADPROZE STALOWE
- dobor zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-71/H-04653 POZ N S 0 4
9. Gléwne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych, na ' '
placu budowy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z technologi montazu oraz
wykonanie drugiej migdzywarstwy i powtoki powierzchniowej;
ZESTAWIENIE STALI DLA POZ. NS.04 10.Powtoki malarskie winny by¢ naktadane w qdpomednlfh warunk;clch AUTOR / PROJEKTANT
atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
P07 NUMER NAZWA DEUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN [MASA 1 ELEM MASA RAZEM wykonlywanla kazdej lfole]nej powtoki konieczne jest przestrzeganie czasu natozenia upr. pro}'. ZAPI0003/PBKb/20, ZAP/BOI0144/20
: ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz sprawdzenie czy poprzednia powloka w SPECJALNOSG KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN!
procesach migdzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu, nie wolno wykonywa¢ prac
NS.04 1 IPE 120 1880 S235R 2 3.76 10.4 19.55 39.10 malarskich podczas deszczu, gdy jest rosa oraz silnego wiatru powyzej 4° w skali SPRAWDZAJACY
Beauforta, $wieza warstwa malarska nie powinna by¢ narazona na dziatanie kurzu i mgr inz. MONIKA DOBIERSKA
0GOLEM 3910 deszczu; upr. proj. ZAP/0124/POOK/12, ZAP/BO/0043/14 '
D 39- 5 11.Kontrola jakosci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
. : : migdzyoperacyjnej i po zakoriczeniu wszystkich prac, koicowe badanie
WYKONAC Tszt.: 39.10 zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ po okresie sezonowania FAZA BRANZA RYSUNEK NUMER
ostatniej warstwy wyrdwnawczej pokrycia; PT
12.Zaleca sie 5 letni okres trwatosci powtoki antykorozyjnej; | | | KONSTRUKCJA |
13.Wszystkie zamkniete profile stalowe zabezpieczy¢ od wewnatrz poprzez olejowanie; SKALA DATA .
14.Wszystkie wymiary projektowanych elementow stalowych potwierdzié na montazu | 1:20 || 10.2024 |
przed ich wykonaniem.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczno-budowlany jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami
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PRZEKROJ 11 110

SRUBA SCIAGAJACA M12 K. 8.3 B\

N\

STAL KSZTALTOWA:

o Klasa S235JR - nadproza stalowe

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE :

e Zabezpieczenia antykorozyjne poprzez malowanie. Dobér
zestawu malarskiego nalezy projektowac dla kategorii
korozyjnosci C2 Dla projektowanej konstrukcji okre$la sie
stopien przygotowania powierzchni jako drugi (czesciowy -
a ocene stopnia przygotowania dokona¢ wedtug PN-EN ISO
8502 oraz PN-H 04642:2000 Dobor zabezpieczen mozna
przeprowadzi¢ réwniez zgodnie z przyktadowo wybranymi
systemami malarskimi wg PN-EN-ISO 12944-5.

Zaleca sie 5 letni okres trwato$ci powtoki antykorozyjne;.
Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie montazu
konstrukcji uzupetni¢ zgodnie z dobranym zestawem
malarskim.

UWAGI:

o Wszystkie wymiary i poziomy elementéw konstrukcyjnych
nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem

o \W sprawach nie okre$lonych w dokumentacji obowigzujg
warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t
budowlano-montazowe,
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz
instrukcje, wytyczne i $wiadectwa dopuszczenia materiatow
budowlanych.

NADPROZE STALOWE

SCHEMAT OSADZENIA NADRPOZA

PODKUCIE JEDNOSTRONNE, BRUZDA GLEBOKOSC. 1.2x
STEROKOSO! STOPKI KSZTALTOWNIKA
KSZTALTOUNIK NOSNY, ZABEZPIECZONY ANTYKOROZYINIE

SIATKA RABITZA

OBRZUTKA CEMENTOWA

WYPEENIENIE BETONEM EKSPANSYWNYM LUB
ZAPRAWA BEZSKURCZOWA min. M20

PRZEWAZKA 7 BLACHY LUB SRUBA SCIAGAJACA M12 K. 8.8

PODMUROWKA Z 3 WARSTW CEGLY
PEENEJ KL. 15 MPa NA ZAPRAWE CEM. MARKI 8

LUB PODUSZKA 7 ZAPRAWY SZYBKOWAZACEJ

gr. min. em

1 2

SRUBA SCIAGAJACA M12 K. 88

PROJEKTOWANE NADPROZE: STALOWE

77777 ]

/ |

PODMUROWKA Z 3 WARSTW CEGLY
PEENEJ KL 15 MPa NA ZAPRAWE CEM. MARKI 8

LUB PODUSZKA 7 ZAPRAWY SZYBKOWAZACEJ
gr. min. 3em

H

(istniejqcy/projektowany poziom posadzki)

PRZEKROJ 2-2 1:10

<z

_DOBER JAKOSCIOWY ORAZ ILOSCIOWY KSZTALTOWNIKOW NADPROZY STALOWYCH
A~ ROZPATRYWAC KAZDORAZOWO Z RYSUNKIEM ZtOZENIOWYM K.1
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA PODCZAS PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH OKOLICZNOSC!
WYKLUCZAJACYCH ZASTOSOWANIE ZAPROPONOWANEGO ROZWIAZANIA BEZWLOCZNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANEMT KONSTRUKCA W CELU ZAJECIA STANOWSKA LUB
PRZEDSTAWENIA ROZWAZANIA' ZAMIENNEGO

NR DATA OPIS ZMIANY

REWIZJA

A

AB Projekt

mgr inz. ARTUR BOBROWSKI

73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23
artubobr@gmail.com ; tel: +48 883 377 215

PROJEKT / OBIEKT / TEMAT

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN NA
POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO POPRZEZ PRZEBUDOWE 6 SAL
LEKCYJINYCH NA POTRZEBY DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W
BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W NOWOGARDZIE

ADRES INWESTYCJI
ul. Generata Jozefa Bema 41,

72-200 Nowogard,
dz. nr geod. 17, 17/4; obreb 2

RYSUNEK / TYTUt / TRESC

SCHEMAT OSADZENIA NADPROZY
STALOWYCH

AUTOR / PROJEKTANT

mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
upr. proj. ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/BO/0144/20
SPECJALNOSC KONSTRUKCY.JNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY

mgr inz. MONIKA DOBIERSKA
upr. proj. ZAP/0124/POOK/12, ZAP/BO/0043/14
SPECJALNOSC KONSTRUKCY.JNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

FAZA BRANZA RYSUNEK NUMER
| PT | KONSTRUKCJA |

= KA

1:10 10.2024

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczno-budowlany jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami
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