Oznaczenia kolorystyczne elementéw projektowanych:

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 6 latki
oddziat dla 25 os.

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 6 latki
oddziat dla 25 os.

E - sanitariaty

drzwi w $wietle
—przejscia
120x200 cm

|| -salaintegracyjna

E - poza zakresem opracowania

tacznik 2

drzwi w Swietle
—przejscia
120x200 cm

twory okienne do zamurowania

—okna do demontazu
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ubfola Wezel sanitarny Sala 6-latki Sala 6-latki Sala 6-latki 80 / Sala 6-latki Wezet sanitarny b s ot
nr 1/48 nr 1/50a nr 1/50b nr 1/51 203 nr 1/52 nr 1/53-54
A:15,75 m2 A:21,25 m2 A:38,33 m2 A:38,27 m2 e[| A27,68 m2| |A:16,56 m2 LEGENDA:
:’1";3‘1”7::‘; gres linoleum linoleum linoleum <t linoleum gres Elementy istniejgce budynku:
: H:319 cm H:319 cm H:319 cm H:319 cm e H:319 cm H:320 cm - o - .
A:5,86 m2 - Sciana istniejgca przewidziana do pozostawienia

tgcznik 3

Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem i wyposazenia :

. Segment E

Zestawienie pomieszczen: |Powierzchnia: |Posadzka: Wyposazenie projektowane:
umywalka nablatowa x4, miska ustepowa z geberitem w kabinie HPL x2,
1/48 | Wezet sanitarny 15,75 m? gres miska ustepowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odptywem posadzkowym dla ozn
1/49 | Sala integracyjna 62,85 m? wyk. PCV podtoga interaktywna, monitor interaktywny
1/50a Sala 6-latki 21,25 m? linoleum , N R
- - stot 4-o0s. z kompletem krzeset - 6 szt., t6zka z kompletami poscieli - 24 szt.
1/50b| Sala 6-latki 38,33 m? linoleum
1/51 | Sala 6-latki 38,50 m? linoleum
- - stot 4-0s. z kompletem krzeset - 6 szt., t6zka z kompletami poscieli - 24 szt.
1/52 | Sala 6-latki 27,68 m? linoleum
1/53- Wezet sanitarny 5.01 m? gres urT1ywaIka nablatowa x4,'miska ustepowa z geberitem w kabinie HPL x2,
54 miska ustepowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odptywem posadzkowym dla ozn

- odptyw posadzkowy istniejgcy
Elementy projektowane budynku:

m - 8ciana projektowana/ zamurowania otworéw

(obustronnie tynkowane) - bloczki z betonu
komorkowego gr. 6, 12, 16, 28, 42

- obudowa poziomych przewodow instalacyjnych /
sufit podwieszany

[ ]
=

BN - grzejnik projektowany

- odptyw posadzkowy projektowany

UWAGA:

Sufity podwieszane nalezy montowaé w odlegto$ci min. 10 cm ponizej

najnizszeqo kanatu instalacji wentylacii.

Segment D

RZUT - PRZYZIEMIE

PB:
- SEGMENT D - plansza zbiorcza
Zmiana sp bu uzy lia pomi N na potrzeby
utworzenia potu szkolno-pr go poprzez
przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat
w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w
INWESTYCJA: Nowogardzie.
ADRES Generata Jézefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2,
INWESTYCJI: Nowogard
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
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