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ZALACZNIKI

zat. nr 1.

Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantow
do stosownych izb samorzgdu zawodowego

CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. |TYTUL RYSUNKU

Z/1 Plan sytuacyjny

I/1 Rzut — przyziemie — segment D

1/2 Rzut — przyziemie — segment E

1/3 Rzut — przyziemie — segment F,.G

1/4 Rzut — przyziemie — tgcznik 2

All Rzut przyziemie — segment D — plansza zbiorcza
Alla Rzut przyziemie — segment D — plansza projektowa
Allb Rzut przyziemie — segment D — plansza rozbiérki
Al2 Rzut przyziemie — segment E — plansza zbiorcza
A2a Rzut przyziemie — segment E — plansza projektowa
A/3 Rzut przyziemie — segment F, G — plansza zbiorcza
Al/3a Rzut przyziemie — segment F, G — plansza projektowa
A/3b Rzut przyziemie — segment F, G — plansza rozbiorki
Al4 Rzut przyziemie — tgcznik 2 — plansza zbiorcza
Alda Rzut przyziemie — tgcznik 2 — plansza projektowa
Aldb Rzut przyziemie — tgcznik 2 — plansza rozbiorki

SKALA
1:1000
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, DANE OGOLNE
INWESTYCJI

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek Szkoty Podstawowej, kategoria IX

DANE OGOLNE:

e Nazwa inwestycji — Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na
potrzeby utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego poprzez
przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w
budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema w Nowogardzie.

e Adres inwestycji — Generata Jézefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4,
obreb 2, Nowogard

e Inwestor i zleceniodawca - Gmina Nowogard, Plac Wolnosci 1, 72-200,
Nowogard

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Gmina Nowogard, Plac Wolnosci 1, 72-200, Nowogard
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:

Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 18/2024
warunki techniczne przytgczenia do mediéw
zatozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
obowigzujgce przepisy i normy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen na potrzeby utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego
poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych w budynku Szkoty Podstawowej nr 4,
przy Gen. J. Bema 41 w Nowogardzie, dziatka nr 17, 18/4

OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTU:
- przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przeznaczenie — istniejgce: zespot budynkéw szkoty podstawowej,
projektowane: zespot budynkéw szkolno-przedszkolnych

b) Program uzytkowy — w zakresie opracowania: sale lekcyjne, sala
integracyjna (do 25 o0soOb naraz), sanitariaty, czesci wspolne -
komunikacja

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

a) Uktad przestrzenny i forma architektoniczna — zespo6t budynkow
szkolnych  sktadajgcy sie z segmentow. Segmenty objete
opracowaniem: fgcznik 2, segment D, tgcznik 3, segment E, segment F,
segment G — budynki 1 kondygnacyjne, kryte dachem ptaskim — bez
zmian

b) Elewacja:
1) Sciany zewnetrzne— tynkowane w kolorach piaskowych — bez




zmian

2) okna i drzwi przeszklone — w kolorze biatym — bez zmian

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen polegajgca na
przebudowie jest zgodna z wydang decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

4.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

DANE TECHNICZNE BUDYNKU

Zestawienie dla budynku istniejgcego - przebudowywanego:

STAN ISTNIEJACY STAN

PROJEKTOWANY
Podpiwniczenie - -
Liczba kondygnacji podziemnych - -
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1
Grupa wysokosci budynku N -niski N-niski

Powierzchnia zabudowy

Nie dotyczy-bez zmian

Nie dotyczy-bez m?
Zmian

Powierzchnia uzytkowa w zakresie

pomieszczen objetych
opracowaniem i  podlegajgcych
Zmianie

- segment D — 252,05 | - segment D — 250,91 m?
- segment F — 244,49 | - segment F — 245,31

Powierzchnia wewnetrzna W
zakresie  pomieszczen  objetych

- segment D — 252,05 | - segment D — 250,91 m?
- segment F — 244,49 | - segment F — 245,31

opracowaniem i  podlegajgcych

zmianie

Kubatura budynku Nie dotyczy-bez zmian Nie dotyczy-bez m3
zmian

Wysokos¢ budynku do kalenicy Nie dotyczy-bez zmian Nie dotyczy-bez m
zmian

Szerokos¢ budynku Nie dotyczy-bez zmian Nie dotyczy-bez m
zmian

Dtugos¢ budynku Nie dotyczy-bez zmian Nie dotyczy-bez m
zmian

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN — STAN ISTNIEJACY (W

ZAKRESIE OPRACOWANIA):

L.p. [Nazwa | Pow.netto[m2] | Pow. uzytk. [m2]

Segment D
1/44|Hall 94,33 94,33
1/49|Logopedia 37,63 37,63
1/50|P. nauczycielski 38,33 38,33
1/51|Biblioteka 38,27 38,27
1/52|Magazyn ksigzek 27,68 27,68
1/53|wWC 7,87 7,87
1/54|WC 7,93 7,93

Segment F
1/82|Sala lekcyjna 51,74 51,74
1/83|Gabinet 8,14 8,14
1/84|Gabinet 8,15 8,15
1/85|Sala lekcyjna 55,07 55,07
1/87|Sala lekcyjna 54,66 54,66
1/88|Gabinet 7,54 7,54




1/89|Gabinet

7,33

7,33

1/90|Sala lekcyjna

51,86

51,86

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN — STAN PROJEKTOWANY
ISTNIEJACY (W ZAKRESIE OPRACOWANIA):

5.

L.p. [Nazwa | Pow.netto[m2] | Pow. uzytk. [m2]
Segment D
1/44|Hall 30,23 30,23
1/48|Wezet sanitarny 15,75 15,75
1/50(Sala integracyjna 62,85 62,85
1/50a|Sala 6-latki 21,25 21,25
1/50b|Sala 6-latki 38,33 38,33
1/51|Sala 6-latki 38,27 38,27
1/52|Sala 6-latki 27,68 27,68
1/53-54|Wezet sanitarny 16,56 16,56
Segment F
1/82|Sala lekcyjna 51,74 51,74
1/83-84|Sanitariat 16,74 16,74
1/85|Sala 3-5 latki 55,07 55,07
1/87|Sala 3-5 latki 54,66 54,66
1/88-89|Sanitariat 15,24 15,24
1/90|Sala 3-5 latki 51,86 51,86

OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELOW PROJEKTOWYCH |

INFORMACJA
BUDOWLANEGO

SPOSOBIE

POSADOWIENI

A  OBIEKTU

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie posadowienia istniejgcego
budynku.

Stan techniczny istniejgcych taw i scian fundamentowych istniejgcego
budynku okresla sie jako dobry, a proces osiadania budynku za
zakonczony. Brak jakichkolwiek oznak swiadczgcych o wadliwej pracy
statycznej fundamentéw. Nie projektuje sie zmian w uktadzie
konstrukcyjnym taw i scian fundamentowych.

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych dla w/w elementéw konstrukcyjnych

naprezen

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

INFORMACJA O UDZIALE LOKALI MIESZKALNYCH DLA 0OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH | OSOB STARSZYCH W OGOLNEJ

LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU
WIELORODZINNYM
Nie dotyczy



8. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W ramach utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego w istniejgcym
budynku szkoty, projektuje sie sanitariaty dostosowane do o0s6b z
niepetnosprawnosciami.

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA $RODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Przebudowa budynku zostanie wykonana w technologii tradycyjnej,
przy uzyciu materiatbw budowlanych, ktére posiadajg obowigzujgce
Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem
norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy

b) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian w:
ilodci i sposobie pobierania wody uzytkowe oraz ilosci i sposobie
odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych i wod opadowych

c) po zakonhczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian w
ilosci emisji zanieczyszczenh gazowych

d) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian w:
ilosci i sposobie gromadzenia odpaddw statych

e) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian w:
ilosci emisji drgan, promieniowania

f) po zakonczeniu przewidywanych prac nie przewiduje sie zmian we
wptywie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH
ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy — zrodto ogrzewania bez zmian.

11. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI
WYKORZYSTYWANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE w ODDZIELNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W  WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy — bez zmian.

12.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

12.1. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja wodociggowa — instalacja budynku bez zmian, przewiduje
sie zmiany instalacji wewnetrznych lokalnie, w przebudowywanych
sanitariatach.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja budynku bez zmian,
przewiduje sie zmiany instalacji wewnetrznych lokalnie, w
przebudowywanych sanitariatach

c) Instalacja kanalizacji deszczowej — bez zmian



d) Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe] —
instalacja budynku bez zmian, przewiduje sie zmiany instalacji
wewnetrznych lokalnie, w przebudowywanych sanitariatach, z
uwzglednieniem termostatycznych zawordw mieszajgcych z
ograniczeniem maksymalnej temperatury. Projektuje sie zmiany
dotyczace przeniesienia wskazanych grzejnikow. Wszystkie grzejniki
w pom. objetych opracowaniem do obudowy.

e) Instalacja elektryczna — instalacja budynku bez zmian, przewiduje sie
zmiany instalacji wewnetrznych lokalnie, w przebudowywanych
pomieszczeniach

f) Instalacja wentylacji — instalacja wentylacji grawitacyjnej istniejgca,
projektuje sie instalacje wspomagang mechanicznie.

12.2. Dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu ustugowego,
produkcyjnego, technicznego, mieszkalnego

Projektuje sie wydzielenia przedszkola z zespotu budynkéw petnigcych
dotychczas funkcje szkoty. W obreb przedszkola wchodzi¢ bedg nastepujace
segmenty: D, fgcznik nr 3, E, F i G. Cze$¢ przedszkolna tgczy¢ sie bedzie ze
szkotg tgcznikiem nr 2.

Planuje sie wychodzenie dzieci przedszkolnych na dwér w czasie trwania
lekcji dla dzieci szkolnych. Korzystanie ze stotéwki bedzie odbywac sie w
innych godzinach przez dzieci przedszkolne i dzieci szkolne.

W budynku zapewniono:

a) Pomieszczenie socjalne - istniejgce pomieszczenie socjalne w
segmencie E — pom. nr 1/76. Istniejagce pom. ustepowe dla
pracownikow znajduje sie w segmencie E — pom. nr 1/73.

b) Wysokosé pomieszczen hmin=3,00m

c) Wentylacja:

- Pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne — grawitacyjna
istniejgca
- Pomieszczenia higieniczne — grawitacyjna / mechaniczna

d) Oswietlenie — parametry oswietlenia zgodnie z PN

e) Temperatura — parametry temperatury pomieszczen zgodnie z PN

f) Oktadziny wykohczeniowe — pomieszczenia higieniczne (mokre)
zaopatrzone w posadzki zmywalne, sciany zabezpieczone do wys.
min.2m ptytkami z glazury

Wyposazenie:

a) pomieszczenie socjalne - blat roboczy z chtodziarkg na art.
zywnosciowe pracownikow, stét z krzestami, zlew dwukomorowy (jedna
komora do mycia naczyn, druga komora do mycia rgk), kuchenka
elektryczna — istniejgce — pom. nr 1/76

b) WC / tazienka — miska ustepowa, umywalka, natrysk — istniejgce —
pom. nr 1/73

c) Pomieszczenie porzadkowe — szafki na srodki czystosci i zlewozmywak
— istniejgce — pom. nr 1/72




Obtozenie:
b) Szkota podstawowa — okoto 200 dzieci
c) Projektowane przedszkole — do 145 osob
taczna dzieci nie ulegnie zmianie.
Sposob zywienia:
a) Zapewniony catering — aktualnie korzysta okoto 40% dzieci ze szkoty.
Projektuje sie doposazenie jadalni — 145 kompletow zastawy.

13. DANE 'DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBEKTU BUDOWLANEGO - W ZAKRESIE
OPRACOWANIA:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami):

- budynek niski (N)

- liczba kondygnacji: 1

- liczba kondygnaciji podziemnych z bezposrednim wyjsciem - brak

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1l (przedszkola i zeréwki)

- klasa odpornosci ogniowej budynku — D

BUDYNEK ZALICZA SIE ZE WZGLEDU NA :
a) wysokos$¢ — do budynkow niskich ( N ),
b) przeznaczenie — do budynkéw uzytecznosci publicznej
c) kategoria zagrozenia ludzi — ZL 1l
d) Dla analizowanych segmentdéw w budynku dopuszcza sie przyjecie
klasy D odpornosci pozarowej (§212 ust.3 i 4 WT)

WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU:

a) gtéwna konstrukcja nosna — R30,

b) konstrukcja dachu — nie okresla sie,
c) stropy — REI30, - bez zmian

d) Sciany wewnetrzne — nie okresla sie;
e) przekrycie dachu — nie okresla sie,

MATERIALY WYKONCZENIOWE

a) elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO
b) sufity i oktadziny $cian z materiatdw niepalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia
C) przejscia instalacji przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ masami
peczniejgcymi pod wptywem ognia
OSWIETLENIE AWARYJNE
a) oswietlenie awaryjne, spetniajgce wymagania PN, bedzie zapewniaé
oSwietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego
GLOWNY WYLACZNIK PRADU
a) przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtéownym
EWAKUACJA | DROGI EWAKUACYJNE

a) Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m.
b) Ditugosc¢ przejsc nie przekracza 40m.
c) llo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.



d) Wykonczenie wnetrz z materiatow niepalnych lub trudnozapalnych.

e) Korytarze zaopatrzone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z
PN.

f) Szerokos¢ drég ewakuacji min. 120cm

WYPOSAZENIE W SRODKI GASNICZE

a) Hydrant wewnetrzny HP25 — hydrant zawieszany (70/80, 5/26cm) z
wezem potsztywnym DN25 — 30 m — projektuje sie 3 hydranty: segment
D, segment E, segment F
DROGA POZAROWA
a) Droge pozarowg stanowi dziatka drogowa nr 16 — ul. Le$na, dtugosc¢
dojscia do drogi pozarowej wynosi mniej niz 30 m — 29,54 m

14. INFORMACJA O ODSTEPSTWACH OD PRZEPISOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

15. UWAGI FORMALNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

a) Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ na podstawie petnego projektu
budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-
budowlanego i technicznego), zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcego prawa i etyki zawodowe;.

b) Wymiary materiatbw budowlanych (w tym S$lusarki, stolarki itp.),
urzgdzen i osprzetu, nalezy zweryfikowac na placu budowy wzgledem
w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

c) Miejsce wykorzystania materiatbw budowlanych, urzgdzen, osprzetu
itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w
projektu, musi byé zgodne z producenckg specyfikacjg wykorzystania
produktu

d) Wnioski materiatowe na zakup wyposazenia ruchomego (meble) i
nieruchomego (montaz biaty, wyposazenie kuchenne, oprawy
oSwietleniowe itp.) nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektantéw
przed dokonaniem zakupu

16. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

a) Wszystkie materiaty, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnosc¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

b) W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych
zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

c) Roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlane]j pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy
winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy
w w/w zakresie.

d) Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
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pracownikéw w  zakresie przepiséw BHP, P.POZ i SANEPID
obowigzujgcych w budownictwie oraz sporzgdzi¢ projekt organizaciji
placu budowy.
e) Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
- posiadaé aktualne swiadectwo zdrowia,
- byc€ przeszkoleni w w/w zakresie,
- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng,
- posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.
f) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- decyzjg o pozwoleniu na budowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu
budownictwa.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

PRZEPISY PRAWA WG KTORYCH OKRESLONO ZAKRES OBSZARU
ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

a) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. z 2022 r, poz. 1225

ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

a) Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu dziatki inwestycyjne;j
oraz w jej ogrodzeniu

b) przytacza instalacji zewnetrznych — bez zmian

C) zjazd na dziatke inwestycyjng — bez zmian

d) w zasieg oddziatywania inwestycji wchodzg dziatki nr: 17, 18/4, obreb
2, Nowogard

Autorzy opracowania :

architektura mgr inz. arch. Przemystaw Wiosek
projektant: upr. nr 34/ZPOIA/OKK/2012
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Pan
vagy inZ. arch. PRZEMYSEAW PAWEEL WEOSEK
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I ZBEA ARCHITEKTOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKILS

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Przemysfaw Pawel Wlosek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 34 /ZPOIAJOKK /2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0710.

Czlonek czynny od: 15-05-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2024 r. Szczecin.
Zatwiadczenia jest waine do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Piotr Blazejewski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0710-5955-18CF-616F-ES8BE

Dane rawarte w niniejsrym radwisdczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacy]ny
radwiaderenis w publiczvym serwishe Inbernetowym Ixby Architektdw: www.izbaarchibektow.pl
lub kontaktujae sie berpodrednio @ wiadclwg Okregows Izhe Architektin RP.



IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Przemyslaw Pawel Wlosek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 34 /ZPOIASOKK/2012,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0710.

Czlonek czynny od: 15-05-2013 r.

Data | miejsce wygenemwania zaswiadczenia: 24-02-2025 r. Szczean.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2026 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Piotr Blazejewski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0710-F8CB-9FAB-F287-A785

Dane rEwarte w ninlejsrym radwisdcreniu modna sprawdzil podajac nr werylikacy]ny
zadwiaderenla w publicenym serwisie Internebowym Ixby Architekidw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Irha Architekbiw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW

RABCZA POSPOLITEE POLSKIES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: 15/0KK/UpB/05 Szczecin, dnia 20.06.2005 1.

DECYZJA Nr 11/ZPOIA/2005

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 | ust. 2, art, 13 ust.1 pkt 1 i ant. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 83, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0
samarzadach zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego {tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U. z 2001
t. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sig, 2e
Pan mgr inZz arch. MOSZ PAWEL STACHERA

postada odpowiednie wykezialcenie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje sig Mu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adania strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzii niniejszej przystuguie Panu otwotanie do Krajowej Komisi Kwalifikacyjnej 1zby Archilektow za posrednictwer
g:rgzwei komisii kwaiifikacyjnej, ktora wydala decyzie. Odwotanie wnosl sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej

MichalBay Maclej Furmanczyk Marsk Kosy — Grzegorz Majewski AndrzejPopiel KazimienS'a{wwid( (—

f OKREGOWA KOM unmcv.m /

Otrzymuja;

. Pan Miosz Pawel Stachera ARG R '.

ul. Okélna 27A BT
71-742 Szczecin, ERRI g T
Minister wiasciwy do spraw architsktury | budownictwa, A
. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

. Zachodniopomorska Okregowa Rada |zby Architektbw.
aa.

—

oW

70-561 Szczecin, ul, Staromiyriskz 19. Tel/fax: (0-91; 434 74 64, NIP. 851-27-70-194 E-mail: 7nchodni kna@uzbaacchitektow.p
Regon: 017466395.60042 Koato: PKO BP I OfSzezecie Nr 10204793-4133715-270-1 Hutp: /Izachodmcpomorsh iarp.pi




IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Milosz Pawel Stacheara
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /ZPOIAJ 2005,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0472.

Czlonek c=ynny od: 07-09-2005 r.

Data | miejsce wygenemwania zaswiadczenia: 03-09-2024 r. Szczean.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Piotr Blazejewski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0472-7ABY-84C7-25Y06-BFCE

Dane rEwarte w ninlejsrym radwisdcreniu modna sprawdzil podajac nr werylikacy]ny
zadwiaderenla w publicenym serwisie Internebowym Ixby Architekidw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Irha Architekbiw RP.



IZEA ARCHITEETOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Milosz Pawel Stacheara
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /ZPOIAJ 2005,

jest wpisany na liste czlonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0472.

Czlonek c=ynny od: 07-09-2005 r.

Data | miejsce wygenemwania zaswiadczenia: 13-01-2025 r. Szczean.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Piotr Blazejewski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0472-1Y45-A28B-2C9F-E75C

Dane rEwarte w ninlejsrym radwisdcreniu modna sprawdzil podajac nr werylikacy]ny
zadwiaderenla w publicenym serwisie Internebowym Ixby Architekidw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Irha Architekbiw RP.
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Zaswiadczenie

o nurmerze wenyfikacyjmyr
ZAP-XD3-MGZ-625 *

Pan Artur Stanistaw BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0144/20

adres zamieszkania ul. Radlawicka 23, 73-110 STARGARD

jest cronkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku priez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.
{Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnin 15 wreesnia 2001 T 0 podpisie elkektronicoym Dz U, 2001 Nr 130 poz 4% dane w postad

MWWWthmmmmwmmq
pod wag) shuthing ych opstrzanym podpizami whsnorgorpm |

" memmminmpvmm mm:mmmmmmmm

stronie Poiskie] by Indyniercow Budownichws www.piborzpd b kontakhane sig 2 bisrem weaSchwe] Diremowe] oy InZymienow
Budownictwe.
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Oznaczenia kolorystyczne elementéw projektowanych: ‘. Propozycja wyposazenia: |

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 6 latki :I - sala integracyjna Lézeczko - wym. 132,50 x 59 x 12 cm Stot 4-0s. z krzesetkami - wym. 65 x 65 cm _ Se g l J ] en t D
oddziat dla 25 os. pg— ]

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 6 latki D - poza zakresem opracowania |
oddziat dla 25 os. ,

|| - sanitariaty

I

Uzgodniono pad wqur dem

w & 4
drzed w Ewintn L] %
_?gczmm = e = L.
» § 1
[ ] -
@ a8 g 8 Q g § :r: % Oddziglenie poiarows
T ) ] T g 1 T 1 I L T T—1 i T T e | T1 T T 1 1 I
AP 127 . Mpriz7 AR 127 : ml 12M2 148 Tll_'zﬁi".'l"ﬁ’?' [ : . : — —t 1 4 —1 - ! 4 - — ;
86 “3‘_ 4 ud'mw’a“m‘ Korytarz
203 2w nr 1/43 B
— gy D2 A:92,48 m2
il prjekiowann
115y 2w projehlowmnn [N peiekiosse ez prajaklawang L7100 |, |.)}£%— )
5 8|8 8|8 8|8 8|8 28 2|3
| <= O s‘; R 5 ui n [ [ | [0 T L _ .
T ORI B i A N L 100 100 1004 1 190 . TR H—— || *
AN W .|idmn;|mmm i . m&w:':‘?uw [ Q ﬁ i
/ et — I i
! T ~. H
[ akaiitawn GI gebarie= |
1 1 i o= | =
77 Sala iniegraoYina m H1a}l44 s GIE goandie .‘93 Helws QK gabaricy -f:| :E;\- r |— ‘1{% D :l T az
201 nr 1/49 s M nr L | @r NN
A:62,85 m2 iy A:30,?3 m2 l b ¢ e L L ’]f | ! | VAT :
77 Wyk‘ PCV ‘ Fl?—ll“yéﬁl3gres g% | = 28 %'Iﬁ. /z-lhlrlawnﬁl(anl:ollldw []
N H:313 cm ’ 3 L O NE & ipilh h e AT
clierwn GIC getieiti—] o o o S A ! D \
S —  F——  fo—— | | = __m.%._ﬁmm__ —allifla 1 =gl Pl 1__:|m'19 S, T_h,n,ga_ -gz‘ﬁ :"{I—_n"wﬁ bRl e -\
& 7§ 1§ 7 1A 1— T 1 | l 1 T I lo|g I I 1 TT1 I__|'=;|[" 1 1 I #qchnpk:i
e i ot | i1 L k) S L1 ~ [ | L T L i ; | L | L |
=1 == == ‘ 28 % I8 g AP 33 z|s =] =R 8l= Eb W ' '| Il
|
aknn ki ot | I
i = \Wezel sanitarny Sala 6-latki Sala 6-latki Sala 6-latki 80/ Sala 6-latki Wezel sanitarny | e b sbessbcesen , || |
nr 1/48 nr 1/50a nr 1/50b nr 1/51 203/ nr 1/52 nr 1/53-54 | || E ||
A:15,75 m2 A:21,25 m2 A:38,33 m2 A:38,27 m2 g A27,68m2| [A1656m2| LEGENDA: | [ | |
nw;a;r?:f; gres linoleum linoleum linoleum s linoleum gres Elementy istniejace budynku: | [, 5, ’.
H:319 cm H:319 cm H:319 cm H:319 cm A H:319 cm H:320 cm . T [ _— L ': R e
A:5,86 m2 Honel [:l - Sciana istniejgca przewidziana do pozostawienia / ';
. [ F |
Elementy projektowane bud : i L e e
Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem i wyposazenia : //// - $ciana projektowana/ zamurowania otworéw
t ik 3 Zestawienie pomieszezen: |Powierzchnia: |Posadzka: Wyposazenie projektowane: (obustronnie tynkowane) - bloczki z betonu Fe: RZUT - PRZYZIEMIE
czni komorkowego gr. 6, 12, 16, 28, 42 - SEGMENT D - plansza projektowa
i umywalka nablatowa x4, miska ustepowa z geberitern w kabinie HPL %2, e 2 ! ! T = - e
1/48 | Wezet sanitarn 15,75 m? res miska ustepowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odplywem posadzkowym dla ozn | et
Q . y 3 g . S_{?po azg - yw tfyS odplyw P y m = hydrant Wewnetrzny 25 :‘mwah?:;zessnliekc?jnych na pahzebydz{::i‘:v wigku 3-6 lat
1/49 | Sala mtsllgr.alcyjna 62,85 m Wk. PCV podioga interaktywna, monitor interaktywny s - grzejnik istniejacy — Nowoéardzl?;z"ow | nir 4 przy Gen, J. Bemn 41w
1/50a| Sala 6-latki 21,25 m? linoleum ADRES Generala Jozata Bema A1, 72-200, nr dz. 17, 167, obrab 2,
1/50b| Sala 6! i tki 38 33 m? inol stof 4-0s. z kompleiem krzesel - 6 szt., {6zka z kompletami pogcieli - 24 szt. INWESTYCJ!: | Nowogard
ala b-latkl i m inoleum OPRACOWALL nr upr. podpisy
+ |
1/51 | Sala 6-|étki 38,50 m? linoleum ) s o | [ARCHITEKTURA. | g . arch. Prasmysiaw WLOSEK | 3z
1752 | Sala G-IAIlkf 57 68 2 inoleum stét 4-0s. z kompletemn krzesel - 6 szt., 162ka z kompletami podcieli - 24 szt ::'L;:“rrjllf'rum I —— —
[ 1}
| ARCHITEKTURA ik il ST |
1/53- Wezel shnitam 501 m? - umywalka nablatowa x4, miska ustepowa z geberitem w kabinie HPL x2, iy s
54 J y ' g miska ustepowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odplywem posadzkowym dla ozn i E ; .ﬂ I_ELIM IFA DATA: 10.2024
WAGA: | \ SKALA 1:100
| Sufity podwieszane nalezy montowac w odlegtosci min. 10 cm ponizej 5 “m;
( e . P 7 ul Koo, TD-HESmdn NR RYS.:
najnizszego kanatu instalacji wentylacii. AROUS D Eﬁgﬂﬂ?ﬂ - |AMa




Oznaczenia kolorystyczne elementdéw projektowanych: Propozycja wyposazenia:
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budynku Szkoly Podst j nr 4 przy Gen. J. Bema 41
1/85 Sala 3-5-latki 55,07 m? wyk. PCV -istn. | stot4-os. z kompletem krzeset - 6 szt., i6zka z kompletami poscieli - 24 szt. INWESTYCJA: |Nowogardzie, o prey Ben. o Bema dhw
R ADRES Generata Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2,
1/87 Sala 3-5-latki 54,66 m? wyk. PCV -istn. | stét4-os. z kompletem krzeset - 6 szt., t6zka z kompletami poscieli - 24 szt. INWESTYCJI: _|Nowogard
OPRACOWALL: ; dpi
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gt. projektant: mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
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ﬁz‘éﬁlfa’gum inz. arch. Joanna PILIPCZUK
FRAGEWRMNIAL DATA: 10.2024
R EIELT EI WA -
RAIEEL |5
al om
ul, Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
NIP852.267 55 28, REGON 389270258 NR RYS. AI 3
e-mail: pracownia@milo7.pl




e ———l — s —4

LEGENDA:

i Elementy istniejgce budynku: Oznaczenia kolorystyczne elementéw projektowanych:
|:| - §ciana istniejgca przewidziana do pozostawienia
Elementy projektowane budynku:

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 3-5 lat o
oddziat dla 22 os. e

5 P

i ' | D i
m - éciana projektowana - bloczki z betonu ézgﬁa?ﬁ:ggc;:o-rekreacyjna “aalat ' ’, e e
komérkowego gr. 12 cm . L -
. L - sala dydaktyczno-rekreacyjna - 3-5 lat lacznik 3
. - grzejnik istniejgcy oddziat dla 25 os. . .

== |
- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 3-5 lat 'g '|
oddziat dla 25 os. ! |

- sanitariaty | |

g - hydrant wewnetrzny 25

Segment G

ERRERENNES

— | E |'|
- poza zakresem opracowania / fz" || |
/ / |

I ! !___-I | |

| i |'|I G I_i || ||
5 | g B T o ——_—__'l
| | J." S |I
Edniegnen lzoingin lemizena | | _Ifl F |
~ stymapion gr, 10 em '| Wiatrolap "“--—-..._______] 52 i b e

S 'nr 1/96 | Fonila S L
A:10,36 m2 -
|

| Segment E

tstnlajnen [zofocin lormicann

« slyrupinn gr. 12 cm
_— ——-——-—--———————-u—-———-——————]
|

18
212
L_I

Komunikacja

nr 1/95 E
A:37,08 m2

thameniad okna, reebifirks Sciony i powighseaiie sk

|

|
] I

|

| et w winlia praajicin 1205200 crn—y i propekiownne drowi

:. nadarpés « ez zmian

| | NN R ;

1 | L
B R p ot N e i 2 '8 K3 . i " b r i | 1 7]
1

18
212
=]

: ! — e - [ o - e o e Bl [N R
'I » =T 1 | | [ | I = | | | = = 5 e 2 s e
: | i — e L 148 18]
—dezwl lsniajace e iatnin|gan e bic|nse e (Einisjytn
% g 8 g g g abutdown Dl(ﬂehurih-\
§ i ! : I A Korytarz e - -
B | nr r%';81 D o 1= |
3 -j"'-. IR b Bl B A g Eg)—gﬂ / N | ¥ E etz - bez zmian _.)(\- b ol - bog ok @'“go’“— @ e Bl s - b i
—uimpnh iskeilias - ok evian — g‘qz j:',::ri::,:':r : o el - bez zm A: 145’53 m2 —urmywalhy lelrikjiven - bag srian RZ(}E : _I - rspw i Blninje - biee arian
> o) 4 gres e il s Wi o bt ttesl of
| | g
o o 5. H:333 cm I E sl few
W—> =l o /
W—s W | et b ol —=w |
- W— W— 1 us] :7" W
/—d-m! wyminiibena o rtilojacych dymirach D i 12 = .‘1 W |
+ o 1 LLE o W
0 % 8| LAl — U/ 202 l
2T D) o - .
T glx e - N
N '*_Ef))r S iy Uzgodniono pod wzgledem
L N 11 (el O wymagan heneznych | 20wy
155 h-t'!:' zasirzazen (2 MALQ
1= 1 N = £ Y | = | 2 | (TR
i obmslocenca = e eSem—— 0 e T e
‘ | = 5 Sanitariat g b o - Sala 3-5 latki
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Zestawienie pomieszczen: Powierzchnia: | Posadzka: Wyposazenie projektowane: i PB: RZUT - PRZYZIEMIE
1182 Sala 3-5-latki 51,74 m? wyk. PCV - istn. | stél4-o0s. z kompletem krzeset - 6 szt., l6zka z kompletami poscieli - 24 szt. I tozeczko - wym. 132,50 x 59 x 12 cm Stot 4-0s. z krzesetkami - wym. 65 x 65 cm 5 SE%':LENT ]f 'Rlan,szaﬁrojﬁt(:g::
1/83-84 | Sanitariat wspolny 16,74 m? gres umywalka - 5 szt., miska ustepowa z geberitem w kabinie HPL - 4 szt., natrysk z odplywem posadzkowym| e 1 przehudo.qu énlilnkc;rjnly::ﬁ na potrzaby dziecl w wieku 3-6 lat
. budynku Szkoly F ) 0t 4 przy Gen, J. Bema 41 w
1/85 Sala 3-5-latki 55,07 m?2 wyk. PCV - istn, | stél4-o0s. z kempletem krzesel - 6 szt., l6zka z kompletami poscieli - 24 szt. INWESTYCJA: :cwogardzl;km SRR SIA I
ADRES Generala Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 184, obreb 2,
1/87 Sala 3-5-latki 54,66 m? wyk. PCV - istn. | stél 4-o0s. z kompletem krzesel - 6 szt., I6zka z kompletami poscieli - 24 szt. INWESTYCJI: _|Nowogard
OPRACOWALL nr upr. odpis
1/88-89 | Sanitariat wspdlny 15,24 m? gres umywalka - 4 szt., miska ustepowa z geberitem w kabinie HPL - 3 szt., natrysk z odplywem posadzkowym: T e — wsz:“ — podpisy
1/90 Sala 3-5-latki 51,86 m?® wyk. PCV - istn. | stél4-os. z kompletem krzeset - 6 szt., I6zka z kompletami poscieli - 24 szt. J J . ARCHITEKTURR | 11 0. e, sz STACHERA R
| ' = oy g * ::'?:m:um Ink. areh. Joanna PILIPCEUK
| |3
| " § . YA DATA: 10.2024
w = i ‘IL 1L, SKALA: 1:100
ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
: NIP 852 267 5528, REGON 389270258 NRRYE: A]Sa
e-mail: pracownia@milo7.pl




LEGENDA:
Elementy istniejace budynku:

Oznaczenia kolorystyczne elementdéw projektowanych:

|:| - 8ciana istniejgca przewidziana do pozostawienia
Elementy projektowane budynku:

m - Sciana projektowana - bloczki z betonu

komorkowego gr. 12 cm

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 3-5 lat
oddziat dla 22 os.

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 3-5 lat
oddziat dla 23 os.

e - sala dydaktyczno-rekreacyjna - 3-5 lat i c\z ik 3
- grzejnik istniejacy oddzia’r%ﬂla 2%/ 0s. . if‘ﬂ,,,j
B - hydrant wewnetrzny 25 - sala dydaktyczno-rekreacyjna - 3-5 lat \ ‘\‘
S t G oddziat dla 25 os. | \‘
egl ] ] en E - sanitariaty E \
D - poza zakresem opracowania \ \
G | \

istniejaca izolacja termiczna F
- styropian gr. 10 em Wiatrotap
nr 1/96
A:10,36 m2

Segment E

18 18
212 210
T — —

istniejaca izolacja termiczna
- styropian gr. 12 cm

Komunikacja

nr 1/95 [
A:37,08 m2

| I
| |
]: r
| |
I
u Ln___E___E___E___i_i___'_'___'_'___ﬂ___i_[

demontaz okna, rozbirka Sciany i powiekszenie otworu
drzwi w $wietle przejécia 120x200 cm— od projektowane drzwi
nadproze - bez zmian
o~ N~ 8
LSl b —_—— — e — e — e — e P e
1 1 | | 1 1 | I | | I | _
ne:T1o 148 19
—drzwi istniejace —drzwi istniejace —drzwi istniejace —drzwi istniejace
ola ola ola obudowa GK geberitu ola
5] S S 8]
| Korytarz 5 I
0 o 0 nr 1/81 0 all B
[ umywalka istniejaca - bez zmian = mywalka istniejaca - bez zmian A 1 45’53 m2 umywalka istniejaca - bez zmian J umywalka istniejaca - bez zmian
it e gres s o :
s i / H:333 cm f ;
ya f /
/
/. / E I
W— W— 1| <w
/—drzwl wymieniane o istniejacych wymiarach [ W]I
obudowa GK geberitd myzm":“:rfi %
222 = ’ I 202
- .
g E [ ?p \drzw' wymieniane o istniejacych wymiarach
, 2996 2996 2996 2996 | , 2096 2096 20:96 20:96
—ge—t0— gg —tJ— gx —tJ— g& —t : : : : : : : : 3 g = = g - ¢ - &g
- - -|& - & T -hﬂﬁzl_lzﬂﬂﬁ:'_lzﬂﬂﬁ:ﬁ:-hﬂﬁ- T I4“ﬁ Eﬂﬁ E“::I Eﬂﬁ - |« - |« - |« - |«
Lotno s mocn — IR T IR T IR T §R — R ) IR T I
lub folig zabezpieczajaca
! oo % Sanitariat b iota sabenpiecsaiaea Sala 3-5 latki
Sala 3-5 latki Sanitariat Sala 3-5latki j \ Sala 3-5 latki nr 1/83-84 nr 1/82
nr 1/90 nr 1/88-89 nr 1/87 Wiatrotap nr 1/85 A:16,74 m2 A:51,74 m2
A:51,86 m2 A:15,24 m2 A:54,66 m2 nr 1/86 A:55,07 m2 gres wyk. PCV
wyk. PCV gres wyk. PCV A:7.71 m2 wyk. PCV H:333 cm H:330 cm
H:331 cm H:331 cm H:331 cm HE H:332 cm
Propozycja wyposazenia:
Zestawienie pomieszczen: Powierzchnia: | Posadzka: Wyposazenie projektowane: PB: RZUT - PRZYZIEMIE
1/82 Sala 3-5-latki 51,74 m? wyk. PCV -istn. | stot4-os. z kompletem krzeset - 6 szt., 16zka z kompletami poscieli - 24 szt. tozeczko - wym. 132,50 x 59 x 12 cm Stot 4-os. z krzesetkami - wym. 65 x 65 cm - SEGMENT F -_plan_sza _prOJgktowa
Zmiana sposobu |:|zytkowan|a pomle.szlczen na potrzeby
1/83-84 | Sanitariat wspdiny 16,74 m? gres umywalka - 5 szt., miska ustepowa z geberitem w kabinie HPL - 4 szt., natrysk z odptywem posadzkowym :t,;v:;ﬁ'xe & ool ,e,fz;f,!;;’hrna potrzeby dziect w wicku 3-6 lat
K w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w
1/85 Sala 3-5-latki 55,07 m? wyk. PCV -istn. | st6t4-os. z kompletem krzeset - 6 szt., 16zka z kompletami poscieli - 24 szt. INWESTYCJA: | Nowogardzie.
R ADRES Generata Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2,
1/87 Sala 3-5-latki 54,66 m? wyk. PCV -istn. | stét4-os. z kompletem krzeset - 6 szt., t6zka z kompletami poscieli - 24 szt. INWESTYCJI: _|Nowogard
- ; N 2 : . . OPRACOWALLI: nr upr. podpisy
1/88-89 | Sanitariat wspdlny 15,24 m gres umywalka - 4 szt., miska ustepowa z geberitem w kabinie HPL - 3 szt., natrysk z odptywem posadzkowym ARCHITEKTURA ins, arch. Przemystaw WEOSEK
gt. projektant: mgr inz. arch. Przemystaw 34/ZPOIA/OKK/2012
. 2 H . ;s . FORPRT
1/90 Sala 3-5-latki 51,86 m wyk. PCV -istn. | stét4-os. z kompletem krzeset - 6 szt., t6zka z kompletami poscieli - 24 szt. I _ ! ' ARCHITEKTURA | g . v, oz STAGHERA R
[ ]
£ i1 ! * 2:{‘;:;5:;““ inz. arch. Joanna PILIPCZUK
! L
5 FRACEWNIA DATA: 10.2024
- * PRETERTEIWA :
[] - I I ILE E E SKALA: 1:100
|, Sowiriskiego 24, 70-236 Sz;aci.
ul. n
NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 NRRYS.: AI 3 a
e-mail: pracownia@milo7.pl
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Segment F

LEGENDA:
Elementy istniejace budynku:

PB: RZUT - PRZYZIEMIE
- SEGMENT F, G - plansza rozbiorki
|:| - 8ciana istniejgca przewidziana do pozostawienia
Elementy do rozbiorki:

Zmiana sp bu uzy lia p N na potrzeby
utworzenia potu szkolno-pr go poprzez
przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat
w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w
INWESTYCJA: | Nowogardzie.
ADRES Generata Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2,
INWESTYCJI:  |Nowogard
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
;R g:;ﬁ:(;l::RA mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
L g1 - SClana przeW|dZ|ana do rozbiodrki :;::'JZEi::(TURA mgr inz. arch. Mitosz STACHERA 111ZPOIAI2005
7] . . . . :;(;ger;aT;URA inz. arch. Joanna PILIPCZUK
- drzwi do likwidacji
d
- grzejnik do
likwidacji/przeniesienia

PRACZEWNIA : .
BREIERTEWA oare | 10.2024

[V{[U=Mlyl,,
| | |

ul, Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 NRRYS.: AI 3 b
e-mail: pracownia@milo7.pl
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Segment D

LEGENDA:

- zakres opracowania
Elementy istniejgce budynku:

|:| - §ciana istniejgca przewidziana do pozostawienia

Elementy projektowane:

m - 8ciana projektowana

PB: RZUT - PRZYZIEMIE
-LACZNIK 2 - plansza zbiorcza
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby
utworzenia potu szkolno-pr go poprzez
przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat
.| w budynku Szkoly Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w
INWESTYCJA: Nowogardzie.
ADRES Generata Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2,
INWESTYCJI: Nowogard
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
;Rg::;il‘:xm mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
:;g:lf::“”m mgr inz. arch. Mitosz STACHERA 11/ZPOIAI2005
ARCHITEKTURA | 15 arch. Joanna PILIPCZUK
opracowata:
EIRGRIE G/ o | 10.2024
AAILEL, [SIEEE
ul, Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin )
NIP 852 26755 28, REGON 389270258 NR RYS.: Al 4
e-mail: pracownia@milo7.pl
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Segment D

LEGENDA:

- zakres opracowania
Elementy istniejgce budynku:

|:| - §ciana istniejgca przewidziana do pozostawienia
Elementy projektowane:

m - Sciana projektowana

| I

tacznik
TJ_LJT
| |
\ \
o
| E |
b
[ \ \
G . | \
\ e

PB: RZUT - PRZYZIEMIE
-LACZNIK 2 - plansza projektowa

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby
utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego poprzez
przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat

.| w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w
INWESTYCJA: Nowogardzie.
ADRES Generata Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2,
INWESTYCJI: Nowogard
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
Q:.‘E::Ijzit(a?::RA mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
:;‘;SL‘T:::(TURA mgr inz. arch. Mitosz STACHERA 11/ZPOIAJ2005
ARCHITEKTURA inz. arch. Joanna PILIPCZUK
opracowata:
BRARBIAR | o 10z
AAIIEE], |51
. 3 ' ;.
ul. Sowinskiego 24, 70-236 Szczecin )
NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 NRRYS.: 4a
e-mail: pracownia@milo7.pl
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Segment D

LEGENDA:
Elementy istniejace budynku:

|:| - Sciana istniejgca przewidziana do pozostawienia

Elementy do rozbidrki:
E_ j - $ciana przewidziana do rozbioérki
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s
/ |

¢ b -drzwido likwidagiji
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| E |
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| |
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| |

| |

| |

| |
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oy
F |

PB: RZUT - PRZYZIEMIE
-LACZNIK 2 - plansza rozbiéorkowa
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby
utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego poprzez
przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat
.| w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w
INWESTYCJA: Nowogardzie.
ADRES Generata Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2,
INWESTYCJI: Nowogard
OPRACOWALI: nr upr. podpisy
Q:.‘E::Ijzit(a?::RA mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012
:;‘;S'E:fTURA mgr inz. arch. Mitosz STACHERA 11/ZPOIAJ2005
ARCHITEKTURA inz. arch. Joanna PILIPCZUK
opracowata:
BRARBIAR | o 10z
AAIIEE], |51
. 3 ' ;.
ul. Sowinskiego 24, 70-236 Szczecin )
NIP 852 267 55 28, REGON 389270258 NRRYS.: AI 4 b
e-mail: pracownia@milo7.pl




Jednostka projektowa: Szczecin 10.2024

RENVAY R CIRVVANE WA
RINEEE|RGTHEIAVYIA

-

|

ul. Sowinskiego 24, 70-236 Szczecin

NIP 852 267 55 28, REGON 389270258
e-mail: pracownia@milo7.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia zespotu
szkolno-przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby
dzieci w wieku 3-6 lat w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema w
Nowogardzie.

Adres i kategoria obiektu budowlanego obiektu budowlanego:
Generata Jozefa Bema 41, 72-200, Nowogard
IX

Dane ewidencyjne nieruchomosci:

nr dz. 17, 18/4, obreb 2, Nowogard, identyfikator dziatki 320404 4.0002.18/4 \

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Nowogard,
Plac Wolnosci 1, 72-200, Nowogard

Tom::

| [I/1l: DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

E G Z E MM P L A R Z
NADZORU | URZEDU | INWESTORA |




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ZALACZNIKI
L.p. Zatgcznik nr liczba
karty kart

zat. nr1 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 3 4
ochrony zdrowia na budowie

Zat. nr 2 Decyzja o0 ustaleniu lokalizacji celu 7 6
publicznego

Zat. nr 3 Ekspertyza techniczna konstrukcyjna 13 12

Zat. nr4 Karta uzgodnienia 25 1




ZALACZNIK nr 1
Jednostka projektowa: Szczecin 10.2024

RENVAY R CIRVVANE WA
RINEEE|RGTHEIAVYIA

-

|

ul. Sowinskiego 24, 70-236 Szczecin

NIP 852 267 55 28, REGON 389270258
e-mail: pracownia@milo7.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia zespotu
szkolno-przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby
dzieci w wieku 3-6 lat w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema w
Nowogardzie.

Adres inwestyciji:
Generatla Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2, Nowogard
IX

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Nowogard,
Plac Wolnosci 1, 72-200, Nowogard

opracowanie: :

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo
budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzajgcy
osSwiadczajg, ze niniejszy projekt zostaf sporzagdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

specjalnos¢ / autor imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK
opracowat upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012
E G Z2 E M P L A R Z
| NADZORU | URZEDU | INWESTORA |




A. Podstawa opracowania

a) Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby
utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego poprzez przebudowe
6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w budynku
Szkotly Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema w Nowogardzie.

b) Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, Poz. 1126)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézniejszymi zmianami)

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
1998 nr 148 poz. 974)

B. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla catlego zamierzenia
budowlanego

ZAKRES ROBOT
a) roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza budowy
b) roboty ziemne
c) roboty rozbiorkowe i demontazowe
d) roboty budowlano-montazowe

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
pod nadzorem osoby uprawnionej

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
a) demontaz drzwi w zakresie opracowania
b) roboty rozbidrkowe: fragmenty $cian nosnych, sciany dziatowe
c) wykonanie remontu sanitariatéw i wydzielenie sanitariatu
d) wykonanie remontu sal

ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZANIEM ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

a) w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca
skladowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych  wynikajgcych z  przepisow odrebnych -  strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatdéw niebezpiecznych, urzgdzenie wezta produkcji zapraw
tynkarskich oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY ROZBIORKOWE:

a) przewiduje sie rozbiorke wybranych Scian dziatowych, fragmenty

nosnych



b)

c)
d)

demontaz oktadzin sciennych,
demontaz wyposazenia
demontaz wskazanych drzwi

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:

a)
b)
C)
d)

e)

f)

roboty ziemne (wykonywanie wykopow wokot istniejgcego budynku)
roboty betoniarskie, murarskie

montaz stolarki drzwiowej

remont instalacji wewnetrznych i wykonanie nowych sanitariatach:

- instalacje wod-kan

- instalacje c.o.

- instalacje elektryczne

roboty wykonczeniowe

montaz wyposazenia

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i
pod nadzorem osoby uprawnione;.

C.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Budynek Szkoty Podstawowej w Nowogardzie

a)

a)

a)
b)

c)

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych
brak
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie projektuje sie
Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych

roboty budowlano-montazowe — uderzenie ciezkim przedmiotem

roboty instalatorskie i pomiary elektryczne wykonanej instalacji
elektrycznej — porazenie prgdem

obrazenia przy uzyciu narzedzi mechanicznych.

Skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

a)

b)

d)

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz",
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu
organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-
montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikédw w zakresie
objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla o0so6b
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego
nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujgce i mogagce
wystgpi€ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.



b)

Sposob zapobiegania niebezpieczenstwom

Przed dopuszczeniem pracownikow do robdt, zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ pracownikdbw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami (hetmy, rekawice ochronne), z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikbw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty.

Nalezy zapewniC staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
wykazu numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkow i
urzgdzen przeciwpozarowych

Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia.
Tych drég i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym bardziej
wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili
dostepne.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony na caty czas trwania robaot.
Teren nalezy oznakowac i ogrodzi¢. Nalezy zapewni¢ media: wode i
prad oraz dostep do toalety przenosnej. UsytuowacC barak dla
robotnikéw i kadry kierowniczej.

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012
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DECYZJA nr|18/2024
o ustaleniu lokalizacji inwe'?‘tycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ((Dz. U. z 2024 r., poz.572), art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 w
zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2024 r,, poz. 1130}, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 pazdziernika 2024
r. Gminy Nowogard, reprezentowanej przez petnomocnika Pana Przemystawa Wlosek,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego dla przedsigwziecia polegajacego na zmianie sposobu
uzytkowania pomieszczen szkofy na potrzeby utworzenia zespolu szkolno-przedszkolnego
poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w budynku Szkoly
Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, zlokalizowanej na terenie dzialek geodezyjnych nr 17 i 18/4,
obreb 2 miasta Nowogard, gmina Nowogard.

l. Rodzaj inwestycii

1. Rodzaf zabudowy: zabudowa ustugowa.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: teren zabudowy ustugowej — istniejaca szkola
oraz zespot szkolno-przedszkolny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

3. Stan prawny terenu: teren objety wnioskiem stanowi wlasno$é Gminy Nowogard.

4. Stan istniejacy terenu inwestycji: teren objety wnioskiem czesciowo zabudowany posiadajacy
bezposredni dostep do drég publicznych.

5. Stan projektowany terenu inwestygji: zamierzenie inwestycyjne bedzie obejmowalo zmiane
sposobu uzytkowania pomieszczen szkoly na potrzeby utworzenia zespotu szkolno-
przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w
budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, zlokalizowanej na terenie dziatek geodezyjnych
nr 17 i 18/4, obreb 2 miasta Nowogard, gmina Nowogard.

Il. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy,

1. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu i ksztattowania fadu przestrzennego.
1.1. Projekt przedmiotowej inwestycji powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Odlegtosé od granicy terendéw sasiednich zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

1.3. Parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) forma architektoniczna budynku — kubatura, obecnego budynku znajdujgcego sie na terenie
dziatek geodezyjnych nr 17 i 18/4, obreb 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard, pozostaje bez
zZmian.

b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: istniejacy bez zmian;

¢) minimalna liczba miejsc parkingowych: istniejgca bez zmian.

2. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi,
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2.1. Projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace zawsze czy tez
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o wdostepnianiu informacfi o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko (Dz. U z 2024
r., poz. 1112), co oznacza, ze nie zawiera si¢ ono w katalogu przedsiewzie¢ wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko {Dz. \). z 2019 r., poz.1839 ze zm.).

2.2. Realizacja planowanej inwestycji zgodnie z wymogami ochrony Srodowiska zawartymi w
obowigzujacych przepisach i normach, w tym:

— ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2024 r., poz. 1587},

~ ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- ustawa z dnia 16 kwistnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336),

2.3. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objetym formg ochrony przyrody, a takze nie
znajduje sie w otulinach form ochrony przyrody, o kiérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o
ochronie przyrody.

3. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kullurowego i zabytkéw oraz doébr kuftury
wspofczesnej.

3.1. Inwestycja powinna by¢ realizowana z uwzglednieniem warunkdw okreslonych w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).
3.2.Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznef i komunikacji:

4.1. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych: istniejgce — bez zmian,

4.2. Odprowadzenie $ciekdw, zaopatrzenie inwestycji w wode, energie elekiryczng — z istniejgcego
przytacza, na dotychczasowych warunkach,

4.3. Zaopatrzenie w energie cieplna: istniejace — bez zmian.

4.4. Gospodarowanie odpadami - zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami
komunalnymi.

4.5. Obstuga komunikacyjna z drég gminnych — dz. nr 16 i 42 w obrebie 2 miasta Nowogard,
poprzez istniejacy zjazd, na dotychczasowych warunkach.

46. W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z istniejacymi sieciami i urzadzeniami
infrastruktury technicznej nalezy je przelozyé lub zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i normami, w uzgodnieniu z ich wiascicielami lub zarzgdcami.

5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0s6b trzecich.

5.1. Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych
intereséw oséb trzecich, w szczegdlinosci nie mozna dopuscié do pozbawienia dostepu do drogi
publicznej lub powodowania ucigzliwosci przez halas, wibracjie, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie.

5.2.Wejécie na tereny sgsiednie wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzgdkowania i
przywrécenia po zakonczeniu robét do poprzedniego stanu.

5.3. W trakcie wykonywania robo6t zachowaé przewidziane w przepisach warunki bhp.

5.4. Roboty budowlane wykonaé przy uzyciu sprzetu dostosowanego pod wzgledem technicznym
do wielko$ci i charakteru robét budowlanych.

6. Inne warunki wynikajace z przepisow odrebnych.
6.1. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi | osuwania sie¢ mas ziemnych oraz nie
jest terenem godrniczym, a takze nie znajduje si¢ w strefie ujecia wody.
6.2. Realizacja inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r.,
poz.1087), w tym m.in. z art. 234 ust. 1, wlasciciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowia
inaczej, nie moze:

— zmieniaé kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na jego gruncie wod opadowych lub

roztopowych stanu wody na gruncie (...) — ze szkoda dla gruntéw sasiednich;

- odprowadzac wod oraz wprowadzaé $ciekéw na grunty sasiednie.
6.3. Realizacja inwestycji zgodnie ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz. U. z 2024 r. poz.82), teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
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przeznaczenia gruntdow na cele nierolnicze i nielesne o ktdrej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych.

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione zostaly na kopii
mapy zasadniczej w skali 1:500 stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 24 pazdziernika 2024 .r. Gmina Nowogard, reprezentowana przez

petnomocnika Pana Przemyslawa Wiosek, wystapda o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsigwziecia polegajacego na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen
szkoty na potrzeby utworzenia zespolu szkelno-przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal
lekeyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w budynku Szkoly Podstawowej nr 4 w Nowogardzie,
Zlokalizowanej na terenie dziatek geodezyjnych nr 17 i 18/4, obreb 2 miasta Nowogard, gmina
Nowogard.
Whioskowane zamierzenie inwestycyjne jest przewidziane do realizacji na terenie nie objetym
obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z art. 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) zaliczane
jest do inwestycji celu publicznego. Inwestor oraz wiasciciel nieruchomoséci zostali zawiadomieni
pisemnie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, a pozostale strony postepowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia,
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ prowadzacy postepowanie, zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 ustawy, dokonat
analizy warunkdw i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych w przepiséw odrebnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Z analizy
wynika, ze:

- planowane zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane na terenie bedacym obecnie wia-
snoscig Gminy Nowogard,

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw na cele
nierolnicze i nielesne o ktérej mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntéw rolnych i lesnych;

— teren nie jest objety ochrona konserwatorska;

- przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddzialywaé na
§rodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o0 udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. 2022 r., poz. 1029), tym samym nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- planowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi,

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy, decyzje wydaje, wéjt, burmistrz albo prezydent miasta po
uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnien lub decyzji
wymaganych przepisami odrgbnymi. Zgodnie z art. 53 ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy, decyzja zostata
wydana po uzgodnieniu z nw. organami:

1. Wiasciwym zarzqdeq drogi ~ Burmistrzem Nowogardu - organ nie zajgl stanowiska w
terminie 2 lygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienje, co uznano za
uzgodnienie decyzji.

2. Wiasciwym organem Paristwowef Inspekgji Sanitarnej — Panstwowa Stacjg Sanitarno-
Epidemiologiczng w Goleniowie — organ nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
dorgczenia wystagpienia o uzgodnianie, co uznano za uzgodnienie decyzji.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postepowania dokumentéw i ustaleniu, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi, orzeczono jak w
sentencji.

Projekt decyzji, zgednie z art. 50 ust. 4 ustawy, sporzadzit mgr inz. arch. Pawet Krugly, tj. osoba o
ktorej mowa w art. 5 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Pouczenie

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktaddw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzjg. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa whasnosci i uprawnien osoéb trzecich. Decyzja wazna jest bezterminowo.

W przypadku niewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w
terminie 65 dni od dnia zloZzenia wniosku do wilasciwego organu, podmiot ktory wystapit z
wnioskiem o wydanie decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczhego ma prawo do
wniesienia zgdania wymierzenia kary za zwloke temu organowi. Do ww. terminu nie wlicza sie
terminéw przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania cokreslonych czynnosci, okresow
zawieszenia postepowania, oraz okreséw opoznieri spowodowanych z winy strony albo przyczyn
niezaleznych od organu. Kary pienieznej za zwloke nie wymierza sig, a wszczete postepowania w
sprawie wymierzenia kary umarza sie, jezeli od dnia wydania decyzji uplynety 3 lata.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem Burmistrza Nowogardu w terminie 14
dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okreéla¢ istote i zakres Zadania bgdacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac
dowedy uzasadniajgce to zadanie.

Zalgeznik:
1) 1 egz. mapy z naniesiong granica terenu objetego niniejszg decyzja.
2) Wyniki analizy stanu prawnego i faktycznego terenu objetego wnioskiem.

Projekt del:yzji éporzqdzi%:

|
Otrzymuja: ‘

1. Pan Przemystaw Wiosek ~ petnomocnik inwestora + zat.
2. Strony postepowania — wg zatgcznika
3. Aa

Do wiadomosai:

1. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodnicpomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
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Sacrecin, dnia I paddeiemika 2020 v

DECYZJA

Na podstewre art. 24 wst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 1 o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz ineynierdw budownictwa (Dz. Uz 2009 r, poz. 1117) i art. 12 ust. 2, ust, 3, ust, 4¢ phe 1,
art. 14 ust. | pkt 2, oraz am. 15a wst. |, ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz L. 2 2020 r. poz. 1333} po ustaleniu, #e zostaty spelnione warunki w rakresie praygolowania zawo-
dowego oraz po gloFenio egzaminu ng uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Artur Stanislaw Bobrowski
magister indymier budowmnictua
ur. dnia & grudnia 1993 r. w Szczecinie

ol FEY I e

UPRAWNIENIA BUDMWLANE
numer ewidencyjny LZAPOMIPEKH/20
diy projekiowania
w specjalnosel konstrukey jno-budowlanej
hez ngranicren.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzia Panu Arturowi Stanislawowi Bobrowskiemu upowaz-
niajg w zakresie nadane) specjalnosci:

I. na podstawic art, 12 ust. | pkt | i pkt 5 ornz art 13 wst 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 .
Prawo budowlame do:

1y projektowania. sprawdrania projektow architektonicamo-budowlanych i technicenyveh orne sprawowa-
mia nadzory autorskisgo,
2)  sprawowania kontroli technicznej utrzyvinania obiektéw budowlanych:

L. naart. 154 wst, | oraz ust, 4 wstawy z dnie 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane do:

I3 projekiowania konstrubeji obieko,
2) spoerzgdezania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ] specjalnosei.

LUzasadnicnie
W zwigzku # wweglednieniem w o calosci 2zadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Lj. D, U, 2 2020 r, poz. 256
z poin. zm.) - zwanej dalej K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanyveh wskazano w tresei decyri.

Pouczenie
(M ninigjsze) decyzji shuky odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,



Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do whniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja

I. Pan Artur Stanistaw Bobrowski

ul. Ractawicka 23, 73-110 Stargard

2. Okrggowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB — aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J ————n
mgr inz. Andrzej Gatkiewic(i.....

Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK
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Zaswiadczenie
o numene wergfikecgoym:
TAP-MYI-UBI-34Y *

Pan Artur Stanistaw BOBROWSEl o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0144/20

adres zamieszkania ul. Ractawicka 23, 73-1105TARGARD

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31

Zaswizdczenie: zostaio wygenerowane el=ktronicznie i opstrzone bezpiecnym podpisem  elektroricmym
weryfikowanym - przy pomocy waznego kwalifikowanegpo certyfikatu w dniv 2024-02-06 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewcdniczzoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej by Indynierow Budownictwa.

{Zgodnie art 3 wst 2 wstewy T dniz 15 wezesniz 2001 r.oo pocpisie elektronicnyn Dz U, 2001 N 130 poz. 1430] dane w postad
rowWmoWERTE DO Regiasem dhufiow prawnych dokumentom opstr2omTT podpisarmi wasnor L)

* wenfimce poprawnost dempch w ninisjsTym SatwEsdcoenil MOZne sprawetic o= pomocy numeny wenyfiscjnese maswizdczenia ne
stocie Folskie) oy Infyriencw Budowsiciwe waw.picLvEal LD KOmEECUSC Sg oz Durem wisdws Chrezowej oy inynisrow
BudowTictwa,



A

AB Projekt Szczecin, 10.2024

|. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej

1.1 Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Szkoty Podstawowej nr 4 w Nowogardzie, przy ul. Gen. J.
Bema 41, w kontekscie oceny stanu technicznego konstrukcji istniejgcego obiektu w aspekcie
projektowanej zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia zespotu szkolno-

przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych.

1.2 Cel i zakres ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementéw konstrukcyjnych, pod
katem sprawdzenia ich stanu technicznego, celem ustalenia klasyfikacji wystepujacych zagrozen wraz z
ustaleniem czytelnych wnioskéw z ocen wskazujacych kierunek dziatania dla odpowiednich organdw
nadzoru budowlanego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyfikacje zagrozen w odniesieniu do
prawa budowlanego z uwzglednieniem stosowanego nazewnictwa.

W zaistniatym przypadku dokonuje sie ekspertyzy technicznej w kontekScie wyjadnienia probleméw
technicznych jako ocene zagrozenia na mocy ekspertyzy technicznej, ktéra analizuje i interpretuje stan
projektowy oraz odnosi sie do stanu rzeczywistego obiektu budowlanego.

Opracowanie to ma umozliwi¢ sformutowanie wnioskéw stanowigcych odpowiedz na postawione przez
zamawiajacego (inwestora) pytanie w kontekscie dalszych zamierzen w odniesieniu do przedmiotowego
obiektu.

W zakres ekspertyzy wchodzi:
- Inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych obiektu w miejscu wykonanych prac budowlanych

- Inwentaryzacja fotograficzna
- Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu technicznego budynku;

- Proponowane rozwigzania oraz zalecenia.

1.3 Podstawa opracowania ekspertyzy technicznej

Podstawg opracowania ekspertyzy technicznej jest Prawo Budowlane wraz z Dyrektywg
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w ktérej czytamy, ze w przypadkach prostych (dla ktérych
nie wystepuje zagrozenie katastrofg budowlang) zagrozenie jest w stanie oceni¢ osoba uprawniona

posiadajaca uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi.

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 Strona 6
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com
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ZAISTNIALY PRZYPADEK KLASYFIKUJE JAKO PROSTY,
NIEZAGROZONY KATASTROFA BUDOWLANA

- Opinie opracowano na zlecenie inwestora.
- Podstawa opracowania ekspertyzy technicznej jest Prawo Budowlane.

- Przy opracowaniu ekspertyzy wykorzystano nastepujace materiaty:

l. Badania makroskopowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych.

Il. Inwentaryzacje budowlang lokalu sporzadzong przez Pana Przemystawa Wtoska,
Il Dokumentacje archiwalng budynkdéw wznoszonych w tamtym okresie,

V. Ogledziny przeprowadzone w ramach wizji lokalnych.

V. Inwentaryzacje fotograficzng,

1.4 Definicje i skale uszkodzen

1) Uszkodzenia trwate.

RYSA - widoczna na elemencie nieciggto$¢ o niewielkiej dtugosci i rozwartosci do 0.1mm.
PEKNIECIE - deformacja 0 znacznej dtugosci (np. przez catg diugo$¢ Sciany) zwykle dzielaca element
na oddzielne czesci (na przestrzat).

SZCZELINA - rysa lub pekniecie o znacznej szerokosci zwykle wiecej niz 0.5mm.

2) Odksztatcenia odwracalne.

UGIECIE - przemieszczenia osi odksztatconej w dot.

WYGIECIE - przemieszczenie osi odksztatconej w gére

3) Skala ocen stanu konstrukcii lub elementéw konstrukcii.

STAN ZADAWALAJACY - elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugiec i sladéw koroz;i.
STAN MALO ZADAWALAJACY - elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia
oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia.

STAN NIEZADOWALAJACY - elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugie¢,
uszkodzenia (odpadanie tynkdw).

STAN PRZEDAWARYJNY - elementy wykazuja ugiecia i zarysowania, $wiadczace o przekroczeniu

stanu granicznego uzytkowania lub nosnosci.

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23

Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com Strona 7
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STAN AWARYJNY - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowania, pekniecia,
miejscowgq utrate statecznosci.
KATASTROFA BUDOWLANA - niezamierzone gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub

jego czesci.

4) Definicje opracowan technicznych.

EKSPERTYZA TECHNICZNA - dotyczy okreslonych rozwigzan projektowych, zdarzen lub zjawisk w
procesie realizacji lub uzytkowania. Moze zawiera¢ rowniez osad rozwigzan materiatowych oraz
naktadow rzeczowych.

ORZECZENIE TECHNICZNE - zawiera ocene rozwigzan technicznych, zjawisk i zdarzen
zachodzacych w procesie projektowania, realizacji oraz uzytkowania obiektu budowlanego. Moze
rbwniez obejmowa¢ ocenge poszczegélnych elementdw  konstrukcji, ocene rozwigzan
technologicznych i materiatowych, oraz ocene naktadéw finansowych.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych zdarzen okre$la przyczyny ich powstania oraz formutuje

oceng koncowg

5) Definicje stopnia zuzycia obiektu.

USTERKA - to tyle, co niedoktadnos¢, defekt w wykonaniu przedmiotu technicznego, rozbieznos¢
pomiedzy stanem zamierzonym a rzeczywistym.

WADA - to biad, niewtadciwo$¢, nieprawidowos¢, rozbiezno$¢ miedzy stanem pozadanym z
obiektywnego punktu widzenia a stanem rzeczywistym.

USZKODZENIE - jest to zmiana mechaniczna, fizyczna i chemiczna a w konsekwencji zmiana
postaciowa i strukturalna w elemencie konstrukcyjnym obiektu, nie powodujaca istotnego zaktdcenia
jego uzytkowania i nie stanowigca w momencie jej stwierdzenia niebezpieczenstwa dla wytrzymato$ci,
stateczno$ci i sztywno$ci konstrukcii.

AWARIA - jest to uszkodzenie elementu lub elementdéw konstrukcji powodujace zaburzenia w
eksploataciji obiektu, ktére moze stanowic niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego.

KATASTROFA - to nagte zniszczenie konstrukcji uniemozliwiajace dalsze jej uzytkowanie.,

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 Strona 8

Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com
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2. Opis stanu istniejagcego budynku

2.1 Wprowadzenie

Stanowigcy przedmiot ekspertyzy obiekt o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony.
Obiekt zostat wzniesiony na poczatku poprzedniego stulecia w tradycyjnej jak na owe czasy technologii
Scian murowanych z ceglty ceramicznej oraz stropodachu wykonanego z Zelbetowych piyt
prefabrykowanych.

2.2 Konstrukcja budynku

2.2.1 Fundamenty

Fundamenty betonowe, Scianki fundamentowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
wapienno-cementowej. Stwierdzenie takie podjeto na podstawie wykonanych ogledzin, dokumentacii
archiwalnej i przez archeologie do innych budynkéw wykonanych w tym okresie czasu.

Sadzac po stanie technicznym $cian w budynku, mozna z catg stanowczoscig stwierdzi¢, ze

fundamenty budynku pracujg prawidtowo. Swiadczy o tym brak rys i spekan na écianach.

Ocena: Stan zadowalajacy

2.2.2 Sciany

Sciany murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowej o zrdznicowane;
grubosci.

Sciany parteru w stanie technicznym dobrym. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne zachowaty swoje
wiasciwosci wytrzymato$ciowe. Widoczne istniejgce niewielkie odspojenia zaprawy na $cianach powstate
na skutek eksploatacji budynku. Ich stan nie pogarsza sie i nie ma to wptywu na dalszg eksploatacje

budynku w kontekscie wykonanych prac zwigzanych z projektowang przebudowa.

Ocena: Stan_zadowalajacy

2.2.3 Stropodach

Stropodach w budynku wykonany jako zelbetowy, prefabrykowany z piyt zeranskich. Brak
widocznych rys oraz oznak klawiszowania stropu, ktdre moglyby Swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy

elementow nosnych.

Ocena: Stan zadowalajacy

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23

Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com Strona 9
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2.2.4 Nadproza

Nadproza w dobrym stanie technicznym. Brak zauwaZzalnych rys oraz spekan na murze w
okolicach otworu moze $wiadczy¢ o prawidtowej pracy nadprozy drzwiowego. Brak widocznych
nadmiernych ugie¢ nad otworem, ktdre mogtyby Swiadczy¢ o przekroczonym stanie granicznym

uzytkowania.

Ocena: Stan zadowalajacy

3. Analiza

Ogédlnie stan techniczny przedmiotowego obiektu w Nowogardzie przy ulicy Gen. J. Bema 41
ocenia sie jako zadowalajacy.
Stwierdza sie, ze jest mozliwa zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen na potrzeby
utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego oraz zwigzana z tym przebudowa.
Fundamenty oraz $Sciany pracujg w sposéb prawidtowy, a obcigzenia uzytkowe nie powodujg
przekroczen standw granicznych no$nosci.
Za stwierdzeniem takim przemawia:
— zadowalajacy stan fundamentéw;
— zadowalajacy stan $cian zewnetrznych i wewnetrznych budynku;

— Zadowalajacy stan elementéw konstrukcyjnych stropodachu.

4. Wnioski

Budynek jest w zadowalajgcym stanie technicznym i uzytkowym nadajacym sie do zrealizowania
nowoprojektowanych zamierzen architektonicznych.

Planowane prace nie powodujg zmiany uktadu obciazen i nie beda miaty wptywu na istniejaca

konstrukcije budynku.

Niniejszg opini¢ wydano na podstawie ogledzin wizualnych poszczegoinych elementéw budynku.
Po zerwaniu istniejgcych tynkéw, pokrycia dachu mozliwe jest stwierdzenie dodatkowych faktow
mogacych Swiadczy¢ o innym stanie technicznym budynku i odmiennych rozwigzaniach materiatowych
w stosunku do opisanego. Opis zastosowanych materiatbw podano na podstawie danych z projektu

technicznego oraz wizji lokalnej.

5. Zalecenia

Dla bezpiecznego przekazania obcigzen z wyzszych kondygnacji w miejscu planowanych

wyburzen wykona¢ stalowe nadproze wsparte na wykonanej podmuréwce, bezwzglednie pod

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 Strona 10
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com
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nadprozami wykona¢ ,poduszke” betonowa zabezpieczajacq istniejacy mur przed sitami docisku.

Prace wyburzeniowe poprzedzi¢ wiasciwym podstemplowaniem stropodachu ze sprowadzeniem
obcigzen na kondygnacje ponizsza.

Dla planowanych prac zwigzanych z przebudowg winien by¢ opracowany techniczny projekt
konstrukcji.

Prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem kierownika budowy.

6. Informacje dodatkowe

¢ Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
sie innego elementu.

o Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostow,
rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

e Przy robotach rozbiérkowych nie stosowac ciezkiego sprzetu udarowego, a jedynie pity i tarcze
do ciecia.

e (Gromadzenie gruzu i materiatow odzyskanych z rozbidrki na stropach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czesciach rozbieranego obiektu — jest zabronione.

o W trakcie prowadzenia rob6t powiekszenia otworéw i wycinania Scian mogg wystapi¢ rysy w
$cianach budynku i nalezy liczy¢ sie z kosztami ich usuniecia.

o Niniejsza ekspertyza stanowi opracowanie autorskie i wszelkie zmiany lub wykorzystanie jej do
celow innych niz okre$lone w zleceniu wymaga zgody autora. Zastrzega sie prawa autorskie
niniejszej opinii.

o Ekspertyza jest wlasnoscig Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz moze by¢ wykorzystana tylko
zgodnie z celem okres$lajacym potrzebe jej wykonania.

o Aktualnos¢ niniejszej ekspertyzy mija po uptywie 12 m-cy.

Opracowat:

mgr inZ. Artur Bobrowski
uprawnienia projektowe w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. ZAP/0003/PBKb/20, ZAP/BO/0144/20

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 Strona 11
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com
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7. Zalaczniki fotograficzne

Zdj. 1 Istniejacy otwor drzwiowy projektowany do powigkszenia

Zdj. 2 Istniejacy otwor drzwiowy projektowany do powigkszenia

AB PROJEKT, mgr inz. ARTUR BOBROWSKI
73-110 Stargard, ul. Ractawicka 23 Strona 12
Tel: +48 883 377 215, e-mail: artubobr@gmail.com



Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Szczecin, 14.01.2025 .
(miejscowos¢, data)
mgr inz. Stanistaw Wisniewski, nr upr. KG PSP 215/93
(imig i nazwisko, nr uprawnien)

KARTA UZGODNIENIA
PROJEKTU? Architektoniczno-budowlanego, urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej.

Nazwa projektu

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia zespotu szkolno-
przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w
budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema w Nowogardzie.

Data opracowania projektu:

Pazdziernik 2024

Adres inwestycji (obiektu budowlanego) lub inne dane na temat jej lokalizaciji:
Generata Jozefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obreb 2, Nowogard

Nazwa pliku lub plikéw komputerowych z uzgodnionym projektem:
PAB_ZL 2025.01.15

Data dokonania uzgodnienia projektu:
14.01.2025 .

Zgodnos¢ projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej stwierdzam:
I?(bez uwag;
B zuwagami®:

Adnotacje (zaznaczy¢ jesli dotyczy):

B/uzgodnienie stanowi réwniez uzgodnienie projektu nastepujacego urzadzenia
przeciwpozarowego®):

— Hydranty wewnetrzne HP 25

I uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu nieistotnego odstgpienia od projektowanych
warunkow ochrony przeciwpozarowej w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu /
projekcie architektoniczno-budowlanym #;

O uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Podpisano
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym

D Nalezy wskazaé, czy jest to projekt:

- zagospodarowania dziatki lub terenu, Stgneture Not Ve“‘:“i}‘)) _
. R Dokument podpisanyfrzez Stanistaw
—  architektoniczno-budowlany, Wigniewski
X Data: 2025.02.28 13:16:22 CET
—  techniczny,

—  urzadzenia przeciwpozarowego.
2 W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami nalezy podaé tres¢ uwagi albo uwag.
%) Nalezy wskaza¢ urzadzenie albo urzadzenia przeciwpozarowe, ktérych uzgodnienie dotyczy.
4 Niepotrzebne skresli¢.
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