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umywalki nablatowe
półki podbaltowe

umywalki nablatowe
półki podbaltowe

okno z szybą mleczną
lub folią zabezpieczającą

okno z szybą mleczną
lub folią zabezpieczającą

umywalki nablatowe
półki podbaltowe

umywalki nablatowe
półki podbaltowe

drzwi projektowane

drzwi projektowane drzwi projektowane
drzwi projektowane

drzwi projektowane

kabiny z drzwiami
w systemie HPL

drzwi projektowane

drzwi projektowane

otwory okienne do zamurowania

drzwi projektowane

kabiny z drzwiami
w systemie HPL

ściana murowana
projektowana

przejścia
120x200 cm

przejścia
120x200 cm

istniejąca instalacja teletechniczna
do przełożenia do pom. 1/50a

Korytarz
nr 1/43

A:92,48 m2

Hall
nr 1/44

A:30,23 m2
płytki gres
H:313 cm

Pom. p. sprzątających
nr 1/45

A:4,16 m2

Magazyn
nr 1/46

A:3,00 m2
Wiatrołap
nr 1/47

A:5,86 m2

Węzeł sanitarny
nr 1/48

A:15,75 m2
gres

H:319 cm

Sala 6-latki
nr 1/50a

A:21,25 m2
linoleum

H:319 cm

Sala 6-latki
nr 1/51

A:38,27 m2
linoleum

H:319 cm

Sala 6-latki
nr 1/52

A:27,68 m2
linoleum

H:319 cm

Węzeł sanitarny
nr 1/53-54
A:16,56 m2

gres
H:320 cm

Kotłownia
nr 1/55

A:47,43 m2

Pompownia
nr 1/56

A:7,42 m2

Przedsionek
nr 1/51a

A:4,63 m2

Sala integracyjna
nr 1/49

A:62,85 m2
wyk. PCV
H:313 cm

Sala 6-latki
nr 1/50b

A:38,33 m2
linoleum

H:319 cm
Łącznik 3

2x
18 25

3x16
30

Wyposażenie projektowane:Zestawienie pomieszczeń:

1/48 Węzeł sanitarny
1/49

Sala 6-latki1/50a
Sala 6-latki

1/51 Sala 6-latki
1/52 Sala 6-latki

1/53-54

Sala integracyjna

Powierzchnia: Posadzka:

15,75 m2

21,25 m2

38,33 m2

38,50 m2

27,68 m2

5,01 m2

62,85 m2 wyk. PCV

gres

gres

linoleum
linoleum
linoleum
linoleum

umywalka nablatowa x4, miska ustępowa z geberitem w kabinie HPL x2,
miska ustępowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odpływem posadzkowym dla ozn

stół 4-os. z kompletem krzeseł - 6 szt., łóżka z kompletami pościeli - 24 szt.

stół 4-os. z kompletem krzeseł - 6 szt., łóżka z kompletami pościeli - 24 szt.

podłoga interaktywna, monitor interaktywny

Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem i wyposażenia :

1/50b

Węzeł sanitarny umywalka nablatowa x4, miska ustępowa z geberitem w kabinie HPL x2,
miska ustępowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odpływem posadzkowym dla ozn

- poza zakresem opracowania

Oddzielenie pożarowe

- istniejąca instalacja teletechniczna - do przełożenia

W W W W WW
S1

LUXIONA

C1n

BACKPANEL N LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840

C2n

BACKPANEL N LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840

B2

RUBIN ROUND BASIC 300 LED 3500 PLX L-DOWN E 34 840 / H-70MM

B1

RUBIN ROUND BASIC 300 LED 3000 PLX L-DOWN E 34 840 / H-70MM

A2 AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 840

A1 AMETYST NEW LED 3000 PC E IP65 840

AW3 23HY-HWG00039KB ORBIT SU LED - AR-3W-CW

B3 RUBIN ROUND BASIC 480 LED 5000 PLX L-DOWN E 34 840 H-70MM

C1n C1n C1n

C1n C1n C1n

C1n C1n C1n

C2n

C2n

C2n

B2 B2

B2 B2

B2 B2 B2

B2 B2 B2

B2 B2 B2

B2 B2 B2

B1 B1

B1

B1 B1

B1

A2 A2

A2 A2

A2

A2 A2

A2

A1 A1

A1

A1

AW3 AW3

AW3 AW3

AW3

AW3

AW3 AW3 AW3

AW3 AW3

AW3

rozdzielnica
"PAWILON 3"

CR

CR CR

CR

CR
CR

CR CR

CR CR

CR

LEGENDA SYMBOLI:

Istniejące rozdzielnice elektryczne

Gniazdo 230V/16A IP44

Czujnik ruchu

Wypust kablowy

YDY 3x1,5mm²
zas. wentylator wyciągowy

YDY 3x1,5mm²
zas. wentylator wyciągowy

YDY 3x1,5mm²
zas. wentylator wyciągowy

YDY 3x1,5mm²
zas. wentylator wyciągowy

YDY 3x1,5mm²
zas. wentylator wyciągowy

YDY 3x1,5mm²
zas. wentylator wyciągowy

WIDOK KONF. PUNKTU MM

Hdmi
MM

GNIAZDO MULTI-MEDIALNE 2xRJ-45 kat.6, 1x2P+Z 'DATA', 3x2P+Z, 1xHDMI

MM

M
M

gniazdo rzutnika

montarz na suficie

podłogi interaktwnej

zestaw gniazd multimedialnych

EL-ENERGETYCZNA
opracował:

DATA:

SKALA:

10.2024
1:100

INWESTYCJA:
ADRES
INWESTYCJI:

OPRACOWALI:
EL-ENERGETYCZNA
gł. projektant:

NR RYS.:

podpisynr upr.

EL-ENERGETYCZNA
sprawdził:

IE1

Generała Józefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obręb 2,
Nowogard

PT:                            RZUT - PRZYZIEMIE
        - SEGMENT D - IE

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby
utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego poprzez
przebudowę 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat
w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w
Nowogardzie.

mgr inż. Piotr Markowski       ZAP/0218/POOE/11

mgr inż. Mariusz Piątkowski     ZAP/0125/PWOE/11


