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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- podktady architektoniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- projekty archiwalne,

- katalogi techniczne,

- inwentaryzacja i ustalenia z pracownikami eksploatacji budynku.

1.2. DANE OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejgcym Szkoty Podstawowey.

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje c.o. wodng dwururowg z rozdziatem dolnym. Instalacja
istniejgca gfownie wykonana z rur stalowych spawanych, w segmencie D grzejniki Zzebrowe systemu
szczecinskiego o wysokosciach gtéwnie 60cm, w segmencie F grzejniki stalowe ptytowe z podej$ciem
dolnym z zintegrowanym zaworem termostatycznym.

Zrédtem ciepta jest istniejgca kaskada kottéw kondensacyjnych gazowych. Zrédfo ciepta poza
zakresem opracowania.

W budynku jest istniejgca instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej.
Zakres projektu zgodnie z wymogami obejmuje projekt instalacji wodnej zgodnie z zakresem przebudowy
pomieszczen i dostosowanie do wymagan p.poz. poprzez wydzielenie instalacji hydrantowey.

W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna sal szkolnych i pomieszczen sanitarnych. Zakres
projektu obejmuje wg wymogoéw budowe nowego systemu wentylacji wyciggowej nowo wydzielonych
pomieszczen bez dostepu do istniejgcej wentylacji grawitacyjnej, oraz istniejgcych pomieszczen sanitarnych
niewyposazonych w wentylacje . Pozostate przestrzenie szkoty poza zakresem projektu wentylacji.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla inwestycji
"Zamian sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego
poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat w budynku Szkoty Podstawowej
przy Gen. J. Bema 41 w Nowogardzie"

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- inwentaryzacje stanu istniejgcego

- projekt instalacji wody zimnej, p.poz. , cieptej oraz cyrkulacji w obrebie objetym opracowaniem
- projekt noweyj instalacji kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanych pomieszczen sanitarnych
- projekt techniczny wentylacji mechanicznej wyciggowej w obszarze wybranych pomieszczen

- przebudowe instalacji grzewczej w wybranych pomieszczeniach

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1. INSTALACJA GRZEWCZA

INSTALACJA C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Instalacje w obrebie przebudowanych pomieszczen nalezy wykonac ze stali weglowej, zewnetrznie
ocynkowanej. Uwaga: w czesci rysunowej okreslono srednice rurociggéw jako nominalne, wymagaja
dostosowania do przyjetego w realizacji systemu na zasadzie rownowaznosci srednic
wewnetrznych w odniesieniu do nominalnych okreslonych w projekcie. Polgczenia z armaturg i
urzgdzeniami wykonac¢ dla rur galwanizowanych przez systemowe ztgcza. Nalezy przestrzega¢ zachowania
roztgcznosci potgczen umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach weztéw sanitarnych jako elementy grzejne
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe (typu konwektorowego) w wykonaniu higienicznym, ocynkowane.
W segmencie D grzejniki bocznozasilane wyposazy¢ w zawor grzejnikowy termostatyczny, dynamiczny,
niezalezny od ci$nienia. W segmencie F grzejniki z zintegrowanym zaworem termostatycznym, zasilane od
dotu lub réwnowazne. Dla grzejnikow ptytowych nalezy przewidzie¢ spetnienie nastepujgcych kryteriow
minimalnych: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz estetyczne przettoczenia z
krokiem co 40 mm, malowanie: powfoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.
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Powtoka wykoriczeniowa wg DIN 55900. WydajnoSc¢ ciepina weryfikowana przez producenta zgodnie z EN
442-2.

2.2. INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Budynek jest zasilany w wode z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Woda ciepta
przygotowywana w istniejgcym podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym z istniejgcej kottowni- bez
zmian.

Projekt obejmuje instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w zakresie objetym przebudowa.
Przyjeto zastosowanie rozwigzania funkcjonalnego z mieszaczem wody cieptej i zimnej przed kazdg grupag
umywalek dla dzieci w nowoprojektowanych weztach sanitarnych, nowe podejscie do przyboréw wykonane
bedzie wiec z instalacji jednorurowej do nowych baterii przyciskowych z czasowym ograniczeniem odpfywu.
Dla kazdej strefy przyjeto odrebny zawor tréjdrogowy mieszajgcy z termostatem z ptynng nastawag
temperatury w zakresie 35-45stC. Termostat i mozliwo$ci zmiany nastaw zabezpieczone przed ingerencjg
0s6b niepowotanych w szafkach i otworach obudowy z drzwiczkami na klucz. Zakres prowadzenia wedtug
czesci rysunkowej. Dla baterii natryskowych przyjeto instalacje dwururowg z zastosowaniem armatury
czasowej z ograniczeniem temperatury maksymalnej nastawianej przez instalatora w trakcie montazu.

Rury prowadzone pod stropem pomieszczen, podej$cia do przyboréw nad posadzkg- zgodnie z
czescig rysunkows. Instalacje zaprojektowano w systemie rur polipropylenowych (woda ciepta i cyrkulacja
rury stabilizowane z wkifadkg) wody uzytkowej. Na rysunkach okreslono wymiarowanie $rednic jako
zewnetrznych i grubo$ci $cianek, w przypadku stosowania dowolnego systemu rur nalezy przestrzega¢
zgodnosci opisanego wymiaru DN z wymiarem $rednicy wewnetrznej stosowanego rurociggu. Instalacja w
poziomach oraz w bruzdach powinna by¢ izolowana. Na kazdym odgaftezieniu do grupy przyborow
zastosowano zawory odcinajgce. Kazdy z przyborow takich jak umywalka dodatkowo zabezpieczony
kagtowym zaworem nasciennym i podfgczeniem armatury wezem elastycznym (nie dotyczy zasilania baterii
natryskéw). Dla misek ustepowych odciecie katowym zaworem kulowym zabudowanym w konsoli
nascienney.

Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. Rurociggi pod stropem prowadzone z
wykorzystaniem nowych podpdr zapewniajgcych podpore co najmnigj co 2m. Podpory z elementéw profili
zimnogietych montowanych na wahliwych zawiesiach do stropu.

Uwaga — instalacja wody cieptej z dostepem dla dzieci szkolnych wymaga stosowania
zabezpieczenia przed poparzeniem w postaci zaworu termostatycznego tréjdrogowego bezposredniego
dziatania z temperaturg za mieszaczem regulowang - nastawa winna zapewnic¢ temperature +35stC, z
obejSciem mieszacza recznym uktadem zaworu do dezynfekcji lub wbudowang takg funkcjg w zawér 3D.

Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowac zawory termostatyczne z mozliwoscig dezynfekcji c.w.u.
automatyczney.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej — dla umywalek w umywalniach dzieci
stojgca z przyciskiem samoczynnie zamykajgcym z mechanizmem sprezynowym w wykonaniu
wandaloodpornym. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur i armatury.

Po wykonaniu catosci instalacji wykona¢ czyszczenie i prébe szczelnosci. Préba szczelnosci
instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggow”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odfgczy¢ wszystkie
elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktéci¢ prébe lub ulec
uszkodzeniu.

Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°C réwnym 0,039 W/mK w ptaszczu
ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.

Grubo$c¢ izolacji przewodow :

Srednica rury | Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przej$¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako % ww wymagan, przewody wody
zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

Instalacja hydrantowa:
W segmentach D, E, F przewidziano hydrant wewnetrzny HP25 z wezem potsztywnym o df. 30 m i

zasiegu rzutu strumienia wody 3 m. Straty na wezu od 1,5 do 2,4 bara. Ci$nienie zapewniajgce wydajnos$¢ 1
hydrantu min. 1 I/s. Zasilanie instalacji hydrantowej nastepuje z projektowanego przytgcza na potrzeby
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p.poz.- wg odrebnego opracowania. Instalacje zaprojektowano z rur ze stali weglowej obustronnie
ocynkowanej. Przewidziano mozliwo$¢ péZniejszej ewentualnej rozbudowy instalacji poprzez zastosowanie
odgaftezien zakoriczonych zaworami odcinajgcymi.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewiduje sie odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z projektowanych pionéw kanalizacyjnych
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wywietrznikami dachowymi.
Na wszystkich pionach grawitacyjnych sanitarnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.
Wszystkie piony wykonane z rur PVC obudowanych,
Przewody odpfywowe z poszczegdinych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomoca ksztaftek PVC lub PP, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:
- dla instalacji podziemnych— rury i ksztattki z PVC klasy SN8 (kolor pomarariczowy, jak dla zewnetrznych
sieci kanalizacyjnych),
- instalacja w pionach z rur PVC (dla pionéw - projektuje sie stosowanie instalacji niskoszumoweyj)
dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztaftki oraz elementy wyposazenia z PVC lub PP (kolor popielaty).
Caftos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Rury kanalizacji sanitarnej wykonac jako nieizolowane.

2.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projekt wentylacji obejmuje rozwigzania: okre$lenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego
przygotowania, okre$lenia parametréw podstawowych urzgdzen i lokalizacji i sposobu prowadzenia
poszczegoinych kanatéw. Wg ustalen z Inwestorem ograniczono projekt wentylacji do pomieszczen kuchni i
nowo projektowanych pomieszczen sanitarnych niewyposazonych w stanie istniejgcym w kanaty wentylacji
grawitacyjnej. Ustalono wykonanie wentylacji mechanicznej wyciggowej. Pomieszczenia weztéw
sanitarnych w segmencie D wentylowane uktadami wyciggowymi o kryterium zgodnym z projektowanym
wyposazeniem sanitarnym jak 50m3/h na kazdg miske ustepowg. W sali integracyjnej przyjeto zachowanie
kryterium 15m3/h na kazdego przedszkolaka i 30m3/h dla osoby dorostej, przy zatoZeniu jednoczesnosci
przebywania w sali 25-osobowej grupy przedszkolnej i dwdéch nauczycieli wychowania przedszkolnego.
KANALY:

Przyjeto zastosowanie rur sztywnych z blachy zwijanej i jako podejscia do kratek rur elastycznych.
Przekroje kanatdéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkoéci ponizej 3,0-4,0 m/s.

Potaczenia kanatow z blachy zwijanej kielichowe uszczelnione z opaska z tasmy klejgcej o powtoce
aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Przewody mocowaé na opaski z przektadkami gumowymi.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.

Wszystkie kanaty przewidziano do wykonania ukrytego w zabudowach i sufitach podwieszanych.
DYSTRYBUCJA POWIETRZA | REGULACJA:

Przyjeto kratki wyposazone w przepustnice lub przepustnice na odgatezieniach do poszczegdinych
elementow. Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach regulacyjno-
pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z podanymi wydajno$ciami
w czesci graficznej opracowania.

WYTYCZNE DLA BRANZ:

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla projektowanych kanatowych wentylatorow wyciggowych.
STEROWANIE | AUTOMATYKA:

Dla systemdw wyciggowych praca ciggta z obnizeniem wydajnosci po za godzinami pracy i w godzinach
nocnych wg systemowego programatora.

3. PRACE ODTWORZENIOWE

Wszystkie ubytki spowodowane modernizacjg instalacji — wykonywania przepustoéw instalacyjnych i
bruzd, nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego poprzez zaprawienie bruzd, otynkowanie i zagipsowanie
ubytkoéw oraz malowania uzupetniajgcego farbg olejng uszkodzonych powierzchni $cian i stropéw.

4. UWAGI KONCOWE

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzari projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
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projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Caftos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z :

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Cze$¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”,

Sztukg budowlanag,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub
CE)

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta rur i
ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii
okre$lonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami bhp i
p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia
6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegoinie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,

montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant : Adam Krupinski
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. ZACHODNIOPOMORSKA

| OKREGOWA

N I Z B A

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

i

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20057 Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski

2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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ZACHODNIOPOMORSKA.
OKREGOWA
1 Z B A

" INZYNIEROW
BEUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt; ZAP.OKK-TI31,7132251%10 Seczecin, dnia 15 gradnia 2010 raku

DECYZJA

Wa podstawie art. 24 wst. | pki 2 ustawy 2 dma 13 grudnia 2000 r, o samoresdach zawodowyeh
architcktow, indynicrdw budownictwa oraz whanistdw (Dz. U, z 2001 ©. Nr 5, poz. 42 z pddn. zm,),
art. 12 ust. 3, ard. 13 ust. | pki 1 12 omaz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnta 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(3. Dz U, z 2006 r. MNr 156, poz. 1118 z podn. zm.), & 11 used phkt 1§ & 23 ust. | rozporzedzenia Ministra
Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcii technicznyeh
w budownictwie (Dz. U, = 2006 r. Nr §3, poz. 578 z pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Lj. Dz U, 2 2000 r, N 98, poz. 1071 z poén. zm.)

Zachodniopomoerska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzonej dma 19 lutego 1983 r. w Walcz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAPOIZZ/PWOS/T0

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i nrzadzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociaggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W ozwingd = uwzplednieniem w calodei dgdama strony, na podstewie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania admimistracyjnege odstepuje sie od umasadmania decyzyi, Zakres nadanych uprawnien
budowlanyeh wskazano na odwrocie decyai.

Poucrenie
Od ninigjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Ingynierdw
Budowmictwa w Warszawie, za pofrednictwem Zachodniopomorskie] Okrggowej Izby Indyniertowr
Budowmictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajncy
OKK ZOIBE
/__,--'_T"--\._“_ ) %ﬁx

Otrzymulg: 2 mgr in, Mieczyshaw mm&
1. Pani Agnieszka Agata Cichacka : i e
ul. Krucza [0, TR-600 Walcz g ] e 1o, Andree) Gatkiewics

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budovwlanego ! | | 3 —

3. Rada Okregowa ZO1TE o, bl AN

4, OKK Z01IB - ma T prof. dr hab. ind. Wiadysjaw Szaflik

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym;

ZAP-8ZB-XXR-MIU *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-27 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

za zgodno$¢ z oryginatem
drinz. Adam Krupinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JTC-K1J-AY7 *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 78-600 WALCZ

jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-28 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachedniopomaorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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