ZESTAWIENIE DRZWI
drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne, EI30 drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne
Oznaczenie D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
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Wymiar w $wietle S 120 (90+30) 120 (90+30) 120 (90+30) 90 90 120 90
przejscia [cm] H 200 200 200 200 200 200 202
Wymiar zewnetrzny S 148 148 148 100 100 130 100
oscieznicy [cm] H 207 207 207 205 205 205 207
Segment D 1 1 1 4 - 3 3 2 - -
tacznik 2 1 - - - - - - - - -
Segment F 1 - - - - - - - 4 -
Razem: 3 1 1 4 6 2 4
Uwagi - drzwi dwuskrzydtowe, rozwierne - drzwi dwuskrzydtowe, rozwierne - drzwi dwuskrzydtowe, rozwierne - drzwi petne, rozwierne, jednoskrzydtowe - drzwi petne, rozwierne, jednoskrzydiowe - drzwi dwuskrzydtowe, rozwierne - erw? petne, rzl)zvaierne, jedn_oskrzydbowe
- drzwi z profilii aluminiowych - drzwi z profilii aluminiowych - drzwi z profilii aluminiowych - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke z - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke z - drzwi drewniane - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke z
- drzwi przeszklone - drzwi przeszklone - drzwi przeszklone szyldem szyldem - drzwi petne szyldem o
- drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke z szyldem - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke z szyldem - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke z szyldem - drzwi wyposazy¢ w zamek od strony zewnetrznej | - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - drzwi wyposazy¢ obustronnie w klamke z szyldem - k°'°r.d° uzgodnlenla' z Ir}wgstorem
- o$cieza w kolorze biatym/szarym - o$cieza w kolorze biatym - o$cieza w kolorze biatym - kolor do uzgodnienia z Inwestorem - drzwi przylgowe, z oscieznicg stalowag - o$cieza w kolorze naturalnego drewna lub biatym - d'ZW! przylgowe, z oscieznica ’stalo_wq »
- drzwi wyposazone obustronnie w zamek - szklenie szktem bezpiecznym - szklenie szktem bezpiecznym - drzwi przylgowe, z oscieznicg regulowang - drzwi dedykowane do budynkéw uzytecznosci - drzwi dedykowane do budynkéw uzytecznosci publicznej | - drzwi dedykowane do budynkow uzyteczno$ci
- wspoétczynnik U dla catych drzwi Upma=1,3 [W/m2K] - drzwi dedykowane do budynkéw uzytecznosci publicznej |- drzwi dedykowane do budynkéw uzytecznosci publicznej | - drzwi dedykowane do budynkéw uzytecznosci publicznej - drzwi wyposazone w ndzke blokujgca PUb"CZ"eJ . . .
- szklenie szktem bezpiecznym - drzwi w klasie EI30 - drzwi wyposazone w ndzke blokujgca publicznej - drzwi z otworami nawiewnymi o pow. - drzwi z otworami nawiewnymi o pow.
- drzwi dedykowane do budynkéw uzytecznosci publicznej - drzwi wyposazone obustronnie w zamek min. 0,022 m? min. 0,022 m?
- drzwi wpasowac w istniejgce wymiary otworéw
drzwiowych
PT: ZESTAWIENIE DRZWI
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- Liczbe i wymiary projektowanych drzwi sprawdzi¢ na placu budowy EINEEIEIRGTICIIVYIAY SKALA: 1:100
- kierunek otwierania drzwi sprawdzi¢ na placu budowy “ILE E.IE.
- przed wykonanlem_ o'tworow_ w $cianach i osadzeniem nadprozy zweryfikowa¢ ich wymiary z wytycznymi wybranego ul. Sowiriskiego 24, 70-236 Szczecin
producenta stolarki/ $lusarki NIP852 267 5528, REGON 389270258 NRRYS.: AI 5
e-mail: pracownia@milo7.pl




