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42

otwór wentylacyjny
projektowany

12,8 x 19,7 cm
umywalki nablatowe
półki podbaltowe

umywalki nablatowe
półki podbaltowe

okno z szybą mleczną
lub folią zabezpieczającą

okno z szybą mleczną
lub folią zabezpieczającą

umywalki nablatowe
półki podbaltowe

umywalki nablatowe
półki podbaltowe

drzwi projektowane

drzwi projektowane drzwi projektowane

drzwi projektowane

drzwi projektowane

drzwi projektowane
drzwi projektowane

drzwi projektowane

drzwi projektowane

kabiny z drzwiami
w systemie HPL

drzwi projektowane

drzwi projektowane

fragment ściany do wyburzenia

fragment ściany do wyburzenia

otwór drzwiowy do powiększenia

fragment ściany do wyburzenia

fragment ściany do wyburzenia

otwór drzwiowy do powiększenia otwór drzwiowy do powiększenia otwór drzwiowy do powiększenia

fragment ściany do wyburzenia

otwór drzwiowy
do powiększenia

ściana do wyburzenia

otwór drzwiowy projektowany

otwory okienne do zamurowania

drzwi projektowane

okna do demontażu

kabiny z drzwiami
w systemie HPL

ściana murowana
projektowana

drzwi w świetle
przejścia
120x200 cm

drzwi w świetle
przejścia
120x200 cm

S1

S2
S2

S2

S1

S4

S5 S6

obudowa GK geberitu
do wys. obudowy podsufitowej

obudowa GK geberitu

obudowa GK geberitu
wys. do sufitu właściwego

otwór wentylacyjny
projektowany

12,8 x 19,7 cmobudowa GK
wys. montażu: 270 cm
wys. obudowy: 43 cm

obudowa GK
do pom. wilgotnych

wys. montażu: 290 cm
wys. obudowy: 29 cm

sufit podwieszany GK
do pom. wilgotnych

wys. montażu: 290 cm

sufit podwieszany GK
do pom. wilgotnych
wys. montażu: 290 cm

sufit podwieszany GK
do pom. wilgotnych

wys. montażu: 290 cm

obudowa GK geberitu
do wys. obudowy podsufitowej

obudowa GK
do pom. wilgotnych
wys. montażu: 290 cm
wys. obudowy: 30 cm

sufit podwieszany GK
do pom. wilgotnych

wys. montażu: 290 cm

obudowa GK
ogniochronna EI30
wys. montażu: 270 cm
wys. obudowy: 43 cm

Korytarz
nr 1/43

A:92,48 m2

Hall
nr 1/44

A:30,23 m2
płytki gres
H:313 cm

Pom. p. sprzątających
nr 1/45

A:4,16 m2

Magazyn
nr 1/46

A:3,00 m2
Wiatrołap
nr 1/47

A:5,86 m2

Węzeł sanitarny
nr 1/48

A:15,75 m2
gres

H:319 cm

Sala 6-latki
nr 1/50a

A:21,25 m2
linoleum

H:319 cm

Sala 6-latki
nr 1/51

A:38,27 m2
linoleum

H:319 cm

Sala 6-latki
nr 1/52

A:27,68 m2
linoleum

H:319 cm

Węzeł sanitarny
nr 1/53-54

A:16,56 m2
gres

H:320 cm

Kotłownia
nr 1/55

A:47,43 m2

Pompownia
nr 1/56

A:7,42 m2

Przedsionek
nr 1/51a

A:4,63 m2

Sala integracyjna
nr 1/49

A:62,85 m2
wyk. PCV
H:313 cm

Sala 6-latki
nr 1/50b

A:38,33 m2
linoleum

H:319 cm

Segment D

Łącznik 3

Łącznik 2

2x
18 25

3x16
30

Wyposażenie projektowane:Zestawienie pomieszczeń:

1/48 Węzeł sanitarny
1/49

Sala 6-latki1/50a
Sala 6-latki

1/51 Sala 6-latki
1/52 Sala 6-latki

1/53-
54

Sala integracyjna

Powierzchnia: Posadzka:

15,75 m2

21,25 m2

38,33 m2

38,50 m2

27,68 m2

5,01 m2

62,85 m2 wyk. PCV

gres

gres

linoleum
linoleum
linoleum
linoleum

umywalka nablatowa x4, miska ustępowa z geberitem w kabinie HPL x2,
miska ustępowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odpływem posadzkowym dla ozn

stół 4-os. z kompletem krzeseł - 6 szt., łóżka z kompletami pościeli - 24 szt.

stół 4-os. z kompletem krzeseł - 6 szt., łóżka z kompletami pościeli - 24 szt.

podłoga interaktywna, monitor interaktywny

Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem i wyposażenia :

1/50b

Węzeł sanitarny umywalka nablatowa x4, miska ustępowa z geberitem w kabinie HPL x2,
miska ustępowa z geberitem dla ozn, umywalka dla ozn, natrysk z odpływem posadzkowym dla ozn

LEGENDA:

- ściana istniejąca przewidziana do pozostawienia

Elementy istniejące budynku:

Elementy projektowane budynku:

- ściana projektowana/ zamurowania otworów
(obustronnie tynkowane) - bloczki z betonu
komórkowego gr. 6, 12, 16, 28, 42

- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 6 latki
oddział dla 25 os.
- sala dydaktyczno-rekreacyjna - 6 latki
oddział dla 25 os.
- sanitariaty

Oznaczenia kolorystyczne elementów projektowanych:

- sala integracyjna

- poza zakresem opracowania

D

F

E

G

łącznik 3

łącznik 2

Oddzielenie pożarowe

Segment E
UWAGA:
Sufity podwieszane należy montować w odległości min. 10 cm poniżej
najniższego kanału instalacji wentylacji.

- obudowa poziomych przewodów instalacyjnych /
sufit podwieszany

- odpływ posadzkowy istniejący

- odpływ posadzkowy projektowany

- grzejnik projektowany

13 100 27 100 32

20
0
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36
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28

134 6 132 16

W W W W WW

obudowa GK geberitów
wys. do sufitu właściwego

W
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PB:                            RZUT - PRZYZIEMIE
        - SEGMENT D - plansza zbiorcza

Generała Józefa Bema 41, 72-200, nr dz. 17, 18/4, obręb 2,
Nowogard

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby
utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego poprzez
przebudowę 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat
w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w
Nowogardzie.


