Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal
lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6lat w budynku Szkofy Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w Nowogardzie.
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1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- P.B. architektury,
- warunki przytgczenia,
- plan sytuacyjny 1:500,
- obowigzujgce przepisy i normy.
2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg zewnetrzne instalacje na potrzeby inwestycji:
~Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen na potrzeby utworzenia zespotu szkolno-
przedszkolnego poprzez przebudowe 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6lat w
budynku Szkoty Podstawowej nr 4 przy Gen. J. Bema 41 w Nowogardzie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- projekt zewnetrznej instalacji wody do celow p.poz.
- projekt zewnetrznej instalacji wody ciepftej i cyrkulacji z istniejgcej kottowni do segmentu F

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA NA POTRZEBY P.POZ.
3.1.Warunki podifaczenia

Przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania. Scenariusz uzytkowania obejmuje
zapewnienie wody do celdow gasniczych do hydrantow wewnetrznych dn25 przy kryterium dwdch
Jjednoczesnie dziatajgcych hydrantow tj. 2L/s gdzie woda dostarczana jest bezposrednio z sieci
zapewniajgc wymagane cisSnienie i przeptyw.
3.2.Zastosowane materialy i uzbrojenie:

Instalacje wodociggowe od studni wodomierzowej do budynku nalezy wykonac z rur i
ksztaftek polietylenowych PEHD100 PN10 SDR 11 o S$rednicy 63x5,8mm. Do pofgczen
przewodow stosowac mufy elektrooporowe

W celu opomiarowania iloSci zuzytej wody przewidziano wodomierz gtéwny zlokalizowany
w studni wodomierzowej betonowej dn1200. Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano
wodomierz jednostrumieniowy JS dn25 Q=6,3m3/h. Wodomierz montowany na konsoli ze stali
nierdzewnej. Przed wodomierzem przewidziano zawor odcinajgcy dn40, zestaw Srubunkow
redukcyjnych. Za wodomierzem przewidziano zawdr antyskazeniowy klasy EA dn40.

Przejscie przewodow przez Sciane budynku i Sciany studni projektuje sie w tulejach
mechanicznych dodatkowo z zastosowaniem gumowych kotnierzy uszczelniajgcych. Przejscia rur
przytgcza pod drogami i ciggami komunikacyjnymi wykonac w rurach ostonowych. Na catej trasie
instalacji na wysoko$ci 30 [cm] nad rurg nalezy utoZzy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg
magnetyczng.

3.3 Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopie wagsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozpor. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke
piaskowg o gruboSci min. 10cm. Po utoZzeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke z piasku o
grubosci min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetnic gruntem
rodzimym. Pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Uktadanie rur wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu
oraz technologig montazu.

Instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w
stanie odkrytym zinwentaryzowac geodezyjnie.
3.4.Uwagi koncowe.

-Wykonawstwo oraz odbiory robot wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych — montazowych — cz. Il

-Materialy uzyte do budowy powinny posiadac stosowne Swiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

4.ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI
4.1.Charakterystyka projektowanej instalacji

Zasilanie w cieptg wode segmentu F realizowane bedzie z istniejgcej kottowni gazowej
zlokalizowanej w segmencie D.
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4.2.Wytyczne realizacji

Nowe rurociggi od istniejgcej kottowni do segmentu F wykonac z rur prefabrykowanych
preizolowanych typu twin przeznaczonych do instalacji cieptej wody o Srednicach
32x4,4/20x2,8/175 PN10, temp. max 70°C. Rura przewodowa z PE-Xa z izolacjg z usieciowanej
pianki polietylenowej z karbowanym ptaszczem z HDPE(sztywnos$¢ ostonowa SN4). tgczenie rur
i podejscie do budynku jako rozwigzanie systemowe producenta rurociggu.

Przed rozpoczeciem robot montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu, lokalizacje oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza sie wykonywanie
robot przy uzyciu sprzetu mechanicznego bedgcego pod cigglym nadzorem. Wjazd sprzetu
cieZzkiego na teren uzgodni¢ wczeSniej z Przedstawicielem WiaSciciela. W odlegfosci 3 [m] z
kazdej strony migjsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew roboty ziemne
wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej 0stroznosci.

Podtoze pod rurociggi (podsypka piaskowa) nalezy przed utozeniem rur zagescic.

Rurociggi cieptownicze przykry¢ warstwg piasku grubosci 20 cm a nastepnie zagesci¢. Na
zageszczonej warstwie piasku nad kazdg z rur utozy¢ tasme ostrzegawczg. Pozostalg czeSc
wykopu zasypac gruntem rodzimym lub piaskiem i zageScic.

Cafo$c robot ziemnych wykonac zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.” Zageszczenie wykonac odpowiednio do przeznaczenia terenu.

Roboty montazowe, ptukanie i odbior wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Cato$¢ rob6t montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru” tom I, ,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,INSTAL, Warszawa — marzec 1996 r. oraz
zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi przez producenta rur preizolowanych.
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