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1. Podstawy formalne

1.1. Okreslenie inwestora

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Swierzno
ul. Diuga 8
72-405 Swierzno

1.2. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego polegajace
na termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Gostyn przy
ul. Gostyn 5.

Szczegdbtowy zakres przewidywanych robét do wykonania:

al. Ocieplenie budynku od zewnatrz;

b/. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
cl. CzeSciowa wymiana i ocieplenie poszycia dachowego;
d/. Izolacja fundamentéw.

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zakwalifikowano do IX kategorii obiektéw budowlanych - pozostate
budynek szkolny i przedszkolny.

1.4. Mapa Sytuacyjna

Skala 1:500
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1.5. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz programu uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposob uzytkowania oraz programu uzytkowy obiektu budowlanego nie ulega zmianie jest to
budynek uzytecznosci publicznej o przeznaczeniu szkolno - przedszkolnym.

1.6. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego

Ukfad przestrzenny budynku nie ulega zmianie, z uwagi na przeprowadzenie remontu
budynku w/w zakresie.

Forma architektoniczna nie ulega znaczacej zmianie, budynek zostaje docieplony
zachowujgc swojg forme wraz z odtworzeniem detali architektonicznych, co spowoduje
poprawe warunkow cieplnych i ekonomicznych budynku oraz przegréd budowlanych.

1.7. Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenu

Dla terenu inwestycji brak obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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1.8. Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej bezposrednio z ulicy powiatowej dz. dr. 243.
1.9. Warunki geotechniczne gruntu

Nie dotyczy.
1.10. Ochrona prawna o ochronie przyrody

Dziatka nie lezy na terenie lub w otulinie Parku Narodowego, Rezerwatu Przyrody, Parku
Krajobrazowego lub innego obszaru przyrodniczego, nie znajdujg sie obiekty przyrodnicze
wpisane do rejestru pomnikéw przyrody. W miejscu inwestycji nie znajdujg sie stanowiska
roslin oraz zwierzat chronionych prawem. Teren nie podlega ochronie prawnej pod katem
wymagan ustawy o ochronie przyrody.

1.11. Wpis do rejestru zabytkéw

Budynek podlega wpisowi do gminnej ewidencji zabytkéw, nie podlega wpisowi
do wojewddzkiej ewidencji ochrony zabytkéw. Teren otaczajacy zabytkowy ukfad
przestrzenny - Gostyn: zatozenie patacowo-parkowe, podlega ochronie zabytkow i
wpisany do rejestru zabytkow.

1.12. Wptyw ekploatacji goérniczej na dziatke
Teren zainwestowania nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.
1.13. Zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie powodowaé pogorszenia warunkéw
higieny i zdrowia uzytkownikéw istniejgcych obiektow.

1.14. Obszar oddziatlywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddzialywania Obiektu budynku uzytecznosci publicznej
podlegajacemu remoncie oraz dociepleniu, przy ul. Gostyn 5 w Gostyniu, miesci sie
w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany (dz. 236/2).

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2024 poz. 1130);
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 474.);

Emisja hatasu, wibracji i promienia jonizujgcego.

Dziatania nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen powietrza.
Promieniowanie nie wystepuje.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

Obiekt nie spowoduje skazenia wod gruntowych ani gleby. Posadzki w obiekcie bedag
szczelne i nieprzepuszczalne.

Wplyw obiektu na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie Iludzi i inne obiekty
budowlane.

Eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci
Srodowiska, nie nastgpig zadne emisje, ani ucigzliwosci polegajgce na przekroczenia
dopuszczalnych norm poza terenem, do ktérego inwestor ma tytut prawny. Brak
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Materiaty i zastosowane technologie, ktére bedg uzyte do wykonania budynku i instalacji
muszg mie¢ atesty i Swiadectwa dopuszczalnosci wymagane prawem.
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2.

Stan istniejacy terenu

2.1. Stan istniejacy:

Na dziatce 236/2 znajduje sie budynek uzytecznosci publicznej jako obiekt szkolno —
przedszkolny wolnostojgcy w zatozeniu parkowo - patacowym. Na dziatce nawierzchnia
utwardzona: asfalt, posadzki betonowe, teren posiada ptaskg konfiguracje terenu przy
wejsciu gtbwnym ze znaczacymi spadkami terenu oraz na dziatce znajduje sie infrastruktura
techniczna.

2.2. Uzbrojenie terenu:

3.

Instalacja wodociggowa wody zimnej: zasilanie z istniejgcej sieci miejskiej poprzez
istniejgce przytgcze;

Instalacja kanalizacji sanitarnej: odprowadzanie sciekow bytowych
z budynku poprzez istniejgce przytgcze do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej;

Instalacja kanalizacji deszczowej: odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych poprzez istniejgce przytgcze do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej;

Instalacja elektryczna: zasilanie z miejskiej sieci elektroenergetycznej
ze ztgcza kablowego na zewnatrz budynku;

Instalacja gazowa: zasilanie z miejskiej sieci gazowej ze  skrzynki
gazowej na zewnatrz budynku;

Ogrzewanie lokali (c.0.): indywidualne;

Ciepfa woda uzytkowa (c.w.u.): indywidualne.

Gospodarowanie odpadami: zgodnie z ustawg o odpadach i gminnym systemie
gospodarowania odpadami. Gromadzone w pojemnikach na terenie dziatki.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO
3.1. Charakterystyczne parametry techniczne zabudowy

Powierzchnia zabudowy istniejgca

wg. pomiarow w terenie - 601,42 m?
Wysoko$¢ zgodnie z r.w.t.

(od najnizszego poziomu

wejscia do budynku w terenie,

do stropu izolowanego ostatniej

kondygnaciji) - 2 kondygnacje nadziemne
grupy wysokosciowa budynku: - niskie (N) - do 12 m witgcznie n.p.t.
lub mieszkalne o wysokosci - do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie

Wysoko$¢ do poziomu stropu
nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg -

Wysoko$¢ do okapu -8,20m
Wysoko$¢ do kalenicy - 15,08 m
Geometria dachéw - gtowny dach skosny,

- nizsze partie dachy ptaskie
Kat nachylenia pofaci dachowych
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Pokrycie blachg trapezowg
Pokrycie papg

- Diugosé

- Szerokosc¢

- 25°

- do 6,0°
-24,93 m
-36,35m

3.2. Opis przegréd budowlanych

Nie poddano badaniu, widoczne

1. | fundament elementy w $cianach piwnicy dostateczny
kamienne.
Nie poddano badaniu, widoczne
2. | Sciany fundamentowe elementy w Scianach piwnicy dostateczny
kamienne.
3. | Sciany zewnetrzne murowane, o gr. 64,0; 510 dostateczny
38,0cm
4. | sciany wewnetrzne murowane, o gr. 38,0; 25,0 cm dostateczny
5. | posadzka na gruncie wylewka betonowa, dostateczny,
stropy:
strop nad piwnica tukowy z cegty petnej ceram., dostateczny
strop miedzykondygnacyjny | drewniany ze slepym putapem, dostateczny
strop nad ostatnig kondyg. drewniany ze $lepym putapem, dostateczny
dostateczny, ponad
7. | kominy murowane, o gr. 38,0 cm dachem wymagajg
naprawy
8. | konstrukcja dachu gtéwnego SES;;T:’_ Kleszczowa dostateczny,
9. | pokrycie dachu gtéwnego \?Jargggtavxt{:%izfg 8’Cmna fatach niedostateczny
10. | izolacja przeciwwilgociowa:
pozioma brak,
pionowa brak,
11. | izolacja cieplna brak,
12. | tynki:
tynk zewnetrzny tynk cementowo — wapienny, dostateczny
tynk wewnetrzny tynk cementowo — wapienny, dostateczny
13. | stolarka okienna:
okienna piwnic PVC dobry
okienna strychu drewniana, niedostateczny
14. | stolarka drzwiowa:
drzwi wejsciowe do budynku | PVC dobry
drzwi do piwnicy stalowe dostateczny
15. obrébki blacharskie, rynny, stalowe malowane proszkowo, dostateczny

rury spustowe,

w poziomie przyziemia PVC,
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Dokonuje sie docieplenie budynku, z zewnatrz o gr. 16,0 cm, wraz z odtworzeniem wszelkich
detali szczegdtowo pobranych na miejscu budowy w trakcie realizacji zamierzenia
budowlanego.

3.3. Zestawienie powierzchni uzytkowej.
Zamierzenie inwestycyjne dotyczy termomodernizacji budynku oraz remontu pokrycia dachu.
4. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie
posadowienia obiektu budowlanego
Zamierzenie inwestycyjne dotyczy termomodernizacji budynku oraz remontu pokrycia dachu.
5. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla o0soéb
niepetnosprawnych i ze szczegolnymi potrzebami

Nie dotyczy z uwagi ze jest to budynek uzytecznosci publicznej o charakterze szkolno —
przedszkolnym.

Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje przystosowania budynku dla oséb
niepetnosprawnych i ze szczegélnymi potrzebami.

6. Wejscie do budynku

Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje przebudowy wejscia do budynku.
7.  Opis remontowanych pomieszczen

7.1. Piwnica
Stolarka okienna — PVC.
Wykonczenie pomieszczen podlegajgcych opracowaniu:

- posadzka — linoleum lub ptytki,
- §ciany — tynk cementowo — wapienny, ptytki,
- sufit — tynk cementowo — wapienny,

7.2. Strych

Pomieszczenie strychu nad Pietrem |IlI, dostep poprzez stopnie schodowe w Kklatce
schodowe.

Stolarka okienna — Drewniana,
Wykonhczenie pomieszczenia podlegajgcego opracowaniu:

- posadzka — deski na belkach stropowych,
- Sciany - tynk cementowo — wapienny,
- dach — konstrukcja drewniana pokryta faceniem wykonczona blachg trapezowa,

8. Elementy konstrukcyjne

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy termomodernizacji budynku oraz remontu pokrycia dachu
wraz z jego dociepleniem.

9. Roboty budowlane
9.1. Opis planowanych robét
W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia nalezy wykonac nastepujgce prace:

= Remont dachu, - wymiana pokrycia dachowego wraz remontem dachu poprzez
wymiane czesciowg pokrycia dachowego oraz elementéw wiezby dachowej z uwagi
na zniszczenia biologiczne elementéw drewnianych, zabezpieczenie elementéw
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drewnianych preparatami preparatami grzybo i owadobojczymi
oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO;

Remont $cian zewnetrznych wraz z ich dociepleniem styropianem NRO
o gr. 16,0 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mk;

Docieplenie dachu pomiedzy krokwiami natryskowo granulatem wetny szklanej z
emulsjg klejowg o gr. 18,0 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mk,
niepalnosci w klasie A1 reakcji na ogien, osiatkowanie otynkowanie i pomalowanie
w kolorze biatym,

=  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnetrznych,

Odsuniecie pionéw kanalizacyjnych o grubos¢ docieplenia;

Usung¢ 100% zagrzybionych oraz opadnietych przez owady elementéw drewnianych.
Dotyczy to rowniez elementow konstrukcyjnych. Dokona¢ wymiany na nowe
o identycznym przekroju i parametrach wraz z zabezpieczeniem preparatmi
przeciwpozarowymi i biobdjczymi;

Osuszy¢ sciany i posadzke piwnic, zastosowaé metode naturalng
z podgrzewaniem przegréd nagrzewnicami i wymuszong wentylacjg. Przed
przystgpieniem do osuszania nalezy oczyscic wszystkie powierzchnie
z tynkow, farb i wszelkich zabrudzen, ktére zmniejszajg efektywnos¢ tej metody;

Wykonanie wykopu wokot budynku, na szeroko$¢ 1,0 i wysokosci do poziomu
fundamentéw

= Wymiana gruntu na piasek po wykonaniu robét przy fundamentach, zabezpieczenie
Scian folig kubetkowg przed zasypaniem;

Dokonac sprawdzenia kamiennych $cian i dokonanie niezbednych napraw:

- Pekniecia lub uszkodzenia kamienia Ilub zaprawy wymagajgce ponownego
spoinowania,

- Oznaki uszkodzen spowodowanych wilgocig, takie jak uszkodzone spoiny,
wykwity i plamy.
- Luzne elementy, braki w zaprawie lub szczeliny wymagajgce wypetnienia.

- Zanieczyszczenia, brud i sole nalezy usungé szczotkg lub zmyé przed
wykonaniem izolacji.

- Wykonaé uzupetnienia spoinowania

= Wyposazy¢ okna piwniczne i strychu w nawiewniki okienne ci$nieniowe, natomiast
parteru i pietra | w nawiewniki higrosterowalne;

Wykonanie kratki wentylacyjnej w Scianie 14,0 x 21,0 cm, w piwnicy w celu
zapewnienia wentylacji pomieszczenia, po jednej na pom. piwniczne;

Skucie luznych tynkow w 10%;

Skucie i ponowne odtworzenie detali, gzymséw miedzykondygnacyjnych
oraz wienczacych,;

Oswietlenie zewnetrzne na elewacji, po wykonaniu ocieplenia $cian;

Wykonanie nowego opierzenia po demontazu istniejgcego;

Demontaz parapetéw i montaz nowych w miejscu wymienianych okien;

Naprawa i odtworzenie do stanu pierwotnego pomieszczen, po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej poziomej za pomocg iniekcji ciSnieniowej;
Demontaz i ponownym montaz odgromdéwki.
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e Naprawa schodéw wejsciowych do budynku przy wejsciu gtdwnym wykonczonych
ptytkami, wymiana na oktadzine kamienng reliefowang antyposlizgowe, oczyszczenie
balustrad wraz z pomalowaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnie,

e Naprawa schodow wejsciowych w skrzydle bocznym, na konstrukcji stalowej
ze stopnicami drewnianymi, wymiana na nowe, oczyszczenie konstrukcji
stalowej wraz z balustradami,

9.2. Osuszanie $cian

Przewiduje sie skucie tynkow $cian w 100%. Po skuciu tynkéw Scian nalezy sprawdzié¢
wilgotno$¢ Scian. Przy wilgotnosci Scian nie przekraczajgcej 3%. mozna przystgpic
do dalszych prac remontowych. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia $cian jakie powyzej
3 %, nalezy przeprowadzi¢ bezinwazyjne osuszanie zawilgoconych scian budynku metodg
absorpcji. Osuszanie nalezy wykona¢ suchym powietrzem. Metoda absorpcji polega na
odebraniu wody z zawilgoconych materiatdw poprzez otaczajgce je suche powietrze, ktére
jest wydzielane przez wysokowydajne urzgdzenia osuszajgce. W urzgdzeniach stosuje sie
srodek absorbujgcy wode w postaci by¢ zelu silikonowego, zelu krzemionkowego
lub chlorku litu. Wilgotne powietrze z pomieszczenia przechodzi przez urzadzenie, jest
podgrzewane i nastepnie, jako suche powraca do pomieszczenia, by zndw nasycic sie parg
wodng. Proces nalezy powtarzac, az do catkowitego osuszenia murow nie przekraczajgcego
3%.

9.3. Odgrzybienie scian, sufitéw, stropu

Przewiduje sie odgrzybienie scian srodkiem chemicznym do zwalczania grzybow na murach
i tynkach.

Osuszanie i zabezpieczanie podioza - Rozpoczecie prac nad odgrzybianiem nalezy
rozpoczgé od usuniecia plesni, skazonych powiok malarskich i skazonej warstwy tynku
poprzez zdrapanie np. szpachelka, szczotkg druciang itp. oraz umy¢ Sciane wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia. Jezeli podtoze jest silnie zawilgocone, nalezy skuc jego
wierzchnig warstwe, przynajmniej 80cm poza granice zawilgocenia. Nastepnie podioze
nalezy oczysci¢, odkurzy¢. Wilgo¢ z przegrod budowlanych i pomieszczen nalezy usungc
stosujgc osuszacze powietrza.

Odkazanie powierzchni - Odkazanie preparatem przeprowadzac, gdy temperatura podtoza
i otoczenia wynosi od +5°C do +25°C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie, stosujgc
pedzel, watek malarski lub metode natryskowg. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania
grzybni w réznych fazach rozwoju zaleca sie, aby preparat nanies¢ trzykrotnie. Pomiedzy
kolejnymi aplikacjami nalezy stosowaé¢ kilkunastogodzinne przerwy, najlepiej co 12-24
godziny.

Zabezpieczanie powierzchni - Jezeli skuwana byta wierzchnia warstwa podtoza, nalezy
odtworzy¢ jg, uzywajgc odpowiednich zapraw, np. zaprawy tynkarskiej lub zaprawy
szybkowigzgcej. Malowanie powierzchni przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach
od uzycia preparatu.
PARAMETRY TECHNICZNE SRODKA GRZYBOBOJCZEGO:

— Preparat dozwolony do stosowania w pomieszczenia przeznaczonych na pobyt ludzi;

— Substancja czynna — chlorek didecylodimetyloaminium = 0,59/100g — C;

— Substancje klasyfikowane jako niebezpieczne: etanol 0,05-0,25 % F;

— Dawki skuteczne: grzyby podstawczaki — 394 g/m?, plesh — 410 g/m?;

— Posta¢ - ciecz;

— Barwa - bezbarwny;

- pH-5-7;
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— Palnos¢ — produkt niepalny;
— Gestosc¢ w temperaturze 200C - 1,05 g/cm3;
Rozpuszczalnos¢ - w wodzie - mieszalny; w rozpuszczalnikach - nie rozpuszcza sie.

9.4. Strefa cokotowa - kolejnosé roboét, sciany fundamentowe
i piwnic, czes¢ podziemna

Elewacje - projektowany zakres robot:

- demontaz rur na elewacji, demontaz elementéw teletechnicznych, elektrycznych,
sanitarnych,

- odsuniecie rur spustowych na grubos¢ izolacji termicznej, nastepnie montaz nowych,
po zakohczeniu prac,

- czyszczenie Scian,

- skucie istniejgcej oktadziny w 100 %;

- wykonanie uzupetnien zapraw w wigzaniach murarskich, uzupetnienia muréw
- wykonanie uzupetnieh w licu sciany tynkami zgodnie z opisem,

- docieplenie styropianem twardym, wodoodpornym o grubosci gr. 16,0 cm
A = 0,034 W/mk, metodg lekkg mokrg w systemie ETICS, stosowac styropian do
stycznosci z gruntem,

- powyzej poziomu terenu ptytki klinkierowe mrozoodporne na kleju elastycznym w
kolorze zgodnym z kolorystykg elewacji istniejgcej,

Uwaga!!! Realizujagc roboty izolacyjne nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage
na zachowanie ciggtosci izolacji.

9.5. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma

Uwaga!!! Realizujagc roboty izolacyjne nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage
na zachowanie ciggtosci izolacji. Wykonanie wyfacznie w $cianach zewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oceny stanu faktycznego zawilgocenia scian
przed odtworzeniem izolacji poziomej. Projektuje sie odtworzeniem izolacji poziomej metodg
iniekcji ciSnieniowej dopuszcza sie wykonanie metodg iniekcji grawitacyjnej. Nalezy, dokonac
oceny stanu mykologicznego oraz stopnia zawilgocenia (wilgotnos¢ masowg w rdzeniu
Sciany przez osobe posiadajgcg uprawnienia).

Projektuje sie wykonanie przepony poziomej, iniekcji przeprowadzonej metodg cisnieniowg
przeciwko kapilarnemu podcigganiu wilgoci, ptynem iniekcyjnym
do wykonywania wtérnych izolacji przeciwwilgociowych. Cato$¢ prac nalezy wykonaé
przestrzegajgc rezimu technologicznego wybranej technologii iniekcji. Wykonanie przepony
poziomej, iniekciji cisnieniowej wykonac jako systemowe
z gwarancjg producenta systemu, wybrany system winien by¢ poprzedzony oceng stanu
faktycznego oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru.

Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji cisnieniowej min. 15,0 cm ponizej poziomu
stropu piwnicy, oraz nad istniejgcg posadzkg w piwnicy min. 15,0 cm, pionowg przepone
taczgcy Sciane zewnetrzng i wewnetrzng.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Gteboko penetrujacy, hydrofobowy, zamykajgcy kapilary, reaktywny, wzmacniajgcy
podfoze;

- Baza - roztwdr krzemiandw z dodatkami hydrofobowymi;

- Gestosé - 1,2 kg/dm?,

Przygotowanie - pod katem 0°- 30° do poziomu nalezy w Scianie wywierci¢ otwory
skierowane ku dotowi, o $rednicy 12-18 mm, w zaleznosci od stosowanych kocéwek
iniekcyjnych (packeréw) w odstepie co okoto 12 - 15 cm, w jednym rzedzie.
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Przy otworach wierconych ukos$nie rekomenduje sie, aby o$ otworu przecinata przynajmniej
dwie warstwy spoiny poziomej miedzy cegtami. Gtebokos$¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm
mniejsza od grubosci Sciany mierzonej wzdtuz osi otworu.

Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza
przemystowego duzej mocy.

Uszczelnienie - Po wywierceniu i oczyszczeniu otworéw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane
koncéwki iniekcyjne, a nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji
za pomocg pompy cisnieniowej pod cienieniem 0,2-0,7 MPa. Wielko$¢ cisnienia zalezy od

struktury muru [ jego wytrzymatosci. Proces iniekcji prowadzi sie
az do ustania wnikania i gwattownego wzrostu ci$nienia w uktadzie. Rdwnolegle nalezy
kontrolowac zuzycie wttaczanego materiatu (Srednio 10-15 I/m?).

W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otwor, nalezy przerwac iniekcje, otwor wypetnic
rozrzedzong zaprawe tynku renowacyjnego, odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy i
ponownie wywierci¢ otwor, a nastepnie kontynuowac proces iniekc;ji.

Zakonczenie prac - Po ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru, otwdr oczysci¢ z
resztek ptynu i wypemni¢ powtokg wodoszczelng do przeciwwilgociowego

oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztatcalnych i niezasolonych podtozy
mineralnych. Nastepnie nalezy wykonacC izolacje pionowg $ciany oraz potgczyc
z izolacjg poziomg posadzki przez wyprowadzenie tej ostatniej na $ciane,
okoto 10 cm powyzej linii otwordw iniekcyjnych.

SCIANY ZEWNETRZNE
gruboéé muru d < 60 cm gruboéé muru d > 60 cm
- |
= _—~" kat nachylenia
- (i )‘--"/ -
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P — ~-
= 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 s
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- wykona¢ przepone poziomg w Scianach wewnetrznych wykona¢ 15,0 cm
nad istniejgcym fundamentem kamiennym,

- oczysci¢ szczotkami stalowymi powierzchnie $cian, w celu usuniecia zaprawy
z poluzowanych i obsypujgcych sie spoin, sku¢ pozostatosci zaprawy i tynkdw,

- powierzchnie scian zmy¢ wodg pod cisnieniem,

- $&ciany pokry¢ preparatem odgrzybiajgcym, do neutralizacji soli budowlanych
oraz zagruntowac

- wykonacé tynki renowacyjne.

9.6. Sciany nadziemia
Elewacje - projektowany zakres robot:

- demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych w oknach
wymienianych, oraz parapetéw zewnetrznych;

- demontaz elementow stalowych, pretow wystajgcych poza lica sciany,

- demontaz stelazy itp. oraz ich konserwacja i ponowny montaz
z uwzglednieniem grubosci docieplenia;

- demontaz tablic, opraw oswietleniowych, uchwytéw m.in. elementow mocowanych do
Sciany, wraz z ponownym montazem,

- skucia istniejgcych tynkow,
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- dokonaé napraw elewacji poprzez przeszycie pretem @ 6 mm,
wklejane w zaprawe, wyréwnanie ptaszczyzny scian, przygotowanie poditoza pod
warstwy izolacji termicznej na elewacji,

- wykona¢ uszczelnienia masa szczelnymi przy styku z dachem,

- demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich ocynk, na grubo$¢ izolacji termicznej
docieplajgcej budynek,

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych nadziemia, styropianem, metodg lekkg
mokrg w systemie ETICS,

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3,0 cm
A = 0,034 W/mk, metodg lekkg mokrg w systemie ETICS, UWAGA! Weryfikowaé
grubo$¢ w zaleznosci od istniejgcych ram stolarki okiennej PVC,

- montaz tablic.

9.7. Roboty termomodernizacyjne

Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych wg technologii ETICS

Do ocieplenia scian zewnetrznych budynku stosowaé systemowe rozwigzanie oparte na
styropianie, wykonane z kompletu materiatdbw wchodzgcych w skfad systemu okreslonego
w Aprobacie Technicznej, wydanej dla zestawu wyrobow do ocieplen scian zewnetrznych
budynkéw wg technologii ETICS. Wszelkie parametry techniczne i specyfikacje materiatow
okreslone ponizej muszg znajdowac¢ potwierdzenie w Aprobacie Technicznej systemu, a
wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy oprocz styropianu i tgcznikbw mechanicznych,
ktére powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu oraz
wymagania postawione w projekcie.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemdéw lub poszczegdlnych wyrobow nieobjetych
aprobatg techniczng, europejskg aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobdéw objetych
réznymi aprobatami technicznymi.

Ocieplenie $Scian powyzej poziomu terenu:
= strefa z wyprawg mineralng malowang farbg silikonowg;

Sktad zestawu produktéw rozwigzania systemowego stanowia:

e Sucha zaprawa klejgca do zarobienia wodg w miejscu budowy, (ATLAS GRAWIS S,
GRAWIS U lub o réwnowaznych parametrach), przyklejenie na placki oraz natozenie
kleju obwodowo, po oczyszczeniu, $cian oraz w sposdéb mechaniczny poprzez
kotkowanie kotkami 260, rozstaw zgodny z zaleceniami producenta, przeznaczona do
mocowania ptyty styropianowych do podtozy mineralnych i powinny odpowiadaé
zapisom w Aprobacie Technicznej producenta systemow ocieplen,

o Plyty styropianowe EPS 040, TR 100 typu Fasada, gr. 16,0 cm
A = 0,034 W/mk co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010
(odpowiadajgce  okresleniu  ,samogashgce” wg Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690), spetniajgce dodatkowo
nastepujgce wymagania:

e Sucha zaprawa klejgca do zarobienia wodg w miejscu budowy,(ATLAS GRAWIS U
lub o réwnowaznych parametrach), wtopienie siatki z widkna szklanego. powinny
odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej producenta systemow ocieplen

e Alkalioodporna siatka z widkna szklanego o splocie raszlowym, masie
powierzchniowej niemniejszej niz 150 g/m? i wydtuzeniu wzglednemu wzdtuz osnowy
i watku,

o Warstwa gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT lub o réwnowaznych parametrach,

¢ Mineralna zaprawa tynkarska modyfikowana polimerami w postaci suchej zaprawy do
zarobienia wodg, charakteryzujgca sie wysokg paroprzepuszczalnoscig réwniez po
wymalowaniu farbg silikonowg. Gruntowanie i malowanie wyprawy tynkarskiej —
wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN MAL 1,5 grubosci lub o réwnowaznych
parametrach.
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o Elewacyjna farba silikonowa (ATLAS SALTA lub o réwnowaznych parametrach)
charakteryzujgca sie:

o podwyzszong odpornoscig na porastanie mikrobiologiczne oraz powstawanie
wysolen,

wysokg paroprzepuszczalnoscia,

niskim oporem dyfuzyjnym,

podwyzszong odpornoscig na wysolenia,

niskg przepuszczalnosci wody (kategoria W3),

odpornos$cig powloki na szorowanie normowe wg PN-C-81913 powyzej 5000

cykli
Malowanie zgodnie z kolorystykg elewac;ji,

e taczniki do mocowania termoizolacji 260 mm, 6 tgcznikdw mechanicznych na 1 m?
ocieplenia dla $ciany, objete aprobatg techniczng Iub europejskg aprobatg
techniczng,

o Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne

e Listwa startowa

O O O O O

Paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem mineralnym
malowanym farbga silikonowa z pojedyncza siatka zbrojaca powinny spetniaé ponizsze
wymagania:

e Odpornos¢ na uderzenia: nie gorsza niz kat. I

e Posiadac klasyfikacie NRO wg PN-90/B-02867
i powinny odpowiadac¢ zapisom w aprobacie technicznej producenta systeméw ociepleh.

9.8. Stolarka drzwiowa

- montaz nowej stolarki drzwiowej Aluminium,

- obrobienie osciezy stolarki drzwiowej - zgodnie =z kolorystykg elewac;i.
Od wewnatrz otynkowanie, szpachlowanie z przemalowaniem w kolorze biatym
lub w uzgodnieniu z ZAMAWIAJACYM.

UWAGA! Przed przystgpieniem do wykonania stolarki drzwiowe;j
na warsztacie, nalezy dokona¢ pomiarow w budynku i skorygowa¢ wymiary.

9.9. Stolarka okienna
- Do wymiany o podziale i wymiarach jak istniejace;

- z PCV b5-komorowego wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej
(do uzgodnienia z Zamawiajgcym), z funkcjg rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi,
z okapnikiem rynnowym, malowana fabrycznie na biato chyba ze projekt kolorystyki
elewacji determinuje okreslong kolorystyke, wspoétczynnik przenikania ciepta dla szyb
U < 0,9 W/m?2K, klamki i zamki w przypadku stolarki w kolorze innym niz biatym,

- wszystkie skrzydta okienne rozwierne (minimum 1 okno rozwierno-uchylne na 1
pomieszczenie),

- w stolarce okiennej piwnicy i strychu - nawiewniki wentylacji ciSnieniowe;j,
- W pozostatej stolarce okiennej - nawiewniki wentylacji higrosterowalnej,

- parapety wewnetrzne: MDF gr. min. 25 cm malowane lub Ilakierowane
w kolorze biatym lub laminowane lub z konglomeratéw; zewnetrzne z blachy tytan cynk
grubosci 0,7 mm.

9.10. Rynny, rury spustowe, obrébki
Zakres i technologia robét:
- Rynny - wymiana, w technologii robét przewidzieé regulacje spadkéw.
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Rury spustowe — wymiana,

Obrébki na sScianach - wymiana, nowe poszerzone ze wzgledu
na docieplenie Scian izolacjg termiczna,

Z tej samej blachy wykonaé rynny i rury spustowe, z blachy tytanowo — cynkowej
o gr. 0,7 mm lub malowane proszkowo zgodnie z kolorystykg elewac;ji.

9.11. Inne roboty towarzyszace

Przewody wentylaciji, kratki wyprowadzone ze scian - wymiana, uzupetnienie, nowe.
pasy nadrynnowe i podrynnowe wykona¢ z blachy z blachy tytanowo — cynkowanej
ogr. 0,7 mm,

w pasie nadrynnowym wykona¢ na dole uformowany kapinos, czyli podgiecie
szerokosci 2,0 cm, aby splywajgca po nim woda odrywata @ sie,
a nie podciekata pod spdéd. Musi sie znajdowaé pod, a nie nad materiatem
izolacyjnym potaci — membrang dachowg Iub papg. Do mocowania pasa
nadrynnowego uzywac wkretow samonawiercajgcych. taczniki te rozmieszcza sie w
dwdch rzedach przesunietych wzgledem siebie (na mijanke). Zalecana odlegtosc
miedzy fgcznikami to mniej wiecej 15 cm.

pas podrynnowy wykona¢ jako obrébke blacharskg ostaniajgca przestrzen miedzy
rynng a okapem. Przykreca¢ go wkretami farmerskimi, ktére majg pod tebkami
uszczelki.

9.12. Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zgodna z rysunkami elewaciji.

9.13. Zestawienie przegrod bud. - warstw wykonczeniowych

D — Dach nad strychem nieuzytkowym

pokrycie z blachy trapezowej;

folia paroprzepuszczalna

pomiedzy krokwiami warstwa natryskowa wetny szklanej 18,0 cm; A = 0,035 W/mk,
wedtug zalecen producenta i technologii wykonania;

S1 — Sciany ponizej poziomu terenu — strefa cokotowa

piasek
folia kubetkowa
istniejgca $ciana murowana w piwnicy (cegta petna lub kamien)

S2 — Sciany nadziemia

tynk cienkowarstwowy — malowany zgodnie z kolorystyka
warstwa z siatki zbrojgcej podtynkowej do 2,0 m

warstwa styropianu NRO / wetna mineralna gr 16,0 cm
istniejgca $ciana murowana

WSZELKIE ELEMENTY DREWNIANE PODDAC PONOWNEJ WERYFIKACJI
| DOKELADNYM OBMIAROM PRZED WYMIANA, ELEMENTY DREWNIANE WYMIENIAC

NA

TE SAME O TYCH SAMYCH PRZEKROJACH, ZABEZPIECZYC

PRZECIWOGNIOWO ORAZ SRODKAMI GRZYBOBOJCZYMI.
9.14. Inne roboty

wywoz gruzu nalezy przyjac¢ kontenerami (ceny rynkowe dla Miasta Szczecin).
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10. Dane techniczne charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie
10.1. Uciazliwos¢ lokalizacji

Nie dotyczy
10.2. Oswietlenie i nastonecznienie

Projekt budynku zapewnia dostep do naturalnego os$wietlenia pomieszczen, ktoére tego
wymagajg. Wielkosci otworéw okiennych oraz suma powierzchni szklen poszczegolnych
pomieszczen spetnia wymogi okreslone w 8§13 i § 57 - 60 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 474.).

10.3. Emisja hatasu i drgan

Funkcja budynku nie powoduje szczegdlnej emisji hatasu i wibracji — nie wystepuja
elementy mogace wplyngé negatywnie na zdrowie uzytkownikow budynku, a takze ludzi
znajdujacych sie w sgsiedztwie projektowanej zabudowy.

10.4. Klimat wewnetrzny

O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujgce czynniki:

- Dane i parametry lokalizacyjne:

W najblizszym otoczeniu nie znajdujg sie zbiorniki, cieki wodne, ktdre nie wptywajg
na obnizenie temp. zewnetrzne;.

- Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Nalezy stosowac rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

- Odpowiednio niski poziom hatasu:

Wprowadzona stolarka okienna i drzwiowa spetnia wymagane wymogi, hatas nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.

10.5. Gospodarka odpadami

Odpady gospodarczo bytowe segregowane i gromadzone sg w pojemnikach do tego
przystosowanych, usytuowanych na dziatce Inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad
Komunalny, na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

10.6. Istniejacy drzewostan
Na dziatce bedacej przedmiotem opracowania drzewostan nie wystepuje.
10.7. Gleba. Powietrze, wody powierzchniowe i podziemne

Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.

10.8. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody zimnej i ciepte

Z istniejgcej sieci miejskiej wodociggowej, zgodnie z istniejgcym zapotrzebowaniem. Ciepta
woda zgodnie z istniejgcymi urzgdzeniami grzewczymi.

10.9. llosé¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekow
Zgodnie z istniejacym zapotrzebowaniem do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.
10.10. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczeniowymi do ENEA sp. z .o.0.
i projektem technicznym branzy elektrycznej.
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10.11. Warunki bezpieczenstwa uzytkowania

Projekt spetnia warunki bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego okreslone
w Dziat VII. Bezpieczenstwo uzytkowania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 474.).

10.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zostaty okreslone w informacji
BIOZ stanowigcej integralng czesc¢ projektu budowlanego.

10.13. Ochrona ludnosci
Nie stawia sie wymogow obrony cywilnej.
10.14. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Realizacja inwestycji nie stwarza zadnego zagrozenia dla srodowiska w otoczeniu projektu
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

10.15. Ochrona interesow oséb trzecich

Inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb trzeci, nie powoduje takze pogorszenia
warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

10.16. Hatas

Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu, a zatem oddziatywanie akustyczne
bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki Inwestora.

Laeq D -= 50 dB dla pory dnia 6:00 — 22:00,
Laeq N =40 dB dla pory nocy 22:00 — 6:00,

10.17. Charakterystyka przegréd budowlanych
WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA Ucmax

Ucmax
L ti* od poczatku
TYP RODZAJ el 2021r.
[W/m2K]
1 F/St SCIANY ZEWNETRZNE ti=16°C 0,20
DACH NAD NIEOGRZEWANYM ,
> o
3 D1 PODDASZEM ti>16°C 0,30

* ti- temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzgdzenia WT.

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPA Ucmax

L i Umax U
o RODZAJ s od 2021r. PROJEKTOWANE
[W/mZK] [W/m?K]
1 | DRZWI ZEW. ni‘;r;‘r'z_ 1,3 1,30
STOLARKA OKIENNA > 16 0,9 0,90
STOLARKA OKIENNA <16 1,4 1,40

10.18. Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
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zakresie emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie
na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia
zasiegu. Dziatalnosé obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bagdz naruszeniem powierzchni
ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla Swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani
ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wilasciwym ustaleniom w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter
wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z
zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy
osiggng¢ poprzez: odpowiednig organizacje robot dobor materiatdw, sprzetu i Srodkow
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je
do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatow
lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byc¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod
nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane
i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu
na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

10.19. Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres robét inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

11. Analiza zastosowania alternatywnych / odnawialnych zrodet
energii
Nie dotyczy z uwagi na termomodernizacje budynku.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen regulujgcych temperature

Nie dotyczy z uwagi na zamierzenie inwestycyjne dotyczace docieplenia budynku
oraz remontem czesci wspolnych.

13. Infrastrukturatechniczna dla planowanej inwestycji

Istniejgcy teren jest uzbrojony. W przylegajgcych dziatkach petna infrastruktura pozwalajgcej
na uzytkowanie budynkéw.

W budynku zostang wymienione instalacje wewnetrzne sanitarne oraz elektryczne
nie powodujgce zmian poboréw zwiekszajgcych i obcigzajgcych istniejgce instalacje.

14. Ekspertyza ornitologiczno — chiropterologiczna

Nie opracowano na etapie projektowym, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat prace remontowo - budowlane,
podczas ktérych moze dojS¢ do zniszczenia lub usuniecia ptasich gniazd nalezy
przeprowadzi¢ w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. Remonty budynkéw, takich jak
ich termomodernizacja, planowane i wykonywane w okresie wiosenno — letnim stwarzajg
realne zagrozenie dla ptakéw przystepujacych do legéw w tych budynkach. Jezeli jednak
przeprowadzenie powyzszych prac w okresie legowym ptakdéw jest konieczne to inwestor i /
lub wykonawca powinien uzyska¢ zezwolenie na wykonanie tych prac wydane przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. W tym celu nalezy wykonaé ekspertyze
ornitologiczno - chiropterologiczng poprzedzajgca roboty termomodernizacyjne.

Ekspertyza ornitologiczna - chiropterologiczna zawiera:
- charakterystyke budynku;

- terminy przeprowadzenia kontroli oraz opis uzytego sprzetu;
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- zestawienie stwierdzonych gatunkéw lub sladéw pozostawionych przez zwierzeta;

- zalecany harmonogram przeprowadzenia prac zwigzanych z planowang inwestycjg;
- propozycje wykonania kompensaciji przyrodniczej;

- wykaz niezbednych zezwoleh do prowadzenia prac;

- dokumentacje fotograficzng stwierdzonych stanowisk (np. gniazd).

Wiele gatunkéw ptakow i nietoperzy utracito naturalne siedliska i ich jedynymi enklawami sg
miasta. Wedlug obowigzujgcych przepisow (art. 52, ust. 1, pkt. 7 ustawy z 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody, uszczegdtowiony zapisem § 6 pkt., ust. 1, pkt. 7 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat)
obowigzuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunkow chronionych, a do takich nalezy
wickszo$¢ ptakéw i wszystkie nietoperze. Miejsca odbywania legow, zlokalizowane
m.in. na lub w budynkach nalezy, wiec traktowadé, jako ich siedliska, podlegajgce ochronie
prawnej.

Whnioski i zalecenia

= Prace termomodernizacyjne S$cian nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem okresu
legowego ptakdw, ktére mogg i gniazdujg w tego typu obiektach.

= Ekspertyza przedstawi doktadng inwentaryzacje takich miejsc legowych. Wykaze
miejsca, ktére mogag by¢ zasiedlone przez ptaki w okresie legowym w postaci
szczelin pod parapetami, szczelin i otworéw pod krawedzig dachu, szczelin i otwordw
za rynnami i rurami spustowymi. Inwentaryzacja budynku wykaze rowniez,
czy budynek nie jest zasiedlany przez nietoperze;

= Miesigc przed rozpoczeciem zaplanowanych prac nalezy powiadomié autora
ekspertyzy;

= Przed sezonem legowym lub po wszelkie szczeliny moggce sie staC siedliskami
dla powyzszych zwierzat nalezy zabezpieczy¢ np. piankg montazowg lub w inny
sposob, aby uniemozliwi¢ np. ptakom wydziobywanie materiatu zabezpieczajgcego;

= Czynnosc te nalezy wykonac¢ pod kontrolg ornitologa i / lub chiropterologa;

Jezeli przed przystgpieniem do prac remontowych zostanie stwierdzone zasiedlenie ptakéw
i / lub nietoperzy w kontrolowanym budynku, a wykazane rzeczywiste i potencjalne miejsca
zostang wykorzystywane do budowy gniazd i odbycia legéw to trzeba wzigé pod uwage,
ze mogg to by¢é gatunki podlegajgce w Polsce ochronie gatunkowej. Ponadto ochronie
podlegajg rowniez siedliska jakie te gatunki zasiedlaja, czyli w tym przypadku czesci
kontrolowanego budynku. Dlatego tez w tym przypadku przed rozpoczeciem wszelkich prac
remontowych nalezy uzyskaé zgode Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat objetych
ochrong, moze sie réwniez okazaC, ze po rozpoczeciu prac remontowych zostanie
stwierdzona bytnos¢ ptakow i / lub nietoperzy w obrebie budynku lub elewac;ji dlatego nalezy
niezwtocznie poinformowac autora ekspertyzy w celu podjecia odpowiednich czynnosci.

15. Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki
lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (t.j. dz. U. z dnia 8 sierpnia 2023 r. Poz. 1563).

§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty
architektoniczno - budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia.
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Obiekt budowlany ZL Il o 2 kondygnacjach nadziemnych, budynek NISKI,
nie kwalifikuje sie do uzgodnienia z uwagi ze jest to wylgcznie termomodernizacja
budynku, nie polegajaca na przebudowie budynku.

15.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie:

§ 6. [Sposoéb mierzenia wysokosci budynku]

Wysoko$¢ budynku, stuzgcg do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsSciu_do budynku lub _jeqgo czesSci, znajdujagcym sie na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku, do gdrnej powierzchni_najwyzej polozoneqo stropu, facznie z
gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja osfaniajacej, bez uwzgledniania wyniesionych
ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych pomieszczen technicznych, badz
do najwyzej potozonego punktu stropodachu Ilub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi.

Zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie:

§ 8. [Podzial budynkéw na grupy wysokosci]

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadza sie nastepujgcy podziat
budynkdéw na grupy wysoko$ci:

1) niskie (N) - do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wtgcznie;

2) S$redniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu
lub mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wtgcznie;

- Klasyfikacja wysokosciowa budynku - budynek niski

Budynek uzytecznosci publicznej, zgodnie z § 209 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Zastosowanie docieplenia z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, ostonietego
w lekkiej mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego - traktowany
jako uktad nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Stosowanie materiatéw niezapalnych - o klasa reakcji na ogieh PN-EN 13501-1 - B-s2, dO
przy gestosci objetosciowej 25-65kg/m3.

Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw
technicznych, w tym zagrozenia wybuchem - nie ulegaja zmianie.

15.2. Rozwiagzania konstrukcyjno - technologiczne

Ukfad konstrukcyjny istniejacy w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu bez
Zmian.

15.3. Opis drog ewakuacyjnych
Bez zmian w istniejacym budynku nie ulegajg przebudowie.

§ 216. [Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku]
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1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone
w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ”
odpornosci,  gtéwna

potarows kosiuicia ‘R siop) , Sore || ddare | praskci
1 2 3 4 5 6 7
RE| E 1120
A R 240 R 30 120 (00 ) E 160 RE 30
RE| E 160
"B" R 120 R 30 50 (0 i) E 1309 RE 30
RE| E 130
"C" R 60 R 15 50 (0 ) E 1159 RE 15
E 130
D" R 30 O e o () ()
Oznaczenia:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
() - nie stawia sie wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna speiaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

8 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, Ilukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
15.4. Przeznaczenie pomieszczen dla ludzi.

Nie przewiduje sie pomieszczenia przeznaczonego na pobytu ludzi w jednym pomieszczeniu
powyzej 50 osob, jest to budynek uzytecznosci publicznej, w ktorym wykonuje sie remont
poprawiajgcy wartosci cieplne przegrod budowlanych budynku.

15.5. Instalacja wewnetrzna przeciwpozarowa
Nie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego.
15.6. Instalacja zewnetrzna przeciwpozarowa

Nie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego.
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15.7. Instalacja awaryjnego oswietlenia oraz tablice ewakuacyjne

Nie dotyczy zamierzenia inwestycyjnego.

16.

Przepisy prawne

Przy projektowaniu wzieto pod uwage przepisy szczegdlne, w tym min.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 725);

Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(ti. Dz. U. 2 2024 r. poz. 474.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r.
W sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(ti. Dz. U. z 2024 r. poz. 473);

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontéw oraz centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1446);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2024 poz. 54);

Norma PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w  budownictwie -  Okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650);

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 —
tom |-V

Ustawa z dnia 21 czerwca 2024r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst
jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach, (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21, z pdzniejszymi zmianami);

Rozp. Ministra  Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w  $rodowisku oraz  sposobow  sprawdzania  dotrzymania tych  poziomow,
(Dz. U. z 2019r poz. 2448);

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji w powietrzu, ( Dz. U. poz. 1031);

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny (Dz. U. 2015 Nr 1165);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi zmianami Nr. 198 poz. 2042 z 2004 r.);

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 marca 2023r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2023 Nr poz. 822);
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej na
podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(dz. U. Z 2021 r. Poz. 869);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p6z. 1126);

17. Uwagi koncowe.

e Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materiaty i urzgdzenia uzyte
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku
w naszym Kraju.

o Przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Na czas prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed przystgpieniem
do robdt teren nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na biezgco nalezy prowadzi¢
segregacje materiatdw 2z rozbiorki, a materialy nie nadajgce sie do ponownego
zagospodarowania nalezy wywozi¢ na odpowiednie sktadowisko zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie nalezy powiadomic
projektanta.
o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac na budowie

e Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosc.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany
jest do ich wyjasnienia z projektantem.

o Ustala sie bezwzgledny zakaz uzywania azbestu pod jakakolwiek postacig w materiatach
budowlanych stuzacych do realizacji obiektu oraz w elementach jego wykonczenia
i wyposazenia.

o Wszystkie wbudowane drewniane elementy konstrukcyjne, wypetniajgce
oraz wykonczeniowe nalezy zabezpieczy¢ $rodkami chemicznymi uodparniajgcymi przeciw
grzybom i owadom zgodnie ze wskazaniem producentow oraz przeciwpozarowo

o Wszystkie roboty wykonywaé $cisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkow Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, pod nadzorem osoby
uprawnionej.

e Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP i p.poz.

e Kierownik budowy jest zobowigzany opracowa¢ PLAN BIOZ na potrzeby budowy.

Wszystkie roboty mogace zagrazaé¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywaé pod Scista
kontrola kierownika budowy.

W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017
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18. Dokumentacja fotograficzna

Zdj. Nr 1. Elewacja frontowa

Zdj. Nr la. Elewacja frontowa
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Zdj. Nr 2. Elewacja frontowa — drzwi wejsciowe

Zdj. Nr 3. Elewacja frontowa i wschodnia
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Zdj. Nr 4. Elewacja wschodnia
- ®

-

Zdj. Nr 5. Elewacja tylna
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Zdj. Nr 6. Elewacja tylna

Zdj. Nr 6. Elewacja zachodnia
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Zdj. Nr 7. Wejscie do piwnicy

Zdj. Nr 8. Piwnica
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Zdj. Nr 9. Piwnica

Zdj. Nr 10. Piwnica
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Zdj. Nr 11. Piwnica

Zdj. Nr 12. Piwnica
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Zdj. Nr 13. Piwnica

Zdj. Nr 14. Piwnica
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Zdj. Nr 15. Piwnica — fragment fundamentu kamiennego

Zdj. Nr 16. Piwnica — fragment fundamentu kamiennego
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Zdj. Nr 17. Wejscie na poddasze

Zdj. Nr 18. Wiezba dachowa
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Zdj. Nr 19. Poddasze
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Zdj. Nr 20. Poddasze
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Zdj. Nr 21. Poddasze

Zdj. Nr 22. Wiezba dachowa
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