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1 Ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejacego
1.1 Przedmiot i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej
dla istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej potozonego
przy ul. Gostyn 5, 72-405 Gostyn, j. ew. 320705_2 Gostyn, obreb 0002, dziatka
236/2.

W budynku tym planowane sg roboty budowlane, ktére polega¢ bedg na:

Ltermomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej w miejscowosci Gostyn
przy ul. Gostyn 5 na wskazanej dziafce”.

Zakres dokumentaciji obejmuje:
= Ocieplenie budynku od zewnatrz;
» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
» Czesciowa wymiana i ocieplenie poszycia dachowego;
®» /zolacja fundamentow.

Celem niniejszego orzeczenia jest okreslenie stanu technicznego obiektu
istniejgcego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci
do uzytkowania w rozumieniu §206 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2022.1225).

1.2 Opis stanu istniejacego obiektu

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej z dwoma kondygnacjami nadziemnymi,
oraz poddaszem nieuzytkowym, kondygnacjg podziemng, catkowicie
podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna ze scianami murowanymi. Funkcja
obiektu - budynek szkolny i przedszkolny.

Poszczegdlne elementy budynku wykonane sg o konstrukcji:

1) tawy fundamentowe — nie wykonywano odkrywek; po ogledzinach budynku
widac zewnetrzne Sciany na tawach kamiennych,

2) Sciany piwnic — murowane z cegtly petnej,

3) Sciany no$ne nadziemia — murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo - wapiennej,

4) Strop nad piwnicg — fukowy z cegty petnej,

5) Stropy miedzykondygnacyjne — drewniane, belkowe. Obcigzenia stropu w
stanie obecnym: ciezar wiasny, obcigzenie uzytkowe o wartosci 1.5 kN/m?.
Drewniana podsufitka otynkowana tynkiem cemetowo - wapiennym
na trzcinie.

6) Dach gtowny podlegajgcy remontowi, dwuspadowy skosny o konstrukcji
drewnianej ptatwiowo kleszczowej, kryty blachg trapezowa, pozostata czes¢
budynku stropodachy ptaskie pokryte papa,

7) Kominy — murowane z cegly petnej, na zewnatrz poprzez dach - stan
niedostateczny,

8) Stolarka okienna — PVC - stan dobry,
9) Stolarka drzwiowa:

» Piwnica — stalowa - stan dostateczny,
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» Pozostate — PVC — stan dobry,

1.3 Stan techniczny elementéw budynku

1)

2)

3)
4)

5)

Fundamenty — na podstawie oceny stanu technicznego elementéw
potozonych wyzej nie stwierdzono uszkodzen i zarysowan $cian, ktére
mogtyby mie¢ zwigzek z posadowieniem budynku,

Sciany piwnicy — na podstawie oceny stanu technicznego elementéw nie
stwierdzono uszkodzen i zarysowanh scian, ktére moglyby mie¢ zwigzek
z posadowieniem budynku zaobserwowano wilgo¢ w $cianach
zewnetrznych jak i wewnetrznych w poziomie piwnicy, brak izolacji
przeciwwilgociowych, $ciany czesciowo kamienne w widocznych miejscach
do 1,5 m od poziomu posadzki,

Sciany nadziemia — stan techniczny dostateczny,

Stropy miedzykondygnacyjne — stan dostateczny, nie stwierdzono
uszkodzen, zarysowan i nadmiernych ugiec.

Dach, wiezba dachowa — stan dostateczny, nie stwierdzono znaczgcych
uszkodzeh, nadmiernych ugie¢, widoczne miejscowe zniszczenia
biologiczne, jak i materiatowe.

1.4 Charakterystyka planowanych robét budowlanych

W trakcie projektowanych prac budowlanych w budynku uzytecznosci publicznej,
planuje sie nastepujgcy zakres prac budowlanych majgcych wptyw na konstrukcje
budynku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Iniekcja cisnieniowa odcinajgca fundamenty kamienne, poddaé weryfikacji
do jakiego poziomu wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma,
zachowac ciggtosc izolacji przy zmianie wysokosci.

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej, bez ingerencji w konstrukcje
Scian budynku.

Wykonanie zewnetrznego docieplenia budynku zgodnie z projektem
architektoniczno — budowlanym.

Wymiana pokrycia dachowego na strychu oraz roboty zwigzane
z dociepleniem poddasza w czesci konstrukcyjnej dachu, zabezpieczenie
elementéw drewnianych przed zniszczeniem na skutek rozwoju grzybow
czy tez przez owady jak réwniez ogniochronnie.

Przewiduje sie remont do 15% dachu, przed przystgpieniem do remontu
nalezy zweryfikowaé kazdy element drewniany przed rozpoczeciem robot
i ich wymiana, jesli zajdzie taka koniecznosc.

Wykona¢ przemurowania kominéw, jak i uzupemni¢ mury wraz z
przemurowaniem, scian attyki poddasza.

Roboty budowlane wskazane przez branze architektoniczna:

Prace termomodernizacyjne:
e docieplenie dachu, pomiedzy belkami wiezby dachowey,
e docieplenie Scian zewnetrznych, podziemia i nadziemia;
Remont wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu;
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej;

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.

Reprodukcja projektu w cato$ci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA



Roboty towarzyszgce.

1.5 Obliczenia statyczne

Obliczen statycznych do potrzeb niniejszego orzeczenia nie przeprowadza sie

Z uwagi na:
1) Stropy — nie dotyczy.
2) Konstrukcja, pokrycie dachu — wykonanie docieplenia nie naruszajg
bezpieczehstwa konstrukcji nosnej dachu budynku.
3) Pozostate elementy nosne budynku — Nie przewiduje sie naruszenia

konstrukcji budynku, obcigzenia uzytkowe nie ulegng zmianie.

1.6 Wnioski i zalecenia dotyczace prowadzenia robét

1)

2)

3)

4)

Projektowane roboty nie spowodujg naruszenia bezpieczenstwa elementéw
istniejgcych konstrukcji. Elementy te spetniajg warunki bezpieczenstwa
przewidziane w Polskich Normach dotyczgcych projektowania i obliczania
konstrukcji.

Stan techniczny budynku z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji jest
dobry. Planowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia jego
stanu. Po projektowanej przebudowie budynek bedzie spetniat wymagania
bezpieczenstwa konstrukcji i bedzie mégt by¢ dopuszczony do eksploatacii.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Przestrzegaé rozwigzah konstrukcyjnych  okreslonych
w ekspertyzie.

Wszelkie roboty budowlane koordynowa¢ z opracowaniami branzowymi
projektow technicznych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85
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2 Dokumentacja fotograficzna

Zdj. Nr 1. Elewacja frontowa

Zdj. Nr 2. Elewacja zachodnia
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Zdj. Nr 3. Piwnica

Zdj. Nr 4. Piwnica — fragment fundamentu kamiennego
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Zdj. Nr 5. Piwnica

Zdj. Nr 6. Poddasze
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Zdj. Nr 7. Poddasze

Zdj. Nr 8. Poddasze

Wszelkie prawa zastrzezone! Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji projektowej chronionej prawem autorskim.
Reprodukcja projektu w catosci lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora ZABRONIONA




