
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować 
na podstawie projektów technicznych branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności
należy skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, z braku dostępu 
do pom., należy skontaktować się z projektantem.
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Uwaga!

ul. G. Litwinowicza 5/4;  71-074 Szczecin

Tel. 501 657 981    

e-mail: biuro@atelier-bukowski.pl

www.atelier-bukowski.pl

ATELIER Karol Bukowski

Projektant: podpis:
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Gmina Świerzno 
ul. Długa 8,

72-405 Świerzno

PROJEKT WYKONAWCZY

Termomodernizacja budynku w m. Gostyń.

ul. Gostyń 5, 72-405 Gostyń,
j. ew.   320705_2  Gostyń, obręb 0002, działka 236/2
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Tympanon wraz z istniejącym herbem rodowym do renowacji
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Naprawa podbitkiNaprawa podbitki

  Pokrycie z blachy trapezowej
  Folia paroprzepuszczalna
  Pomiędzy krokwiami warstwa natryskowa wełny szklanej 18 cm,
  λ = 0,035 W/mk, według zaleceń producenta i technologii wykonania

Poddasze

Piętro I

Dach
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