ATELIER KAROL BUKOWSKI
Ul. Gen. A. Litwinowicza 5/4, 71— 074 Szczecin
Tel. 501 - 657 - 981 mail: biuro@atelier-bukowski.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej

Zadanie: . . . . ,
w miejscowosci Gostyn.

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

ul. Gostyn 5, 72-405 Gostyn,
j. ew. 320705_2 Gostyn, obreb 0002, dziatka 236/2

Gmina Swierzno
Inwestor: ul. Diuga 8
72-405 Swierzno

Podpis

mgr inz. arch. Karol Bukowski

Opracowat: upr. bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017

45321000-3 Izolacja ciepina
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kody CPV: | 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Szczecin, Grudzien 2024 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej w miejscowosci Gostyn.

grudzien 2024

SPIS TRESCI:

1. WSTEP 3
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 3
1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji techniczne; 3
1.3.  Ogolne wymagania dotyczace robot 10
1.4.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych 10
2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 10
2.1.  Przekazanie terenu budowy 10
2.2.  Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy 10
2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 10
2.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot 10
2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy 11
2.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej 11
2.5.  Ochrona i utrzymanie robét 11
2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw 1
3. MATERIALY 12
4.  SPRZET 12
5. TRANSPORT 12
5.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu 12
5.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych 12
6.  WYKONYWANIE ROBOT 13
6.1.  Przygotowanie do prowadzenia robot 13
6.2. Prowadzenie robét 13
7. KONTROLA JAKOSCI | ODBIORU ROBOT 13
7.1.  Dziennik budowy 13
7.2. Pozostate dokumenty budowy 13
7.3.  Rodzaje odbiorow robot 14
7.4. Odbior ostateczny (koncowy) 14
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét 14
7.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) 14
8.  WYKAZ AKTOW PRAWNYCH, ZARZADZEN | NORM 14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej w miejscowosci Gostyn.

grudzien 2024

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dla inwestyciji:

Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Gostyn.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nastepujacych robét:

Zakres opracowania obejmuje:

1) Zabezpieczenie budowy wraz z oznakowaniem, zabezpieczeniem przejs¢;

2) W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia nalezy wykonaé nastepujace prace:

Remont dachu, - wymiana pokrycia dachowego wraz remontem dachu poprzez wymiane cze$ciowg
pokrycia dachowego oraz elementéw wiezby dachowej z uwagi na zniszczenia biologiczne
elementéw drewnianych, zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatami preparatami grzybo i
owadobojczymi oraz przeciwpozarowo do stopnia NRO;

Remont $cian zewnetrznych wraz z ich dociepleniem styropianem NRO
o gr. 16,0 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,034 W/mk;

Docieplenie dachu pomigdzy krokwiami natryskowo granulatem wetny szklanej z emulsjg klejowg o
gr. 18,0 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mk, niepalnosci w klasie A1
reakcji na ogien, osiatkowanie otynkowanie i pomalowanie w kolorze biatym,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnetrznych,
Odsuniecie pionéw kanalizacyjnych o grubo$¢ docieplenia;

Usunaé 100% zagrzybionych oraz opadnietych przez owady elementéw drewnianych. Dotyczy to
rowniez elementéw konstrukcyjnych. Dokona¢ wymiany na nowe o identycznym przekroju i
parametrach wraz z zabezpieczeniem preparatmi przeciwpozarowymi i biobojczymi;

OsuszyC Sciany i posadzke piwnic, zastosowa¢ metode naturalng z podgrzewaniem przegrod
nagrzewnicami i wymuszong wentylacja. Przed przystgpieniem do osuszania nalezy oczyscic
wszystkie powierzchnie z tynkéw, farb i wszelkich zabrudzen, ktore zmniejszajg efektywnosé tej
metody;

Wykonanie wykopu wokdt budynku, na szeroko$¢ 1,0 i wysoko$ci do poziomu fundamentow

Wymiana gruntu na piasek po wykonaniu robdt przy fundamentach, zabezpieczenie Scian folig
kubetkowa przed zasypaniem;

Dokona¢ sprawdzenia kamiennych Scian i dokonanie niezbednych napraw:
Pekniecia lub uszkodzenia kamienia lub zaprawy wymagajgce ponownego spoinowania,
Oznaki uszkodzen spowodowanych wilgocia, takie jak uszkodzone spoiny, wykwity i plamy.
Luzne elementy, braki w zaprawie lub szczeliny wymagajace wypetnienia.
Zanieczyszczenia, brud i sole nalezy usungg¢ szczotka lub zmy¢ przed wykonaniem izolacji.
Wykona¢ uzupetnienia spoinowania

Wyposazy¢ okna piwniczne i strychu w nawiewniki okienne ci$nieniowe, natomiast parteru i pietra |
w nawiewniki higrosterowalne;
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= \Wykonanie kratki wentylacyjnej w Scianie 14,0 x 21,0 cm, w piwnicy w celu zapewnienia wentylaciji
pomieszczenia, po jednej na pom. piwniczne;

e Skucie luznych tynkéw w 10%;

e  Skucie i ponowne odtworzenie detali, gzymsoéw miedzykondygnacyjnych
oraz wienczacych;

o Oswietlenie zewnetrzne na elewacji, po wykonaniu ocieplenia cian;
o Wykonanie nowego opierzenia po demontazu istniejacego;
e Demontaz parapetéw i montaz nowych w miejscu wymienianych okien;

e Naprawa i odtworzenie do stanu pierwotnego pomieszczen, po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej poziomej za pomocg iniekcji ciSnieniowey;

e Demontaz i ponownym montaz odgroméwki.

e Naprawa schodow wejSciowych do budynku przy wejSciu gtownym wykonczonych ptytkami,
wymiana na oktadzine kamienng reliefowang antyposlizgowe, oczyszczenie balustrad wraz z
pomalowaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnie,

o Naprawa schodow wejsciowych w skrzydle bocznym, na konstrukcji stalowej ze stopnicami
drewnianymi, wymiana na nowe, oczyszczenie konstrukcji stalowej wraz z balustradami,

3) Osuszanie Scian

Przewiduje sie skucie tynkéw $cian w 100%. Po skuciu tynkow $cian nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ Scian.
Przy wilgotno$ci $cian nie przekraczajacej 3%. mozna przystapi¢

do dalszych prac remontowych. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia $cian jakie powyzej 3 %, nalezy
przeprowadzi¢ bezinwazyjne osuszanie zawilgoconych $cian budynku metodg absorpcji. Osuszanie nalezy
wykona¢ suchym powietrzem. Metoda absorpcji polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiatow
poprzez otaczajgce je suche powietrze, ktére jest wydzielane przez wysokowydajne urzadzenia osuszajace.
W urzadzeniach stosuje sie $rodek absorbujacy wode w postaci by¢ zelu silikonowego, zelu krzemionkowego
lub chlorku litu. Wilgotne powietrze z pomieszczenia przechodzi przez urzadzenie, jest podgrzewane i
nastepnie, jako suche powraca do pomieszczenia, by zndw nasyci¢ sie parg wodna. Proces nalezy
powtarzaé, az do catkowitego osuszenia muréw nie przekraczajacego 3%.

4)  Odgrzybienie $cian, sufitow, stropu
Przewiduije sie odgrzybienie cian srodkiem chemicznym do zwalczania grzybéw na murach i tynkach.

Osuszanie i zabezpieczanie podioza - Rozpoczecie prac nad odgrzybianiem nalezy rozpoczaé od
usuniecia plesni, skazonych powtok malarskich i skazonej warstwy tynku poprzez zdrapanie np. szpachelka,
szczotkq druciang itp. oraz umy¢ Sciang wodg

i pozostawi¢ do wyschniecia. Jezeli podioze jest silnie zawilgocone, nalezy sku¢ jego wierzchnig warstwe,
przynajmniej 80cm poza granice zawilgocenia. Nastepnie podtoze nalezy oczysci¢, odkurzy¢. Wilgo¢ z
przegrdd budowlanych i pomieszczen nalezy usungg¢ stosujac osuszacze powietrza.

Odkazanie powierzchni - Odkazanie preparatem przeprowadzaé, gdy temperatura podtoza i otoczenia
wynosi od +5°C do +25°C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie, stosujac pedzel, watek malarski lub
metode natryskowa. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania grzybni w réznych fazach rozwoju zaleca sie,
aby preparat nanies¢ trzykrotnie. Pomiedzy kolejnymi aplikacjami nalezy stosowac kilkunastogodzinne
przerwy, najlepiej co 12-24 godziny.

Zabezpieczanie powierzchni - Jezeli skuwana byta wierzchnia warstwa podtoza, nalezy odtworzyé ja,
uzywajac odpowiednich zapraw, np. zaprawy tynkarskiej lub zaprawy szybkowigzacej. Malowanie
powierzchni przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 48 godzinach od uzycia preparatu.

PARAMETRY TECHNICZNE SRODKA GRZYBOBOJCZEGO:

— Preparat dozwolony do stosowania w pomieszczenia przeznaczonych na pobyt ludzi;
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— Substancja czynna - chlorek didecylodimetyloaminium = 0,59/100g - C;

— Substancje klasyfikowane jako niebezpieczne: etanol 0,05-0,25 % F;

— Dawki skuteczne: grzyby podstawczaki — 394 g/m? plesn — 410 g/m?;

— Postaé - ciecz;

— Barwa - bezbarwny;

— pH-5-7;

— Palno$¢ - produkt niepalny;

—  Gestos¢ w temperaturze 200C - 1,05 glem3;

Rozpuszczalnos¢ - w wodzie - mieszalny; w rozpuszczalnikach - nie rozpuszcza sie.

5) Strefa cokotowa - kolejnos¢ robot, Sciany fundamentowe i piwnic, cze$¢ podziemna
Elewacje - projektowany zakres robdt:

- demontaz rur na elewacji, demontaz elementow teletechnicznych, elektrycznych, sanitarnych,

- odsunigcie rur spustowych na grubo$¢ izolacji termicznej, nastepnie montaz nowych, po
zakonczeniu prac,

- czyszczenie cian,

- skucie istniejacej oktadziny w 100 %;

- wykonanie uzupetnien zapraw w wigzaniach murarskich, uzupetnienia muréw
- wykonanie uzupetnien w licu $ciany tynkami zgodnie z opisem,

- docieplenie styropianem twardym, wodoodpornym o grubosci gr. 16,0 cm
A = 0,034 W/mk, metodg lekkg mokrg w systemie ETICS, stosowaé styropian do stycznosci z
gruntem,

- powyzej poziomu terenu ptytki klinkierowe mrozoodporne na kleju elastycznym w kolorze zgodnym z
kolorystyka elewacii istniejacej,

Uwaga!!! Realizujac roboty izolacyjne nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zachowanie ciggtosci
izolacji.
6) lzolacja przeciwwilgociowa pozioma

Uwaga!!! Realizujac roboty izolacyjne nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zachowanie ciggfosci
izolacji. Wykonanie wytqcznie w $cianach zewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oceny stanu faktycznego zawilgocenia S$cian przed
odtworzeniem izolacji poziomej. Projektuje sie odtworzeniem izolacji poziomej metoda iniekcji ciSnieniowej
dopuszcza sie wykonanie metoda iniekcji grawitacyjnej. Nalezy, dokona¢ oceny stanu mykologicznego oraz
stopnia zawilgocenia (wilgotno$¢ masowa w rdzeniu $ciany przez osobe posiadajgca uprawnienia).

Projektuje sie wykonanie przepony poziomej, iniekcji przeprowadzonej metoda cisnieniowg przeciwko
kapilarnemu podcigganiu wilgoci, ptynem iniekcyjnym

do wykonywania wtdrnych izolacji przeciwwilgociowych. Cato$¢ prac nalezy wykonac przestrzegajac rezimu
technologicznego wybranej technologii iniekcji. Wykonanie przepony poziomej, iniekcji cisnieniowej wykonaé
jako systemowe

Z gwarancjg producenta systemu, wybrany system winien by¢ poprzedzony oceng stanu faktycznego oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru.

Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ci$nieniowej min. 15,0 cm ponizej poziomu stropu piwnicy,
oraz nad istniejacg posadzkg w piwnicy min. 15,0 cm, pionowg przepone taczaca Sciane zewnetrzng i
wewnetrzna.
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PARAMETRY TECHNICZNE:
- Gteboko penetrujacy, hydrofobowy, zamykajacy kapilary, reaktywny, wzmacniajacy podtoze;
- Baza - roztw6r krzemianéw z dodatkami hydrofobowymi;
- Gestosc - 1,2 kgldmd,

Przygotowanie - pod katem 0°- 30° do poziomu nalezy w Scianie wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, 0
$rednicy 12-18 mm, w zaleznosci od stosowanych kocdwek iniekcyjnych (packeréw) w odstepie co okoto 12 -
15 cm, w jednym rzedzie.

Przy otworach wierconych uko$nie rekomenduje sie, aby 0§ otworu przecinata przynajmniej dwie warstwy
spoiny poziomej miedzy cegtami. Gteboko$¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci Sciany
mierzonej wzdtuz osi otworu.

Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczy$ci¢ ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego
duzej mocy.

Uszczelnienie - Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordéw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane koncowki
iniekcyjne, a nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcii

za pomocg pompy ci$nieniowej pod cienieniem 0,2-0,7 MPa. Wielko$¢ cisnienia zalezy od struktury muru i
jego wytrzymato$ci. Proces iniekcji prowadzi sie

az do ustania wnikania i gwattownego wzrostu cisnienia w uktadzie. Réwnolegle nalezy kontrolowa¢ zuzycie
wttaczanego materiatu (Srednio 10-15 I/m?).

W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otwér, nalezy przerwac iniekcje, otwor wypetni¢ rozrzedzong
zaprawe tynku renowacyjnego, odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywierci¢ otwor, a
nastepnie kontynuowaé proces iniekcji.

Zakonczenie prac - Po ustaniu wchtaniania ptynu w strukture muru, otwor oczySci¢ z resztek ptynu i
wypemi¢ powtokg wodoszczelng do  przeciwwilgociowego oraz  przeciwwodnego  uszczelniania
nieodksztatcalnych i niezasolonych podtozy mineralnych. Nastepnie nalezy wykona¢ izolacje pionowg Sciany
oraz potaczy€ z izolacjg poziomg posadzki przez wyprowadzenie tej ostatniej na Sciane, okoto 10 c¢cm
powyzej linii otwordw iniekcyjnych.

- wykona¢ przepone poziomg w $cianach wewnetrznych wykona¢ 15,0 cm
nad istniejgcym fundamentem kamiennym,

- oczysci¢ szczotkami stalowymi powierzchnie cian, w celu usunigcia zaprawy
z poluzowanych i obsypujacych sie spoin, sku¢ pozostatosci zaprawy i tynkdw,

- powierzchnie Scian zmy¢ wodg pod ciSnieniem,

- Sciany pokry¢ preparatem odgrzybiajacym, do neutralizacji soli budowlanych
oraz zagruntowac

- wykonac tynki renowacyjne.
7) Sciany nadziemia
Elewacje - projektowany zakres robdt:

- demontaz istniejacych parapetow wewnetrznych i zewnetrznych w oknach wymienianych, oraz
parapetdw zewnetrznych;

- demontaz elementow stalowych, pretow wystajacych poza lica sciany,

- demontaz stelazy itp. oraz ich konserwacja i ponowny montaz
z uwzglednieniem grubosci docieplenia;

- demontaz tablic, opraw oSwietleniowych, uchwytow m.in. elementéw mocowanych do Sciany, wraz z
ponownym montazem,

- skucia istniejgcych tynkow,
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- dokona¢ napraw elewacji poprzez przeszycie pretem @ 6 mm,
wklejane w zaprawe, wyréwnanie ptaszczyzny $cian, przygotowanie podtoza pod warstwy izolacji
termicznej na elewacjj,

- wykona¢ uszczelnienia masa szczelnymi przy styku z dachem,
- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich ocynk, na grubo$¢ izolacji termicznej docieplajacej
budynek,

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych nadziemia, styropianem, metodg lekka mokrg w
systemie ETICS,

- docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3,0 cm A = 0,034 W/mk, metoda lekkq
mokra w systemie ETICS, UWAGA! Weryfikowaé grubos¢ w zalezno$ci od istniejgcych ram stolarki
okiennej PVC,

- montaz tablic.
8) Roboty termomodernizacyjne
Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych wg technologii ETICS

Do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku stosowaé systemowe rozwigzanie oparte na styropianie,
wykonane z kompletu materiatéw wchodzacych w sktad systemu okre$lonego w Aprobacie Technicznej,
wydanej dla zestawu wyrobow do ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw wg technologii ETICS. Wszelkie
parametry techniczne i specyfikacie materiatdw okre$lone ponizej muszg znajdowaé potwierdzenie w
Aprobacie Technicznej systemu, a wyroby powinny byC w niej zapisane z nazwy oprocz styropianu i
tacznikéw mechanicznych, ktére powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej systemu
oraz wymagania postawione w projekcie.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemdw lub poszczegdinych wyrobow nieobjetych aprobatg techniczna,
europejska aprobatg techniczng lub mieszanie wyrobdw objetych réznymi aprobatami technicznymi.

9) Ocieplenie Scian powyzej poziomu terenu:
= strefa z wyprawq mineralng malowang farbg silikonowa;
Sktad zestawu produktéw rozwigzania systemowego stanowia;

Sucha zaprawa klejgca do zarobienia wodg w miejscu budowy, (ATLAS GRAWIS S, GRAWIS U lub o
rownowaznych parametrach), przyklejenie na placki oraz natozenie kleju obwodowo, po
oczyszczeniu, $cian oraz w sposob mechaniczny poprzez kotkowanie kotkami 260, rozstaw zgodny
z zaleceniami producenta, przeznaczona do mocowania ptyty styropianowych do podiozy
mineralnych i powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej producenta systemow
ocieplen,

Piyty styropianowe EPS 040, TR 100 typu Fasada, gr. 16,0 cm A = 0,034 W/mk co najmniej klasy E
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690), spetniajace
dodatkowo nastepujgace wymagania:

Sucha zaprawa klejaca do zarobienia wodg w miejscu budowy,(ATLAS GRAWIS U lub o rdwnowaznych
parametrach), wtopienie siatki z widkna szklanego. powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie
Technicznej producenta systeméw ocieplen

Alkalioodporna siatka z wtokna szklanego o splocie raszlowym, masie powierzchniowej niemniejszej niz
150 g/m? i wydtuzeniu wzglednemu wzdtuz osnowy i watku,

Warstwa gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT lub o réwnowaznych parametrach,
Mineralna zaprawa tynkarska modyfikowana polimerami w postaci suchej zaprawy do zarobienia woda,
charakteryzujaca sie wysokg paroprzepuszczalno$cig réwniez po wymalowaniu farbg silikonowa.

7
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Gruntowanie i malowanie wyprawy tynkarskiej — wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN MAL 1,5
grubosci lub o réBwnowaznych parametrach.

Elewacyjna farba silikonowa (ATLAS SALTA lub o réwnowaznych parametrach) charakteryzujaca sie:
podwyzszong odpornoscig na porastanie mikrobiologiczne oraz powstawanie wysolen,
wysokg paroprzepuszczalnoscia,
niskim oporem dyfuzyjnym,
podwyzszong odpornoscig ha wysolenia,
niskg przepuszczalnosci wody (kategoria W3),
odpornos$cig powtoki na szorowanie normowe wg PN-C-81913 powyzej 5000 cykli

Malowanie zgodnie z kolorystykq elewacji,

taczniki do mocowania termoizolacji 260 mm, 6 tgcznikow mechanicznych na 1 m2 ocieplenia dla
Sciany, objete aprobatg techniczng lub europejskg aprobatg techniczna,

Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne

Listwa startowa

Paramenty fizykochemiczne dla ukfadu ociepleniowego z tynkiem mineralnym malowanym farba
silikonowa z pojedyncza siatka zbrojaca powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

e  Odporno$¢ na uderzenia: nie gorsza niz kat. Il
o Posiada¢ klasyfikacje NRO wg PN-90/B-02867

i powinny odpowiada¢ zapisom w aprobacie technicznej producenta systemdw ocieplen.

10) Stolarka drzwiowa

- montaz nowej stolarki drzwiowej Aluminium,

- obrobienie oSciezy stolarki drzwiowej - zgodnie z kolorystyka elewacii.
Od wewnatrz otynkowanie, szpachlowanie z przemalowaniem w kolorze biatym
lub w uzgodnieniu z ZAMAWIAJACYM.

UWAGA! Przed przystapieniem do wykonania stolarki drzwiowej na warsztacie, nalezy dokonac¢

pomiaréw w budynku i skorygowa¢ wymiary.

11) Stolarka okienna

Do wymiany o podziale i wymiarach jak istniejgce;

z PCV 5-komorowego wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej (do uzgodnienia z
Zamawiajacym), z funkcjg rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi, z okapnikiem rynnowym,
malowana fabrycznie na biato chyba ze projekt kolorystyki elewacji determinuje okreslong kolorystyke,
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U < 0,9 W/m2K; klamki i zamki w przypadku stolarki w kolorze
innym niz biatym,

wszystkie skrzydta okienne rozwierne (minimum 1 okno rozwierno-uchyine na 1 pomieszczenie),
w stolarce okiennej piwnicy i strychu - nawiewniki wentylacji ciSnieniowej,
w pozostatej stolarce okiennej - nawiewniki wentylacji higrosterowalnej,

parapety wewnetrzne: MDF gr. min. 2,5 cm malowane lub lakierowane
w kolorze biatym lub laminowane lub z konglomeratéw; zewnetrzne z blachy tytan cynk grubosci 0,7
mm.
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12) Rynny, rury spustowe, obrobki

Zakres i technologia robét:
- Rynny - wymiana, w technologii robot przewidzie¢ regulacje spadkdw.
- Rury spustowe — wymiana,

- Obrébki na Scianach - wymiana, nowe poszerzone ze wzgledu
na docieplenie $cian izolacjg termiczna,

- Ztej samej blachy wykonaé rynny i rury spustowe, z blachy tytanowo — cynkowe;
o gr. 0,7 mm lub malowane proszkowo zgodnie z kolorystyka elewagji.

1.1. Inne roboty towarzyszace
- Przewody wentylaciji, kratki wyprowadzone ze $cian - wymiana, uzupetnienie, nowe.

- pasy nadrynnowe i podrynnowe wykona¢ z blachy z blachy tytanowo — cynkowane;
ogr. 0,7 mm,

- w pasie nadrynnowym wykona¢ na dole uformowany kapinos, czyli podgiecie szerokosci 2,0 cm,
aby sptywajgca po nim woda odrywata sie,
a nie podciekata pod spdd. Musi sie znajdowac pod, a nie nad materiatem izolacyjnym potaci —
membrang dachowg lub papg. Do mocowania pasa nadrynnowego uzywac wkretow
samonawiercajacych. taczniki te rozmieszcza sie w dwdch rzedach przesunietych wzgledem siebie
(na mijanke). Zalecana odlegto$¢ migdzy tacznikami to mniej wiecej 15 cm.

- pas podrynnowy wykona¢ jako obrébke blacharskg ostaniajaca przestrzen miedzy rynng a okapem.
Przykreca¢ go wkretami farmerskimi, ktére majg pod tebkami uszczelki.

13) Zabezpieczenie budowy wraz z oznakowaniem, zabezpieczeniem przejsc;
14) Zestawienie przegrdd bud. - warstw wykoriczeniowych
D - Dach nad strychem nieuzytkowym

- pokrycie z blachy trapezowej;

- folia paroprzepuszczalna

- pomiedzy krokwiami warstwa natryskowa wetny skalnej 18,0 cm; A = 0,035 W/mk, wedtug zalecen
producenta i technologii wykonania;

S1 - Sciany ponizej poziomu terenu - strefa cokofowa
- piasek
- folia kubetkowa
- istniejaca $ciana murowana w piwnicy (cegta petna lub kamieri)

S2 - Sciany nadziemia

tynk cienkowarstwowy — malowany zgodnie z kolorystykg

warstwa z siatki zbrojacej podtynkowej do 2,0 m
- warstwa styropianu NRO / wetna mineralna gr 16,0 cm
- istniejgca $ciana murowana

15) Wszelkie elementy drewniane podda¢ ponownej weryfikacji i doktadnym obmiarom przed wymiang,
elementy drewniane wymienia¢ na te same o tych samych przekrojach, zabezpieczy¢ przeciwogniowo
oraz $rodkami grzybobojczymi.
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16) Wywdz gruzu i uporzadkowanie terenu;
17) Naprawa wszystkich uszkodzonych miejsc podczas prowadzenia prac budowlanych;
1.3. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych

Niezaleznie od robdt podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszace takie jak, roboty porzadkowe, itp. Ponadto inwestycja wymaga wykonania robot
tymczasowych, np.: montaz i demontaz rusztowan wykonanie ogrodzenia placu budowy lub
wydzielenie stref niebezpiecznych.

2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarza dokumentacji projektowe;.

2.2. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce intereséw dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy interesow okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia interesow odbioru ostatecznego robdt.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu / placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca zobowigzany jest stosowal wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy
oraz Przepisy ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg rob6t. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepisow. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wiasnoéci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w cafosci obcigzgq one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiorki i wykonywania robot
budowlanych, wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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1) utrzymywaC teren budowy w stanie nalezytym, zapewniajgcym bezpieczenstwo osobom
wykonujacym prace budowlane jak i oséb postronnych, w tym zabezpieczenie przed
przedostaniem sie na teren budowy 0sdb niepowotanych,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warunki ochrony srodowiska i ludzi

- wykonywanie robdt zwigzanych z przebudowag spowoduje kolizje z drzewami lub krzewami.
Wystepuje koniecznos¢ usuniecia drzewa i nasadzenie ponownego rekompensujacego.

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach wykonawca rob6t rozbiérkowych
zobowigzany jest przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania nimi, dotyczy to w szczegdlnosci wywozu i utylizacji materiatow z
rozbiérki.

Warunki wynikajace z innych przepiséw odrebnych

- W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy uzyska¢ zgode
odpowiednich instytucji — zarzadcébw medidw, na odigczenie sieci gazowej, wodociggowej,
kanalizacyjnej i elektryczne;.

2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
ipod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie  powiadomi
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

3. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r, stosowaC wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
0znaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych- w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacj,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na spetienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych- w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg,
na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie

wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia ,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z umowg i zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z umowa i zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc
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dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu / placu budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT
6.1. Przygotowanie do prowadzenia robét

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.2. Prowadzenie robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

2) Polecenia inwestora dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznie;
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI i ODBIORU ROBOT
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do czasu odbioru korncowego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony przebudowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

1) Date przekazania Wykonawcy terenu - placu budowy,

2) Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

3) Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych robot,

4) Przebieg robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

5) Uwagi i polecenia Inwestora

6) Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

7) Zgtoszenia ostatecznego odbioru robdt,

8) Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9) Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

10) Inne istotne informacje o przebiegu robot.
7.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy oprécz wymienionych wyzej zalicza sie nastepujace dokumenty:
1) Pozwolenie na budowe,
2) Protokoty przekazania terenu budowy,

13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej w miejscowosci Gostyn.

grudzien 2024

3) Protokoty odbioru ostatecznego robét,

4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.3. Rodzaje odbioréw rohét

1) Odbiér ostateczny (koricowy),
7.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1) Dzienniki budowy (oryginat),

2) Sporzadzonej mapy geodezyjnej powykonawczej wraz z dokonaniem zmian danych
ewidencyjnych dotyczacych ww. budynkéw potwierdzonych przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

8. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH, ZARZADZEN | NORM

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147, poz. 1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115).
8.1. Rozporzadzenia

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemdow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011r. — w sprawie okreslenia
jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
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wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych (Dz. U. Nr 44 z 2011, poz. 481).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r, poz. 2072).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2042).

8.2. Normy
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
2) PN-65/B-10101 Roboty tynkowe tynki szlachetne.

3) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

4) PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

5) PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(WN).

6) PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.
7) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

8) PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych

9) PN-69/B-10280; PN-69/B-10285 Roboty malarskie.

10) BN-77/6701-04 Materiaty wykoriczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszong -atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie dla zastosowanych materiatow.

11) Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej zastosowanych materiatow.
8.3. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom [, Il, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4) Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.
Warszawa 2002.
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