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4.1. OPIS TECHNICZNY
4.1.1. OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt budowlano—wykonawczy linii kablowej nN
0,4 kV wraz z o$wietleniem w msc. Trzemietowo Kolonia, gm. Sicienko.

4.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Projekt zostal opracowany na podstawie:

o umowy zawartej z inwestorem,

o warunki ENEA Operator Sp. z 0.0. nr 51488/2019/0D1/RR4 z dnia
14.10.2019 1.

o danych zebranych przez projektanta w terenie,

® mapy geodezyjnej w skali 1:500,

o WypisOw z rejestru gruntow,

o przepiséw techniczno-budowlanych i aktéw normatywnych.

4.1.3. INWESTOR
Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
4.1.4. OPIS BUDOWY

W celu wykonania projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wybudowaé szafke
o$wietleniows, latarnie drogowe i lini¢ kablowa niskiego napiecia. Granice whasnosci i
eksploatacji urzadzen stanowig zaciski odptywowe w zlaczu kablowo - pomiarowym w
kierunku szatki o$wietleniowej. Zlgcze kablowo - pomiarowe objete jest opracowaniem
ENEA Operator Sp. z o0.0.

Przebieg linii kablowej oraz lokalizacje stupéw os$wietleniowych i szafki
oswietleniowej pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. 1). Schematy 1 — kreskowe
przedstawiono na rys. 2. W celu wykonania o$wietlenia drogowego nalezy:

* z zaprojektowanego ztacza kablowo - pomiarowego ZK1x-1P (objete opracowaniem
ENEA Operator Sp. z 0.0.) wyprowadzié¢ kabel YAKY 4x35 mm? do szafki
oswietlenia ulicznego SOU, ktéra wyposazy¢ zgodnie z schematem 1 - kreskowym,

ez proj. SOU wyprowadzi¢ linie kablowa YAKY 4x35 mm? do projektowanych slupow
o$wietleniowych,

* Proj. szafka oswietleniowa SOU zabudowa¢ na dz. 170 przy proj. ZK1x-1P
(opracowanie ENEA Operator Sp. z 0.0.) - wykonaé uziom pretowy — prety
uziemiajgce do uzyskania R< 30 Q. SOU wyposazy¢ zgodnie ze schematem 1 -
kreskowym.

e Stup oswietleniowe SO-1/1 do SO-1/13 i SO-2/1 do SO-2/24 ustawié w pasie
drogowym zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Zastosowa¢ stup stalowy ocynkowane lub aluminiowe o wysokosci h=8m i grubosci

scianki min. 4mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkcji.

Zastosowa¢ wysiegniki ocynkowane lub aluminiowe dhugosci 1,0m.

Stupy wyposazy¢ w ztgcze kablowe typu IZK-04 zgodnie z schematem 1 - kreskowym

z podstawami bezpiecznikowymi 25A. Zastosowaé wkladki bezpiecznikowe 4A.

Wskazane na schemacie stanowiska uziemi¢. Wykonaé¢ uziemienie stupa z

wykorzystaniem tasmy FeZn 30x4 mm z wykorzystaniem pretéw stalowych

ocynkowanych ¢=18 mm lub 20 mm ulozy¢ na glebokosci 1,0m pod powierzchnig
gruntu, 1,0 m od stupa. Uziemienie robocze i ochronne wykona¢ jako wspdlne.

Rezystancja uziemienia wypadkowego R<5,0 Q.
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W stupach przewod PEN potaczy¢ ze stupem.
Polaczenia srubowe zakonserwowag.

* Zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane F150/200 o wymiarach 0,3x0,3x1,0m, ktéry
zabezpieczy¢ przez zastosowanie bitumicznych powtok ochronnych o wiasciwosciach
hydroizolacyjnych.

* W projekcie wykorzystano oprawg LED o mocy 55W i strumieniu $wietlnym 6100 Im
URBINO LED. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw z modutem LED przy
zachowaniu podstawowych parametrow $wietlnych:

- moc oprawy nie wicksza niz 55W,

- strumien $wietlny nie mniejszy niz 6000 Im,

- temperatura barwowa 4000K,

- zasilanie 220-240V, 50/60 Hz,

- zywotnos¢: 100 000h,

- regulacja pochylenia: -15° do 15° co 5°,

-IK 9, IP 66,

- wbudowany reduktor mocy (obnizenie mocy o 50% w godz. 23-24:00 do 4-5:00) .

* od zlacza kablowego IZK do oprawy zastosowaé przewéd YKY 3x2,5 mm?.

Uwaga! Slup oznaczy¢ paskiem Kkoloru zielonego. Opaski kablowe i tabliczki
opisowe z paskiem w kolorze zielonym.

Kabel uklada¢ w rowie kablowym na glebokosci 1,0 m (na uzytkach rolnych) i 0,7 m
(poza uzytkami rolniczymi - o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowia inaczej) w
temperaturze nie nizszej niz -5°C, na 10 cm podsypce z piasku, przysypaé 10-15 cm warstwag
piasku. Przysypa¢ warstwa ziemi rodzimej (do wysokosci 25-35 cm powyzej kabla) na ktorej
utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Foli¢ i reszte wykopu zasypa¢ ziemig do wyréwnania
terenu. Na kable, co 10m, zatozy¢ opaski kablowe z opisem — wiadciciel, typ i przekr6j kabla,
oznaczenie linii, napigcie i rok ulozenia. Wszystkie skrzyzowania, zblizenia z innymi
mediami wykona¢ w rurze koloru niebieskiego typu RHDPk-S 75. Przeciski pod drogg i
wjazdami wykona¢ w rurze ochronnej RPP 75.

Wszystkie ~zastosowane materialy musza posiada¢ obowigzujace certyfikaty
wystawione przez jednostki PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE.

4.1.5. OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami przylgczenia, sie¢ elektroenergetyczna pracuje w ukladzie
TN-C. Ochrona od porazen realizowana jest jako szybkie samoczynne wylgczanie zasilania
zardbwno w zlaczach bezpiecznikowych w latarni, jak i przez zabezpieczenie topikowe w
SOU. Dla projektowanych opraw jako ochrong przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
stosowa¢ obudowg izolacyjng (II klasa ochronnosci lub izolacje réwnowazna).
Zaprojektowano dodatkowe uziemienia punktu PEN slupéw o$wietleniowych (zgodnie z
schematem 1 - kreskowym).

4.1.6. UWAGI KONCOWE

Calos¢ robdt wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cz. V — instalacje elektryczne”. Pracownicy
wykonujgcy to zadanie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu montazu, skladowania
materialu, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Od pracownikéw egzekwowaé
stosowanie wlasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, t.j. odziezy, obuwia roboczego oraz
wlasciwych narzedzi i sprzetu. Lini¢ kablowa oraz slupy o$wietleniowe zglosié do
inwentaryzacji geodezyjne;j.
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Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich wlascicieli
gruntéw przez ktore przebiega ww. linia kablowa i uzgodni¢ z nimi termin wejscia na
budowe¢. Wykonawca zobowiazuje sie, po wykonaniu robét, doprowadzi¢ kazda
nieruchomogé do stanu pierwotnego i niwelacji terenu lub wyptaty odszkodowania za
ewentualne zniszczenia na podstawie protokétu  sporzgdzonego komisyjnie z udziatem:
przedstawiciela Inwestora, Kkierownika robét, oraz w przypadkach spornych rzeczoznawcy, a
takze osoby zglaszajacej wniosek o odszkodowanie.

Majda , .
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4.2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Napiecie linii nN — 0,23/0,4 kV,
Dtugos¢ odcinka — 2,28 km,
Kabel: YAKY 4x35 mm?,

st. transf. ,,Trzemietowo 4” nr 41651,

Uktad sieci — TN-C.

OBW. 1

Moc przytaczeniowa (3-faz.)
Wspblezynnik jednoczesnosci
Moc obliczeniowa
Wspoélezynnik mocy

Prad obliczeniowy

Prad rozruchu

Zabezpieczenie obwodu w SOU
Zabezpieczenie oprawy w [ZK
Kabel

System ochrony od porazen
Uktad sieci

OBW. 2

Moc przytaczeniowa (3-faz.)
Wspoétezynnik jednoczesnosei
Moc obliczeniowa
Wspbtezynnik mocy

Prad obliczeniowy

Prad rozruchu

Zabezpieczenie obwodu w ZK
Zabezpieczenie oprawy w [ZK
Kabel

System ochrony od porazen
Uktad sieci
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Pp = 13x55W=715W

Kj=1,

Ps =0,7 kW,

coso = 0,9,
Is=1,99 A,
Ir=1,51s=2,98A
Ib =10A,

Ib =4A,

YAKY 4x35mm? (Idd = 118A),
szybkie wylaczenie zasilania,
TN-C.

Pp = 24x55W=1320W

Kj=1,

Ps=1,3 kW,
cosq = 0,9,
Is=3,67 A,
Ir=1,51s =5,5A
Ib=10A,

Ib =4A,

YAKY 4x35mm? (Idd = 118A),
szybkie wylaczenie zasilania,
TN-C.

4.2.1 OCHRONA P.PORAZENIOWA W UKEADZIE TN-C - PETLA ZWARCIA

Parametry obwodu oswietleniowego nr 1:

Wyznaczenie Z1 dla transformatora 63 kVA

transformator 63 kVA

- zabezpieczenie obw. oSwietleniowego
- Iwdla czasu zadzialaniat >S5S s -k =25, Iv=

I=10 A

2,5 x10=25A

stacja transformatorowa — IZK-
YAKY 4x35mm?, I=114m + Al 4x50mm?, I=355m +YAKY 4x35mm?, I=784m
Wyznaczenie 7Q

RQQO,XQzZQ=1,8mQ

R, =532mQ, X, = 1142 mQ
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Wyznaczenie Zst-zk dla linii
YAKY 4x35mm?, 1=114m + Al 4x50mm?, 1=355m +YAKY 4x35mm?, I=784m

;Y08 230.08
Z, 2,064

=89,2A > Iw = 25,0 A warunek spelniony

Wyznaczenie Zst-so1/13 dla linii YAKY 4x35mm?, I=114m + Al 4x50mm?, 1=355m +YAKY
4x35mm?, I=784m +YKY 3x2,5 mm?, I=8m
U,-08
I = - = 2,2557=81,6A >Iw=10,0 A warunek spelniony
k

b4

15kV 0,4kV

i

T
A ¢C

1=89,2A > lw=2504 1=81,6A > lw=10,0A
IZK f oprawa /<
Za I P

7 ST-50-1/13 / ST-50-1/13

. YAKY 4x35mm2, 1=114m ;

g . Al 4x50mm?, 1=355m
/ Q \ YAKY 4x35mm?, |=784m YKY 3x2,5 mm?, 1=8m
\\\ j
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Parametry obwodu o$wietleniowego nr 2:
transformator 63 kKVA
- zabezpieczenie obw. o§wietleniowego I1=10 A
- Iwdla czasu zadzialania t>5s -k =2,5, In=2,5 x 10= 25A
stacja transformatorowa — IZK-

YAKY 4x35mm?, I=114m + Al 4x50mm?, 1=355m +YAKY 4x35mm?, I=1496m
Wyznaczenie ZQ

Ro=0 Xo~Zp=18mQ
Wyznaczenie Zt dla transformatora 63 kVA
R, =532mQ, X, = 114,2 mQ

Wyznaczenie Zst-zk dla linii
YAKY 4x35mm?, I=114m + Al 4x50mm?, 1=355m +YAKY 4x35mm?, I=1496m

;2 Yr 08 230.08
’ Z, 3,3009

=355,7A > Iw = 25,0 A warunek spelniony

Wyznaczenie Zst-s02/24 dla linii YAKY 4x35mm?, I=114m + Al 4x50mm?, 1=355m +YAKY
4x35mm?, I=1496m +YKY 3x2,5 mm?, I=8m

;Y08 930.08
) Z, 3,493

=52,7A >1Iw=10,0 A warunek spelniony
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YAKY 4x35mm3 I=114m ;
Al 4x50mm?2 1=355m
YAKY 4x35mm?, |=1496m cH TKY 3x2,8 mm?, 1=Bm
RanR,

A g6

-~

1=55,7A > lw=25,0A 1=52,7A > w=10,0A

IZK f oprawa é

15kY
Sn=63 kVA
Za Iy
4.2.2. SPADEK NAPIECIA

=0,15%

Obw. 2 - Spadek napiecia od SOU do

=M=0 53%

/ ST-50-2/24 / ST-50-2/24

Obw. 1 - Spadek napiecia od SOU do SO 1/13:
_ 100- [ P

SO 2/24:

AA~GA
ljda
2 /17
11 kierowania |
ograniczen
zakresie

A

( podpis sprawdzajqcego)
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