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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

A. OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

1. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw - opinia w zakresie ochrony zabytkow

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroclawiu
5024 8 gty ki 1
tel, /II‘]([B‘HHV‘M o2, Ak SAA-14-4 52595717 Wroctaw 08.05.2023 1.

Wroclawskie Inwestycje sp. z 0.0.
KK ul. Ofiar O$wigcimskich 36
Wolyngt 7 ' o 50-059 Wroclaw
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Dot.: opinia w zakresie ochrony zabytkéw do planowanej inwestycji polegajacej na budowie chodnika w ul.
Melioranckiej we Wroclawiu; od ul. Ostowa Pdlnocna w kierunku AOW, dz. nr 22/5, 21/1 AM 20 ob-
reb Widawa (w zakresie okre§lonym na dolgczonym do wniosku zalgczniku graficznym).

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2023r., wpl. dn. 13.03.2023 r., w sprawie jak wyzej informuje,

ze na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych. Obowigzujg nastepu-
jace uwarunkowania konserwatorskie:
- w razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkow archeolo-
gicznych (bgd? przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, Ze s zabytkami) Inwestor zobowiazany
jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostgpnych $rodkéw niezwlocznie powiado-
mié Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku zostang podjete ratownicze
badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wo-
jewddzkiego Konserwatora Zabytkdw., W trakcie ewentualnych ratowniczych badafi archeologicznych
wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w my$l przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolen.

Otrzymuja:

1. Adresat.

2. a/a Wroclaw, ul. Meliorancka
afd/ap
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta - informacja dot. koniecznosci
technologicznego
Zarzad Drég i Utrzymania www.zdium.wroc.pl
Miasta we Wroclawiu
Wroctaw, 20.02.2024
2 -02-
WPLYNELO: ... -02“2_1_

Podple: ...L. /J%&wﬁ[f’m

TXK.4200.31.10653. 425 (S .2024.MB

SPRAWA: TXK.4200.16.2024

SD Projekt Sp. z o.0.
Ul. 28 czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

DOTYCZY: Opracowania dokumentacji projektowej dla zad. Pn. ,Budowa drogi dla pie-

szych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo SDP/MBo/147/24_635 z dnia 14.02.2024 informujemy,
7e na etapie przygotowania wytycznych do projektowania dla Wroctawskich Inwestycji grun-
townie przeanalizowaliémy nasze zamierzenia inwestycyjne oraz aktualny stan prawny - co
doprowadzito do rezygnacji z budowy Miejskich Kanatéw Technologicznych w ramach przed-

miotowego zadania.

Z powazaniem
Z up. ktora
Kiero Dziatu
Paybe linski

Sprawe prowadzi: Marcin Binda,

Otrzymuia:

1. Adresat
2. TXK a/a

ADRES: ul. Dtuga 49, 53-633 Wroclaw

tel. 71 376 00 44

TELEFON 713559076

- FAX: 71 3550866 713734906

Projekt budowlany - zatqczniki

budowy kanatu



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

3. Woydziatl Klimatu i Energii - opinia dot. zagospodarowania wod opadowych

Departament Zréwnowazonego Rozwoju
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Wroctaw, 07.03.2024 r.

SD PROJEKT Sp. z o.0.
ul. 28 Czerwca 1956r. 392
61-441 Poznan

WKE-Z1.7011.13.3.2024. WW
Nr 34877/2024/W

Dotyczy: Budowy drogi dla pieszych w ulicy Melioranckiej we Wroctawiu— opinia w
zakresie GWO

Odpowiadajac na Parstwa wystgpienie z dnia 22.02.2024r. (data wptywu
26.02.2024r.) oraz uzupetnienie ztozone w dniu 01.03.2024r. Wydziat Wody

i Klimatu informuje, ze opiniuje pozytywnie rozwigzania przedstawione w
zatgczonym projekcie w zakresie zagospodarowania wod opadowych polegajace
na zagospodarowaniu w catosci wod opadowych powstatych na chodniku i
potowie jezdni w nawierzchni zadarnionej , jako zgodne z Zarzadzeniem Nr
11552/23 Prezydenta Wroctawia z dnia 17.10.2023 r.

e

Sprawe prowadzi:
Wioletta Witkowska - tel. 71-777-89-80 e-mail: wioletta.witkowska@um.wroc.pl

Otrzymujq:
1. Adresat
2. WKE-ZI a/a

Wydziat Klimatu i Energii

ul. Swidnicka 53; 50-030 Wroctaw
tel. + 48717 77 86 88

fax +48 717 77 86 00
wke@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

4. Wydzial Inzynierii Miejskiej - opinia planu zagospodarowania terenu

Departament Infrastruktury i Transportu

AV Y N 4 . 2[]2“-9} 2? .

SD PROJEKT Sp. z o.0.
ul. 28 Czerwca 1956 roku 392
61-441 Poznan
e-mail: biuro@sdprojekt.pl
Wroctaw, dnia 15 marca 2024 roku
WIM-EM.7211.3.2024.RW

Dotyczy: opinii do projektu budowlanego branzy drogowej PZT dla zadania
»~Budowa drogi dla pieszych w ulicy Melioranckiej we Wroctawiu” na odcinku od
ulicy Grawerskiej do ulicy Konopackiej po stronie potudniowo-zachodniej pasa
drogowego.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo nr SDP/MGb/184/24_635 z dnia 21 lutego 2024 roku
dotyczace wniosku o zaopiniowanie projektu budowlanego branzy drogowej PZT dla
zadania ,Budowa drogi dla pieszych w ulicy Melioranckiej we Wroctawiu” na odcinku od
ulicy Grawerskiej do ulicy Konopackiej po stronie potudniowo-zachodniej pasa drogowego,
Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia opiniuje pozytywnie
przedtozone opracowanie z nastepujacymi uwagami:

1. Pozostawi¢ istniejace metalowe stupki blokujace zlokalizowane przy istniejacych
progach zwalniajacych z zachowaniem 0,5 m skrajni.

2. Uzupetni¢ na planie sytuacyjnym domiar skrajni przeniesionych stupkéw blokujacych
drewnianych /0,5 m/.

3. Zachowad ciagtos¢ nawierzchni i niwelete projektowanego chodnika na dojsciach do
placu zabaw.

4. Zaprojektowac obnizenie kraweznika na szerokosci doj$¢ do placu zabaw do H=0 cm
umozliwiajac wjazd osobie niepetnosprawnej na wozku inwalidzkim oraz dojscie
osobom z wozkami, z rowerem lub hulajnogg bezposrednio z jezdni na plac zabaw.

5. Zaprojektowac ptytk¢ STOP na dojsciach do placu zabaw o szerokosci 0,5 m
z zachowaniem skrajni 0,5 m od krawedzi jezdni.

6. Doprojektowad skos chodnika dla skrecajacych w Ostowg Pdtnocng oraz ptytki STOP
o szerokosci 0,5 m z zachowaniem skrajni 0,5 m.

Niniejsza opinia uwzglednia uwagi Wydziatu Transportu oraz Biura Zrébwnowazonej
Mobilno$ci. Dokumentacja projektowa zostata przedstawiona do opinii wewnetrznej tych
biur.

Niniejszej opinii dokonano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2022.988 z dnia 28.04.2022
roku z pézn. zm.), w zwigzku z § 3, ust. 1, pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity
Dz.U.2017.784 z dnia 14.04.2017 roku).

%J,

Sprawe prowadzi: Roman Wiodarczyk; tel. +48 71 777 88 62; Wydziat Inzynierii
Miejskiej; ul. Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wroctaw; tel. +48 717 77 71 12, fax
+48 71 777 75 79; wim@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Otrzymuja:
1. Adresat
2. WI 50-059 Wroctaw ulica Ofiar Oswiecimskich 36
3. ZDiuM 53-633 Wroctaw ulica Dtuga 49
4. WIM ad acta

Wydziat Inzynierii Miejskie]

ul. Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wroclaw
tel. +48 717777112

fax +48717 777579
wim@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

Departament Infrastruktury i Transportu

urzad
miejski
wrocfawia

ViF LY NGO, i

Podpis:

-
-

%

Wroctaw, dnia 20 wrzesnia 2024 roku

-

SD PROJEKT Sp. z o.0.

ul. 28 Czerwca 1956 roku 392
61-441 Poznan

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

WIM-EM.7211.19.2024.RW

Dotyczy: opinii do zaktualizowanego projektu budowlanego branzy drogowej
PZT dla zadania ,Budowa drogi dla pieszych w ulicy Melioranckiej we Wroctawiu”
na odcinku od ulicy Grawerskiej do ulicy Konopackiej po stronie potudniowo-
zachodniej pasa drogowego.

W odpowiedzi na Panstwa pismo (email z dnia 14 sierpnia 2024 roku) dotyczace
wniosku o zaopiniowanie zaktualizowanego projektu budowlanego branzy
drogowej PZT dla zadania ,Budowa drogi dla pieszych w ulicy Melioranckiej we
Wroctawiu” na odcinku od ulicy Grawerskiej do ulicy Konopackiej po stronie
potudniowo-zachodniej pasa drogowego, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu
Miejskiego Wroctawia opiniuje pozytywnie przedifozone opracowanie bez uwag.

Niniejszej opinii dokonano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy

z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U.2022.988 z dnia 28.04.2022 roku z pézn. zm.), w zwigzku z § 3, ust. 1, pkt
6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku

w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U.2017.784

z dnia 14.04.2017 roku).

Sprawe prowadzi: Roman Wiodarczyk; tel. +48 71 777 88 62; Wydziat Inzynierii
Miejskiej; ul. Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wroctaw; tel. +48 717 77 71 12, fax
+48 71 777 75 79; wim@um.wroc.pl; www.wroclaw.pl

Otrzymujq:
1. Adresat
2. WI 50-059 Wroctaw ulica Ofiar Oswiecimskich 36
3. ZDiUM 53-633 Wroctaw ulica Diuga 49
4, WIM ad acta

Wydzial Inzynierii Miejskiej

ul. Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wroclaw
tel. +48717 7771 12

fax +48717 777579
wim@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

5. Biuro Wroclaw Bez Barier - opinia planu zagospodarowania terenu

2024-03- 0 2
WPLYNELO: eemrree e
F e
Podple: ék‘"‘{ .

SD PROJEKT Spdtka z 0.0
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392,
61-441 Poznan

Wroctaw, 27.08.2024

DRS-BWB.5316.18.2024

Dotyczy: Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

Szanowni Panstwo,

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21
stycznia 2019 roku w sprawie stosowania Wroctawskich Standardow
Dostepnosci przestrzeni miejskich, Biuro Wroctaw Bez Barier,
dziatajac w ramach swoich kompetencji, przyjmuje zaprojektowane
rozwigzania dostepnosciowe w ciggu drogi dla pieszych w ul.

Melioranckiej we Wroctawiu.

Rownoczesnie zwracamy uwage na konieczno$¢ zabezpieczenia prac
na miejscu, zgodnie z przywolywanymi Wroctawskimi Standardami

Dostepnosci.

Z wyrazami szacunku,

YREKTOR BIURA s L b
Oceceeeng :
Joanna Stasiak

Joanna Stasiak
Dyrektorka Biura Wroctaw bez Barier

Sprawe prowadzi: Dariusz Szrejder, dariusz.szrejder@um.wroc.pl
Do wiadomosci: a/a

Biure Wroclaw Bez Barier

ul, Wojclecha Beguslawskiego B, 10; 50-031 Wredlaw
tel. +48717 77 89 61

fax +48717 77 8199

bwb@umwroe.pl

www.wreelaw.pl
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

6.

Zarzad Zieleni Miejskiej - uzgodnienie projektu

WPLYNELO: m,..gg:..j.l_

v we Wroctawiu

¥/ Vﬁg. T . T
Podpie: *! i "‘J Zarzad Zieleni Miejskiej

SD PROJEKT Sp. z o.0.
Ul. 28 Czerwca 1956r. 392
61-441 Poznan

Wroctaw, 04.09.2024.

DU.451.660.2024.5.0P
Ldz. 5260/2024.5523/2024

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie zieleni dokumentacji projektowej dla zadania pn.:"Budowa drogi
dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu"

Odpowiadajac na Panstwa wniosek z dnia 12.04.2024 (data wplywu: 15.04.2024) oraz jego
uzupetnienie z dnia 19.07.2024, zgodnie z § 4 Porozumienia z dnia 23.12.2002 zawartego z Zarzadem
Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, Zarzad Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie przediozong
dokumentacje w zakresie zieleni - wystepujacej w pasie drogowym bedacym w zarzadzie trwatym
ZDiUM i bedacej w biezacym utrzymaniu ZZM, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Prace w obrebie inwestycji nalezy prowadzic¢ zgodnie z:

- Ustawq o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021, poz. 1098 z p6ézn.zm.),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U z 2020, poz. 1219 z pézn.zm.),

- Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

2. W celu zapewnienia prawidiowej ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, na etapie realizacji
nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w ,Kartach informacyjnych do standardéw ochrony drzew

w inwestycjach Wroctawia” opublikowanych na stronie ZZM.

3. Zgodnie z § 2, ust. 3, pkt 2 ww. Zarzadzenia nr 1217/2019 Prezydenta Wroctawia, nalezy zapewnic
staly nadzér dendrologiczny nad ochrong drzew przez osoby o kwalifikacjach okreslonych

w zataczniku nr 2 do ww. zarzadzenia:

a. dokumenty z terminem realizacji prac, potwierdzenie zlecenia nadzoru dendrologicznego nalezy
przestac do ZZM, w terminie min. 14 dni przed wejsciem w teren, powotujac sie na nr niniejszego
uzgodnienia; w_przypadku nie przestania wskazanych dokumentoéw niniejsze uzgodnienie traci
waznosg;

b. w ramach nadzoru dendrologicznego nalezy systematycznie prowadzié¢ raportowanie
robét; cotygodniowe raporty wraz z dokumentacjg fotograficzng nalezy przesyta¢ w formie e-
mail do Inspektoréw ZZM; jednym z warunkéw odbioru prac po zakonczeniu inwestycji bedzie
przedstawienie kompletu dokumentacji z nadzoru.

4. Z uwagi na wykonywanie prac w sasiedztwie zieleni wnosimy o:

- prowadzenie prac recznie w strefach SOD, z uzyciem metody ,Airspade”, pod scistym, statym
nadzorem dendrologicznym, za pomocg przecisku, zgodnie ze ztozong dokumentacja;

- przed rozpoczeciem prac nalezy starannie zabezpieczy¢ czesci nadziemne oraz podziemne
wszystkich drzew i krzewdw zlokalizowanych w obrebie prowadzonej inwestycji;

- w przypadku odkrycia systemoéw korzeniowych ich natychmiastowe przykrycie wiékning
i niedopuszczenie do wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze natychmiastowe zasypanie
humusem po zakonczeniu robét;

- zabrania sie gromadzenia odpaddw po materiatach budowlanych, urobku oraz sprzetu
na trawnikach, przy pniach i pod koronami drzew;

- nie nalezy dopuszczac do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim sasiedztwie
drzew;

- podczas realizacji prac nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum poruszanie sie sprzetu po
terenach zieleni. W razie koniecznosci wjazdu sprzetu powyzej 1 tony nalezy bezwzglednie
zastosowac specjalistyczne maty zapewniajgce ochrone darni.

5. Z uwagi na charakter wykonywanych prac wnosimy o odtworzenie trawnikow na catej powierzchni,
ktora ulegnie zniszczeniu w wyniku poruszania sie sprzetu ipodczas prowadzonych prac,
niezwtocznie po ich zakorczeniu; w tym celu teren nalezy oczysci¢ z piasku, gruzu i pozostatosci

Zarzad Zieleni Miegjskiej al Slaska 1 WWW.ZZm.wroc.pl
tel. (71) 323-50-00 54-118 Wroctaw sekretariat@zzm.wroc.pl
Wejscie N1 - poziom 0
Biura - Il pietro
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iﬁ wﬂéﬂi Zarzad Zieleni Migjskiej

we Wroctawiu

budowlanych, wyréwnac, nawiez¢ min. 20 cm warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci
min. 2,5 kg/ar, przysypaé 1 cm warstwg humusu i zawatowa¢; trawniki uznaje sie za odtworzone
po peilnym zadarnieniu trawg (nie dopuszcza sie udziatu powierzchni pokrywanej przez chwasty
w ilosci powyzej 2% catosci terenu) oraz po wykonanym pierwszym koszeniu, zgrabieniu i zebraniu
skoszonej biomasy; wykonane trawniki nalezy obja¢ min. 1-rocznym okresem gwarancji
i pielegnacji (obejmujacy peten okres wegetacyjny) liczonym od daty bezusterkowego odbioru prac.

6. Podstawg do uczestnictwa przedstawiciela ZZM w protokolarnym odbiorze zieleni bedzie
przedtozenie dokumentacji powykonawczej, powotujac sie na sygnature uzgodnienia (co najmniej
tydzien przed zwotanym odbiorem), sktadajacej sie z:

a. kopii zgtoszenia rozpoczecia robdt oraz zgtoszenia nadzoru dendrologicznego,

b. zaktualizowany PZT z faktyczng powierzchnig odtworzenia/zatozenia zieleni,

c. potwierdzenie zaktualizowanych zaimportowanych danych do SIP realizowanych nasadzen,
d. przedstawienie raportu koncowego wraz ze zdjeciami z prowadzonych prac.

7. Nalezy powiadomic¢ tut. Zarzad oraz ZDiUM o zakonczeniu robdt zwigzanych z inwestycja
i gotowosci do odbioru prac w zakresie zieleni. Wszystkie prace nalezy wykonac w petnym zakresie,
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wydanym uzgodnieniem. Przez gotowos¢ odbioru rozumie
sie osiggniecie petnego, ostatecznego efektu, zamierzonego w projekcie. Nie dopuszcza sie odbioru
prac wykonanych czesciowo lub nieprawidtowo.

Przed przystgpieniem do prac Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia od zarzadcy
drogi (ZDiUM) na zajecie pasa drogowego i prowadzenie w nim robét budowlanych.

Whnioskujacy zobowigzany jest do przekazania wykonawcy robdt dokumentacji projektowej
wraz z warunkami niniejszej opinii i niezbednymi zatgcznikami.

Dokumentacja - zat. 1 stanowi integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu po dacie niniejszego uzgodnienia oraz w trakcie jego realizacji nalezy
uzgadnia¢ w tut. Zarzgdzie.

Uzgodnienie jest wazne do 30.09.2025 i nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych niezbednych
decyzji i uzgodnien.

KIEROWNIK
Teresa Choroszy — Minikowska

Sprawe prowadzi:
Olga Pasieka, tel: 71 323 5084, e-mail: olga.pasieka@zzm.wroc.pl

Zataczniki:

1. Operat dendrologiczny - kwiecien 2024
2. Plan orientacyjny- czerwiec 2024,

3. PZT nr rys. 2 - czerwiec 2024,

4. Przekroje Normalne nr rys. 3

5. Przekroje poprzeczne nr rys 4

Otrzymuja:

()Adresat

2. afa

Do wiadomosci:
1. ZDiUM, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw

Zarzad Zieleni Migjskiej al Slaska 1 WWW.ZZmM.wroc.pl
tel (71) 323-50-00 54-118 Wroctaw sekretariat@zzm.wroc.pl
Wejscie N1 - poziom 0
Biura - lll pietro
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7. Zarzad Drég i Utrzymania Miasta - uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej

~ ZDiUM
Zarzad Drég i Utrzymania www.zdium.wroc.pl

Miasta we Wroclawiu

Wroctaw, dnia 19.07.2024

weevwgeo: 02
Petnomocnik: Pan Adrian Nowak

&Mmh-‘ SD PROJEKT Sp. z 0.0.

PPOCPIS: sy Ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan
Inwestor: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

TUU.4460.433.23652.57769.2024.1DZ

DOTYCZY: projektu branzy drogowej dla zadania: Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej
we Wroctawiu na dziatkach nr 21/1, 22/5, AM-20, obreb Widawa.

W odpowiedzi na zfozony w dniu 02.04.2024r. projekt specjalnosci drogowej
w sprawie jw., Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu uzgadnia projekt branzy drogowej
dla zadania: , Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu” z uwagami:
- nie nalezy wykonywac tzw. ,zebow rekina” w pasie zieleni retencyjnej ze wzgledu na przyjete
tam rozwigzania wysokoSciowe
- w przypadku uszkodzenia istniejacych obrzezy betonowych nalezy wbudowaé nowe
pethowartosciowe
- nalezy przewidziec regulacje istniejacych obrzezy betonowych
Uzgodnienie wydaje sie na warunkach:
1. uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w
pasie drogowym bedgcym w zarzgdzie ZDiUM,
2. uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien oséb trzecich,
3. wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie zwrotu
naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymanym uzgodnieniem,
4. nalezy zapewnic¢ pola widocznosci i przejezdnosci na zjazdach
5. zagospodarowanie terendw zieleni w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni
Miejskiej
6. w przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej
na roboty nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania
gwarancji na terenie przedmiotowej inwestycji,
7. nalezy uzgodni¢ odrebnym opracowaniem projekt budowy/przebudowy sieci infrastruktury
technicznej i kolizyjnego uzbrojenia w przypadku ich wystepowania,
8. nalezy opracowa¢ i uzgodnié¢ projekt zastepczej oraz docelowej organizacji ruchu, a takze
obstugi komunikacyjnej placu budowy,
9. przed rozpoczeciem prac nalezy wystapic¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego,
10. obiekty i urzgdzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny
spetniat warunki zawarte w:
eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

ADRES: ul. Diuga 49, 53-633 Wroclaw * TELEFON 71 35590 76 - FAX: 713550866 713734906
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-
ZDiUM

| ,
Zarzad Drég i Utrzymania www.zdium.wroc.
Miasta we Wroclawiu
LR B

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 t.j. z dnia
12.04.2023 r.) Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu informuje, ze zadna pozytywna
opinia, uzgodnienie, zezwolenie badz brak dezaprobaty ze strony ZDiUM nie zwalnia Projektanta z
jakiekolwiek odpowiedzialnosci za przyjgte rozwigzania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ jezeli w okresie 3 lat od daty jego wydania inwestycja nie
zostata rozpoczeta.

iy WE@;
ZALACZNIK: Projekt Agnie Fostrloska

Kierownik Caiuiu

KONTAKT:

Justyna Dziewigcka- Dudek

Starszy referent Dziatu Uzgodnien

tel. +48 71 376 08 92 - pn,, ér., pt. od 8:00 do 14:00
e-mail: justyna.dziewiecka-dudek@zdium.wroc.pl

QTRZYMUJA:
1. Adresat
2.aa

Informacja o danych esobowych przetwarzanych w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Zgodnie z rezporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietria 201€ 7. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy ze:

e  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw,
zwany dalej ZDiUM;

zinspektorem ochrony danych w ZDIUM mozna skontaktowac sie wysytajac e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji statutowych zadar Zarzadu oraz zadan powierzonych;
podstawa przetwarzania jest 6 ust. 1lit. ¢, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda: firmy prowadzace serwis IT systeméw informatycznych uzywanych w ZDiUM, firmy
realizujgce dla ZDIUM ustugi pocztowe, Urzad Miejski Wroctawia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa;

L] Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres czasu okreélony przepisami prawa lub przez okres niezbedny do ustalenia
lub dochodzenia roszczef zwiazanych z realizacjg zadar ZDIUM, w tym uméw z kontrahentami;

L] posiada Pani/Pan prawo zadania dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

° ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

L] podanie danych osobowych w celu realizacji zadan statutowych ZDiUM jest obowiazkowe jezeli wynika to z przepiséw prawa, a w
pozostatym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie zatatwienia sprawy;

° Pani/Pana dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

L] Pani/Pana dane osobowe (imie i nazwisko, adres zamieszkania) zostaly pobrane z serwisu internetowego "Kataster Wroctawia".

REANMSSENEEEEEREE

ADRES: ul. Dluga 49, 53-633 Wroclaw . TELEFON 71 35590 76 L FAX: 713550866171 3734906
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LDiUM

Zarzad Drog i Utrzymania www.zdium.wroc.pl
Miasta we Wroctawiu

Wroctaw, dnia 29.08.2024

202 -09- 06

Petnomocnik: Pan Adrian Nowak

boee “7 ~ SD PROJEKT Sp. z 0.0.

Fodpl: Ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan
Inwestor: Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

p,

TUU.4460.433.1.23652.57769.2024.1DZ

DOTYCZY: projektu branzy drogowej dla zadania: Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej
we Wroctawiu na dziatkach nr 21/1, 22/5, AM-20, obreb Widawa- zmiana do
uzgodnienia nr TUU.4460.433.23652.57769.2024.1DZ z dnia 19.07.2024.

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta po rozpoznaniu wniosku w sprawie jw. uzgadnia
zamienny projekt branzy drogowe] w zakresie uwzglednienia w dokumentacji projektowej ptytek
prowadzgcych. Zatgcznik do uzgodnienia nr TUU.4460.433.23652.57769.2024.1DZ
z dnia 19.07.2024 r. zastepuje sie zatacznikiem do niniejszego uzgodnienia.

Warunki uzgodnienia TUU.4460.433.23652.57769.2024.JDZ z dnia 19.07.2024 r. pozostaja bez
Zmilan.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 t.j. z dnia
12.04.2023 r.) Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu informuje, ze zadna pozytywna
opinia, uzgodnienie, zezwolenie badz brak dezaprobaty ze strony ZDiUM nie zwalnia Projektanta z
jakiekolwiek odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania.

Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ jezeli w okresie 3 lat od daty jego wydania inwestycja nie
zostata rozpoczeta.

ZALACZNIK: Projekt Z up_Dyrefiops
KONTAKT: Agnies?, Ei h’ cska
o Kierownik 2ziuiu
Justyna Dziewiecka- Dudek
Starszy referent Dziatu Uzgodnien
tel. +48 71376 08 92 - pn., $r., pt. od 8:00 do 14:00
e-malil: justyna.dziewiecka-dudek@zdium.wroc.p
QTRZYMUJA:
1. Adresat
2.aa
SElsssEENEESEREERES
ADRES: ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw . TELEFON 7135590 76 L] FAX: 713550866]| 713734906
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8.

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta - uzgodnienie przebudowy stupa energetycznego

LDiUM

Zarzad Drég i Utrzymania WPLYNELO: ... 202k 0825, www.zdium .wroc.pl

Miasta we Wroctawiu

o Podpis: M

o
{

Wroctaw,30.08.2024r.
Pan Adrian Nowak - petnomocnik
ul. 28 Czerwca 1956r. 392
61-441 Poznan
Inwestor: Gmina Wroctaw
reprezentowana przez Wl sp.z o.0.
TUU.4461.1765. 59551.100881.2024.

Dot. przebudowa stupa energetycznego kolidujacego z budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranc-
kiej w zakresie dziatki nr 22/5, AM-20, obr. Widawa, stanowigcej rezerwe komunikacyjna

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu uzgadnia przebudowe stupa energetycznego
j.w., pod nastepujgcymi warunkami:

1. Uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w zakresie
dziatkinr 22/5, AM-20, obr. Widawa

2. W przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowe] inwestycji.

3. Nalezy skoordynowac usytuowanie projektowanych elementdw uzbrojenia tereny z Zarzagdem Geo-
dezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu.

4. W przypadku projektowania w terenach zieleni nalezy zachowac¢ zgodno$é¢ z wymogami
Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroctawia a projekt nalezy uzgodnié z Zarzadem Zieleni Miejskiegj.

5. Dla robot rozkopowych nalezy opracowad i zatwierdzi¢ w ZDiUM we Wroctawiu, projekt organizacji
ruchu zastepczego i uzgodni¢ projekt odbudowy nawierzchni.

6. ZDiUM zastrzega sobie prawo do budowy i umieszczenia nad ww. urzadzeniem obcym, elementéow
infrastruktury drogowej lub do przetozenia ww urzadzeniaw inne miejsce na koszt jej wtasciciela
w momencie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu pasa drogowego.

7. Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapic do ZDiIUM o zgode na zajecie pasa drogowego.

8. Obiekty i urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny spefniac
warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie prze-
pisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518).

9. Niniejsze uzgodnienie traci waznos¢ jezeli w okresie 3 lat od daty jego wydania urzgdzenie obce nie
zostanie ulokowane w pasie drogowym

ZALACZNIK: PZT - 1 egz. Z up.Byrekio
KONTAKT: ; w
Jolanta Szlachcic - starszy specjalista Dziatu Uzgodnieri Agn,i Szrd Wraoblewska

tel. 695098661 - pn., $r., pt. od 8:00 do 14:00e-mail: j0lanta.szlachcic@zdium. w p Kierownik Dziatu
OTRZYMUJA

¥4
@Adresat ,

ADRES: ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw . TELEFON 71 35590 76 . FAX: 7135508 66| 71373 49 06
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9.

TAURON Dystrybucja S.A. - warunki techniczne usuniecia kolizji

TAURON Dystrybucja S.A. \ﬂ\-

Oddziat we Wroctawiu
pl. Powstancow 5l. 20, 53-314 Wroctaw
Adres do korespondencji: TAURON

ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw

B DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p
infolinia: +48 32 606 0616

Wroctaw, 13.12.2023r.

TD/OWR/OME/KMWT/PM/262/2023
TD/OWR/OME/OMEG/PM-3381/2023

SD PROJEKT sp. z 0.0.
ul. 28 czerwiec 1956 r. 392

61-441 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.
W zwiazku z kolizjg projektowane] inwestycji:

Kolizja stupa SN L-104 20 kV nr WRW163401 z usytuowaniem drogi dla pieszych przy ul.
Melioranckiej w dzialce nr 22/5i 21/1 AM-20 obreb Widawa we Wroclawiu.

Z istniejaca infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elekiroenergetycznych, stanowigcych skladnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A -

1. Przebudowa dotyczy:

a) kolidujgcych odcinkdw sieci nN:

— Limia napowietrzna SN L-104 20 kV od stupa WRW163006 do stupa WRW 163393 poprzez
stup WRW163401 wykonana przewodem AFLg 3x70 mm?2

b) Zakres niezbednych robot dla wykonania przebudowy sieci w celu usuniecia kolizji.

— Linie napowietrzng SN L-104 20 kV na kolidujacym odcinku przebudowac i dostosowac w
zwiazku ze zmiang przeznaczenia terenu do wymagan obowiazujacych (dla istniejacej linii)
norm: w zakresie zawieszenia, naprezen przewodow, wykonania obostrzen, oraz odleglosci
pionowych i poziomych przewodow w stosunku do projektowanego obiektu. Dostosowaé do
nowych warunkéw pracy | obowigzujgcych wymagan w zakresie speilniania ochrony
przeciwporazeniowej.

—  Wszystkie konstrukcje stalowe uzyte do budowy linii 20 kY powinny by ocynkowane.

2. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowat w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji 1 parametrow
elementow sieci dystrybucyjne] umozliwiajacych je] wilascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

3. Na «caly zakres prac nalezy opracowat kompletna dokumentacje techniczng
I prawng skladajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego 1 rozruchowego, ktdrg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., pl. Powstancow
Slaskich 20 oraz uzyskac wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

4. Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzystat z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach

I standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzic i przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dolgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wylaczenia.

Nalezy uzyskaé =zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy

nalezy zapewnic¢ ciaglos¢ zasilania istniejgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.

8. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region Dystrybucji Wroctaw, a nastepnie
zgtosi¢é celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji calego zakresu
prac zgtosit je do koficowego odbioru technicznego.

Siehion
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9. Zapewni¢ calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.

10. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektryczne), przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAUROCN Dystrybucja. S A

11. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych =zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopat tylko do strefy ochronnej . folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

12. Dla linii kablowych SN nalezy wykonac pomiar wyladowan niezupelnych.

13. Po  zakoriczeniu usuniecia  kolizji sieci  nalezy uaktualnit mapy  geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

14. Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
byt wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe] 1 elektronicznej.

15. Ninigjsze  warunki usuniecia kolizji stanowig zalacznik do Porozumienia/ Umowy,
W ktorej okreslono zasady finansowania wraz Z podziatem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

16. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie 1 uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

17. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Piotr Miszczuk telefon: 601 94 66 56, e-mail: piotr. miszczuk@tauron-dystrybucja.pl

Z powazZaniem
13.12.2023

X

Podpisany przez: Marszalek Krzysztof

REGON: 230179216

stronanr2z 2

tauron-dystrybucja.pl
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

11. Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0. - uzgodnienie planu zagospodarowania terenu

POLSKA wpevngeo: O

H0- 100

SPOLKA GAZOWNICTWA M —
POAPIS: wemenf ™

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym SD PROJEKT Sp. z o0.0.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. 28 czerwca 1956r. 392
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw 61-441 Poznan
Wasz znak: Wroctaw, 05.04.2024 r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.213-1.AJ.24

Dot.: budowy drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu.

Szanowni Panstwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozong dokumentacje
projektowg. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejgca
czynna sie¢ gazowa $redniego ci$nienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy, ze:

1. Zostaty wyznaczone strefy kontrolowane, ktérych wielkosci okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W mys| zapisu cytowanego
wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac¢ dziatan mogacych
spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2m

pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikéw i obrzezy
wraz z ich tawami a istniejacej sieci gazowe;j.

3. W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé¢ min. przykrycie tj. 0,8 m

istniejgcej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomié pisemnie
z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie Wroctaw Pétnoc, ul. Bierutowska 57-59,
51-317 Wroctaw lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu  Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zigbicka 44 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-10 Tarnéw 50-507 Wroctaw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Jednoczesnie nadmieniamy, ze nalezy przestrzega¢ zasad dotyczacych realizacji
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatacznikami wazne jest do dnia 05.04.2026r.
W  przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystgpi¢
o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji.

Za wykonang ustuge zostanie wystana odrebng korespondencjg faktura VAT.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony os6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest wudostepniony na stronie

https://www.psgaz.pl.

Z powazaniem

ROWNIK
Sekeja Ewidentji jatku | Uzgodniefi

Alltu/ Hacel

Otrzymuja:
1. Adresat + zatgcznikinr 1i2

2. Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.

ul. Ofiara O$wigcimskich 36

50-059 Wroctaw
3. Gazownia Wroctaw Pétnoc + zatacznik nr 2
4. ZMSM-AJ ala + zatacznik nr 2
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i

10.

Zatgcznik nr 1

W przypadku planowanych przewiertéw przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z planowanym przewiertem nalezy doktadnie ustali¢ rzeczywiste potozenie sieci gazowej
w gruncie, a przede wszystkim rzedne utozenia rur gazowych na skrzyZzowaniu
z projektowanym przewiertem pod droga/woda/innymi branzami. Zagtebienie gazociggu
ustali¢ na podstawie odkrywek lub z wykorzystaniem lokalizatora uzbrojenia podziemnego,
wykorzystujgcego aktywny sygnat lokalizacyjny.

. W przypadku braku technicznych mozliwosci wykonania wskazanych pomiaréw zalecana

minimalna odlegto$¢ prowadzenia przewodu przewiertowego/przeciskowego w takim
miejscu wynosi min. 2,0 m ponizej rzednej posadowienia dolnej $cianki przewodéw
gazowych, co oznacza wykonanie przecisku/przewiertu na gtebokosci min. 3,0 m od
powierzchni terenu.

. Prace ziemne w odlegtosci min. 1,0m od istniejacego gazociagu niskiego/$redniego

ciénienia nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zabrania sie
skfadowania urobku lub materiatow budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od
gazociggu.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonywane
w sposéb podany w §144 i §145 zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.).

W wyniku prowadzonych prac projektowych nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie, ani
zagtebienie istniejgcej sieci gazowe;j. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy podnie$¢
do poziomu projektowanego terenu.

Przykrycie sieci gazowej powinno pozosta¢ bez zmian. W przypadku zmiany przykrycia,
PSG zastrzega mozliwo$¢ wskazania koniecznosci przebudowy odcinka sieci gazowej.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia istniejgcej sieci gazowej,
Inwestor lokalizujgcy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do istniejacych gazociggéw,
zobowigzany jest opracowac stosowny projekt budowlany na podstawie warunkow
technicznych wydanych przez Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu —Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodnien oraz wykonac roboty budowlane zwigzane z przebudowg
sieci wtasnym kosztem i staraniem.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkodzenie sieci gazowej lub urzadzen
gazowych i gwarantujacy zachowanie w stanie nienaruszonym: izolacji, $cianki rurociggu,
warstwy  stabilizujgco-ochronnej przewodéw gazowych wraz z oznakowaniem
lokalizacyjno-ostrzegawczym oraz wszelkich potgczen.

Podczas wykonywania robot ziemnych w przypadku uszkodzenia oznakowania poziomego
i pionowego sieci gazowej nalezy przywrocic je do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnymi
ze Standardami Technicznymi: ST-IGG-1001 ,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow.
Wymagania ogolne” oraz ST.IGG-1002 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce
i lokalizacyjne. Wymagania i badania”, ST-IGG-1003 ,Gazociggi: Stupki oznaczeniowe
i oznaczeniowo-pomiarowe - Wymagania i badania” oraz ST-IGG-1004 ,Gazociagi: Tablice
orientacyjne - Wymagania i badania”.Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku
uszkodzenia izolacji lub przewodoéw kablowych ochrony przeciwkorozyjnej sposob
odtworzenia nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci gazowej wskazanym w uzgodnieniu.
Prosimy réwniez o przekazanie informacji wykonawcy ww. zadania, ze prowadzenie robét
sprzetem mechanicznym w poblizu sieci gazowej stanowi zagrozenie dla zycia
i mienia. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji przedmiotowego
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11.

12.

13.

14.

15.

zadania, oprécz kosztéw usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot realizujgcy
zadanie bedzie obcigzony dodatkowymi kosztami z tytutu:

= odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu,

" naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego, o

ile ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas
niezaleznych nie zostaty umieszczone na zatgczonym planie, jak rowniez nie wyklucza sie
rozbieznoéci pomiedzy trasg gazociggéw zainwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem z przyczyn niezaleznych od PSG.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w zakresie posadowienia istniejgcej
sieci gazowej nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby gazownicze jow. ,
Catoé¢ prac budowlanych zwigzanych z projektowang inwestycja prowadzié
W porozumieniu z uzytkownikiem sieci gazowe;.
Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
uzytkownika sieci gazowej.
Uwagi koncowe:

= Instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie internetowej

https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
Polska Spétka Gazownictwa sp. z c.
ul. W. Bandrowskiego 14, 33-100 Tarng
Oddziat Zaktad Gazowdiczy we Wrociavfu

Sekeja Ewidencji Majatku i Uzg&dnie
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12. Orange Polska S.A. - uzgodn

LEGENDA
18211 - AUMEry dzislek
- Istn. granice dziatek
- pra ebrzake = worsywa szlucEnegs
= proj. obrzed: 8130 cm
- orel. shaoki drewniane 2 lina do orzestawienia
o || e = proj. shipkl drewnlane z ing po przestawleniu
= proj.krawed? pobocza
- proj. skarpa
= praj, chodnlk - kostka betonowa 20x30 cm z mikrofazq (szara)
= proj, pas obslugujacy - kostka betonowa 10x20 cm 2 fazs (grafilowa)
- proj. pas buforowy - kostka betonowa 1020 cm z fazq (grafitowa)
- U, Pzl 2 RS2y
.“_._q.__._-ntim prey dojselach do placu n-_uuL__.
- proj, zieled
= proj, zialed rtancyjnm
- pro]. shup elekiroansrgetyczny
= shupa elekir il nego
= Isin. slupek bloku|aey
- likwidacja shupka blokujacego

1

A
A

. e

x

Projekt budowlany - zatgczniki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA |

SD PROJEKT Sp, 2z 0.0,
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392

61-441 Poznaf PROJEKT

-23-

NAZWA | ADRES INWESTORA |

Gmina Wroclaw
pl. Mowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przadstawicial Zamawiajacego:

Wroclawskle Inwestycie Sp. z o.0.
n _ wl. Ofiar Oswigcimskich 36 I&
= 50-05% Wroclaw Berommerit
(=]
51,30
[at] u TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Meliaranckie]
a m : DPRACOWANIA: wa Wraclawiu
-
N m n STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
m 1 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UEPRAWNIENTA FPODPIS
; [ Grawny
o w ERSJERTANT e Ing, Robart CYRKIEL WHRHRA P OODI0R
o : 4 PROJERTANT
H /
v I m .m 5 mgr Ind. Adrlan NOWAK
m 0 W m. \u OFRACOWALL
s & m m n\ mgr ind, Michal GRABOWSK|
m .“ ﬂ, \..\.. ....\ AFMAWDIAJACY g k. Wujuluch MIKOLAJCIVE VIR0 300 FWOD/ 08
z 2 | “ / DATA: luty 2024 1. | skaca 1:500
: E / TYTUE RYSUNKL| RYS. NR
. w ] / | PLAN ZAGOSPODAROWANIA |
TERENU 2
.\.. niik projmkiawy: BX8 _pe 00 . dan POF: RAE _pe 00 _BZT_AS k. pdfl




Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

13. MPWIK S.A. we Wroctawiu - uzgodnienie planu zagospodarowania terenu

N mpwik

wroctaw

9240038302

Symbol sprawy: 018050/24/KOU/ACY Wroctaw, dnia 30.04 2024
Numer Klienta: 211639

Wroclawskie Inwestycje sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Dotyczy zadania: ,,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocltawiu”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04 2024r. (wraz z przekrojami przestanymi w dniu
24 04 2024r)), dotyczace uzgodnienia zaktualizowane] dokumentacii, skierowane do MPWIK S A
uprzejmie informujemy, Ze zalaczone rozwigzanie projektowe opiniujemy  pozytywnie
Z nastepujacymi uwagami:
1. W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sa nastepujace miejskie sieci wod_-kan.:
+ |Istnigjaca sie¢ wodociggowa PEHD De160,
+ Istnigjace siggacze kanalizacji sanitarnej kam.150.

2. Przed przystapieniem do realizacji ww. inwestycji nalezy pisemnie powiadomi¢ MPWIK S_A.
( z wyprzedzeniem minimum 4 tygodni ) o planowanym terminie rozpoczecia prac.

3. Roboty drogowe w strefie istniejacego uzbrojenia wod.-kan. nalezy wykonac¢ bez uzycia
sprzetu ciezkiego oraz pod nadzorem sluzb eksploatacyjnych MPWIK S.A.

4. W trakcie prac nalezy monitorowac stan zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robot sieci
wod-kan. Prace mozna rozpoczac po dokladnym zlokalizowaniu sieci | obiektow
MPWIK S A

5. Skrzynki zasuw i hydrantow na sieciach wodociggowych nalezy dostosowac do nowej
niwelety projektowanej nawierzchni.

6. Projektowane krawezniki nie moga by¢ lokalizowane na skrzynkach zasuw
wodociggowych i hydrantéw p.poz.

7. Planujac lokalizacje kraweznikow nalezy zachowac normatywne odleglosci od sieci wod.-
kan. okreslone w aktualnych  \Wytycznych projektowania 1 budowy” obowigzujacych
w MPWIK S A

8. Nalezy zobowigzac wykonawce do ostroznosci przy wykonywaniu robot nawierzchniowych.

9 W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod-kan. wykonawca jest
zobowigzany na wilasny koszt do ich naprawy i zapewnienia cigglosci przeplywu oraz do
natychmiastowego powiadomienia stuzb eksploatacyjnych MPWIK S A.

Z powazZaniem

Pawet Wasiluk
Koordynator
Zespdt Uzgodnien
Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu
Otrzymuje:
1. Adresat/Peinomocnik e-mail: adrian.nowaki@sdprojekt.pl + wersja elektroniczna uzg. projektu
2. Archiwum MPWIK aa + wersja elektroniczna uzg. projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elekironicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A)).

~

MPWIK S.A_, ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroclaw
tel.: +48 71 34 00 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik_wroc.pl
S3d Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokosc kapitalu zakladowego/wplaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 836-000-02-56, REGON: 930155369
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14. Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu - odpis protokotu

narady koordynacyjnej

PREZYDENT WROCLAWIA
Zarzad Geodezji, Kartografii | Katastru Migjskiego 0 D P I S

we Wroclawiu
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wroclaw

PROTOKOL Nr ZGKIKM.TZ.6630.1215.2024
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Opis przedmiotu narady:

Przedmiot narady koordynacyinej. Projekt sieci elektroenergetycznej

Lokalizacja obiektu: ul. Meliorancka, JE: Wroctaw, Obr.: 0068, Ark.: 20, Dz.. 22/5, 22/(7
Data wplywu: 2024-08-09

Whioskedawca: SD PROJEKT SP. Z 0.0.
61-441 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956 r. 392, WIELKOPOLSKIE, Folska

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Kierownik Biura Narad Koordynacyjnych Wiodzimierz Strus
Protokolant narady koordynacyjnej: Wiodzimierz Strus
Termin zakonczenia narady koordynacyjnej. 2024-08-29

Miejsce i sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej: narada w siedzibie ZGKIKM za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Whynik narady koordynacyjnej. jednomysiny i pozytywny.

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikac)i
elektronicznej.

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko |Stanowisko/tresc¢ uwagi Podpis
Lp. |osoby, ktora ten podmiot reprezentuje:
1. |ESV Serwis Sp. z o.o0. pozytywne bez uwag

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie
2. |FORTUM NETWORK WROCEAW SP. Z 0.0. |nie dotyczy

Oliwia Taraszkiewicz Nie dotyczy
3. |GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroclawiu  |pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt

w naradzie
4. |HAWE TELEKOM Sp. z o.0. nie dotyczy
tukasz Schlichting Nie dotyczy
5. |Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne |nie dotyczy
sp. Z 0.0
Nie dotyczy
Jarostaw Kowalski
6. |MPWIK S.A. nie dotyczy
Alicja Hrycyk Nie dotyczy
7. |NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Pawet Taraska Brak uwag
8. |ORANGE POLSKA S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
W naradzie
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9. |Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0 - pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
: Brak uwag
Matgorzata Zechatko
10.|Polskie Koleje Panstwowe S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt
w naradzie
11.|TAURCN Dystrybucja S.A. pozytywne z uwagami
Przemystaw Kwiatkowski Uzgadnia sie z zastrzezeniem stosowania sie do
postanowien wydanych WUK, zwlaszcza w p.3; w
razie potrzeby prosze zwracac sie do TD SA, o
nadzor branzowy.
12.|Zarzad Drog i Utrzymania Miasta pozytywne bez uwag
Agnieszka Wroblewska Brak uwag
13.|Zarzad Zieleni Miejskiej pozytywne Z uwagami
Katarzyna Jacek Dokumentacje wykonang zgodnie z Zarzgdzeniem
nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia
28.06.2019 nalezy uzgodnic z ZZM.
Z up. Prezydenta Wroclawia Elektronicznie podpisany
BEwaT przez WLODZIMIERZ STRUS
5 Data: 2024.08.30 12:04:59
2024-08-30 Narat Kocrnacyngen +0200
Data sporzadzenia protokolu Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjne]
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wymiana stupa elektroenergetycznego

Z up. Prezydenta Wroctawia

Wiodzimierz Strus

Przewodniczacy
Narad Koordynacyjnych +02'00'

PREZYDENT WROCLAWIA
Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w Zarzadzie Geodezji, Kartografii
i Katastru Miejskiego we Wroctawiu,
al. M. Kromera 44, 51-163 Wroctaw.

Narada koordynacyjna przeprowadzona za pomocg
Srodkdw komunikaciji elektronicznej
Termin zakonczenia narady 2024-08-29
ZGKIKM.TZ.6630.1215.2024

Elektronicznie podpisany
przez WLODZIMIERZ STRUS
Data: 2024.09.02 12:05:01

Wojewddztwo; dolnoslaskie
Powiat; miasto Wroctaw
Jednostka ewidencyjna:

026401_1 Wroctaw
Obreb: 0066 Widawa

dziatka:
AM20: 21/1, 22/5, 23/2, 52/1
AM21: 48/2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

1. Ukfad odnleslenla PL-ETRF89
Uklad wspdirzednych "2000/6".
Uktad wysokoscl : EVRF2007 - NH

2, Obszar akfuallzaci| oznaczono

Aktuallzacja mapy zostata wykonana przez!
Pawet Gabryszewskl

w mleslacu; SIERPIEN 2023
ZGKIKM. TM.6640,3593,2023
WROCLAW 31, 08,2023

Przedsigbiorstwo Branzy
Geodezyjnej

Pawet Gabryszewski
ul.Atunowa 5 50-180 WROCLAW
tel. 607 362 862

Potwierdzam zgodnos¢ mapy
z orginatem

Projektant
Adrian NOWAK

LEGENDA

- numery dziatek

- istn. granice dziatek

- proj. kraweznik / obrzeze
- proj.krawedz pobocza
CTTTTTTT T - proj. skarpa
. - proj. stup elektroenergetyczny

- likwidacja stupa elektroenergetycznego

PODPIS ZAUFANY

ADRIAN
NOWAK

09.08.2024 15:57:38 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.0.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

—_7@
wroceawenie

OSWIADCZENIE

Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyinych | kartograficznych,

a rezulfaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego,

Ktory uzyskal pozytyvny wynik wery .

Jestem $wiadomy odpowiedzialnodc! karne) za Zozenie falszywego oéwiadezenia,

|dentyfikator zghoszenia prac; ZGKIKM.TM.6640.3593.2023

Organ, ktory ofrzymal zgoszenie; Zarzad Geodezji, Kartografil | Katastru Miejskiego we Wroclawiu

Numer i data pazytywnego profokofu weryfkaci ZGKIKM.T 3593,
zdnia 02.11.203 GE D%TA WTHNY

Imieinazstko,nrupr.zamd.kW i ewski
Pawel Gabryszewski, nr upr, 203186 &0hG zaw. nr 2 319 G.U.GiK
tal +4R B07 362 862

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej
OPRACOWANIA: we Wroctawiu
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY s '
PROJEKTANT mgr inz. Adrian NOWAK WKP/0108/POOD/24
DATA: sierpien 2024 r. ‘ SKALA: 1:500
TYTUL RYSUNKU‘ RYS. NR
PROJEKT USYTUOWANIA
SIECI UZBROJENIA TERENU 2

plik projektowy: 635_ZUDP_01.dgn PDF:

635_ZUDP_01_297_k.pdf




Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

-28- Projekt budowlany - zatqczniki



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOSC DROGOWA

INWESTOR

Gmina Wroctaw
50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00
www.wroclaw.pl

PRZEDSTAWICIEL

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw
T +48 71 77 10 900 lub 901

ZAMAWIAJACEGO F +48 71 77 10 904
WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
TRMESTYESE www.wi.wroc.pl
SD PROJEKT Sp. z o0.0.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
P\IJQE(I)DJ,\IIE?CSI'BKVOA 61-441 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl
NAZWA BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE
ZADANIA WROCLAWIU
TEMAT BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE
OPRACOWANIA WROCLAWIU
Z.e gl Imie i Nazwisko Nr uprawnien Adres Data
projektowy
SD PROJEKT
Opracowat mgr inz. WKP/0086/POOD/08 ul gg.ézoe.?v;/ca 11.2024
P Robert CYRKIEL 1056 ¢ 399 '
61-441 Poznan
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
— zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w miejscowosci Wroctaw, w wojewddztwie
dolnoslaskim, w powiecie Wroctawskim, w gminie Wroctaw,
— prace geodezyjne — wytyczenie zakresu robdt oraz obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,
— roboty przygotowawcze — rozbioérki oraz demontaz istniejagcego wygrodzenia
— roboty ziemne - wykonanie wykopdw i nasypow;, korytowanie pod konstrukcje chodnika,
— wbudowanie obrzezy,
— wykonanie dolnych warstw nawierzchni,
— regulacja wysokosciowa istniejacych elementéw uzbrojenia terenu (studni, zawordw itp.),
— wykonanie gérnych warstw nawierzchni,
— montaz zdemontowanych czasowo elementéw (wygrodzenia i stupki blokujace).

— roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robét wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:

— ulica Meliorancka

dojscia do parku

— drewniane wygrodzenie

— siec elektroenergetyczna doziemna

— siec elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia wraz z przytgczami
— siec elektroenergetyczna napowietrzna Sredniego napiecia

— siec elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego,

— sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

— sie€ kanalizagji sanitarnej wraz z przytaczami,

— siec telekomunikacyjna wraz z przytgczami,

— sie€ gazowa wraz z przytgczami,

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— ulica Meliorancka
— drewniane wygrodzenie
— sieC elektroenergetyczna doziemna
— sieC elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia wraz z przytgczami
— sieC elektroenergetyczna napowietrzna $redniego napiecia
— sieC elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego,
— sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,

— siec kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
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sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytgczami,

sie¢ gazowa wraz z przytaczami,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdédw na istniejacej jezdni w trakcie wykonywania prac
w pasie drogowym i jego bezposrednim sasiedztwie,

wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementéw sieci uzbrojenia terenu,

wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,

wykonywanie robdt budowlanych sprzetem bedacym Zrédiem drgan i hatasu przekraczajacego
100 dB,

wykonywanie robo6t koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami samowytadowczymi,
samochodami wyposazonymi w podnosniki dzwigowe, zageszczarkami, mtotami pneumatycznymi,
przycinarkami oraz pitami do bitumu i betonu,

przysypanie, przygniecenie obsuwajaca sie ziemig — moze nastapic¢ przy pracach ziemnych. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdéw pionowych przez podparcie
lub rozparcie scian (np. deskowanie, scianki szczelne), stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1 m od poziomu terenu stosowac bezpieczne
zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy,
podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowac bezpieczng odlegtosc.
Nie sktadowaé urobku i innych materiatéw w granicach klina odtamu, ruch srodkéw transportowych
moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu,

brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejgcego uzbrojenia oraz innych

elementéw zagospodarowania terenu.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ):

roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w pasie drogowym oraz jego bezposrednim
sgsiedztwie,

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

roboty nawierzchniowe,

roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytaczy elektroenergetycznych (niskiego i sredniego napiecia),
roboty wykonywane w poblizu sieci i przytaczy linii telekomunikacyjnych,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytagczy gazowych,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytaczy wodociggowych,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej,

roboty wykonywane w poblizu elementdéw oswietlenia drogowego.
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Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegal przepisow: dotyczacych ochrony srodowiska,
przeciwpozarowych i bhp, ochrony interesow o0sdb trzecich oraz przepiséw zwigzanych
z wykonywanymi robotami,

w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejacej sieci,

przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic zainteresowane
instytucje i uzytkownikdw, ktérych instalacje znajduja sie w poblizu trasy projektowanej drogi dla
pieszych,

w miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy lub wykonanie
specjalnych zabezpieczeh uzbrojenia wzgledem proj. sieci w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela
istniejacej sieci. Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ Swiattem sztucznym —
ostrzegawczym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegad ustalen zawartych w planie BIOZ.
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INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOSC ELEKTROENERGETYCZNA

Gmina Wroctaw
INWESTOR 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00
www.wroclaw.pl
PRZEDSTAWICIEL

.. \
ZAMAWIAJACEGO ﬁ‘

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0

ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroc’faw.
T +48 7177 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
WROCELAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
LRIWE ST E e www.wi.wroc.pl
SD PROJEKT Sp. z o0.0.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
P\IJQE(I)DJ,\IIE?CSI'BKVOA 61-441 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl
NAZWA BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE
ZADANIA WROCLAWIU
TEMAT BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE
OPRACOWANIA WROCLAWIU
Z.e Bl Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
projektowy
SD PROJEKT
. Sp. zo.0.
Opracowat mgr inz. 331/D0OS/14 ul. 28 Czerwca 11.2024
Tadeusz KURC 1956 r. 392
61-441 Poznan
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:
Projekt obejmuje usuwanie kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznych SN w rejonie budowanego
chodnika:
— demontaz linii napowietrznej Sredniego napiecia
— demontaz istniejacego stupa SN
— budowa nowego stupa

— zwiekszenie obostrzenia napowietrznych linii SN.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Projekt obejmuje wykonanie robét elektroenergetycznych w punkcie 1 (powyzej) w rejonie budowanej

drogi dla pieszych na ulicy Melioranckiej.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Prace ziemne nalezy wykonywac recznie (mechanicznie) - gtebokos¢ wykopu dla montazu stupa do 2,5
m. Montaz izolatorow i linii napowietrznej odbywac sie bedzie recznie z podnosnikdw. Zagrozenie stwarzaé
moga roboty na wysokosci oraz wykonywane przy podfaczaniu do istniejgcej sieci elektroenergetycznej, ktére

beda wykonywane pod nadzorem uzytkownika.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 725 z pdzn. zm.), obejmuje w przypadku:

4.1. Robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia ludzi, a w

szczego6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
— rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (podnosnikéw),
— roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV,
- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
Sposréd wyszczegolnionych wyzej prac wykonywane beda: montaz konstrukcji przy udziale dzwigow,
roboty montazowe na wysokosci powyzej 5 m.

Z powyzszych powoddw opracowanie planu ,bioz” jest wymagane.
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizagji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe SEP Lub
rébwnowaznej instytucji), wykonawcze w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz dopuszczenie do prac na
wysokosci. Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, ktéry pracownicy powinni

potwierdzi¢ pisemnie.

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Miejsce prowadzonych robo6t powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Prace
przy czynnej sieci elektroenergetycznej nalezy wykonywaé pod nadzorem wiasciciela sieci.
Whiosek:
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz.
1126) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. 1a pkt. 2 (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 725 z

pozn. zm.) plan ,bioz” jest wymagany.
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