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1.

pn. Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej.

2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

— czesci opisowej,

techniczny  specjalno$ci  drogowej dla zadania

— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktorych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne

do wykonania przedmiotu opracowania.

Zleceniodawca

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Woroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Jednostka projektowa

SD PROJEKT Sp. z 0.0.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant branzy drogowe;j:

oraz zespot w sktadzie:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

Podstawa opracowania

WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

mgr inz. Robert CYRKIEL

mgr inz. Adrian NOWAK

mgr inz. Michat GRABOWSKI
mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK

Umowa nr ZP/WU/07310/01/2023 zawarta w dniu 03.08.2023 r. pomiedzy Gming Wroctaw, w imieniu

ktorej dziataja Inwestycje Wroctawskie Sp. z 0.0., a SD PROJEKT Sp. z o.0.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 320)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie
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w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280)

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terendw zieleni Wroctawia

Wroctawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym

Opis przedmiotu zamédwienia

Mapa w skali 1:500

Wizja lokalna

Wytyczne Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia

Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewo6dztwie dolnoslaskim, w powiecie wroctawskim na terenie Miasta

Wroctaw.

Ulica Meliorancka jest droga klasy dojazdowej o nawierzchni bitumicznej. Szerokos$¢ jezdni wynosi min.

4,30m. W stanie istniejacym brak jest drogi dla pieszych, a ruch pieszych odbywa sie poboczami gruntowymi.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sa wejscia do parku oraz drewniane wygrodzenie ze stupkow

potaczonych ling jutowa.

Wody opadowe odprowadzane sg na pobocza gruntowe.

W pasie drogowym oraz jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia

terenu:

6.

sie¢ gazowa;

sie¢ telekomunikacyjna;
sie¢ wodociggowa;

sie¢ elektroenergetyczna;

sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Kolidujace uzbrojenie terenu zostanie przebudowane w sposéb umozliwiajacy usuniecie kolizji.

Geotechnika

W opracowanym przez firme GEOBIURO Ustugi Geologiczno - Inzynierskie na potrzeby niniejszego

projektu ,Opinii geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ul. Melioranckiej we Wroctawiu” przedstawiono

nastepujace wnioski naptywajace po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczace planowanych prac:

. Oceny warunkédw geotechnicznych dokonano na podstawie 2 otwordw geotechnicznych,
mato $rednicowych wykonanych do gtebokosci maksymalnej 4,0 m ppt.

o Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono w oparciu
o badania makroskopowe, terenowe i doswiadczenie porownywalne.

o Podczas wykonywania badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
na gtebokosci 1,2 — 1,5 m ppt. Warunki wodne okresla sie jako dobre (zgodnie z katalogiem

nawierzchni podatnych i potsztywnych).
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. Grunty niespoiste i grunty podbudowy zaleca sie dogeszcza¢ do wskaznika IS okre$lonego
w projekcie i w zaleznosci od potrzeb doziarni¢ materiatem grubszych frakgji.

) Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ na podtozu budowlanym, odpowiednio zageszczonym,
niewysadzinowym, o grupie nosnosci G1.

o Na etapie realizacji zadania zaleca sie wykonanie badan nosnosci podtoza pod projektowana

nawierzchnie — ptyta dynamiczna, lub VSS — w zaleznosci od wymagan Zamawiajacego.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Projektant zakwalifikowat projektowana

inwestycje do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskg na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - § 7 uchwaty Rady Miasta Wroctawia nr LXI/1566/14
z dnia 10 lipca 2014 r. Jednakze zgodnie z opinig Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
nr WZA.5183.2183.2023.AFD z dnia 08.05.2023 r. na terenie przedmiotowej inwestycji nie warunkuje sie

koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych.

8. Zabezpieczenie zieleni

Przewiduje sie zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w poblizu planowanej inwestycji na czas
prowadzenia robot budowlanych.

Pomiedzy istniejaca jezdniag a projektowana droga dla pieszych projektuje sie wykonanie zagtebionej
rabaty w obszarze ktérej zagospodarowana zostanie woda opadowa z istniejacej jezdni.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie ochrony zieleni oraz nasadzen zastepczych zostang pokazane

w Operacie dendrologicznym oraz Projekcie zieleni stanowigcymi oddzielne opracowanie.

9. Rozbiérki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujgcych rozbiérek:
- przestawienie wygrodzenia ze stupkéw drewnianych potaczonych lina jutows,
- rozbidrka nawierzchni z kruszywa,
— rozbiérka obrzeza z tworzywa sztucznego,

- regulacja wysokosciowa stupkdw blokujacych.

10. Podstawowe parametry techniczne

Budowe drogi dla pieszych zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych parametréw technicznych:

) szeroko$¢ chodnika: 1.80 m
. szeroko$¢ pasa obstugujacego: 020 m
. szeroko$¢ pasa buforowego: 020 m
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11. Pas drogowy w planie

W ramach projektu przewidziano wykonanie drogi dla pieszych wzdtuz ulicy Melioranckiej
o szerokosci 2,20 m, ktéra sktada sie z chodnika, pasa bezpieczenstwa i pasa buforowego o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. Pomiedzy droga dla pieszych a jezdnig zaprojektowano pas dzielacy z kruszywa
o szerokosci ok. 1,2 m.

W  projekcie przewidziano przebudowe dojs¢ do parku z uwagi na konieczno$¢ nawigzania
wysokos$ciowego. Zaprojektowano dojscia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (na odcinkach
pomiedzy istniejaca jezdnia a projektowanag droga dla pieszych) oraz z kruszywa (na odcinku pomiedzy
projektowana droga dla pieszych a parkiem).

Na potaczeniu planowanej DDP oraz ulicy Ostowa Pdtnocna zaplanowano utwardzenie nawierzchni z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 20 cm.

W ramach zadania planuje sie réwniez przeniesienie wygrodzenia ze stupkéw drewnianych potaczonych
lina jutowa w przestrzeh pomiedzy projektowana droga dla pieszych, a granica dziatki nr 22/7.

W projektowanym pasie nawierzchni z kruszywa przewiduje sie regulacje wysokosciowa istniejacych
stupkdw blokujacych.

Lokalizacje projektowanych elementéw pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

12. Roboty ziemne
W ramach robot ziemnych nalezy wykonac korytowanie pod zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie. Nasypy niebudowlane

oraz warstwe gleby nalezy usunac i zastapi¢ warstwa gruntu przydatnego do wbudowania w nasyp drogowy.

13. Uksztaltowanie wysokosciowe

Droge dla pieszych zaprojektowano w sposéb minimalizujacy roboty ziemne oraz zapewniajacy
prawidtowe odwodnienie nawierzchni i obstuge terendw sasiadujgcych. Niweleta projektowanej drogi dla
pieszych sktada sie z odcinkéw prostych potgczonych zatomami.

Zaprojektowane dojscia do parku dopasowano wysokosciowo z jednej strony do wysokosci krawedzi

jezdni, a z drugiej do istniejacej nawierzchni na dojsciach do parku.

14. Regulacja wysokosciowa istniejacej armatury naziemnej

Nalezy przewidzie¢ regulacje wysokos$ciows istniejacej armatury naziemne;.

15. Odwodnienie
15.1 Zagospodarowanie wody deszczowej
Woda opadowa i roztopowa pochodzaca z potowy istniejacej jezdni bedzie sptywata grawitacyjnie na pas
dzielagcy pomiedzy istniejaca jezdnia, a projektowanym chodnikiem, gdzie czesciowo zostanie wchtonieta
w grunt, a czesciowo zasili rosliny znajdujace sie w nieckach.
Woda opadowa i roztopowa pochodzaca z projektowanego chodnika bedzie sptywata grawitacyjnie na

pas zieleni pomiedzy projektowanym chodnikiem, a istniejgca granica pasa drogowego. Z uwagi ze grunt jest
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klasyfikowany jako dobrze przepuszczalny nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych elementow
chtonnych.
15.2 Obliczenia zlewni
Obliczenia hydrauliczne dokonano na podstawie:
v Zlewnie drogowe - Norma PN-S-02204: Odwodnienie drdg.
v' Zlewnie terenowe rowu - Mapa zasadnicza i wizja w terenie.
Bilans wod deszczowych sporzadzono w oparciu o znajomosé:
v’ natezenia deszczu miarodajnego gam (dm3/s*ha),
natezenia deszczu obliczeniowego gob (dm3/s*ha),
bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F (m?, ha),

wspdtczynnikdw sptywu powierzchniowego: W (-),

AN N NN

wspdtczynnika opdznienia sptywu Sciekdw deszczowych: ¢ (-),
v powierzchni zredukowanych: F.

Natezenie deszczu obliczeniowego przyjeto zgodnie z Wytycznymi MPWIK S.A. we Wroctawiu w zakresie
gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wroctawia, maksymalne jednostkowe natezenie
opadu deszczu Qmax Wyliczong na podstawie probabilistycznego modelu maksymalnych wysokosci opadu we
Wroctawiu (z okresu obserwacji 1960-2009) dla czasu trwania opaddw tq=15 min dla poszczegdlnych
czestosci wystepowania przyjeto dla czestotliwosci réwnej C=5 lat, tj.

Qmax=181,7 [I/s/ha]

Oznaczenie zlewni Powierzchnia zlewni Powierzchnia zlewni zredukowanej

0 - 00O [hal [hal
Chodnik w ul. Melioranckiej 0,029 0,026
Istniejgca jezdnia (potowa) 0,032 0,029

Srednie Miarodajne Wysokos¢ Nominalny Maksymalny
natezenie natezenie opadu przeptyw przeptyw
deszczu deszczu miarodajnego sekundo sekundo

Oznaczenie
zlewni

_ QIl/s x ha] Q [I/s x ha] [mm] Qux [I/5] Qo [/5]
Chodnik ul.
Meliorancka 13 1817 650 04 5
Istniejgca
Jjezdnia 15 181,7 650 04 5

(potowa)
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Maksymalny  Maksymalny Maksymalny Srednt

rzeptyw rzeptyw rzeptyw przeplyw
i 7 .py przep roczny  Wysokos¢
. sekundowy na  godzinowy dobowy na
elewnt danym na danym danym 4 opadu
o 4 o danym

odcinku odcinku odcinku .
odcinku

Opad
sumaryczny
na zlewnie

Oznaczenie

3 3 3 Qroczne 3
- Qn [m°/s] Q. [m?/h] Q. [m?/d] el [mm] Qsum [M?]
Cliodnticut 0,005 14 0,4680 171 18 5
Meliorancka
Istniejgca
jezdnia 0,005 1,6 0,5129 187 18 5

(potowa)

15.3 Chlonnos¢ gruntu
Obliczono na podstawie opinii geotechnicznej z wrzesnia 2023 r. w ramach ktérej wykonano na 2 otwory

o gtebokosci do 4 m p.p.t.

GE@ BIURO PROFIL WYKONANEGO ZaN 41 GE@BIURO PROFIL WYKONANEGO ZaiNrs2
OTWORU GEOTECHNICZNEGO OTWORU GEOTECHNICZNEGO
51061 GEOLOGICZNO-INDYNIERSKIE ] VSLUGI GEOLOGICNG-INEVNIERSKIE ]
Profil numer OW-1 |Wiertnica: sonda geotechniczna Profil numer OW-2 liertnica: sonda geotechniczna
Rejon: ul. Meliorancka Qbiekt: budowa drogi System wiercenia: mechaniczno-udarowy Reejon: ul. Meliorancka Obieki: budowa drogi Sysiem wiercenia: mechaniczno-udarowy
Misjscomoss: Wroclaw Zieceniodawca: SD PROJEKT $p.20.0. Wrociaw Zeceniodawca: SD PROJEKT Sp. 20, -
Gmina: Wroclaw Wiercenie: GEOBIURO Rzgdna: 113.89 mn.pm Gmina: Wroctaw Wiercenie: GEQOBIURO Rzgdna: 11426 mnpm
Powiat: m. Wraciaw Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023.09-13 Powiat: m. Wrociaw Skala 1 -50_| Data wiercenia: 2023.09.13
3 ] 3 j . ]
i s Profil E ] 2 £ 2| Pl E a5
£ g 2 H 2 Przelot H
#5385 || ioogaany |7 Opis litologiczny H H E% 4| 88g |G| woldcany |7 Opis fitoogicany E : Eg
HEL IR gl o5 | & jlers |2 28| g
= [Tmppd | [l Tl 7 = = [mepn | & [ ] [l =
T 2 3]+ 3 % g 7 g T Tz [8]2] & 5 7 £ o T
e = e i 7
od 70| nasyp riebudowiany - ggba
N Gb A HE piasek sredni, gruz ceglany nM (Gb, Ps, ceg.} B
2
>3 ElF
T 5 piasek &redn Drazowy 060| piasek sreani brazowy "
Ps w
Ps
Y
= FraseR rean v
st id
prEewarTanY pisiiem griom =] 50| piason Zrean braz
przewarstwiony piaskiem grubym
B i
b szg 1B HE sz I3
i3 K
HE PsIPr w
PsIIPr w
7 400
"RysLinek wyKonano programem "Geostar” Karte opracowak: mar Inz. M. Siowik Rysunek wykonana programem “GeoStar* Kartg opracowal: mgr in2. M. Stowik

W celu okresdlenia chtonnosci istniejgcego gruntu wykorzystano wspétczynnik filtracji okreslony podczas
wykonanych badan geotechnicznych oraz metody empiryczne.
Usredniony wspodtczynnik filtracji wynosi

ks = 0,0086 [cm/s] = 0,000086 [m/s]
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Na podstawie wzoru empirycznego metoda Maaga okreslono, ze zdolnos¢ chtonna gruntu wynosi

Qs = 0,54 [I/s] na ok 1 m? gruntu

Powierzchnia catego pasa dzielacego istniejaca jezdnie z projektowanym chodnikiem wynosi

P,=190 [m?]

Zdolnos¢ chtonna catego pasa dzielgcego istniejaca jezdnie z projektowanym chodnikiem wynosi:

Powierzchnia catego pasa dzielagcego projektowany chodnik a granice pasa drogowego.

Qsc = 0,54 [I/s] x 190 [m?] = 102,6 [I/s]

P,=110 [m?]

Zdolnos¢ chtonna catego pasa dzielgcego projektowany chodnik a granice pasa drogowego wynosi:

Qsc = 0,54 [I/s] x 110 [m?] = 59,4 [I/s]

Biorac pod uwage obliczeniowy miarodajny przeptyw sekundowy z nowej zlewni na poziomie Qm=>5 [l/s]

oraz z istniejacej zlewni na poziomie Qm=>5 [I/s], istniejacy grunt posiada zdolno$é chtonna kilkunastokrotnie

wieksza niz obliczeniowy deszcz nawalny. Klasyfikuje to istniejacy grunt jako dobrze przepuszczalny.

16. Konstrukcje nawierzchni

16.1

16.2

16.3

16.4

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa 20x30 cm z mikrofaza (kolor szary)
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

-gr.8cm
-gr.3cm

-gr. 17.cm

RAZEM:
Konstrukcja pasa buforowego/pasa obstugujacego/dojscia do jezdni
z betonowej kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa 20x10 cm z faza
w uktadzie 2:2 naprzemiennym (kolor szary)
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

gr. 28 cm

-gr.8cm
-gr.3cm

-gr. 17 cm

RAZEM:
Konstrukcja pasa ostrzegawczego
Betonowa kostka brukowa 20x10 cm z wypustkami kolor zotty
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

gr.28cm

-gr.8cm
-gr.3cm

-gr.17 cm

RAZEM:
Konstrukcja pasa naprowadzajacego
Betonowa ptyta chodnikowa z rowkami prowadzacymi 40x40 cm kolor zotty

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

gr. 28 cm

-gr.8cm

-gr.3cm
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» Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 17 cm

RAZEM: gr. 28 cm
16.5 Konstrukcja przy dojsciach do parku
=  Warstwa odsiewek z przemiatu jasnych skat o uziarnieniu 0/8 mm -gr.5cm
»  Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie Cgo/3 0 uziarnieniu 0/8 mm -gr.5cm

»  Kliniec stabilizowany

mechanicznie Coos3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.10cm
»  Warstwa piasku -gr.10cm
RAZEM: gr. 30 cm

16.6 Utwardzenie nawierzchni z kruszywa

» Mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgg3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.20cm

RAZEM: gr-20 cm
17. Obramowanie nawierzchni
Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano betonowe obrzeza 8x30 cm. Wszystkie ww.
elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozyé na fawie z oporem, wykonanej z betonu
C12/15.
Jako obramowanie dojs$¢ do parku na o nawierzchni z kruszywa, nalezy wykonac obrzeza stalowe.

Sposéb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny oraz Rys. 3 Przekroje normalne.

18. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na dojsciach do jezdni (w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni) zaprojektowano pas z betonowych kostek
typu ,STOP” koloru zéttego o szerokosci 0,5 m. Prostopadle do pasa ostrzegawczego poprowadzono pas

ptytek prowadzacych koloru zéttego o szerokosci 0,8 m do obrzeza drogi dla pieszych.

19. Schemat uktadu kostki

Na rysunku ponizej przedstawiono schemat utozenia kostki

- OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm - szara

0.20 m
\

— [HTHTHTHITHTE

1.80 m

0.20 m,

.~ OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm - szara

I:l - KOSTKA BETONOWA 30x20x8 cm - szara

- KOSTKA BETONOWA 20x10x8 cm - szara ukladana naprzemiennie 2x2

Projekt wykonawczy -12-
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Zatacznik nr 3 - Zaopiniowanie projektu wykonawczego ZDiUM

ZDiUM

Zarzad Drég i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu

wwwezdium. wroc.pl

Wroctaw, dnia 18.10.2024
Numer sprawy: RF.4210.70.2024

SD PROJEKT Sp. Z o0.0.
biuvo@sdprojekt.pl

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Budowa drogi dla pieszych

w ulicy Melioranckie] we Wroctawiu”.

W nawigzaniu do otrzymanego pisma nr SDP/MGb/700/24_635., dotyczacego

uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Budowa drogi dla pieszych w ulicy

Melioranckiej we Wroctawiu”, Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu opiniuje

przedmiotowe rozwigzania pozytywnie z uwagami:

- nalezy zmniejszyc¢ grubos¢ podsypki cementowo — piaskowej z 5 cm do 3 cm;

- zwiekszy ¢ grubosc warstwy kruszywa.

KONTAKT:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu

Ul Dtuga 49 53-633 Wroctaw
tel, 713559076
zdium@zdium.wroc.pl

Otrzyrmu|g:
1. Adresat
2. RFaa.

ADRES: ul. Diuga 49, 53-633 Wroctaw

Z powaianiem

Naézelnik Wydzlat
d- b fefle
Doratu Sarariczak

TELEFON 71 35590 76 . FAX. 7135508 66|71 3734906

-17- Projekt wykonawczy
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RYSUNKI
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.0.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

WROCLAWSKIE

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej
OPRACOWANIA: we Wroctawiu
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Adrian NOWAK WKP/0108/POOD/24
DATA: listopad 2024 r. ‘ SKALA: 1:25 000
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
PLAN ORIENTACYJNY 1
plik: 635_po_01.dgn

PDF: 635_po_01_A4_cz-b.pdf




LEGENDA

- numery dziatek

- istn. granice dziatek

- proj. obrzeze stalowe

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- istn. stupki drewniane z ling do przestawienia

- istn. stupki drewniane z ling po przestawieniu
- proj.krawedz pobocza

j. skarpa

1
©

=
ke

- proj. chodnik - kostka betonowa 20x30 cm z mikrofazg (szara)
- proj. pas obstugujacy - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)
- proj. pas buforowy - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)
- proj. dojscia do jezdni - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)

- proj. nawierzchnia z kruszywa wg projektu zieleni

- proj. nawigzanie wysoko$ciowe nawierzchni
z kruszywa przy dojsciach do parku
- proj. utwardzenie z kruszywa

tablica WBO 30x30x1 cm

tablica pamigtkowa 200x100 cm

- proj. pobocze gruntowe

R

- proj. zielen retencyjna wg projektu zieleni

0 - proj. pas z kostki typu "STOP" szer. 0,5 m kolor zoity
- proj. pas plytek prowadzgcych szer. 0,8 m kolor zo6tty

- istn. stupek blokujgcy

o - proj. stup elektroenergetyczny
X
- likwidacja stupa elektroenergetycznego
X
b j - lokalizacja przekrojow JEDNOSTKA PROJEKTOWA
~_wymiana stupa elektrenergetycznego SD PROJEKT S pP. Z 0.0.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36 o
50-059 Wroctaw WROCEAWSKIE

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej
OPRACOWANIA: we Wroctawiu
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY L .
PROJEKTANT mgr inz. Adrian NOWAK WKP/0108/POOD/24
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
OPRACOWAL mgr inz. Michat GRABOWSKI -
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK WKP/0300/PWOD/09

DATA: listopad 2024 r. | SKALA: 1:500
TYTUt RYSUNKU RYS. NR
PLAN SYTUACYJNY 2

plik projektowy: 635_ps_14.dgn PDF: 635_ps_14_PW_297_k.pdf




istn. jezdnia

PRZEKROJ NORMALNY 1 - 1

szer.
1.20 1.80 zmienna

L L L L k-

1 (K (i
0.20 0.20

pas buforowy
| pobcze
i gruntowe

10.30

pas zieleni
retencyjnej

chodnik

B 0.08
%
I Y A A

] (
Doprowadzi¢ podtoze V%

gruntowe do ho$nosci G1*
K2)(0.30

Ny Ny

PRZEKROJ NORMALNY 2 - 2

szer.
1.20 1.80 zmienna

pas buforowy pas obstugujgcy
nawierzchnia
z betonowej

kostki brukowej

dojscie
z kruszywa

chodnik

I
I
I
I
I
I
I
I
I
:
I
pas z kostek !
I
I

0.08
L

2%

|
|
AL Y 0 1

I ) (

Doprowadzi¢ podtoze
gruntowe do hosnosci G1*

K1 K2

PRZEKROJ NORMALNY 3 - 3

szer. szer.

zmienna 2.55 zmienna
pobcze

gruntowe z kruszywa gruntowe

G

e

)
dojscie | pobcze

1

0.60- |5 ---------

L

1

pas obstugujacy

° stupek drewniany

LEGENDA:

betonowa kostka brukowa -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.17 cm

roslinno$¢ / gtazy
kruszywo i warstwa wegetacyjana (wg projektu branzy zielen)

®

warstwa odsiewek z przemiatu jasnych skat o uziarnieniu 0/8 mm -gr.5cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cyy, 0 uziarnieniu 0/8 mm -gr.5cm
kliniec stabilizowany mechanicznie Cg,;0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.10 cm
warstwa piasku -gr.10 cm

&3

betonowa kostka brukowa z wypustkami typu "STOP" -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.17 cm

®

istn. obrzeze betonowe

&y

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.10cm

&

obrzeze stalowe

warstwy wg przekroju

&

* Podtoze gruntowe pod konstrukcjg drogi dla pieszych powinno posiada¢ wtoérny modut odksztatcenia E2>=50 MPa.
Dopuszcza sie wykonanie nasypow z piasku.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.o0.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.

ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we
OPRACOWANIA: Wroctawiu
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY L .
PROJEKTANT mgr inz. Adrian NOWAK WKP/0108/POOD/24
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
OPRACOWAL mgr inz. Michat GRABOWSKI
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK WKP/0300/PWOD/09
DATA: listopad 2024r. | SKALA: 1:50
TYTUL RYSUNKU‘ RYS. NR
PRZEKROJ NORMALNY

plik projektowy: 635_pn_06.dgn PDF: 635_pn_06_PW_A3_cz-b.pdf
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LEGENDA:

. betonowa kostka brukowa

. podsypka cementowo - piaskowa 1:3

. mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

. obrzeze stalowe

. obrzeze betonowe 8x30 cm

. tawa z oporem z betonu C12/15

. warstwa odsiewek z przemiatu jasnych skat o uziarnieniu 0/8 mm
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cy; 0 uziarnieniu 0/8 mm
9. kliniec stabilizowany mechanicznie C,,, o uziarnieniu 0/31,5 mm
10. piasek

11. kruszywo i warstwa wegetacyjana (wg projektu branzy zielen)
12. pobocze gruntowe

13. istniejgca jezdnia

14. istniejgce obrzeze

0N OhA WN -~

Pod konstrukcjg chodnika doprowadzi¢ podtoze gruntowe do nosnosci G1.

Dopuszcza sie wykonanie nasypow z piasku.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o0.0.
ul. 28 Czerwca 1956r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckie]j
OPRACOWANIA: we Wroctawiu
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PR%LJ?EVQI?:NT mgr inz. Adrian NOWAK WKP/0108/POOD/24
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
OPRACOWAL mgr inz. Michat GRABOWSKI -
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK | WKP/0300/PWOD/09
DATA: listopad 2024 r. ‘ SKALA: 1:10
TYTUt RYSUNKU ‘ RYS. NR
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

plik: 635_pn_06.dgn

PDF: 635 pn_06_PW_sk_ A3 cz-b.pdf
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LEGENDA:

- istn. teren

- proj. niweleta drogi dla pieszych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o0.0.
ul. 28 Czerwca 1956r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajacego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej
OPRACOWANIA: we Wroctawiu
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PR%LJCEV;_'F‘:NT mgr inz. Adrian NOWAK WKP/0108/POOD/24
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
OPRACOWAL mgr inz. Michat GRABOWSKI
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK | WKP/0300/PWOD/09
DATA: listopad 2024 r. ‘ SKALA: 1:50/500
TYTUt RYSUNKU [RYS. NR]
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