
SD PROJEKT Sp. z o.o. 

NIP: 779-234-12-51   REGON:300888051 
www.sdprojekt.pl   biuro@sdprojekt.pl 

-1- 

 

INWESTOR 

 
Gmina Wrocław 

50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 
tel. 71 777-70-00 
www.wroclaw.pl 

 

 
PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

   

 

 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

 

 

     SD PROJEKT Sp. z o.o. 
    ul. 28 Czerwca 1956 r. 392 

61-441 Poznań 

tel./fax 61 847 38 06 
       e-mail: biuro@sdprojekt.pl 

  

NAZWA 
ZADANIA 

BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE 
WROCŁAWIU 

TEMAT 
OPRACOWANIA 

BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE 
WROCŁAWIU 

 

STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA 

PROJEKT BUDOWLANY 
ZAŁĄCZNIKI 

ZP/WU/07310/01/2023 

 
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI 
 
Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

Jednostka ewidencyjna:  026401_1 
Gmina:    Wrocław 
Obręb:    0066 Widawa 
Ark. mapy:    20 
Działki numer: 21/1, 22/5, 22/7, 22/8, 52/1 
 

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

026401_1.0066.AR_20.21/1 
026401_1.0066.AR_20.22/5 
026401_1.0066.AR_20.22/7 
026401_1.0066.AR_20.22/8 
026401_1.0066.AR_20.52/1 
 
 

Egzemplarz nr 1 
Poznań, listopad 2024 r. 

 Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
      ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 
                 T +48 71 77 10 900 lub 901 
                       F +48 71 77 10 904 
                       E biuro@wi.wroc.pl 
                         www.wi.wroc.pl 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -2-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

SPIS TREŚCI 
 
  

A. OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA ............................................................................................................................. 3 
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - opinia w zakresie ochrony zabytków .............................................................................. 4 
2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – informacja dot. konieczności budowy kanału technologicznego.................................................... 5 
3. Wydział Klimatu i Energii - opinia dot. zagospodarowania wód opadowych ................................................................................. 6 
4. Wydział Inżynierii Miejskiej - opinia planu zagospodarowania terenu ........................................................................................ 7 
5. Biuro Wrocław Bez Barier - opinia planu zagospodarowania terenu .......................................................................................... 9 
6. Zarząd Zieleni Miejskiej - uzgodnienie projektu ................................................................................................................ 10 
7. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta -  uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej ............................................................. 12 
8. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - uzgodnienie przebudowy słupa energetycznego .................................................................... 15 
9. TAURON Dystrybucja S.A. - warunki techniczne usunięcia kolizji ............................................................................................ 16 
10. TAURON Dystrybucja S.A. - uzgodnienie projektu przebudowy sieci ........................................................................................ 18 
11. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - uzgodnienie planu zagospodarowania terenu .................................................................. 19 
12. Orange Polska S.A. - uzgodnienie planu zagospodarowania terenu ......................................................................................... 23 
13. MPWiK S.A. we Wrocławiu - uzgodnienie planu zagospodarowania terenu................................................................................ 24 
14. Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu – odpis protokołu  narady koordynacyjnej ........................................ 25 

B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .................................................................................. 28 
INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOŚĆ DROGOWA ..................................................................................................................... 29 
INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA .................................................................................................... 33 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -3-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -4-  Projekt budowlany – załączniki 
 

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - opinia w zakresie ochrony zabytków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -5-  Projekt budowlany – załączniki 
 

2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – informacja dot. konieczności budowy kanału 
technologicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -6-  Projekt budowlany – załączniki 
 

3. Wydział Klimatu i Energii - opinia dot. zagospodarowania wód opadowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -7-  Projekt budowlany – załączniki 
 

4. Wydział Inżynierii Miejskiej - opinia planu zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -8-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -9-  Projekt budowlany – załączniki 
 

5. Biuro Wrocław Bez Barier - opinia planu zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -10-  Projekt budowlany – załączniki 
 

6. Zarząd Zieleni Miejskiej - uzgodnienie projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -11-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -12-  Projekt budowlany – załączniki 
 

7. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta -  uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -13-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -14-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -15-  Projekt budowlany – załączniki 
 

8. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - uzgodnienie przebudowy słupa energetycznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -16-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

9. TAURON Dystrybucja S.A. - warunki techniczne usunięcia kolizji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -17-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -18-  Projekt budowlany – załączniki 
 

10. TAURON Dystrybucja S.A. - uzgodnienie projektu przebudowy sieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -19-  Projekt budowlany – załączniki 
 

11. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - uzgodnienie planu zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -20-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -21-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -22-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -23-  Projekt budowlany – załączniki 
 

12. Orange Polska S.A. - uzgodnienie planu zagospodarowania terenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -24-  Projekt budowlany – załączniki 
 

13. MPWiK S.A. we Wrocławiu - uzgodnienie planu zagospodarowania terenu 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -25-  Projekt budowlany – załączniki 
 

14. Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu – odpis protokołu  
narady koordynacyjnej  

 

 

 



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wrocławiu 

 -26-  Projekt budowlany – załączniki 
 

 



 - numery działek

 - istn. granice działek

 - proj.krawędź pobocza

 - proj. skarpa

 - proj. słup elektroenergetyczny

 - likwidacja słupa elektroenergetycznego

LEGENDA

 - proj. krawężnik / obrzeże
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INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOŚĆ DROGOWA 

INWESTOR 

 
Gmina Wrocław 

50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 
tel. 71 777-70-00 
www.wroclaw.pl 

 

 
PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 
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PROJEKTOWA 
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    ul. 28 Czerwca 1956 r. 392 
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tel./fax 61 847 38 06 
       e-mail: biuro@sdprojekt.pl 

 

NAZWA 
ZADANIA 

BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE 
WROCŁAWIU 
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BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE 
WROCŁAWIU 
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61-441 Poznań 

11.2024 
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                 T +48 71 77 10 900 lub 901 
                       F +48 71 77 10 904 
                       E biuro@wi.wroc.pl 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 zamierzenie budowlane będzie wykonywane w miejscowości Wrocław, w województwie 

dolnośląskim, w powiecie Wrocławskim, w gminie Wrocław, 

 prace geodezyjne – wytyczenie zakresu robót oraz obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

 roboty przygotowawcze – rozbiórki oraz demontaż istniejącego wygrodzenia 

 roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów;, korytowanie pod konstrukcję chodnika, 

 wbudowanie obrzeży, 

 wykonanie dolnych warstw nawierzchni, 

 regulacja wysokościowa istniejących elementów uzbrojenia terenu (studni, zaworów itp.), 

 wykonanie górnych warstw nawierzchni, 

 montaż zdemontowanych czasowo elementów (wygrodzenia i słupki blokujące). 

 roboty wykończeniowe i porządkowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót występują następujące sieci infrastruktury miejskiej: 

 ulica Meliorancka 

 dojścia do parku 

 drewniane wygrodzenie 

 sieć elektroenergetyczna doziemna 

 sieć elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia wraz z przyłączami 

 sieć elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 

 sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego, 

 sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 

 sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

 sieć telekomunikacyjna wraz z przyłączami, 

 sieć gazowa wraz z przyłączami, 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 ulica Meliorancka 

 drewniane wygrodzenie 

 sieć elektroenergetyczna doziemna 

 sieć elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia wraz z przyłączami 

 sieć elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia 

 sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego, 

 sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 

 sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
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 sieć telekomunikacyjna wraz z przyłączami, 

 sieć gazowa wraz z przyłączami, 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 niebezpieczeństwa związane z ruchem pojazdów na istniejącej jezdni w trakcie wykonywania prac 

w pasie drogowym i jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

 wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementów sieci uzbrojenia terenu, 

 wykonywanie prac w pobliżu urządzeń i sieci uzbrojeniach terenu, 

 wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego  

100 dB, 

 wykonywanie robót koparkami, koparko-ładowarkami, samochodami samowyładowczymi, 

samochodami wyposażonymi w podnośniki dźwigowe, zagęszczarkami, młotami pneumatycznymi, 

przycinarkami oraz piłami do bitumu i betonu, 

 przysypanie, przygniecenie obsuwającą się ziemią – może nastąpić przy pracach ziemnych. Podczas 

wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć skarpy wykopów pionowych przez podparcie 

lub rozparcie ścian (np. deskowanie, ścianki szczelne), stosować pochylenie skarpy o nachyleniu 

odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyżej 1 m od poziomu terenu stosować bezpieczne 

zejście (wyjście). Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan jego obudowy, 

podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachować bezpieczną odległość. 

Nie składować urobku i innych materiałów w granicach klina odłamu, ruch środków transportowych 

może odbywać się poza klinem odłamu gruntu, 

 brak ochrony przeciwpożarowej i przeciwprzepięciowej istniejącego uzbrojenia oraz innych 

elementów zagospodarowania terenu. 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ): 

 roboty wykonywane pod ruchem samochodów w pasie drogowym oraz jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty ziemne, 

 roboty nawierzchniowe, 

 roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, 

 roboty wykonywane w pobliżu sieci i przyłączy elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia), 

 roboty wykonywane w pobliżu sieci i przyłączy linii telekomunikacyjnych, 

 roboty wykonywane w pobliżu sieci i przyłączy gazowych, 

 roboty wykonywane w pobliżu sieci i przyłączy wodociągowych, 

 roboty wykonywane w pobliżu sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, 

 roboty wykonywane w pobliżu elementów oświetlenia drogowego. 
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Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń, 

 zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach, 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

 roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów: dotyczących ochrony środowiska, 

przeciwpożarowych i bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisów związanych 

z wykonywanymi robotami, 

 w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem 

właściciela istniejącej sieci, 

 przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane 

instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy projektowanej drogi dla 

pieszych, 

 w miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla 

dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy lub wykonanie 

specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem proj. sieci w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych 

z przepisami, odległości między nimi. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W przypadku 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela 

istniejącej sieci. Podczas prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, należy zabezpieczyć 

wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić światłem sztucznym – 

ostrzegawczym,  

 w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie BIOZ. 
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INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA 
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Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data 

Opracował 
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Sp. z o.o. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

Projekt obejmuje usuwanie kolizji napowietrznej sieci elektroenergetycznych SN w rejonie budowanego 

chodnika: 

 demontaż linii napowietrznej średniego napięcia 

 demontaż istniejącego słupa SN 

 budowa nowego słupa  

 zwiększenie obostrzenia napowietrznych linii SN. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Projekt obejmuje wykonanie robót elektroenergetycznych w punkcie 1 (powyżej) w rejonie budowanej 

drogi dla pieszych na ulicy Melioranckiej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Prace ziemne należy wykonywać ręcznie (mechanicznie) - głębokość wykopu dla montażu słupa do 2,5 

m. Montaż izolatorów i linii napowietrznej odbywać się będzie ręcznie z podnośników. Zagrożenie stwarzać 

mogą roboty na wysokości oraz wykonywane przy podłączaniu do istniejącej sieci elektroenergetycznej, które 

będą wykonywane pod nadzorem użytkownika. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 725 z późn. zm.), obejmuje w przypadku:  

4.1. Robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, 

 rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (podnośników), 

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  

 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,  

 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,  

Spośród wyszczególnionych wyżej prac wykonywane będą: montaż konstrukcji przy udziale dźwigów, 

roboty montażowe na wysokości powyżej 5 m. 

Z powyższych powodów opracowanie planu „bioz” jest wymagane. 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

Zatrudnieni pracownicy powinni mieć aktualne uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe SEP Lub 

równoważnej instytucji), wykonawcze w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz dopuszczenie do prac na 

wysokości. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż, który pracownicy powinni 

potwierdzić pisemnie. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Miejsce prowadzonych robót powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Prace 

przy czynnej sieci elektroenergetycznej należy wykonywać pod nadzorem właściciela sieci. 

Wniosek: 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 

1126) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. 1a pkt. 2 (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 725 z 

późn. zm.) plan „bioz” jest wymagany. 

 




