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1. Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 29 listopada 2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2024, poz. 725 z pdzn. zm.).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Gtowny Projektant:

Adrian Nowak
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr ewid. WKP/0108/POOD/24

Woykaz osdb bioracych udziat w opracowaniu projektu oraz projektantow sprawdzajacych:

Projektant — Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Robert CYRKIEL

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci drogowej nr ewid. WKP/0086/POOD/08

Sprawdzajacy — Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Wojciech Mikotajczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci drogowej
nr ewid. WKP/0300/PWOD/09

Projektant — Specjalnos¢ elektroenergetyczna

mgr inz. Tadeusz Kurc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr ewid. 331/D0S/14

Sprawdzajacy — Specjalnosc elektroenergetyczna

mgr inz. Krzysztof Wysocki
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen nr ewid. 378/DO$/10
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. Budowa drogi dla pieszych w ul

Melioranckiej we Wroctawiu.
Niniejsze opracowanie sktada sie z:

e czesci opisowej,

e czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne

do wykonania przedmiotu opracowania.

4. Inwestor
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

5. Jednostka projektowa
SD PROJEKT Sp. z o.0.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznanh
tel./fax 61 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtowny Projektant:

Specjalnos¢ drogowa:

Projektant:
Opracowat:

Sprawdzajacy:

Specjalnos¢ elektroenergetyczna:

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz

mgr inz
mgr inz

mgr inz

mgr inz

mgr inz

WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

. Adrian NOWAK

. Robert CYRKIEL
. Michat GRABOWSKI
. Wojciech MIKOLAJCZYK

. Tadeusz KURC
. Krzysztof WYSOCKI
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6. Podstawa opracowania

Umowa nr ZP/WU/07310/01/2023 zawarta w dniu 03.08.2023 r. pomiedzy Gming Wroctaw, w imieniu
ktorej dziataja Inwestycje Wroctawskie Sp. z 0.0., a SD PROJEKT Sp. z o.0.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 320)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 725 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 266 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 1251).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023, poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1679 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023, poz. 819 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz.U.
2023, poz. 822)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1210 z p6zn. zm.).

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terendw zieleni Wroctawia

Zarzadzenie nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20.03.2020 w sprawie Standardéw planowania
i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury

Wroctawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym

Normy branzowe

Opis przedmiotu zamodwienia
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- Mapa w skali 1:500

- Wizja lokalna

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie wroctawskim na terenie Miasta
Wroctaw.

Ulica Meliorancka jest ulicg klasy dojazdowej o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ jezdni wynosi min.
4,30m. W stanie istniejgcym brak jest drogi dla pieszych, a ruch pieszych odbywa sie poboczami gruntowymi.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg wejscia do parku oraz drewniane wygrodzenie ze stupkow
potaczonych ling jutowa.

Wody opadowe odprowadzane sg na pobocza gruntowe.

W pasie drogowym oraz jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia

terenu:

sie¢ gazowa;

- siec telekomunikacyjna;
- sie¢ wodociggowa;

- sieC elektroenergetyczna;
- siec kanalizacji sanitarnej.

Kolidujace uzbrojenie terenu zostanie przebudowane w sposéb umozliwiajacy usunigcie kolizji.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu przewidziano wykonanie drogi dla pieszych wzdtuz ulicy Melioranckiej
o szerokosci 2,20 m, ktéra skiada sie z chodnika, pasa bezpieczenstwa i pasa buforowego
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Pomiedzy droga dla pieszych a jezdniag zaprojektowano pobocze
gruntowe z kruszywa o szerokosci ok. 1,2 m.

W projekcie przewidziano remont dojs¢ do parku z uwagi na koniecznos¢ nawigzania wysokosciowego.
Zaprojektowano dojscia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (na odcinkach pomiedzy istniejaca
jezdnig a projektowana droga dla pieszych) oraz z kruszywa (na odcinku pomiedzy projektowang droga dla
pieszych a parkiem).

W ramach zadania planuje sie rowniez przeniesienie wygrodzenia ze stupkéw drewnianych potaczonych
lina jutowa w przestrzeh pomiedzy projektowana droga dla pieszych a granica dziatki nr 22/7.

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni z kostki zastosowano betonowe obrzeza 8x30 cm. Jako
obramowanie dojs¢ do parku o nawierzchni z kruszywa nalezy wykona¢ obrzeza stalowe.

Woda opadowa i roztopowa pochodzaca z istniejacej jezdni bedzie sptywata grawitacyjnie na pobocze
gruntowe znajdujace sie pomiedzy istniejaca jezdnia, a projektowana droga dla pieszych.

Woda opadowa i roztopowa pochodzaca z projektowanej drogi dla pieszych bedzie sptywata

grawitacyjnie na pas zieleni pomiedzy projektowanym chodnikiem, a istniejgca granica pasa drogowego.
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W ramach projektu przewidziano réwniez usuniecie kolizji ze stupem elektroenergetycznym. W celu
usuniecia kolizji istniejacy stup BSW 12 o numerze WRW 163401 (rozgatezny z podpora), zostanie
wymieniony na stup rozgatezny przelotowo-krancowy z zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E 13,5/20.

Dodatkowo w ramach usuniecia kolizji wymienione zostang pojedyncze izolatory na istniejacych stupach
WRW163393, WRW163006, WRW163367(1) na taicuchy izolatorow, co spowoduje zwiekszenie stopnia
obostrzenia na linii SN.

Zaprojektowane elementy zagospodarowania pasa drogowego pokazano na Rys. 2 Projekt
zagospodarowania terenu.

Opis i zakres robot specjalnosci drogowej ujeto w projekcie architektoniczno-budowlanym w czesci
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — SPECJALNOSC DROGOWA.

Opis i zakres robdt specjalnosci elektroenergetycznej ujeto w projekcie architektoniczno-budowlanym

w czeéci PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — SPECJALNOSC ELEKTROENERGETYCZNA.

9. Zestawienie powierzchni

Powierzchnie projektowane:

- droga dla pieszych: ok. 360 m?
- remont dojs$¢ do parku — betonowa kostka brukowa: ok. 10 m?
- remont dojs$¢ do parku — kruszywo: ok. 30 m?
- pobocze gruntowe z kruszywa: ok. 190 m?
- pobocze gruntowe: ok. 180 m?

10. Usuniecie drzew i krzewow
W projekcie nie przewidziano wycinki drzew i krzewdw.
Wszystkie drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie prowadzenia prac budowlanych musza zostac

starannie zabezpieczone na czas ich trwania.

11. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbidrek:
- przestawienie wygrodzenia ze stupkow drewnianych potaczonych lina jutows,
- rozbiérka nawierzchni z kruszywa,
- rozbiérka obrzeza z tworzywa sztucznego.
- rozbiérki zwigzane z przebudowa sieci uzbrojenia terenu.

- regulacja wysokosSciowa istniejacych zasuw. zawordw, itp.

12. Informacja o przeznaczeniu terenu inwestycji w MPZP

Obszar planowej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z uchwatg nr LXI/1566/14 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kominiarskiej, Jubilerskiej i Sutowskiej

oraz Autostradowej Obwodnicy Wroctawia we Wroctawiu.
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13. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskg na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - § 7 uchwaty Rady Miasta Wroctawia nr LXI/1566/14
z dnia 10 lipca 2014 r. Jednakze zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
nr WZA.5183.2183.2023.AFD z dnia 08.05.2023 r. na terenie przedmiotowej inwestycji nie warunkuje sie

koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych.

14. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zostat wyznaczony na podstawie zapiséw z normy
PN-E-05100-1:1998 — , Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa” oraz na podstawie
zapiséw z normy branzowej N SEP-E-003.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, wskazanych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowalnego przedstawiono na Rys. 2. Projekt

zagospodarowania terenu.

15. Kategoria geotechniczna
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych projektowany

obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

16. Ochrona Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia
mogacego znaczaco oddziatywad na Srodowisko. W zwiagzku z powyzszym dla niniejszej inwestycji nie ma

wymogu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

17. Informacja o szkodach gérniczych
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu goérniczego — brak wptywu

eksploatacji gorniczej.

18. Informacja o zagrozeniu i ryzyku powodziowym

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie zagrozenia lub ryzyka powodziowego.

19. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.

20. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
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Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, a budowa drogi dla pieszych
znacznie zwigkszy bezpieczenstwo ruchu pieszych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia

mogacego znaczaco oddziatywad na Srodowisko.

21. Projekt statej organizacji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji sporzadzono przed wszczeciem

postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

22. Dostep do drogi publicznej
Planowana inwestycja nie stanowi przeszkody do wykonania w przysztosci zjazdéw zapewniajgcych dostep

do drogi publicznej dla dziatek, ktére nie maja obecnie zjazdu z jakiejkolwiek drogi publicznej.

-23- Projekt budowlany



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

b. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:25 000

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.0.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

WROCLAWSKIE
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu
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L. Uprawnienia budowlane do
. . mgr Inz. projektowania bez ograniczen
Gtowny Projektant Adrian NOWAK w specjalnosci inzynieryjnej drogowej 11.2024
nr ewid. WKP/0108/POOD/24
o Uprawnienia budowlane do
. mgr Inz. projektowania bez ograniczen
< Projektant Robert CYRKIEL w specjalnosci drogowej 11.2024
= nr ewid. WKP/0086/POOD/08
]
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8 L Uprawnienia budowlane do
a mgr inz. projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy Wojciech budowlanymi bez ograniczen 11.2024
MIKOLAJCZYK w specjalnosci drogowej
nr ewid. WKP/0300/PWOD/09
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

a. Czesc opisowa
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

1. Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 29 listopada 2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2024, poz. 725 z pdzn. zm.).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Gtowny Projektant:
Adrian Nowak

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeh w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr ewid. WKP/0108/POOD/24

Wykaz osob bioracych udziat w opracowaniu projektu oraz projektantéw sprawdzajacych:

Projektant

mgr inz. Robert CYRKIEL
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewid. WKP/0086/POOD/08

Sprawdzajacy
mgr inz. Wojciech Mikotajczyk

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. WKP/0300/PWOD/09
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane okreslono nastepujacy rodzaj
i kategorie obiektu budowlanego:
e Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

e Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

3. Podstawowe parametry techniczne
Odcinek drogi dla pieszych przy ulicy Melioranckiej zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych

parametréw technicznych:

Szerokos$¢ chodnika: 1,80 m
Szeroko$¢ pasa buforowego: 0,20 m
Szeroko$¢ pasa obstugujacego: 0,20 m

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozmieszczenie wszystkich elementédw projektowanego zagospodarowania terenu pokazano na
Rys. D-1 Plan sytuacyjny.
4.1. Droga dla pieszych
Zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokosci 2,20 m, na
ktéra sktadajg sie chodnik o szerokosci 1,80 m oraz pas buforowy i obstugujacy o szerokosci 0,2 m.
Pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych wynosi 2%. Dtugos¢ projektowanej drogi dla pieszych to

ok. 160 m.

4.2. Dojscia do parku
W projekcie przewidziano remont doj$¢ do parku. Zaprojektowano dojscia o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (na odcinkach pomiedzy istniejaca jezdniag a projektowana droga dla pieszych) oraz
z kruszywa (na odcinku pomiedzy projektowana droga dla pieszych a parkiem).
4.3. Pobocze

Pomiedzy jezdnia, a droga dla pieszych zaprojektowano pobocze gruntowe z kruszywa o szerokosci

ok. 1,2 m.

4.4. Istniejace wygrodzenie
W ramach zadania planuje sie przeniesienie wygrodzenia ze stupkéw drewnianych potaczonych lina

jutowa w przestrzen pomiedzy projektowang droga dla pieszych a granica dziatki nr 22/7.

4.5. Zielen
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinek drzew i krzewow. Wszystkie drzewa i krzewy znajdujace sie

w obrebie prowadzenia prac budowlanych musza zostaé starannie zabezpieczone na czas ich trwania.
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

4.6. Fakturowe oznaczenia nawierzchni
W rejonie dojs¢ do parku (w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni) zaprojektowano pas z betonowych
kostek typu ,STOP” koloru z6ttego o szerokosci 0,5 m. Prostopadle do pasa ostrzegawczego poprowadzono

pas ptytek prowadzacych koloru zéttego o szerokosci 0,8 m do obrzeza drogi dla pieszych.

5. DDP w przekroju podtuznym

Droge dla pieszych zaprojektowano w sposdb minimalizujacy roboty ziemne oraz zapewniajacy
prawidtowe odwodnienie nawierzchni i obstuge terendéw sasiadujacych. Niweleta projektowanej drogi dla
pieszych sktada sie z odcinkdéw prostych potaczonych zatomami.

Remontowane dojscia do parku dopasowano wysokosciowo z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,

a z drugiej do istniejacej nawierzchni na dojsciach do parku.

6. Opinia geotechniczna

W opracowanym przez firme GEOBIURO Ustugi Geologiczno - Inzynierskie na potrzeby niniejszego
projektu opinii geotechnicznej przedstawiono nastepujace wnioski naptywajace po wykonaniu opinii oraz
zalecenia dotyczace planowanych prac:

- Oceny warunkéw geotechnicznych dokonano na podstawie 2 otworéw geotechnicznych, mato
Srednicowych wykonanych do gtebokosci maksymalnej 4,0 m ppt.

- Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono w oparciu o badania
makroskopowe, terenowe i doswiadczenie poréwnywalne.

- Podczas wykonywania badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci 1,2 — 1,5 m ppt. Warunki wodne okresla sie jako dobre (zgodnie z katalogiem
nawierzchni podatnych i pétsztywnych).

- Grunty niespoiste i grunty podbudowy zaleca sie dogeszcza¢ do wskaznika IS okreslonego
w projekcie i w zaleznosci od potrzeb doziarni¢ materiatem grubszych frakgji.

- Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ na podtozu budowlanym, odpowiednio zageszczonym,

niewysadzinowym, o grupie nosnosci G1.

Na etapie realizacji zadania zaleca sie wykonanie badan nosnosci podtoza pod projektowang
nawierzchnie — ptyta dynamiczna, lub VSS — w zaleznosci od wymagan Zamawiajacego.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Projektant zakwalifikowat projektowana

inwestycje do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

7. Roboty ziemne

W ramach robo6t ziemnych przewidziano usuniecie gruntow wierzchniej warstwy podtoza co najmniej na
gtebokosé zaprojektowanych konstrukgji, usuniecie nasypdw niekontrolowanych i gleby oraz wymiane ich na
grunt przydatny do wbudowania w nasyp drogowy.

Podtoze gruntowe pod konstrukcja drogi dla pieszych powinno posiada¢ wtérny modut odksztatcenia

E2>=50 MPa
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

8. Uzbrojenie terenu
Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejgce
zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych

nawierzchni chodnikow, itp.

9. Odwodnienie

Woda opadowa i roztopowa pochodzaca z istniejacej jezdni bedzie sptywata grawitacyjnie na pobocze
gruntowe znajdujace sie pomiedzy istniejaca jezdnia, a projektowana droga dla pieszych.

Woda opadowa i roztopowa pochodzaca z projektowanej drogi dla pieszych bedzie sptywata

grawitacyjnie na pas zieleni pomiedzy projektowanym chodnikiem, a istniejaca granica pasa drogowego.

10. Konstrukcja nawierzchni

10.1. Konstrukcja chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

e Betonowa kostka brukowa 20x30 cm z mikrofaza (kolor szary) -gr.8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 -gr.3cm
o Mieszanka zwigzana cementem Ci5/2,0 -gr. 17 cm

RAZEM: gr. 28 cm

10.2. Konstrukcja pasa buforowego/pasa obstugujacego/dojscia parku o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej

e Betonowa kostka brukowa 20x10 cm z faza

w uktadzie 2:2 naprzemiennym (kolor szary) -gr.8cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 -gr.3cm
e Mieszanka zwigzana cementem Ci,5/2,0 -gr. 17 cm
RAZEM: gr. 28 cm

10.3. Konstrukcja pasa ostrzegawczego

e Betonowa kostka brukowa 20x10 cm z wypustkami kolor zo6tty -gr.8cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 -gr.3cm
e Mieszanka zwigzana cementem Ci,5/2,0 -gr. 17 cm

RAZEM: gr. 28cm

10.4. Konstrukcja dojs¢ do parku o nawierzchni z kruszywa
e Jasne kruszywo -gr.5cm
e Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie Cgo/z3 0 uziarnieniu 0/8 mm -gr.5cm

e Kliniec stabilizowany

mechanicznie Cog/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 10 cm
e  Warstwa piasku -gr. 10 cm
RAZEM: gr. 30 cm
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

11.

Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni z kostki zastosowano betonowe obrzeza 8x30 cm.

Wszystkie ww. elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na tawie z oporem, wykonanej

Z betonu C12/15.

Jako obramowanie dojs$¢ do parku o nawierzchni z kruszywa, nalezy wykona¢ obrzeza stalowe.

Sposdb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. D-1 Plan sytuacyjny i Rys. D-2 Przekroje normalne.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a)

b)

d)

e)

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekédw oraz woéd
opadowych:

zapotrzebowanie i jako$¢ wody — nie dotyczy,

ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekdw — nie dotyczy.

llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania wéd opadowych — opisano w pkt. 9 niniejszego projektu.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie — przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji wymienionych

zanieczyszczen.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw

i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji wymienionych

zjawisk.
Woptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

wptyw na istniejacy drzewostan — opisano w pkt. 4.5 niniejszego projektu.

wptyw na powierzchnie ziemi — opisano w pkt. 7 niniejszego projektu,

wptyw na wody powierzchniowe i podziemne — opisano w pkt. 9 niniejszego projektu.
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. D-1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. D-2 Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. D-3 Przekréj podtuzny w skali 1:50/500
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LEGENDA:

betonowa kostka brukowa -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.17 cm
N
jasne kruszywo -gr.5cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cy, 0 uziarnieniu 0/8 mm -gr.5cm
kliniec stabilizowany mechanicznie C ;0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 10 cm
warstwa piasku -gr.10 cm
N2
betonowa kostka brukowa z wypustkami typu "STOP" -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.17 cm

istn. obrzeze betonowe

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.10cm

obrzeze stalowe

warstwy wg przekroju

* Podtoze gruntowe pod konstrukcjg drogi dla pieszych powinno posiada¢ wtérny modut odksztatcenia E2>=50 MPa
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LEGENDA:

- istn. teren

- proj. niweleta drogi dla pieszych
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Gmina Wroctaw
INWESTOR 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00
www.wroclaw.pl
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o0.0.
X ul. Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw
PRZEDSTAWICIEL ‘ﬁ T+48 71 77 10 900 lub 901
ZAMAWIAJACEGO b F +48 71 77 10 904
WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESRXCIE www.wi.wroc.pl
SD PROJEKT Sp. z o.0.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
PJFEng\llz?(%KVOA 61-441 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl
NAZWA BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE
ZADANIA WROCLAWIU
TEMAT BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE
OPRACOWANIA WROCLAWIU
STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- SPECJALNOSC ELEKTROENERGETYCZNA ZP/WU/07310/01/2023

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

Jednostka ewidencyjna: 026401_1

Gmina: Wroctaw

Obreb: 0066 Widawa

Ark. mapy: 20

Dziatki numer: 21/1,22/5, 22/7, 22/8, 52/1

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

026401_1.0066.AR_20.21/1
026401_1.0066.AR_20.22/5
026401_1.0066.AR_20.22/7
026401_1.0066.AR_20.22/8
026401_1.0066.AR_20.52/1

Egzemplarz nr 1
Poznan, listopad 2024 r.

SD PROJEKT Sp. z o.0.

NIP: 779-234-12-51 REGON:300888051
www.sdprojekt.pl biuro@sdprojekt.pl
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

Zatacznik do strony tytutowej

O
D
©)
5 Zespot " . . :
< . Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
- projektowy
L
o
n
L. Uprawnienia budowlane do
. . mgr Inz. projektowania bez ograniczen
Gtowny Projektant Adrian NOWAK w specjalnosci inzynieryjnej drogowej 11.2024
nr ewid. WKP/0108/POOD/24
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
. mgr inz. Tadeusz | w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
< Projektant KURC sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 11.2024
| % i eIektroenergetycz’nych
o0 nr ewid. 331/DOS/14
x>
i
ﬁ O Uprawnienia budowlane w specjalnosci
d % L. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
= mgr inz. i urzadzen elektrycznych
L [ Sprawdzajgcy Krzysztof i elektroenergetycznych do 11.2024
WYSOCKI projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ogr,aniczer’\
nr ewid. 378/DOS/10
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

a. Czesc opisowa
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

1. Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 29 listopada 2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2024, poz. 725 z pdzn. zm.).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Budowa drogi dla pieszych w ulicy Melioranckiej we Wroctawiu” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Gtowny Projektant:

Adrian Nowak

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeh w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr ewid. WKP/0108/POOD/24

Wykaz osob bioracych udziat w opracowaniu projektu oraz projektantéw sprawdzajacych:

Projektant

mgr inz. Tadeusz Kurc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych nr ewid. 331/D0S/14

Sprawdzajacy

mgr inz. Krzysztof Wysocki
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen nr ewid. 378/DO$/10
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zatacznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane okreslono nastepujacy rodzaj

i kategorie obiektu budowlanego:

o Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

3. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng zamieszczono w punkcie 6 w czesci Projekt architektoniczno-budowlany -

specjalnos¢ drogowa.

4. Podstawa opracowania

Umowa z zamawiajgcym nr ZP/WU/07310/01/2023

Mapa zasadnicza w skali 1:500.

Wytyczne TAURON DYSTRYBUCJA S.A. okreslone w Warunkach technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej nr TD/OWR/OME/K/WT/PM/262/2023 z dnia 13.12.2023

Inwentaryzacja ulicy.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 320
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 725 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024,
poz. 1257).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem
(tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023, poz. 45).

Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew

i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia

5. Zakres opracowania

Zgodnie z umowa projekt obejmuje przebudowe stupa nr WRW163401 oraz zwiekszenie stopnia

obostrzenia linii SN biegnacej obok chodnika dla pieszych na ul. Melioranckiej we Wroctawiu.

Przedsiewziecie w zakresie robét budowlanych zlokalizowane bedzie na dziatkach, opisanych na stronie
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

tytutowej.

6. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji nalezy:

istniejacy stup BSW 12 o numerze WRW 163401 rozgatezny z podpora wymieni¢ na stup
rozgatezny przelotowo-krancowy z zerdzi strunobetonowej wirowanej typu E 13,5/20.

Na stupie WRW163393 wymienic izolatory pojedyncze na tancuchy izolatoréw

Na stupie WRW163006 wymienic izolatory pojedyncze na tancuchy izolatoréw

Na stupie WRW163367(1) L3066 wymieni¢ izolatory pojedyncze na tancuchy Izolatorow

Minimalng wysokos$¢ linii nad droga zgodnie z normag wynosi tj. 537m. Projektowane zmiany nie

spowoduja zblizenia linii do tej wysokosci

6.1. Zakres prac

Chodnik dla pieszych prowadzony jest wzdtuz linii SN L-104 od stupa WRW163006 do stupa WRW163393

biegnac réwnolegle do tej linii.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikdédw chodnika projektowanego wzdtuz linii SN L-104 od

stupa WRW163006 do stupa WRW163393 poprzez stup WRW163401 konieczne jest zwiekszenie do drugiego

stopnia obostrzenia linii L-104.

W tym celu na stupach:

a) WRW163367(1) (istniejacy, bez zmiany lokalizacji) nalezy:

1.
2.
3.

Zdemontowac kolejno przewody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na ziemie
Zdemontowac kolejno istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW163401

Zamontowac podwdjne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatoréw) typu CS-70 170/650
Przywréci¢ potaczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytaczenie przewoddw linii
napowietrznych do izolatorow

Po zakohczonym montazu z pkt. 4 wyregulowa¢ naprezenia linii do wartosci zgodnej z

wytycznymi Tauronu

b) WRW163393 (istniejacy, bez zmiany lokalizacji) nalezy:

1.

Zdemontowa¢ kolejno przewody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na ziemie w
kierunku stupa WRW163401

Zdemontowac istniejagce izolatory w kierunku stupa WRW163401

Zamontowac podwdjne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatoréw) typu CS-70 170/650
Przywréci¢ potaczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytaczenie przewoddw linii
napowietrznych do izolatorow

Po zakohczonym montazu z pkt 4 wyregulowac naprezenia linii do wartosci zgodnej z wytycznymi

Tauronu

c) WRW163006 (istniejacy, bez zmiany lokalizacji) nalezy:

1.

2.

Zdemontowac kolejno przewody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na ziemie

Zdemontowac istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW163401
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Zamontowac podwadjne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatoréw) typu CS-70 170/650
Przywréci¢ potaczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytaczenie przewoddw linii
napowietrznych do izolatoréw

Po zakohczonym montazu z pkt 4 wyregulowac naprezenia linii do wartosci zgodnej z wytycznymi

Tauronu

d) WRW163401 (wymieniany, zmiana lokalizacji):

1.

10.

11.

Demontaz linii napowietrznej AFL6 3x70 z istniejacych izolatoréw — bez opuszczania tej linii na
ziemie
Demontaz linii napowietrznej AFL6 3x35 — bez opuszczania tej linii na ziemie
Demontaz istniejgcych elementéw ze stupa
Demontaz istniejgcej konstrukcji BSW12
Zabudowanie w miejsce zdemontowanej konstrukcji nowego stupa Ew13,5/20
Montaz nowych ocynkowanych konstrukcji na stupie min

o poprzecznik gtéwny PP-57

o poprzecznik odgatezny — PRK-57

o element do tancucha (Srodkowa faza) — Et-9

o objemka OB.-14 do zamocowania Et i PP-57 - 2 szt.

o $ruba montazowa M16x480 do PP-57-1 szt (kompletna z podkfadka okragta i sprezysta)
Montaz nowych izolatoréw LWP8/24 — po dwa na linie gtdwna - tacznie 6 szt
Montaz kompozytowych tancuchéw izolatorow odciggowych typu CS70 - 3 komplety
(6 izolatorow) dla linii poprzecznej
Przywrécenie potaczenia w kierunku stupa WRW163367(1) poprzez przytaczenie przewoddw linii
napowietrznych do izolatoréw
Po zakonczonym montazu z pkt 6 wyregulowa naprezenia obu linii do wartosci zgodnej z
wytycznymi Tauronu
Wykonanie uziemienia i sprawdzenie warto$¢ uziemienia. W przypadku wiekszej wartosci
rezystancji uziemienia od wskazanej w projekcie tj 0,44Q uziom nalezy rozbudowac. Wyniki

pomiardéw zestawi¢ w protokole.

Obostrzenia wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 50423. Po zakonhczeniu montazu nowych izolatoréw

nalezy dokona¢ regulacji naprezen przewododw linii. Zakres prac przedstawiono na rys. E-1 Plan sytuacyjny

Catos¢ prac wykonac¢ pod nadzorem stuzb Tauronu Dystrybucja S.A.

6.2. Uziemienie stupa WRW163401

W sieci SN-20kV zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim — uziemienie zgodnie z zgodnie

z PN-EN

50341-1 przez zastosowanie, na wskazanych w normie stanowiskach stupowych, uziemien

ochronnych. Uziemieniu ochronnemu podlegaja wszystkie metalowe konstrukcje na dostepnych czesciach

stupow, ktére moga znalez¢ sie pod napigciem.

Dla linii K-104/L-104 20kV (zasilanej z R-136 pole 17 K-718) sie¢ SN 20kV pracuje z punktem neutralnym
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uziemionym przez rezystor 500A. Czas wytaczenia zwar¢ doziemnych w pojedynczym cyklu SPZ wynosi:

zwarcie 0,60s — przerwa bez napieciowa 0,70s — zwarcie 0,60s

- obliczamy, maksymalna warto$¢ pradu pojemnosciowego

dla: Iy1 = 500A
U, = 20kV
I
Iy =——==3204
JI2Z +1

- obliczamy, maksymalna warto$¢ pradu rezystora:

lr = 1,2 * 320A = 384A

- obliczamy, maksymalng warto$¢ rezystora Ru:

2000

=——— =300
384 -3

N

- wymagana wartos¢ mocy rzeczywistej transformatora uziemiajacego:

1.5- 2000
Py=——=—-3844
V3

= 4656k A

Projektowany uziom stupa petni¢ bedzie jednoczesnie funkcje uziemienia: ochronnego, roboczego i

odgromowego. Uwzgledniajac wptyw rezystancji przejscia w miejscu zwarcia, zaleznos¢ na prad zwarcia

doziemnego lk1 przyjmuje postac:

—

gdzie B zalezne jest od rezystancji przejscia w miejscu zwarcia

1.0

0.9

—IC=123A,IR=130A

=—=IC=230A, IR=300A

—IC=250A, IR=500A

- 10

0Q

Rys.2. Zaleznoé¢ wspdtezynnika B od rezystancji przejécia w miejscu zwarcia.

Przyjmujac do obliczen warto$¢ R = 10Q otrzymujemy wartos¢ B = 0,62 stad I = 392,6A

Max warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢:

Up
Remax = Tor = 0442

Kl

Gdzie: Up — dopuszczalne napiecie dotykowe

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupdw-przeliczona z uwzglednieniem wspdtczynnika korekgji, nie

powinna przekracza¢ wartosci obliczonej z powyzszej zaleznosci i nie moze przekroczyé wartosci 0,44Q.
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Uziom dla stupa WRW163401 wykonac¢ z bednarki 30x4mm utozonej na gtebokosci co najmniej 0,6m ponizej
poziomu gruntu oraz zagtebionych w gruncie pretéw stalowych ocynkowanych f14mm lub f18mm o dtugosci
minimum 4,5m. kaczenie odcinkdéw bednarki ocynkowanej w ziemi nalezy wykonal poprzez zgrzewanie
egzotermiczne (zgrzewanie). Dopuszczalne jest taczenie bednarki z pretami przy uzyciu elementéw
przeznaczonych dla danego systemu uziemiajacego. Po wykonaniu uziomu nalezy dokonaé sprawdzenia
wartosci rezystancji. W przypadku wyzszej niz obliczonej wartosci, uziom nalezy rozbudowac poprzez
przedtuzenie ramion uziomu i dodanie kolejnych pretéw uziomowych. Zacisk probierczy uziemienia na stupie
wykonac na wysokosci Tm od poziomu gruntu zapewniajacy (dwie sruby) trwate potaczenie galwaniczne oraz
umozliwiajacy pomiar rezystancji uziemienia miernikiem cegowym
6.3. Dobér stupa WRW163401 do obciazenia linia napowietrzna
Zatozenia:

— linia gtébwna SN — ukfad ptaski — przewody gote AFL6 3x70mm?

— linia boczna SN — uktad ptaski — przewody gote AFL6 3x35mm?

- rozpietos¢ przesta do stupa WRW163393 - 106m

- rozpietos¢ przesta do stupa WRW 163006 — 77m

- odgatezienie przesta do stupa WRW163367

- wysokos$¢ zawieszenia linii SN w najwiekszym zwisie nie moze by¢ mniejsza niz 7,06m

- strefa obcigzenia wiatrem W |

- strefa obcigzenia szadzia SI

- obostrzenie linii w torze gtdwnym i pobocznym - 2°

- wysokos¢ stupa 13,5m

Np | naciag podstawowy przewodow 300daN
Ps obcigzenie stupa wiatrem 60daN
N: | wartos¢ naciaggébw podstawowych 100daN
Stad:
Pud >= Py

Pu=3*Np + Ps + N,

P, = 3*300 + 60 + 100 = 1060daN

Dobrano zerdz wirowana typu EM13,5/20 ktérej Pyg = 2 000daN o wysokosci zerdzi 13,5m z
fundamentem SFP111 (wg katalogu ENERGOLINII) dla gruntu stabego. Podczas zabudowy zachowad
szczegblng ostroznosé. W celu zlokalizowania ewentualnego istniejgcego uzbrojenia terenu wykona¢ reczne
wykopy kontrolne.

O nos$nosci posadowienia stupa decyduje staranne zasypywanie wykopow, ktére powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci 20-30cm z roéwnoczesnym zageszczaniem gruntu, umozliwiajacym osiggniecie
maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie woda zasypywanej ziemi przed

ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Ochrone elementéw stalowych i betonowych posadowien
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stupdw przed szkodliwymi wptywami wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6.
stosujac zabezpieczenie przed korozja lakierem lub masa asfaltowa Prace fundamentowe prowadzi¢ zgodnie

z norma PN-B-06050:1999 , Geotechnika — Roboty ziemne wymagania ogdlne”.

7. Ochrona przeciwpozarowa dodatkowa

Nalezy przewidzie¢ montaz uziemienia stupéw oznaczonych numerami WRW163401. Uziom wykonac
jako otokowy zakopujac bednarke na gtebokosé 0,6m w odlegtosci Tm od stupa. W przypadku zanizonej
wartosci uziemienia uziom nalezy rozbudowaé stosujac kolejny krag z bednarki oraz uziemienie szpilkowe
sprawdzajac za kazdym razem wartos$¢ rezystancji az do uzyskania prawidtowej wartosci uziemienia. Na
pozostatych stupach nalezy sprawdzi¢ warto$¢ rezystancji uziemienia. W przypadku zawyzonej wartosci
uziemienia uziom nalezy rozbudowac¢ stosuja uziom mieszany: otokowy i szpilkowy. Zastosowaé uziom

TP1+4x10 wg rysunku uziomow.

8. Uwagi koncowe
Typy podanych izolatoréow przyjeto w oparciu o dane eksploatacyjne Tauron Dystrybucja S.A. Zaleca sie
stosowanie elementdéw nie gorszych jak istniejagce w terenie i dopuszczonych przez Tauron Dystrybucja do
stosowania. Wytoniony w przetargu wykonawca moze w porozumieniu z gestorem sieci zmieni¢ na inne
elementy o identycznych lub lepszych parametrach. Wszystkie stosowane konstrukcje stalowe musza by¢
ocynkowane.
Zakres projektu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcym przepisami, wydanymi warunkami, uzgodnieniami
oraz STWIORB. Prace na sieciach istniejacych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowiazujacych przepiséw. Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.
Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:

- sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonac¢ pomiary napiecia dotykowego - razeniowego

Po zakonczeniu budowy teren uporzadkowac oraz protokolarnie przekazac zarzadzajacemu.

9. Normy i przepisy
Projekt opracowano zgodnie z obowiazujagcymi normami i przepisami.
9.1. Woykaz przepiséw

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 725 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 266
z pédzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023, poz. 819 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu

elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806).
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9.2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022,
poz. 1225 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (tekst jednolity
Dz.U. 2023, poz. 822)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1210 z pdzn. zm.).

Wykaz norm

PN-IEC 60364-4-41 12000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-44221999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego, instalacje bezpieczenstwa.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie wewnetrzne miejsc pracy.

PN-IEC 60038 Napigcia znormalizowane IEC.

PN-IEC 60050-19512001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki
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b. Czes¢ rysunkowa

Rys. E-1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. E-2 Przekrdj podtuzny w skali 1:50/500
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Zdemontowac kolejno przewody linil napowietrznej —
kierunku stupa WRW163401

Zdemontowac kolejno istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW163401
Zamontowac podwojne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatoréw) typu
CS-70 170/650

bDez opuszczania tej linii na ziemie w

. Przywréci¢ potgczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytgczenie przewoddw

linii napowietrznych do izolatoréw

. Po zakonczonym montazu z pkt 4 wyregulowa¢ naprezenia linii do wartosci zgodnej z

wytycznymi Tauronu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.o0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

PRZEKROJ PODLUZNY

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu
OPRACOWANIA: USUWANIE KOLIZJI LINII SN
STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
SPECJALNOSC ELEKTROENERGETYCZNA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tadeusz KURC 331/D0OS/14
SPRAWDZAJACY mgr inz. Krzysztof Wysocki 378/DOS/10
DATA: listopad 2024 r. ‘ SKALA: 1 500
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