dla zadania ,,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu”

(fragmenty dz. nr 21/1, 22/5, 23/2, AM-20, 48/2, AM-21, obreb Widawa)

Rewizja 04

Inwestor: Gmina Wroctaw

) pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
- ) Wroctawskie Inwestycje sp. z 0. 0.
Przedstawiciel Inwestora: ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw
Zleceniodawca: SD PROJEKT sp. z 0.0.

' ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznan
Leaf Project Studio

Jednostka wykonujaca: ul. Kowienska 19, 51-351 Wroctaw

Zespot Podpis

Gtowna projektantka: | mgrinz. arch. kraj. Kamila Rogaczewska &?%\J(Q/

Projektantka: inz. arch. kraj. Bogna Jelen
Konsultant: dr, arch. kraj. Piotr Reda
Sprawdzajgca: mgr inz. arch. kraj. Anna Popdw-Nowicka
Stowarzyszenie . .
@‘@@ Architektury Wroctaw, styczeri 2025 r. Nr egzemplarza:
Krajobrazu
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Projekt nasadzen dla zadania ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu”

(fragmenty dz. nr 21/1, 22/5, 23/2, AM-20, 48/2, AM-21, obreb Widawa).

Zleceniodawca: SD PROJEKT Sp. z 0. o, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznan;
Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
Przedstawiciel Inwestora: Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0., ul. Ofiar Oswiecimskich, 36 50-059

Wroctaw

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie wystawione 31 sierpnia 2023 r. przez SD
PROJEKT sp. z 0.0., z siedzibg: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznan, Piotrowi Redzie
dziatajgcemu pod firma Leaf Project Studio z siedzibg: ul. Kowienska 19, 51-351 Wroctaw, na
sporzadzenie operatu dendrologicznego do projektu pn. ,Budowa drogi dla pieszych w ul.

Melioranckiej we Wroctawiu”.

mgr inz. arch. kraj. Kamila Rogaczewska - architekt krajobrazu (absolwentka Wydziatu Inzynierii
Ksztattowania Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu oraz absolwentka
Podyplomowego Studium Urbanistyki i Planowania przestrzennego na Wydziale Architektury
Politechniki Wroctawskiej), Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni nr rej. OSTO 166/2020; cztonek
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, projektantka w firmie Leaf Project Studio, laureatka | nagrody
International Federation of Landscape Architects (IFLA Europe) 2022 Europe Students and Young
Professionals Competition.

Specjalnosc: ksztattowanie i ochrona krajobrazu.

Kontakt: e-mail: kamila.rogaczewska.lps@gmail.com

inz. arch. kraj. Bogna Jelern — architektka krajobrazu (absolwentka Wydziatu Inzynierii Ksztattowania
Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu oraz absolwentka Gérnictwa i
Geologii na Wydziale Geoinzynierii, Gérnictwa i Geologii Politechniki Wroctawskiej), pracownica firmy
Leaf Project Studio, wspodtautorka dokumentacji z zakresu inwentaryzacji dendrologicznych oraz
projektow zagospodarowania terendw zieleni.

Specjalnosc: architektura krajobrazu, ksztattowanie terendw zieleni.

Kontakt: e-mail: bogna.jelen.lps@gmail.com
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mgr inz. arch. kraj. Anna Popdw-Nowicka - architekt krajobrazu (absolwentka Wydziatu Inzynierii
Ksztattowania Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu), Certyfikowany
Inspektor Drzew (CID/190/2018), Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni nr rej. OSTO 169/2020; pracownik
firmy Leaf Project Studio (kierownik ds. organizacyjnych), wspdtautor dokumentacji z zakresu
inwentaryzacji dendrologicznych oraz projektéw zagospodarowania terendw zieleni, cztonek
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu z siedzibg w Krakowie.

Specjalnosc: architektura krajobrazu, ksztattowanie terendw zieleni.

Kontakt: e-mail: anna.popow.lps@gmail.com

dr, arch. kraj. Piotr Reda - doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziatu Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Wroctawskiego); architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium Architektury
Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Wroctawskiej); Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni nr
rej. OSTO 113/2016; arborysta - poziom A (absolwent Wielkopolskiej Szkoty Arborystyki);
Certyfikowany Europejski Inspektor Drzew (European Tree Technician, ID: 008576); Certyfikowany
Specjalista ds. Drzew Weteranow - poziom konsultacyjny (Certified Veteran Tree Specialist (VETcert) -
consulting level, 1D: 008576); w latach 2008-2021 kierownik ds. naukowych, obecnie cztonek Rady
Programowej Ogrodu Botanicznego w Zielonej Gorze (Uniwersytet Zielonogdrski); cztonek
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu z siedzibg w Krakowie (od 22.03.2014r. do 20.05.2022r. Prezes
Zarzadu, obecnie cztonek Komisji Rewizyjnej oraz Prezes Oddziatu Dolnoslagskiego) zrzeszonego w
International Federation for Landscape Architects (IFLA) oraz European Landscape Contractors
Association (ELCA); jeden z cztonkdw zatozycielskich Stowarzyszenia , Federacja Arborystow Polskich” z
siedzibg we Wroctawiu; cztonek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z siedzibg we Wroctawiu;
cztonek Stowarzyszenia ,Rada Ogrodéw Botanicznych i Arboretéw w Polsce”; cztonek Rady Zespotu
Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Lubuskiego; cztonek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy
Regionalnym Dyrektorze Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim; od 16.04.2020 r. cztonek
Gtownej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju; cztonek Komisji
Ekspertow na potrzeby zatozen do projektu pn. ,Kompleksowe zagospodarowanie Ogroddow
Pétnocnych Zamku Krélewskiego w Warszawie — Muzeum”, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod
firmg Leaf Project Studio, autor inwentaryzacji przyrodniczych, dokumentacji projektowych z zakresu
architektury krajobrazu oraz ekspertyz dendrologicznych.

Specjalnos¢: architektura krajobrazu, ksztattowanie terendw zieleni, botanika, ochrona przyrody,
dendrologia, arborystyka.

Siedziba firmy: 51-351 Wroctaw, ul. Kowienska 19.
Kontakt: tel. kom. 601 553 704, e-mail: p.reda@Ips.com.pl
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Do wykonania niniejszego projektu postuzyty nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Mapa do celdw projektowych.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT) dostarczony przez Zamawiajgcego.

Projekt budowalny ,,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we

Wroctawiu” SD PROJEKT, R. Cyrkiel, czerwiec 2024.

Operat dendrologiczny dla zadania ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we
Wroctawiu” (fragmenty dz. nr 21/1, 22/5, 23/2, AM-20, 48/2, AM-21, obreb Widawa),
(Leaf Project Studio, A. Popow-Nowicka i in. kwiecien 2024 r.).

Badania geotechniczne; Geo Biuro, Stowik M., wrzesiert 2023 r.

Projekt zagospodarowania wdd do projektu ,Budowa drogi dla pieszych w ul.
Melioranckiej we Wroctawiu” (SD PROJEKT Sp. z 0. 0., P. Kwiatkowski, styczeri 2024 r.).
Wizja terenowa wykonana w dniu 22 sierpnia 2023 r i 04 kwietnia 2024 .

Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr 2785/20 z dnia 20 marca 2020 .
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dn. 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkodw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013

poz. 640)

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu nasadzen przy projektowanym ciggu

pieszym, po stronie potudniowej ulicy Melioranckiej we Wroctawiu, na odcinku od skrzyzowania z ul.

Grawerskg do posesji nr 34. Zatozeniem projektu jest wprowadzenie roslin zielnych w postaci zieleni

retencyjnej, zlokalizowanych w projektowanych obnizeniach terenu.

Cato$¢ opracowania stanowi cze$¢ opisowa wraz z czescig graficzng i nie nalezy rozpatrywac ich

osobno. Projekt obejmuje:

dobdr gatunkowy roslin,
uktad kompozycyjny roslin,
zestawienie iloSciowe wraz z informacjg o rozstawie sadzenia projektowanych roslin

i podaniem wymagan jakosciowych i wielkosci sadzonych roélin,
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e 0godlne zalecenia pielegnacyjne dotyczace projektowanej szaty roslinnej,

e zestawienie materiatow.

Niniejsza rewizja 04 wynika z wdrozenia uwag Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu -
zwiekszenia materiatu szkétkarskiego.

Rewizja 03 wynika z wdrozenia uwag Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu — rezygnacji z

krzewdw na obszarze opracowania.

Teren opracowania ma powierzchnie 3,7a, obecnie jest zagospodarowany.

Dziatke nr 21/1 zajmuje jezdnia ul. Melioranckiej, a dziatki nr 23/2 i 48/2 jezdnia ul. Ostowe;j
Potnocnej i ul. Grawerskiej, wraz z pasem zielni towarzyszacej. Na granicy dziatek nr 22/5 i 21/1
znajduje sie przedept. Dziatka nr 22/7 w potudniowo-wschodniej cze$ci zagospodarowana jest jako
teren zieleni rekreacyjnej ze Sciezkami, matg architekturg, placem zabaw z mtodymi nasadzeniami.
Czes¢ poétnocna dziatki gesto porosnieta drzewami i krzewami, jest réwniez zagospodarowana jako

teren rekreacyjny.

Rewizje operatu dendrologicznego opracowanego przez zespdt Leaf Project Studio w kwietniu
2024 r. obejmowat swoim zakresem teren opracowania niniejszego projektu. Rewizja wynikata z
przeprowadzonych prac zarzadcy sieci. Dla nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. Melioranckiej we
Wroctawiu (fragmenty dziatek nr 21/1, 22/5, 23/2, AM-20, 48/2, AM-21, obreb Widawa): nie

stwierdzono kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi drzewami i krzewami.

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i
krzewdw rosngcych w poblizu terenu opracowania, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do
pozostawienia.

Ponadto:

e Nie nalezy dopuszcza¢ do poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdéw bezposrednio
pod koronami drzew.

e Nie nalezy magazynowac zadnych materiatéw budowlanych, np. kruszywa, gruntéw
nadkfadowych pod koronami drzew.

e Nalezy prace ziemne w zakresie rzutu korony starac sie prowadzi¢ recznie.
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Jako gtéwne zatozenia projektowe przyjeto:
e dobdr gatunkow roslin zgodnych z warunkami srodowiska,
® nasadzenia roslin odpornych na retencjonowanie wody opadowej w nieckach,

e naturalistyczny charakter nasadzen.

W ramach prac przygotowawczych nalezy:
e Uksztattowac niecki zgodnie z Projektem drogowym i rysunkiem PP.01.

e Przygotowac podtoze w miejscu sadzania roslin zgodnie z przekrojem A-A’ (rys. nr 1, PP.01).

Przestrzen pomiedzy ulicg a projektowanym chodnikiem przeznacza sie na obszar
odprowadzania wéd opadowych z ulicy. Za projektem budowlanym (,Budowa drogi dla pieszych w ul.
Melioranckiej we Wroctawiu” SD PROJEKT, R. Cyrkiel, czerwiec 2024) przyjeto zatozenie, ze pas ten
bedzie pasem retencji wody opadowej w nieckach, zagtebieniach o gtebokosci 15 cm. Obliczenia
zlewni drogi przyjeto za opracowaniem: ,Projekt zagospodarowania wod do projektu ,, Budowa drogi
dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu ~ (SD PROJEKT Sp. z o. o., P. Kwiatkowski, styczeri 2024
r.). Powierzchnie zlewni drogi, chodnika, rabat wynosi 696 m?. Pojemno$¢ niecek liczonej do retencji
powierzchniowej przyjmuje sie sume pojemnosci retencyjnej niecek tj. 16 m3.

W oparciu o metode systemu powierzchniowej retencji miejskiej (SPRIM, J. Rayss) i dane z
Instytut  Meteorologii i  Gospodarki  Wodne] - Panstwowy  Instytut  Badawczy
(https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne) wylicza sie, ze pojemnos¢ niecek jest w stanie przyjgé
sptyw z okreSlonej zlewni warunkach: wysoko$¢ opadu 23 mm, czas trwania 30 min,

prawdopodobieristwo 10%.

Zestawienie orientacyjnej pojemnosci niecek:

N1 - powierzchnia 20,32 m?, gteboko$¢ 15 cm; 2,17 m3;
N2 - powierzchnia 81,12 m?, gteboko$¢ 15 cm; 8,67 m3;
N3 - powierzchnia 21,16 m?, gteboko$¢ 15 cm; 2,26 m3;
N4 - powierzchnia 29,58 m?, gteboko$¢ 15 c¢cm; 3,16 m3;

Zgodnie z ww. opracowaniem przelew wody odbywa sie na poziomie 0.00 (poziom chodnika).
Prace ziemne nalezy wykonac lekkim sprzetem tj. mikrokoparkg oraz recznie z zachowaniem
BHP. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prace w obszarze podziemnej i napowietrznej infrastruktury

technicznej.
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Zielen w nieckach jest dostosowana do okresowego zalewania i suszy. W zagtebieniach planuje
sie byliny, trawy.
Zaprojektowany uktad kompozycyjny nasladowaé¢ ma nature, zachowujgc spdjnosc

projektowanej przestrzeni z otaczajgcym krajobrazem.

Zaplanowano posadzenie:

e 6 gatunkdw roslin zielnych

Liste projektowanych gatunkéw roslin przedstawiono w tabeli nr 2. Dla czytelnosci dokumentacji

zachowano numeracje roslin z rewizji 02.

Tabela 2. Wykaz gatunkéw i odmian projektowanych roslin.

Gatunek Liczba

(nazwa polska i tacirfiska) [szt.] Opis Wysokos¢ [em]

nr

Projektowane rosliny zielne

Smiatek darniowy 50 (150)

291 1
2 Deschampsia cespitosa 9 ¢

Krwawnica pospolita ‘Elfen 110
3 | Spiele’ 379 C1
Lythrum salicaria ‘Elfen Spiele’

Krwawnik wigzéwkowaty ‘Cloth 100
of Gold’
4 | Achillea filipendulina ‘Cloth of 295 C1

Gold’

Petnik europejski 60
> | Trollius europaeus 233 c1

Jastrun wihasciwy 246 c1 65
Leucanthemum vulgare

TOJgsc roz‘es’rana . 534 c1 7
Lysimachia nummularia

Przyjeto wiezbe sadzenia 29x29 c¢cm, co oznacza 12 szt. /m?2.

Przed przystgpieniem do nasadzen nalezy uksztattowac teren zgodnie z Projektem drogowym.
Po uksztattowaniu niecek glebe stanowigcg ich dno nalezy wymieni¢ zgodnie z rysunkiem PP.O1 —
Prace przygotowawcze. Uksztattowanie terenu, przekroje konstrukcyjne. Niecki majg odpowiednio
uksztattowane dno warstwa z ziemig urodzajng. Dodatkowo na dno nalezy wysypaé 2 cm warstwe

klinca, ktora przeciwdziata erozji. Skarpy wykopdéw nalezy umocni¢ zgodnie z rysunkiem PP.O1 klincem i
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kamieniem tamanym. Od strony jezdni nalezy nieregularnie utozy¢ kamienie tupane o wymiarach
(dtugosé, szerokosé, wysokosé) 63-100 mm. Kamien tamany i kliniec muszg by¢ z tego samego rodzaju
skaty.

Prace zwigzane z sadzeniem roslin zielnych nalezy wykona¢ wczesng wiosng (marzec- kwiecien -
przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych do potowy maja) lub jesienig (pazdziernik - listopad).

Miejsca sadzenia roslin nalezy wyznaczy¢ na podstawie rysunku PN.O1.

Sadzonki roslin  powinny spetnia¢ ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego”, wydane przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich (2018) i by¢ wyréwnane pod wzgledem
wielkosci i jakosci.

Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona oraz wilgotna,

e podfoze w pojemniku réwnomiernie przerosniete korzeniami — nie dopuszcza sie silnego
zageszczenia splatanych korzeni na dnie pojemnika,

e wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne i zywotne,

Wady niedopuszczalne materiatu sadzeniowego:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e slady zerowania szkodnikdw,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

® martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Wielko$¢ materiatu szkotkarskiego roslin zielnych okreslono w tabeli 2.

Nasadzenia nalezy wykona¢ wczesng wiosng (marzec - kwiecien - przy sprzyjajgcych warunkach
pogodowych do potowy maja) lub jesienig (pazdziernik - listopad).
Miejsce sadzenia wskazano na rysunku PN.O1. Przyjeto nasadzenia wg wiezby sadzenia 29x29

cm, co odpowiada wiezbie sadzenia 12 szt. / m?. Rosliny sadzi¢ nalezy wedtug modutu wskazanego na
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rysunku PN.O1 o wymiarach 50x200 cm. W przypadku, gdy caty modut nie moze zostac zrealizowany
przez ograniczong dfugosé miejsca sadzenia, nalezy go skrécic. Nalezy mie¢ na uwadze, ze rosliny nr 2,
3, 4 nie powinny znalez¢ sie w obszarze tréjkatow widocznosci i ogranicza¢ widocznos¢. W takim
przypadku dopuszcza sie posadzenie roslin nr 5,6,7.

Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych roslin zwigzkami azotowymi, gdyz moze to

spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikdw korzeniowych.

Rosliny zielne

Gatunki roslin nalezy sadzi¢ grupowo. Rosline nr 7 (tojes¢ rozestana) nalezy sadzi¢ po dwie
sztuki na miejsce.

Wielkos¢ materiatu szkétkarskiego dla poszczegdlnych roslin okreslono w tabeli 2. Przyjeto
nasadzenia wg wiezby sadzenia 29x29 cm (12 szt. /m?).

Byliny nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach dostosowanych do bryty korzeniowej w podtoze z ziemi
urodzajnej. Doty przewiduje sie zaprawi¢ ziemig kompostowg lub ziemig urodzajng z co najmniej 3%
czesci organicznych. Wszystkie rosliny nalezy zaraz po posadzeniu obficie podla¢ zamulajgc system

korzeniowy.

Tabela 3 przedstawia iloSciowe zestawienie materiatdw (oprécz materiatu roslinnego,
wykazanego w tabeli 2) potrzebnych do wykonania projektu zagospodarowania terenu. Wszystkie

wartosci nalezy sprawdzi¢ w naturze przed rozpoczeciem prac.
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Tabela 3. Zestawienie gtéwnych materiatéw.

Lp. | Pozycja

Obmiar Jednostka

1. Kliniec 31,5-63,0 mm, Granodioryt 2,3 m3

na brzegi niecek retencyjnych od strony ciggu pieszego (warstwa stopniowo
zanikajgca) oraz wymieszane w stosunku 1:1 z kamieniem tamanym 63,0-
100,0 mm na brzegi niecek retencyjnych od strony jezdni (warstwa stopniowo
zanikajaca)

2. Kamien tamany 63,0-100,0 mm, Granodioryt 2,3 m3

materiat nalezy wymiesza¢ w proporcji 1:1 z klincem, na brzegi niecek
retencyjnych od strony jezdni (warstwa stopniowo zanikajgca)

3. Kliniec 2,0-16,0 mm, Granodioryt 2,4 m3

na dno niecek retencyjnych (warstwa 2 cm)

4, Ziemia urodzajna (min. 3% cz. organicznych) 33,5 m?3

(warstwa 25 cm)

Po posadzeniu roslin w celu utatwienia, a czesto wrecz umozliwienia im przyjecia sie na nowym

miejscu niezbedne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegdw pielegnacyjnych:

Regularne podlewanie w okresach suszy letnie;.

Regularne ogledziny stanu zdrowotnego roslin, usuwanie suszu gateziowego, oraz
wykonywanie ewentualnych opryskow $rodkami ochrony roélin w przypadku
zaatakowania przez choroby lub szkodniki oraz ewentualna wymiana wszystkich
stwierdzonych uschnietych i znaczgco uszkodzonych roslin zielnych.

Raz w roku (w przedwio$niu) usuniecie naziemnych uschnietych czesci roslin zielnych (2-
10 cm w zaleznosci od wysokos$ci wody i gatunku).

Regularne oczyszczanie pasa wzdtuz drogi.

Likwidowanie uszkodzen wystepujgcych w skutek erozji wodne;.

Przewiduje sie 36-miesieczny okres gwarancyjny na wykonane prace i objecie

pielegnacjq przez wykonawce nasadzen.
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inwestycyjnym. Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw
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Seneta W., Dolatowski J., Zieliriski J. 2021. Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
E. Szopinska i in. 2019. Standardach planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-
niebieskiej infrastruktury, Wydawnictwo UPWr., Wroctaw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023 r.
poz. 1336.

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

Zarzadzenie nr 45/2019 Dyrektora Zarzgdu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu z dnia 23 grudnia
2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystywania "Kart informacyjnych do
standarddéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia" przez podmioty niepodlegajgce Gminie

Wroctaw.
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e Zarzadzenie nr 2785/20 Prezydenta Wroctawia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie "Standardow
planowania i projektowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej infrastruktury".

e Bogdan Ozga-Zielinski ,,Modele probabilistyczne opadéw maksymalnych o okreslonym czasie
trwania i prawdopodobienstwie przewyzszenia - Projekt PMAXTP, Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej - Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2022

,Zrédtem pochodzenia danych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paristwowy

Instytut Badawczy, dane pochodzg ze strony https://klimat.imgw.pl/opady-maksymalne” .
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Projekt nasadzen do zadania ,,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu”

ZAtACZNIK

1 — Uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu DU.451.660.2024.5.0P
F

"' § Zarzad Zieleni Miejskiej
‘~ we Wroctawiu

SD PROEJKT Sp. z 0.0.
28 Czerwca 1956r. 392
61-441-Poznanh
weryn: 05 -01- 0 8
: e Wroctaw, 24.12.2024.

DU.451.660.2024.5.0P Podpie: ......¢ o
Ldz. 17239/2024.7845/2024
Dotyczy: uzgodnienia w zakresie zieleni (nasadzenia) dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

"Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu".

Odpowiadajac na Paristwa wniosek z dnia 15.11.2024 (data wptywu: 18.11.2024) w sprawie jak
wyzej, zgodnie z §4 Porozumienia z dnia 23.12.2002 zawartego z Zarzadem Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, Zarzad Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie przediozong dokumentacje, w zakresie
nasadzen pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021, poz. 1098),

- ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U z 2020, poz. 1219),

- Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

2. W celu zapewnienia prawidtowej ochrony zieleni, na etapie realizacji nalezy stosowac sie do zalecen
zawartych w ,Kartach informacyjnych do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia”,
opublikowanych na stronie ZZM.

3. Dostarczenie materiatu roélinnego: z dobrze przerosnieta bryla korzeniowa, min. wielkos¢
doniczki C1 , ktéry bedzie zgodny z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz
.Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego” — wydanymi przez Zwigzek
Szkétkarzy Polskich

4. Dostarczony materiat roélinny przed posadzeniem musi by¢ zaakceptowany przez pracownika
Zarzadu Zieleni Miejskiej.

5. Przygotowanie terenu pod nasadzenia, nasadzenie rolin i ich zabezpieczenie nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa, przez wyspecjalizowang firme majaca doswiadczenie
w pracach na terenach zieleni miejskiej, wedtug wymogdéw tut. Zarzadu izgodnie ze sztukag
ogrodnicza.

6. Z uwagi na charakter wykonywanych prac wnosimy o odtworzenie/zatozenie/regeneracje trawnikow
na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu w wyniku poruszania sie sprzetu i podczas
prowadzonych prac, niezwlocznie po ich zakoriczeniu; w tym celu teren nalezy oczysci¢ z piasku,
gruzu i pozostatoéci budowlanych, wyréwnac, nawiez¢ min. 20 cm warstwe humusu, wysia¢ nasiona
traw w ilodci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg humusu i zawatowa¢; trawniki uznaje sie za
odtworzone po petnym zadarnieniu trawq (nie dopuszcza sie udziatu powierzchni pokrywanej przez
chwasty w iloéci powyzej 2% catosci terenu) oraz po wykonanym pierwszym koszeniu, zgrabieniu
i zebraniu skoszonej biomasy.

7. Sadzony materiat roslinny oraz odtworzone trawniki nalezy obja¢ 3-letnim okresem gwarancji
i pielegnacji, liczonym od daty bezusterkowego odbioru prac. O zakoriczeniu okresu gwarancyjnego
Inwestor zobowiazany jest zawiadomié ZZM, w celu dokonania protokolarnego odbioru rodlin.

8. Nalezy uzyskaé zgode zarzadcy terenu, tj. ZDiUM na planowang lokalizacji ww. nasadzen.

Zarzad Zieleni Miejskiej al Slaska 1 www.zzm.wroc.pl
tel. (71) 323-50-00 54-118 Wroctaw sekretariat@zzm.wroc.pl
Wejscie N1 - poziom 0
Biura - lll pietro
A L E A F ul. Kowienska 19; 51-351 Wroctaw | tel.:+48 601 553 704 | biuro@Ips.com.pl | www.Ips.com.pl
@ T\ PROJ ECT NIP: 9730382326 | REGON: 020327790
2 (/STUDIO
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Projekt nasadzen do zadania ,,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu”

N\
~ Zarzad Zieleni Migjskiej

‘~‘ we Wroctawiu

Dokumentacja - zat. nr 1 jest integralna czescig niniejszego uzgodnienia. Wszelkie zmiany wprowadzane
do projektu po dacie niniejszego uzgodnienia oraz w trakcie jego realizacji nalezy uzgadniac
w tut. Zarzadzie.

Whnioskujacy zobowigzany jest do przekazania wykonawcy robdt dokumentacji projektowej
wraz z warunkami niniejszej opinii i niezbednymi zatgcznikami.

Uzgodnienie jest wazne do 31.12.2025 i nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych niezbednych decyzji
i uzgodnien.

KIEROWNIK
Teresa Choroszy - Minikowska

Sprawe prowadzi:
Olga Pasieka, tel: 71 323 5030, e-mail: olga.pasieka@zzm.wroc.pl

Zataczniki:
1. Projekt nasadzen - rewizja 03 (listopad 2024).

trzymuja:
1/ Adresat

2. a/a

Do wiadomosci:
1. ZDiUM, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zarzad Zieleni Miejskiej al. Slaska 1 www.zzm.wroc.pl
tel. (71) 323-50-00 54-118 Wroctaw sekretariat@zzm.wroc.pl
Wejscie N1 - poziom 0
Biura - lll pietro
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Numer Symbol Tytut rysunku Skala

rysunku rysunku

1 PP.0O1 Prace przygotowawcze. Uksztattowanie terenu, przekroje 1:250, 1:20
konstrukcyjne.

2 PN.O1 Plan nasadzen 1:250, 1:50

3 PN.O2 Plan nasadzen - szczegdt 1:50

4 PN.O3 Plan nasadzen - szczegdt

1:50
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N1 N2
>
e
7.0 ,0\,\?)/ rarqeo2 e /Q:\C/)/ RY/17,69m? e ‘ “’mﬁ\ : ‘ "QV“//‘ - = = e e \‘ /
e e e e S Eemr——— e — e T S === —— =
— TR /\
N + : —a e ———
& - = =9 wg_k;l;l;‘\‘\‘\‘\\\;x__x_g—i—, —= O— = — == A “?ﬁ”“““‘.“““‘.w
fJ R1/12,4 m? - s
R2/49,7 m — R3/13,1 m?
> \B! 13, R4/18,0 m?
A
LEGENDA PPO1
granica opracowania obszar dna niecki @
LWL
-0,15 o -
; w——'-= wzgledna rzedna terenu — numer niecki retencyjnej
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A' N1
LEGENDA DO PZT (SD PROJEKT)
KLINIEC Uwagi
kliniec 31,5 -63 mm, oL oL L. 1 Wwagllk‘ ianv i odstenst d proiekt ikte w trakcie bud te ktore shus ianie technologii
KRUSZYWO t AMANE warstwa Stopniowo Zestawienie orientacyjnej pojemnosci niecek . szelkie ztm|akny.: odstepstwa o prOJ(;e 'u’\{vyrlzl etw”ra c.lektu towy, oraz te, ktére stuzg zmianie technologii,
. ) - — s liczonei do retencii . hni : . zmiany gatunku, ilosci wymagaja uzgodnien i akceptacji projektanta.
Kliniec 31,5-63,0 mng3 léa‘ll’rggralrama?'] zanikajaca lczonej doretengi powierzchniowe - numery dziatek 2. Wszystkie wymiary, powierzchnie sprawdza¢ na budowie przed przystapieniem do prac.
o et mm : . . 2. . . B 3. Prace budowalne nalezy wykona¢ z zachowaniem BHP. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prace w obszarze
zanikajaca stopniowo im blizej dna N1 - powierzchnia 20,323 mS; - istn. granice dziatek podziemnej i napowietrzne] infrastruktury techniczne.
Gtebokos¢ 15 ecm; 2,17 m . . 4. Uksztatowanie terenu przyjete za zgoda SD PROJEKT.
- proj. obrzeze stalowe
N2 - powierzchnia 81,12 m%; . ;
G+ebc|)°k(;> st'cfﬂrgccr:'g 67 m? m - proj. obrzeze betonowe 8x30 cm
. . ) - istn. stupki drewniane z ling do przestawienia
] N3 - powierzchnia 21,16 m%;

OBRZF7F BETONOWE
konstrukcja wg odrebnego
opracowania SD PROJEKT

A

OBRZEZE
istniejace obrzeze betonowe

NIECKA

roslinnos¢

2 c¢m kliniec o frakgji od 2-16mm

25 cm warstwa wegetacyjna (ziemia urodzajna)
grunt rodzimy

A/

Gtebokosé 15 cm; 2,26 m®

N4 - powierzchnia 29,58 m%
Gteboko$¢ 15 cm; 3,16 m®

Suma = 16,2 m3

|

- istn. stupki drewniane z ling po przestawieniu
- proj.krawedz pobocza
TTT 17T -proj. skarpa
- proj. chodnik - kostka betonowa 20x30 cm z mikrofazg (szara)
- proj. pas obstugujacy - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)
- proj. pas buforowy - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)
- proj. dojscia do jezdni - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)

- proj. nawierzchnia z kruszywa

- proj. nawigzanie wysokosciowe nawierzchni
z kruszywa przy doj$ciach do parku

- proj. pobocze gruntowe

- proj. stup elektroenergetyczny

- likwidacja stupa elektroenergetycznego

M

obszar trojkgtow widocznosci

JEDNOSTKA PROJEKTOWA LEAF PROJECT STUDIO Piotr Reda
51-351 Wroctaw, ul. Kowienska 19
kom. 601 553 704, e-mail: biuro@Ips.com.pl

ZLECENIODAWCA SD PROJEKT Sp. z 0. 0.

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznan

ZADANIE Budowa drogi dla pieszych g?%lf\kzg/sl 23/2, AM-20,

w ul. Melioranckiej we Wroctawiu 48/2, AM-21, obr. Widawa

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | IMIENAZWISKO PODPIS

GLOWNA PROJEKTANTKA mgr inz. arch. kraj. Kamila Rogaczewska

PROJEKTANTKA inz. arch. kraj. Bogna Jelen

SPRAWDZAJACA mgr inz. arch. kraj. Anna Popow - Nowicka

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

BRANAZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

TYTUE RYSUNKU PRACE PRZYGOTOWAWCZE. UKSZTALTOWANIE TERENU, PRZEKROJ KONTRUKCYJNY
SYMBOL RYSUNKU REWIZJA DATA SKALA NR RYSUNKU
PPO1 04 styczen 2025 1:250, 1:20 1
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O— wﬂ;\ T T 7\4‘__‘__‘—, e ———————e—————— == 4oow-owﬁr\w7\‘\‘\\\:\‘\‘\‘\‘\‘\‘i‘\‘“‘o\77
R1/12,4 m? ) Y
R2/49,7 m R3/13,1 m*
\§! ’ R4/18,0 m?
X7
0\
SZCZEGOL OBSZARU NASADZEN ezdni @
MODUL Jezdnia LEGENDA
wymiar modutu 200x50 cm
granica opracowania rabata roélin zielnych z numerem
NASADZENIA moolut moolut R1
obszar nasadzen poza obszarem nasypu\
- <
WIEZBA SADZENIA ) 2
29x29 cm; gestoéc 12 szt./ m?
Uwagi
1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy, oraz te, ktére stuza zmianie technologii,
zmiany gatunku, ilosci wymagaja uzgodnien i akceptacji projektanta.
5 > UwagalW tréjkatach widocznoéci nalezy sadzié rodliny o nr 5,6,7. 2. Wszystkie wymiary, powierzchnie sprawdza¢ na budowie przed przystapieniem do prac.

tAWA FUNDEMNTOWA
dla obrzeza chodnikowego
(konstrukcja wg odrebnego opracowania SD PROJKEKT)

Zmiana w modute roslin:
nr 2 zamieni¢ na nr 5,

3. Prace budowalne nalezy wykona¢ z zachowaniem BHP. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prace w obszarze
podziemnej i napowietrznej infrastruktury techniczne;j.
4. Poszczegdlne gatunki roslin nalezy sadzi¢ zgodnie z modutem nr 1. W przypadku gdy caty modul nie moze zostac

] hodnik nr3mnanr, zrealizowany przez ograniczong dtugo$¢ miejsca sadzenia nalezy go skrécic.
BRZEZE BETONOWE cnhoani nr 4 nanr 7 5. W trdjkatach widocznosci nalezy sadzié roéliny o nr 5,6,7.
obrzeze nisko osadzony ’ 6. Rosline nr7 (tojes¢ rozestana) nalezy wsadzi¢ po 2 sztuki w jedno miejsce.
(konstrukcja wg odrebnego opracowania SD PROJEKT)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA LEAF PROJECT STUDIO Piotr Reda
51-351 Wroctaw, ul. Kowienska 19
kom. 601 553 704, e-mail: biuro@Ips.com.pl
; : Sktad gatunkowy zestawéw roslin lloé€ roélin ZLECENIODAWCA SD PROJEKT Sp. z 0. o.
Projektowane gatunki ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznan
R1-12,4m? R2 - 49,7 m? R3 - 13,1 m? R4 - 18,0 mz2 2-291szt.
. 2 2 2 . . NR DZIAEKI
2. $Smiatek darniowy Deschampsia cespitosa 2-3 szt‘/?_m2 - 26 szt. 2-3 szt./2m2 - 201 szt. 2-3 szt./2m2 - 24 szt. 2-3 szt./2m2 - 40 szt. i 3;? szi_ ZADANIE Budowa drogi dla pieszych ‘ DT 59/5, 23/2, AM-20,
3. Krwawnica pospolita 'Elfen Spiele' Lythrum 3-3szt./2m S 32 szt. 3-3szt./2m N 265 szt. 3-3szt./2m N 30 szt. 3-3szt./2m N 52 szt. - szt. w ul. Melioranckiej we Wroctawiu 48/2, AM-21, obr. Widawa
salicaria 'Elfen Spiele 4 - 3szt./2m" - 24 szt. 4 - 3 szt./2m" - 203 szt. 4 - 3 szt./2m* - 26 szt. 4 - 3szt./2m" - 42 szt. 5-233 szt
4. Krwawnik wigzéwkowaty 'Cloth of Gold' 5 -2 szt./2m’ - 32 szt. 5-2sz7t/2m’ - 1465zt 5-2s7t/2m’ - 25 s7t. 5 - 2 szt./2m? - 30 szt. 3' ;gi o ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | IMIE NAZWISKO PoDPIS
Achillea filipendulina 'Cloth of Gold' 6 - 2 szt./2m” - 33 szt. 6 - 2 szt./2m” - 149 szt. 6 - 2 szt./2m” - 31 szt. 6 - 2 szt./2m” - 33 szt. - e3a szt / — . .
5. Petnik europejski Trollius europaeus 7 - sadzi¢ po 2 szt. na 7 - sadzi¢ po 2 szt. na 7 - sadzi¢ po 2 szt. na 7 - sadzi¢ po 2 szt. na GLOWNA PROJEKTANTKA mgr inz. arch. kraj. Kamila Rogaczewska
6. Jastrun whaéciwy Leucanthemum vulgare miejsce - 2 szt./m® - 32 szt miejsce - 2 szt/m? - 146 miejsce - 2 szt./m? - 28 szt miejsce - 2 szt./m? - 28 szt PROJEKTANTKA inz. arch. kraj. Bogna Jelen
RN . : . szt

7. Toje$¢ rozestana Lysimachia nummularia Rozstawa 29x29 cm SPRAWDZAJACA mgr inz. arch. kraj. Anna Pop6éw - Nowicka
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANAZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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a UwagalW tréjkatach widocznosci nalezy sadzi¢ rosliny o nr 5,6,7. = | —
Zmiana w modute roslin:
nr 2 zamiani¢ na nr 5,
nr3nanrb6,
nrdnanr7.
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Uwagi
L }F SF 5# Z‘;g @, 3# 5# SF Z‘;g 6~, 3# 5# 5# Z‘;g 6~, 3# 5# 5~> %7 6# 3<~> 5# 5# 7{:}7 g» ?lk 5<~» 5# 1#7 q» 3*, 5*, 5*, ZH;7 @, 3&» 5&» 5&» 7{:F7 g» 3&» 5&» 5&» 7{:‘;7 6&» 3&» 5&» 5&» 7{:F7 6&» 3&» 5&» 5&» 7{:F7 6&» 3&» SJr 5&» 7{:}7 g» 3&» 5&» 5{» 1#7 6&» 3&» \;\{agIWszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy, oraz te, ktére stuzg zmianie technologii,
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. szystkie wymiary, powierzchnie sprawdzac na budowie przed przystgpieniem do prac.
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podziemnej i napowietrznej infrastruktury techniczne;j.
o e 7 4. Poszczegdlne gatunki roslin nalezy sadzi¢ zgodnie z modutem nr 1. W przypadku gdy caty modul nie moze zostac
zrealizowany przez ograniczong dtugo$¢ miejsca sadzenia nalezy go skrécic.
5. W tréjkatach widocznosci nalezy sadzic rosliny o nr 5,6,7.
6. Rosline nr7 (tojes¢ rozestana) nalezy wsadzi¢ po 2 sztuki w jedno miejsce.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA LEAF PROJECT STUDIO Piotr Reda
51-351 Wroctaw, ul. Kowienska 19
SZCZEGOL OBSZARU NASADZEN NIECKA NR 2 kom. 601 '_r505c337v(v)4l,J e—rgzvillzegfurao@lps.com‘pl
. . ZLECENIODAWCA SD PROJEKT Sp. z . o.
N i | | Projektowane gatunki U1, 28 Crerwea 1956 1 nr 392, 61-441 Poznat
UwagalW tréjkatach widocznosci nalezy sadzi¢ rosliny o nr 5,6,7.
_3 Zmiana w modute roélin: nr 2 zamiani¢ nanr5 nr3nanr6 nr4nanr?. 2. Smiatek darniowy Deschampsia cespitosa ZADANIE Budowa drogi dla pieszych 2171, 22/5, 23/2, AM-20,
3. Krwawnica pospolita 'Elfen Spiele’ Lythrum w ul. Melioranckiej we Wroctawiu 48/2, AM-21, obr. Widawa
3 5 5 17 6 7 salicaria 'Elfen Spiele'
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6. Jastrun whasciwy Leucanthemum vulgare | PO inZ. arch. kraj. Bogna Jelen
“Ja— = 7. Toje$¢ rozestana Lysimachia nummularia SPRAWDZAJACA mgr inz. arch. kraj. Anna Popéw - Nowicka
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SZCZEGOL OBSZARU NASADZEN NIECKA NR 3
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Uwagi
1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy, oraz te, ktére stuza zmianie technologii,
zmiany gatunku, ilosci wymagaja uzgodnien i akceptacji projektanta.
2. Wszystkie wymiary, powierzchnie sprawdza¢ na budowie przed przystapieniem do prac.
3. Prace budowalne nalezy wykona¢ z zachowaniem BHP. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prace w obszarze
podziemnej i napowietrznej infrastruktury techniczne;j.
4. Poszczegdlne gatunki roslin nalezy sadzi¢ zgodnie z modutem nr 1. W przypadku gdy caty modul nie moze zostac
zrealizowany przez ograniczong dtugo$¢ miejsca sadzenia nalezy go skrécic.
5. W tréjkatach widocznosci nalezy sadzic rosliny o nr 5,6,7.
6. Rosline nr7 (tojes¢ rozestana) nalezy wsadzi¢ po 2 sztuki w jedno miejsce.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA LEAF PROJECT STUDIO Piotr Reda
51-351 Wroctaw, ul. Kowienska 19
kom. 601 553 704, e-mail: biuro@Ips.com.pl
ZLECENIODAWCA
. . SD PROJEKT Sp. z 0. o.
Projektowane gatunki ul. 28 Czerwca 1956 . nr 392, 61-441 Poznan
2. Smiatek darniowy Deschampsia cespitosa ZADANIE Budowa drogi dla pieszych gﬁ;’%l,AtzKé/S, 23/2, AM-20,
3. Krwawnica pospolita 'Elfen Spiele’ Lythrum w ul. Melioranckiej we Wroctawiu 48/2, AM-21, obr. Widawa
salicaria 'Elfen Spiele'
4. Krwawnik wigzéwkowaty 'Cloth of Gold' ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | IMIENAZWISKO PoDPIS
Achillea filipendulina 'Cloth of Gold' GEOWNA PROJEKTANTKA mgr inz. arch, kraj. Kamila Rogaczewska
5. Petnik europejski Trollius europaeus - - -
6. Jastrun whasciwy Leucanthemum vulgare | PO inZ. arch. kraj. Bogna Jelen
7. Toje$¢ rozestana Lysimachia nummularia SPRAWDZAJACA mgr inz. arch. kraj. Anna Popéw - Nowicka
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
BRANAZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
TYTUE RYSUNKU PLAN NASADZEN - SZCZEGOk
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