Gmina Wroctaw
INWESTOR 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 777-70-00
www.wroclaw.pl
. Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw
PRZEDSTAWICIEL —_— \ T +48 71 77 10 900 lub 901
ZAMAWIAJACEGO pt F +48 71 77 10 904
WROCLAWSKIE E biuro@wi.wroc.pl
INWESTYCJE www.wi.wroc.pl
SD PROJEKT Sp. zo.0.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
P‘:QEC?JI\IIE?CSI'-(BT/(/A\A 61-441 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl
NAZWA BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE
ZADANIA WROCLAWIU
TEMAT BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE
OPRACOWANIA WROCLAWIU
SPECJALNOSC STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA
DROGOWA PROJEKT TECHNICZNY ZP/WU/07310/01/2023

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:

Jednostka ewidencyjna: 026401_1

Gmina: Wroctaw

Obreb: 0066 Widawa

Ark. mapy: 20

Dziatki numer: 21/1, 22/5, 22/7, 22/8, 52/1

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

026401_1.0066.AR_20.21/1
026401_1.0066.AR_20.22/5
026401_1.0066.AR_20.22/7
026401_1.0066.AR_20.22/8
026401_1.0066.AR_20.52/1

Egzemplarz nr 1
Poznan, listopad 2024 r.

SD PROJEKT Sp. z 0.0.

NIP: 779-234-12-51 REGON:300888051
www.sdprojekt.pl biuro@sdprojekt.pl
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

Zalacznik do strony tytulowej
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< roiekio Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
3 | projektowy
L
o
(0}
L. Uprawnienia budowlane do
. . mgr inz. projektowania bez ograniczen
Giowny Projektant Adrian NOWAK w specjalnosci inzynieryjnej drogowej 11.2024
nr ewid. WKP/0108/POOD/24
L. Uprawnienia budowlane do
. mgr Inz. projektowania bez ograniczen
Projektant o . 11.2024
< ) Robert CYRKIEL w specjalnosci drogowej
= nr ewid. WKP/0086/POOD/08
O
o
8 L Uprawnienia budowlane do
a mgr inz. projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy Wojciech budowlanymi bez ograniczen 11.2024
MIKOLAJCZYK w specjalnosci drogowej
nr ewid. WKP/0300/PWOD/09

Projekt techniczny
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SPIS ZAWARTOSCI
Lp. Nazwa Strona
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci i rysunkow 5
3. Oswiadczenie Projektanta 7
4. Kopie uprawnien projektowych i wypiséw do OIIB 9
5. Opis techniczny 15
6. Rysunki 21
SPIS RYSUNKOW
Lp. Tytut rysunku Skala
1. Plan orientacyjny 1:25 000
2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Przekroje normalne 1:50
4, Szczegoty konstrukcyjne 1:10
5. Przekréj podtuzny 1:50/500
6.1-6.2 Przekroje poprzeczne 1:100
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Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

1. Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 29 listopada 2024 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2024, poz. 725 z pdzn. zm.).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Gtoéwny Projektant:

Adrian Nowak
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
nr ewid. WKP/0108/POOD/24

Woykaz osdb bioracych udziat w opracowaniu oraz projektantéw sprawdzajacych:

Projektant — Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Robert CYRKIEL

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci drogowej nr ewid. WKP/0086/POOD/08

Sprawdzajacy — Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Wojciech Mikotajczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. WKP/0300/PWOD/09
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3.

pn. Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej.

4.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

— czesci opisowej,

techniczny  specjalno$ci  drogowej dla zadania

— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktorych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne

do wykonania przedmiotu opracowania.

Zleceniodawca

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Woroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

Jednostka projektowa

SD PROJEKT Sp. z 0.0.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant branzy drogowe;j:

oraz zespot w sktadzie:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

Podstawa opracowania

WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

mgr inz. Robert CYRKIEL

mgr inz. Adrian NOWAK

mgr inz. Michat GRABOWSKI
mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK

Umowa nr ZP/WU/07310/01/2023 zawarta w dniu 03.08.2023 r. pomiedzy Gming Wroctaw, w imieniu

ktorej dziataja Inwestycje Wroctawskie Sp. z 0.0., a SD PROJEKT Sp. z o.0.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 320)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022, poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie
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mailto:biuro@sdprojekt.pl

Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280)

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terendw zieleni Wroctawia

Wroctawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym

Opis przedmiotu zamdwienia

Mapa w skali 1:500

Wizja lokalna

Wytyczne Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia

Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewo6dztwie dolnoslaskim, w powiecie wroctawskim na terenie Miasta

Wroctaw.

Ulica Meliorancka jest droga klasy dojazdowej o nawierzchni bitumicznej. Szerokos$¢ jezdni wynosi min.

4,30m. W stanie istniejacym brak jest drogi dla pieszych, a ruch pieszych odbywa sie poboczami gruntowymi.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sa wejscia do parku oraz drewniane wygrodzenie ze stupkow

potaczonych ling jutowa.

Wody opadowe odprowadzane sg na pobocza gruntowe.

W pasie drogowym oraz jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia

terenu:

8.

sie¢ gazowa;

sie¢ telekomunikacyjna;
sie¢ wodociggowa;

sie¢ elektroenergetyczna;

sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Kolidujace uzbrojenie terenu zostanie przebudowane w sposéb umozliwiajacy usuniecie kolizji.

Geotechnika

W opracowanym przez firme GEOBIURO Ustugi Geologiczno - Inzynierskie na potrzeby niniejszego

projektu ,Opinii geotechnicznej dla potrzeb przebudowy ul. Melioranckiej we Wroctawiu” przedstawiono

nastepujace wnioski naptywajace po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczace planowanych prac:

. Oceny warunkédw geotechnicznych dokonano na podstawie 2 otwordw geotechnicznych,
mato $rednicowych wykonanych do gtebokosci maksymalnej 4,0 m ppt.

o Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono w oparciu
o badania makroskopowe, terenowe i doswiadczenie porownywalne.

o Podczas wykonywania badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
na gtebokosci 1,2 — 1,5 m ppt. Warunki wodne okresla sie jako dobre (zgodnie z katalogiem

nawierzchni podatnych i potsztywnych).
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. Grunty niespoiste i grunty podbudowy zaleca sie dogeszcza¢ do wskaznika IS okre$lonego
w projekcie i w zaleznosci od potrzeb doziarni¢ materiatem grubszych frakgji.

) Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ na podtozu budowlanym, odpowiednio zageszczonym,
niewysadzinowym, o grupie nosnosci G1.

o Na etapie realizacji zadania zaleca sie wykonanie badan nosnosci podtoza pod projektowang

nawierzchnie — ptyta dynamiczna, lub VSS — w zaleznosci od wymagan Zamawiajacego.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Projektant zakwalifikowat projektowana

inwestycje do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskg na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - § 7 uchwaty Rady Miasta Wroctawia nr LXI/1566/14
z dnia 10 lipca 2014 r. Jednakze zgodnie z opinig Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
nr WZA.5183.2183.2023.AFD z dnia 08.05.2023 r. na terenie przedmiotowej inwestycji nie warunkuje sie

koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych.

10. Zagospodarowanie wod opadowych

Woda opadowa i roztopowa pochodzaca z potowy istniejacej jezdni bedzie sptywata grawitacyjnie na pas
dzielagcy pomiedzy istniejaca jezdnig, a projektowanym chodnikiem, gdzie czesciowo zostanie wchtonieta
w grunt, a czesciowo zasili rosliny znajdujace sie w nieckach.

Woda opadowa i roztopowa pochodzaca z projektowanego chodnika bedzie sptywata grawitacyjnie na
pas zieleni pomiedzy projektowanym chodnikiem, a istniejaca granicg pasa drogowego. Z uwagi na dobre
parametry przepuszczalne gruntu w tym miejscu, nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych elementow

chtonnych.

11. Zabezpieczenie zieleni

Przewiduje sie zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w poblizu planowanej inwestycji na czas
prowadzenia robo6t budowlanych.

Pomiedzy istniejaca jezdniag a projektowana droga dla pieszych projektuje sie wykonanie zagtebionej
rabaty w obszarze ktérej zagospodarowana zostanie woda opadowa z istniejacej jezdni.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie ochrony zieleni oraz nasadzen zastepczych zostang pokazane

w Operacie dendrologicznym oraz Projekcie zieleni stanowigcymi oddzielne opracowanie.
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12. Rozbiérki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbioérek:
- przestawienie wygrodzenia ze stupkéw drewnianych potaczonych lina jutows,
- rozbidrka nawierzchni z kruszywa,
- rozbidrka obrzeza z tworzywa sztucznego,

- regulacja wysokosciowa stupkdéw blokujacych.

13. Podstawowe parametry techniczne

Budowe drogi dla pieszych zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych parametréw technicznych:

. szerokos¢ chodnika: 1.80 m
. szerokos¢ pasa obstugujacego: 020 m
. szerokos¢ pasa buforowego: 020 m

14. Pas drogowy w planie

W ramach projektu przewidziano wykonanie drogi dla pieszych wzdtuz ulicy Melioranckiej
o szerokosci 2,20 m, ktdéra sktada sie z chodnika, pasa bezpieczehstwa i pasa buforowego o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej. Pomiedzy droga dla pieszych a jezdnig zaprojektowano pas dzielacy z kruszywa
o szerokosci ok. 1,2 m.

W projekcie przewidziano przebudowe dojs¢ do parku z uwagi na konieczno$¢ nawigzania
wysokos$ciowego. Zaprojektowano dojscia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (na odcinkach
pomiedzy istniejaca jezdnig a projektowanag droga dla pieszych) oraz z kruszywa (na odcinku pomiedzy
projektowana droga dla pieszych a parkiem).

W ramach zadania planuje sie réwniez przeniesienie wygrodzenia ze stupkéw drewnianych potaczonych
lina jutowa w przestrzeh pomiedzy projektowang droga dla pieszych, a granica dziatki nr 22/7.

W projektowanym pasie nawierzchni z kruszywa przewiduje sie regulacje wysokosciowa istniejacych
stupkow blokujacych.

Lokalizacje projektowanych elementéw pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny.

15. Roboty ziemne
W ramach robdét ziemnych nalezy wykonac korytowanie pod zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.
Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie. Nasypy niebudowlane

oraz warstwe gleby nalezy usunac i zastapic¢ warstwa gruntu przydatnego do wbudowania w nasyp drogowy.

16. Uksztaltowanie wysokosciowe
Droge dla pieszych zaprojektowano w sposéb minimalizujacy roboty ziemne oraz zapewniajacy
prawidtowe odwodnienie nawierzchni i obstuge terendéw sasiadujacych. Niweleta projektowanej drogi dla

pieszych sktada sie z odcinkéw prostych potgczonych zatomami.

Projekt techniczny -18-



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

Zaprojektowane dojscia do parku dopasowano wysokosciowo z jednej strony do wysokosci krawedzi

jezdni, a z drugiej do istniejacej nawierzchni na dojsciach do parku.

17. Regulacja wysokosciowa istniejacej armatury naziemnej

Nalezy przewidzieé regulacje wysokosciowa istniejacej armatury naziemne;j..

18. Konstrukcje nawierzchni

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Konstrukcja chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa 20x30 cm z mikrofaza (kolor szary)
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

-gr.8cm
-gr.3cm

-gr. 17 cm

RAZEM:
Konstrukcja pasa buforowego/pasa obstugujacego/dojscia do jezdni
z betonowej kostki brukowej
Betonowa kostka brukowa 20x10 cm z faza
w uktadzie 2:2 naprzemiennym (kolor szary)
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

gr. 28 cm

-gr.8cm
-gr.3cm

-gr. 17.cm

RAZEM:
Konstrukcja pasa ostrzegawczego
Betonowa kostka brukowa 20x10 cm z wypustkami kolor zétty
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

gr.28cm

-gr.8cm
-gr.3cm

-gr. 17.cm

RAZEM:
Konstrukcja pasa naprowadzajacego
Betonowa ptyta chodnikowa z rowkami prowadzacymi 40x40 cm kolor z6tty
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

gr.28cm

-gr.8cm
-gr.3cm

-gr. 17.cm

RAZEM:
Konstrukcja przy dojsciach do parku
Warstwa odsiewek z przemiatu jasnych skat o uziarnieniu 0/8 mm
Kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie Cog/3 0 Uziarnieniu 0/8 mm
Kliniec stabilizowany
mechanicznie Cop/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm

Warstwa piasku

gr.28cm

-gr.5cm

-gr.5cm

-gr.10 cm
-gr.10 cm

RAZEM:

gr. 30 cm

-19-
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19. Obramowanie nawierzchni
Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano betonowe obrzeza 8x30 cm. Wszystkie ww.

elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na tawie z oporem, wykonanej z betonu
C12/15.
Jako obramowanie dojs¢ do parku na o nawierzchni z kruszywa, nalezy wykonac obrzeza stalowe.

Sposdb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny oraz Rys. 3 Przekroje normalne.

20. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na dojsciach do jezdni (w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni) zaprojektowano pas z betonowych kostek

typu ,STOP” koloru zéttego o szerokosci 0,5 m. Prostopadle do pasa ostrzegawczego poprowadzono pas

ptytek prowadzacych koloru zéttego o szerokosci 0,8 m do obrzeza drogi dla pieszych.

21. Schemat uktadu kostki
Na rysunku ponizej przedstawiono schemat utozenia kostki

- OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm - szara

0.20 m

1.80 m

b

0.20 m,

- OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm - szara

- KOSTKA BETONOWA 30x20x8 cm - szara

- KOSTKA BETONOWA 20x10x8 cm - szara uktadana naprzemiennie 2x2

Projekt techniczny -20-
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RYSUNKI
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.0.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-059 Wroctaw

WROCELAWSKIE

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej
OPRACOWANIA: we Wroctawiu
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY PROJEKTANT mgr inz. Adrian NOWAK WKP/0108/POOD/24
DATA: listopad 2024 r. ‘ SKALA: 1:25 000
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
PLAN ORIENTACYJNY 1
plik: 635_po_01.dgn

PDF: 635_po_01_A4_cz-b.pdf




LEGENDA

- numery dziatek

- istn. granice dziatek

- proj. obrzeze stalowe

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- istn. stupki drewniane z ling do przestawienia

- istn. stupki drewniane z ling po przestawieniu
- proj.krawedz pobocza

j. skarpa

1
©

=
ke

- proj. chodnik - kostka betonowa 20x30 cm z mikrofazg (szara)
- proj. pas obstugujacy - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)
- proj. pas buforowy - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)
- proj. dojscia do jezdni - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (szara)

- proj. nawierzchnia z kruszywa wg projektu zieleni

- proj. nawigzanie wysoko$ciowe nawierzchni
z kruszywa przy dojsciach do parku

- proj. pobocze gruntowe

- proj. zielen retencyjna wg projektu zieleni

Uik - proj. pas z kostki typu "STOP" szer. 0,5 m kolor zo6ity
- proj. pas ptytek prowadzgcych szer. 0,8 m kolor zétty

i

- istn. stupek blokujgcy

o - proj. stup elektroenergetyczny
wg projektu specjalnoéci elektroenergetycznej

- likwidacja stupa elektroenergetycznego

wg projektu specjalnosci elektroenergetycznej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

X
\\\\ wymiana stupa elektréenergetycznego u j ) |Oka|I28Cja pl’ZBkrOJOW SD PROJEKT S pP. Z 0.0.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Przedstawiciel Zamawiajgcego:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

ul. Ofiar Oswiecimskich 36 o
50-059 Wroctaw WROCEAWSKIE

TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej
OPRACOWANIA: we Wroctawiu
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
SPECJALNOSC: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY L .
PROJEKTANT mgr inz. Adrian NOWAK WKP/0108/POOD/24
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
OPRACOWAL mgr inz. Michat GRABOWSKI -
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK WKP/0300/PWOD/09

DATA: listopad 2024 r. | SKALA: 1:500
TYTUt RYSUNKU RYS. NR
PLAN SYTUACYJNY 2

plik projektowy: 635_ps_14.dgn PDF: 635_ps_14_PW_297_k.pdf
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gruntowe z kruszywa gruntowe

G

e

)
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L
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pas obstugujacy
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LEGENDA:

betonowa kostka brukowa -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.17 cm

roslinno$¢ / gtazy
kruszywo i warstwa wegetacyjana (wg projektu branzy zielen)

®

warstwa odsiewek z przemiatu jasnych skat o uziarnieniu 0/8 mm -gr.5cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cyy, 0 uziarnieniu 0/8 mm -gr.5cm
kliniec stabilizowany mechanicznie Cg,;0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.10 cm
warstwa piasku -gr.10 cm

&3

betonowa kostka brukowa z wypustkami typu "STOP" -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.3cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.17 cm

®

istn. obrzeze betonowe

&y

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.10cm

&

obrzeze stalowe

warstwy wg przekroju

&

* Podtoze gruntowe pod konstrukcjg drogi dla pieszych powinno posiada¢ wtoérny modut odksztatcenia E2>=50 MPa.
Dopuszcza sie wykonanie nasypow z piasku.
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LEGENDA:

. betonowa kostka brukowa

. podsypka cementowo - piaskowa 1:3

. mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0

. obrzeze stalowe

. obrzeze betonowe 8x30 cm

. tawa z oporem z betonu C12/15

. warstwa odsiewek z przemiatu jasnych skat o uziarnieniu 0/8 mm
. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cy; 0 uziarnieniu 0/8 mm
9. kliniec stabilizowany mechanicznie C,,, o uziarnieniu 0/31,5 mm
10. piasek

11. kruszywo i warstwa wegetacyjana (wg projektu branzy zielen)
12. pobocze gruntowe

13. istniejgca jezdnia

14. istniejgce obrzeze

0N OhA WN -~
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