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1.0. Informacje ogé6lne

1.1. Podstawa opracowania, Zleceniodawca
Podstawg¢ formalng opracowania stanowi zlecenie otrzymane droga elektroniczng od firmy:
SD PROJEKT Sp. z 0. 0., ul. 28 Czerwca 1956 r. 392, 61-441 Poznan.

1.2. Przedmiot opracowania i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajagca warunki gruntowe i
wodne oraz ustalajaca kategori¢ geotechniczng dla potrzeb realizacji projektu przebudowy ul. Melioranckiej
we Wroctawiu. Badania geotechniczne wykonano w podtozu istniejgcej drogi gruntowej.

Zadanie, w ramach ktorego wykonano dokumentowane badania geotechniczne obejmuje odcinek
budowy chodnika — zgodnie z sytuacja wskazang na Zat. 1.

Niniejsze opracowanie stanowi I etap dokumentowania geotechnicznego tj.: ustalenie przydatnosci
gruntdw na potrzeby projektowanej inwestycji oraz wskazanie kategorii geotechnicznej projektowanego
obiektu. Opracowanie zostalo wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

1.3. Zakres i cel opracowania
Niniejsza opinia geotechniczna obejmuje:
- wykonanie otworow geotechnicznych;
- ustalenie przebiegu warstw geotechnicznych i okreslenie ich parametrow na podstawie wykonanych prac
polowych i w oparciu o dostepne informacje o terenie;
- analiz¢ materiatlow archiwalnych (mapa geologiczna);
- wskazanie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji.

2.0. Zakres wykonanych badan geotechnicznych

» Prace terenowe:
1. Prace geodezyjne
- wytyczenie otworéw geotechnicznych, w nawigzaniu do sytuacji kartometrycznej na mapie i warunkow
terenowych. Dokonano korekty wskazanej lokalizacji otworow przez Zleceniodawce — zgodnie z sytuacja
przedstawiona na Zat. 2.
- niwelacja otwordw geotechnicznych — w nawigzaniu do punktéw 0 znanych rzednych, ustalonych na
podstawie mapy otrzymanej od Zleceniodawcy.

2. Otwory geotechniczne i pobor probek gruntow

Zakres zleconych prac przewidywal wykonanie 2 otworow geotechnicznych do 4,0 m ppt i
zrealizowano zamierzenie w takim zakresie.

Otwory wykonano geotechniczng sonda przelotowa z probnikiem okienkowym typu RKS,
z uzyciem zerdzi 0 $rednicy & 60 mm, metodg udarowa. Metodyka wykonywania otworéw, zgodnie z PN-
EN ISO 22475-1:2006 umozliwita pobranie probek gruntow kategorii B i C.

Podczas wykonywania otworow badawczych prowadzono ciagly obserwacje warstw, wykonujac
jednocze$nie opis makroskopowy ich litologii, genezy oraz zalegania zwierciadla wody. W trakcie
wykonywania otwordéw badawczych, z kazdego kolejnego metra profilu geologicznego oraz z kazdej, réznej
litologicznie warstwy o migzszo$ci mniejszej niz 1,0 m, pobrano probki gruntu. Zgodnie z PN-EN ISO
22475-1:2006 pobrano probki gruntu klas B3 — C5- zawierajace wszystkie sktadniki, naturalng wilgotno$¢
oraz naruszong struktur¢ gruntu. Z gruntéw niespoistych pobierano probki klasy C, o naturalnym uziarnieniu
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(NU), natomiast z gruntéw spoistych grunty klasy B, o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU). Probki pobrano do trwatych woreczkow foliowych.

Rozpoznanie jest wystarczajace dla rozwigzania zadania geotechnicznego, zgodnie z wytycznymi
Zleceniodawcy. Profile wykonanych otwordéw geotechnicznych przedstawiaja Zat. 5.1 — 5.2 do niniejszego
opracowania, a ich lokalizacje przedstawia mapa dokumentacyjna (Zat.2).

3. Badania makroskopowe gruntéw i obserwacja wod podziemnych

Badania polowe obejmowaly obserwacj¢ urobku w miare postgpu prac. Przy kazdej zmianie
litologicznej warstwy lub co 1 m postepu otwordow byly przeprowadzane pelne badania makroskopowe
gruntu, okres$lajace ich rodzaj (poprzez okreslenie zawartosci frakcji), stan gruntdéw spoistych metoda
wateczkowania (jednak w podtozu nie stwierdzono ich wystepowania), wilgotnos¢ (jako mato wilgotny - nie
zostawia $ladow, wilgotny - zostawia wilgotne $lady, mokry - przy $ciskaniu odsacza si¢ z niego woda,
nawodniony - woda odsgcza si¢ grawitacyjnie), oraz barwe (na $wiezej probce o wilgotnosci naturalnej). Na
$wiezym przetamie probki o wilgotnosci naturalnej okre$lano rowniez barweg gruntow.

W trakcie wykonywania otworéw prowadzono obserwacje wystepujacych wod gruntowych
z okresleniem glebokosci nawiercenia oraz stabilizacji zwierciadta wody i saczen.

Powyzszy zakres badan polowych wykonano majac na uwadze charakter projektowanej inwestycji
oraz wymagane parametry geotechniczne.

Badania makroskopowe gruntéw wykonano zgodnie z PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Czgé¢ 2 oraz PN-EN 1SO 14688 i PN-B-04481:1988.

» Prace kameralne:
Prace kameralne obejmowaty:
- analize uzyskanych danych z wykonanych badan polowych;
- opracowanie wynikow badan terenowych, makroskopowych i laboratoryjnych wraz z ich interpretacja
i przedstawienie w formie niniejszej opinii geotechnicznej (tekst + zataczniki).

3.0 Normy, przepisy, wykorzystane materialy

3.1. Materialy publikowane, mapy

1. Budowa geologiczna Polski, Hydrogeologia pod red. J. Malinowskiego, T.VII, Wyd. Geolog.,
Warszawa 1991 r.

Hydrogeologia Ogdlna, Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski — Wydawnictwa Geologiczne.

Zarys geotechniki - Zenon Witun — WKL — Warszawa 2000 r.

Geografia regionalna Polski — Jerzy Kondracki.

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

www.geoportal.gov.pl.
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3.2. Akty prawne, zarzqdzenia i inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

3. PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

4. PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie
podtoza gruntowego.

5. Norma PN-B-02479 . Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

6. Norma PN-B-02481 . Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

7. Norma PN-74/B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

8. Norma PN-88/B-02480. Grunty budowlane. Podzial nazwy symbole.

9. Geotechnika. Roboty ziemne (PN-B-06050:1999).


http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

10. PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie probek metodg wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych.

11. PN-EN 1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 1.

12. PN-EN 1SO 22476-2:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2.
Sondowania dynamiczne.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIA, 2014 r.

14. Batog A., Hawrysz M. , ,,Projektowanie budowli ziemnych w skomplikowanych i ztozonych warunkach
geotechnicznych, XXVIIII Ogoélnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Wista, 2013 r.”

4.0 Budowa geologiczna

Omawiany obszar zostal rozpoznany dla potrzeb niniejszego opracowania do maksymalnej
glebokosci 4,0 m ppt.

Na odcinku projektowanej przebudowy wystepuja w OW-1:
- gleby — do 0,6 m ppt;
- piaski $rednie i piaski $rednie warstwowane piaskami grubymi — od 0,6 m ppt do maksymalnej gtebokosci
rozpoznania.

W OW-2 stwierdzono wystepowanie:
- gleb —do 0,1 m ppt;
- nasypow niebudowlanych — w przelocie 0,1 — 0,6 m ppt;
- piaski $rednie i piaski srednie warstwowane piaskami grubymi — od 0,6 m ppt do maksymalnej gtebokos$ci
rozpoznania.

5.0 Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie https://geolog.pgi.gov.pl obszar wykonanych badan
geotechnicznych potozony jest na obszarze zagrozenia podtopieniami rzeki Odry. Zgodnie z mapami
zagrozenia powodziowego dostepnymi na stronie www.isok.gov.pl rejon ul. Melioranckiej we Wroctawiu
nie jest narazony na wystapienia powodzi o prawdopodobienstwie wystapienia Q1% (raz na 100 lat) i
Q10% (raz na 10 lat).

W analizowanym podlozu podczas wykonywania otworéw geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej na giebokosci 1,2 m ppt w OW-1i m ppt w OW-2.

Badania wykonywane byly w okresie letnim, bez intensywnych opadéw — dlatego nalezy mie¢ na
uwadze ze poziom wod gruntowych moze si¢ zmieniaC w zaleznosci od pory roku, intensywnosci

opadow/roztopow.

Na podstawie ,,Hydrogeologii ogdlnej” Z. Pazdro i B. Kozerski wystepujace na przedmiotowym terenie
grunty rodzime naleza do gruntow:
— dobrze przepuszczalnych: dla k=8,64 [m/d] — k=86,4 [m/d] (warstwa 1IB).

6.0 Ocena warunkow gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu wraz z
ocena mozliwosci realizacji inwestycji

Podzialu analizowanego podtoza na warstwy geotechniczne dokonano w oparciu o badania
terenowe, laboratoryjne oraz na podstawie do$wiadczenia poréwnywalnego (zgodnie z EC7). W podtozu
wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:


https://geolog.pgi.gov.pl/
http://www.isok.gov.pl/

warstwa A — warstwa gleb — nienosna dla celow wykonywania nawierzchni podatnych;

warstwa IB — warstwa nasypéw niebudowlanych, w obrgbie ktorych stwierdzono wystepowanie gleb z
piaskiem srednim z domieszkami cegiel— warstwa nienosna dla celéw wykonywania nawierzchni podatnych;

warstwa I1B- warstwa piaskow $rednich i piaskow s$rednich warstwowanych piaskami grubymi. Grunty
niespoiste (wg PN-B-02480:1986) i nie plastyczne (PN-EN ISO 14688). Grunty wilgotne i nawodnione.
Warto$¢ stopnia zageszczenia przyjeto szacunkowo, jako ID~0,40 — 0,60- grunty w stanie $rednio
zageszezonym (wg PN-B-02480:1986);

Budowe geologiczng pokazano na kartach dokumentacyjnych otworow badawczych (Zat. 4.1 —4.2).

Rozpoznanie geotechniczne jest punktowe i nie wyklucza si¢ pojawienia w przestrzeniach pomig¢dzy
wykonanymi otworami geotechnicznymi warstw gruntow nie stwierdzonych w niniejszej opinii.

W podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gitebokosci w przedziale 1,2 — 1,5 m ppt.
W podtozu wystepujg grunty o korzystnych parametrach filtracyjnych. Wody opadowe i roztopowe z
nawierzchni nalezy odprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi realizacji inwestycji. Na etapie
realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia i nosnosci warstw nasypow
budowlanych ptyta dynamiczng, lub w zaleznosci od potrzeb ptyta statyczng VSS.

Wedlug katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — grunty warstwy [1B
— to grunty niewysadzinowe (pod warunkiem, ze nie begda zawieraly w swoim skladzie domieszek
gliniastych i pylastych, ktorych obecno$¢ bedzie je klasyfikowata jako grunty watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci).

Wstepnie kwalifikuje si¢ projektowane zadanie do | kategorii geotechnicznej. W podlozu
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.

7.0 Whioski i zalecenia

e Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie ze zleceniem.

e Niniejsze opracowanie stanowi | etap rozpoznania geotechnicznego — opini¢ geotechniczng dla I
kat. geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r — wykonang zgodnie z zaleceniami Inwestora.

e Oceny warunkéw geotechnicznych dokonano na podstawie 2 otwordw geotechnicznych, mato
srednicowych wykonanych do glebokosci maksymalnej 4,0 m ppt.

e Parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono w oparciu o badania
makroskopowe, terenowe i doswiadczenie poréwnywalne.

e Podczas wykonywania badan geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na
glebokosci 1,2 — 1,5 m ppt. Warunki wodne okresla si¢ jako dobre (zgodnie z katalogiem nawierzchni
podatnych i potsztywnych).

e Grunty niespoiste i grunty podbudowy zaleca si¢ doggszcza¢ do wskaznika IS okreslonego w projekcie
i w zaleznosci od potrzeb doziarni¢ materiatem grubszych frakcji.

e Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mna podlozu budowlanym, odpowiednio zaggszczonym,
niewysadzinowym, o grupie no$nosci G1.

e Nosnos¢ podtoza dla celow realizacji projektowanej inwestycji okresli projektant.

e Na etapie realizacji zadania zaleca si¢ wykonanie badan no$nosci podloza pod projektowanag
nawierzchni¢ — ptyta dynamiczna, lub VSS — w zalezno$ci od wymagan Zamawiajacego.

e Projektowane zadanie wstgpnie kwalifikuje si¢ wstepnie do I kategorii geotechnicznej. Okresla si¢
proste warunki gruntowe. Kategori¢ geotechniczng powinien zweryfikowaé projektant.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartos¢ charakterystyczna X"
wspoélezynnik materiatowy vy,
warto$¢ obliczeniowa x"

(mw) - grunty mafo wilgotne

(w) - grunty wilgotne
(m) - grunty mokre

(nw) - grunt

Ps - najwickszy udzial tych gruntow
w danej warstwie geotechnicznej

X - parametr wyprowadzony

-okreslony metoda A - ,in situ” lub na podstawie badan laboratoryjnych
na probkach gruntow klas 3-5. Pozostale parametry okreslone zgodnie z zaleceniami ISO
i,,Zarysem geotechniki” Z. Wiluna na podstawie korelacji do parametréow wyprowadzonych

X _ wartoéci podane na podstawie
"Zarysu geotechniki" - Z.Wituna

=
. g Edometryczny modut i
8 > & ‘o = % § E Stan gruntu 2 = g go éClé){l\f/O)S/CI ! Modut odksztaicenia
S E SPOISTOSC (wg PN-86/B-02480) 2 g EEEE e= |82 2 |g¢ Orientacyjne warto$ci
—_— &> =3 &5 832 =12 ®
L.g ?-g gn PLASTYCZNOSC (wg PN-ENISO 14688) Z g aé 2 %‘g éo = = :"[) 2 < £U E % = ] ] dopuszczalnych obcigzen
1= SCTD & opis litologiczno-genetyczno- g = =S é 25 stopien stopicn Bl _.g & §Z § pierwotnej wtornej pierwotnego wtornego skat i grupt()w b
A %\ '_g stratygraficzny 2 *j:éo g QZL E Lil:: zageszczenia | plastycznodci 2 Mo M Eo E (wg Z. Wituna)
= @ e i
2 S L L % | tm®| kPa | st° MPa MPa MPa MPa kPa
z IA
E? 8 OSADY Gb warstwa gleb - nieno$na dla celéw wykonywania nawierzchni podatnych
§ S ANTROPOGENICZNE N
o g IB (Gb#Pstee) warstwa nasypow niebudowlanych - nienosna dla celéw wykonywania nawierzchni podatnych
=
& |5 x x N
< gé OSADY NIESPOISTE Ps 14-22" 11,85-2,0" B4,5-36,5 * 1.=0.40-0.60
2 £3 (NIE PLASTYCZNE) 1IB Ps//Pg 0.4 - 0.60° 1,1 0,9 0,9 43-56 © D V> >
8 23 PIASKI I ZWIRY (W-nw) = | T0A0-0 - 15.4-24.2°01,67-1,81° 3[1,05-32,85 k,~305-375
=}
A
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GE@BI URO OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Powiat: m. Wroctaw Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-09-13
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‘ PROFIL WYKONANEGO ZatNr: 4.1
GE@ BI URO OTWORU GEOTECHNICZNEGO

USLUGI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

Profil numer OW-1 Wiertnica: sonda geotechniczng
Rejon: ul. Meliorancka Obiekt: budowa drogi System wiercenia: mechaniczno-udarowy
Miejscowos¢: Wroctaw Zleceniodawca: SD PROJEKT Sp. z 0. o.
Gmina: Wroctaw Wiercenie: GEOBIURO Rzedna: 113.89 m n.p.m.
Powiat: m. Wroctaw Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-09-13
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OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAt ACZNIKACH GRAFICZNYCH

{Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2)

Symbole geotechniczne

ORGANICZNE-
RODZIME

or — domieszka humusu,
grunt niskoorganiczny,
zawarosc czesci
organicznych

lom = 2-6%)

s5a0r, siOr, clOr — grunt
organiczny

(lem = 6-20%)

Or — grunt
wysokoorganiczny

(lom = = 20%)

clsiOr — namut gliniasty
sisa0R — namut piaszczysty

GRUBOZIARNISTE
(PIASKI)

grSa — piasek ze zwirem
(pospatka)
CSa — piasek gruby
MSa — piasek $redni
FSa — piasek drobny
siSa — piasek pylasty
clSa — piasek ilasty
sisaCl /orSa— piasek
gliniasty

BARDZO
GRUBOZIARNISTE
Bo — glaziki

Co - kamienie

DROBNOZIARNIST
E (PYLY)
Si—pyt
saSi - pyt
piaszczysty
clSi - pyt ilasty
siCL- glina pylasta
sasiCl — glina ilasta
clSa —¢glina
piaszczysta
saclSi— glina

GRUBOZIARNISTE
(ZWIRY)

CGr— 2zwir gruby
MGr — zwir sredni
FGr — zwir drobny
saGR — zwir piaszczysty
S$iGR — zwir pylasty
clGr — zwir ilasty
sasiGr- 2wir
piaszczysto-pylasty
sisaGr — zwir pylasto-
plaszczysty

DROBNOZIARNISTE

(ILY)

Ci—it

saCl — it piaszczysty

siCl — it pylasty

sasiCl — glina ilasta

clSa — glina piaszczysta

zwiezla

sasiCl — glina zwigzla

sasiCl — dglina pylasta

zwiezia

GRUNTY NIENATURALNE { ANTROPOGENICZNE
xMg — materiat wytworzony przez cziowieka

domieszki:

C — gruz ceglany, B — beton, sf— zuzel
x — kazda kombinacja skiadnikow

INNE OZNACZENIA

Grunty spoiste:

gQp - symbol wieku | genezy

--- - granica lito stratygraficzna

il — numer warstwy gectechnicznej

- - - granice warstwy geotechnicznej
Ip = 45% - stopien zageszczenia

I — stopien plastycznosci

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH
OTWOROW

wilgotmadé:
su suchy
mw  male wilgslny
w wilgotny
m makry
nw nawedniony
konsystencja:

mpl  migkkeplasiyczna
la: E]

bzw  bardzo zwarla

zageszcronie:

bin  bardzo ludny

in luZny

szg  Aradnio Zaggszczony
g ZagusIczony

bzg bardzo zaggszezony

A — morenowe skonsolidowane

B — morenowe nieskonsolidowane
i pozostate skonsolidowane

C - nieskonsolidowane

D - ily

SYMBOLE UZYTE NA
PRZKROJACH

luzny (In)
éredniozageszezony (szg)
zageszczony (zg)

warty {zw)

polzwarty (pzw)
twardoplastyczny (tpl)
plastyczny (pl)
migkkoplastyczny (mgh

e .QQ o«

Znaki graficzne

OPIS GRUNTOW FRAKCJE
domieszki — pisane z  Ski. giéwny Domieszka  Wymiary czastek
przodu matymi Bo glazy bo =200
literami (np. gr..,or...)  Ce Kamienie co 63 — 200
przewarstwienia — Gr zwir gr 2,0-83
pisane za frakcja Sa piasek si 0,063-2,0
gtéwna matymi Sipyt cl 0,002 - 0,083
literami Clit < 0,002
podkreslonymi {np.
saClsa)
*na przekrojach brak
podkreslen
przewarstwies
WODA GRUNTOWA
1 numer punktu badaweczego (ofwory, wykopu)
32412 rzedna terenu {w mnpm.)
v OPROBOWANIE WIERCENIA
L ] probka o naturalng] strukiurze - kategona probki A (4)
10 . prabka o naturalne] wilgotnosc - kategoria prabki 8 (B)
T probka do bada zanieczyszczenia gruntu {CH)
15y prabka wody gruntowe] (WG)
QZNACZENIE WODY W WIERCENIU
| Wes Piezometryczny poziom wody ustalony w czasis

a¥aval

wiercenia i ghebokose (w m p.pd.)

nawiercony poziom wody gruniows| i glebokosc

wmp.pi)
grunl nawodniony

qrunt mokry
55 sgczenie wody i giebokost (wmp.ot)

QZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetromelr toczkawy (PP}
Scinarka obrotowa (TV)

rodzaj iaistrefag
DPL - dynamiczng lekks

DPM - dynamiceng srednig
DPH - dynamiczng clezka

5PT - dynamiczna, cylindryczng
glebokost obwory

oiwar suchy / rzgdna ustabilizowanego
Zwierciadia wody (w m n.p.m.}

grunt mato wilgotny

grunt wilgotny

sonda:

Zal. nr 5.1



Symbole geotechniczne wg normy
PN - 74 /B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany
NN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt préchniczy 2%<Iom<5%
Nm namut 5%<Iom <30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESKALISTE
KW  wietrzelina
KWg  wietrzelina gliniasta
KR THIDGEZ kamieniste
KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z ZWIir
Zg zwir gliniasty o
Po pospétka EruboZEILSEe
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni g -
robnoziarniste
Pd piasek drobny nie spoiste
Pn piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
np py!l piaszczysty
IT pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gt glina pylasta drobnoziarniste
Gpz  glina piaszczysta zwigzla spoiste
Gz glina zwiezta
Gmz  glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda
SM skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda mitode osady
gy gytia jeziorne
cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+  domieszki
/l  przewarstwienia
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat
4 numer wiercenia
527  rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

Y/ prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzgdna

v \ nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna
grunt nawodniony
saczenia wody
e 2

:

!

QZNACZENIE RODZAJU
BADAN I SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda Scinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda:
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - wciskana
SC - ciezka wbijana
ST-wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,5 - stopien zaggszczenia
1.=0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

II  numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekrdj z
3 VI numerem (nazwa) obiektu i iloscig

kondygnacji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

Zal. nr 5.2



