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OPIS TECHNICZNY
Projektu przebudowy linii SN — L-104

1. Podstawa opracowania

« Umowa z zamawiajgcym nr ZP/WU/07310/01/2023

« Mapa zasadnicza w skali 1:500.

«  Wytyczne TAURON DYSTRYBUCJA S.A. okreslone w Warunkach technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OWR/OME/K/WT/PM/262/2023 z
dnia 13.12.2023

« Inwentaryzacja ulicy.

« Uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie wroctawskim
na terenie Miasta Wroctaw. Ulica Meliorancka jest drogg klasy dojazdowej o nawierzchni
bitumicznej. Szerokos$¢ jezdni wynosi min. 4,30m . W stanie istniejgcym brak jest drogi
dla pieszych, a ruch pieszych odbywa sie poboczami gruntowymi.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg wejscia do parku oraz drewniane
wygrodzenie ze stupkéw potgczonych ling jutowg. W obszarze inwestycji wystepujg
kolizije z drzewem oraz krzewami. Wody opadowe odprowadzane sg na pobocza
gruntowe.

W pasie drogowym oraz jego bezposrednim sagsiedztwie zlokalizowane sg
nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ gazowa;
sie¢ telekomunikacyjna;
sie¢ wodociggowa;
sie¢ elektroenergetyczna;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Kolidujgce uzbrojenie terenu zostanie przebudowane w sposdb umozliwiajgcy
usuniecie kolizji.

3. Zakres opracowania

Zgodnie z umowg projekt obejmuje przebudowe stupa nr WRW163401 oraz
zwiekszenie stopnia obostrzenia linii SN biegngcej obok chodnika dla pieszych na
ul. Melioranckiej we Wroctawiu.

Przedsiewziecie w zakresie robo6t budowlanych zlokalizowane bedzie na dziatkach,
opisanych w PBW Drogi.

4. Stan projektowany:

W celu usuniecia kolizji nalezy
- istniejacy stup BSW 12 o numerze WRW 163401 rozgatezny z podporg wymienic
na stup rozgatezny przelotowo-krancowy z zerdzi strunobetonowej wirowanej typu
Em13,5/20.
- Na stupie WRW 163393 wymienic izolatory pojedyncze na tancuchy izolatorow
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Na stupie WRW163006 wymieni¢ izolatory pojedyncze na tahcuchy izolatoréw
Na stupie WRW163367(1) L3066 wymieni¢ izolatory pojedyncze na fancuchy
izolatorow

Minimalng wysokosc¢ linii nad drogg zgodnie z normg wynosi tj. 5,37m. Projektowane
zmiany nie spowodujg zblizenia linii do tej wysokosci

4.1 Zakres prac

Chodnik dla pieszych prowadzony jest wzdtuz linii SN L-104 od stupa WRW163006 do
stupa WRW 163393 biegngc rownolegle do tej linii.

W celu zwigekszenia bezpieczenstwa uzytkownikdéw chodnika projektowanego wzdtuz linii
SN L-104 od stupa WRW163006 do stupa WRW163393 poprzez stup WRW163401
konieczne jest zwiekszenie do drugiego stopnia obostrzenia linii L-104.
W tym celu na stupach:

a)

b)

A

WRW163367(1) (istniejacy, bez zmiany lokalizacji) nalezy:

Zdemontowac kolejno przewody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na
ziemie

Zdemontowac kolejno istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW163401
Zamontowac podwodjne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatoréw) typu
CS-70 170/650

Przywroci¢ potgczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytgczenie
przewodéw linii napowietrznych do izolatoréw

Po zakohczonym montazu z pkt. 4 wyregulowac naprezenia linii do wartos$ci
zgodnej z wytycznymi Tauronu

WRW163393 (istniejacy, bez zmiany lokalizacji) nalezy:

Zdemontowac kolejno przewody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na
ziemie w kierunku stupa WRW163401

Zdemontowac kolejno istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW163401
Zamontowac podwodjne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatoréw) typu
CS-70 170/650

Przywrdci¢ potgczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytgczenie
przewoddw linii napowietrznych do izolatoréw

Po zakonczonym montazu z pkt 4 wyregulowaé naprezenia linii do warto$ci
zgodnej z wytycznymi Tauronu po zmianie stupa WRW163401

c) WRW 163006 (istniejacy, bez zmiany lokalizacji) nalezy:

1.

Zdemontowac kolejno przewody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na
ziemie

Zdemontowac kolejno istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW 163401
Zamontowac podwdjne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatordéw) typu
CS-70 170/650

Przywrdci¢ potgczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytgczenie
przewoddw linii napowietrznych do izolatoréw



Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu

5. Po zakonczonym montazu z pkt 4 wyregulowac naprezenia linii do wartosci
zgodnej z wytycznymi Tauronu

d) WRW163401 (wymieniany, zmiana lokalizacji):

1. Demontaz linii napowietrznej AFL6 3x70 z istniejgcych izolatorow— bez
opuszczania tej linii na ziemie

2. Demontaz linii napowietrznej AFL6 3x35 — bez opuszczania tej linii na ziemie
3. Demontaz istniejgcych elementdéw ze stupa
4. Demontaz istniejgcej konstrukcji BSW12
5. Zabudowanie w miejsce zdemontowanej konstrukcji nowego stupa Eu13,5/20
6. Montaz nowych ocynkowanych konstrukcji na stupie min

— poprzecznik gtowny PP-57

— poprzecznik odgatezny — PRK-57

— element do tancucha (Srodkowa faza) — EL-9

— objemka OB.-14 do zamocowania Et i PP-57 - 2 szt.

— $ruba montazowa M16x480 do PP-57-1 szt (kompletna z podkitadkg okragta i

sprezysta)

7. Montaz nowych izolatoréw LWP8/24 — po dwa na linie gtéwng - tgcznie 6 szt

8. Montaz kompozytowych tahcuchéw izolatoréw odciggowych typu CS70 - 3
komplety (6 izolatoréw) dla linii poprzecznej
9. Przywrdcenie potagczenia w kierunku stupa WRW163367(1) poprzez przytgczenie
przewoddw linii napowietrznych do izolatoréw
10. Po zakonczonym montazu z pkt 6 wyregulowac¢ naprezenia obu linii do warto$ci
zgodnej z wytycznymi Tauronu
11. Wykonanie uziemienia i sprawdzenie warto$¢ uziemienia. W przypadku wiekszej
warto$ci rezystancji uziemienia od wskazanej w projekcie tj 0,44Q uziom nalezy
rozbudowac. Wyniki pomiardéw zestawi¢ w protokole.
Obostrzenia wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 50423. Zakres prac przedstawiono na rys.
E2. Catosc¢ prac wykona¢ pod nadzorem stuzb Tauronu Dystrybucja S.A.

4.2 Uziemienie stupa WRW163401.

W sieci SN-20kV zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim — uziemienie zgodnie
z zgodnie z PN-EN 50341-1 przez zastosowanie, na wskazanych w normie stanowiskach
stupowych, uziemien ochronnych. Uziemieniu ochronnemu podlegajg wszystkie
metalowe konstrukcje na dostepnych czesciach stupdéw, ktére mogg znalezé sie pod
napieciem.
Dla linii K-104/L-104 20kV (zasilanej z R-136 pole 17 K-718) sie¢ SN 20kV pracuje z
punktem neutralnym uziemionym przez rezystor 500A.
Czas wytaczenia zwar¢ doziemnych w pojedynczym cyklu SPZ wynosi: zwarcie 0,60s —
przerwa bez napieciowa 0,70s — zwarcie 0,60s
dla: |k1 = 500A

Un = 20kV
- obliczamy, maksymalng warto$¢ pradu pojemnosciowego
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ot
V1,2%+1 320A
- obliczamy, maksymalng warto$¢ pradu rezystora:
lr=1,2 * 320A = 384A

Ccs

- obliczamy, maksymalng wartos¢ rezystora RN:
R, = 20000
384 +3 =30Q
- wymagana warto$¢ mocy rzeczywistej transformatora uziemiajgcego:

1,052000
R, =\/§93844= 4656 kKVA

Projektowany uziom stupa petni¢ bedzie jednoczesnie funkcje uziemienia:
ochronnego, roboczego i odgromowego. Uwzgledniajac wptyw rezystancji przejscia w
miejscu zwarcia, zalezno$¢ na prad zwarcia doziemnego Ik przyjmuje postac:

I, = /8\/1; +Ic2‘

gdzie [ zalezne jest od rezystancji przejscia w miejscu zwarcia
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Rys.2. Zaleznos¢ wspotezynnika B od rezystancji przejscia w miejscu zwarcia.

Przyjmujgc do obliczen warto$¢ R = 10Q otrzymujemy wartos¢ 3 = 0,62 stad 1 = 392,6A
Max warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢:
2U
< D

Emax —

R

= 0440

K1

Gdzie: Ud — dopuszczalne napiecie dotykowe
Wartos¢ rezystancji uziemienia stupéw obliczona zostata z uwzglednieniem
wspotczynnika korekcji i nie powinna przekracza¢ wartosci obliczonej z powyzszej
zaleznosci. Nie moze przekroczy¢ wartosci 0,44Q. Uziom dla stupa WRW163401
wykonaé z bednarki 30x4mm utozonej na gtebokosci co najmniej 0,6m ponizej poziomu
gruntu oraz zagtebionych w gruncie pretéw stalowych ocynkowanych @14mm lub ¢18mm
o dtugosci minimum 4,5m. taczenie odcinkédw bednarki ocynkowanej w ziemi nalezy
wykonac poprzez zgrzewanie egzotermiczne (zgrzewanie). Dopuszczalne jest tgczenie
bednarki z pretami przy uzyciu elementéw przeznaczonych dla danego systemu
uziemiajgcego. Po wykonaniu uziomu nalezy dokona¢ sprawdzenia wartosci rezystanciji.
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W przypadku wyzszej niz obliczonej wartosci, uziom nalezy rozbudowacC poprzez
przedtuzenie ramion uziomu i dodanie kolejnych pretdéw uziomowych. Zacisk probierczy
uziemienia na stupie wykona¢ na wysokosci 1m od poziomu gruntu zapewniajgcy (dwie
Sruby) trwate potgczenie galwaniczne oraz umozliwiajgcy pomiar rezystanciji uziemienia
miernikiem cegowym

4.3 Dobor stupa WRW163401 do obcigzenia linia napowietrzng

Zatozenia:
— linia gtéwna SN — ukfad ptaski — przewody gote AFL6 3x70mm?
— linia boczna SN — uktad ptaski — przewody gote AFL6 3x35mm?
—  rozpieto$¢ przesta do stupa WRW163393 - 106m
—  rozpietosc¢ przesta do stupa WRW 163006 — 77m
— odgatezienie przesta do stupa WRW163367
—  wysoko$¢ zawieszenia linii SN w najwiekszym zwisie nie moze by¢ mniejsza
niz 7,06m
-  strefa obcigzenia wiatrem W |
-  strefa obcigzenia szadzig Sl
—  obostrzenie lini w torze gtéwnym i pobocznym — 2°
—  wysokos$¢ stupa 13,5m

Np nacigg podstawowy przewodéw 300daN
Ps obcigzenie stupa wiatrem 60daN
N, wartos¢ naciggdéw podstawowych 100daN
Stad:
Pud >= Pu

Pu = 3*Np + Ps + Nr
P, =3"300 + 60 + 100 = 1060 daN

Dobrano zerdz wirowang typu Ew13,5/20 ktérej P,y = 2 000 daN o wysokosci zerdzi
13,5m z fundamentem SFP111 (wg katalogu ENERGOLINII) dla gruntu stabego.
Podczas zabudowy zachowa¢ szczegllng ostroznosé. W celu zlokalizowania
ewentualnego istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé reczne wykopy kontrolne.

O nosnosci posadowienia stupa decyduje staranne zasypywanie wykopdw, ktore
powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20-30cm z réwnoczesnym
zageszczaniem gruntu, umozliwiajgcym osiggniecie maksymalnego dla danego gruntu
stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje
lepsze zageszczenie gruntu. Ochrone elementow stalowych i betonowych posadowien
stupéw przed szkodliwymi wptywami wykonywaé¢ nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-
1:1998 pkt. 7.6. stosujgc zabezpieczenie przed korozjg lakierem lub masg asfaltowg
Prace fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 , Geotechnika —
Roboty ziemne wymagania ogélne”.

5. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Nalezy przewidzie¢ montaz uziemienia stupdw oznaczonych numerami WRW163401.
Uziom wykona¢ jako otokowy zakopujgc bednarke na gtebokos$¢ 0,6m w odlegtosci 1m
od stupa. W przypadku zanizonej wartosci uziemienia uziom nalezy rozbudowac stosujgc
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kolejny krag z bednarki oraz uziemienie szpilkowe sprawdzajac za kazdym razem wartos¢
rezystancji az do uzyskania prawidtowej wartoSci uziemienia. Na pozostatych stupach
nalezy sprawdzi¢ wartoSC rezystancji uziemienia. W przypadku zawyzonej wartoSci
uziemienia uziom nalezy rozbudowac stosujg uziom mieszany: otokowy i szpilkowy.
Zastosowac uziom TP1+4x10 wg rysunku uzioméw

6. Uwagi koncowe.

Typy podanych izolatoréw w tabeli nr 1 przyjeto w oparciu o dane eksploatacyjne Tauron
Dystrybucja S.A. Zaleca sie stosowanie elementow nie gorszych jak istniejgce w terenie i
dopuszczonych przez Tauron Dystrybucja do stosowania. Wytoniony w przetargu
wykonawca moze w porozumieniu z gestorem sieci zmieni¢ na inne elementy o
identycznych lub lepszych parametrach. Wszystkie stosowane konstrukcje stalowe
muszg by¢ ocynkowane.
Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegoblnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne. Prace na sieciach istniejgcych wykonywac
pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Nalezy
dbaé o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.
Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed witgczeniem do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany:

- sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

- Wykona¢ pomiary napiecia dotykowego - razeniowego
Po zakonczeniu budowy teren uporzgdkowa¢ oraz protokolarnie przekazac
zarzgdzajgcemu.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.l 126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie
Prawa Budowlanego Art. 21a ust. la pkt. 2 (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) plan ,,bioz”
jest wymagany.

8. Normy i przepisy.
Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
a) Wykaz przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane, tekst jednolity, (Dz. U. z 2024 poz.
725 z pbdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne, tekst jednolity, (Dz. U. z 2024
poz. 725 pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym (Dz. U. 1997 poz. 602).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729 z p6z. zm.).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.

2003 Nr 47, poz. 401 z pbézniejszymi zmianami).

Zarzgdzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony

drzew i rozwoju terendéw zieleni Wroctawia.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie

szczegbtowych warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.

2023 poz. 819 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla

sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.

1225 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997r w sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2023 poz. 822)"

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

Rozporzagdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jedn.:
Dz.U. 2021 r., poz. 1210)

b) Wykaz norm:

PN-IEC 60364-4-41 12000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-44221999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego, instalacje bezpieczenhstwa.

PN-EN 12464-1 :2004 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie wewnetrzne miejsc pracy.
PN-IEC 60038 Napiecia znormalizowane |IEC.

PN-IEC 60050-19512001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki



Nr tabeli Zat 1.
BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W UL. MELIORANCKIEJ WE WROCLAWIU Wersja: A
USUWANIE KOLIZJI SN Data 2024.02
Istniejace elementy Projektowane zmiany
izolatory | ilos¢ g Demontaz istniejacych Montaz nowych
§ = o X > o ~
2 ~ < el [ ° 2 =
7 o g B S| = § £ S 5 | . 5 Z3 5 = §
: 2l & | s | 8|El2| 52 P | 2| 25| ¥ ep | 3] 2 | 2| ZE| 8z | B | ¢ |
S + ) '3 cg & ) 8 LR = I = w g c © = © s E =
z © 2 - a = £79 [ )
6] = - a
, cs70 Polim| Polt | RNIIS 24/4 CS-70 .
WRW163006| Krancowy | E 12/10 odciagowy 3 D24 | 24D | /twRW0294 AFL6 3x70 B B - - B 170/650 3 6 3 nie
LWP 8/24 LWP 8/24 LWP 8/24
. / 3 AFL6 3x70 . / 3 . / 6
stojgce linia L-104 stojgce stojgce
WRW163401 | Rozgatezny [ BSW12 . 1 tak 2 E13,5/20 3 tak 2
cs70 odg. L3066 €570 cs70
3 AFL6 3x35 3 3 6
kompozyt kompozyt kompozyt
rozgateino-
WRW163393 | odporowo cs70 Polim | Polt RNIII S24/4 CS70 E24 . CS-70 .
E13,5/35 . 3 AFL6 3x70 3 - - 3 6 3
L3065 -narozno- 735 odciagowy D24 | 24D | /tWRWO0286 X 170/650 nie 170/650 nie
kraricowy
WRW163367 odporowy ZN12 (,2570 6 RNIII SA 24/4 AFL6 3x35 CS70 3 nie - - €s70 3 6 3 nie
L3066 odciggowe JEWRW0290 kompozyt
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TAURON Dystrybucja S.A. ’
Oddziat we Wroctawiu ) ¢ \
pl. Powstancow SI. 20, 53-314 Wroctaw

Adres do korespondenciji: TAU RO N

ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
infolinia: +48 32 606 0 616

Wroctaw, 13.12.2023r.

TD/OWR/OME/K/WT/PM/262/2023
TD/OWR/OME/OMES6/PM-3381/2023

No o

SD PROJEKT sp. z 0.0.
ul. 28 czerwiec 1956 r. 392

61-441 Poznan

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.
W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestyciji:

Kolizja stupa SN L-104 20 kV nr WRW163401 z usytuowaniem drogi dla pieszych przy ul.
Melioranckiej w dziatce nr 22/5i 21/1 AM-20 obreb Widawa we Wroctawiu.

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

. Przebudowa dotyczy:

a) kolidujgcych odcinkow sieci NN:

— Linia napowietrzna SN L-104 20 kV od stupa WRW163006 do stupa WRW163393 poprzez
stup WRW 163401 wykonana przewodem AFLs 3x70 mm?2

b) Zakres niezbednych robét dla wykonania przebudowy sieci w celu usuniecia kolizji.

— Linie napowietrzng SN L-104 20 kV na kolidujgcym odcinku przebudowa¢ i dostosowa¢ w
zwigzku ze zmiang przeznaczenia terenu do wymagan obowigzujgcych (dla istniejgcej linii)
norm: w zakresie zawieszenia, naprezen przewoddw, wykonania obostrzen, oraz odlegtosci
pionowych i poziomych przewodéw w stosunku do projektowanego obiektu. Dostosowac do
nowych warunkéw pracy i obowigzujgcych wymagan w zakresie spetniania ochrony
przeciwporazeniowe;.

— Wszystkie konstrukcje stalowe uzyte do budowy linii 20 kV powinny by¢ ocynkowane.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajagcych jej witascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposdéb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.
Na caly zakres prac nalezy opracowaé kompletng dokumentacje techniczng
i prawng sktadajgcg sie z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., pl. Powstancéw
Slaskich 20 oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowaé¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
Projekt nalezy sporzgdzi¢ i przekazaé w wers;ji elektronicznej i papierowe;.
Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytgczenia.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zasilania istniejgcych obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotworcze.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych witasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region Dystrybucji Wroctaw, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakohczeniu realizacji catego zakresu
prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.



10.

11.

12.
13.

14,

15.

16.

17.

Zapewni¢ catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig¢, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napieciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po  zakonczeniu  usuniecia  kolizji sieci nalezy uaktualnicé mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Niniejsze  warunki  usuniecia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktérej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkoéw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze
strong TDSA.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Piotr Miszczuk telefon: 601 94 66 56, e-mail: piotr.miszczuk@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

13.12.2023
Podpisany przez: Marszatek Krzysztof
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216 Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.467.130,62 zt stronanr2z 2
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgérska 254 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Tablica zwiséw [m]
Projekt: Linia SN - od stupa WRW163006 do stupa WRW163401

Przewod typ: AFL- 6 70 mm2 A, roboczy, naprezenie: 80 MPa, 8,158 kG/mm?,
strefa: S I, ap: 71,34 m

Przekréj: 77,7 mm?, $rednica: 11,6 mm, naciag zrywajacy: 2331 daN

Masa jedn.: 282 kg/km, ciezar jedn.: 2,77 N/m, ciezar wt.: 35,6 KN/m3

a: 18,7 *10-6 1/°C, B: 13,28 *10-6 1/MPa, E: 75,3 GPa

Obliczenia dla przeset: ptaskich

Rozp.
a[m] sn | sk

-25°C|-15°C|-5°C | 0°C | 5°C | 10°C| 20°C| 40°C | 60°C|80°C|>"C|>°C

10,00 0,01] 0,01|0,01)0,01{0,01f 0,01 0,02] 0,09] 0,15| 0,19 0,03] 0,04

17,00 0,02| 0,02| 0,02)0,03]| 0,03 0,04 0,07] 0,17] 0,25| 0,32 0,07] 0,11

24,00{ 0,03 0,04 0,05]0,06]0,07] 0,08f 0,12 0,25| 0,37| 0,46| 0,14{ 0,20

31,00{ 0,05[ 0,06/ 0,08]|0,09|0,11] 0,13| 0,18 0,34| 0,48] 0,60| 0,22{ 0,31

38,00 0,08 0,10{0,12|0,14]|0,16] 0,19( 0,26 0,44| 0,61| 0,75]| 0,31 0,44

45,00{ 0,11 0,14/ 0,17]0,19]0,22] 0,25 0,34 0,54| 0,73]| 0,89] 0,42 0,57

52,00 0,15 0,18] 0,22{0,25]0,29| 0,33]| 0,42 0,65 0,86] 1,05]| 0,53 0,72

59,00{ 0,19] 0,23] 0,29{0,32|0,36] 0,41] 0,52| 0,77{ 1,00{ 1,20] 0,66] 0,87

66,00 0,24| 0,29] 0,35{0,39|0,44| 0,49| 0,62| 0,89( 1,14| 1,36] 0,79] 1,04

73,00 0,30 0,36] 0,44{0,48]|0,54| 0,60] 0,73[ 1,02 1,29] 1,53] 0,93 1,22

80,00] 0,39 0,46] 0,56]0,62| 0,69 0,76] 0,91] 1,21] 1,49( 1,75| 1,12] 1,43

W

Rzednam n.pm., wysokosé m, odleglosé m

127 -
126-
125
124-
123 —_— L !5 —
122 -

b
121-
120
119-
118
1174
116-
1154
1144
113
112-

111

Linia SN
Przesto: 1 - 2, rozpietosc a: 77 m, przelomowa ap: 71,34 m, obostrzenie 2°, strefa: S I, spad b: 2,26 m, bfa: 2,94%

rzewod: AFL- 6 70 mm2 A, roboczy, naprez.: 80,00 MPa, 8,158 kG/mm?2 (-5°Csn), a=ap, temp.: 80°C, zwis: 1,65 m, min.

odl.: 8,81 m, dtugesc: 77,13 m, obliczenia dla przesel: plaskich

1

hp: 9,74 m |
rzedna: 12344 m-—
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Tablica zwis6w [m]

Projekt: Linia SN - od stupa WRW163401 do stupa WRW163393

Przewdd typ: AFL- 6 70 mm2 A, roboczy, naprezenie: 80 MPa, 8,158 kG/mm?2, strefa: S|, ap: 71,34 m
Przekréj: 77,7 mm2, $rednica: 11,6 mm, nacigg zrywajacy: 2331 daN
Masa jedn.: 282 kg/km, ciezar jedn.: 2,77 N/m, ciezar wt.: 35,6 kN/m?
a: 18,7 *10-6 1/°C, B: 13,28 *10-6 1/MPa, E: 75,3 GPa
Obliczenia dla przeset: ptaskich

ROZp. | oo | -15°c | 5°c | o0°c | s°c | 10°c | 20°C | a0°c | 0°c | sooc | € | 5°C
a[m] sh sk
10,00] 001] 001] 0,01] 001] 001] 001] 002] 009 0,5 019 003] 0,04
15,00 0,01] 0,02| 002] 002] 0,03 003 005 014 0,22 0028 0,06/ 0,09
20,00 0,02] 0,03 0,03 004 005 0,06 009 0020 030 038 0,0 0,15
2500] 0,03] 0,04 0,05 006 007] 0,09 0,13 0026] 038 048] 0,15 0,22
30,00 0,05] 0,06] 0,08 009 010] 0,12] 0,17] 033] 047] 058 0,21 0,30
35,00] 0,07] 0,08 0,0] 0,12| 0,14] 0,16] 03] 0,40] 055 0,68 0,27 0,38
40,00 0,09 0,11] 0,13| 0,15] 0,18] 0,20] 0,28] 0,47] 064 0,79] 0,34] 048
4500] 0,11] 0,14] 0,17] 0,9] 022] 0,25 0,34] 054] 0,73] 089 042 057
50,00 0,14] 0,17] 021| 023] 027] 030] 040] 062 083 1,00/ 050 068
5500| 0,17] 0,20] 0,25 0028 032] 0,36 046 0,70 092] 1,11] 0,58 0,78
60,00 00| 0,4 029 033] 037] 042] 053] 0,78 1,02 1,22] 067] 0,90
65,00] 024] 0,28 0,34] 038 043 048] 060 087 1,2 1,33] 0,77] 1,01
70,00 0,27] 0,32] 040 044] 0,49 055 068 096] 1,22| 1,45 0.86] 1,14
75,00] 0,32] 0,39 0,47 052| 058] 0,64 0,78 1,08] 1,35] 1,59] 0,99 1,28
80,00 0,39] 0.46] 056 062 069 076] 091] 1,21] 1,49 1,74] 1,12] 143
85,00] 046] 0,55 067 074 081] 0,89 1,05 1,36] 1,65] 1,91] 1,27| 1,60
90,00 05| 0,66] 079 087| 094 1,03 1,9] 152 181 208 142 1,77
95,00] 065 0,77] 002] 1,01 1,09 1,18] 1,35 1,68 1,98] 2,26] 1,58 1,95
100,00] 0,76] 091] 1,07] 1,06] 1,25| 1,34] 152 1,85] 2,16] 2.44| 1,75| 2,14
105,00 0,89] 1,06] 1,23] 1,32| 1,42] 1,51] 1,69 2,04] 235 263 1,93 2,33
110,00] 1,04] 1,22] 1,41] 150] 1,60] 1,69 1,88] 2,.22| 254 284 2,12| 254

127

1264

1a

1254

1244

1234

1224

121 1

1204

Rzedna m npm,, wysokoscm, odleglosc m

111

1194

1184

117

116

1154

1144

1134

1124

hp: 11,40 m
rzedna: 1254 m

odl: 8,73 m, dlugosc: 106,18 m, obliczenia dla przesel: ptaskich

*k Linia SN
W Przesto: 1a - 2, rozpietosc a: 106 m, przetomowa ap: 71,34 m, obostrzenie 2°, strefa: S I, spad b: 0,30 m, b/a: 0,28%
Przewdd: AFL- € 70 mm2 A, roboczy, naprez.: 80,00 MPa, 8,158 kG/mm?2 (-5°Csn), a=ap, temp.: 80°C, zwis: 2,67 m, min.

h_p:-ﬂ';iii)
__rzedna: 1257 m
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106,00m, 114,30 m
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ENERGOLINIA®

W POZNANIU

SLUP ROZGALEZNY

PRZELOTOWO - KRANCOWY

RPK - WYKONANIE 6

EN - 340

str.
83

i

Uwagi:

Obostrzenie

LG - 0°(19*
LO - 0% 1°, 2°, 3°

180°+178°

(AN LG

+102_ !
I |LO

11
RPK-12/15

Typ stupa

Typ linii

LG

LO

RPK-O/15

L21+L23
a<180m
L2426

L1

L21+L23
a<140m
L24+L26
a<165m

L2

RPK-0O/17,5

L21+L23

L1+L3

L21+L23
a<120m

L4

L24+126

L2,L3

L2426
a<140m

L4

RPK-0O/20

L21+L26

L4,L25,L
26

| RPK-0O/25

L21+L26

L23,L24

L21+L23
a<195m
L2426

L22

RPK-0/31+35

L21+L23

L21,L22

1. * Obostrzenie 1° w linii gtéwnej nie jest zalecane przez PN-E-05100-1:1998.
2. Uzbrojenie stupa - str. 87.
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SLUP ROZGALEZNY str.
® ,
ENERGOLINIA PRZELOTOWO - KRANCOWY EN-340| 84
W POZNANIU
RPK- [0/15 - WYKONANIE 5
Typy fundamentéw, glebokosci posadowienia i wysokosci zawieszenia przewodow
Typ . . -Iloéc':_ Dopu§zc_z. p&ugo_éé Typ Grunt $redni Grunt staby
shupa Typ zerdzi | zerdzi | obcigzenie | zerdzi L fundamentu |—t hp | hp; t hp | hp;
szt. daN m m m m m
Uos2 26 [835] 6,2 | 30 [7,95] 5,8
SFP111 24 [855]| 64 | 25 [845]| 6,3
10,5 SFP122 - - - 24 [855]| 6,4
UP17 21 [885]| 6,7 | 24 [855]| 6,4
Us7 - - - 25 [845] 6,3
Uos1 28 [965] 75 - - -
Uos2 27 [975] 7,6 - - -
SFP111 24 [10,05] 79 | 26 [985]| 7,7
12 SFP122 - - - 24 [10,05] 7,9
UP17 2,2 [10,25] 81 | 25 [9,95]| 7,8
UP18 - - - 24 [10,05] 7,9
Us7 - - - 25 [995] 7,8
Uos1 2,9 [11,05] 8,9 - - -
E,/15 Uos2 2,8 [11,15] 9,0 - - -
SFP111 24 |111,55| 94 | 2,7 |11,25| 9,1
135 SFP122 - - - 25 [11,45] 9,3
’ UP17 2,3 [11,65] 95 | 2,6 [11,35] 9,2
UP18 - - - 25 [11,45] 9,3
Us8 - - - 2,8 [11,15] 9,0
RPK-0/15 1 1500 Us10 - - - 2,5 [11,45] 9,3
Uos2 2,9 [12,55] 10,4 - - -
SFP111 24 [13,05]1 10,9 | 2,8 [12,65] 10,5
SFP122 - - - 2,5 [12,95] 10,8
15 UP17 2,3 [13,15] 11,0 2,6 [12,85] 10,7
UP18 - - - 2,5 [12,95] 10,8
Us8 - - - 2,8 [12,65] 10,5
Us10 - - - 2,5 [12,95] 10,8
SFP111 2,6 [14,35] 12,2 - - -
SFP122 | 2,4 [14,55]| 12,4 | 2,9 [14,05] 11,9
16.5 SFP133 - - - 2,7 [14,25] 12,1
’ UP17 25 114,45| 12,3 | 2,8 |14,15]| 12,0
UP18 24 114,55 124 | 2,7 |14,25| 12,1
E/15 Us11 - - - 2,8 114,15] 12,0
SFP111 2,8 [15,65] 13,5 - - -
SFP122 | 2,7 [15,75| 136 | 3,0 [15,45] 13,3
18 SFP133 - - - 2,8 [15,65] 13,5
UP17 2,7 [15,75]1 136 | 2,9 [15,55]| 13,4
UP18 2,6 [15,85] 13,7 | 2,8 [15,65] 13,5
Us8 - - - 2,8 [15,65] 13,5




SLUP ROZGALEZNY str.
® ,
ENERGOLINIA PRZELOTOWO - KRANCOWY EN-340( 85
W POZNANIU
RPK- [0/17,5; RPK- [0/20 - WYKONANIE 5
Typy fundamentéw, glebokos$ci posadowienia i wysokosci zawieszenia przewodow
Typ Iloéc':_ Dopuszc_z. D’fugo_éé Typ Grunt $redni Grunt staby
stupa Typ zerdzi | zerdzi | obcigzenie | zerdzi L fundamentu Lt hp | hp; t hp | hp;
szt. daN m m m m m

Uos2 28 [815] 6.0 - - -

SFP111 24 [855]| 64 | 26 | 835 ] 6,2

10.5 SFP122 - - - 24 [ 855 | 64

’ uP17 22 [875] 66 | 25 |845 | 6,3

UP18 - - - 24 [ 855 | 64

Us7 - - - 25 (845 | 6,3

Uos2 29 [955]| 74 - - -

SFP111 24 [1005] 79 | 28 | 965 | 75

12 SFP122 - - - 25 (995 78

uP17 23 [10,15] 80 | 26 | 985 | 7.7

UP18 - - - 251995 78

Us10 - - - 251995 78

RPK-DAT.5 | EW17.5 1 1750 SFP111 | 24 [11,55] 9.4 | 2,9 [11,05] 89
SFEP122 - - - 26 [11.35] 9.2

13.5 SFP133 - - - 24 [1155]| 94

’ uP17 24 [1155] 94 | 2,7 [11.25] 91

UP18 - - - 26 [11.35] 9,2

Us11 - - - 28 [11.15] 9,0
SFP111 25 [1295]10.8 | 3.0 [1245] 10,3
SFP122 - - - 28 [12.65] 10,5
15 SFP1333| - - - 24 (13,05 109
uP17 25 [1295]108 | 2,8 [12,65] 10,5
UP18 24 [13,05]1 10,9 | 2,7 [12,75] 10,6
Us11 - - - 28 [12,65] 10,5

SFP111 24 [855] 64 | 28 | 8,15 | 6,0

SFP122 - - - 25 (845 | 6,3

10,5 SFP133 - - - 24 [ 855 | 64

Us7 25 [845] 6,3 - - -

Us10 - - - 25 (845 | 6,3

SFP111 25 [995] 78 |1 2995 ]| 74

SFP122 | 2,4 [10,05| 79 | 26 | 985 | 7,7

12 SFP133 - - - 24 (10,05 7,9

Us7 25 [995] 78 - - -

Us10 - - - 25 (995 | 7.8

RPK-O/20 Ew/20 1 2000 SEP111 26 |1135] 9.2 . - .
SFP122 | 2,4 [11,55] 94 | 2,8 [11,15] 9,0

13,5 SFP133 - - - 25 [11,45] 9,3

Us10 2,5 [11,45] 9,3 - - -

Us11 - - - 28 [11,15] 9,0

SFP111 2,7 (12,751 106 | - - -
SFP122 | 2,4 [13,05] 10,9 | 2,9 [12,55] 10,4
15 SFP133 - - - 26 [12,85]| 10,7

Us10 25 [12,95]1 108 | - - -
Us16 - - - 2,8 [12,65]| 10,5




SLUP ROZGALEZNY str.
ENERGOLINIA® PRZELOTOWO - KRANCOWY EN-340| 86
W POZNANIU RPK-[0/25, RPK-[1/31+35
- WYKONANIE 5
Typy fundamentéw, gltebokosci posadowienia i wysokosci zawieszenia przewodoéw
Typ . -Iloéc':_ Dopu§zc_z. p&ugo_éé Typ Grunt $redni Grunt staby
shipa Typ zerdzi | zerdzi | obcigzenie | zerdzi L fundamentu |—t hp | hp; t hp | hp;
szt. daN m m m m m
SFP111 25 [845] 6,3 - - -
SFP122 | 24 [855]| 64 | 28 | 8,15 | 6,0
10,5 SFP133 - - - 25 (845 | 6,3
Us15 25 [845] 6,3 - - -
Us22 - - - 25 (845 | 6,3
SFP111 27 [975] 76 - - -
SFP122 | 2,4 [10,05] 79 | 3,0 | 945 | 7,3
12 SFP133 - - - 27 [ 975 76
Us15 25 [995] 78 - - -
Us22 - - - 25 (995 | 7.8
RPK-0O/25 Ew/25 1 2500 SEP111 28 [11.15] 9.0 . - .
SFP122 | 2,5 [11,45] 9,3 - - -
13,5 SFP133 | 2,4 [11,55] 94 | 2,8 |[11,15] 9,0
Us16 2,8 [11,15] 9,0 - - -
Us23 - - - 28 [11,15] 9,0
SFP111 3,0 [12,45]1 10,3 | - - -
SFP122 | 2,7 [12,75] 106 | - - -
15 SFP133 | 2,4 [13,05] 10,9 | 3,0 [12,45] 10,3
Us16 2,8 [12,65] 105 - - -
Us23 - - - 2,8 [12,65]| 10,5
SFP111 31 [ 70 ] 66 - - -
SFP122 | 28 | 7,3 | 6,9 - - -
RPK-10,5/35 Ew/35 1 3500 10,5 SFP133 | 25 [ 76 | 72 | 31| 70 | 66
Us16 28 [ 73 | 6,9 - - -
Us23 - - - 29 [ 72 | 638
SFP111 32 [ 84 | 8,0 - - -
SFP122 | 29 | 87 | 83 - - -
RPK-12/33 Ew/33 1 3300 12 SFP133 | 26 [ 90 | 86 | 32| 84 | 8,0
Us16 28 [ 88 | 84 - - -
Us23 - - - 30| 86 | 82
SFP122 | 3,0 [ 10,1 ] 9,7 - - -
SFP133 | 2,7 {104 ]100] 33| 98 | 94
RPK-13,5/31 Ew/31 1 3100 13,5 Us16 29 [102 ] 98 - . .
Us23 - - - 3,1 110,0] 9,6




® UZBROJENIE SLUPA str.
ENERGOLINIA EN-340| &7

W POZNANIU RPK - WYKONANIE 5

LG - obostrzenie 0°, 1°
LO - obostrzenie 0°, 1°, 2°, 3°

1,85 1,85
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poz. 6 - tancuch izolatordéw CS70 kompozyt

Zestawienie materiatow - str. 88.



Zbook G2
Pisanie tekstu
poz. 6 - łańcuch izolatorów CS70 kompozyt 


UZBROJENIE StUPA str.
®
ENERGOLINIA RPK - WYKONANIE 5 EN - 340| 88
W POZNANIU i
ZESTAWIENIE MATERIALOW
LG - obostrzenie 0°, 1°
LO - obostrzenie 0°, 1°, 2°, 3°
Podktadka kwadratowa sprezysta 75110 szt. | 0,15 1
18 |Sruba z nakretka, M16x480 | PN-85 / M- 0,93 Do PP-57
podktadkg okragtg 82101 szt. 1
i sprezystg M16x320 0,59 Do PP-56
. OB-14 2,6 Do PP-57 i EL-9
17 | Objemka OB7 rys. 4-029-27c | szt. 17 2 Do PP-56 | EL8
, Et-9 4,5 Do Dw=420
16 [ Element do tancucha Er-8 rys. 4-029-11a | szt. 35 1 serdzi —DW=263
. .| PRK-57 61,9 Do Dw=420
15 [ Poprzecznik rozgatezny PRK-56 rys. 3-165-19a | szt. 46.9 1 serdzi —DW=263
. PP-57 39,3 Do Dw=420
14 [ Poprzecznik przelotowy PP-56 rys. 3-165-1a | szt. 38.7 1 serdzi —DW=263
KONSTRUKCJE
13 | Tablica oznaczenia faz str. 170 kpl. 0,5 - 1
12 | Tablice bezpieczenstwa str. 169 kpl. O 1
11 [ Ustdj - fundament str. 118+126 kpl. O 1
10 [ Potaczenie uziemienia str. 166 kpl. O O
9 |Uziom O str. 162+164 kpl. O O
8 | Pofaczenie odgatezienia str. 159 kpl. O 1
7 |tacznik jednowidlasty [ h=600 38450 szt. | 4,16 1
couo [ 120 188 2K
6 |tancuch odciggowy . kpl. O -
ro/0 str. 145, 147, 3 i
149, 151
Przekroj
5 |Przewsd AFL-6 O O m| O |- |a5 o |k
przewodu |Do
linii ZPN
2421 0,51 ARL6 70 oNZ
4 [ Uchwyt sSrubowo-kabtgkowy szt. - 12 -
24112 0,18 Do
’ AFL-6 50
, , . ZN/M str. 131 Do ZP/1
3 | Zawieszenie narozne - 3
ZN/2  |str.139 Do ZP/2
Zawieszenie ZPb/O |str. 136, 138 -
przelotowe bezpieczne
ZP1 |str. 131 3
2 , : kpl. | O -

Zawieszenie ZP/2  |str. 133 Izolatory z trzonem
przelotowe ZP/3 str. 135 3 dt. 105 mm
ZP/4  |str. 137 -

1 |%3wieszenie ZPN  |[str. 129 6
przelotowe i narozne
APARATURA | OSPRZE
Plr(octiulcent, Masa | ©° | 10 oo 10|20 30
e nr katalogowy, : i
Lp. Wyszczegblnienie normy, strony, Jedn. j?kdr]. LG LO Uwagi
rysunku 9 lloé




ENERGOLINIA®
W POZNANIU

SLUP ROZGALEZNY

PRZELOTOWO - KRANCOWY

RPK - WYKONANIE

EN - 340

str.
83

BE &

Ik

Uwagi:

_\-\"‘\.‘
1

Obostrzenie

LG - 0°(19*
LO - 0° 1°, 2°, 3°

180°178 °

11
RPK-12/15

Typ stupa

Typ linii

LG

LO

RPK-O/15

L21+L23
a<180m
L2426

L1

L21+L23
a<140m
L24+L.26
a<165m

L2

RPK-0O/17,5

L21+L23

L1+L3

L21+L23
a<120m

L4

L24-+1L26

L2,L3

L2426
a<140m

L4

RPK-0O/20

L21+L26

L4,L25,L
26

] RPK-0/25

L21+L26

L23,L24

L21+L23
a<195m
L24+1L26

L22

RPK-0/31+35

L21+L23

L21,L22

1. * Obostrzenie 1° w linii gléwnej nie jest zalecane przez PN-E-05100-1:1998.
2. Uzbrojenie stupa - str. 87.




o SLUP ROZGALEZNY str.
ENERGOLINIA PRZELOTOWO - KRANCOWY EN -340| 85
W POZNANIU
RPK- [0/17,5; RPK- [0/20 - WYKONANIE 5
Typy fundamentéw, gilebokosci posadowienia i wysokosci zawieszenia przewodoéw
Typ _ 'Iloéé_ Dopu§zc_z. Diugo_éé Typ Grunt $redni Grunt staby
shipa Typ zerdzi | zerdzi | obcigzenie | zerdzi L fundamentu |—t hp | hp; t hp | hp;
szt. daN m m m m m

Uos2 28 1815 6,0 - - -

SFP111 | 24 |855[ 64 | 26 | 835 | 6.2

10.5 SFP122 - - - 24 1855 | 64

’ uP17 22 1875|166 [25)|845 | 6.3

uP18 - - - 24 |1 855 | 64

Us7 - - - 25 )| 845 | 6.3

Uos2 29 [955] 74 - - -

SFP111 | 24 |1005[ 79 | 28 1965 | 75

12 SFP122 - - - 25 1995| 78

uP17 23 |10,15| 80 [ 26 | 985 | 7.7

uP18 - - - 25 1995 | 78

Us10 - - - 25 1995 | 78

RPR-DA7.5 | BW17.5 ! 1750 SFP111 | 2,4 [11,55] 94 [ 2,9 [11,05] 89
SFP122 - - - 26 [11.35] 9.2

13.5 SFP133 - - - 24 |11155| 94

’ uP17 24 11155] 94 [ 27 11125] 9.1

uP18 - - - 26 |11.35] 9.2

Us11 - - - 28 [11.15] 9,0
SFP111 | 2,5 |12,95[ 10,8 | 3.0 112,45]| 10,3
SFP122 - - - 28 [12.65] 10,5
15 SFP1333| - - - 24 113.05] 109
uP17 25 11295/ 108 | 28 |1265]| 10,5
uP18 24 113.05|1109 | 2.7 |12,75| 10.6
Us11 - - - 28 [12.65] 10,5

SFP111 | 24 | 855 64 | 28 | 8,15 | 6,0

SFP122 - - - 25 )845 | 63

10,5 SFP133 - - - 24 [ 855 | 64

Us7 25 1845 6,3 - - -

Us10 - - - 25 |845| 6,3

SFP111 | 25 | 995 78 | 29 | 955 | 74

SFP122 | 2,4 |10,05( 79 | 26 | 985 | 7,7

12 SFP133 - - - 24 (10,05 7,9

Us7 25 1995|738 - - -
Us10 - - - 25199 | 78

RPK-O/20 Ew/20 1 2000 SFP111 | 26 [11.35] 9.2 t . .
SFP122 | 2,4 |11,55[ 94 | 2,8 |[11,15] 9,0

13,5 SFP133 - - - 25 111,45] 93

Us10 2,5 |11,45] 9,3 - - -
Us11 - - - 2,8 111,15] 9,0

SFP111 | 2,7 [12,75[ 10,6 | - - -
SFP122 | 2,4 13,05 10,9 | 2,9 |12,55] 10,4
15 SFP133 - - - 2,6 112,85] 10,7

Us10 25 112951108 [ - - -
Us16 - - - 2,8 112,65] 10,5




UZBROJENIE SLUPA

str.

1o
15

-

T

®
ENEstp(glz_leﬁ RPK - WYKONANIE 5 EN-340) &7
LG - obostrzenie 0°, 1°
LO - obostrzenie 0°, 1°, 2°, 3°
Obostrzenie 2 stopnia
1,85

14
17

18

2,6

14

JiaN

poz.

6 - %rancuch izolatordéw CS70 kompozyt

Zestawienie materiatow - str. 88.




UZBROJENIE SLUPA str.
®
ENERGOLINIA RPK - WYKONANIE 5 EN -340| 88
W POZNANIU i
ZESTAWIENIE MATERIALOW
LG - obostrzenie 0°, 1°
LO - obostrzenie 0°, 1°, 2°, 3°
Podktadka kwadratowa sprezysta 75110 szt. | 0,15 1
18 |Sruba z nakretka, M16x480 | PN-85 / M- 0,93 Do PP-57
podktadkg okragtg 82101 szt. 1
i Sprezysta M16x320 - 0,59 Do PP-56
. OB-14 2,6 Do PP-57 i EL-9
17 | Objemka OB7 rys. 4-029-27c | szt. 17 2 Do PP-56 | EL-8
. Et-9 4,5 Do Dw=420
16 | Element do tancucha Et.8 rys. 4-029-11a | szt. 3.5 1 serdzi —DW=263
. . | PRK-57 61,9 Do Dw=420
15 | Poprzecznik rozgatezny PRK-56 rys. 3-165-19a | szt. 46.9 1 serdzi —DW=263
. PP-57 39,3 Do Dw=420
14 | Poprzecznik przelotowy PP56 rys. 3-165-1a | szt. 38.7 1 serdzi —DW=263
KONSTRUKCJE
13 | Tablica oznaczenia faz str. 170 kpl. 0,5 - 1
12 | Tablice bezpieczenstwa str. 169 kpl. O 1
11 [ Ustdj - fundament str. 118+126 | kpl. O 1
10 [ Potgczenie uziemienia str. 166 kpl. O O
9 [Uziom O str. 162+164 | kpl. O O
8 | Potgczenie odgatezienia str. 159 kpl. O 1
7 |tacznik jednowidlasty [ h=600 38450 szt. | 4,16 1
roz/m | 136795 |3
6 |tancuch odciggowy ’ kpl. O -
ro/00 str. 145, 147, 3 .
149, 151
Przekrgj
5 |Przewod AFL-6 O O m| O |- |45 o |k
przewodu |[Do
linii ZPN
Do ZN/1
2421 0,51
4 | Uchwyt $rubowo-kabtgkowy szt. - |12 - AFL-670 |ZN/2
24112 0,18 Do
’ AFL-6 50
, , . ZN/1  |str. 131 Do ZP/1
3 | Zawieszenie narozne - 3
ZN/2 |str.139 Do zZP/2
Zawieszenie ZPb/O |str. 136, 138 -
przelotowe bezpieczne
ZPA | str. 131 3
2 : . kpl. | O -
Zawieszenie ZP/2  |str. 133 Izolatory z trzonem
przelotowe ZP/3 str. 135 3 dt. 105 mm
ZP/4 |str. 137 -
1 |%awieszenie ZPN  |[str. 129 6
przelotowe i narozne
APARATURA | OSPRZET
or Katalogowy, || Masa [ L1 O]
Lp. Wyszczegblnienie normy, strony, Jedn. jc[alzjri. LG LO Uwagi
rysunku 9 llos¢




Bednarka ocynkowana Iil
25 x 4 mm (ilos¢ w m)

24,5 - [T1 + 4x3]

36,5 - [T1 + 4x6]

18,5 - [TP1 + 2x6]

24,5 - [TP1 + 4x6]

44,5 - [TP1 + 4x10]

60,5 - [TP1 + 4x15]

=kl IS B O = I I SR s I SR Rl e N o I O I O e RO N O O e el A O S R e
g 24 & £ 83 8 = 2= 8: & ¢5 35 25 ¢§ 8§ § § § & 3§ § ;& ¥ 0§ ii ¢: sz b g & 3 g
28 zF & 8 3858 2 ¢ ©g 28 = 53 35 8% 33 35 % 3 E S 83 3 2 3 8 25 3s 32 s = g 8§ 28
¥y & ° ¢ 33 8 & 28 g8 - 8 zg 3% $8 g8 ;7 & & & 2} %} §y % g &8 g sz = 2 o B s
5 =z § ose |8 % 52 83 F 5% i§ "% 58354 ¢ 0§ 0§ g i b ER ¢ § EO R B R e
2 = §_ §_ ﬂ,% o H 3 e 2 =5 2 5 2.
o g 2 2 H 2 ® 3
stup pojedynczy T1+4xc TP1+nx6é TP1+4x10 TP1+4x15
Typ uziomu
stup podwajny T2+4xc TP2+nx6 TP2+4x10 TP2+4x15
m
Z
, . , m
Szkic wymiarowy (wymiary w m) Py
gtebokos¢ zakopania bednarki 0,6 m ko) ) ,\‘L =0
a a v 0
> Z
3 7 Z—
DOBOR UZIOMOW c :%
?;ﬂzz\sitywnosc zastepcza gruntu 100 300 500 1000
N
&g
d
| =150A. t =0 25 T1+4x3 TP1+2x6 TP1+4x6 TP1+4x10 Q%G
z e @2 /Y
= = 245N
lub 1,=100A, £=0,5s T2+4x3 TP2+2x6 TP2+4x6 TP 2+ 4x10 223
aCc g
| =200A. t =0 25 T1+4x3 TP1+4x6 TP1+4x10 TP1+4x15 Erzqg
Parametry zwarciowe sieci Wk —150'Ar ¢ _‘0 5 £S5
e T2+4x3 TP2+4x6 TP2+4x10 TP2+4x15 E;;
=0
= Z 7
| =300A, t =0,25 T1+4x6 TP1+4x6 TP1+4x15 TP1+4x15 L7
ub 1 =200, t 20,5 ==t
b =AERA =tos T2+4x6 TP2+4x6 TP2+4x15 TP2+4x15 AL
7 7 SH=
ZESTAWIENIE MATERIALOW UZIOMOW o % 2
z o™
9
T1+4x3 T1+4x6 TP1+2x6 TP1+4x6 TP1+4x10 TP2+4x15 85;
Typ uziomu ?ES
T2+4x3 T2+4x6 TP2+2x6 TP2+4x6 TP2+4x10 TP2+4x15 3—;5
Sd
N

25,5 - [T2 + 4x3]

37,5 - [T2 + 4x6]

19,5 - [TP2 + 2x6]

25,5 - [TP1 + 4x6]

45,5 - [TP1 + 4x10]

61,5 - [TP1 + 4x15]

Pret uziomu O (iloé¢ w szt. x dtugo$¢ w m) 4x9
- - 2x6 4xb 4x 15
Pret stalowy ocynkowany & 18 mm lub & 20 mm 4% 10
(ilos¢ w sztukach x dtugos¢ w m)
Sruba ocynkowana M10x25 z nakr., podktadka okragta i sprezysta 10 10 6 (10)* 10 (18)* 10 (18)* 10 (18])*

(ilos¢ w sztukach)* - ilos¢ dla wariantu 2 wedtug strony 141

UWAGI:

1. Symbole literowe w nazwie typu uziomu: ¢ - dtugos¢ promienia uziomu w m, n - liczba pretéw pionowych. Warunki zwarciowe sieci: |, - prad zwarciowy z uwzglednieniem sktadowej biernej i czynnej,

t_- czas trwania zwarcia doziemnego.

2. Warunki wykonania uziomu oraz warianty potaczenia bednarki z pretem i uwagi - wedtug strony 141 i opisu - punkt 7

OLSND>
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Wyróżnienie


® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DPC-538-KPG *

Pan Tadeusz Kurc o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2510/01
adres zamieszkania ul. Swidnicka 17/1, 55-080 Katy Wroctawskie

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz 8 A

. INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-202/2014/14 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz U. z 2013r., poz. 932 z p&Znigjszymi zmianami) 1| art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane
{jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1408, z pdZnigjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tadeusz Stefan Kurc

magister inzynier elekiryk
urodzony dnia 2 maja 1952 r. we Wroctawiu

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 331/D0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku 2z § 14 ust. 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie Pan Tadeusz Stefan Kurc jest upowazniony w specjalnosct instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych i elekfroenergetycznych - do;

- projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesienit do obiekiu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej
steci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen,

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg do
sporzadzania projekiow zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnoédci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Dolnoslaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy
DOLNOSLA AREGQ WA
IZBA INMNIES JOWNETWA

Otrzymuja:

1. Pan Tadeusz Stefan Kurc
Ul. Swidnicka 17/1
55-080 Katy Wroctawskie

2. Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Pro# dr inz, Kazimmerz
Przewodniczacy
Okregows| Komisji Kwalitikacylej

1. prof. drinz. Kazimierz Czgplinski

A n
2. drinz. Zofi \agie_rgchowska
)0
- 2N
3. mgr inz. Ma%goria&é Mikotajewska-
Janiaczyk \)
&
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RGA-HG5-DF6 *

Pan Krzysztof Wysocki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0083/11

adres zamieszkania ul. Psie Budy 12/13/3, 50-080 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-07 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




N\ DOLNOSLASKA
.| OKREGOWA
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%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N7

OKK.7131.7132-336/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zzn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z pozn. zm.), wzwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Wysocki
inzynier z kierunku elektrotechnika
magister inzynier z kierunku zarzadzanie i marketing
urodzony dnia 16 sierpnia 1979 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 378/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Wysocki posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. v



Pan Krzysztof Wysocki jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie

niektdérych innych ustaw i §24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96, poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajqcy_OKK

DOLNQSLASKA YOKREGOWA
1ZBA INZYN|EROW BUDOWHNICTWA

/ﬂ/i A W plifiski
PrzewedME2aTy

7 Okrggowej Komisji Kwalilikadyinej

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplifnski

=g
(-/ﬁlthup an

2.inz. Elzbi

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Wysocki
Ul. Psie Budy 12/13/3
50-080 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mgrinz. Ma&ch alMiko{ajewska-
Janiaczyk
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Lokalizacja inwestycji
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
NAZWA | ADRES INWESTORA
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
Przedstawiciel Zamawiajgcego:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36 .
50-059 Wroctaw INWESTYCIE
TEMAT Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu
OPRACOWANIA: USUWANIE KOLIZJI LINII SN
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA
FUNKCJA IMIE 1 NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Tadeusz KURC 331/D0S/14
SPRAWDZAJACY mgr inz. Krzysztof Wysocki 378/D0S/10
DATA: listopad 2024 r. \ SKALA: 1:2000
TYTUt RYSUNKU RYS. NR
Orientacja E1
plik: 635_pd_01.dgn PDF: 635_pd_01_297mm_k.pdf
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n 3008 is n\jejqcy, bez zmiany lokafizacj, 3 RS \C\\\
1. Zd€mAntowa Kol j%\gimwody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linirma-ziemie
.'ﬁ"]o owas kqlejnq istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW163401 - _
¢ Xamontdwac ﬁodwéjne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatorow) typu \\”b'ﬁ o
CS-70 170/650 .
(P

4. Przywroci¢ potgczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytaczenie przeV\lFbV)déw ~
linii napowietrznych do izolatorow © o®

5. Po zakonczonym montazu z pkt 4 wyregulowaé naprezenia linii do wartosci zgodnej z N _ \«’b’“
wytycznymi Tauronu ’

OSWIADCZENIE

LEGENDA
- Istn. linia napowietrzna
SN L-104
° - proj. stup elektroenergetyczny
%b - wymiana stupa sieci SN
nr WRW163401

: . o Ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, / Stup nr WRW163393 istniejgcy, bez zmiany lokalizacji,
Zakres prac zwigzany ze stupem WRW163401: o G a rezulaty tych prac przekazano w formie operatu technicznego, N\ . Zdemontowaé kolejno przewody/linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na ziemie w
1. Demontaz linii napowietrznej AFL6 3x70 z istniejgcych izolatorow bez opuszczania Iinsi['gna ziemie Ktory uzyskat pozytywny wynik weryfkacji \ kierunku stupa WRW163401
2. Demontaz linii napowietrznej AFL6 3x35 — bez opuszczania tej linii na ziemie N - Jestem $wiadomy odpowiedzialnSci kame] za ztozenie falszywego o$wiadczenia. . Zdemontowaé kolejno istniejace [zolatory w kierunku stupa WRW163401
3. Demontaz istnieiacvch elementéw ze stupa - “J Identyfikator zgloszenia prac: ZGKIKM.TM.6640.5883.2024 . i . : .
Jacy p Q) , - . - . . Zamontowac¢ podwadjne izolatory[odciggowe - 3 komplety (6 izolatoréw) typu
e . Organ, ktdry otrzymal zgtoszenie: Zarzad Geodezj, Kartografil | Katastru Miejskiego we Wroclawiu
4. Demontaz istniejgcej konstrukcji BSW12 . o CS-70 170/650
. - . . Numer i data pozytywnego protokotu weryfikacji ZGKIKM.TM.6640.5883.2024_1_p1
5. Zabudowanie w miejsce zdemontowanej |_<_0n3trUkC_>J' nowego stupa EM13,5/20 7dnia 30.12.2024 . Przywrécié potgczenia w kierunkps stupa WRW163401 poprzez przytaczenie przewodoéw
6. Montaz nowych ocynkowanych konstrukcji na stupie min Imie i nazwisko, nr upr. zawod. ierownika prac geodezyjnych: . linii napowietrznych do izolatoréy
- poprzecznik gtowny PP-57 0 YO Pavet Gabryszewsid, nr pr. 20319 alce prac egﬂ%y&ggezyjnej . Po zakonczonym montazu z pkt # wyregulowaé naprezenia linii do wartosci zgodnej z
- poprzecznik odgatezny — PRK-57 RS o g ata) szewsh wytycznymi Tauronu
- element do taincucha ($rodkowa faza) — EL-9 o® (: %eroclaw NIP 8951610481
- objemka OB.-14 do zamocowania Et i PP-57 - 2 szt. ? o & — -
- $ruba montazowa M16x480 do PP-57-1 szt (kompletna z podktadkg okragta i sprezysts) d Przeds(%%tgggsztwr?esranzy JEDNOSTKA PROJEKTOWA |
7. Montaz nowych izolatorow LWP8/24 — po dwa na linie gtéwng - fgcznie 6 szt ’ i yinel u? D28P|z2;r?ch-; ?gégr‘);;é
8. Montaz kompozytowych faricuchow izolatoréw odciagowych typu CS70 - 3 komplety i Wojewddztwo: dolnoslaskie MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH " 61-441 Poznan PROJEKT
(6 izolatoréw) dla linii poprzecznej (3~ d Powiat: miasto Wroctaw SKALA 1: 500 NAZWA | ADRES INWESTORA |
9. Przywrc')cenie po’rqczenia w kierunku s’rupa WRW1 63367(1) poprzez przyiaczenie przewodc')w , Jednostka eW|denchna 1. Uklad odniesienia PL-ETRF89 Aktualizacja mapy zostata wykonana przez: Gmina Wroctaw
- . . . - Uktad wspéirzednych "2000/6". Pawet Gabryszewski pl. Nowy Targ 1-8
linii napIOWIetrznyCh do. izolatorow i o o S , 026401_1 Wroctaw Ukt:d x;zolzs'ecinzyEVRonorNH w miesiacu:  LISTOPAD 2024 50-141 Wraclaw
10. Po kaonczor.me montazu z pkt 9 wyregulowa¢ naprezenia obu linii do wartosci zgodne@ ObI‘QbZ 0066 Widawa 2. Obszar aktualizaji oznaczono ZGKIKM.TM.6640.5883.2024 Przodstawiciel Zamawiajacego:
y VTI \ll(vy ycz_nym! a_uro_nu_ g _ ot uziemioni o0 dziatka: WROCLAW - 29.11.2024 Pawet Gabryszewski Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.
. Wykonanie uziemienia i sprawdzenie warto$¢ uziemienia. o AM20'.21/1 2915, 22/7- 29/8. 2312 52/1 Ul Anowa 5 50-180 WROCEAW ul. Ofiar O$wigcimskich 36
~ . y y y y y 50-059 Wroctaw
Stup nr WRW163367(1) istniejacy, bez zmiany lokalizaciji, o AM21: 43/2 tel. 607 362 862
Z F D : ; f T D TEMAT udowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu
1. Zdemontowaé kolejno przewody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na 2iemie oPRACOWANA. | CLoNE drogtdla ples e b e nosiel we Wroo!
2. Zdemontowac kolejno istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW163401 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
3. Zamontowac¢ podwadjne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatorow) typu SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA
CS-70 170/650 FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
4. Przywrdci¢ potgczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytgczenie przewodow S::::;KZZ:N;Y u i"iTade“s:v:URc 23522312
mgr inz. Krzyszto: socki 7
linii napowietrznych do izolatorow ,A = - - , -
DATA: listopad 2024 r. | SKALA: 1:500
5. Po zakonczonym montazu z pkt 4 wyregulowac naprezenia linii do wartosci zgodnej z TYTUE RYSUNKU RYS. NR
wytycznymi Tauronu il - Plan sytuacyjny E 2
s Q) @]
// 0 N ( plik: 635_pd_01.dgn PDF: 635_pd_01_297mm_k.pdf




8,81m
zwis obliczony dla
temperatury pracy 80°

119,7 - bezpieczna odlegtosc linii SN zgodnie z PN

Stup nr WRW163006 istniejgcy, bez zmiany lokalizacji,
1. Zdemontowac kolejno prze'wody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na ziemie
2. Zdemontowac kolejno istni'ejace izolatory w kierunku stupa WRW163401
3. Zamontowaé podwojne izoﬁatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatoréw) typu
CS-70 170/650 '

[
4. Przywroci¢ potgczenia w kilk‘—:runku stupa WRW163401 poprzez przytagczenie

|
|
___________________ L e ]

-

8,73m
zwis obliczony dla
temperatury pracy 80°

I
Zakres prac zwigzany ze stupem WRW163401:

1. Demontaz linii napowietrznej AFL6 3x70 z istniejdcych izolatorow bez opuszczania linii na ziemie
Demontaz linii napowietrznej AFL6 3x35 — bez op:uszczania tej linii na ziemie
Demontaz istniejgcych elementéw ze stupa :
Demontaz istniejgcej konstrukcji BSW12 I
Zabudowanie w miejsce zdemontowanej konstrulq'cji nowego stupa EM13,5/20
Montaz nowych ocynkowanych konstrukcji na s’fu;})ie min
- poprzecznik gtéwny PP-57 :
- poprzecznik odgatezny — PRK-57 :
- element do tancucha (srodkowa faza) — EL-91

IR

1 1 7-00» przewodléw linii napowie.trzinych do izolatorow , o o c,% _ objemka OB.-14 do zamocowania Et i PP-57 :_ 2 szt.
1 5.Po zakgnczonym mo.ntazu 1z pkt 4 wyregulowa¢ naprezenia linii do wartosci o) - $ruba montazowa M16x480 do PP-57-1 szt (I'gompletna z podkiadka okragtg i sprezysta)
zgodnej z wytycznymi Taurlbnu 7. Montaz nowych izolatoréw LWP8/24 — po dwa najlinie gléwna - tacznie 6 szt
! I 8. Montaz kompozytowych tancuchéw izolatorow od{:iagowych typu CS70 - 3 komplety
1 16 007 : (6 izolatoréw) dla linii poprzecznej :
) | : 9. Przywrocenie potgczenia w kierunku stupa WRW1|63367(1) poprzez przytaczenie przewodow
: linii  napowietrznych do izolatoréw |
| : 10. Po zakonczonym montazu z pkt 9 wyregulowaé na}preZenia obu linii do wartosci zgodnej
I z wytycznymi Tauronu :
1 1 5007 i 11. Wykonanie uziemienia i sprawdzenie wartos¢ uzierhienia. W6
! W5 | o339
114.33 i | W3 042% 4 051% g 08s% 1.729, W7
| 0,
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SNN— - - proj. niweleta drogi dla pieszych
N _~ - przyblizony przebieg linii SN

(tabela zwis6éw w zatgczeniu)

Stup nr WRW163393 istniejgcy, bez zmiany lokalizaciji,

1. Zdemontowac kolejno przewody linii napowietrznej — bez opuszczania tej linii na ziemie w
kierunku stupa WRW163401

2. Zdemontowac kolejno istniejgce izolatory w kierunku stupa WRW163401

3. Zamontowac¢ podwojne izolatory odciggowe - 3 komplety (6 izolatorow) typu
CS-70 170/650

4. Przywrdcié potgczenia w kierunku stupa WRW163401 poprzez przytgczenie przewodow
linii napowietrznych do izolatorow

5. Po zakonczonym montazu z pkt 4 wyregulowac naprezenia linii do wartosci zgodnej z
wytycznymi Tauronu
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