do projektu ,,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we Wroctawiu”
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Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie wystawione 31 sierpnia 2023 r. przez SD
PROJEKT sp. z 0.0., z siedzibg: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznan, Piotrowi Redzie
dziatajgcemu pod firmg Leaf Project Studio z siedzibg: ul. Kowienska 19, 51-351 Wroctaw, na
sporzadzenie operatu dendrologicznego do projektu pn. ,Budowa drogi dla pieszych w ul.
Melioranckiej we Wroctawiu”.

Niniejsza rewizja 01 wynika ze zmian stwierdzonych w terenie w dniu 3 kwietnia 2024r. tj.

usuniecia czesci drzew i krzewdw.

mgr inz. arch. kraj. Anna Popdéw-Nowicka - architekt krajobrazu (absolwentka Wydziatu Inzynierii
Ksztattowania Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu), Certyfikowany
Inspektor Drzew (CID/190/2018), Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni nr rej. OSTO 169/2020; pracownik
firmy Leaf Project Studio (kierownik ds. organizacyjnych), wspdtautor dokumentacji z zakresu
inwentaryzacji dendrologicznych oraz projektéw zagospodarowania terendw zieleni, cztonek
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu z siedzibg w Krakowie.

Specjalnos¢: architektura krajobrazu, ksztattowanie terendw zieleni.

Kontakt: e-mail: anna.popow.lps@gmail.com

mgr inz. arch. kraj. Kamila Rogaczewska - architekt krajobrazu (absolwentka Wydziatu Inzynierii
Ksztattowania Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu oraz absolwentka
Podyplomowego Studium Urbanistyki i Planowania przestrzennego na Woydziale Architektury
Politechniki Wroctawskiej), Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni nr rej. OSTO 166/2020; cztonek
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, projektantka w firmie Leaf Project Studio, laureatka | nagrody
International Federation of Landscape Architects (IFLA Europe) 2022 Europe Students and Young
Professionals Competition.

Specjalnosc: ksztattowanie i ochrona krajobrazu.

Kontakt: e-mail: kamila.rogaczewska.lps@gmail.com

mgr inz. arch. kraj. Weronika Zielinska — architektka krajobrazu (absolwentka Wydziatu Architektury
Politechniki Krakowskiej), pracownica firmy Leaf Project Studio, wspdtautorka dokumentacji z zakresu
inwentaryzacji dendrologicznych oraz projektéw zagospodarowania terendw zieleni.

Specjalnos¢: architektura krajobrazu, ksztattowanie terendw zieleni.

Kontakt: e-mail: weronika.zielinska.lps@gmail.com

inz. arch. kraj. Bogna Jelerl — architektka krajobrazu (absolwentka Wydziatu Inzynierii Ksztattowania
Srodowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroctawiu oraz absolwentka Gornictwa i

Geologii na Wydziale Geoinzynierii, Gérnictwa i Geologii Politechniki Wroctawskiej), pracownica firmy
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Leaf Project Studio, wspodfautorka dokumentacji z zakresu inwentaryzacji dendrologicznych oraz
projektow zagospodarowania terendw zieleni.

Specjalnosc: architektura krajobrazu, ksztattowanie terendw zieleni.

Kontakt: e-mail: bogna.jelen.lps@gmail.com

dr, arch. kraj. Piotr Reda - doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziatu Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Wroctawskiego); architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium Architektury
Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Wroctawskiej); Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni nr
rej. OSTO 113/2016; arborysta - poziom A (absolwent Wielkopolskiej Szkoty Arborystyki);
Certyfikowany Europejski Inspektor Drzew (European Tree Technician, ID: 008576); Certyfikowany
Specjalista ds. Drzew Weterandw - poziom konsultacyjny (Certified Veteran Tree Specialist (VETcert) -
consulting level, ID: 008576); w latach 2008-2021 kierownik ds. naukowych, obecnie cztonek Rady
Programowe] Ogrodu Botanicznego w Zielonej Goérze (Uniwersytet Zielonogdrski); cztonek
Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu z siedzibg w Krakowie (od 22.03.2014r. do 20.05.2022r. Prezes
Zarzadu, obecnie cztonek Komisji Rewizyjnej oraz Prezes Oddziatu Dolnoslgskiego) zrzeszonego w
International Federation for Landscape Architects (IFLA) oraz European Landscape Contractors
Association (ELCA); jeden z cztonkdw zatozycielskich Stowarzyszenia ,Federacja Arborystow Polskich” z
siedzibg we Wroctawiu; cztonek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z siedzibg we Wroctawiu;
cztonek Stowarzyszenia ,Rada Ogrodéw Botanicznych i Arboretéw w Polsce”; cztonek Rady Zespotu
Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Lubuskiego; cztonek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy
Regionalnym Dyrektorze Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim; od 16.04.2020 r. cztonek
Gtownej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju; cztonek Komisji
Ekspertow na potrzeby zatozen do projektu pn. ,Kompleksowe zagospodarowanie Ogroddow
Pétnocnych Zamku Krélewskiego w Warszawie — Muzeum”, prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod
firmg Leaf Project Studio, autor inwentaryzacji przyrodniczych, dokumentacji projektowych z zakresu
architektury krajobrazu oraz ekspertyz dendrologicznych.

Specjalnos¢: architektura krajobrazu, ksztattowanie terendéw zieleni, botanika, ochrona przyrody,
dendrologia, arborystyka.

Siedziba firmy: 51-351 Wroctaw, ul. Kowienska 19

Kontakt: tel. kom. 601 553 704, e-mail: p.reda@Ips.com.pl

Opracowanie obejmuje dziatke nr 22/5, (AM-20) oraz fragmenty dziatek nr 21/1, 23/2, (AM-20),
48/2, (AM-21), obreb Widawa. Zgodnie z zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia, teren opracowania

powiekszono o 10,0 m od granic inwestycji (na dziatkach nalezgcych do Gminy Wroctaw) wtgczajgc w
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zakres opracowania fragment dziatki nr 22/7, (AM-20). Ponadto zinwentaryzowano réwniez drzewa i
krzewy znajdujace sie w najblizszym otoczeniu wyznaczonej granicy.

Obszar opracowania ma powierzchnie 3,7 a i znajduje sie przy ul. Melioranckiej we Wroctawiu.
Wszystkie dziatki objete opracowaniem stanowig wtasnos¢ Gminy Wroctaw.

Teren opracowania jest obecnie zagospodarowany. Dziatke nr 21/1 zajmuje jezdnia
ul. Melioranckiej, a dziatki nr 23/2 i 48/2 jezdnia ul. Ostowej Pétnocnej i ul. Grawerskiej, wraz z pasem
zielni towarzyszacej. Na granicy dziatek nr 22/5 i 21/1 znajduje sie przedept. Dziatka nr 22/7 w
potudniowo-wschodniej czesci zagospodarowana jest jako teren zieleni rekreacyjnej ze sciezkami,
matg architekturg, placem zabaw z mtodymi nasadzeniami. Cze$¢ pdtnocna dziatki gesto porosnieta
drzewami i krzewami, jest rowniez zagospodarowana jako teren rekreacyjny.

Niniejszy operat ma na celu inwentaryzacje drzew i krzewdw porastajacych teren inwestycji oraz
znajdujacych sie na dziatkach sgsiednich, na ktdre inwestycja moze potencjalnie oddziatywaé, wraz ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazdéw (jezeli wystepujg) oraz wyznaczeniem kolizji
projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcymi drzewami i krzewami oraz oceng mozliwosci

ich zachowania.

Do wykonania niniejszego operatu postuzyty nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Mapa zasadnicza terenu w skali 1 : 500 przekazana przez Zamawiajgcego.

e Projekt zagospodarowania terenu (Cyrkiel R., SD PROJEKT sp. z o. o., kwiecien 2024 r.),
dostarczony przez Zamawiajgcego.

e Szczegdtowe badania terenowe wykonane w dniu 15 wrzesnia 2023 r. i 3 kwietnia 2024r.

e Operat dendrologiczny do projektu ,Budowa drogi dla pieszych w ul. Melioranckiej we
Wroctawiu”, Popdw-Nowicka i in., Wroctaw, marzec 2024 r.

e https://geoportal.wroclaw.pl/mapy/wlasnosci/ - dostep w dniu 1 marca 2024 r.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kominiarskiej,
Jubilerskiej i Sutowskiej oraz Autostradowej Obwodnicy Wroctawia we Wroctawiu
zatwierdzony uchwatg nr LXI/1566/14 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 10 lipca 2014 r.

e 7arzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

e Zarzadzenie nr 45/2019 Dyrektora Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wykorzystywania "Kart
informacyjnych do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia" przez

podmioty niepodlegajgce Gminie Wroctaw.
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e Karty informacyjne do standarddéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia (dr inz.

arch. kraj. M. Suchocka, 2019 r.).

Badania terenowe wykonano w dniach 15 wrzesnia 2023 r. i 3 kwietnia 2024r. w ulistnionym
stanie roslin. W trakcie badan terenowych dokonano opisu dendrologicznego wszystkich rosngcych w
zakresie opracowania drzew i krzewdw. Okreslono dla nich: doktadng lokalizacje (rys. 1), gatunek,
wykonano podstawowe pomiary dendrometryczne (obwdd pnia, $rednica korony i wysokos$é).
Lokalizacje drzew, krzewdw i ich grup nienaniesionych na mape przeprowadzono metodg domiaréw
prostokatnych przy uzyciu wegielnicy i dalmierza laserowego DISTO A5 firmy Leica. Okre$lenia gatunku
dokonano w oparciu o fachows literature dendrologiczng (Seneta, Dolatowski, Zielinski, 2021 r.).
Obwdd pnia zmierzono na wysokosci 5 cm (dla drzew, ktérych obwdéd nie przekraczat 50cm) i 130 cm
ponad powierzchnig gruntu taSma mierniczg z deklaracjg zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej
(CE) z doktadnoscig do 1 cm. Srednice rzutu korony zmierzono taéma miernicza z doktadnoscig do 0,5
m. Wysoko$¢ zmierzono wysokosciomierzem lesniczym firmy Suunto z doktadnoscig do 0,5 m.

W trakcie badan terenowych dokonano szczegétowych ogledzin kondycji (stanu zdrowotnego)
przedmiotowych drzew i krzewdw. Zwrdcono szczegdlng uwage na stan pnia (ewentualne listwy
martwicy, ubytki powierzchniowe i wgtebne, uszkodzenia mechaniczne, pekniecia, wyprdchnienia,
Slady zerowania i otwory wylotowe owadow, S$lady Zerowania dzieciotéw, owocniki grzybow,
pochylenie pni, itp.) oraz korony (ewentualny susz gateziowy, potamane konary, dziuple, obecnos¢
jemioty, asymetrie, redukcje). Sprawdzono takze drzewa i krzewy pod katem zasiedlenia ich przez
gatunki chronione roslin, zwierzat i grzybow.

Dla kazdego drzewa i krzewu przedstawiono zalecenia dotyczgce dalszych dziatan.

Wyznaczono kolizje projektu z drzewami i krzewami. W ramach operatu dla kazdego drzewa
wyznaczono strefe ochrony drzewa (SOD), jako obszar wokdt drzewa o promieniu réwnym zasiegowi
jego korony, powiekszonym o 1,0 m. W przypadku drzew o koronie asymetrycznej, jako zasieg SOD
przyjeto sume powierzchni dwdéch két o promieniu rownym zasiegowi jego korony, powiekszonym o
1,0 m, gdzie pierwszy z nich wyznaczono od osi pnia w odziomku, a drugi pokrywa sie z faktyczng
lokalizacjg korony. Nastepnie, na podstawie przekazanego przez Zamawiajgcego Projektu
Zagospodarowania Terenu (PZT) sprawdzono czy koliduje on z SOD i czy istnieje mozliwos$¢ zachowania
zywotnosci drzew i krzewdw w przysztosci. W przypadku gdy PZT wchodzi w kolizje z SOD, decyzja na
temat zachowania lub usuniecia danego drzewa podejmowana jest indywidualnie, w zaleznosci od
rodzaju i zakresu planowanych prac. W przypadku gdy PZT znaczgco koliduje ze strefami ochrony i nie

ma mozliwosci wprowadzenia zmian w projekcie, drzewo przeznaczono do usuniecia. W przypadku
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gdy kolizja jest nieznaczna i drzewo ma szanse zachowac zywotnos$¢, zastosowano odstepstwo od tej
reguty, przeznaczajac je do zachowania wskazujgc rozwigzania umozliwiajgce unikniecie zaistniatej
kolizji /zminimalizowanie negatywnych skutkéw prowadzenia prac budowlanych.

Niniejsze opracowanie stanowi rewizje 01 wynikajgcg z usuniecia czesci krzewdéw i drzew na
terenie opracowania. W opracowaniu wskazano, ktére z drzew i krzewdw zinwentaryzowanych 15

wrzesnia 2024 r., zostaty usuniete.

Okreslenia przyjete w trakcie wykonywania opisu stanu zdrowotnego drzew:

gatezie — pedy Srednicy do 10cm;

konary — pedy sSrednicy powyzej 10cm;

drzewo w dobrej kondycji zdrowotnej — stwierdzono wytgcznie na podstawie oceny sensorycznej
(rozszerzonej oceny wizualnej) przeprowadzonej w dniu ogledzin, ocena sensoryczna nie
gwarantuje petnego rozpoznania stanu drzewa;

pedy odro$lowe / odrosla / aktywno$¢ odroslowa — pedy wystepujgce na pniu i w koronie;

odrosty — pedy nadziemne wyrastajace na korzeniach i w szyi korzeniowej.

Skréty zastosowanie w opisie stanu zdrowotnego drzew (w porzadku alfabetycznym):
dt. — dtugosg¢;

kier. — kierunek;

nr inw. — numer inwentaryzacyjny;

odl. — odlegtos¢;

pow. — powierzchnia;

szer. — szerokos¢;

sredn. — $rednica;

wym. — wymiar;

wys. — wysokosc.

Skréty zastosowanie przy opisie wtasnosci dziatek:
obr. — obreb;

Gm. Wr. — Gmina Wroctaw;

Okreslenia dla zabiegdw pielegnacyjnych:
zdjecie suszu — usuniecie suchych gatezi i/lub konarédw w miare mozliwosci poprzez ich

obtamanie; susz nalezy redukowaé do poziomu bezpiecznego, z pozostawianiem bezpiecznych
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tylcdw; przypadku kiedy suchy konar w koronie stanowi realne zagrozenie, a nie da sie go
obtamaé, nalezy go mechanicznie skrocié. W takim przypadku nalezy wykonaé tzw. ciecia

koronkowe, imitujgce naturalne obtamanie sie konaru;

Oznaczenia rozwigzan minimalizujgcych kolizje:

oznaczenia rozwigzan minimalizujgcych kolizje opisano w rozdziale 8.

Wyniki szczegdtowej inwentaryzacji zieleni rosngcej na dziatce nr 22/5, fragmentach dziatek nr:
21/1, 23/2, 22/7, AM-20 oraz fragmencie dziatki nr 48/2, AM-21, obreb Widawa znajdujgcych sie przy
ul. Melioranckiej we Wroctawiu zestawiono w tabeli 1. Rozszerzono jg o przeznaczenie
poszczegdlnych drzew i krzewdw pod kgtem kolizji z projektem zagospodarowania terenu, tworzgac

tym samym operat dendrologiczny.

W dniu 3 kwietnia 2024r. dokonano rewizji operatu zwigzanej ze stwierdzeniem podczas badan
terenowych przeprowadzenia wycinki grupy krzewdw nr 5, fragmentu grupy drzew nr 13, fragmentu
grupy krzewéw nr 15 i drzewa nr 16. W ponizszej tabeli zachowano dane zebrane podczas pierwszej

inwentaryzacji, skreslono je i dopisano aktualne dane.
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Tabela 1. Zestawienie drzew i krzewdw rosngcych na dz. nr 22/5, fragmentach dz. nr 21/1, 23/2, 22/7, (AM-20) oraz fragmencie dz. nr 48/2, (AM-21), obreb Widawa, przy ul.

Melioranckiej we Wroctawiu.

Nr Gatunek Obwéd pnia | Obwéd | Srednica | Wysokoéé Pow. Opis Nr dziatki/ | Promien | Kolizja | Przeznaczenie Rozwigzania
inw. (nazwa polska na wys. pnia na korony [m] krzewow wtasno$é SOD* PZT minimalizujace
i taciriska) 130cm wys. 5cm [m] [m?] [m] kolizje**
[cm] [cm]
1. | dgb czerwony 130 >50 12,0 12,0 - | Na wys. 1,4m martwa gatgz, tylec o dt. 2,0m. Susz 23/2 (AM- 7,0 NIE Do zachowania 1,2
Quercus rubra gateziowy 10%. Korona lekko asymetryczna, 20), obr.
rozbudowana w kierunku potudniowo-wschodnim. Widawa /
Gm. Wr.
2. | czeremcha pdZzna - <50| 6,5x3,5 5,0 - | Grupa drzew o obwodach pni nie przekraczajgcych 22/7,22/5 - NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina 50cm na wys. 5cm. (AM-20),
obr. Widawa
/ Gm. Wr.
3. | czeremcha pdZzna 57,47, 38, >50 5,0 9,0 - | W odziomku rozwidlenia typu U na cztery 22/7 (AM- 3,5 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina 50 przewodniki. Susz gateziowy 10%. Korona lekko 20), obr.
asymetryczna, rozbudowana w kierunku Widawa /
potudniowo-zachodnim. Gm. Wr.
4. | czeremcha pdzna 68 >50 6,5 5,5 - | Na wys. 1,8m wygoniony konar w kierunku 22/7 (AM- 4,3 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina potudniowo-wschodnim. Przewodnik Sciety na wys. 20), obr.
4,5m ze wzgledu na blisko$¢ napowietrznej linii Widawa /
elektrycznej. Korona w 50% zbudowana z pedéw Gm. Wr.
odroslowych. W dolnej czesci korony susz gateziowy
10%.
5. | derefSwidwa - - 45x80 4.0 317 | Grupakrzewdw W grupie pojedyncze-drzewoz 24/ 22/5. - TAK 14 7mde 12
W dniu 03.04.2024r. nie stwierdzono krzewéw w G W 17 0m*de
terenie. zachowania
6. | czeremcha pdzna 36 51 5,5 7,0 - | Korona przerzedzona. Drzewo w lekko obnizonej 22/7 (AM- 3,8 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina kondycji zdrowotne;j. 20), obr.
Widawa /
Gm. Wr.
7. | czeremcha pozna 36 51 4,0 10,0 - | Korona wysoko osadzona - na wys. 5,0m. 22/7 (AM- 3,0 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina 20), obr.
Widawa /

Gm. Wr.
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Nr Gatunek Obwéd pnia | Obwéd | Srednica | Wysokoéé Pow. Opis Nr dziatki/ | Promien | Kolizja | Przeznaczenie Rozwigzania
inw. (nazwa polska na wys. pnia na korony [m] krzewéw witasno$é SOD* PZT minimalizujace
i taciriska) 130cm wys. 5cm [m] [m?] [m] kolizje**
[cm] [cm]
8. | czeremcha pdina 61 >50 6,0 11,0 - | Na wys. 6,0m rozwidlenie typu V na dwa 22/7 (AM- 4,0 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina nierownorzedne przewodniki. Pieri lekko esowato 20), obr.
wygiety. Korona wysoko osadzona - na wys. 6,0m. Widawa /
Gm. Wr.
9. | czeremcha podzna 50 62 6,0 13,0 - | Korona lekko asymetryczna, rozbudowana w 22/7 (AM- 4,0 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina kierunku potudniowo-wschodnim. Korona wysoko 20), obr.
osadzona - na wys. 5,0m. Widawa /
Gm. Wr.
10. | czeremcha pdzna 50 68 8,0 12,0 - | Na wys. 0,1m ubytek wgtebny 5x2cm i gt. 3cm. Szyja 22/7 (AM- 5,0 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina korzeniowa lekko przysypana przez sgsiadujaca 20), obr.
pryzme ziemi. Na wys. 2,5m rozwidlenie typu V na Widawa /
dwa réwnorzedne przewodniki. Gm. Wr.
11. | czeremcha pdZna 33 56 5,0 12,0 - | Drzewo ros$nie na skarpie. Szyja korzeniowa mocno 22/7 (AM- 3,5 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina przysypana przez pryzme ziemi. Dolny obwdd pnia 20), obr.
zmierzony 5cm nad obecnym poziomem terenu. Na Widawa /
wys. 0,15cm, slad po usunietym przewodniku sred. Gm. Wr.
11cm. Na catej dtugosci pnia listwa martwicy.
Drzewo w lekko obnizonej kondycji zdrowotnej.
12. | czeremcha pdina 33,27 51 3,0 8,0 - | Drzewo rosnie na skarpie. Szyja korzeniowa jest 22/7 (AM- 2,5 NIE | Do usuniecia ze 1,2
Prunus serotina przysypana przez pryzme ziemi. Na wys. 0,3m 20), obr. wzgledow
rozwidlenie typu U na dwa nieréwnorzedne Widawa / zdrowotnych i
przewodniki. Drzewo martwe. Gm. Wr. bezpieczerstwa
Zalecenia: do usuniecia ze wzgleddw zdrowotnych i (nie wynika z
bezpieczeristwa. kolizji PZT,
usuniecie poza
zakresem
opracowania)
13. | czeremcha pdzna - <50 | 496%6;5 5,0-7,0 - | Grupa drzew o obwodach pni nie przekraczajgcych 22/7 (AM- - NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina 45,0x1,5- 50cm na wys. 5cm. W grupie pojedyncze krzewy z 20), obr.
gtdg jednoszyjkowy 4,0 gatunku gtdg jednoszyjkowy. Widawa /
Crataegus Gm. Wr.
monogyna W dniu 03.04.2024r. stwierdzono usuniecie

fragmentu grupy o pow. 86,5m2.
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Nr Gatunek Obwéd pnia | Obwéd | Srednica | Wysokoéé Pow. Opis Nr dziatki/ | Promien | Kolizja | Przeznaczenie Rozwigzania
inw. (nazwa polska na wys. pnia na korony [m] krzewéw witasno$é SOD* PZT minimalizujace
i taciriska) 130cm wys. 5cm [m] [m?] [m] kolizje**
[cm] [cm]
14. | czeremcha pdzna 55,47, 42, >50 10,0 13,0 - | Na wys. 0,4m rozwidlenie typu U na cztery 22/7 (AM- 6,0 NIE | Do zachowania 1,2
Prunus serotina 42 nierownorzedne przewodniki. Od strony linii 20), obr.
napowietrznej ciecia gatezi $redn. do 5cm. W Widawa /
koronie aktywnos$¢ odroslowa. Korona lekko Gm. Wr.
przerzedzona.
15. | czeremcha pdzna - - | 64:0x4-5- 2060 360,80 | Grupa krzewow. W sktadzie gatunkowym dominuje 21/1,22/5, - TAK 133,0m*do 1,2
Prunus serotina 13,6 4,0 15,5 | czeremcha pdzna w formie krzewiastej i deren 22/7, (AM- NIE usthieciaze
deren swidwa 2,5x7,5 Swidwa. W grupie pojedyncze drzewa z gatunku klon 20), obr. wzgledu-na
Cornus sanguinea jesionolistny, klon pospolity i orzech wtoski o Widawa / kolizje-PZ
ligustr pospolity obwodach pni nie przekraczajgcych 50cm na wys. Gm. Wr. 227.0m*do
Ligustrum vulgare 5cm. Samosiewy drzew redukowane na wys. 6,0m ze zachowania

réza dzika

Rosa canina

gtég jednoszyjkowy
Crataegus
monogyna

wzgledu na linie napowietrzng. 10% krzewéw w
lekko obnizonej kondycji zdrowotnej lub martwych.
Stopien pokrycia terenu 90%.

W dniu 03.04.2024r. stwierdzono usuniecie
fragmentu grupy o pow. 344,5m2.

Do zachowania
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Nr Gatunek Obwéd pnia | Obwéd | Srednica | Wysokoéé Pow. Opis Nr dziatki/ | Promien | Kolizja | Przeznaczenie Rozwigzania
inw. (nazwa polska na wys. pnia na korony [m] krzewéw witasno$é SOD* PZT minimalizujace
i taciriska) 130cm wys. 5cm [m] [m?] [m] kolizje**
[cm] [cm]
16. | ezeremcha-pdina feTal.) >50 50 50 - 35 TAK | De-usunieciaze -
Prunus-seroting wzgledow

zdrowotnyeh

bezpieczehstwa

eraz-hakolizie

PZF

W dniu 03.04.2024r. nie stwierdzono drzewa w

terenie.

* SOD — promien korony powiekszony o 1,0 m
** Rozwigzania minimalizujgce kolizje — rozwigzania minimalizujgce kolizje opisano w rozdziale 8
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Inwestycja polega na wykonaniu chodnika wzdtuz ul. Melioranckiej i zagospodarowaniu waéd
opadowych sptywajgcych z jego powierzchni.

Po analizie zebranych materiatow i badan terenowych oraz po ponownych ogledzinach terenu
wykonanych w dniu 03.04.2024r. i stwierdzeniu usuniecia grupy krzewdéw nr 5, fragmentu grupy drzew
nr 13, fragmentu grupy krzewéw nr 15 i drzewa nr 16, nie stwierdzono kolizji projektowanego

chodnika z istniejgcymi drzewami i krzewami.

Wszystkie drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie prowadzenia prac budowlanych, tacznie z
drzewami, ktére nie posiadajg prawomocnej decyzji odpowiedniego organu na usuniecie, muszg
zostac starannie zabezpieczone na czas ich trwania.

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i
krzewdw rosngcych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, a przewidzianych w operacie
dendrologicznym do zachowania.

Wszelkie prace, poczagwszy od organizacji terenu budowy po prace budowlane,
w szczegdlnosci te w obrebie stref ochrony drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowaniem pt. , Karty
informacyjne do standardéw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia” dostepnym na stronie
Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu:

https://www.zzm.wroc.pl/userdata/karty_informacyjne/163713231876.pdf

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wytyczy¢é w terenie, wygrodzi¢ i odpowiednio
oznakowac strefy ochrony drzew zgodnie z tabelg 1 oraz rysunkiem (zatgcznik graficzny). W przypadku
naktadania sie stref na siebie, mozna ogrodzi¢ cate grupy drzew. Sposdb wykonania i uzyte materiaty
ogrodzenia stref ochrony musza zapewnia¢ jego trwato$¢ na czas catej budowy oraz uniemozliwiac
wchodzenie do wewnatrz oséb i sktadowania tam materiatéw budowlanych. Minimalna wysokosc¢
ogrodzenia to 1,3 m. Oznakowanie stref ochrony powinno by¢ wyrazne, np. poprzez umieszczenie
tablic informacyjnych z tekstem: ,NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA | JEGO KORZENI - zakaz
wstepu, wjazdu, prowadzenia robdt, sktadowania materiatéw budowlanych oraz wylewania srodkéow
chemicznych. W miejscach gdzie planowane sg prace w zakresie SOD, dopuszcza sie przesuniecie
ogrodzenia, tak aby umozliwi¢ prowadzenie prac zgodnie ze szczegdtowymi rozwigzaniami
technicznymi i wykonawczymi (rozdziat 8 niniejszego opracowania) i ochroni¢ pozostatg czes¢ SOD.

W wyznaczonej strefie ochrony drzewa (SOD):

e Niedopuszczalne jest lokalizowanie placow postojowych, sktadowisk materiatéw

budowlanych, kruszyw, gruntéw i sSrodkdéw chemicznych.


mailto:biuro@lps.com.pl

e Niedopuszczalne jest lokalizowanie drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow
obstugujgcych  budowe, bez odpowiedniego zabezpieczenia podtoza przed
zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa.

e Niedopuszczalne jest wysypywanie lub wylewanie odpaddw powstajgcych w procesie
budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji
chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym.

e Niedopuszczalne jest zmienianie pierwotnego poziomu gruntu oraz jego nadmierne
zageszczenie.

e W przypadku czesciowej kolizji korony z planowanymi elementami zagospodarowania
terenu, dopuszcza sie usuniecie czesci gatezi, jednak w zakresie nie wiekszym niz 30%
korony; niedopuszczalne jest wykonywanie redukcji konaréw i gatezi w koronie drzew
bez konsultacji ze specjalistag (arborysta, dendrolog, architekt krajobrazu).

e Niewskazane jest lokalizowanie obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalet, itp.).

o Jedli z jakichkolwiek powoddw niemozliwe jest wytyczenie stref ochrony przy niektérych
drzewach, nalezy postepowac zgodnie z ponizej wymienionymi uwagami, bezwzglednie
ich przestrzegac, a prace podczas budowy wykonywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem
specjalisty (inspektor nadzoru terendw zieleni, architekt krajobrazu, dendrolog,

arborysta).

Nadmierne zageszczenie gleby w obrebie systemu korzeniowego drzew prowadzi do zmiany
wtasciwosci fizycznych gleby i jej struktury. Zmniejszeniu ulegajg przestwory miedzy gruzetkami gleby,
co prowadzi do powstawania niekorzystnych warunkdéw powietrznych (stabsze natlenienie korzeni).
Nalezy zatem bezwzglednie unika¢ zageszczania gleby wokét drzew przez wibrowanie, czy poruszanie

sie ciezkiego sprzetu (samochody ciezarowe, ciezki sprzet specjalistyczny).

W kazdym przypadku wykonywania otwartego wykopu niezabezpieczonego $ciankg szczelng w
sgsiedztwie drzewa odstoniety system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Poszczegdline
korzenie o srednicy powyzej 4 cm nalezy pozostawiac¢ nieuszkodzone, a jesli zostaty uszkodzone, to
nalezy odcig¢ ich zniszczone koricowki ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réowna i
gtadka) i zasmarowac¢ weglem drzewnym. Nalezy niezwtocznie tego samego dnia po wykonaniu
wykopow wykonac¢ zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach jesli wykop ma by¢ pozostawiony
dtuzej niz 3 dni. Sposdb zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewdw obrazuje ryc. 1.

W tym celu nalezy przykry¢ S$ciany wykopu materiatem przepuszczajgcym powietrze,

utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed
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przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej (mozna do tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny,
maty kokosowej lub materiatu o podobnych wtasciwosciach ochronnych). Niezaleznie od uzytego
materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub
szpilek.

Przy dtugotrwatym (kilkudniowym) utrzymywaniu otwartego wykopu i panujgcych wysokich
temperatur powietrza przy jednoczesnym braku opadow atmosferycznych, Sciany wykopu
zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢ nalezy regularnie zrasza¢ wodg celem utrzymania
odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni.

Jesli wykop jest szalowany, to nie ma koniecznosci dodatkowego zabezpieczania $cian wykopu.

Ryc. 1. Zabezpieczanie korzeni w wykopie (Rys. N. Kordysz-Tokarz, na podstawie Chachulski 2000).

Zmiana poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa prowadzi do niekorzystnych zmian
w obrebie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowej. Obnizanie terenu prowadzi do odstoniecia
korzeni i ich przesuszania oraz narazenia na uszkodzenia mechaniczne. Podniesienie natomiast terenu
(zasypanie pnia drzewa) prowadzi do niekorzystnych warunkéw tlenowych w obrebie szyi korzeniowej i
w efekcie do obumierania drzewa. Nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie
drzewa, a wszelkie konieczne tego typu zmiany prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od drzewa,
odpowiednio profilujgc teren, tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat bez zmian (patrz

ryc. 2).
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Ryc. 2. Podnoszenie poziomu terenu w poblizu drzew (Chachulski 2000).

Ponadto:

® nie nalezy dopuszcza¢ do poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdéw bezposrednio
pod koronami drzew;

e nie nalezy magazynowaé zadnych materiatéw budowlanych, np. kruszywa, gruntéw
nadktadowych pod koronami drzew;

e nalezy prace ziemne w zakresie rzutu korony starac sie prowadzi¢ recznie;

e nalezy w przypadku wykonywania podziemnej infrastruktury technicznej prowadzié
prace ziemne w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od skraju pnia, a w przypadku braku
mozliwosci zachowania tych odlegtosci instalacje prowadzi¢ metodg bezrozkopowg

(przewiert, przecisk).

Pnie w ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy odeskowac na wysoko$¢ minimum
2,5 m (wysokos¢ zalecana 3,5 m) od poziomu terenu. Odeskowanie nalezy przymocowac do pnia w
trzech miejscach w odlegtosci 40 - 60 cm od siebie, np. opaskami z drutu lub tasma stalowg (patrz ryc.
3). Pomiedzy odeskowanie a powierzchnie pnia drzewa nalezy doda¢ materiat elastyczny w postaci np.:

kilku warstw grubej agrowtékniny, rur drenazowych, grubych mat stomianych.
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Ryc. 3. Zabezpieczanie pni drzew (t. Dworniczak, P. Reda 2021).

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoc g desek
(oprac. t. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Element amortyzujgcy gérny (zwigzany drutem) na
wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci odeskowania
Element amortyzujgcy dolny na wysokosci ok. 40 ¢
Deski oparte na gruncie, poza naptywami korzeniowymi
Deski nie przylegajg do pnia i zachowujg odstepy 1-4 cm
Deski zwigzane drutem na gorze i na dole

vk W

W celu unikniecia niszczenia koron drzew nalezy w pierwszej kolejnosci odpowiednio
przygotowa¢ teren budowy (odpowiednie rozplanowanie drog transportowych, wczesniejsze
planowanie prac w sasiedztwie drzew). Aby unika¢ zagrozenia dla koron stosuje sie rowniez
podwigzywanie gatezi lub konaréw (patrz ryc. 4) oraz profilaktyczne (techniczne) ciecia konarow w
przypadku braku innego rozwigzania.

Podczas podwigzywania gatezi konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

e Do podwigzywania uzywac pasow lub taSm materiatowych o szerokosci zapobiegajgcej
kaleczeniu kory gatezi i konaréw lub stosowa¢ odpowiednie elastyczne podkfadki
(ochrona przed ,wrzynaniem” sie elementéw mocujgcych w gatezie i konary).

e (Czynno$¢ podginania gatezi do géry celem jej podwiagzania wykonywaé ostroznie, aby
nie ztamac gatezi (podginacd tylko do poziomu bezpiecznego dla gatezi).

e Po zakoniczeniu prac ostroznie usungc wszelkie podwigzania gatezi.

Przy zabiegu ciecia gatezi i konaréw nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do ponizszych
warunkow:

e Przyciecie techniczne konaréw drzewa musi by¢ uzasadnione rzeczywistg kolizjg z praca
sprzetu budowlanego lub poruszaniem sie samochoddw ciezarowych i ograniczone do
niezbednego minimum.

e (Ciecia nie mogg zaburza¢ naturalnego pokroju drzewa.

e Zakres cie¢ moze obejmowac usuniecie gatezi i konarow martwych i uszkodzonych oraz
kolidujgcych z pracami budowlanymi w zakresie nie wiekszym niz 30% korony.

e Wszystkie ciecia muszg by¢ wykonane przez wyspecjalizowanego wykonawce
(arboryste), zgodnie z przyjetymi zasadami pielegnacji drzew (dotyczacymi miejsc

poszczegdlnych ciec, ksztattu rany, zabezpieczenia rany, pory ciecia, itd.).
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Ryc. 4. Podwigzywanie gatezi i konaréw (Rys. N. Kordysz-Tokarz).
Y

Krzewy/grupy krzewow nalezy zabezpieczyé za pomocg czasowego wygrodzenia np. ogrodzenia
z desek, ptyt widrowych, po obrysie minimum zasiegu koron krzewdw o wysokosci dostosowanej do

wysokosci zabezpieczanego krzewu/grupy krzewdw.

Wszystkie prace w obrebie istniejacej zieleni nalezy wykonywaé pod nadzorem dendrologiczno-
arborystycznym.

Osoby petnigce nadzér nad pracami na terenie Gminy Wroctaw muszg posiada¢ kwalifikacje
okreslone w zatgczniku do Zarzgdzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia.

Nadzér dendrologiczno-arborystyczny musi byé informowany o planowanym terminie prac w
sgsiedztwie drzew z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Zabiegi minimalizujgce wptyw inwestycji przyporzadkowano do poszczegdlnych drzew i krzewdw
w tabeli 1. Ponizej przedstawiono legende do kolumny ,,Rozwigzania minimalizujace kolizje”:
1 Wszelkie prace w strefach ochrony drzew i rzutach koron krzewéw prowadzi¢ pod nadzorem

dendrologiczno-arborystycznym.

2 Na czas prowadzenia prac wykonaé¢ tymczasowe ogrodzenie SOD i grup krzewdéw zgodnie z

wytycznymi rozdziatu 7 i zatgcznikiem graficznym.

Podsumowanie dotyczace operatu dendrologicznego dla zadania Budowa drogi dla pieszych w
ul. Melioranckiej we Wroctawiu, przedstawia sie nastepujgco:
e Zinwentaryzowana zielen ma charakter spontaniczny, powstaty w wyniku naturalnej sukcesji

przyrodniczej. Teren jest obecnie uzytkowany. Istniejgcy, naturalny uktad drzew i krzewdw zostat
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zaadaptowany na potrzeby wypoczynku i rekreacji przez uzupetnienie o Sciezki i matg
architekture.

tacznie na badanym terenie w dniu 03.04.2024r. zinwentaryzowano 11 drzew, 2 grupy drzew
oraz 1 grupe krzewow. Zinwentaryzowana zielen nalezy do 9 gatunkow.

Dominuje warstwa drzew, ktéra reprezentowana jest gtéwnie przez czeremche pdzng Prunus
serotina stanowigcg 85,7% udziatu w catosci. Pozostate gatunki drzew majg mniej licznych
przedstawicieli.

Ogdlny stan zdrowotny badanej zieleni ocenia sie jako dobry, przy czym stwierdzono nieliczne
drzewa w ztym stanie zdrowotnym, a nawet martwe.

Wsrdd zinwentaryzowanych drzew i krzewdw nie ma gatunkdw chronionych.

Nie stwierdzono takze zasiedlenia przedmiotowych drzew i krzewdw przez gatunki chronione
grzybow, roslin, zwierzat.

Drzewaonrinw.: 1, 3,4,6,7,8,9, 10, 11, 12, 14 oraz grupy drzew o nrinw. 2 i 13, rosng poza
terenem inwestycji jednak istnieje dla nich potencjalne ryzyko jej negatywnego oddziatywania.
Drzewo o nr inw.: 12 jest obumarte oraz stanowi zagrozenie dla ludzi lub mienia. Zarzgdca terenu
moze wnioskowacé o wydanie zezwolenia wiasciwego organu o ich usuniecie. Zgodnie z art. 86
ust. 1 pkt 4 i 10 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza sie optat za ich usuniecie. W ich
przypadku Zarzadca moze wnioskowa¢ o zwolnienie z tych optat. Ostateczng decyzje o
zwolnieniu z optat podejmuje organ wydajacy zezwolenie. Wskazanie do usuniecia drzewa nr inw.
12 nie jest zwigzanie z przedmiotowg inwestycja.

Obwody pni drzew rosngcych w grupach o nr inw.: 2, 13 mierzone na wysokosci 5 cm, nie
przekraczajg 50 cm i zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, drzewa te nie
wymagajg zezwolenia na usuniecie, a tym samym zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 1 nie nalicza sie
optat za ich usuniecie.

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody dla pozostatych drzew i krzewdw wymagane jest
uzyskanie zezwolenia na ich usuniecie.

Po dokonaniu ponownych badan terenowych w dniu 3.04.2024r. i stwierdzeniu wykonania
wycinki grupy krzewow nr 5, fragmentu grupy drzew nr 13, fragmentu grupy krzewéw nr 15 i
drzewa nr 16, nie stwierdzono kolizji projektowanego chodnika z istniejgcymi drzewami i krzewami.
Grupe krzewdw nr inw. 15 (17,5 m?) oraz drzewa i grupy drzew nrinw. 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, przeznacza sie do zachowania. W celu zminimalizowania wptywu inwestycji w ich
strefach ochrony nalezy zastosowad rozwigzania projektowe, techniczne i wykonawcze wskazane

w niniejszej dokumentacji. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dendrologiczno-arborystycznym.
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e Wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy w zakresie inwestycji, przewidziane do zachowania
powinny by¢ objete zabiegami ochronnymi. Drzewa i krzewy przewidziane do usuniecia, takze
powinny zosta¢ objete zabiegami ochronnymi do czasu uzyskania prawomocnego zezwolenia

odpowiedniego organu na ich usuniecie.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z pielegnacjg lub usuwaniem zieleni nalezy
poréwnac opis drzewa lub krzewu oraz dane dendrometryczne wykazane w tabeli ze stanem istniejgcym,

celem jednoznacznej identyfikacji konkretnego drzewa lub krzewu.

W SOD drzew i rzutach koron krzewéw obowigzuje zakaz lokalizacji jakichkolwiek elementéw nie
wykazanych w dokumentacji projektowej objete] niniejszym operatem. W przypadku zmian w zakresie
zagospodarowania terenu w zakresie SOD drzew i rzucie koron krzewdw nalezy opracowaé rewizje
operatu, a jezeli zmiany nastepujg na etapie realizacji prac, nalezy uzyskaé akceptacje nadzoru

dendrologiczno-arborystycznego.

e Chachulski Z. 2000. Poradnik - Chirurgia drzew, Wyd. ,Legraf”, Warszawa.
e Chachulski Z. 2011. Pielegnowanie i leczenie drzew starszych, Wyd. LIBRA-PRINT, Warszawa.

e Dworniczak t., Reda P. (red.) 2018. Standardy ksztaftowania zieleni w todzi. Stowarzyszenie

Architektury Krajobrazu.

e Dworniczak t., Reda P. (red.) 2021. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym. Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw

(http://drzewa.org.pl/standardy/).

e Kolafik J. i in. 2021. European Tree Pruning Standard. European Arboricultural Standards (EAS).
Working group “Technical Standards in Tree Work (TeST)”, European Arboricultural Council e. V.
(EAC).

e Seneta W., Dolatowski J., Zielinski J. 2021. Dendrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

e Siewniak M. 1991. Zabezpieczanie drzew na placu budowy, Komunikaty Dendrologiczne nr 19,

Zarzad Ochrony i Konserwacji Zespotéw Patacowo - Ogrodowych, Warszawa.

e Suchocka M. 2016. Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych, Instytut

Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
e Suchocka M. 2019. Karty informacyjne do standarddw ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia.

e Szczepanowska, H.B., 2001. Drzewa w miescie, Hortpress, Warszawa.


mailto:biuro@lps.com.pl

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023 r.
poz. 1336, z pdzn. zmianami.

Witkos-Gnach K. 2021. Tree Assessor. Inspekcja drzew. Instytut Drzewa sp. z 0.0., Wroctaw.
Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
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LEGENDA

- numery dziatek

- istn. granice dziatek
77777 - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm naprzemiennie wyniesiony

- proj. obrzeze z tworzywa sztucznego

- proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

- istn. stupki drewniane z ling do przestawienia

- istn. stupki drewniane z ling po przestawieniu

- proj.krawedz pobocza

- proj. chodnik - kostka betonowa 20x30 cm z mikrofazg (szara)
- proj. pas obstugujgcy - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (grafitowa)

|:| - proj. pas buforowy - kostka betonowa 10x20 cm z fazg (grafitowa)
|:| - proj. nawierzchnia z kruszywa

- proj. nawigzanie wysokos$ciowe nawierzchni
z kruszywa przy dojsciach do placu zabaw
- proj. pobocze gruntowe

. - proj. stup elektroenergetyczny

- likwidacja stupa elektroenergetycznego

Zieleri na obszarze /
placu zabaw

LEGENDA OPERATU

granica opracowania

drzewo z nrinw.

grupa krzewow

grupa drzew

brak drzewa w terenie w dniu 03.04.2024r.
brak grupy krzewéw w terenie w dniu 03.04.2024r.

brak grupy drzew w terenie w dniu 03.04.2024r.

drzewo kwalifikujgce sie do usuniecia ze wzgledéw zdrowotnych
i bezpieczenstwa

strefa ochrony drzewa (SOD) = promien korony + 1,0m

ogrodzenie SOD
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