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1. Strona tytulowa audytu remontowego

1. Dane identyfikacyjne budynku

| 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy \ 1960
/1.3 INWESTOR (nazwa lub imi¢
i nazwisko, PESEL*) (* w Miejski Zarzad Budynkow

przypadku cudzoziemca nazwa i | Sp. Z 0.0. LA Adres budynku

numer dokumentu tozsamosci)

| ul. Warynskiego 9 ul. Braci Sakéw 8A
(nazwa lub imie i nazwisko, | 33-100 Tamow 33-100 Tarnéw
PESEL") +48 14 621 93 81 MALOPOLSKIE
| PESEL:

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

FHU San-Therm sp. z 0.0,
ul. Sucharskiego 2
33-200 Dgbrowa Tarnowska

3. Imig, Nazwisko, adres audytora koordynujagcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, po}?is

mgr inz. Andrzej Busko
ul. Sucharskiego 2
33-200 Dagbrowa Tarnowska

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu remontowego
1 - —
5. Miejscowos¢: Dgbrowa Tarnowska Data wykonania opracowania wrzesien 2024
. Spis tresci

. Strona tytutowa audytu remontowego

. Karta audytu remontowego

w N e

. Wykaz dokumentéw i danych Zrédtowych
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsigwziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsigwzigcia remontowego, z okresleniem kosztow i
| oszczednosci energii

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizaciji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm" spétka z 0.0.; 33-200 Dgbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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2. Karta audytu remontowego

1. Dane podstawowe

Data rozpoczecia uzytkowania budynku

1800-01-01

Powierzchnia uzytkowa budynku [m?]

344,24

Powierzchnia uzytkowa stuzgca celom mieszkalnym i
wykonywaniu zadan publicznych przez organy
administracji publicznej [m?]

344,24

Weskaznik udziatu powierzchni (poz. 3) / (poz. 2) [%]

100,00

Liczba lokali mieszkalnych

8

Liczba os6b uzytkujgcych budynek

28

2. Wskazniki

Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego

0,30

Wskaznik kosztu wezesniej zrealizowanych
przedsigwzie¢ remontowych | termomodernizacyjnych

0,00

Suma wartosci wskaznikéw (poz.1) + (poz. 2)

0,30

Zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energie [%)]

55,18

Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok]

235,50

Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok]

562

N | ok W

Uniknieta emisja CO2 [tCO2/rok]

26,63

EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na

Przed remontem Po remoncie

niecdnawialng energie pierwotng [kvWh/(m2rok)]

44270

169,82

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

Przed remontem Po remoncie

koncowa [kWh/{m?2rok)]

344,42

154,38

3. Charakterystyka ekonomiczna

netto

brufto

Koszty przedsiewziecia remontowego [zi]

Premia remontowa [zi]"

0,00

4. Informacje o budynku

Ocena

Omoéwienie

Tak

Nie

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje
sig na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

Przedsigwziecie w budynku stanowi przedsiewziecie
rewitalizacyjne, o ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy

Z audytu remontowego wynika, ze po zrealizowaniu
przedsiewziecia remontowego elementy budynku
poddane temu przedsiewzieciu remontowemu bedg
spetnialy wymagania, o ktérych mowa w art. 11g ust. 1
pkt 4 ustawy?

Z audytu remontowego wynika, ze w ramach
planowanego przedsiewziecia zostanie dokonana
catkowita zamiana dotychczasowych zrodet energii na
zrodta spetniajgce standardy niskoemisyjne, zgodnie z
definicjg zawartg w art. 2 pkt 1c) ustawy o wspieraniu
termomodernizacji i remontdw oraz o centralnej ewidencji
emisyjnosci budynkow

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spétka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77, kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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Zmiana ta zostanie przeprowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, a nowe zrodia energii
beda w peini zgodne z normami okreslonymi w ustawie,
majac na celu poprawe efektywnosci energetycznej oraz
ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Dotychczasowe roboty remontowe

Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia remontowego, X
w zwiazku, z ktérym przekazano premie remontowg

W efekcie przeprowadzonych wezesniej przedsiewziec
5. remontowych osiggnieto oszczedno$¢ zapotrzebowania X
na energie co najmniej 25%

Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia
8. termomodernizacyjnego, w zwigzku z ktorym przekazano X
premie termomodernizacyjng

Budynek w stanie istniejgcym spetnia wymagania
oszczedno$ci energii okresdlone w przepisach wydanych X

£ na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane
5. Premia MZG i grant MZG?4
W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego® w
1. budynku spetniony jest warunek, o ktérym mowa w art. TAK —pkt 3
11h ust. 1 ustawy
2. Wysokosc¢ premii MZG [z]
3. Wysokos¢ grantu MZG [zi}5"
4 Wysokos¢ premii MZG {gcznie z wartoscig grantu MZG

[24]

6. Objasnienia

1) Nalezy wpisac 0, jesli inwestor ubiega sie o premie MZG.

2) Jezeli z audytu remontowego wynika, ze nie jest mozliwe spehienie tego warunku, to w przypadku budynku, o
ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zalgcza do karty audytu remontowego oswiadczenie, ktére to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

3) Niepotrzebne skresli¢.

4) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust.1 pkt 1 ustawy.

5) Jesli dotyczy.

8) Jezeli w ramach inwestycji nastgpita zmiana systemu grzewczego.

*) 30% kosztoéw przedsiewziecia netto.

1) Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzgdzania $wiadectw, jako udziat
odnawialnych Zzrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowa dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dia systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej.

2) Opfata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesieczna zwiagzana z dystrybucjg i przesylem energii.

4) Jesli dotyczy.

5) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

6) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

7) Niepotrzebne skresli¢.

8) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyina.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zalgcza do karty audytu energetycznego
o$wiadczenie, ktore to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokos¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnege, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% tgcznych kosztow fgcznych kosztdéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawiainego Zrodia energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spdtka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084, e-mail: santherm.dt@gmail.com
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ustawy
**} 10% kosztdw przedsiewziecia termomodernizacyjnego netto
***) 30% kosztow przedsiewziecia netto

3. Wykaz dokumentoéw i danych zrédiowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektorych ustaw wspierajgcych poprawe warunkow
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegStowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytdw, a takze algorytmu oceny
oplacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegoiowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie szczegdlowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegolowych warunkow, jakie powinny spetniaé podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytow.

7. Rozporzgdzenie Ministra Inwestycii i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2018 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
metodologii  wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. ’

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne].

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegbiowego zakresu i sposobu
sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energi.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN IS0 6946 - Opér ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepfa. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania | chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. -
Wymagania. ‘
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia ciepinego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna

2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3. Z informaciji przekazanych przez inwestora wynika, ze wszystkie prace objete w audycie remontowym wynikajg
z planu robét remontowych dla budynku opracowanym zgodnie z warunkami technicznymi uzytkowania budynkow
mieszkalnych

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.2

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spoétka z 0.0.; 33-200 Dagbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
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3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztdéw ogrzewania

2. VWykorzystanie kredytu bankowego | pcmocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymaina wielkos¢ srodkdw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny
przeznaczony na pokrycie kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora:

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 1084,36 m?
Kubatura ogrzewania - 1084,36 m?
Powierzchnia netto budynku - 34424 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 34424 m?
Wspdiczynnik ksztattu - 0,46 m'
Powierzchnia zabudowy budynku - 495,88 m?
llos¢ mieszkan - 8,00
llos¢ mieszkancow - 28,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zalgczniku stanowigcym integralng cze$é audytu remontowego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,20 W/(m2-K)
Dach/stropodach 0,42 W/(m?-K)
Strop piwnicy — W/(m2z-K)
Okna 1,90; 2,60 W/(mz2-K)

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spétka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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Drzwi/bramy 1,50; 2,60 W/(m?-K)
Okna potaciowe - W/(m?-K)
Podfogi na gruncie 1,24 W/(m#K)
Sciany na gruncie 1,24 W/(m2K)

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

Bilans cieplny

Stan przed remontem

Stan pc remoncie

Roczne zapotrzebowanie na energie
uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje

59286,63 kWh/rok

27268,99 kWh/rok

213,43 GJ/rok

98,17 GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowag na przygotowanie cieptej wody

16123,73 kWh/rok

18223,73 kWh/rok

58,04 GJ/rok

65,60 GJ/rok

Obliczeniowa moc cieplna systemu

grzewczego 0,0297 MW 0,0153 MW
Obliczeniowa moc cieplna na

przygotowanie cieptej wody 0,0041 MW 0,0046 MW
Moc cieplna zaméwiona (centraine ogrzewanie) . MW
Moc cieplna zamowiona (ciepta woda uzytkowa) . Mw

4.5. Taryfy i oplaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

71,68 z{/1GJ

70,22 zHGJ

ogrzewanie

Opftata za 1 MW mocy zamowionej na

0,00 z#/(MW-m-c)

0,00 z{/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

21,00 z¥/m-c

21,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacja

Stan po termomodernizacji

Optataza 1 GJ

173,82 z/GJ

70,22 z11GJ

podgrzanie c.w.u.

Opfata za 1 MW mocy zamdwionej na

0,00 z{/(MW-m-c)

0,00 z{/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

21,00 zt/m-c

21,00 zfm-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Piece kaflowe

Cena o . . . ;
- : .| % udziat 2 Cena za Srednia wazona
Rodzaj paliwa Jednpstkl srodia Wartos¢ opatowa GJ oplata za GJ
paliwa
Paliwo — Wegiel kamienny 2,00zt 100% 0,028 GJ/kg 72,16zt 72,16
z 100%
Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Kotly gazowe
Cena o . . . ;
S . .1 % udziat y Cenaza $rednia wazona
Rodzaj paliwa Jedngsth srodta Warto$¢ opatowa GJ oplata za GJ
paliwa
Paliwo - Gaz ziemny 2,52zt 100% 0,036 GJ/m? 70,22zt 70,22
z 100%
4.6. Charakterystyka systemu grzewczego
Piece kaflowe 75%
Piece kaflowe
Wytwarzanie NHg = 0,800
Paliwo - wegiel kamienny
Przesyfanie ciepia Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie NHd = 1,000
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Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com

-6 -




Projekt: 1/AR/2024

Licencja dla: Firma Handlowo- Ustugowa "San-Therm" Andrzej Busko [001]

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Regulacja systemu grzewczego | Ogrzewanie piecowe [ub z kominka NHe = 0,700
Akumulacja cieplfa Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie . . . _
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wt = 1,000
g’giimy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wa = 1,600
Sprawno$c¢ catkowita systemu grzewczego Nuiot = NH,gNHANHeNHs = 0,560
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Kotly gazowe 25%
Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekie,
) z zamknietg komorg spalania | palnikiem
Wytwarzanie modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW NHg = 0,870
Paliwo - gaz ziemny
C.o. wodne z lokalnego Zrodia ciepta usytuowanego w
Przesytanie ciepla ogrzewanym budynku z'zaazyolowany.ml przewodami, N = 0,960
armaturg i urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | plytowymi w przypadku regulacji centrainej bez NHe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie . o _
tygodnia Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
g;zbi””y W ogrzewaniu w okIesie | i;ha godzin: Bez przerw wa= 1,000
Sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego NHitot = NH.gMNH.ANHeNHs = 0,643
Informacje uzupetniajace
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Moc ciepina zamébwiona (centraine ogrzewanie) - MW
4.7. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25%
o Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i _
Wytwarzanie ciepla cieptej wody uzytkowe;) Nwg 0,650
. . Podgrzewanie wody dla grupy punkiéw poboru w -
Przesyt cieptej wody jednym lokalu mieszkalnym Awe 0.800
Regulacja i wykorzystanie e Nwe = 1,000
o System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez _
Akumulacja ciepia zasobnika ciepte] wody uzytkowej s 1,000
Sprawnos$¢ catkowita systemu c.w.u. Nwiot = Nw,g Nw.a Nws Nwe = 0,520
Elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe 75%
o Elekiryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem -
Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat) Mg 0,960
. . Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w -
Przesyt ciepte] wody jednym lokalu mieszkalnym fwe 0.800
Regulacja i wykorzystanie - Nwe = 1,000

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spdtka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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o Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany w _
Akumulacja ciepta latach 2001-2005 nws 0,800
Sprawno$c¢ catkowita systemu c.w.u. Nwiot = Nwg Nwa Nw.s Nwe = 0,614
Moc ciepina zamowiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.8. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposob doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

542,18

Krotnos¢ wymian powietrza

0,50

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego moga nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalaciji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Sciany zewnetrzne nie spetniajg obecnych wymagan w zakresie
wspoétczynnika przenikania ciepta. Wskazane ocieplenie.

Podtoga na gruncie

Nie podlega modernizacji

Strop wewnetrzny - nad
parterem

Ocieplony warstwg 16 cm styropianu (2X8 cm) Nie podlega modernizacji.

Drzwi zewnetrzne DZ-st

Drzwi zewnetrzne DZ-dr

Drzwi zewnetrzne drewniane nie spetniajg obecnych wymagan w zakresie
wspotczynnika przenikania ciepta. Wskazana wymiana na drzwi 0 wspot min.
<=1,3 Wm2*K.

Okno zewnetrzne OZ-dr

Drzwi zewnetrzne drewniane nie spetniajg obecnych wymagan w zakresie
wspbtczynnika przenikania ciepta. Wskazana wymiana na drzwi o wspét. min.
<=1,3 Wm2*K.

Okno zewnetrzne OZ-PCV

Okna zewnetrzne drewniane nie spetniajg obecnych wymagan w zakresie
wspodiczynnika przenikania ciepta. Wskazana wymiana na drzwi o wspdt. min.
<=0,9 W/m2*K.

System grzewczy

Nie podiega modernizacji

Instalacja cieptej wody
uzytkowej

75% lokali mieszkalnych z piecami kaflowymi. Wskazane wykonanie
etazowego centralnego ogrzewania zasilanego z kottdw gazowych
kondensacyjnych dwufunkcyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie przez $ciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnos$ci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepla przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Fasoterm 35 - plyta z weilny skalnej, A=
0,035 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 335,13m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 542,75m?
Stopniodni: 3440,50 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo= -20,00 °C

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spdtka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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Wariant numer

Stan

istniejacy Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2 | Wariant 1.3
Optata za 1 GJ Oz ZHGJ 71,68 70,22 70,22 70,22 70,22
Optata za 1 MW Om zH(MW-m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inne koszty, abonament Ab ztim-¢ 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej izolacjib  om - 15 16 17 18
Wspoltczynnik przenikania ciepta U WIH{m?K) 1,205 0,195 0,185 0,176 0,167
Op6r cieplny R (MKW 0,83 5,12 5,40 5,69 597
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (MPK)/W - 4,29 4,57 4,86 514
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 120,03 19,47 18,44 17,52 16,68
Zapotrzebowanie na moc cieplna g MW 0,0162 0,0026 0,0025 0,0024 0,0022
Roczna oszczednosc kosztow A O zlrok - 7235,73 7308,06 7373,13 7431,96
Cena jednostkowa usprawnienia K; 2m? -—- 617,85 642,55 668,25 695,00
Koszty realizacji usprawnienia N, zi ——— 362165,13 | 376643,53 | 391708,10 | 407388,15
Prosty czas zwrotu SPBT lata - '50,05 51,54 53,13 54,82

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymainego: 362165,13 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 50,05 lat

Optymalna grubosé dodatkowej izolacji: 15 cm

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Informacje uzupetniajgce:

Koszty przyjeto na podstawie opracowanego przez Inwestora kosztorysu inwestorskiego na naprawe
Scian fundamentowych wraz z izolacjg przeciwwilgociowa oraz ociepleniem

6.2. Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji

wentylacji

Ocena oplacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien fub drzwi oraz poprawieniu systemu

Modernizacja przegrody OZ-dr "Wentylacja grawitacyjna’

Minimainy strumien powietrza wentylacyjnego V 33,29 m®h

Stan istniejacy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,89m?
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 2,89m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 2,89m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostonieciacr=1,2 .cw = 1,00

Stopniodni: 3440,50 dzien-K/rok Bi = 20,00 °C e = -20,00 °C
Wariant numer
Stan istniejacy
W1 W2
Oplata za 1 GJ zHGJ 71,68 70,22 70,22
Opfata za 1 MW zH(MW-m-c) 0,00 0,00 0,00

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spoétka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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Inne koszty, abonament zim-c 21,00 21,00 21,00
Wspoiczynnik Cm 1,35 1,00 1,00
Wspédtczynnik ¢, 1,20 0,70 0,70
Wspétezynnik a - - -
Wspditczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,600 0,900 0,800
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,10 2,44 2,36
Zapotrzebowanie na moc ciepina g MW 0,0009 0,0006 0,0005
Roczna oszczednosé kosztdw AO zirok -—- 193,74 199,77
Cena jednostkowa wymiany okien [ub drzwi zHm? - 950,00 1050,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt -—- 3376,96 373243
Koszt realizacji modemizacji wentylacji Nw zt - 360,00 360,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 19,29 20,49

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymainego:

Koszt realizacji wariantu optymainego: 3736,96 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,29 lat
Stolarka bardzo szczelna{a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupeiajace:

Wymiana na okna o wspét. U<= 0,9 W/im?*K

Ocena opfacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ-dr 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 161,61 m3h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 14,03m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 14,03m?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen nakiadow 14,03m?

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Brak ostoniecia cr=1,2 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3440,50 dzien-K/rok 0i = 20,00 °C Be = -20,00 °C

Wariant numer
Stan istniejgcy
W1 W2
Optataza 1 GJ zHGJ 71,68 70,22 70,22
Oplata za 1 MW ZH(MW-m-c) 0,00 0,00 0,00
inne koszty, abonament ziim-c 21,00 21,00 21,00
Wsp6iczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspdiczynnik ¢ 1,20 0,70 0,70

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spéika z o0.0.; 33-200 Dgbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084, e-mail: santherm.dt@gmail.com
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Wspétczynnik a - - -—-
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 2,600 1,300 1,200
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 24,74 13,53 13,11
Zapotrzebowanie na moc cieping g MW ‘ 0,0044 0,0029 0,0029
Roczna 0szczednosé kosztow AO ztirok — 823,38 852,67
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi ztim? - 3150,00 3350,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 54359,24 57810,61
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt - 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 66,02 67,80

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymainego:

Koszt realizacji wariantu optymainego: 54359,24 zi
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 66,02 lat
Stolarka bardzo szczelna (a2 <0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30

Informacje uzupeiniajgce:

Wymiana na drzwi o wspét. U<= 1,3 W/m?*K

6.3 Ocena optacalnosci i wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo na
przygotowanie cieplej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy Wariant 1

Ciepto wlasciwe wody cw [kJ/(l}(g'K) 418 418
Gestos¢ wody pw [kg/m?3] 1000 1000
Temperatura cieplej wody Bw [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 8o [°C] 10 10
Wspéiczynnik korekcyjny kr [-] 0,90 0,20
Powierzchnia o regulowanej temperaturze As [m?] 344,24 344,24
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Vw [dm®/(m? doba] 1,60 1,60
Czas uzytkowania 1 [h] 18,00 18,00
Wspéiczynnik godzinowej nierdwnomiernosci Nh [-] 1,50 1,50
Sprawnos¢ wytwarzania nwg [-1 0,86 0,65
Sprawnos¢ przesyiu nw.d -] 0,80 0,80
Sprawnos¢ akumulacii ciepta nws [-1 0,84 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qew [GJ/rok] 58,04 65,60
Max moc cieplna gewu (kW] 4.09 462

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spotka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

Stan istniejacy Wariant 1
Oplata za 1 GJ [2HGJ] 173,82 70,22
C(;)\;;,%a;ta za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie [ZH/MW] 0.00 0.00
Inne koszty, abonament [z4] 21,00 21,00
Roczna oszczednose kosztow AO [z#rok] - 5221,39
Koszt modernizacji Nu [z - 17751,78
SPBT [lat] --- 3,40

" optymalnego

6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztédw modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej

dla wariantu

Planowane usprawnienia

Nakiady [24]

Mieszk. Nr 1 - kalkul. w zatgczeniu

Mieszk. Nr 3 - kalkul. w zataczeniu

Mieszk. Nr 4 - kalkul. w zatgczeniu

Mieszk. Nr 6 - kalkul. w zatgczeniu

Mieszk. Nr 7 - kalkul. w zatgczeniu

Mieszk. Nr 8 - kalkul. w zalgczeniu

Suma:

6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu cieplej wody uzytkowej

Kotly gazowe dwufunkcyjne 100%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Zasilane z kottéw gazowych dwufunkcyjnych

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Modernizacja i izolacja instalacji cwu

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

6.4. Ocena oplacalnosci i wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajacego sprawnos¢ cieplna systemu grzewczego

6.4.1. Ocena oplacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejacy Wariant 1
Opfata za 1 GJ na ogrzewanie [zHGJ] 71,68 70,22
Opfata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z 21,00 21,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 213,43
Obiliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [MW] 0,0297
Sprawnos¢ systemu grzewczego 0,579 0,752
Roczna oszczednose kosztow AO [zt/rok] -—- 7179,68
Koszt modernizacji [z}] - 150607,12
SPBT [lat] - 20,98
Informacie uzupetniajace:
Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spéika z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tamowska, ul. Sucharskiego 2,
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6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosc¢ cieplna systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikdw w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodia ciepta Mug 0,921
Przesytania ciepfa, np. izolacja pionow zasilajgcych nra 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nr.e 0,850
Akumulacji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nu s 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu tygodnia w 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciagu doby wag 0,963
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nrg Mg NHe NHs 0,752

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujacych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsigwziecia poprawiajacego sprawnos$é systemu grzewczego

Planowane usprawnienia

Nakiady [z1]

Mieszkanie Nr 1 - kalkulacja w zataczeniu

Mieskanie Nr 3 - kalkulacja w zataczeniu

Mieszkanie Nr 4 - kalkulacja w zataczeniu

Mieszkanie Nr 6 - kalkulacja w zatgczeniu

Mieszkanie Nr 7 - kalkulacja w zatgczeniu

Mieszkanie Nr 8 - kalkulacja w zatgczeniu

Suma:

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Kotly gazowe kondensacyjne - proj 75%

Usprawnienia termomoedernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Montaz kotléw gazowych dwufunkcyjnych

Ulepszenie sprawnosci przesyiu ng

Wykonanie etazowej instalacji c.o.

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Montaz zaworow termostatycznych

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu w: i wq

Montaz automatyki pogodowej wraz z kottami

Kotly gazowe - istn. 25%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci przesytu nq

Kotly gazowe dwufunkcyjne

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Etazowa instalacja c.o.

Ulepszenie sprawnosci akumulacii ns

Zawory termostatyczne

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wi i Wg

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spétka z 0.0.; 33-200 Dabrowa
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia remontowego, z okresleniem
kosztow i oszczednosci energii

7.1. Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewziecia remontowego niezbednych do spetnienia
warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepto i ocena uzyskanych
oszczednosci energii

Zakres prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczgcego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepto
Lp. Rodzaj prac (ulepszen) zmniejszajgcych roczne zapotrzebowanie na ciepto
1. Wykonanie instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 1 - kalkulacja w zataczeniu
2. Wykonanie instalacji ¢.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 3 - kalkulacja w zatgczeniu
3. Wykonanie instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 4 - kalkulacja w zatgczeniu
4 Wykonanie instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 6 - kalkulacja w zatgczeniu
5. Wykonanie instalacji c.o. {(etazowa) - Mieszkanie Nr 7 - kalkulacja w zalgczeniu
6. Wykonanie instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 8 - kalkulacja w zataczeniu
7 Dostosovyanie instalacji cwu w zwiazku z montazem kotta 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 1 - kalkul. w
’ zatgczeniu
8 Dostosovyanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotfa 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 3 - kalkul. w
zalgczeniu
9 Dostosowanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotta 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 4 - kalkul. w
zafgczeniu
10 Dostosoyvanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotfa 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 6 - kalkul. w
’ zatgczeniu
11 Dostosowanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotta 2-funkecyjnego - Mieszk. Nr 7 - kalkul. w
: zatgczeniu
12 Dostosov_vanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotta 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 8 - kalkul. w
’ zatgczeniu
13. Modernizacja przegrody OZ-dr 'Wentylacja grawitacyjna’
14. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
15. Modernizacja przegrody DZ-dr "Wentylacja grawitacyjna’
Istniejgce roczne zapotrzebowanie na energie koncowa [kKWh/rok] 118 561,51
Roczne zapotrzebowanie na ciepto po ulepszeniu remontowym [kWh/rok] 53 143,97
% oszczednosci energii w stosunku do stanu istnigjgcego 55,18
E‘P - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieocdnawialng energie 169.82
pierwotng [kWh/(m?-rok)] '
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg [kWh/(m?2-rok)] 154,38
Przewidywany wskaZznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,30
7.2. Rzeczowy zakres prac objetych wnioskowanym przedsiewzieciem wraz z kosztami prac
Wykaz prac Koszt w zi.

Roboty remontowe

. ] Obliczenie ilosci . Koszty robot
Lp. Rodzaj robét rob6t Cena jednostkowa (wartosé robét)
Wyk. instalacji c.o. (etazowa) -
1 Mieszkanie Nr 1 - kalkulacja w 1,00
zatgczeniu
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Wyk. instalacji c.o. (etazowa) -
Mieszkanie Nr 3 - kalkulacja w
zatgczeniu

1,00

Wyk. instalacji c.o. (etazowa) -
Mieszkanie Nr 4 - kalkulacja w
zatgczeniu

1,00

WyK. instalacji c.o. (etazowa) -
Mieszkanie Nr 6 - kalkulacja w
zatgczeniu

1,00

Wyk. instalacji c.o. (etazowa) -
Mieszkanie Nr 7 - kalkulacja w
zatgczeniu

1,00

'

VWyk. instalacji c.0. (etazowa) -
Mieszkanie Nr 8 - kalkulacja w
zatgczeniu

1,00

Dostos. instal. cwu - Mieszk. Nr 1 -
kalkul. w zatgczeniu

1,00

Dostos. instal. cwu - Mieszk. Nr 3 -
kalkul. w zatgczeniu

1,00

1

Dostos. instal. cwu - Mieszk. Nr 4 -
kalkul. w zatgczeniu

1,00

10

Dostos. instal. cwu - Mieszk. Nr 6 -
kalkul. w zatgczeniu

1,00

3

11

Dostos. instal. cwu - Mieszk. Nr 7 -
kalkul. w zatgczeniu

1,00

12

Dostos. instal. cwu - Mieszk. Nr 8 -
kalkul. w zataczeniu

1,00

13

Modernizacja przegrody OZ-dr
'Wentylacja grawitacyjna’

2,89

14

Modernizacja przegrody Sciana
zewnetrzna

542,75

15

Modernizacja przegrody DZ-dr
'Wentylacja grawitacyjna’

14,03

Suma

VAT [8%23%]

Razem

Prace towarzyszace (np. audyt, projekt, itp.)

1

Audyt

2

Wykonanie izolacji termicznej oraz wilgotnosciowej scian fundamentowych
budynku - wg. kaklulacji w zatgczeniu

Calkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego

Koszt przedsiewziecia remontowego odniesiony do 1 m? powierzchni uzytkowej

Cena 1 m? powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw premii

gwarancyjnej

Wskaznik kosztow przedsiewziecia remontowego

0,30
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7.3. Uzasadnienie kosztéw robot remontowych przyjetych w tabeli 7.2

Lp.

Rodzaj robdt

Koszt robdt

Uzasadnienie przyjetych kosztow

Wyk. instalacji c.o. (etazowa) -
Mieszkanie Nr 1

- kalkulacja w zatgczeniu

VWyk. instalacji ¢c.o. (etazowa) -

‘Wentylacja grawitacyjna’

2 Mieszkanie Nr 3 - kalkulacja w zatgczeniu
Wyk. instalacji c.o. (etazowa) - . .
3 Mieszkanie Nr 4 - kalkulacja w zafgczeniu
Wyk. instalacji c.o. (etazowa) - ) . .
4 Mieszkanie Nr 6 kalkulacja w zatgczeniu
Wyk. instalacji ¢c.o. (etazowa) - . .
5 Mieszkanie Nr 7 - kalkulacja w zatgczeniu
6 Wyk. instalacji ¢.o. (etazowa) - - kalkulacja w zataczeniu
Mieszkanie Nr 8 :
Dostosowanie instalacji cwu w
7 zwigzku z montazem kotta - kalkulacja w zatgczeniu
2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 1
Dostosowanie instalacji cwu w
8 zwiazku z montazem kotta - kalkulacja w zatgczeniu
2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 3
Dostosowanie instalacji cwu w
9 zwigzku z montazem kofta - kalkulacja w zataczeniu
2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 4
Dostosowanie instalacji cwu w
10 zwigzku z montazem kotla - kalkulacja w zatgczeniu
2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 6
Dostosowanie instalacji cwu w
11 zwigzku z montazem kotta - kalkulacja w zatgczeniu
2-funkeyjnego - Mieszk. Nr 7
Dostosowanie instalacji cwu w
12 zwigzku z montazem kotla - kalkulacja w zataczeniu
2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 8
s Oszacowano przez Inwestora na
13 !\\?\;):n(atrr;;zcagjarz;vzsggoi};'o Z-dr podstawie wczesniej wykonywanych
ylaca g y) tego typu robot
14 Modernizacja przegrody Sciana Kosztorys inwestorski
zewnetrzna
o Oszacowano przez Inwestora na
15 Modernizacja przegrody DZ-dr podstawie wczesnie] wykonywanych

tego typu robdt

Dokumentacja okreslajaca szacowany koszt przedsiewziecia znajduje sie w zatgczniku stanowigcym
integraing cze$¢ audytu remontowego

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych przedsiewziecia

Lp. Rodzaj danych lub wskaznika Wartosc
1 Koszty przedsiewzigecia remontowego w zt
2 Wskaznik kosztow przedsiewziecia remontowego 0,30
3 Wskaznik kos;téw»wczeéniej zrealizowanych przedsiewziec remontowych i 0.00
termomodernizacyjnych ’
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przedsiewziecia [%]

4 Suma wartosci wskaznikow kosztow (poz. 2) + (poz. 3) 0,30

5 Zmniejszenie rocznego zapotrzebowgnia c.iep%a w stosunku do stanu przed 5518
remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w [%)] '

8 Przewidywany udziat srodkow wiasnych w [zi]

7 Przewidywana kwota kredytu [zi]

8 Przewidywana premia remontowa [z]

9 Udzia’r poyvierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej powierzchni 100.00
uzytkowej budynku [%] ’

10 Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu 50,00

8. Opis techniczny optymainego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego,

przewidzianego do realizacji.

P1
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos¢ dodatkowe] warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Uwagi:

§cian wraz z ich ociepleniem

Zastosowany materiat izolacji termicznej. Fasoterm 35 - piyta z welny skainej

Koszty przyjeto na podstawie opracowanego przez Inwestora kosztorysu inwestorskiego na naprawe

O1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ-dr "Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspdiczynnik U dla nowej stoiarki: 0,900 W/{m?2-K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna {8 < 0,3 )

Uwagi:

Wymiana na okna o wspét. U<= 0,9 W/m#*K

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ-dr 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspodiczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m?ZK)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a2 <0,3)

Uwagi:

Wymiana na drzwi o wspét. U<= 1,3 W/m?*K

C.wW.u.
Usprawnienie: modernizacja instalacji cieplej wody uzytkowej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Dostosowanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotta 2-funkcyinego - Mieszk. Nr 1
2. Dostosowanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotta 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 3
3. Dostosowanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotta 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 4
4. Dostosowanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotla 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 6

5. Dostosowanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotta 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 7
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6. Dostosowanie instalacji cwu w zwigzku z montazem kotta 2-funkcyjnego - Mieszk. Nr 8
Uwagi:

Modernizacja instalacji cwu po zamontowaniu kottéw gazowych dwufunkcyjnych — wartosci
oszacowano na podstawie przekazanych przez inwestora danych z kosztoryséw inwestorskich dla
podobnego zakresu prac modernizacyjnych instalacji cwu.

C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

| 1. Wyk. instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 1
gl2. Wyk. instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 3
’3 Wyk. instalacji ¢.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 4
4. Wyk. instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 6
5. Wyk. instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 7
6. Wyk. instalacji c.o. (etazowa) - Mieszkanie Nr 8
Uwagi:

Wykonanie etazowego ogrzewania ¢.0. zasilanego z kotta gazowego kondensacyjnego
dwufunkcyjnego - dla kazdego z 6-ciu lokali mieszkalnych — wartosci oszacowano na podstawie
przekazanych przez Inwestora danych z kosztoryséw inwestorskich dla podobnego zakresu prac
zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. wraz z kottami gazowymi kondensacyjnymi.

Ponadto w ramach prac remontowych wykonana zostanie:

1. lzolacja termiczna oraz wilgotno$ciowa $cian fundamentowych budynku — opis prac w
zatgczeniu do audyty — warto$¢ prac przyjeto na podstawie opracowanego przez Inwestora
kosztorysu inwestorskiego.
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Obliczenia wartosci wspélczynnikéw U elementéw budowlanych

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat Wi(m-K) | m2K/IW | Wi(m?K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 e 0,04 -
strumien ciepta)
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
1 2 Mur z cegly ceramicznej peinej 0,480 0,770 0,623 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,51 - 0,83 1,20
Podtloga na gruncie, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepla
62 ] 0,00 -
w dot)
3 Piasek sredni 0,150 0,400 0,375 -
4 Podkiad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
2 5 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,004 0,180 0,022 -
6 Wylewka cementowa 0,040 1,000 0,040 -
7 Podtoga z desek na legarach 0,032 0,300 0,107 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
63 ; 0,17 -
w dot)
Grubos$¢ catkowita i Uy 0,33 - 0,81 1,24
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WI(m-K) | m>KIW | wWi(m?K)
Strop wewnetrzny - nad parterem, przegroda jednorodna
64 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepla 0.10 )
w gore) .
8 Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
9 Stropoterm - ptyta z weiny skalnej 0,160 0,040 4000 -
3 10 POLEPA na $lepym putapie 0,050 0,800 0,062 -
11 Stabo wentylowane warstwy powietrzne 0,150 0,000 0,150 -
12 Deskowanie 0,025 0,300 0,083 -
13 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
64 Opér przejmowania ciepia po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0.10 )
w gore) '
Grubos$é¢ catkowita i Uk 0,40 - 4,52 0,42
Sciana na gruncie, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
4 65 o 0,00 -
strumien ciepta)
14 Izolacja bitumiczna 0,005 0,180 0,028 -
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2 Mur z cegly ceramicznej peingj 0,480 0,770 0,623 -
14 [zolacja bitumiczna 0,005 0,180 0,028 -
61 Opér _pr;ej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) ’
Grubosé catkowita i Uy 0,49 - 0,81 1,24
Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
> Grubosc¢ catkowita i Ux - - - 1,5
6 Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubos$é catkowita i Uy - - - 2,6
Kody Elelment Opis d A R Ue
Materiat m W/(mK) | m2KW | Wim>K)
7 Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Ux - - - 2,6
o Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uk - - - 1,9

’Zéé‘féwieme typoéw mostkow ciepinych
Kod Opis P
W/(m-K)

R8 Dach z ogniomurkiem/sciana lekka 0,45
C4 Naroze zewnetrzne Sciany iekka -0,15
IW4 | Sciana lekka/éciana wewnetrzna 0

W10 Nadproze, podokiennik, oscieznica w Srodku/$ciana lekka 0,1
|F4 Strop/sciana lekka 0,7

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania
Temperatura HO:SC llos¢ dniw | llos¢ dniw
t godzin na tygodniu miesi
Nr Nazwa trybu dobe ya facu
°C h dni dni
1 Standard Ciaggty 20 24 7 -

Obliczenia straty ciepla dla strefy Strefa O1

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Ao U Aoni*U
Kod Element budowlany
m? WiHm?K) WK
1 Sciana zewnetrzna 79,80 1,20 96,15
1 Sciana zewnetrzna 9,80 120 11,81
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1 Sciana zewnetrzna 8,96 1,20 10,80
5 Drzwi zewnetrzne 210 1,50 3,15
6 Drzwi zewnetrzne 5,04 2,60 13,10
1 Sciana zewnetrzna 112,97 1,20 136,11
7 Oknc zewnetrzne 2.89 2,60 7,51
8 Okno zewnetrzne 25,50 1,90 48,45
8 Okno zewnetrzne 2,55 1,80 4,84
6 Drzwi zewnetrzne 6,89 2,60 17,91
6 Drzwi zewnetrzne 2,10 2,60 5,46
1 Sciana zewnetrzna 123,60 1,20 148,92
Suma elementéw budynku 2 AU W/K 504,23
Kod Mostek ciepiny b h LA
W/(m-K) m W/K
R8 Dach z ogniomurkiem/$ciana lekka 0,45 22.80 5,13
C4 Naroze zewnetrzne Sciany lekka -0,15 28,00 -0,53
W4 Sciana lekka/sciana wewnetrzna 0,00 28,00 0,00
R8 Dach z ogniomurkiem/sciana lekka 0,45 8,00 0,90
wio | Jadbreze poddiemn ki v
wio | Nadereze podoxenni osceinica
R8 Dach z ogniomurkiem/$ciana lekka 0,45 78,40 17,64
wio | Nadereze, podokenn oseinca
wio | Nadproze, podoienn cssezrics v
wio | Nadereze,pocxenni osceica w
wio.|ateroze podosenni osseirioa
Suma mostkoéw ciepinych Z Pl WK 58,50
bespotrednio do ofoczents | i £ Ao UE il Wik | 562,721
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Kod Element budowiany Aon v ba AU
m? WIHm?-K) - WIK
Suma elementéw budynku Z Aoei*U*b WIK 0,00
\sl\:f:fstﬁizg:g::e?;zzwitych strat ciepla przez Hir o= £ Aoo*U*b+E witli'b WIK 0,000
Straty ciepta przez grunt
Ag P B'=2*A,/P
Obliczenie B’ m2 m
396,31 97,12 8,16
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Ux Uequiv Ax A*Uequiv
Kod |Element budowlany
WAmMK) | W/(m?2K) - WK
2 Podtoga na gruncie 1,24 0,35 344 24 119,13
fg1 fgz GW fg1*fg1*Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,28 1,00 0,40
giﬁ?{czynnxk catkowitych strat ciepta przez Hg == A Usquiv) fo1Fa2" G WIK 47,936
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Aoyl U Aob*U
Kod Element budowlany
m? W/(m2K) WK
3 Strop wewnetrzny - nad parterem 446,88 0,42 186,36
Suma elementéw budynku Z Aoni*U WK 186,36
Wspolczynnik catkowitych strat ciepta przez _ . .
strefy sasiadujace Hay = Z Aop*U+E gl WK 194,34
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hi i =Hp i+Hg+Hu, W/K 677,35

Zestawienie obliczeniowych wspodiczynnikdw strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1

1 |Scana sz Sciana zewnetrzna 335,13 |120 44873 66,25
zewnetrzna

1 |Drew DZ-st | Drzwi zewnetrzne 210 {150 (377  |056
zewnetrzne ¢

1 Drzwi DZ-dr | Drzwi zewnetrzne 14,03 2,60 40,00 |5,91
zewnetrzne

1 |Okno OZ-dr | Okno zewnetrzne 289  |2,60 8,19 1,21
zewnetrzne
Okno

1 0OZ-PCV | Okno zewnetrzne 28,05 1,90 62,04 9,16
zewnetrzne

1 |Podiogana ipq Podioga na gruncie 34424 |124  |4794 |7.08
gruncie

1 Strop STW-n.p Strop wewnetrzny - nad parterem 446,88 10,42 66,68 9,85
wewnetrzny  art.

Rodzaj budynku: i Dom wielorodzinny

Wentylacja grawitacyjna
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|

1 Parter cato$¢ 4 36| 7; 1,00; 7 1,00 5|

245 1346 |63,8 1861 124, 127, [121, [ 119, |68,1 |44,2 222 |204 KWh/(m?-m-<)

347 149.0 1904 122, |176. |180. |171, |169. |96.5 |62.7 314 |28.9
77 loa |73 lso |73 67 |2 |0 la |4  KWh/mc

0OZ-PCV-Okno zewnetrzne OZ-PCV E 1,00 10,70 |0,70

245 1346 63,8 (86,1 | 124, [127, |121, | 119, 168,1 1442 1222 (204 KWh/(m?-m-c)

173, |245, (452, 1610, 883, |904, 858, |848, 1482, |313, |157, | 144, KWh/m-c
71 34 36 21 64 01 64 36 60 48 20 70

OZ—PCV—Okno zewnetrzne oz-PCV  |w 2% 11,00 0,70 (0,70

4.5 32,8 61,7 79,9 119, 1125, |119, 1110, (64,4 |475 (23,7 |20,6 KWhi(m2m-c)

63, [219, 411, 1532, [798, 1832, 799, |735, 1429, 316, 158, 137,

4 loa leo les |56 |97 |35 |e1 |75 |57 |36 |50 |KWh/m-C

Obliczenia zyskdéw wewnetrznych dla Strefa O1

Metoda uproszczona

1 Strefa O1 3442 6,8

Catkowite obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi ®int = 6,80 Wim2

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spdtka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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| Powierzchnia strefy o regulowanej temperaturze As 344,24

mg2

1573 11741 11685 | 1741 11685 11741 | 1741 !1685 1741
,04 |68 1,40 E,58 l,40 58 1,58 1,40 |58

‘o
]

1685 11741
40 1,58

kWh/m-c

Obliczenia pojemnosci cieplnej dla Strefa O1

Od strony wewnetrznej
Sciana Tynk lub gladz 840 | 1850 | 0,015 | >o2] 7812
SZ cementowo-wapienna 3
zewnetrzna
Mur z cegly ceramiczne] pefnej | 880 | 1800 | 0,085 | 230 45122
Calkowita pojemnosé¢ cieplna przegrody Cm=Z;Zi(c,i*pii*di*Aj)= 52934
Od strony wewnetrznej
3442
Podioga z desek na legarach 2510 550 | 0,032 4 15207
3442
Podtoga na PG Wylewka cementowa 1000 1300 | 0,040 4 17900
gruncie
Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 1460 1000 | 0,004 3442 2010
mm 4
3442
Podkiad z betonu chudego 1000 | 1900 | 0,024 4 15697
Calkowita pojemno$¢ cieplna przegrody C

Od strony wewnetrznej
Tynk lub gfadz 840 | 1850 | 0,015 | 44981 10417
cementowo-wapienna ' 8
Strop
wewnetrzny - STW-n.p
nad parterem at. | peskowanie 2510 | 550 | 0,025 | “0B| 15423
S%ab_o wentylowane warstwy 1020 1200 | 0,060 446,8 32819
powietrzne 8
Calkowita pojemno$¢ cieplna przegrody Cn=Z;Zi(cpi*pi*di*Aj)= 58659

I. Przegrody zewnetrzne 103749115

JIK

Il Przegrody wewnetrzne sagsiadujgce z innymi strefami 5865

8586

JIK

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spéika z 0.0.; 33-200 Dagbrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,

Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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Catkowita pojemnosé cieplna strefy Cp,= 162407701 JIK
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Bi 20,00, °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 34421 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,8 Wim?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 56799600, J/K
Stala czasowa budynku T 18,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yeisim 15, -
- aw 22| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quna.n KWh/m-c
Miesiac I 1 i i\ \ Vi Vil | VIH IX X Xi Xl
Zséai'gfr;izngigra 08 07| 66 84 141|165 17,0 176| 142 11,1 37/ 03
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 7441 672 744| 720 744 720] 744, 744 720| 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
gﬁ:;kgﬁtr-(ei-ee)-tm 1992 | 0422|6753 5657| 2073 1707| 1512 | 1209| 2829 | 4485 7949 1023
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
gg;gﬁ:f - strefami 62153, 56;,3, 6215?; 60947, 6215?; 60947, 6215?; 62153, 60947, 62153; 60947, 62153;
Qn,zy=103Hzy (6-8iyz) tm
kWh/m-c
Miesigczn_a strata ciepta przez 1110 1085
przenikanie Qrnt=Qu+QH.zy 7 9987 | 7378 | 6262 | 3598 2312 2137 | 1835 3434 5110 8554 5
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od :
nastonecznienia Qsol, 372| 513 954 1265 1859| 1918 1830 1754 1009, 693| 347| 311
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint 10" Astm 1742 | 1573 | 1742 | 1685| 1742 | 1685| 1742 | 1742 | 1685 1742 | 1685 | 1742
kKWh/m-c
gfgs‘fgznféyjfme/’gac 2114 | 2086 | 2696 | 2950 | 3601 3603 | 3571 3495| 2694 | 2434 | 2032 | 2053
YH=QH.gn/ Qi nt 0,16| 0,17| 0,31 040 0,93| 1,63 1,82 2,23} 0,74 0,42, 0.20| 0,15
YH.1 0,16! 0,16 0,24, 0,36 0,67 0,00 0,00 0,00{ 0,58, 0,31, 0,18, 0,16
YH,2 0,16| 0,24} 0,36 067} 1,28, 0,00| 0,00 0,00] 148 0,58 0,31 0,18
fH.m 1,00 1,001 1,00| 1,00 1,00, 0,00{ 0,00, 0,00, 0,98, 1,00} 1,00] 1,00
;"y’iig@zg’iggg"’m;‘:rZySta”‘a 0,99| 0,98| 0,95 0,91| 0.71| 051| 047| 040/ 0,78| 0,91 0,98/ 0,99
n“”;f;ifg?;giff:fgsz“_’a”ie 1149 | 1015 6197 | 4632 | 1295| 369,| 276,| 160, | 1550 | 3600| 8314 1123
Mg Qtign kWﬁ/rﬁ-c ’ 8,89| 8,31 g7 28| .36 76 78 58, 28, 03, 51| 2,09
Catkowita ilos¢ ciepta
ggzr‘;g\‘,’vsaznoeﬁ%;’e"'zeﬁéf&aqe 3100| 2787| 1997 | 1673| 879| 505 447 358| 837| 1327|2351 3026
w miesigcu

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spétka z o.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2.
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084, e-mail: santherm.dt@gmail.com

-8 -




Projekt: 1/AR/2024
Licencja dla: Firma Handlowo- Ustugowa "San-Therm” Andrzej Busko [001]

Qu.e=103Hve: (ei-ee)'tM

kWh/m-c

Catkowita llo$¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 1358 1220 1030 1325
ogrzewanej w miesiacy 3 9 8750 7331, 3853 | 2212 1959, 1567 | 3665 5812 y 6

Qne=Qt + Que KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qrna=2(Qu.ndn), 59286.6
kWh/rok ’

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \Y t Zapotrzebowanie na ciepio
strefy m? me °C KWh/rok

1 Strefa O1 344,24 1084,36 20,00 59286.63

Catkowite zapotrzebowanie strefy Quna [kWh/rok] 59286,63

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spéika z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikajacego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: 1l

Stacja meteorologiczna: Tarnéw

Powierzchnia zabudowy A;=485,88 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=344,24 m?
Powierzchnia netto A=344,24 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=1084,36 m?

Liczba kondygnaciji: 1

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;

Modernizacja przegrody OZ-dr 'Wentylacja grawitacyjna'

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Modernizacja przegrody DZ-dr 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja systemu grzewczego

4. Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
4.1.P

d mod

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Wegiel karmienny 0,56 7,70 kWh/kg 794017 103119 kg/rok
Miejscowe wytwarzanie energii 064 997 KWhim? 23047 1 2311 6 m3/rok
w budynku - Gaz ziemny ’ ’ ’ '

4. 2. Po modernizacii

Miejscowe wytwarzanie energii 3 3
w budynku - Gaz ziemny 0,79 9,97 KwWh/m 257542 2583,2 me/rok
Miejscowe wytwarzanie energii 5 3
w budynku - Gaz ziemny 0,64 9,97 kWh/m 10600,5 1063,2 m®/rok

5. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Przed modernizacja

Miejscowe wytwarzanie energii

kKWh/m?®

4555,9

4570

mé/rok

w budynku - Gaz ziemny 0,52 ;9,97

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spéika z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢ elekiroenergetyczna

0,61

1,00

kWh/kWh

11567.,8

11567.8

kWh/rok

5.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny

0,52

19,97
{

; KWhim?

‘ 182237

1827,9

me/rok

6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegobinych systemdw i nosnikdéw energii
Informacje uzupetniajace...

6

Miejscowe

wytwarzanie energii 19,20000 45,00000 | 2000,000 | 10,50000

w budynku - Wegiel | <M 0 1,000000 0 000 0 0,350000 | 0,014000
kamienny

Miejscowe

wytwarzanie energii | kg/1,0E6 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

w budynku - Gaz me | 0,000120 0 40 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6-
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elekiryczna

kg/kWh

| 0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003 | 0,000000

6.2. Po modernizacii

Miejscowe
wytwarzanie energi
w budynku - Gaz

ziemny

Miejscowe
wytwarzanie energi
w budynku - Gaz
ziemny

m3

kg/1,0E6
m3

kg/1,0E6-

0,000120

1 0,000120

1280,000
000

1280,000
000

360,0000
00

360,0000
00

1964000,
000000

1964000,
000000

15,00000
0

15,00000
0

0.000000 | 0,000000

0,000000 | 0,000000

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spétka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systeméw w budynku

System ogrzewania i

wentylacji 108,3098

197,9887 i 13.2708 | 4648683 | 2216389 3.6092

| o1
1

System
przygotowania
cieptej wody

1029053 |
16 |

105,2670 27,19091 8,1463

17 3586 I 0,0312

125,6683

7.2. Po modernizacii

System ogrzewania i

kg/rok J 0,0000

0,0000 Z 0,0000

’wentylacji | 2 0,0547 '
System 3589911 |
przygotowania kgirok | 00000 | 2.3397 | 06580 ) } 0.0274 | 0,0000

| ciepte] wody

7,0071 I 1,9707

10751 47
} 24

8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

303,255724 0,000001 303,255723
40,461669 7,007070 33,454599 82,68
473,014591 1,970738 471,043853 99,58
35454,421778 10751,472362 24702,949415 69,68
125,668322 0,082114 125,586208 99,93
3,640403 0,000000 3,640403 100,00
0,144991 0,000000 0,144991 100,00

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spétka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,
Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok]

NOX [kg/rok]

4000 g0
=00 -
o - 00
200 - ann .
2000
150 0 1 200 -
o - oo -
510
oo - - oa e
- Frzad Hi Frzad Fa
modemizacjys | modernizac modernizacjy | modemizac
033 oo 405 70
s000 400000
350000
4000 30000 0
250000
oop e e |
200000
2000 150000
10000 0
1000 S000 0
on
oo Frzed FPo
Frzed Fn modermizacja | modemizac)
modernizac)a moderrizac COz 35454 4 10751 &
SO [kgirok] 4730 70 B kyirak]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
2000 40
3A —
1500 an ——
25 —
1o 20 —
15 —
s0.0 1.0 —
05 —
an aon
Frzed Fa Frzed Fa
modemizacjs | modemizacj modemizacjs | modernizac)
PYLE 1257 o1 SADZA, 35 a0
[kofrak] [kafrok]
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B-a-P kg/rok

FPrzed

modemizaciy

Ha
madernizacji

B-a-F
kogfrok

0,1

0o

9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspoiczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji

w powietrzu (Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan
Kcoz = esoz/er = brak wymagan

Keve = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = esoofer = 20/8 mg/m3 =250
Ks.a-p = es02/€t = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

9 1. Tabela emisji rownowaznej

SOz 1,00 303,255724 0,000001 303,255724 0,000001
NOx 0,50 40,461669 7,007070 20,230834 3,503535
PYL 0,50 125,668322 0,082114 62,834161 0,041057
SADZA 2,50 3,640403 0,000000 9,101007 0,600000
B-a-P 20000,00 0,144991 0,000000 2899,820028 0,000000

3295,250755 3,5644592

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg rownowazng dia proponowanych przedsiewzie¢

termomodernizacyjnych wynosi 3291,706162 kg/rok, czyli 99,9%.

Firma Handlowo-Ustugowa ,San-Therm” spotka z 0.0.; 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2,

Tel. 14 642 34 77; kom. 502 440 084; e-mail: santherm.dt@gmail.com
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9.2. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
oo :
Imno ‘
3000 0
25000
20000
18000
10000
5000
00

Frzed Fo

modemizacjy | modemizac
Ermigja J295 3 3,

L rdwnowaZna

Ll

- rok]

[ag]
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Kalkulacja przewidywanych kosztéw
opracowany metodg uproszczong

Adres budynku 33-100 Tarndw
Braci Sakow 8a
Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zakres inwestycji Wykonanie ogrzewania etazowego w mieszkaniach

Kalkulacje przewidywanych kosztéw wykonania etazowego ogrzewania dla poszczegélinych mieszkaf
przedmiotowego budynku opracowano na podstawie poréwnania przekazanych przez Inwestora
danymi z kosztoryséw inwestorskich dla kilku tego typu lokali o podobnym zakresie prac zwiazanych

z wykonaniem instaiacji c.o0. wraz z kottami gazowymi kondensacyjnymi.
Mieszkania do wykonania ogrzewania Nr 1 Nr3 Nr 4

Powierzchnia mieszkania 46,65 42,77 43,04
Oszacowany koszt wykonania ogrzewania

Mieszkania do wykonania ogrzewania Nr 6 Nr7 Nr 8

Powierzchnia mieszkania 46,65 42,77 43,04

Oszacowany koszt wykonania ogrzewania

Do pordwnania i oszacowania kosztéw przyjeto ponizszy zakres prac

1 Instalacja gazowa - przewidywany zakres ponizej
Demontaz pieca gazowego wieloczerpainego
Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o pofaczeniach spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych

Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych
Montaz filtra siatkowego o ér. 20 mm
Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o rednicy do 50 mm
Proba instalacji gazowe] wewnetrzne] na cisnienie dia przedsiebiorstwa | dostawey gazu w budynkach mieszkalnych
2 Instalacja c.o. - przewidywany zakres poniiej
2.1 Roboty przygotowawcze
Przebicie otwordw w §cianach z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2.2 Dobudowa przewdu kominowego
Dostawa i montaz przewodu powietrzno - spalinowego FI 100/60 o diugosci ok.6,0 mb
2.3 Kociot
Dostawa i podigczenie kotta grzewczego gazowego wiszacego dwu-funkcyjnego kondensacyjnego, - 21kW
Dostawa i montaz sterownika temperatury w mieszkaniu.
2.4 Instalacja c.o.

Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych o $rednicy 15, 18 i 22 mm tgczonych przy pomocy zigczek
zaciskowych systemu Kan-therm Steel

Wykonanie rury ochronnej stalowej o $r. do 3“

Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominalngj 15 mm do cieptej i zimnej wody
Automatyczny odpowietrznik AFRISO o ér. 15 mm z zaworem stopowym

2.5 Grzejniki + zaw. Termostatyczne
Grzejniki stalowe trzyplytowe typ C33, V33 z wkiadkg zaworowa, montaz grzejnikéw na &cianie
Grzejniki stalowe fazienkowe ¢.0.drabinka, montaz grzejnikéw na $cianie
Zawory grzejnikowe i zawory powrotne ¢ ér. nominaingj 10-15 mm
Gilowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C

2.6 Proby i odbiory
Plukanie instalacji ¢.o.
Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
Proéba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacii

3 Rozbidrka piecéw kaflowych + naprawa scian i posadzki

Rozebranie piecdw i trzondw kuchennych oblicowanych kaflami
Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otworow
Wylewka samopoziomujgca o gr. 10 mm na podtozach betonowych
Podkiad pod panele - jedna warstwa
Posadzki z paneli podiogowych (klasa Scieralnogci AC4 gr. 8mm) fgczonych na zamek wraz z listwami przypodiogowymi
PCV wraz zakoriczeniami i naroznikami.
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
Utylizacja odpadéw budowlanych




Kalkulacja przewidywanych kosztéw
opracowany metoda uproszczong

Adres budynku 33-100 Tarndéw
Braci Sakow 8a

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny

. .. Modernizacja instalacji c.w.uz. - pofgczenie istniejacej instalacji

Zakres inwestycji . .
c.w.uz. z zamontowanym kotlem dwufunkcyjnym

Kalkulacjg przewidywanych kosztéw wykonania modernizacji instalacji c.w.ui. w mieszkaniach

przedmiotowego budynku opracowano na podstawie poréwnania przekazanych przez Inwestora

danymi z kosztoryséw inwestorskich dla kilku tego typu lokali o podobnym zakresie prac.

Mieszkania Nr1 Nr3 Nr4

Powierzchnia mieszkania 46,65 42,77 43,04

koszt modernizacji instalacji cwuz

Mieszkania Nré Nr 7 Nr8

Powierzchnia mieszkania 43,1 42,48 43,31

koszt modernizacji instalacji cwuz ; '

Do poréwnania | oszacowania kosztéw przvjeto ponizszy zakres prac

1 Instalacja c.w.ui. - przewidywany zakres ponizej
Demontaz czesci instal. cwu

Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominainej 15 mm do cieplej i zimnej wody
Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o $rednicy do 50 mm

lzolacja otuling poliuretanows inastalacji cwu

Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
Naprawa uszkodzonych tynkow w trakcie wykonania instalacji c.w.uz.
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem




Kalkulacja przewidywanych kosztéw
opracowany metoda uproszczonag

Adres budynku 33-100 Tarnéw
Braci Sakow 8a

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wykonanie izolacji ciepinej oraz wilgotnosciowej $cian

Zakres inwestycji fundamentowych budynku

Koszt netto wg. kosztorysu inwestorskiego:

Koszt brutto wg. kosztorysu inwestorskiego:

Koszty realizacji przyjeto na podstawie kosztorysu Inwestorskiego wykonanego przez Inwestora

W ramach realizacji tych prac wykonane zostana nastepujace prace wynikajgce z kosztorysu

1 Instalacja cieplna i wilgotnosciowa $cian fundamentowych
Wykopy finiowe koparka przedsiebierna o poj. fyzki 0,15 m3
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
Oczyszczenie i zmycie podioza
Wykonanie $cianki dociskowej z betonu - gr. 10 cm
Natryskowe gruntowanie podtoza
Izolacja pionowa z bitumicznych masz uszczelniajgeych - nakiadanie reczne
Docieplenie scian funadamentowych piytami styropianowymi w technologhii SUPERFLEX-10
Izolacja picnoiwa $cian fundamentowych z folii kubetkowej

Zasypanie wykopu kruszywem dowiezionym - pospotka
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi

Wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej

Wykonanie podsypki cemnetowo-piaskowej wraz z zageszczeniem
Chodonik z piyt betonowych 50x50x7
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FIRMA HANDLOWO-UStUGOWA "SAN-THERM" Andrzej Busko
{ 33-200 Dabrowa Tarmowska, ul. Sucharskiego 2
l tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084

www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com

Wybrana dZiaka . 1 2630 1—1 '0257 Nazwa AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

projektu: PRZY UL. BRAC!I SAKOW 81 W TARNOWIE

Ska3) 5000

1:25000

i o ata: Podpisy:
mgr inz. Andrzej Busko D pisy
; : A-NB-7342/397-1/92 ; A-NB-7342/397 %
Projektanci: At fh i B S 9‘? ‘
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych /
Opracowat: ( /

Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0.
ul. Waryriskiego 9, 33-100 Tarnow; Nrrys.

Temat: MAPA + ORIENTACIA

Inwestor:

Adres budowy:|ul. Braci Sakéw 8a, 33-100 Tarndw; dz. 16/1 A1
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FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "SAN-THERM" Andrzej Busko
33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Sucharskiego 2

tel. 14642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084
www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com

Nazwa AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
projektu: PRZY UL. BRACI SAKOW 81 W TARNOWIE
Skala
Temat: RZUT PARTERU + ELEWACIA
A
mgr inz. Andrzej Busko i Podpisy: /

: : A-NB-7342/397-1/92 | A-NB-7342/397]
Projektanci: eI e syniaict

)

y
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

Opracowat: /

Miejski Zarzad Budynkdw sp. z 0.o.
ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarndw; Nrrys.

N

Inwestor:

Adres budowy:|ul. Braci Sakéw 8a, 33-100 Tarndw; dz. 16/1 AZ




FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA "SAN-THERM" Andrzej Busko
33-200 Dagbrowa Tarmnowska, ul. Sucharskiego 2

tel. 14 642-34-77 ; kom: 515 099 382, 514 129 988 ; 502 440 084
www.santherm.pl ; email: santherm.dt@gmail.com

Na;wa AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
projektu: PRZY UL. BRACI SAKOW 81 W TARNOWIE
Skala
Temat: ZDJECIA BUDYNKU
mgr inz. Andrzej Busko Patai Podpisy; /
= o A-NB-7342/397-1/92 ; A-NB-7342/397/92
Pro;ektancx: w specjainosci |nsta|acyjno-lnzymeryjnej
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
Opracowat: L_//
Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0.
Inwestor: P gn 5
ul. Warynskiego 9, 33-100 Tarnow; Nrrys.
Adres budowy:|ul. Braci Sakéw 8a, 33-100 Tarndw; dz. 16/1 A3




