Klasa techniczna - GP

Obcigzenie ruchem - KR6
Predko$¢ projektowa - Vp=50km/h
Predkos¢ miarodajna - Vm=70km/h

2.1 PRZEKROJ NORMALNY - DK-46
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DK 46 (w wariancie nawierzchni bitumicznej) SO
. . . e . ~N
4cm | w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 N humusowanie 15cm
8om | w-wa wiaZqca z betonu asfalfowego AC WMS 16 W SO
#60m | w-wa podb fczej z betonu asfaltowego AC 22 P RN
20cm | w-wa podb iczej 2 mieszanki niezwiazane; 2 em C90/3 SO
15¢m | w-wa podbi iczej 2 migszanki zwigzane] spoiwem hydrauli SO
N
podtoze G4 ~
20cm| w-wa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%, k>8m/dobe
25cm| w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DK-46 (w wariancie nawierzchni betonowej) SO
27cm| w-wa $cieralna z betonu cementoweqgo (dyblowana i kotwiona) N N humusowanie 15cm
- | w-wa poslizgowa z geowtdkniny N
18cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10 SO
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20cm| w-wa mrozoochronna/odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%, k>8m/dobe >

zdjgcie humusu

25cm

w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

3. PRZEKROJ NORMALNY - LACZNICE

Obcigzenie ruchem - KR6 N

. MERITUM PROJEKT

PROJEKTY / NADZORY / WYCENY

Predko$é projektowa - Vp=40km/h
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI tACZNICY ~ |
4cm | w-wa Scieraina Z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 T
8cm | w-wa wiazacaz betonu asfaltowego AC WMS 16 W I i I
18cm | w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P i - j

20cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

zdjgcie humusu podioze G4:

. min. 20cm | w-wa mrozoochronnal jaca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu ni j 0 CBR235%, k10>8m/d
NN 25¢m | w-wa ulepszonego podt gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapt
e
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iy GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU
NAZWA | W CZESTOCHOWIE

ADRES INWESTORA:

czestocHowa ul.legiondw 52, 42-202 Czestochowa

NAZWA ZADANIA:

Aktualizacja Programu Funkcjonalno Uzytkowego inwestycji
pn:" Budowa wezla drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1
wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie”

BRANZA:
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TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE TYPOWE CZ. 2
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DATA:
mgr inz. Aleksander PANKOWSKI SLK/7730/PBD/18 % 03.2023
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