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I S KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DK 1 (wariant nawierzchni bitumicznej) L1 IR L= hudzienka Sciekowa KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DK 1 (w zakresie nawierzchni bitumicznej) L1 czestocHowa Ulleg )
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I / KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DK1 (wariant nawierzchni betonowe;) _4cm | w-wa Scieralna 2 mieszanki mineraino-asfaltowej SMA 11 T L | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DK1 (wariant nawierzchni betonowej) _4cm | w-wa Scieralna 2 mieszanki mineraino-asfaltowej SMA 11 T NAZWA ZADANIA: Aktualizacja Programu Funkcjonalno Uzylkowego inwestyc]i

1l 29cm| w-wa $cieralna z betonu cementowego (dyblowana i kotwiona) 8cm | w-wa wigZqca 2 be CWMS 16W bl [ I JL I 29cm| w-wa $cieralna z betonu cementowego (dyblowana i kotwiona) _8om | w-wa wigZaca z befonu asfaftow WMS 16 W Il ' pn:" Budowa wezla drogowego Alei Wojska Polskiego DK-1

- J:l; i - | w-wa poslizgowa z geowtokniny 18cm | w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfalfowego AC 22 P & J:l; A (- + ! - i 2 - | w-wa poslizgowa z geowtokniny _18cm | w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfatowego AC 22 P & ; - wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Czestochowie”
20cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10 20cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 T 20cm| w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C8/10 20cm | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z
15cm| w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 15¢m | w-wa podbud mocnicze] z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauli 15cm| w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 15¢m | w-wa podbudo iczej 2 mieszanki zwigzanej spoiwem hydrauliczn BRANZA: ~CZESC DROGOWA-

podtoze G4 podtoze G4 podioze G4 podtoze G4 IYTUL RYSUNKU: PRZEKROJE TYPOWE CZ. 1
20cm| w-wa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%, k>8m/dobe  20cm| w-wa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%, k>8m/dobe 20cm| w-wa mrozoochronna/odsaczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%, k>8m/dobe _20cm| W-wa mrozoochronna/odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35%, k>8m/dobe 15072001 7 <A
25cm| w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 25cm| w-wa ulepszonego podioZza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 25¢m| w-wa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem 25cm| w-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem PROJEKTANT: mgr inz. Marek MYRCIK : /4/ PFU
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