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CZESTOCHOWA

WOD.515.1.71.2023 Czestochowa, 2023-04-28

Wydziat Dokumentacji
w miejscu

Dotyczy: ,Budowy wezla drogowego a. Wojska Poiskiego DK-91 wraz z nowym
przebiegiem DK-46 w Czestochowie”,

Wydziat Oswietlenia Drég podaje zaktualizowane wytyczne dotyczace budowy o$wietlenia
oraz warunki budowy kanatu technologicznego dla zadania ,Budowa wezta drogowego
Al. Wojska Polskiego DK-91 wraz z nowym przebiegiem DK-46

w Czestochowie”:
I. Os$wietlenie uliczne

1. Oswietlenie projektowanej drogi nalezy zrealizowaé w oparciu o nowy obwdd
osSwietleniowy pozostajacy docelowo na majatku MZD. Nowy obwéd oswietleniowy
proponujemy zasili¢ z dwoch szaf oswietleniowych zlokalizowanych przy zbiegu
projektowanej drogi z DK-91 oraz z ul. Bugajska;

2. Po zbilansowaniu mocy projektowanych obwodéw oswietleniowych nalezy wystapic
do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie warunkéw technicznych zasilania szaf

oswietleniowych.

3. Obwéd oswietleniowy nalezy wykonaé jako réwnowazny II klasie izolacji. Dodatkowo
nalezy wykonaé¢ uziemienie ochronne wzdluz projektowanego obwodu
oswietleniowego. Zastosowac stupy wkopywane do gruntu;

4. W szafie sterowania o$wietleniem ulicznym nalezy zastosowaé Cyfrowy Zegar
Astronomiczny z synchronizacjg GPS, ktory musi speiniaé ponizsze warunki:
- posiada modut odbiornika GPS do synchronizacji czasu i daty;
- posiada funkcje umozliwiajaca zdalne programowanie za pomocy pilota
lub telefonu;
- dysponuje rejestratorem zdarzen (zanik, powrét zasilania).
5. Oprawa oswietleniowa powinna by¢ wykonana w technice LED i spelnia¢ nastepujace
kryteria:
1. Oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac Swiatta w gorna péiprzestrzer zgodnie z Rozporzadzeniem
Komisji Europejskiej nr 245/2009z dnia 18 marca 2009 (DZ. Urzedowy UE z dnia 24.03.2009 r.).

2. Oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpiecZeristwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych IEC
62471, musi posiada¢ odpowiednie badania.

3. Oprawa musi posiadaé aktualng deklaracje zgodnosci CE, a takze certyfikat potwierdzajacy wykonanie jej
zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje
na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.

4. Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:
a) temperatura barwowa emitowanego $wiatta 4000K (+/-100K),
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b) utrzymanie strumienia w czasie na poziomie 100% strumienia nominalnego oprawy
w okresie 100 000 h dla 90 % opraw w temperaturze T.=25 st. C,

c) ukiad zasilajacy ma by¢ wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia $wietinego w czasie,

d) wspétczynnik oddawania barw RA wigkszy lub réwny 70,

e) panel LED wyposazony w grupg soczewek iub odblyénikéw ksztaltujacych rozsyt $wiatta
o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny
o takiej samej charakterystyce,

f) deklarowany strumieri $wietiny oprawy ma byC mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie
mniejszej niz 25°C,

g) panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych.

Oprawa ma by¢ wyposazona w ukiad zasilajacy o nastepujacych cechach:

a) ukiad zasilajacy ma zabezpiecza¢ panel LED przed przepigciami o napieciu co najmniej 10 kv,

b) uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

c) uktad zasilajacy ma by¢ wyposazony w wewnetrzny czujnik temperatury kontrolujacy jego temperature
i chroniacy go przed przegrzaniem,

d) gniazdo umozliwiajace podiaczenie zdalnego sterowania ( Zagha lub rownowazne)

e) oprawa musi byé wyposazona w zintegrowany z ukladem zasilajacym ukfad redukcji strumienia
swietlnego,

f) oprawa musi posiada¢ stopieri ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66,

g) oprawa ma by¢ wykonana w II klasie izolacji.

Korpus oprawy musi charakteryzowac sig nastepujacymi cechami:

a) ma by¢ wykonany z ci$nieniowego jednobrytowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej odpornosci

na korozje i odpornosci na uderzenia IK09,
b) umozliwia otwarcie oprawy i dostep do panelu LED oraz komory zasilacza bez uzycia narzedzi,
c) budowa oprawy ma umozliwia¢ szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
d) klosz oprawy ma by¢ wykonany z hartowanego szkia o odpornoéci na uderzenia IK09.

Temperatura pracy w zakresie co najmniej od -30 do +35 stopni.
Efektywnoé¢ $wietina = 130 Im/W przy pradzie nie przekraczajacym 700maA.

Oprawa o$wietleniowa musi posiada¢ kompensacje mocy biernej o skutecznoéci zapewniajacej brak optat
za przekroczenie mocy biernej pojemnosciowej fub indukcyjnej w biezacych optatach za energie
elektryczng;.

Ukiad zasilajacy musi posiada¢ mozliwos¢ zaprogramowania autonomicznej redukcji mocy zgodnie
z tabela:

Tabela 1
Oprawa oswietleniowa ma posiadaé ustawienia redukcji strumienia swietinego:
Od Do Poziom strumienia
swietlnego
Od zataczenia 23:00 100%
23:00 5:00 70%
5:00 Do wylaczenia 100%

Zastosowaé stupy wkopywane bezposrednio do gruntu (bez fundamentu). Kabel
wprowadzany do stupéw na odcinku od tabliczki zaciskowej do 0,5 m na zewnatrz
stupa chroni¢ rurg ochronng RHDPE 50. Potaczenia wewnatrz stupa wykonac
w sposdb réwnowazny II klasie izolacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 18 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Gmina ma obowigzek finansowania o$wietlenia drég krajowych, innych niz autostrady
i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, przebiegajacych w granicach terenu zabudowy. Instalacja oswietleniowa
musi zosta¢ zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy odrebne opomiarowanie
odcinkéw przebiegajacych w granicach terenu zabudowy i poza nim.

Sylwetke stupa oéwietleniowego nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Kultury i Promocji
Urzedu Miasta Czestochowy.
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9. Projekt na etapie jego wykonania uzgodni¢ z Wydziatem Oswietlenia Dré6g MZD.
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Kanat technologiczny nalezy zaprojektowaé wedlug nastepujacych
warunkow

W zakresie opracowania zaprojektowac 1 modut KTu, sktadajacy sie z rury ostonowej
HDPE @110/6,3, trzech rur swiattowodowych HDPE @40 oraz jednej prefabrykowanej
wigzki mikrorur 7x12/10.

Nowo budowany kanat technologiczny potgczyé¢ z istniejgcym kanatem w DK-91 oraz
z kanatem w ul. Korfantego.

Zastosowaé studnie kablowe SKO-2g, ramy z pokrywami typu ciezkiego z logo
inwestora, wyposazone w pokrywy stalowe pelne ryglowane.

Ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegajacy
pod przeszkodami terenowymi, w szczegélnosci pod konstrukcjga nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w miejscach zblizen
i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi powinien zostaé zaprojektowany jako
KTp (1 modut skfada sie z 2 rur ostonowych HDPE @110/6,3, z czego w jednej z nich
nalezy zainstalowac trzy rury $wiattowodowe HDPE @40 oraz jedna prefabrykowang

wigzke mikrorur 7x12/10).
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