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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IYW-47Z-JFE *

Pan Andrzej Pawlowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2085/02

adres zamieszkania ul. Malinowa 12, 15-803 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli 2iozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozanym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Botantyene
acma by
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OSWIADCZENIE

ZESPOL. PROJEKTOWY: PODPIS:

AUTOR
OPRACOWANIA:

mgr inz. Andrzej Pawlowski
Upr. Nr Bt - 297/68
proj. w specj. konstr. inz.
oraz proj. arch.

WSPOLPRACA ARCHITEKTURA:
mgr inz.
Jacek Minkiewicz

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane, tekst jednolity (dz.
U. Z 2020r poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami):
Niniejszym o$wiadczam, Ze opracowany projekt wykonawczy
dotyczacy modernizacji kompleksu sportowego ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy ul.
Sportowej w Szudziatowie zlokalizowanego
na cz. dz. nr 360/1 w Szudzialowie w gminie Szudziatowo
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sokoétka, dnia 24 /02 / 2025r.
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- ORLIK 2012"
PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE

Cz. dz. nr 360/1 w Szudziatowie
Obreb 31 Szudziatowo
201110_2 Szudziatowo

Gmina Szudzialowo

.  DANE OGOLNE:

‘ Gmina Szudzialowo

INWESTOR: ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo

OPRACOWANIE: ‘ MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
"MOJE BOISKO- ORLIK 2012"
PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE

J
ADRES BUDOWY: | Czes¢ dz. nr 360/1 w Szudziatowie Podpis:

| ob. goed. 31 Szudziatowo
' gmina Szudziatowo

AUTOR mgr inz. Andrzej Pawlowski
OPRACOWANIA: Upr. Nr B - 297/68 A
proj. w spec;j. konstr. inz. '{%

oraz proj. arch.

WSPOLPRACA |
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. A
Jacek Minkiewicz y L/

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacii;
e Program i uzgodnienia robocze z inwestorem;
» Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania obiektu

lll. OPIS INWESTYCJL:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko- Orlik
2012" przy ul. Sportowej w Szudziatowie, zlokalizowanego na cz. dz. nr 360/1 w
Szudziatowie, gmina Szudziatowo.

Zakres remontu to przebudowa nawierzchni boiska, odnowienie wszystkich istniejgcych
pitkochwytéw, tj. piaskowanie oraz ponowne malowanie konstrukciji pitkochwytow wraz z
wymiang siatki, oraz wykonanie projektowanej naktadki gumowej na istniejgcych krawezniku
§ciezki utwardzonej graniczacej z boiskiem.

Projektowane prace remontowo- budowlane majg na celu zapewnienie poprawnego
funkcjonowania obiektu sportowego, a takze zabezpieczenie go przed korozjq.

Obiekt zlokalizowany na czesci dz. nr 360/1 ma zapewniony dostep do drég gminnych
nr 343/3 (ul. Sportowa) oraz 530/1 (ul. Wiosenna) istniejacymi wej$ciami i zjazdami.

Projektowany remontowo- budowlane nie zmienig dotychczasowego sposobu
uzytkowania obiektu jakim jest dziatalnosé z zakresu o$wiaty i kultury. Przedmiotowe prace

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Koftataja 9A lok.3, 16-100 Sokotka. tel 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- ORLIK 2012"
PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE

Cz. dz. nr 360/1 w Szudziatowie
Obreb 31 Szudziatowo
201110_2 Szudziatowo

Gmina Szudziatowo

.  DANE OGOLNE:

. Gmina Szudziatowo
INWESTOR: ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo |
OPRACOWANIE: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO i
"MOJE BOISKO- ORLIK 2012"
PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE
ADRES BUDOWY: Czesé dz. nr 360/1 w Szudziatowie Podpis:
ob. goed. 31 Szudziatowo
gmina Szudziatowo
AUTOR mgr inz. Andrzej Pawlowski
OPRACOWANIA: Upr. Nr Bt - 297/68
proj. w specj. konstr. inz. ﬂﬁq
oraz proj. arch. _ _
WSPOLPRACA '
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. ‘
Jacek Minkiewicz
. PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacii;
e  Program i uzgodnienia robocze z inwestorem;
o Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania obiektu

lll. OPIS INWESTYCJLI:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko- Orlik
2012” przy ul. Sportowej w Szudziatowie, zlokalizowanego na cz. dz. nr 360/1 w
Szudziatowie, gmina Szudziatowo.

Zakres remontu to przebudowa nawierzchni boiska, odnowienie wszystkich istniejgcych
pitkochwytéw, tj. piaskowanie oraz ponowne malowanie konstrukgji pitkochwytéw wraz z
wymiang siatki, oraz wykonanie projektowanej naktadki gumowej na istniejgcych krawezniku
$ciezki utwardzonej graniczacej z boiskiem.

Projektowane prace remontowo- budowlane maja na celu zapewnienie poprawnego
funkcjonowania obiektu sportowego, a takze zabezpieczenie go przed korozjg.

Obiekt zlokalizowany na czesci dz. nr 360/1 ma zapewniony dostep do drég gminnych
nr 343/3 (ul. Sportowa) oraz 530/1 (ul. Wiosenna) istniejgcymi wejsciami i zjazdami.

Projektowany remontowo- budowlane nie zmienig dotychczasowego sposobu
uzytkowania obiektu jakim jest dziatalnos¢ z zakresu o$wiaty i kultury. Przedmiotowe prace

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kolgtaja 9A lok 3, 16-100 Sokatka, tel. 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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remontowo- budowlane sg zgodne z przedmiotem zaméwienia i ustaleniami z Inwestorem,
ktorego intencjg jest remont i przebudowa obiektu w podanym zakresie.

lIl. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar objety projektowang inwestycja, znajduje si¢ w Szudziatowie (ob. geod. 31 Szudziatowo),
gm. Sokétka na dz. nr 360/1.

Dziatka stanowig grunty oznaczone jako RVI, a w chwili obecnej na dzialce znajduje sig boisko o
nawierzchni syntetycznej (trawa syntetyczna) oraz powierzchnie utwardzone (kostka betonowa, murek
betonowy) wraz z pitkochwytami. Teren wykazuje nieznaczny spadek w kierunku potudniowym. Dzialka
potozona jest na terenie zabudowy z zakresu sportu i rekreacii.

Teren opracowania opracowania przylega:
- od strony zachodniej do dziatki nr 343/3 (ulica Sportowa- droga gminna);
- od strony potnocnej oraz wschodniej do dziatki nr 359/6 i 360/2-
dziatek terenu OSIiR w Szudziatowie;
- od strony potudniowej do dziatki nr 530/1 (ulica Wiosenna- droga gminna);

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPRACOWANIA:

a) USYTUOWANIE OBIEKTU:

Projektowany obiekt, tj. boisko do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej o powierzchni
1 860m m?, usytuowany bedzie w miejscu istniejacego boiska w Srodkowej czesci dziatki:

- w odleglosci 7,14m do granicy z dziatkq nr 343/3;

- w odleglosci 11,60m do granicy z dziatkg nr 359/6;

- w odlegtosci 4,17m do granicy z dziatka nr 360/2;

- w odleglosci 2,50m do granicy z dziatkg nr 530/1

b) UKLAD KOMUNIKACYJNY:
Dostep na teren objety opracowaniem odbywa sig istniejacym zjazdem od strony potudniowej z
drogi gminnej (dz. nr 530/1).

c) UZBROJENIE TERENU:
Zaopatrzenie w media: teren inwestycji znajduje sie na obszarze uzbrojonym w media
tj. elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i wodociagowej na warunkach okreslonych przez Gestora sieci;.

Gospodarowanie odpadami: odpady komunalne sg i w dalszym ciagu beda gromadzone na terenie
przedmiotowej dziatki, w istnigjacych pojemnikach stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow
statych.

d) UKSZTALTOWANIE TERENU:
Teren dzialki wykazuje spadek w kierunku pofudniowym. Zachowano naturalne uksztattowanie

terenu.

V. BILANS TERENU:

BILANS TERENU:
A-D - TEREN OPRACOWANIA -2425,00 m* /100%
POW. ZAB. PRZEDMIOTOWEGOQ BOISKA -1860,00 m* / 76,70%
ISTN. POW. UTWARDZONA -565,00m* / 23,30%

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul Hugona Kollataja 9A lok 3, 16-100 Sokotka. tel. 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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V1. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY
KRAJOBRAZU | ZDROWIA LUDZI ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ L DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

Inwestycja realizowana bedzie z zachowaniem wymogéw ochrony Srodowiska zawartych w
obowigzujacych przepisach, w tym migdzy innymi w.

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z pézn.
zm.);

Odprowadzenie wod opadowych winno spelniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r.
Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.) — nie wystapig substancje szczegolnie szkodliwe, a wody opadowe
z powierzchni dachu jako umownie czyste zostana odprowadzone powierzchniowo na nieutwardzony
teren wiasnej dziatki.

Dziatka, na ktorej jest projektowana modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko- Orlik 2012
przy ul. Sportowej w Szudziatowie nie jest polozona w strefie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspolczesnej. Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stworzy jakiegokolwiek
zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowiu uzytkownikom ich otoczenia oraz nie ograniczy istniejacego
zagospodarowania dziatki.

VIl. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH:

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stworzy jakiegokolwiek zagroZenia dla $rodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikom ich otoczenia oraz nie ograniczy istniejacego zagospodarowania dziatki
i nie zagrozi obiektom istniejacym.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana i bedzie realizowana w sposob okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
poszanowanie wystepujacych w zasiegu oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, o ktérych mowa miedzy innymi w art. 5, ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
w szczegolnosci zapewniajac:

° bezpieczenstwo konstrukcji, pozarowe i uzytkowania;

° ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby — odpowiednie odprowadzenie
sciekow, wod opadowych oraz gromadzenie i usuwanie odpadow;

. odpowiednie usytuowanie budynku oraz towarzyszacych urzadzen — z zachowaniem strefy ich
odziatywania mieszczacej sie na wiasnej dziatce;

) odpowiednie uksztattowanie terenu dziatki — w sposéb uniemozliwiajacy odprowadzenie wod
opadowych na dziatki sgsiednie oraz nie powodujacych zakloceni istniejacych stosunkow
wodnych.

Zachowano wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) zapewniajace miedzy innymi ,poszanowanie wystepujacych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu
do drogi publicznej”.

Realizacja inwestycji nie zmieni istniejacego zagospodarowania dziatek sgsiednich. Obszar
oddzialywania obiektu zawierac sie bedzie w granicach wiasnych przedmiotowe] dzialki.

W éwietle art. 29 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z p6zn. zm.), wiasciciel gruntu
nie zmieni stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow sasiednich.

VIIl. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH
PRZEPISOW:

Nie dotyczy terenu i planowane] inwestycji.

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottataja 9A lok.3. 16-100 Sokatka, tel 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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IX INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
TERENACH GORNICZY_CH NARAZONYCH __NA _ NIEBEZPIECZENSTWO
POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS ZIEMI:

Teren potozony jest poza obszarami, stad nie okresla sie granic i sposobéw zagospodarowania
terenéw lub obiektow, podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow odregbnych.

X. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU:

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowy z zakresu sportu i rekreaci.

Projektowana modemizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko- Orlik 2012" przy ul. Sportowej w
Szudzialowie i jego uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dzialek sasiednich o nr
ew. gr. 343/3, 359/6, 360/2 oraz 530/1

. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera¢ sie bedzie w obszarze opracowania.

Xl. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH __ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ  HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA:

Projektowana inwestycja z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
wywoluje negatywnego wplywu na S$rodowisko, w szczegdlnosci w postaci emisji hafasu, pol
elektromagnetycznych, zanieczyszczen wod. Z uwagi na matq wysokosé nie powodujg wigkszego zacienienia
otoczenia, a plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajq strukture gleby.

Obiekty nie wprowadza szczegblnych zakiocen w charakterze powierzchni ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uZytkowy budynkow pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dzialki poza powierzchnig zabudowy. Wody opadowe zostang zagospodarowane na powierzchni wiasnej
dzialki.

Xil. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ- PRZYGOTOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH (DROGI POZAROWE, ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU, SPRZET SLUZACY DO TYCH DZIALAN):

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Boisko do pitki nozne;j

Powierzchnia zabudowy | Projektowana catkowita
pow. zabudowy:
1 860,00 m?

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proces6w technologicznych oraz
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

L.p. [Rodzaj materiatu Temperatura zapalenia [ (Cieplo [Stan
OC] palania iskupienia
[MJ/kg]
1. Tworzywa sztuczne 430 36 Staly

Palne materiaty wystepujace w obiekcie stanowi¢ bedg jegobudynkach, stanowi¢ bedg wyposazenie
pomieszczen zwigzanych z ich funkcja (budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy do
przechowywania plodéw rolnych) jak np.: drewno, drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne itp.

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kotiataja 9A lok 3, 16-100 Sokotka, tel. 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Nie dotyczy.

Projektowany obiekt przeznaczony bedzie do celow sportu i rekreacii.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Z uwagi na zaliczenie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZLI nie ustala sig gestosci obcigzenia
ogniowego dla strefy pozarowej w budynku.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeli oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie bedg stosowane ani uzywane ciecze palne mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Przeznaczenie i funkcja obiektu nie zaktada mozliwosci wystgpowania pomieszczen i przestrzeni
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Boisko do pitki noznej:

Diugosé- 62,00 m

Szerokosé- 32,00 m

Powierzchnia zabudowy — 1 860,00 m?

Kategoria wysokosci - nie okresla sig

Klasa odpornosci pozarowej- nie okresla sie

Wszystkie elementy musza spetia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia (niepalne i
niezapalne).

7. Podzial na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Nie dotyczy.

8. Odlegtosé od obiektow sasiednich:
Projektowany obiekt, tj. boisko do pitki noznej o nawierzchni syntetycznej o powierzchni
1 860m m?, usytuowany bedzie w miejscu istniejacego boiska w $rodkowej czesci dziatki:
- w odlegtosci 7,14m do granicy z dziatkg nr 343/3;
- w odlegtosci 11,60m do granicy z dziatkg nr 359/6;
- w odlegtosci 4,17m do granicy z dziatka nr 360/2;
- w odlegtosci 2,50m do granicy z dziatka nr 530/1

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Ewakuacja z ogrodzonego boiska przebiega przez istniejgca bramke znajdujacg sig w ogrodzeniu
boiska bezposrednio na ciggi komunikacyjne.

10. Warunki bezpieczenstwa instalacji uzytkowych:

Nie dotyczy.

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottataja 9A lok.3, 16-100 Sokotka, tel 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczeristwu
pozarowemu, dostosowany do wymagarn wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen.

Nie dotyczy.

12. WyposazZenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Nie dotyczy.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo-
gasniczych (drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru, sprzet
stuzacy do tych dziatan).

Dostep do obiektu na wypadek pozaru zapewniony jest z drogi gminnej (dz. nr 530/1) z ktdrej to
jest zapewniony dojazd poprzez istniejacy zjazd na teren dziatki. Z miejsca, do ktorego moga dotrze¢
jednostki ratownicze do wejscia na teren boiska zapewnione sg dojécia o dtugosci nie przekraczajgce;
30 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych zaopatrzenie wiw
obiektéw w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow nie wymagane.

Sokétka, dnia 24 /02 / 2025r.

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kotlataja 9A iok 3, 16-100 Sokotka. tel 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- ORLIK 2012"

PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE
CZ. DZ. NR 360/1 POLOZONA W SZUDZIALOWIE
(OBREB 31 SZUDZIALOWO) GMINA SZUDZIALOWO

I. DANE OGOLNE:

INWESTOR: Gmina Szudziatlowo

ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo

OPRACOWANIE: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
"MOJE BOISKO- ORLIK 2012"
PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE

ADRES INWESTYCJI: Czes¢ dz. nr 360/1 w Podpis:
Szudziatowie
ob. goed. 31 Szudziatowo
gmina Szudziatowo

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Andrzej Pawlowski

Upr. Nr Bt - 297/68 [
proj. w specj. konstr. inz. 3

oraz proj. arch.

WSPOLPRACA
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch.
Jacek Minkiewicz
Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacii;
e Program i uzgodnienia robocze z inwestorem;

» Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania obiektu

Ill. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

3.1. OPIS OPRACOWANIA / ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko- Orlik
2012" przy ul. Sportowej w Szudzialowie, zlokalizowanego na cz. dz. nr 360/1 w
Szudziatowie, gmina Szudziatowo.

Zakres remontu to przebudowa nawierzchni boiska, odnowienie wszystkich istniejgcych
pitkochwytéw, tj. piaskowanie oraz ponowne malowanie konstrukeji pitkochwytoéw wraz z
wymiang siatki, oraz wykonanie projektowanej naktadki gumowej na istniejgcych krawezniku
§ciezki utwardzonej graniczacej z boiskiem.

Projektowane prace remontowo- budowlane majg na celu zapewnienie poprawnego
funkcjonowania obiektu sportowego, a takze zabezpieczenie go przed korozja.

Obiekt zlokalizowany na czesci dz. nr 360/1 ma zapewniony dostep do drég gminnych
nr 343/3 (ul. Sportowa) oraz 530/1 (ul. Wiosenna) istniejacymi wejéciami i zjazdami.

Projektowany remontowo- budowlane nie zmienig dotychczasowego sposobu
uzytkowania obiektu jakim jest dziatalno$¢ z zakresu sportu i rekreacji. Przedmiotowe prace

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona KoHataja 9A lok.3, 16-100 Sokétka, tel. 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- ORLIK 2012"

PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE
CZ. DZ. NR 360/1 POLOZONA W SZUDZIAL OWIE
(OBREB 31 SZUDZIALOWO) GMINA SZUDZIALOWO

1. DANE OGOLNE:

INWESTOR: Gmina Szudziatowo

ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziatowo

OPRACOWANIE: MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
"MOJE BOISKO- ORLIK 2012"
PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE

ADRES INWESTYCJI: Czes¢ dz. nr 360/1 w Podpis:
Szudziatowie
ob. goed. 31 Szudziatowo
gmina Szudziatowo

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Andrzej Pawlowski
Upr. Nr Bt - 297/68 g
proj. w specj. konstr. inz. %7
oraz proj. arch.
WSPOLPRACA
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch.

| Jacek Minkiewicz

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Zlecenie indywidualne inwestora na opracowanie dokumentacii,
e Program i uzgodnienia robocze z inwestorem;

e Przyjeta przez inwestora koncepcja opracowania obiektu

ll. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

3.1. OPIS OPRACOWANIA / ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja kompleksu sportowego ,Moje Boisko- Orlik
2012 przy ul. Sportowej w Szudziatowie, zlokalizowanego na cz. dz. nr 360/1 w
Szudziatowie, gmina Szudziatowo.

Zakres remontu to przebudowa nawierzchni boiska, remont istniejgcego ogrodzenia, tj.
piaskowanie wraz z malowaniem konstrukcji i wymiana siatki, wykonanie projektowane;
naktadki gumowej na istniejgcych kraweznikach $ciezek utwardzonych graniczacych z

boiskiem.

Projektowane prace remontowo- budowlane maja na celu zapewnienie poprawnego
funkcjonowania obiektu sportowego, a takze zabezpieczenie go przed korozja.

Obiekt zlokalizowany na czesci dz. nr 360/1 ma zapewniony dostep do drég gminnych
nr 343/3 (ul. Sportowa) oraz 530/1 (ul. Wiosenna) istniejacymi wej$ciami i zjazdami.

Projektowany remontowo- budowlane nie zmienig dotychczasowego sposobu
uzytkowania obiektu jakim jest dziatalno$¢ z zakresu sportu i rekreacji. Przedmiotowe prace

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottataja 9A lok.3, 16-100 Sokékka, tel. 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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remontowo- budowlane sg zgodne z przedmiotem zamoéwienia i ustaleniami z Inwestorem,
ktérego intencjg jest remont i przebudowa obiektu w podanym zakresie.

3.2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH:

3.2.1. Przebudowa boiska do pitki noznej:
Projektuje sie przebudowe catej konstrukcji nawierzchni boiska. Nalezy zdemontowac

wszystkie warstwy konstrukgji oraz ich utylizacje, nastepnie zniwelowa¢ grunt oraz wykonac
nowe docelowe warstwy. Powierzchnia boiska: 1 860m?2.

3.2.2. Remont istniejacego ogrodzenia:

Projektuje sie remont istniejagcego ogrodzenia. Zakres prac obejmowac bedzie
piaskowanie oraz ponowne malowanie konstrukcji ogrodzenia wraz z wymiang siatki.
Elementy stalowe nalezy malowaé zestawem farb poliuretanowych; stopieft oczyszczenia
powierzchni wedtug wymagan producenta.

Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktada¢ wedtug instrukeji producenta. Kolor powtoki
malarskiej dostosowac¢ do wymagan Inwestora.

IV. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE:

Powierzchnia boiska przeznaczonego -1 860,00 m?
do przebudowy:

Powierzchnia siatki na pitkochwytach - ok. 600m?
Wysokosé pitkochwytow: —4mi6m

V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAt OWE:

Zatozenia przyjete do obliczer konstrukcyjnych:

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o polskie normy: obcigzenia budowli,
obcigzenia wiatrem, obcigzenia $niegiem, konstrukcje betonowe, konstrukcje murowane,
posadowienie bezposrednie budowili.

Przyjeto zalozenia:
o |l strefa przemarzania gruntu (hz = 1,20 m)
IV strefa obcigzenia $niegiem
| strefa obcigzenia wiatrem
| kategoria geotechniczna
dopuszczalny nacisk na grunt gr = 150 kpa (1,50 kg/cm?)

5.1. WARUNKI GRUNTOWO- WODNE / OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na podstawie dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Z. W. Zabagio dotyczacej
budowy kompleksu sportowego ,Moje Boisko Orlik 2012 przyjeto, ze warunki gruntowo-
wodne zostaty zaliczone do | kategorii geotechnicznej. W obrebie boisk pod powierzchniowg
warstwa gleby o gr. 15cm-20cm zalega zespot gruntéw przepuszczalnych w postaci
piaskow, zwiréw i pospotek.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przyjeto dla omawianego terenu | kategorie
geotechniczna i proste warunki gruntowo-wodne.

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottataja 9A lok.3, 16-100 Sokotka, tel. 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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5.2. POSADOWIENIE ORAZ PLYTA BOISKA:

Projektuje sie wymiane wierzchnie] warstwy plyty boiska- nawierzchnia ze sztucznej trawy
trzeciej generacii. System nawierzchni sktada¢ sie bedzie z nastepujacych elementéw:

- Sztuczna trawa;

- Mata elastyczna tzw. Shock Pad (o ile jest wymagany raportem z badar\ potwierdzajacym
zgodnosé jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf. Jezeli jest wymagany
rodzaj i grubo$é zgodna z raportem z badan dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs. Ltd), potwierdzajacy zgodnosé jego parametréw z FIFA Quality Programme for
Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku);

- Istn. warstwa wyrdéwnawcza- miat kamienny 0/4mm gr. 4cm;
- Istn. warstwa klinujaca frakgji 0/31,5mm gr. Scm;

- Istn. warstwa nosna frakcji 31,5/63mm gr. 15cm;

- Istn. warstwa odsaczajgca z piasku grubego gr. 15cm’

- Istn. grunt rodzimy

1. Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spetnia nastepujgce parametry:
-Sktad wiékna: polietylen (PE) 100%,

- Rodzaj i przekrdj widkien: widkno monofilowe z wtopionym rdzeniem
wzmacniajacym zapewniajgcym sztywno$¢ wiokna,

- Wysoko$¢ widkien: min 40 mm, max 50 mm,

- Grubos¢ wiokna monofilowego: min. 340 ym,

- Dtex: min. 16 000,

- llo§¢ peczkow: min. 9 100/m2,

- llo§¢ widkien: min. 145 000/m2,

- Wyrywanie peczka po starzeniu: min. 100N,

- Lgczenie klejone po starzeniu: min. 135/100mm,

- Waga wiékna: min 1590 g/m2,

- Waga catkowita trawy: min. 3250 g/m2,

- Podkiad trawy: lateksowy,

- Przepuszczalno$é wody dla catego systemu sztucznej trawa: min 2000 mm/h.

2. Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM, w ilo$ciach
zgodnych z raportem z badan potwierdzajacym zgodno$¢ parametrow z FIFA Quality
Programme for Football Turf, test method 2015 (dostepny na www.FIFA.com)

3. Mata elastyczna tzw. Shock Pad - o ile jest wymagany raportem z badan potwierdzajgcym
zgodnosé jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf. Jezeli jest wymagany to
rodzaj i grubo$é zgodna z raportem z badarn dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs. Ltd), potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametréw z FIFA Quality Programme for
Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku

Istniejgce krawezniki betonowe biegnace wzdtuz obu diuzszych krawedzi boiska nalezy
zabezpieczyé odpowiednimi naktadkami ochronnymi z tworzywa sztucznego przeznaczonymi
do tego celu.

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottataja 9A Iok.3, 16-100 Sokoika, tel. 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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5.3. REMONT ISTNIEJACEGO OGRODZENIA:

Projektuje sie remont istniejacego ogrodzenia. Zakres prac obejmowac bedzie
piaskowanie oraz ponowne malowanie konstrukcji ogrodzenia wraz z wymiang siatki.
Elementy stalowe nalezy malowac zestawem farb poliuretanowych; stopieri oczyszczenia
powierzchni wedtug wymagan producenta.

Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktada¢ wedtug instrukcji producenta. Kolor powtoki
malarskiej dostosowaé do wymagan Inwestora.

5.4. 1IZOLACJE:

5.4.1. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH:

Elementy stalowe nalezy malowaé zestawem farb poliuretanowych; stopien
oczyszczenia powierzchni wedtug wymagan producenta.

Warstwy powtoki antykorozyjnej nalezy naktada¢ wedtug instrukcji producenta. Kolor
powtoki malarskiej dostosowa¢ do wymagan architekta.

V1. INSTALACJE:

Teren opracowania jest wyposazony w instalacje:
- instalacja elektryczng i oswietleniowa;

6.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Instalacja elektryczna o$wietleniowa i sitowa zasilana z sieci elektroenergetycznej na
warunkach gestora sieci.

VIl. WPL YW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

7.1. ZAOPATRZENIE NA WODE | OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW:
Nie dotyczy.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:

Obiekt spetnia warunki ochrony Srodowiska.

7.3. ODPADY STALE:

Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemniki na
odpadki zlokalizowane s3g na terenie dziatki.

7.4. EMISJA HALASOW, WIBRACJI ITP.:

Obiekt nie emituje i w dalszym ciggu nie bedzie emitowac zadnych hataséw, wibracji itp.
i nie wymaga dodatkowych srodkéw zaradczych.

7.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACA ZIELEN | GEOLOGIE TERENU:

Projektowane prace budowlano- remontowe na przedmiotowym terenie opracowania nie
powodujg znacznego zacienienia otoczenia. Obiekty nie wprowadzajg szczegdlnych
zaktdcen w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki
poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdéw do obiektu.

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kolataja 9A Iok.3, 16-100 Sokolka, tel. 500 192 405, e-mai: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
VIil. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE J:

Przedmiotowe prace remontowo- budowlane nie wpltyng negatywnie na istniejace
warunki ochrony przeciwpozarowej na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego.

IX. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 z p6zn. zm.). Ze wzgledu na ograniczony obszar oddziatywania obiektu, zasieg
ogranicza sie do terenu inwestycji (dz. nr 360/1). Zacienianie obiektow na sgsiednich
dziatkach nie wystepuje.

X. ANALIZA EKONOMICZNA | EKOLOGICZNA:

Nie dotyczy.

X1. UWAGI KONCOWE:

11.1. Wszystkie roboty na budowie wykona¢ i prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodne z
warunkami technicznymi.

11.2. Oprocz informacji zawartych w ninigjszym opisie obowiazujg uwagi i wyjasnienia w czesci
graficznej niniejszego projektu.

11.3. Projekt wykonawczy spetnia warunki techniczne okreslone w Prawie budowlany w art.20, art.21
pkt.2 lit. a) i ustala sie, ze okres budowy bedzie trwat diuzej niz 30 dni roboczych.

W zwigzku z czym bedzie cigzy¢ na kierowniku budowy opracowanie planu ,BIOZ", zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrze$nia
2002 r.

W planie ,,BIOZ” nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagadnienia:

e praca na wysokosciach,
e praca przy wykopach,
e warunki higieniczno-sanitarne na budowie,

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sig¢ inwestora przed rozpoczeciem robot
budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomié organ nadzoru budowlanego oraz
projektanta sprawujgcego nadzor autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot,
dolaczajgc na pismie oswiadczenie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowilanych.

Sokotka, dnia 24 /02 /2025r.

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz
ul. Hugona Kottataja 9A lok.3, 16-100 Sokéika, tel. 500 192 405, e-mait: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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BOISKO DO PILKI NOZNEJ:
PRZEKROJ NAWIERZCHNI

ISTN. OBRZEZA BETONOWE
DO ZABEZPIECZENIA
NAKLADKA OCHRONNA

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
NA CALYM OBWODZIE BOISKA

UWAGA:

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRZYJETA PRZEZ WYKONAWCE ORAZ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

OBIEKT POWINIEN BYC WYKONANY W TECHNOLOGII ZAPEWNIAJACE)
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOW, A PRZYJETE ROZWIAZANIA
TECHNICZNO- FUNKCJONALNE MUSZA ODPOWIADAC ISTNIEJACYM
STANDARDOM, OBOWIAZUJACYM NORMOM, A TAKZE WYTYCZNYM
WORLD ATHLETICS (IAAF} | PLZA.

Proj

SKALA 1:10

. trawa syntetyczna

Proj.

h min. 60mm

mata elastyczna

tzw.
Istn.

Shock Pad

warstwa wyréwnawcza

miat

Istn. warstwa klinujaca

kamienny 0/4mm gr. 4cm

frakeji

Istn. warstwa nosna

0/31.5mm  gr. 5¢m

frakcji

Istn. warstwa odsaczajaca

31.5/63mm  gr. 15cm

gruby

Grunt rodzimy

piasek, gr. 15cm
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
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PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE
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Stupy stalowe

z profilu zamknigtego

80mm x 80mm

do oczyszczenia i ponownego
pomalowania farbg PU

Str.nrd.
OGRODZENIE

SKALA 1:100

Proj. siatka ogrodzeniowa
powlekana PCV lub siatka polipropylenowa
oko 8x8 cm, grubos¢ Smm
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gﬁgﬂﬁ ARCHI PROJEKT
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16-100 Sokétka

Tel.: 500 192 405

E-mail: biuroprojektowe
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Nr do projektanta: 500 192 405

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- ORLIK 2012"

INWESTOR: Gmina Szudzialowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziatowo
ADRES BUDOWY: DZ-nr 360H
Szudziatlowo
Gmina Szudzialowo
OBREB: 31 Szudziatowo
JED. EWID.: 201110_2 Szudzialowo
KAT. OB. BUD.: Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS:

AUTOR
OPRACOWANIA:

mgr inz. Andrzej Pawlowski

Upr. Nr Bt - 297/68
proj. w specj. konstr. inz.
oraz proj. arch.

WSPOLPRACA ARCHITEKTURA:

mgr inz.
Jacek Minkiewicz

Sokotka, dnia 24/02/2025r.
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MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO- ORLIK 2012"
PRZY UL. SPORTOWEJ W SZUDZIALOWIE

INWESTOR: Gmina Szudziatowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziatlowo

Dz. nr 360/1
Szudziatowo
Gmina Szudziatlowo

ADRES BUDOWY:

OBREB: 31 Szudziatowo

JED. EWID.: 201110_2 Szudziatlowo

KAT. OB. BUD.: Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji

ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:

AUTOR
OPRACOWANIA:

mgr inz. Andrzej Pawlowski
Upr. Nr Bt - 297/68
proj. w specj. konstr. inz. ~
oraz proj. arch. ;

WSPOLPRACA ARCHITEKTURA:

mgr inz.
Jacek Minkiewicz

Sokotka, dnia 24702 /2025 r.
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oraz proj. arch. S
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ARCHITEKTURA: mgr inz. arch.
Jacek Minkiewicz - f//’///
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l.Charakterystyka terenu:

Dziatka polozona jest na terenie istniejacej zabudowy z zakresu sportu i rekreacji.

II. Zakres robét zagrazajacych bezpieczenstwu przy ich wykonaniu:

Kolejnosé wykonywanych rob6t obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-

montazowe, roboty wykoriczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych na placu budowy.

(R Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi:

wyznaczone i 0znaczone strefy niebezpieczne

drogi, wyjscia i przejScia dla pieszych

strefy skladowania materiatow i wyrobow

instalacje rozdziatu energii elektrycznej

bliskos¢ linii elektrycznych

wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarmne
sprzetu ppoz.

IV. Rodzaje i skala zagrozen wystepulacych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz miejsce i czas
ich wystepowania:

a) Roboty ziemne:
gleboko$¢  wykopow i nachylenia skarp: wykopy o $cianach  pionowych bez  rozparcia
o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m
przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie projektowanych przylaczy / przepusty,
przebicia /

Biuro projektowe Archi Projekt Jacek Minkiewicz =~
ul. Hugona Kottataja 9A lok.3, 16-100 Sokaika, tel. 500 192 405, e-mail: biuroprojektowearchiprojekt@gmail.com
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b) Roboty budowlano-montazowe:

— upadek z wysokosci szczegolnie powyzej 5,0 m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i
poziomych

— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
¢) Roboty wykornczeniowe:

— upadek z wysokosci szczegdlnie powyzej 5,0 m: rusztowania zewn. i wewn., balustrady

— uderzenia spadajacym przedmiotem / strefy niebezpieczne /
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
d) Praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:
— porazenie pradem elektrycznym
— potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem / koparka/
— pochwycenie kohczyn przez naped urzadzen

V.  Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.  Szkolenia pracownikow w zakresie BHP
a) Szkolenie wstepne:
— szkolenie wstepne ogolne / instruktaz ogolny /
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy/instruktaz stanowiskowy/
— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku
— szkolenie wstepne podstawowe
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
b) Szkolenie zakresowe
5.2. Zasady podstawowe w przypadku wystapienia zagrozenia.
5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.
5.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

VI.  Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwu:

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:
a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
)  wydzielenie drég komunikacyjnych
) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania
zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
szkolenia bhp i ppoz.
zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.
ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracii, ze wzgledu na mozliwo¢ wystapienia szczegolnych zagrozen dla zdrowia lub zycia ludzkiego
j)  udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy.

[ =Xs)
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Sokotka, dnia 24702/ 2025r.
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