Przedmiar robét

Dostosowanie budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztalcagcych Nr 1 w Nowym Targu do
obowiagzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, remont wybranych
pomieszczen oraz rozbiérka podziemnego sktadu opatu

Obiekt lub rodzaj robot: Instalacja hydrantowa

Lokalizacja: Zespot Szkot Ogolnoksztatcacych nr 1 w Nowym Targu,
ul. Krasinskiego 1, 34-400 Nowy Targ

Inwestor: Powiat Nowotarski w Nowym Targu, ul. Bolestawa Wstydliwego 14



Warunki kontraktu

strona nr: 2

Pozycje przedmiarowe i obmiary zawarte w dokumentacji przetargowej sa pozycjami pogladowymi zawierajacymi wartosci szacunkowe i
nalezy je zweryfikowac przed zlozeniem oferty dla zapewnienia prawidtowej realizacji catosci zadania.
Do obowiazku Wykonawcy i na jego koszt jest wykonanie wszelkich innych prac nieobjetych SIWZ, a koniecznych do wykonania ze wzgledu
na obowiazujace przepisy i sztuke budowlana. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich prac przygotowawczych, zwiazanych z
wymogami
BHP, organizacja placu budowy.Wycena powinna uwzglednia¢ wywoz i utylizacje wszystkich elementéw z rozbioérek.

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Dostosowanie budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych Nr 1 w Nowym Targu do
obowiazujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, remont wybranych
pomieszczen oraz rozbiorka podziemnego skiadu opatu
1 |Element Instalacja hydrantowa P-POZ
1 |KNR401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach szt 3,00
2 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 4,00
3 |Kalkulacja Zabezpieczenie przejsc instalacyjnych ( wod-kan, CO) projektowany oraz istniejgcych w scianach i stropach
indywidualna odzielenia przeciwpozarowego oraz wyposazenie przewoddw wentylacji w przepiwpazarowe klapy odcinajgce-
zgodnie z dokumentacja projektowg i ekspertyza ppoz. Kpl 1,00
4 |KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32"'mm
402/120/2 szt | 25,10
5 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/4 Dn’40°'mm m 25,10
6 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/3 Dn'32'mm m 12,00
7 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/2 Dn'25'mm m 15,00
8 |KNR 31/106/5 |Analogia.Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 25 mm do
hydrantéow szt 4,00
9 |KNR215/120/1 |Skrzynia hydrantowa DN 25 o wym. 840*740*270 na waz potsztywny z wezem do 30 mb. i prgdownica. szt 4,00
10 |KNR 215/116/2 |Zawory hydrantowe, Dn 50°'mm we wnece szt 4,00
11 |Kalkulacja Demontaz nieczynnej intalacji wod-kan
indywidualna Kpl 1,00
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