Przedmiar robét

Dostosowanie budynku Zespotu Szkét Ogoélnoksztalcagcych Nr 1 w Nowym Targu do
obowiagzujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, remont wybranych
pomieszczen oraz rozbiérka podziemnego sktadu opatu

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane

Lokalizacja: Zespo6t Szkot Ogolnoksztatcagcych nr1 w Nowym Targu,
ul. Krasinskiego 1, 34-400 Nowy Targ

Inwestor: Powiat Nowotarski, ul.Bolestawa Wstydliwego 14



Przedmiar roboét

strona nr: 2

Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Dostosowanie budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych Nr 1 w Nowym Targu do
obowiazujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, remont wybranych
pomieszczen oraz rozbidrka podziemnego sktadu opatu
1 Element Prace rozbidrkowe podziemnej czesci budynku
1 KNR 404/901/1 |Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych, wykonanie przegset m 51,00
2 KNR 404/901/2 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, przygotowanie stupéw m 51,00
3 KNR 404/901/3 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, ustawianie ogrodzenia m 51,00
4 KNR 404/901/4 |Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych, rozebranie ogrodzenia m 51,00
5 KNR 231/815/3 |Rozebranie nawierzchnni z kostki na podsypce piaskowej do pdzniejszego ponownego montazu - analogia
R=1,300 M=1,000 S=1,000 m2 120,00
6 KNR 401/101/4 |Analogia.Roboty wstepne i przygotowawcze, zdjecie warstwy podbudowy grubosci do 30 cm m3 36,00
7 KNR 404/305/2 |Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta stropowa grubosci do 15 cm m3 10,54
8 KNR 404/305/6 |Rozebranie belek i podcigagéw jako niezaleznych konstrukcji, grubo$¢ wezszego boku do 40 cm m3 3,72
9 KNR 404/304/6 |Rozebranie stupdéw, zelbetowych, wezszy bok do 40 cm m3 0,72
10 |KNR404/101/1 |Rozebranie $cian murowanych m3 68,09
11 |KNR 404/302/1 |Rozebranie fundamentu m3 34,120
12 |Kalkulacja Wywoéz i utylizacja materiatow z rozbidrek
indywidualna Kpl 1,00
13 |KNR 401/304/1 |Zamurowania otworéw bloczkami betonowymi
(1) m3 0,84
14 |Kalkulacja Uzupetnienie ubytkéw oraz wykonanie hydroizolacji sciany fundamentowej z masy dwusktadnikowej wraz z
indywidualna ilolacjag termiczng ptytami xps gr 10 cm zabezpieczong folig kubetkowa - Sciana fundamentowa zewnetrzna po
rozebranym pomieszczeniu Kpl 1
15 |KNRW Transport i zakup kruszywa do zasypania wykopu
201/210/1 (2) m3 316,13
16 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55
(1) kW (75 KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 316,13
17 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 316,13
18 |KSNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm m2 120,00
19 |KSNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm m2 120,00
20 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce piaskowej,kostka z rozbiorki + 15% nowej
(1) kostki m2 120,00
2 Element Piwnice - faza 1
21 |KNR401/354/9 |Demontaz drzwi - analogia szt 4
22 |KNRW Ostony okien, folig polietylenowg
202/923/1 m2 7,87
23 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2 135,00
24 |KNR 404/105/4 |Rozebranie $cianek, scianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej m2 36,39
25 |KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda pod oparcie belek
nadprozowych szt 4
26 |KNR401/206/2 |Wykonanie poduszek pod belki nadprozowe szt 4
27 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek - belki nadprozowe m 6,000
28 |KNR 205/101/6 |Zamocowanie belek stalowych - nadprozy - analogia t 0,051
29 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet - nowy otwor w Scianie
401/331/5 m3 1,134
30 |KNR401/206/4 |Szczelne wypetnienie zaprawg cementowa belek nadprozy szt 4
31 |KNR401/708/6 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych po demontazach $cian na Scianach m 36,400
32 |KNR401/304/1 |Zamurowania otworoéw cegtg petng
(1) m3 3,526
33 |KNR 202/801/2 |Tynki na nowych $cianach - zamurowania
(1) m2 10,800
34 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkdow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie $cian pod malowanie
(1) m2 | 594,130
35 |KNR202/817/1 |Osiatkowanie na $cianach m2 594,13
36 |KNNR 2/802/6 |Szpachlowanie $cian m2 594,13
37 |KNR 202/1505/7 |Malowanie $cian dwukrotnie farbg m2 594,13
38 |KNR401/708/6 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych po demontazach Scian na suficie m 13,76
39 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie sufitow pod malowanie
(1) m2 250,14
40 |KNR202/817/1 |Osiatkowanie na sufitach m2 250,14
41 |KNNR 2/802/6 |Szpachlowanie sufitow m2 250,14
42 |KNR 202/1505/7 |Malowanie sufitow dwukrotne farbg m2 250,14
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43 |KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej - rozbiorka posadzek z ptytek ceramicznych m2 192,08
44 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej - analogia - warstwa wylewki m2 192,08
45 |KNR 401/802/5 |Rozebranie warstw podposadzkowych m2 192,08
46 |KNR 202/1101/7 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek gr 20cm

(4) m3 38,416
47 |KNR 202/1101/1 |Wylewka betonowa gr 10cm
(4) m3 19,208
48 |KNR 202/602/1 |Hydroizolacja wywijana na $ciany m2 255,062
49 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome - analogi - izolacja podlog ptytami gr.
5cm m2 192,08
50 |KNR 202/1102/2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko - wylewka
betonowa gr.7cm (wraz z nastepna pozycja) m2 192,08
51 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢=3 m2 192,08
52 |KNR 202/1118/8 |Plytki gresowe na kleju o wym. 60x60, 30x60 - do uzgodnienia z Inwestorem m2 192,08
53 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki z ptytek wysokosci 10cm m 209,940
54 |KNR 202/1109/2 |Analogia.Oktadziny schodéw ptytkami 30x60 do uzgodnienia z Inwestorem m2 4,32
55 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiérek
indywidualna Kpl 1,00
56 |Kalkulacja Likwidacja nieczynnej instalacji wraz z przerobieniem istniejgcej w pom -1.08
indywidualna Kpl 1,00
57 |Kalkulacja Wyniesienie mebli, szafek ,elementéw wyposazenia do miejsca wskazanego przez uzytkowanika
indywidualna kpl 1,00
58 |Kalkulacja Demontaz oraz montaz nowego okna w pom.-1.08 wym. 0,80x0,65 m. okno drewniane 1-ramowe uzytecznosci
indywidualna publicznej, fabrycznie wykonczone z drewna klejonego sosnowego w
kolorze biatym, szklonych szybami zespolonymi k=1,1, okucia rozwieralne Kpl 1,00
3 |Element Piwnice - faza 2
59 |KNR 401/354/9 |Demontaz drzwi - analogia szt 4
60 |KNRW Ostony okien, folig polietylenowg
202/923/1 m2 10,010
61 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2 100,00
62 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie $cian pod malowanie
(1) m2 647,68
63 |KNR202/817/1 |Osiatkowanie na $cianach m2 647,68
64 |KNNR 2/802/6 |Szpachlowanie $cian m2 647,68
65 |KNR 202/1505/7 |Malowanie scian dwukrotnie farbg m2 647,68
66 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie sufitow pod malowanie
(1) m2 277,23
67 |KNR202/817/1 |Osiatkowanie na sufitach m2 277,23
68 |KNNR 2/802/6 |Szpachlowanie sufitow m2 277,23
69 |KNR 202/1505/7 |Malowanie sufitow dwukrotne farbg m2 277,23
70 |KNNR 3/801/4 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j - rozbiérka posadzek z ptytek ceramicznych m2 270,78
71 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej - analogia - warstwa wylewki m2 270,78
72 |KNR401/802/5 |Rozebranie warstw podposadzkowych m2 270,78
73 |KNR 202/1101/1 |Wylewka betonowa gr 10cm
4) m3 27,078
74 |KNR 202/602/1 |Hydroizolacja wywijana na $ciany m2 334,872
75 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome - analogi - izolacja podldg ptytami gr.
5cm m2 270,78
76 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na gtadko - wylewka
betonowa gr.7cm (wraz z nastepna pozycja) m2 270,78
77 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos$é=3 m2 270,78
78 |KNR 202/1118/8 | Ptytki gresowe na kleju m2 270,78
79 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki z ptytek wysokosci 10cm m 213,64
80 |Kalkulacja Wywoéz i utylizacja materiatow z rozbidrek
indywidualna Kpl 1,00
81 |Kalkulacja Wyniesienie mebli, szafek ,elementéw wyposazenia do miejsca wskazanego przez uzytkowanika
indywidualna kpl 1,00
82 |KNR 19/931/8 |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi Drzwi stalowe ( pom. :-1.15,-1.16,-1.17,-1.18) wraz z dostosowaniem
(1) otworu pod montaz drzwi m2 8,00
83 |Kalkulacja Demontaz oraz montaz nowego okna w pom.-1.20 wym. 0,48 x 0,59 m. okno drewniane 1-ramowe uzytecznosci
indywidualna publicznej, fabrycznie wykonczone z drewna klejonego sosnowego w
kolorze biatym, szklonych szybami zespolonymi k=1, 1, okucia rozwieralne Kpl 1,00
4 Element Parter
84 |KNR 401/354/9 |Demontaz drzwi - analogia szt 2
85 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych - usuniecie $ladéw po zlikwodowanej stolarce w $cianach i suficie
(1) m2 3,47
86 |KNR 202/801/2 |Tynki na nowych $cianach - uzupetnienia po likwidacji okna i wyburzenia podokiennej czesci $ciany wejscia do
(1) windy m2 1,404
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87 |KNR 202/1505/7 |Malowanie $cian dwukrotnie farbg - na obszarze zmian m2 8,74
5 Element 1 pietro
88 |KNR 401/354/9 |Demontaz drzwi - analogia szt 2
89 |KNR 202/801/2 |Tynki na nowych $cianach - uzupetnienia po likwidacji okna i wyburzenia podokiennej czesci $ciany wejscia do

(1) windy m2 1,116
90 |KNR 202/1505/7 |Malowanie $cian dwukrotnie farbg - na obszarze zmian m2 4,39
6 Element 2 pietro
91 |KNR 401/354/9 |Demontaz drzwi - analogia szt 2
92 |KNR 202/801/2 |Tynki na nowych $cianach - uzupetnienia po likwidacji okna i wyburzenia podokiennej czesci $ciany wejscia do

(1) windy m2 1,116
93 |KNR 202/1505/7 |Malowanie $cian dwukrotnie farbg - na obszarze zmian m2 4,09
7 Element 3 pietro
94 |KNR 401/354/9 |Demontaz drzwi - analogia szt 2,00
95 |KNR 401/352/3 |Rozebranie sklepien odcinkowych - otwér dla nowego okna oddymiajacego m2 2,38
96 |KNR401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej- otwor dla nowego okna

oddymiajgcego m3 2,40

97 |Kalkulacja Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoza belek stalowych - analogia

indywidualna kpl 1
98 |KNR 202/408/3 |Krokwie i wymiany wzmacniajgce otwoér pod okno oddymiajgce m3 0,05
99 |KNR 14/2010/11 |Wykonanie obudowy w klasie REI60 - luft do okna oddymiajgcego

(2) m2 16,52
100 |[KNNR 3/801/7 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - rozbiérka posadzek PCV m2 44,11
101 |KNR 202/1118/8 |Plytki gresowe na kleju m2 44,11
102 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki z ptytek wysokosci 10cm m 33,6
103 |KNR 202/801/2 |Tynki na nowych $cianach - uzupetnienia po likwidacji okna i wyburzenia podokiennej czesci $ciany wejscia do

1) windy m2 1,134
104 |KNRW Rozebranie boazerii $ciennych - analogia

202/1036/2 m2 107,39
109 |Kalkulacja Wywoz i utilizacja materiatow z rozborek

indywidualna Kpl 1,00
110 |KNR 14/2010/8 |Obudowa $ciany z wlazem do REI60

) m2 11,520
111 |KNR 19/931/8 |Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi Drzwi aluminiowe przeszklone 90x200 ( pom. :3.04, 3.05) wraz z

(1) dostosowaniem otworu pod montaz drzwi m2 4,00
112 \KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie scian pod malowanie

(1) m2 95,87
113 |KNR 202/1505/7 |Malowanie $cian dwukrotnie farbg m2 111,48
114 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby - przygotowanie sufitow pod malowanie

(1) m2 61,66
115 |KNR 202/1505/7 |Malowanie sufitow dwukrotne farba m2 78,18
8 Element Stolarka
116 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe, petne, do 2 m2 (EIS60) - drzwi D1, D2,D3 m2 10,80
117 |Kalkulacja Drzwi D5 - ognioodporna ptyta wiérowa EI30 - zgodnie z zestawieniem

indywidualna szt. 4
118 |Kalkulacja Drzwi D6 - ognioodporna ptyta wiérowa EI30 - zgodnie z zestawieniem

indywidualna szt. 1
119 |Kalkulacja Drzwi D7 - ognioodporna ptyta wiérowa EI30 - zgodnie z zestawieniem

indywidualna szt. 1
120 |Kalkulacja Drzwi D8 - ognioodporna ptyta wiérowa EI30 - zgodnie z zestawieniem

indywidualna szt. 1
121 |Kalkulacja W1 - wiaz techniczny

indywidualna szt. 1
122 |KNR 19/931/8 |Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe w tuku- Dz1 - z dwoma

(1) sitownikami do napowietrzania np. DDS-54/500. Drzwi muszg nawigzywac formg i ksztalttem do drzwi istniejgcych |m2 4,58
9  |Element Slusarka
123 |KSNR 7/503/7 |Okna i drzwi aluminiowe, witryny S1-S4 wraz z elektotrzymaczami , drzwi D4 m2 49,13
10 |Element Element uzupetniajace i dokumentacja
124 |Kalkulacja Dostawa i montaz - wyposazenie budynku w oznakowanie p.poz oraz gasnice obejmujgcy caty budynek ( zgodnie

indywidualna z ekspertyzg ppoz) kpl 1,00
125 |Kalkulacja Aktualizacja dokumentac;ji projektowej wszystkich branz wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami ( w tym

indywidualna opracowanie niezbednej dokumentacji umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie) Kpl 1,00
126 |Kalkulacja Opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej w tym m.in. opracowanie instrukcji bezpieczehnstwa

indywidualna pozarowego,scenariusza pozarowego, mapy powykonawczej, badania wydajnosci hydrantéw zewnetrznych i

wewnetrznych oraz wszelkie koszty i formalnosci zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu kpl 1,00
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