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1. Zakres i podstawa opracowania

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU) modernizacji
zrodfa ciepfa i energii elektrycznej z zastosowaniem nowoczesnych kottéw gazowych wraz
z modernizacjg instalacji cieplnej i elektrycznej w tym zakresie, zastosowanie odnawialnych
zrodet energii (fotowoltaika i pompa ciepta) magazynami energii oraz urzadzeniami
towarzyszgcymi oraz wdrozenie systemu zarzgdzania energig cieplng i elektryczng. Ponadto
modernizacja obejmuje zakres wymiany sieci cieplnej centralnego ogrzewania (c.o.), cieptej
wody uzytkowej (c.w.u.) i zimnej wody (z.w.).
Planowana modernizacja gospodarki cieplnej i elektrycznej obiektéw Szpitala bedzie
podzielona na trzy etapy:
- Etap I: Roboty budowlane zwigzane z modernizacjg zZrédta ciepta i energii elektrycznej
z zastosowaniem nowoczesnych kottdw gazowych wraz z modernizacjg instalacji
cieplnej i elektrycznej w tym zakresie oraz wdrozenie systemu zarzadzania energig
cieplng i elektryczng (w tym wizualizacja).
- ETAP II: Roboty budowlane zwiqzane z odnawialnymi zrédtami energii (fotowoltaika,
magazyn energii i pompa ciepta) wraz z urzqgdzeniami towarzyszgcymi.
- Etap lll: Roboty budowlane zwigzane z modernizacjg sieci cieplnej centralnego

ogrzewania (c.o.) i cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) oraz sieci zimnej wody (z.w.).

W ramach robdt ETAP | przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych urzadzen i technologii:

1. Kottownia o tgcznej mocy 4,35 MW, o wysokiej sprawnosci, z mozliwoscig ptynnej
regulacji temperatury i mocy:
e 1950 kW typu z palnikiem gazowo-olejowym,
e 1400 kW typu kondensacyjny z palnikiem gazowym,
e 1000 kW typu kondensacyjny z palnikiem gazowym.
taczna moc po modernizacji 4,35 MW, w tym ze dopuszcza sie tolerancje mocy w kazdym
z kottow +10%, przy zachowaniu tgcznej mocy min. 4,35 MW.
2. Modernizacja urzadzen i instalacji technologicznej w budynku kottowi pod zabudowe
nowych urzadzen, w tym:

e roboty instalacyjne, budowlane i elektryczne pod zabudowe nowej technologii,



e nowe zbiorniki c.w.u. (dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowga ksztattuje
sie na poziomie od 55 do 65 m3),
e wymiana catej armatury cieplnej, wymiennikéw, kominy, itp.
3. System BMS, uwzgledniajgcy zastosowanie urzadzen do monitorowania i zarzadzania
energia w zrdodle ciepta i energii elektrycznej (z uwzglednianiem fotowoltaiki), ze

szczegdlnym uwzglednieniem wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.

W ramach robot ETAP |l przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych urzadzen i technologii:

1. Montaz zestawu pompy ciepta typu powietrze-woda o mocy grzewczej min. 240 kW (dla
parametrow pracy A15:W65) / 230 kW (dla parametrow pracy A7:W45;COP3,34 —
wartos¢ wg EN14511 ,lub rdwnowazne” ). Zestaw ma byé przystosowany gtdwnie do
pracy w zakresie ogrzania cieptej wody przez okres ok. 5-6 miesiecy/rok.

2. Na dachach czterech obiektdw Szpitala zabudowa instalacji fotowoltaicznych:

e budynek Pawilon 27 (Kuchnia) - efektywna powierzchnia instalacji 812 m2, moc
instalacji min. 87,4 kWp, magazyn energii min. 62,4kWh;

e budynek Pawilon 15 (Oddziat XV, XVa) - efektywna powierzchnia instalacji 400 m2,
moc instalacji min. 43,7 kWp;

e budynek Pawilon 18 (Oddziat XVllla, XVllic, EMG, Izba przyje¢) - efektywna
powierzchnia instalacji 839 m2, moc instalacji min. 97,52 kWp, magazyn energii min.
62,4kWh;

e budynek Pawilon 29 (Pralnia) - efektywna powierzchnia instalacji 600m2, moc
instalacji min. 68 kWp.

Cata instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z paneli monokrystalicznych w technologii

PERC, krzemowych ok 645 sztuk, minimalna roczna sprawnosc¢ paneli 20%, automatyka,

instalacja elektryczna, konstrukcja mocujgca, instalacja odgromowa, wraz z podtgczeniem

instalacji do sieci energetycznej na podstawie odrebnych warunkdéw, wydanych przez

Operatora Sieci Elektroenergetycznej. Modernizacja instalacji odgromowej w zakresie

podfqgczenia paneli PV. Powierzchnia czynna instalacji wynosi¢ bedzie ok. 2651 m2, tqczna

moc elektryczna instalacji min. 296,62 kWp. Roczna produkcja energii elektrycznej przez
wszystkie instalacje na potrzeby gtdwnie zasilania pomp ciepta i potrzeb wtasnych obiektow

Szpitala szacowana jest na min. 288150 kWh.



Montaz dwoch magazynow energii o pojemnosci po 62,4kWh kazdy. W celu zwiekszenia
autokonsumpcji energii elektrycznej produkowanej przez instalacje fotowoltaiczng, a
zuzywang przez analizowany budynek przewiduje sie zastosowanie inteligentnego
systemu magazynowania energii o pojemnosci catkowitej min. 124,8kWh. Magazyn
energii musi by¢ kompatybilny z instalacjg fotowoltaiczng z petng optymalizacjg
i stanowic¢ jej uzupetnienie. Magazyny energii nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu
rozdzielnic gtownych niskiego napiecia w budynku stacji trafo lub w budynkach, w

ktorych instalowana jest instalacja fotowoltaiczna.

W ramach robdét ETAP Il przewiduje sie zastosowanie nastepujacych urzadzen i technologii:

1.

Wymiana sieci cieptowniczej dla c.o. i c.w.u., cyrkulacji c.w.u. w technologii rur
preizolowanych w kanatach przetazowych i w gruncie. Parametry sieci 90/70°C.

e dtugosé sieci w kanatach: 2 702 mb,

e dtugosé sieci w ziemi: 4 268 mb,

e f3czna diugosc sieci: 6 970 mb.

Modernizacja posrednich weztéw cieplnych w zakresie technologii, automatyki
i sterowania (jezeli bedzie wymagana). Montaz cyrkulacyjnych zawordw
termostatycznych w zakresie c.w.u. (jezeli bedzie wymagana).

Wymiana rur instalacji zimnej wody w ziemi wraz z wymiana zaworoéw, filtrdw, armatury

odcinajgcej, opomiarowanie. Szacowana dtugos¢ o réznych srednicach ok. 2500 mb.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcdw, jak nalezy zaprojektowac oraz

wykonaé modernizacje Zrodta ciepta i energii elektrycznej, z urzadzeniami i instalacjami

towarzyszacymi oraz potaczeniem tego w jeden uktad technologiczny, przy wspotpracy

z istniejgcg infrastruktura.

Podstawg do opracowania s3:

- Umowa z Inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét  budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

poz. 2454).



- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (t.j. Dz. U.z 2022 r. nr 1225 z p6zn. zm.),

- Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. nr
266 z péin. zm),

- Ustawa o zmianie ustawy — Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie
ustawy — Prawo energetyczne, ustawy — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 54 z pdzn. zm.) oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.

U.z 2023 r. poz. 215),

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (t.j. Dz. U. z
2024 r. nr 1361 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub czesci budynku oraz s$wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U
z 2015, poz. 376)

- Audyty energetyczne.

- Mozliwej wzji lokalnej.

- Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji grzewczych,
odnawialnych Zrédet energii oraz optymalizacji zuzycia i poboru energii

elektrycznej, i cieplnej.

2. Czesc opisowa

2.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen, wykonania projektow

budowlanych i wykonawczych/technicznych oraz przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia.



Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi

jego wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac.

Gtéwnym celem projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej wytwarzania ciepta i
energii elektrycznej, modernizacja kottowni oraz zastosowanie odnawialnych Zrédet
energii. Ponadto realizacja projektu ma za zadanie zmniejszenie ilosci oraz kosztéw zuzycia
energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazéw do atmosfery. Zarowno efekt
energetyczny, ekonomiczny, jak i ekologiczny, mozliwy jest do uzyskania dzieki

zmniejszeniu zapotrzebowania na energie koricowq i pierwotna.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robdt

budowlanych, w zakresie i na budynkach, opisanych w punkcie 1 niniejszego PFU.

Nalezy zastosowaé technologie i urzadzenia o parametrach techniczno-funkcjonalnych

opisanych w dalszej czesci PFU.
Zamowienie obejmuje:

1) Wystgpienie w imieniu Zamawiajagcego do miejscowego Dystrybutora
Energetycznego w sprawie wydania warunkéw przyfaczenia fotowoltaiki do sieci

energetyczne;j.

2) Woystgpienie w imieniu Zamawiajgcego do miejscowego oddziatu zaktadu
gazowniczego w sprawie wydania nowych warunkdéw przytaczenia do sieci gazowej
uwzgledniajgcych wymagania dla kottéw gazowych (jezeli bedzie wymagane).

3) Sporzadzenie projektdow budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania
prawomocnej decyzji administracyjnej (zgtoszenia lub pozwolenia na budowe)
z uzyskaniem wynikajgcych z przepisdw uzgodnien, opinii, pozwolen — przy
zados$éuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., nr 725 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r., nr 1679 z pdin. zm.) oraz innych

uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

4) Sporzadzenie projektéw technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy



5)

6)

7)

8)

9)

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 365).

Na zakres prac zrodet energii elektrycznej opracowac projekt techniczny urzadzen
fotowoltaiki z magazynami energii wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
i uzgodni¢ z odpowiednig jednostkg energetyczng oraz projekt instalacji, nalezy
przedtozy¢ do wglagdu Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy o Swiadczenie

ustugi kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Na zakres prac zrédta ciepta opracowaé projekt wykonawczy kottowni gazowej przy

wspotpracy z pompg ciepta i przedtozyé do wglagdu Zamawiajgcemu.

Opracowac system BMS uwzgledniajgcy zastosowanie urzgdzen do monitorowania

i zarzadzania energia w Zrddle ciepta i energii elektrycznej (z uwzglednianiem

fotowoltaiki i magazyndw energii), ze szczegdlnym uwzglednieniem wykorzystania

energii cieplnej i elektryczne,;.

Na zakres wymiany sieci cieptowniczej dla c.o. i cw.u., cyrkulacji c.w.u.

w technologii rur preizolowanych w kanatach przetazowych i w gruncie oraz

wymiany rur instalacji zimnej wody w ziemi wraz z wymiang zaworéw, filtréw,

armatury odcinajgcej, opomiarowanie; opracowac projekt techniczny.

Dokumentacje projektowg (dla kazdego z etapdw) nalezy opracowaé w wersji

papierowe] - 3 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD, w szczegdlnosci

zawierajgcej:

- wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, ktéry
nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,

- szczegotowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem
i niezbednymi obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robot,

- zatgczniki formalno-prawne,

- rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegéty) w odpowiedniej skali,

- dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa
Budowlanego i obowigzujagcymi warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i budowle oraz zgodnie z audytem energetycznym,

- nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia,

a w szczegodlnosci: uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych,



10)

11)

uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony
przeciwpozarowej, zwigzane z ochrong srodowiska - jesli dotyczy

sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia i/lub Raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o
sSrodowiskowych wymaganiach (jezeli wymagane),

wykonanie harmonogramu z uwzglednieniem szczegdétowego planu prac
instalacyjnych i budowlanych oraz rozruchu modernizowanych systemoéw
grzewczych i elektrycznych,

nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji
zadania,

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikéw i oséb trzecich, realizacja zadania odbywac sie

bedzie na czynnym obiekcie.

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw

technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, w tym:

- wykonanie wymiany sieci cieptowniczej dla c.o. i c.w.u., cyrkulacji c.w.u.
w technologii rur preizolowanych w kanatach przetazowych i w gruncie oraz
wymiany rur instalacji zimnej wody w ziemi wraz z wymiang zawordw,
filtrow, armatury odcinajgcej, opomiarowanie w zakresie wynikajagcym z
audytu
i programu funkcjonalno-uzytkowego.

- wykonanie nowej kottowni gazowych w oparciu o nowoczesne kotty gazowe
z uktadem ekonomizerdow i pompa ciepfta,

- wykonanie robdét budowlanych w pomieszczeniach kottowni, zwigzanych
z modernizacjg produkcji cieptej wody uzytkowej

- wykonanie systemu BMS uwzgledniajgcego zastosowanie urzadzen
do monitorowania i zarzagdzania energig w zrddle ciepta i energii elektrycznej
(z uwzglednianiem fotowoltaiki i magazyndéw energii), ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.

Montaz instalacji i urzgdzen elektrycznych, w tym:



12)

13)

14)

15)

- podfaczenie instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej,
zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora sieci
dystrybucyjnej,

- modernizacja istniejgcej stacji zasilania w energie elektryczna, jezeli bedzie
wymagana, zgodnie z warunkami uzyskanymi od miejscowego operatora
sieci dystrybucyjnej,

- cztery instalacje fotowoltaiczne o mocy min. 296,62 kWp, instalacja
elektryczna, modernizacja instalacji odgromowej na budynkach w zakresie
podtgczenia PV,

- dwa systemy magazynowania energii o sumarycznej pojemnosci min.
124,8kWh, instalacja elektryczna w zakresie podfgczenia magazyndéw energii,

- wykonanie nowej podrozdzielni elektrycznej zasilania dla nowej kottowni
z wykorzystaniem istniejgcych uktaddéw zasilania Szpitala,

- montaz i programowanie systemu zarzgdzania cieptem i energig elektryczng
w kottowni.

- instalacje przytaczenia PV od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Wykonawca winien wykonaé we wtasnym zakresie,
zgodnie z uzgodnionym, z energetyka projektem i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, przed uzyskaniem odbioréw robét

i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania

modernizowanych budynkdéw i instalacji. W trakcie préb nalezy zweryfikowac na

drodze pomiardéw osiggnietg sprawnos$é elektryczng systemu kogeneracyjnego

i fotowoltaicznego z magazynami energii w odniesieniu do sprawnosci

deklarowanej przez producenta jednostki kogeneracyjnej i paneli

fotowoltaicznych oraz magazyndéw energii.

Dostarczenie instrukcji obstugi systemu grzewczego i elektrycznego, dla kazdego

modernizowanego w tym zakresie budynku oraz dokumentacji powykonawczej.

Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji

i konserwacji wyposazenia objetego przedmiotem zamdwienia.

Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamédwienia

podczas realizacji catego przedsiewziecia.
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16) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektéw, jezeli

takie bedzie wymagane.

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

W ramach wskazanego ETAPU | nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

1.

Kottownia o tgcznej mocy 4,35 MW, o wysokiej sprawnosci, z
mozliwoscig ptynnej regulacji temperatury i mocy:
e 1950 kW typu z palnikiem gazowo-olejowym,
e 1400 kW typu kondensacyjny z palnikiem gazowym,
e 1000 kW typu kondensacyjny z palnikiem gazowym.
taczna moc po modernizacji 4,35 MW, w tym dopuszcza sie
tolerancje mocy w kazdym z kottéw +10%, przy zachowaniu
tacznej mocy min. 4,35 MW.
Modernizacja urzadzen i instalacji technologicznej w budynku
kottowi pod zabudowe nowych urzadzen, w tym:
e roboty instalacyjne, budowlane i elektryczne pod
zabudowe nowej technologii,
* nowe zbiorniki c.w.u. (dobowe zapotrzebowanie na ciepta
wode uzytkowa ksztattuje sie na poziomie od 55 do 65 m3),
e wymiana catej armatury cieplnej, wymiennikéw, kominy,
itd.
System BMS, uwzgledniajgcy zastosowanie urzadzen do
monitorowania i zarzadzania energig w zrddle ciepta i energii
elektrycznej (z uwzglednianiem fotowoltaiki), ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykorzystania energii cieplnej i elektryczne;.

4,35

W ramach wskazanego ETAPU Il nalezy wykonaé nastepujace roboty budowlane:

1.

Montaz zestawu pompy ciepta typu powietrze-woda o mocy
grzewczej min. 242 kW (dla parametrow pracy A15:W65) / 230
kW (dla parametrow pracy A7:W45;COP3,34 -wg  wartosci
EN14511) ,lub réwnowazne”. Zestaw ma by¢ przystosowany
gtownie do pracy w zakresie ogrzania cieptej wody przez okres
ok. 5-6 miesiecy/rok.

Na dachach czterech obiektéw Szpitala zabudowa instalacji
fotowoltaicznych:

e budynek Pawilon 27 (Kuchnia) - efektywna powierzchnia
instalacji 812 m2, moc instalacji min. 87,4 kWp, magazyn
energii min. 62,4kWh;

e budynek Pawilon 15 (Oddziat XV, XVa) - efektywna
powierzchnia instalacji 400 m2, moc instalacji min. 43,7
kWp;

e budynek Pawilon 18 (Oddziat XVilla, XVllic, EMG, Izba
przyjec) - efektywna powierzchnia instalacji 839 m2, moc
instalacji min. 97,52 kWp, magazyn energii min. 62,4kWh;

e budynek Pawilon 29 (Pralnia) - efektywna powierzchnia

242

296,62

MW

kpl

kW
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instalacji 600m2, moc instalacji min. 68 kWp.

Cata instalacja fotowoltaiczna skfadac sie bedzie z paneli
monokrystalicznych w technologii PERC, krzemowych ok 645
sztuk, minimalna roczna sprawnosc¢ paneli 20%, automatyka,
instalacja  elektryczna, konstrukcja  mocujgca, instalacja
odgromowa, wraz z podifgczeniem instalacji do  sieci
energetycznej na podstawie odrebnych warunkow, wydanych
przez Operatora Sieci Elektroenergetycznej. Modernizacja
instalacji odgromowej w zakresie podtgczenia paneli PV.
Powierzchnia czynna instalacji wynosi¢ bedzie ok. 2651 m2,
tgczna moc elektryczna instalacji min. 296,62 kWp. Roczna
produkcja energii elektrycznej przez wszystkie instalacje na
potrzeby gtdwnie zasilania pomp ciepta i potrzeb wtasnych
obiektow Szpitala szacowana jest na min. 288150 kWh.

3. Montaz dwdch magazynéw energii o pojemnosci po 62,4kWh 124,8 kWh
kazdy. W celu zwiekszenia autokonsumpcji energii elektrycznej
produkowanej przez instalacje fotowoltaiczng, a zuzywangq przez
analizowany budynek przewiduje sie zastosowanie inteligentnego
systemu magazynowania energii o pojemnosci catkowitej min.
124,8kWh. Magazyn energii musi by¢ kompatybilny z instalacjg
fotowoltaicznqg z petng optymalizacjq i stanowic jej uzupetnienie.
Magazyny energii nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu
rozdzielnic gtownych niskiego napiecia w budynku stacji trafo lub
w budynkach, w  ktérych instalowana jest instalacja
fotowoltaiczna.

W ramach wskazanego ETAPU Il nalezy wykona¢ nastepujgce roboty budowlane:

1. Wymiana sieci cieptowniczej dla c.o. i c.w.u., cyrkulacji c.w.u. 6970 mb
w technologii rur preizolowanych w kanatach przetazowych
i w gruncie. Parametry sieci 90/70°C.
e dtugosc¢ sieci w kanatach: 2702 mb,
e dfugosc sieci w ziemi: 4268 mb,
e taczna dtugosc sieci: 6970 mb.
2 Modernizacja posrednich weztéw cieplnych w zakresie 38  kpl
technologii, automatyki i sterowania (jezeli bedzie wymagana).
Montaz cyrkulacyjnych zawordéw termostatycznych w zakresie
c.w.u. (jezeli bedzie wymagany).
3. Wymiana rur instalacji zimnej wody w ziemi wraz z wymiana 2500 mb
zaworodw, filtréw, armatury odcinajacej, opomiarowanie

Poszczegdlne roboty zostaty opisane w dalszej cze$é programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wartosci dotyczgce wielkosci i ilos¢ prac w niektérych aspektach mogg niekiedy odbiega¢ od
stanu faktycznego i nalezy je zweryfikowa¢ przed ztozeniem oferty oraz na etapie
wykonywania projektéw — konieczna inwentaryzacja i weryfikacja oraz z moziliwej wizji

lokalne;j.

12



2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Szpital uzytkuje 34 budynki, dodatkowo 4 obiekty sg wytgczone z eksploatacji (z czego
przewiduje sie powtdrne wigczenie do uzytku co najmniej trzy z nich).

W posiadanych nieruchomosciach funkcjonuje ponad 20 oddziatéw medycznych z osrodkami
pomocniczymi jak réwniez 36 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 5-ciu budynkach
typowo mieszkalnych oraz w trzech budynkach wykorzystywanych réwniez na inne cele.

Energia elektryczna.

Zaopatrzenie w energie elektryczng jest realizowane przez gtdwna rozdzielnie elektryczna
z dwoma transformatorami o mocy 400 kVA zasilanymi z odrebnych obwoddéw zewnetrznych
Tauron Dystrybucja S.A. z wydzielonymi obwodami wewnetrznymi Szpitala w sposdb
umozliwiajacy realizacje awaryjnego zasilania przez kazdy z nich. Obecnie moc zamdéwiona
na poziomie 270 kVA dla kazdego z transformatoréw nie jest przekraczana.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest mozliwos¢ wiaczenia agregatu pradotwodrczego na
wypadek catkowitego braku zewnetrznego zasilania o mocy 409 kVA.

Ogélny stan techniczny gtéwnej infrastruktury elektroenergetycznej jest dobry.

Obecnie Szpital zuzywa rocznie ok. 1 200 MWh energii elektrycznej (w 2020 roku 1157,50
MWh).

Energia cieplna.

Zapotrzebowanie Szpitala w energie cieplng jest realizowane przez kottownie gazowo-
olejowq o sumarycznej mocy 4,9 MW na ktorg sktadajg sie trzy kotty :

1)Typ Paromat-Simplex PS175, moc 1750 kW, rok prod. 1997, Palnik - Max WEISHAUPT
RGL40/1-B rok bud.1998.

2)Typ Paromat-Simplex PS175, moc 1750 kW, rok prod. 1998, Palnik - Max WEISHAUPT
RGL40/1-B rok bud.1998.

3)Typ Paromat-Simplex PS140, moc 1400 kW, rok prod. 1998, Palnik - Max WEISHAUPT
RGL40/1-B rok bud.1998.

Powyzsze urzadzenia stuzg do ogrzewania Szpitala w sezonie zimowym oraz do catorocznego
podgrzewania cieptej wody uzytkowej co jest realizowane z zastosowaniem czterech
zasobnikéw cieptej wody (3 szt. o poj. 10 m3 oraz 1 szt. o poj. 4 m3 ). Dobowe
zapotrzebowanie na cieptag wode uzytkowa ksztattuje sie na poziomie od 55 do 65 m3.
Instalacje w niezadawalajgcym stanie technicznym. Pomimo regularnie prowadzonych

okresowych przegladéw kotty czesto sie wytaczaja zmuszajac obstuge do przeprowadzania
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czynnosci ponownego witgczania ich co wyklucza bezobstugowy tryb pracy. Same urzadzenia
charakteryzujg sie przestarzata konstrukcjg (eksploatowane ponad 20 lat) pracujg w
nieefektywnym uktadzie z przewymiarowanymi zasobnikami cieptej wody.

Moc umowna zamoéwiona na poziomie 3072 kWh/h (280 m3 /h poboru gazu) jest w petni
wykorzystana przy nizszych temperaturach w sezonie zimowym.

Obecnie Szpital zuzywa gazu rocznie ok. 7000 MWh (w 2020 roku 7062,68 MWh, tj. 683764
m3).

Dystrybucja ciepta — sieci cieptownicze.

Sie¢ cieptownicza w zakresie c.0. oraz c.w.u. w niezadawalajgcym stanie technicznym
Cieptociaggi znajdujgce sie w gruncie, uzytkowane ponad 20 lat. Pomimo, iz zostaty wykonane
w technologii rur preizolowanych sg w ztym stanie technicznym - powodujg liczne awarie. W
kanatach przetazowych przy rurociggach izolowanych wetng mineralng z licznymi ubytkami
rowniez wystepujg duze straty ciepfa.

Konieczne do wymiany rury o $rednicy fi od 20mm do 120 mm dla c.o. o dtugosci ok. 3600

mb oraz dla dystrybucji c.w.u. na dtugosci ok. 3370 mb.

Rys. 1. Plan sytuacyjny sieci cieptowniczej.
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Rys. 2. Plan sytuacyjny lokalizacja kottowni
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- teren szpitala [Rybnik, ul. Gliwicka 33)
kottownia

Rys. 3. Plan sytuacyjny lokalizacja pawilondw pod montaz PV i magazyndw energii
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Rys. 4. Plan sytuacyjny przebiegu instalacji zimnej wody

F ST TS G | xéz'/hl g %Lf /

1 1 .1.( 4
Wodn | [Wo—yyorne 1140041
A %!3‘1; Ty —wof| —wo—, |
2

=0

o ( 2
) "‘:Fj‘f \“'f"‘\f‘@s WOTL G063
s 5 - L ‘é\ o
] 7 fw& :'g
Qadzict }

Vo1T0—

-]
i oBhwR“

= [wox

oyt
whybnky |
8
=

dminesteac]
Shstwaviego |

PROTS L T
AR SRV

Do dyspozycji Wykonawcow bedy udostepnione do wgladu posiadane przez
Zamawiajgcego dokumentacje techniczne istniejagcych instalacji i inwentaryzacje
architektoniczne, audyty energetyczne.. Kaidy zainteresowany otrzyma mozliwos¢

swobodnego dokonania wizji lokalnej

Opracowanie projektowe winno obejmowac¢ caty zakres realizowanego zadania,

wg uzgodnien szczegétowych z Zamawiajacym.
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Projekty zostang uzupetnione przez Wykonawce o niezbedne inwentaryzacje
architektoniczne uwzgledniajgce lokalizacje obiektow i instalacji na terenie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane,

przepisy powigzane i normy.

Urzgdzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach: prawa
budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwprzepieciowej, o
ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny zgodnosci oraz w przepisach dotyczacych
technologii wytwarzania energii oraz muszg by¢ zgodne z wymaganiami funkcjonalno-

uzytkowymi opisanymi w dalszej czesci PFU.

Wymaga sie od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym roboét, potwierdzenia uzyskania
wymaganych Umowg o dofinansowanie efektéw ekologicznych i energetycznych, przy
zachowaniu wskazanych parametréw techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU i/lub

rozwigzan projektowych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.1.3. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

ETAP I.

Przewiduje sie zlokalizowanie nowej centralnej kottowni gazowej w istniejgcych
pomieszczeniach kottowni. W przypadku braku mozliwosci rozmieszczenia wszystkich
zaplanowanych urzadzen kottowni w pomieszczeniach obecnej kottowni nalezy wykorzystac
inne pomieszczenie uzgodnione z Zamawiajgcym.

Gtéwnym zrédtem ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. bedzie zmodernizowana kottownia
wspotpracujgca z pompg ciepta powietrze-woda. Ukfad nalezy zaprojektowad tak, aby praca
osiggata zaktadane sprawnosci i efekty. Pracujgcy ukfad musi zagwarantowad
Zamawiajgcemu osiggniecie wymaganego efektu energetycznego i ekologicznego.
Podstawowym Zrédtem ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowe;j i centralnego ogrzewania
bedzie kaskada kottdw gazowych (3 szt.) o mocy cieplnej facznej 4,35 MW (dla parametréow
pracy instalacji grzewczej 80/60°C).

Uzupetnieniem modernizacji zrédta ciepta i energii elektrycznej i montaz systemu BMS,

uwzgledniajgcy zastosowanie urzadzen do monitorowania i zarzgdzania energig w zrodle
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ciepta i energii elektrycznej (z uwzglednianiem fotowoltaiki oraz magazynéw energii),

ze szczegbdlnym uwzglednieniem wykorzystania energii cieplnej i elektryczne;j.

ETAP II.

Podstawowym Zrédtem ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowe;j i centralnego ogrzewania
bedzie kaskada kottdw gazowych (3 szt.) o mocy cieplnej facznej 4,35 MW (dla parametrow
pracy instalacji grzewczej 80/60°C) i pompa ciepta powietrze-woda o mocy grzewczej min.
242 kW (dla parametréw pracy A15;W65) / 230 kW (dla parametréw pracy A7;W45;COP3,34
— wg wartosci EN14511”lub réwnowazne”). Zestaw pompy ciepta ma by¢ przystosowany
gtéwnie do pracy w zakresie ogrzania cieptej wody przez okres ok. 5-6 miesiecy/rok.
Ponadto dla budynkdw Szpitala projektuje sie zabudowe czterech instalacji fotowoltaicznych
oraz dwoéch magazyndw energii:

e Instalacja fotowoltaiczna na dachach czterech obiektdw Szpitala:

- budynek Pawilon 27 (Kuchnia) - efektywna powierzchnia instalacji 812 m2, moc
instalacji min. 87,4 kWp wspdtpracujgca z magazynem energii 62,4kWh na przytqgczu
PRW10L/R. W sktad instalacji wchodzg:

o tréjfazowy inwerter hybrydowy 15kW — 5szt.

o tréjfazowy inwerter hybrydowy 10kW — 1szt.

o moduty fotowoltaiczne 460Wp — 190szt.

o okablowanie DC — 1kpl.

o Zabezpieczenia, rozdzielnie AC/DC — 1kpl.

o konektory PV4 (kompatybilne z MC4) — 1kpl.

o trasy kablowe, komunikacja sieciowa, backup 3 fazowy — 1kpl.
o aluminiowo nierdzewny system montazowy (balastowy) — 1kpl.

- budynek Pawilon 15 (Oddziat XV, XVa) - efektywna powierzchnia instalacji 400 m2,

moc instalacji min. 43,7 kWp. W sktad instalacji wchodzq:
o trojfazowy inwerter hybrydowy 15kW — 3szt.
o moduty fotowoltaiczne 460Wp — 95szt.
o okablowanie DC — 1kpl.
o Zabezpieczenia, rozdzielnie AC/DC — 1kpl.
o konektory PV4 (kompatybilne z MC4) — 1kpl.

o trasy kablowe, komunikacja sieciowa — 1kpl.
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@)

aluminiowo nierdzewny system montazowy (balastowy) — 1kpl.

- budynek Pawilon 18 (Oddziat XVilla, XVillc, EMG, Izba przyje¢) - efektywna

powierzchnia instalacji 839 m2, moc instalacji min. 97,52 kWp wspdtpracujgca

z magazynem energii 62,4kWh na przytgczu PRW10P/N. W sktad instalacji wchodzg:

@)

o

O

o

tréjfazowy inwerter hybrydowy 15kW — 6szt.

moduty fotowoltaiczne 460Wp — 212szt.

okablowanie DC — 1kpl.

Zabezpieczenia, rozdzielnie AC/DC — 1kpl.

konektory PV4 (kompatybilne z MC4) — 1kpl.

trasy kablowe, komunikacja sieciowa, backup 3 fazowy — 1kpl.

aluminiowo nierdzewny system montazowy (balastowy) — 1kpl.

- budynek Pawilon 29 (Pralnia) - efektywna powierzchnia instalacji 600m2, moc

instalacji min. 68 kWp. W sktad instalacji wchodzg:

O

O

O

(@]

tréjfazowy inwerter hybrydowy 15kW — 4szt.
tréjfazowy inwerter hybrydowy 8kW — 4szt.
moduty fotowoltaiczne 460Wp — 148szt.
okablowanie DC — 1kpl.

Zabezpieczenia, rozdzielnie AC/DC — 1kpl.
konektory PV4 (kompatybilne z MC4) — 1kpl.
trasy kablowe, komunikacja sieciowa — 1kpl.

aluminiowo nierdzewny system montazowy (balastowy) — 1kpl.

Cata instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z paneli monokrystalicznych w technologii

PERC, krzemowych ok 645 sztuk, minimalna roczna sprawnosc¢ paneli 20%, automatyka,

instalacja elektryczna, konstrukcja mocujgca, instalacja odgromowa, wraz z podfgczeniem

instalacji do sieci energetycznej na podstawie odrebnych warunkdéw, wydanych przez

Operatora Sieci Elektroenergetycznej. Modernizacja instalacji odgromowej w zakresie

podigczenia paneli PV. Powierzchnia czynna instalacji wynosi¢ bedzie ok. 2651 m2, tgczna

moc elektryczna instalacji min. 296,62 kWp. Roczna produkcja energii elektrycznej przez

wszystkie instalacje na potrzeby gtownie zasilania pomp ciepta i potrzeb wtasnych obiektow

Szpitala szacowana jest na min. 288150 kWh.

Zastosowane falowniki hybrydowe muszqg posiadac¢ mozliwos¢ wpiecia kompatybilnych

magazyndw energii o pojemnosci 2x 62,4kWh.
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Instalacja powinna by¢ wyposazona w system monitorowania ilosci wyprodukowanej
i pobranej energii elektrycznej (system informatyczny w jezyku polskim). Modernizacja

instalacji odgromowej w zakresie podtgczenia paneli PV.

e Magazyny energii na dwoch przytqgczach instalacji fotowoltaicznych budynkéw Pawilon
27 oraz Pawilon 18:
- budynek Pawilon 27 (Kuchnia) - magazyn energii min. 62,4kWh na przytqczu budynku
z rozdzielnicy PRW10L/R. W sktad instalacji wchodzg:
o moduty bateryjne 5,8kWh — 12szt.
o systemem sterowania (automatyczny wybdr Zrdodta energii) — 1szt.
o trasy kablowe, okablowanie, komunikacja sieciowa — 1kpl.
- budynek Pawilon 18 (Oddziat XVllla, XVlllc, EMG, Izba przyjec) - magazyn energii min.
62,4kWh na przytqgczu budynku z rozdzielnicy PRW10P/N. W sktad instalacji wchodzg:
o moduty bateryjne 5,8kWh — 12szt.
o systemem sterowania (automatyczny wybdr zZréodta energii) — 1szt.
o trasy kablowe, okablowanie, komunikacja sieciowa — 1kpl.
Magazyny energii muszq by¢ kompatybilne z instalacjqg fotowoltaiczng z petng optymalizacjg
i stanowi¢ jej uzupetnienie. Magazyny energii nalezy zamontowaé w pomieszczeniu
rozdzielnic gtdwnych niskiego napiecia w budynku stacji trafo lub w budynkach, w ktdrych

instalowana jest instalacja fotowoltaiczna.

ETAP 1.

Dziataniem modernizacyjnym uzupetniajgcym jest wymiana sieci cieptowniczej dla c.o.
i c.w.u., cyrkulacji c.w.u. w technologii rur preizolowanych w kanatach przetazowych
i w gruncie. Parametry sieci 90/70°C. taczna dtugosc sieci w obie strony to 6970 mb.

Ponadto modernizacja posrednich weztdw cieplnych w zakresie technologii, automatyki
i sterowania oraz montaz cyrkulacyjnych zawordw termostatycznych w zakresie c.w.u. (jezeli
bedzie wymagane).

Wymiana rur instalacji zimnej wody w ziemi wraz z wymiang zaworéw, filtréw, armatury
odcinajgcej, opomiarowanie.

Pomieszczenia przewidziane pod zabudowe nowej technologii w kottowni nalezy dostosowac

w zakresie niezbednym dla nowych urzadzen, w tym: tynkowanie, izolacja $Scian
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gwarantujgce ochrone przed wilgocig i inne prace remontowe wymagajgce dopasowania
pomieszczen do standarddw zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen montowanych.
Do posadowienia kottéw i zasobnikéw na posadzce pomieszczenia kottowni nalezy

przewidzie¢ stosowne fundamenty, gwarantujgce izolacje akustyczna.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadac

wymaganiom obowigzujgcych regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekty sg uzytkowane

publicznie zatem planowanie realizacji inwestycji nalezy dokonacé tak, aby nie zaktdcié

funkcjonowania poszczegdlnych budynkow !

Opracowanie obejmuje koncepcje instalacji zatwierdzong przez Zamawiajgcego do realizacji.

Rozwigzania techniczne powinny zapewniac utrzymanie nastepujgcych parametrow:

= temperatura cieptej wody uzytkowej w punktach czerpalnych: 40-45°C i nie wyzsza niz
50°C;
Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej powinna umozliwiaé przeprowadzanie
ciggtej lub okresowej dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe
stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobdw. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne
jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
70°C i nie wyzszej niz 80°C. Do dezynfekcji chemicznej nalezy przewidzie¢ generator
chemiczny.

= Parametry czynnika grzewczego do istniejgcych instalacji wewnetrznych centralnego

ogrzewania powinny zapewni¢ osiggniecie temperatur w pomieszczeniach, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i obecnie panujgcymi warunkami temperaturowymi na

uktadzie technologicznym.

2.1.4. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Dla prac wykonywanych na budynku kottowni i budynkach przeznaczonych pod zabudowe
instalacji PV, magazyndw energii - powstate w czasie prac uszkodzenia pokrycia dachu,

elewacji budynkdw, instalacji, itd. nalezy odtworzy¢ do stanu obecnego.

Pozostate prace wykonczeniowe i naprawcze nalezy wykonac zgodnie z opisem w PFU,

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Doktadne wymagania ilo$ciowe i jakosciowe przedstawiono w tresci PFU.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm
i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty higieniczne. Powinny by¢ dostarczone
i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych

w kartach technicznych.

2.1.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Opracowanie obejmuje koncepcje wykonania modernizacji centralnego zrddta ciepta c.o.
i c.w.u. oraz instalacji elektrycznej w budynku kottowni. Ponadto planuje sie montaz pompy
ciepta i instalacji fotowoltaicznej oraz magazyndw energii (Il etap) oraz wymiane sieci
cieplnej i zimnej wody (lll etap). Uktad pracy kottéw gazowych, pompy ciepta i instalacji
fotowoltaicznych musi gwarantowac¢ Zamawiajagcemu maksymalizacje wykorzystania energii
cieplnej i elektrycznej wytworzonej w zrédle. Rozwigzania techniczne powinny zapewniac
utrzymanie nie gorszych lecz lepszych parametrow technologicznych niz panujgce obecnie
w instalacji cieptej wody uzytkowej, centralnego ogrzewania oraz energii elektryczne;.

Aktualne potrzeby cieplne (bilans mocy i energii cieplnej) obiektéw przedstawiajg

opracowane audyty energetyczne dla zrédta ciepfa i sieci cieplne;j.

Majac na uwadze przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych i instytucji udzielajacej
dofinansowania w zakresie wyboru Wykonawcéw do realizacji PLANOWANEGO
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO, ustala sie minimalne / maksymalne parametry
najwazniejszych urzadzen i systemoéw, ktére traktowane beda jako wymagania jakosciowe
zapewniajgce bezawaryjng eksploatacje, uzyskanie wysokiej sprawnosci i minimalny

poziom szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne.
a) Zrédto ciepta

Opis rozwigzan technicznych. Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne.

Jako Zrodto ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej planuje sie
zastosowanie nowoczesnych 3 kottéw gazowych o tgcznej mocy min. 4,35 MW (dla
parametrow pracy instalacji grzewczej 80/60°C) i pompa ciepta powietrze-woda o mocy
grzewczej min. 242 kW (dla parametrow pracy A15:W65) / 230 kW (dla parametrow pracy
A7:W45;COP3,34 — wg wartosci EN14511 ,lub réwnowazne”). Zestaw pompy ciepta ma by¢
przystosowany gtéwnie do pracy w zakresie ogrzania cieptej wody przez okres ok. 5-6

miesiecy/rok.

24



Kociot gazowy mozna uznac za spetniajgcy wymagania jezeli:

KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY O MOCY 1000 kW

Nominalna moc uzyteczna kottowni Q = 1130 kW przy parametrze tz/tp = 50/30°C.
Nominalna moc uzyteczna kottowni Q = 1052 kW przy parametrze tz/tp = 80/60°C.
Wymaga sie urzadzenia o duzej elastycznosci modulacji (minimalna modulacja w zakresie 30
kW — 1052 kW) oraz budowe kaskadowg w jednej obudowie — kociof stojacy.
Kottownia powinna spetnia¢ nastepujgce warunki pracy i dostawy:
e Sprawnos$c¢ urzagdzenia przy mocy minimalnej (30/50°C), nie nizsza niz 108,5%.
e Sprawnosc¢ urzadzenia przy mocy minimalnej (60/80°C), nie nizsza niz 93,9%.
o Kompletny zestaw obejmujacy kociof, rame kotta, obudowe zestaw obiegu kotta
(grupa bezpieczenstwa, filtr odmulnik oraz sprzegto hydrauliczne).
e Kociot kaskadowo — modutowy, w ktorym kazdy z modutdw wyposazony jest
w osobng automatyke regulacyjng i osobny palnik gazowy.
e  Wymiennik spaliny / woda ze stopu metali Al/Mg/Si.
e  Palnik gazowy modulowany typu PREMIX.
e Dopuszczalne nadcisnienie robocze — 6 bar.

o  Okres gwarancji na kociot minimum 60 miesiecy, na wymiennik kotta 120 miesiecy.

KOCIOt GAZOWY KONDENSACYJNY O MOCY 1400 kW

Nominalna moc uzyteczna kottowni Q = 1574 kW przy parametrze tz/tp = 50/30°C.
Nominalna moc uzyteczna kottowni Q = 1473 kW przy parametrze tz/tp = 80/60°C.
Wymaga sie urzadzenia o duzej elastycznosci modulacji (minimalna modulacja w zakresie 30
kW — 1473 kW) oraz budowe kaskadowg w jednej obudowie — kociot stojgcy.
Kottownia powinna spetnia¢ nastepujgce warunki pracy i dostawy:
e Sprawnosc¢ urzadzenia przy mocy minimalnej (30/50°C), nie nizsza niz 108,5%.
e Sprawnos$¢ urzadzenia przy mocy minimalnej (60/80°C), nie nizsza niz 93,9%.
e Kompletny zestaw obejmujacy kociot, rame kotta, obudowe zestaw obiegu kotta
(grupa bezpieczenstwa, filtr odmulnik oraz sprzegto hydrauliczne).
e Kociot kaskadowo — modutowy w ktérym kazdy z modutéw wyposazony jest
w osobng automatyke regulacyjng i osobny palnik gazowy.
e  Wymiennik spaliny / woda ze stopu metali Al/Mg/Si.
e  Palnik gazowy modulowany typu PREMIX.
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Dopuszczalne nadcisnienie robocze — 6 bar.

Okres gwarancji na kociot minimum 60 miesiecy, na wymiennik kotta 120 miesiecy.

KOCIOt KONDENSACYJNY O MOCY 1950 kW z palnikiem gazowo-olejowym

Nominalna moc uzyteczna kottowni Q = 2000 kW przy parametrze tz/tp = 50/30°C.

Nominalna moc uzyteczna kottowni Q = 1835 kW przy parametrze tz/tp = 60/80°C.

Kottownia powinna spetnia¢ nastepujgce warunki pracy i dostawy:

Sprawnosc¢ urzadzenia przy mocy nominalnej (60/80°C), nie nizsza niz 98,2%.
Sprawnos¢ urzadzenia przy mocy nominalnej (30/50°C), nie nizsza niz 107,0%.
Sprawnosc¢ urzadzenia przy 30% mocy nominalnej, nie nizsza niz 109,0%.

Kociot stojgcy, kondensacyjny stalowy, tréjciggowy.

Kociot wyposazany w dwa niezalezne kruéce przytgczeniowe dla powrotu z instalacji
(wysoki i niski parametr).

Wymiennik kotta po stronie spalin wykonany ze stali nierdzewnej ASI 316L.
Dopuszczalne nadcisnienie robocze — 6 bar.

Pojemnos¢ wodna nie mniej niz 26321.

Okres gwarancji na kociot minimum 60 miesiecy.

Ponadto:

Kotty

automatyka pogodowa,

kociot wyposazony w regulator kottowy,

automatyka kottowa do sterowania mieszaczami, zaworami, itp.,

mozliwos¢ zatgczania kottowni lub odbioru informacji o usterce przez sieé
internetowg WWW lub telefon,

uktad sterowania ma zapewnié¢ pogodowg prace kotta i regulacje do 2 obiegdow
grzewczych z mieszaczem, z priorytetem przygotowania cieptej wody uzytkowej,
zegar sterujgcy z programem dziennym i tygodniowym,

oddzielnie nastawiane czasy i krzywe grzewcze, wymagane temperatury i programy
grzewcze,

system uzdatniania wody kottowej.

zastosowane w modernizowanej kottowni powinny by¢ kottami gazowymi

kondensacyjnymi i bedg opalane paliwem gazowym. Natomiast palniki kottow powinny by¢
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przystosowane do mozliwosci zasilania olejem opatowym, na wypadek awaryjnych sytuacji

kiedy Szpital bytby pozbawiony dostaw gazu.

Pompe ciepta moina uznac za spetniajgce wymagania jezeli:

Opis wymagan

Parametry wymagane

Typ pompy ciepta

powietrze/woda

Nominalna moc grzewcza w punkcie A7W45

rownowazne”

wg wartosci réwroewaznryeh-de EN 14511 ,lub Min. 230 kW
rownowazne” (dT =5K)
Cf)P w pu.nkcll'e A7W45 wg EN 14511 ,lub Min. 3,34
réwnowazne
Pobdér mocy elektrycznej w punkcie A7W45
wg EN 14511 ,lub réwnowazne ,(dT =5 K) Max. 69 kW
Nominalna moc chtodnicza w punkcie A35W18 .
wg EN 14511 ,,lub réwnowazne”(dT = 5 K) Min. 263 kW
Pobdér mocy elektrycznej w punkcie A35W18

Max. 7 kw
wg EN 14511 ,,lub réwnowazne” (dT =5 K) ax. 73,5
EER w punkcie A35W18 wg wartosci EN 14511 ,lub Min. 3,58

Moc akustyczna jednostki zewnetrznej (10 m)

Max. 87 dB (A)

Zastosowana technologia

Sprezarka spiralna, wraz ze
zintegrowanym systemem ochrony
sprezarki lub rownowazna.

llos¢ sprezarek

Max. 2 dla pojedynczego

urzadzenia
Max temperatura na zasilaniu (przy -20°C) Min. 65°C
Gwarancja, serwis, przeglady Min. 60 m-cy
Klasa energetyczna ErP 35°C/55°C A+/A+

Wymagania dla sterowania i wizualizacji:

1. Sterowanie mikroprocesorowe do zarzadzania nastepujacymi funkcjami:

e Regulacja temperatury wody z kontrolg na wlocie.

e Zabezpieczenie przed zamarzaniem.

e Synchronizacja czasu pracy sprezarek.

e Kontrola wstepnego alarmu wysokiego cisnienia.

e Obstuga alarméw powodowanych wysokg temperaturg przeptywu sprezarki.

e Sygnaty alarmowe.

27




Zerowanie alarmoéw.
Wejscie cyfrowe do wigczania/wytgczania z zewnatrz.

Wejscie cyfrowe do wybierania trybu pracy lato/zima.

2. Sterowanie pozwala na wyswietlanie nastepujacych informacji:

Temperatura wody na wylocie.

Temperatura wody na wlocie.

Cisnienie kondensacji.

Ci$nienie parowania.

Temperatura powietrza zewnetrznego.

Ustawiona wartos¢ temperatury i réznicy temperatur.
Opis alarméw.

Licznik czasu pracy pompy i sprezarki.

Historia alarmow.

Uwagal!

Wykonawca ma obowigzek na etapie kontroli rozwigzan projektowych, przedstawi¢ karte

katalogowa kotta gazowego ze wszystkimi wymaganymi parametrami technicznymi (DTR)

w celu akceptacji.

Podstawowe dane dotyczgce uzbrojenia instalacji Zzrédta ciepta:

Zasobniki cieptej wody dobra¢ wielkosciowo zgodnie z obliczeniami zawartymi
w audycie energetycznym lecz nie mniej niz obecnie zamontowane. Zasobniki

z wysokosprawng izolacjg termiczng i ptaszczem.
Wymienniki ciepta ptytowe lutowane Ilub skrecane z profilowanych ptyt

z kwasoodpornej stali szlachetnej AlSI 316 z izolacja.

Pompy obiegowe — wysokosprawne pompy obiegowe klasy A++
Izolacja termiczna — dla rur obiegu c.o. i c.w.u. izolacja o parametrach jak dla instalacji

grzewczych tradycyjnych.

W celu zabezpieczenia instalacji przed wystepowaniem bakterii Legionella w zasobnikach

c.w.u. nalezy zaprojektowac uktad wygrzewania zasobnikéw.
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Projektowane rozwigzania powinny uwzglednia¢ zastosowanie urzadzen i wyposazenia
ograniczajacego zuzycie ciepta, w tym ukfadu automatyki ograniczajacej zuzycie ciepta oraz

dostosowujgcg prace instalacji do godzin uzytkowania obiektow.

Technologia Zrdédta ciepta powinna by¢é oparta na rozwigzaniach technicznych

pozwalajgcych na osiggniecie wysokiej sprawnosci urzagdzen oraz mozliwie niskich kosztach

eksploatacji uzytkowanych obiektow.

b) Siec cieptownicza i sie¢ zimnej wody

Dziataniem modernizacyjnym |l etapu jest wymiana sieci cieptowniczej dla c.o.
i c.w.u., cyrkulacji c.w.u. w technologii rur preizolowanych w kanatach przetazowych
i w gruncie. Parametry sieci 90/70°C. taczna dtugosc sieci w obie strony to 6970 mb.

Ponadto modernizacja posrednich weztéw cieplnych w zakresie technologii, automatyki
i sterowania oraz montaz cyrkulacyjnych zawordéw termostatycznych w zakresie c.w.u. (jezeli
bedzie wymagane). Wykonac¢ zgodnie z WT2021.

Wymiana rur instalacji zimnej wody w ziemi wraz z wymiang zaworéw, filtréw, armatury

odcinajgcej, opomiarowanie. Wykonac zgodnie z WT2021.

c) Zrédto energii elektrycznej odnawialnej i urzadzenia elektryczne

Instalacja PV

Jako Zrédto odnawialne energii elektrycznej na potrzeby wtasne budynkdéw Szpitala (gtdwnie
pompy ciepta) projektuje sie zabudowe instalacji fotowoltaicznych:
e budynek Pawilon 27 (Kuchnia) - efektywna powierzchnia instalacji 812 m2, moc
instalacji min. 87,4 kWp;
e budynek Pawilon 15 (Oddziat XV, XVa) - efektywna powierzchnia instalacji 400 m2,
moc instalacji min. 43,7 kWp;
e budynek Pawilon 18 (Oddziat XVllla, XVllic, EMG, lzba przyje¢) - efektywna
powierzchnia instalacji 839 m2, moc instalacji min. 97,52 kWp;
e budynek Pawilon 29 (Pralnia) - efektywna powierzchnia instalacji 600m2, moc

instalacji min. 68 kWp.
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Cafa instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie bedzie z paneli monokrystalicznych w technologii
PERC, krzemowych ok 645 sztuk, minimalna roczna sprawnos¢ paneli 20%, automatyka,
instalacja elektryczna, konstrukcja mocujaca, instalacja odgromowa, wraz z podtgczeniem
instalacji do sieci energetycznej na podstawie odrebnych warunkéw, wydanych przez
Operatora Sieci Elektroenergetycznej. Modernizacja instalacji odgromowej w zakresie
podtgczenia paneli PV. Powierzchnia czynna instalacji wynosi¢ bedzie ok. 2651 m2, tgczna
moc elektryczna instalacji min. 296,62 kWp. Roczna produkcja energii elektrycznej przez
wszystkie instalacje na potrzeby gtéwnie zasilania pomp ciepta i potrzeb wtasnych obiektow
Szpitala szacowana jest na min. 288150 kWh.

Instalacja powinna by¢é wyposazona w system monitorowania ilosci wyprodukowanej
i pobranej energii elektrycznej (system informatyczny w jezyku polskim). Modernizacja
instalacji odgromowej w zakresie podtgczenia paneli PV.

Pomiar wyprodukowanej energii zostanie wykonany za pomoca licznika energii elektrycznej
brutto.

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis techniczny i wyliczenia umozliwiajgce
prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej. Kierunek i kgt nachylenia paneli, powinien by¢
optymalnie dobrany, aby umozliwi¢ najwyzszg sprawnosc¢ catego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, ekspertyz oraz
inwentaryzacji, ktére potwierdzg mozliwo$é posadowienia konstrukcji we wskazanym

miejscu po ustaleniu z Zamawiajgcym.

Panele fotowoltaiczne i elementy instalacji mozna uzna¢ za spetniajgce wymagania jezeli:

Opis wymagan Parametry wymagane
Typ modutu Monokrystaliczny w technologii PERC
Moc instalacji tgczna Min. 296,62 kWp

Min.: 460 Wp (standardowe warunki
testu: napromieniowanie 1000 W/m?2,
temperatura ogniw 25 °Ci
wspodtczynnik masy powietrza AM 1,5)

Moc modutu

Min.: 21,2 % (standardowe warunki
testu: napromieniowanie 1000 W/m?2,
temperatura ogniw 25 °C i
wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)

Sprawnos¢ modutu

-0/+3 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m?2,

Tolerancja mocy
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temperatura ogniw 25 °Ci
wspodtczynnik masy powietrza AM 1,5)

Redukcja sprawnosci STC 1000 W/m2 do 200
wW/m2

<2%

Wspdtczynnik temperaturowy mocy

Max.: -0,34 %/K

Rama modutu

Aluminium anodowane

Przykrycie modutu

Szkto hartowane o grubosci min. 3,2

mm
= 1 rok: min. 98% mocy
znamionowej
) = 10 lat: min. 91,9% mocy
Gwarancja mocy producenta (energetyczna) znamionowej
# 25 lat:  min. 84% mocy
znamionowej
Wytrzymatos¢ mechaniczna na obcigZzenie od
Sniegu Min.: 5400 Pa
wg wartosci IEC/EN 61215 ,,lub réwnowazne”
Wytrzymatos¢ mechaniczna na parcie i ssanie
wiatru Min.: 2400 Pa
Wg wartosci IEC/EN 61215, lub réwnowazne”
Zabezpieczenie przed wystepowaniem efektu PID Tak
— certyfikat IEC/EN 62804” lub réwnowazne”
Stopien ochrony IP IP67

Dopuszcza sie zastosowanie paneli polikrystalicznych, pod warunkiem uzyskania

wydajnosci instalacji nie nizszej, niz mozliwa do uzyskania z instalacji opisanej powyzej, po

dostosowaniu ich liczby gwarantujqgcej uzyskanie wymaganej minimalnej mocy instalacji

PV i zachowaniu parametréw nie gorszych, niz podane w powyzZszej tabeli.

Wymagania dodatkowe:

- Zgodnosc¢ z normami IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC 61701 oraz IEC 62804 ,,lub

rownowazne”

- Moduty powinny posiada¢ znak CE oraz zosta¢ wyprodukowane w zaktadach

certyfikowanych wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.”lub rownowazne”

L.P. | Opis wymagan dla inwerterow Parametry wymagane

1 | Charakterystyka typu

Trojfazowe falowniki umozliwiajgce
wspotprace z sieciq.

Falowniki umozliwiajgce wspdtprace z
uktadem akumulacji energii (hybrydowe).

2 |llos¢ Wynikajgca z projektu instalacji
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3 | Sprawnos¢ maksymalna min. 98%

Inwerter stuzacy do przetwarzania energii z paneli fotowoltaicznych — wymagania

e Inwerter o mocy wyjsciowej min. 15000 W

e maksymalne napiecie systemu DC — 1000V;

e nominalna czestotliwos¢ — 50Hz;

e ilos¢ niezaleznych wejs¢ DC - 2;

e stopien ochrony IP65;

e funkcja ochrony sieci, automatyczne odfgczenie;

e zakres temperatury pracy od -35°C do +60°C;

e komunikacja: DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485.

O ile w budynku przytgczanym istnieje mozliwos¢ techniczna, Wykonawca przytgczy falownik

do sieci Internet oraz umozliwi proste i czytelne przegladanie oraz analize zaréwno

biezgcych, jak i archiwalnych danych o uzyskiwanych osiggach elektrycznych (ilosci

wytworzonej energii elektrycznej, pobranej i magazynowanej) poprzez strone internetowg

lub aplikacje. Dostep do strony internetowej lub aplikacji zostanie zapewniony dla

Zamawiajgcego. Odczytywane dane w szczegdlnosci bedg zawieraty informacje z systemu

o uzyskanej energii elektrycznej, wykorzystywanej i magazynowanej w danym dniu,

miesigcu, roku. System monitorowania musi posiada¢ mozliwos$é:

biezgcego monitoringu parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej i podzespotow
kontrolnych, zaréwno montowanych po stronie instalacji fotowoltaicznej, jak
i wymaganych przez Operatora sieci energetycznej,

archiwizacji danych pomiarowych,

raportowania biezgcego i historycznego w formie tabelarycznej i wykresdow oraz
schematéw HMI,

wykonywania analiz zalezno$ci wybranych parametréow w funkcji innych opomiarowanych
wielkosci,

sterowania podtgczonymi urzadzeniami,

prezentowania dowolnych, programowanych przez obstuge Instalacji fotowoltaicznej

zestawien, na zewnetrznych monitorach informacyjnych.

Wszystkie falowniki powinny posiadac certyfikat zgodnosci z nastepujgcymi dyrektywami:
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Dyrektywq 2011/65/WE RoHS Dyrektywa 1999/5/WE Urzqdzenia radiowe i korcowe

urzgdzenia telekomunikacyjne lub rownowaznymi

oraz normami rownowaznymi do

IEC 62109-1:2010 ,,lub rownowazne”

IEC 62109-2:2011 ,,lub rownowazne”

EN 61000-3-2:2006 + A2:2009 ,,lub rownowazne”

EN 61000-3-3:2008 ,,lub rownowazne”

EN 61000-6-2:2005 ,,lub rownowazne”

EN 61000-6-3:2007 ,,lub rownowazne”

EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ,,lub rownowazne”

Ponadto falownik powinien umozliwiac:

gromadzenie i lokalng prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej
w instalacji,

podtgczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,

archiwizacje danych pomiarowych,

wspotprace z sieciq wg warunkow rownowaznych do normy PN-EN 50438. ,lub
rownowazne” Wizualizacja parametrow i uzyskanych danych podczas pracy
falownika musi by¢ w jezyku polskim.

Zarzadzania procesem pracy PV, tadowania akumulatordéw i ich roztadowywania,

zarzgdzania poborem energii na budynku.

L.P.

Opis wymagan dla konstrukcji Parametry wymagane

Konstrukcja balastowa umozliwiajgca
usytuowanie modutdw fotowoltaicznych na
dachu budynku w dostepnym obszarze
przeznaczonym na montaz instalacji
fotowoltaicznej. Konstrukcja wykonana z
aluminium lub stali szlachetnej.

Charakterystyka typu

Umozliwiajgca montaz 4 instalacji
llos¢ fotowoltaicznych.

Wynikajgca z projektu instalacji.
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L.P. | Opis wymagan dla kabli solarnych Parametry wymagane

Przewody solarne po stronie ACi DC
instalacji fotowoltaicznej o parametrach
wynikajgcych z projektu, uwzgledniajgcych
rowniez systemowe rozwiqzania producenta
modutdw fotowoltaicznych oraz producenta
inwerterow.

1 | Charakterystyka typu

2 |llos¢ Wynikajgca z projektu instalacji

W przypadku powstania zjawiska zacienienia instalacji PV naleiy zastosowac
optymalizatory mocy.

Opis wymagarn dla optymalizatora

Zaproponowane urzgdzenie musi tgczy¢ w sobie 3 funkcje — optymalizacja / bezpieczeristwo /
monitoring:

- zapewnienie odpowiedniej wydajnosci fotowoltaiki przy zacienieniu, zabrudzeniu,
skomplikowanym dachu;

- zapewnienie monitoringu na poziomie panelu;

- zapewnienie odtqgczenia wysokiego napiecia zgodnie z NEC 2104 & 2017;,,lub rownowazne”

Wymagane parametry kabli do potgczenia strony DC:

Odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

Temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,

Kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,

Kable powinny posiadac izolacje na napiecie state min. 1000 V.
Catos¢ okablowania powinna byc¢ prowadzona w korytach kablowych, odpornych na
dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewoddow nalezy mocowac do konstrukcji
wsporczej przy pomocy opasek kablowych réwniez odpornych na promieniowanie UV.
Przekrdj kabli statoprqgdowych powinien by¢ tak dobrany, aby zminimalizowac spadki napiec
obwoddw. Okablowanie zmiennoprgdowe nalezy wykonaé¢ za pomocqg kabli YKY lub
réownowazinych o przekroju dobranym tak, aby spadek napiecia po stronie AC, po

uwzglednieniu dtugosci przewododw, nie przekroczyt 1%.
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Opis wymagan dla konstrukcji

W przypadku instalacji montowanych na dachu dopuszczalne jest stosowanie elementow
wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiat zgodny z normy PN-EN
10088-1,,lub réwnowazne” gatunek A2 lub lepszy. W przypadku instalacji naziemnych
dopuszcza sie oprocz stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali ocynkowanej
ogniowo. Dla elementdw ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z norma PN-EN
ISO 1461 ,lub rownowazne” | odpowiedniq klasq korozyjnosci nie mniejszq niz C4.
Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadaé klase korozyjnosci gwarantujgcq
minimum 10 letniq odpornos¢ na korozje (gwarancja udzielona na pismie przez dostawce
systemu). Cynkowanie nalezy wykona¢ na gotowych elementach. Nie dopuszcza sie
przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania stali
ocynkowanej do wykonania podpdrek bezposrednio pod modutami. Jako sposdb zakotwienia
konstrukcji wsporczej naziemnej dopuszcza sie wbijanie pali stalowych, zastosowanie balastu
betonowego Ilub wkrecanie kotw. Jako sposob montazu konstrukcji na dachu budynku
dopuszcza sie zastosowanie balastu betonowego lub wkrecanie kotw — zgodnie z zaleceniami
projektanta konstrukcji.

W ramach rozbudowy instalacji fotowoltaicznej nalezy wykona¢ modernizacje instalacji
odgromowej w tym zakresie. Nowa instalacja musi spetni¢c wymagania obowigzujgce

w przepisach prawa dla budynkdw szpitalnych.

Uwaga!
Wykonawca ma obowigzek na etapie kontroli rozwiqzan projektowych, przedstawic¢ karte
katalogowqg elementow instalacji fotowoltaicznej ze wszystkimi wymaganymi

parametrami technicznymi (DTR) w celu akceptagji.

Magazyny energqii

W celu zwiekszenia autokonsumpcji energii elektrycznej produkowanej przez instalacje
fotowoltaicznqg, a zuzywanq przez analizowany budynek przewiduje sie zastosowanie
inteligentnego systemu magazynowania energii o pojemnosci catkowitej min. 124,8kWh.
Magazyn energii musi by¢ kompatybilny z instalacjg fotowoltaiczng z petng optymalizacjg
i stanowic jej uzupetnienie. Projektuje sie zabudowe dwdch magazyndw energii na dwdch

przytqczach instalacji fotowoltaicznych budynkdow Pawilon 27 oraz Pawilon 18:
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— budynek Pawilon 27 (Kuchnia) - magazyn energii min. 62,4kWh na przytqczu budynku
z rozdzielnicy PRW10L/R.
- budynek Pawilon 18 (Oddziat XVllla, XVllic, EMG, Izba przyjec) - magazyn energii min.
62,4kWh na przytqczu budynku z rozdzielnicy PRW10P/N.
Projekt systemu magazynowania energii powinien zawiera¢ schematy, rysunki, opis
techniczny i wyliczenia umozliwiajgce prawidfowe wykonanie instalacji elektrycznej.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan, ekspertyz oraz
inwentaryzacji, ktore potwierdzqg mozliwos¢ instalacji magazyndw energii we wskazanym

miejscu po ustaleniu z Zamawiajgcym.

System magazynowania energii musi posiadac funkcje podglgdu pracy magazyndw zdalnie
z poziomu aplikacji i przeglgdarki komputerowej. Magazyny po zamontowaniu naleZy
skonfigurowac i potgczy¢ z siecig internetowq Uzytkownika (o ile w budynku przytqczanym
istnieje mozliwosc techniczna).

Zasada dziatania systemu w ogdlnosci powinna polegac¢ na przeksztatcaniu prgdu statego
wysokiego napiecia (HVDC) generowanego przez taricuchy fotowoltaiczne w prqgd staty
niskiego napiecia (LVDC) poprzez konwersje DC-DC i przechowywac energie w bankach
energii. Powinny umozliwiac rowniez przeksztafcanie LVDC w HVDC i przekazywac energie do
sieci energetycznej za posrednictwem falownika.

System powinien posiada¢ warunki gwarancji zgodnie z umowgq .

Kazdy modut zasilania musi by¢ kompatybilny z systemem sterujgcym. Caty system z kolei
musi by¢ kompatybilny z falownikami hybrydowymi instalacji fotowoltaicznej.

Pojemnos¢ pojedynczego modutu baterii musi wynosi¢ co najmniej 5,8kWh. Baterie
akumulatorow mogq by¢ zamontowane na podtodze lub Scianie.

System magazynowania energii powinien by¢ ponadto wyposazony w licznik energii
kompatybilny z catym systemem. Ma on stuzy¢ przekazaniu informacji do systemu
sterujgcego magazynem energii o nadwyzce energii elektrycznej oddawanej do sieci, aby
zwiekszy¢ autokonsumpcje. Licznik powinien by¢ zamontowany w miejscu, gdzie znajduje sie

gtowny licznik i skomunikowany z falownikami.
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Moduty bateryjne i elementy instalacji mozna uznac za spefniajgce wymagania jezeli:

Opis wymagan Parametry wymagane
Typ baterii Litowo-jonowa
Napiecie robocze [V] 100- 131
Nominalna pojemnosc¢ [kWh] Min.: 5,8
Pojemnos¢ uzytkowa [kWh] Min.: 5,2
Wydajnos¢ tadowania faradycznego [%)] 99
Wydajnos¢ baterii w obie strony [%] 95
Moc standardowa [kW] Min. 2,9
Moc maksymalna [kW] 4,0
Zywotnos¢ cyklu [90%DOD] >6000 cykli
Gwarancja 10 lat:
Zakres temperatur pracy 0-55°C:
Stopien ochrony IP IP55
Wytrzymatos¢ mechaniczna na obcigzenie od
Sniegu Min.: 5400 Pa
wg IEC/EN 61215 ,,lub réwnowazne”
Klasyfikacja materiatow niebezpiecznych Class 9
Bezpieczeristwo CE/TUF/IEC
62919/UL1973/FCC/UN38.3

d. Instalacje zwigzane z przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej.

W zwigzku z przytgczeniem nowych urzadzen o obcigzeniu indukcyjnym (pompa ciepta)
nalezy przewidzie¢ uktad baterii kondensatorow — jezeli wymagane. W celu sprawdzenia czy
zachodzi konieczno$¢ montazu  baterii  nalezy dokona¢ stosowne pomiary
i przeprowadzi¢ modernizacje tak, aby optaty zwigzane z ponadnormowym poborem energii
biernej byty na poziomie zerowym.

Ponadto nowa pompa ciepta wymaga zapotrzebowania na moc elektryczng min. 100 kW!
Jezeli obecna moc przytgczeniowa jest nie wystarczajgca nalezy wystgpié z wnioskiem do
miejscowego Dystrybutora Energetycznego o zwiekszenie mocy. Koszty modernizacji
przytgcza zwigzane z ewentualnym zwiekszonej mocy na potrzeby pompy ciepta ponosi
Wykonawca.

Przytgczenie do sieci nalezy zrealizowac¢ zgodnie z projektem technicznym uzgodnionym na

podstawie warunkow przytgczenia do sieci fotowoltaiki/zwiekszenia mocy dla pompy ciepta
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wydanymi przez miejscowego Dystrybutora Energetycznego. Jezeli zaistniejg okolicznosci
wymagajgce dodatkowych ustalen, nalezy dokonaé uzgodnien, umozliwiajgcych przytgczenie

planowanego uktadu pompy ciepta i fotowoltaiki do sieci elektroenergetycznej.

e. Monitoring zuzycia mediow

Realizujgc kompleksowg modernizacje systemu energetycznego Szpitala nalezy zarzgdzac
i monitorowaé jego pracg w celu maksymalizacji efektéw ekonomicznych i ekologicznych
przedsiewziecia, umozliwi¢ zdalng kontrole i nadzér. Dobrze zaprojektowany system
zapewnia: energooszczednos$¢ przy jednoczesnym zachowaniu komfortu uzytkownikow
obiektu, tatwos¢ eksploatacji i nadzoru obiektu, bezpieczenstwo, fatwos$é rozbudowy
bazujacg na otwartych standardach komunikacji. W ramach realizacji niniejszego zadania
nalezy wykona¢ montaz zdalnego monitoringu zuzycia energii cieplnej i elektrycznej,
pozwalajgcego zarédwno na lokalny jak i zdalny nadzér nad efektywnoscig pracy instalacji.
System monitorujacy i jego eksploatacja musi umozliwiaé:

e obstuge licznikow mediéw oraz urzgdzen automatyki réznych producentéw,

e odczyt danych dla energii cieplnej i elektrycznej,

e dostep do interfejsu uzytkownika systemu poprzez strone www dostepng przez siec

Internet bez koniecznosci zakupu i instalacji jakiegokolwiek oprogramowania;

e mozliwos¢ petnego monitorowania pracy urzadzen kontrolno — pomiarowych
i sterujgcych,
e mozliwos¢ kontrolowania mocy dostarczanej przez Zrddto ciepta i energii

elektrycznej,

e automatyczne powiadamiania poprzez sms i e-mail o przekroczeniu zdefiniowanych
progdw alarmowych i sytuacjach awaryjnych zaistniatych w monitorowanych
obiektach,

e swobodny dostep do programu przy uzyciu unikalnej nazwy uzytkownika i hasta
poprzez przeglagdarke stron WWW dla dowolnej liczby uzytkownikéw z mozliwoscig
szczegbtowego okreslania poziomu dostepu do funkcjonalnosci i budynkow
w systemie,

e umozliwia¢ przedstawianie dowolnie wybranych danych w postaci tabelarycznej,

aktywnych plansz wizualizacyjnych oraz wykresdw,
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odczyt danych z urzgdzen musi sie odbywa z minimalng czestotliwoscig 4 razy na
godzine,

archiwizacje danych gromadzonych przez system (min. 5 lat),

nieograniczony dostep uzytkownika do archiwum danych, archiwizacja dokonywana
za pomocy systemu bazodanowego dostepnego na rynku, nie mogacego ograniczac
mozliwosci odczytu danych,

urzgdzenia teletransmisyjne pracujgce w ogdlnodostepnych protokotach, mozliwosc
ich odczytu nie moze ograniczac sie do systemu Wykonawcy,

system musi zawieraé modut serwisowy umozliwiajgcy kazdemu z uprawnionych
Uzytkownikéw dokonywania wpisdw odnosnie prac konserwacyjnych i napraw
wykonywanych w obiektach.

w/w system dziatat bedzie przez okres 24 miesiecy od dnia wdrozenia bezptatnie.

System ten musi pozwali Zamawiajgcemu zaréwno na lokalny jak i zdalny nadzér nad

efektywnoscig pracy instalacji c.o. i c.w.u. w kottfowni oraz elektryczng.

2.2. Pozostate wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Ponadto, celem zmniejszenia zuzycia energii cieplnej oraz zwiekszenia zywotnosci instalacji

nalezy uwzglednié ponizsze wytyczne:

nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dostosowania temperatury czynnika grzewczego c.o.
w zaleznosci od panujacej temperatury zewnetrznej,

przewody powinny by¢ wykonane z materiatdw zapewniajgcych odpowiednia
trwatos¢ instalacji i izolacyjnosé,

zrownowazenie hydrauliczne instalacji poprzez stosowanie w niezbednym zakresie

zaworow regulacyjnych.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy zamontowacd na dachach wskazanych budynkdéw Szpitala, na

konstrukcji wsporczej stalowej, zgodnie z wymaganiami technicznymi dachu. Konstrukcje

stalowg nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego.
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Panele fotowoltaiczne powinny by¢ zamontowane na ramach montazowych stalowych lub
aluminiowych (zaakceptowanych przez producenta paneli PV); ramy montazowe nalezy

zamocowac do konstrukcji wsporcze;.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli PV powinien zawiera¢ wszelkie rysunki, rzuty oraz
obliczenia w celu ustawienia baterii fotowoltaicznych pod optymalnym kgtem. Opracowanie

to powinno opierac sie na wczes$niej wykonanych inwentaryzacjach i PFU.

Dopuszcza sie rozwigzanie montazowe bez koniecznosci uzycia konstrukcji wsporczej pod
warunkiem zagwarantowania, iz jest ono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego i nie narusza nosnosci dachu.

Wymagania w zakresie pomiaréw systemu fotowoltaicznego strony DC:

Uoc |Isc |RISO RPE |[Ta |Twes Naslonecznienie | Kat n.q | Azymut |Data 1

Pomar vl (Al |IMQ] |[@] |[C] |[C] W/m2 [F] [°] Godzina

String
1
String

2

String
3
String
4

Wykonawca po wykonaniu robét dokona pomiaréw systemu fotowoltaicznego strony DC wg
w/w tabeli. Pomiary wykona¢ certyfikowanymi urzadzeniami z waznymi badaniami
technicznymi.
LEGENDA DO TABELI:

String 1-4 — Oznaczenie szeregu modutdw fotowoltaicznych;

Uoc [V] — Napiecie obwodu otwartego danego szeregu;

Isc [A] — Prad zwarciowy danego szeregu;

RISO [MQ] — Rezystancja Izolacji modutéw PV;

RPE [Q] — Ciggtos¢ ochrony dla danego szeregu;

Tmod [C] — Temperatura modutéw;

Ta [C] — Temperatura otoczenia;

Natezenie promieniowania stonecznego W/m2 — Zmierzone nastonecznienie w momencie

pomiaru;

Kat mod. — Kat nachylenia modutéw wzgledem ziemi;
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Azymut — Orientacja modutow wzgledem potudnia.

Wymagania odnosnie serwisowania

Wykonawca robot zapewni nieodptatne, na koszt Wykonawcy ustugi serwisowania
wykonanych przez siebie robdt w okresie gwarancji oraz dokona przed uptywem pieciu lat
bezptatnego dwukrotnego przegladu wybudowanych instalacji — po trzech latach oraz
przed uptywem okresu gwarancji w ostatnim kwartale jej obowigzywania.

Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktory dokonywac bedzie naprawy awarii,
usterek oraz przegladow serwisowych. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
instrukcji eksploatacji i przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego. Z przeszkolenia nalezy
sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem, co byto przedmiotem szkolenia i przekazac
instrukcje. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementdw o parametrach nie gorszych niz elementy uszkodzone sprzed usterki.

Wykonawca wykona pierwszy rozruch instalacji.

Wykonawca zapewni:
1) czas reakcji (przyjazdu) serwisu na zgtoszone nieprawidtowosci dziatania instalacji
maksymalnie 24 godziny od zgtoszenia,
2) czas usuniecia awarii/nieprawidtowosci w dziataniu instalacji 2 dni robocze od
zgtoszenia. Czas ten moze ulec zmianie tylko w przypadku wystgpienia powazniejszych
awarii, niemozliwych do usuniecia w wyzej przewidzianym czasie. Sytuacje takie nalezy

kazdorazowo uzgodnié z Zamawiajgcym.

2.3. Zatoienia do projektowania i wykonania robét

Przed przystapieniem do projektowania, nalezy dokona¢ wizji lokalnej w celu
uszczegotowienia niezbednych prac budowlanych w zaleznosci od zaplanowanych
urzadzen. Wykonawca ponadto zobowijzany jest do zapoznania sie z posiadanymi
audytami energetycznymi i posiadang dokumentacjg architektoniczno-instalacyjna

modernizowanych budynkow oraz przylegtych instalacji i budynkéw.

Wymagania wykonawcze dotyczgce projektu instalacji pozyskiwania energii z instalacji

fotowoltaicznej:
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e nie zezwala sie na zainstalowanie paneli w miejscu, w ktorym bedg wystepowac
w ciggu dnia jakiekolwiek zacienienia (powodowane np. przez anteny, kominy,
drzewa, itp.);

e nalezy dostosowaé system ochrony odgromowej i przepieciowej do nowych
warunkow;

e instalacje wykona¢ w sposob estetyczny oraz zgodny z obowigzujgcymi normami
dotyczgcymi instalacji elektrycznych;

e potaczenie uktadu instalacji fotowoltaicznej powinno by¢ wykonane w sposdb
gwarantujgcy bezawaryjng prace;

e instalacje urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Opracowanie ponadto musi zawiera¢ wytyczne dotyczagce doprowadzenia zasilania
elektrycznego z uktadem zabezpieczen na potrzeby nowych urzadzen. Wykonawca powinien
w projekcie zawrze¢ wszelkie rysunki, schematy i rzuty umozliwiajgce poprawne wykonanie
instalacji. Dokumentacja musi zosta¢ wyposazona we wszelkie uzupetniajgce opracowania

niezbedne do wykonania instalacji oraz oswiadczenia projektantéw okreslone prawem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej - projektu
budowlanego obejmujacego swym zakresem, projekt techniczny w uszczegdétowieniu
projektu wykonawczego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i
ekspertyzami zyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen,
zgtoszen, uzgodnieni dokumentdéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamowienia wynikajgce z przepisow prawa budowlanego i energetycznego. a takie z
uzyskaniem pozwolenia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i zgtoszeniem
robét lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w Swietle obowigzujgcych przepisow

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 t.j.), zwanej dalej Ustawg PB,

Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy
koncepcje projektowg modernizacji zrédfa ciepta, instalacji fotowoltaicznych wraz
zmagazynami energii, sieci ciepfowniczej c.0. i c.w.u. wraz z obliczeniami, opisem

materiatdw, zestawieniem wyposazenia urzadzen i ich dziatania.

Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce koncepcji projektowej zgtosi
swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia

w dokumentacji projektowej, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej - projektu
budowlanego obejmujgcego swym zakresem, projekt techniczny w uszczegdtowieniu
projektu wykonawczego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i
ekspertyzami zyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen,
zgtoszen, uzgodnieni dokumentdéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamowienia wynikajace z przepisow prawa budowlanego i energetycznego. a takie z
uzyskaniem pozwolenia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i zgtoszeniem
robot lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w Swietle obowigzujacych przepisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
zwane] dalej Ustawg PB,Projektowane instalacje muszg wspoétpracowac ze sobg w sposéb
gwarantujgcy sterowanie nimi w petnej automatyce. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uktady
pomiarowe wszystkich wychodzgcych obiegdéw grzewczych i c.w.u.
Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjng zgodnie z Prawem
Budowlanym niezbedne bedzie przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym a takze w . Zamawiajgcy moze wnies¢ do
przedtozonych rozwigzan swoje uwagi, ktére Wykonawca winien uwzglednic.
W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi
rowniez:

- uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celédw projektowych,

- uzyskanie zezwolen i opinii wynikajgcych z przepisow budowlanych i prawa

energetycznego oraz warunkdw technicznych dla tego typu projektéw,
- opracowanie projektdow wykonawczych/technicznych stanowigcych podstawe do

wykonania robét,

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedfozenia rysunkdéw wykonawczych i szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przed ich skierowaniem
do realizacji, w celu wniesienia ewentualnych uwag odnosnie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy. Jakiekolwiek czynnosci Zamawiajgcego,
w tym zgtoszenie uwag lub brak takich uwag nie mogg by¢ traktowane przez Wykonawce
jako zatwierdzenie przedtozonych rozwigzan projektowych.

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
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- harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- plan organizacji budowy i technologii robét,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie dokumentacji powykonawcze] (tgcznie z protokotami, Swiadectwami
dopuszczenia, Swiadectwem charakterystyki energetycznej, atestami, informacja

o udzielonej gwarancji).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W zwigzku z tym, iz Zamawiajacy bedzie korzystat ze srodkéw unijnym i krajowych
wymaga sie od Wykonawcy, aby dokumentacja techniczna zawierata wszystkie niezbedne
dane techniczne, rzeczowe wynikajgce z wymagan funduszy okreslonych na podstawie

formularzy wnioskéw.
2.3.1. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby, ktdre
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w standardzie
i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg
niz 20 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢ uzytkowanie

w okresie nie krétszym niz 10 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamowienia w zakresie robdt

budowlanych 60 miesiecy, na zamontowany osprzet réwniez minimum 60 miesiecy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdy sie zakwestionowane przez

Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy.
2.3.2. Przedmiot technologia wykonania instalacji

Technologia wykonania Zrddta ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. powinna by¢ wykonana
z elementéw gotowych, tj. panele PV, kotty, zbiorniki c.w.u., pompy, armatury itp.,

z elementéow prefabrykowanych takich jak rurarz miedziany, stalowy, rurarz preizolowany,
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izolacje itp. oraz elementow wytwarzanych na budowie np. tawy fundamentowe,
konstrukcje stalowe. taczenie poszczegdlnych elementéw powinno odbywaé sie poprzez
lutowanie miekkie, twarde oraz potfgczenia spawane, skrecane gwintowe, alternatywnie
kotnierzowe.

Prace przygotowawcze obejmuj3:

e ogrodzenie i oznakowanie rejonu, w ktérym prowadzone sg prace budowlane

e Przygotowanie powierzchniiinstalacji pod modernizacje
W pomieszczeniach przeznaczonych na kottownie nalezy wykona¢ posadzki
z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje oraz gwarantujgcych ich
antyposlizgowos¢. Wytrzymatos¢ oraz Scieralnosé dostosowac do ich intensywnosci
ruchu i obcigzen.
W przypadku demontazu starych urzadzen, rurarzu i innych elementéw nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb utylizacji.
Prace nie mogg naruszaé catej infrastruktury sieciowej i elektrycznej biegnacej nad

lub obok instalacji modernizowanych !

Do robdét budowlanych zalicza sie rowniez takie czynnosci jak:

- wywo0z gruzu powstatego w wyniku prac montazowych,

- naprawe potencjalnych uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robot,

- uprzatniecie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakdéw
socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych Ilub szafek
energetycznych,

- wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych

graniczacych z obiektem ulegtych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét, itp.

Uporzadkowanie miejsca wykonywania prac, w tym usuniecie gruzu i ztomu jest
obowigzkiem Wykonawcy i powinno zosta¢ wykonane na jego koszt. Po zakonczeniu prac
wyburzeniowych Wykonawca, zobowigzany jest przywréci¢ zastany standard wykonczenia

powierzchni. Wybdr rozwigzania lezy w gestii Wykonawcy.
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2.3.3. Przedmiot wykonania robét budowlanych

Prace nalezy wykonaé zgodnie z opisem pkt. 2.1.1. do pkt. 2.1.5. Prace bedg wykonywane na
istniejgcej funkcjonujgcej kottowni i muszg by¢ przeprowadzone tak, aby nie zaktdcié pracy
budynkdéw i innych obiektdw powigzanych. Nie dopuszcza sie wytgczen pracujacych urzadzen
grzewczych, w czasie modernizacji kottowni, bez uzgodnienia tego

w harmonogramie z Zamawiajacym.
2.3.4. Wykonczenia

Kazda z wymienionych robdét wymaga precyzji z racji uszczegdétowienia wskazanego
projektem wykonawczym oraz z zalecen materiatéw, jakie bedg stosowane w trakcie
realizacji projektu.

W pomieszczeniach kottowni nalezy zastosowac¢ materiaty i wykonczenia w standardach
umozliwiajgcych zabudowe nowych urzadzen i technologii oraz zgodnie z wytycznymi

producentéw urzgdzen montowanych.
2.4. 0gdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat dobrej, jakosci wykonania prac projektowych i robét, uzycia
materiatdw spetniajgcych wymagania trwatosci wiekszej niz przecietna oraz organizacji robét
nie zaktdcajgcej w powazny sposéb komunikacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego
zamowienia i podda kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz
w projektach wykonawczych, zaréwno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem projektéw do produkcji budowlanej, materiaty
i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty
budowlane dotyczace poszczegdlnych elementéw obiektéw. Zadna z wyzej wymienionych
czynnos$ci Zamawiajacego nie oznacza zatwierdzenia ani odbioru projektu budowlanego
ani projektow wykonawczych. Inwestycja realizowana jest w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj” - odbiér projektu budowlanego i projektow wykonawczych/technicznych
nastapi przed w ramach odbioru kofncowego z przejeciem robét, przed ktérym Wykonawca
musi wykazac osiggniecie efektu ekologicznego i energetycznego, wymaganego w Umowie

o dofinansowanie.
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Wykonawca poda na etapie kontroli rozwigzan projektowych nazwy producentow

zasadniczych materiatéw, surowcoéw, i urzadzen oraz zataczy dokumenty typu DTR.

Wyroby budowlane i wurzadzenia przeznaczone do budowy muszg byé zgodne
z wymaganiami odnosnych przepiséw obowigzujagcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace, jako$é, parametry i dopuszczenia do
obrotu tych towardéw i urzagdzen.

Wywoz gruzu i odpaddéw budowlanych (bezpiecznych — innych sie nie przewiduje).

Wykonawca bedzie dokonywat na wysypisko komunalne lub inne uzgodnione sktadowisko.
Stosowanie transportu drogowego musi by¢ ograniczone do pojazdéw nieprzekraczajgcych
naciskéw na jedng o$ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Teren przeznaczony pod
budowe ma zapewniony dojazd. Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie
o roboty do odpowiedzialnosci od nastepstw swojej dziatalnosci w zakresie: zabezpieczenia
intereséw 0sdb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanego z budowg, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni sgsiadujgcych z terenem robét.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego petnomocnika do reprezentowania
go w kontaktach z Wykonawca w trakcie realizacji i rozliczania zamoéwienia oraz powotania
zespotu inspektoréw nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane przez Prawo
Budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby zostang
wyszczegdlnione w umowie o roboty budowlane wraz z projektowaniem lub w zatgczniku do

tej umowy.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
- Potwierdzenie wykonania robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Potwierdzenie wykonania czesci robdét stanowigcych wyodrebnione elementy,

wykazane w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

- Odbidr konncowy z przejeciem robét,

- Odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.
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Zamawiajgcy ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie podzieli¢
na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegdlnych
elementéw rozliczeniowych oraz zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem robot
zaakceptowanym przez instytucje finansujgcy inwestycje. Ptatnosci beda realizowane po

dokonaniu oceny stanu tego zaawansowania.

Przewiduje sie nastepujace elementy rozliczeniowe:

Wymienione elementy rozliczeniowe winny znalez¢ odzwierciedlenie w opracowanym przez
Wykonawce harmonogramie wykonania robdt, zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem
robot zaakceptowanym przez instytucje finansujacg inwestycje. Ostatecznie elementy
rozliczeniowe zostang ustalone w umowie.

Zamawiajgcy bedzie w swoich ptatnosciach uwzgledniat roboty state. Roboty tymczasowe sg
kosztem Wykonawcy, tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy. Do robét
tymczasowych zalicza sie roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do realizacji
robét statych, czyli robdt, ktére majg byc zrealizowane przez Wykonawce wedtug umowy. Do
robdt tymczasowych zaliczajg sie takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
odwodnienia robocze, itp. Maksymalna wysoko$é, jakg bedg mogty osiggna¢ narastajgco od
poczatku wszystkie ptatnosci przejsciowe zostanie okreslona w umowie, chyba, ze zostanie
ustanowiony sposéb ptatnosci z zatrzymywaniem kwot z poszczegdlnych faktur do
rozliczenia koricowego. Ostateczna zaptata nastgpi po odbiorze korcowym jednakie z
zatrzymaniem okreslonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, ze zostanie ona zastgpiona

inng forma zabezpieczenia gwarancyjnego.
2.4.1. Przygotowanie terenu budowy
Wykonaweca zorganizuje i wykona potrzebny dla inwestycji plac budowy.

Wykonawca wykona wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami projekt ruchu na czas
budowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Nalezy uwzgledni¢ wiasciwe
rozwigzanie organizacji ruchu pojazdéw bodowy i mozliwosci istniejgcych drog w zakresie
dopuszczalnych obcigzen na osie i promieni skretdw. W razie koniecznosci projekt bedzie
przewidywat modernizacje istniejgcych drdg i czasowe przystosowanie ich do potrzeb

pojazdow budowy.
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Organizacja budowy musi zapewni¢ bezpieczne i ciggte funkcjonowanie Zrédet ciepta

i energii elektryczne;.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska,

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony pozarowe;.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony.

2.4.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sie, ze uzgodnienia prawne
i administracyjne, lokalizacja, wspotrzedne i rzedne punktéw gtdwnych i tras bedg z racji
projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych

na terenie wykonywanych przez niego robét.
2.4.3. Realizacja robét

Projektant jest zobowigzany zapewnié i petni¢ nadzoér autorski w ramach swojej pracy

zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakos¢

robot.
Czas prac budowlano-instalacyjnych (dni i godziny) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni
utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojscia do budynkow w czasie trwania robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu
i uzgodni go z zarzadcg drég. Zgodnie z tym projektem w czasie robdt przygotuje objazdy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe wurzadzenia i oznakowania wigcznie

z wymaganym oswietleniem.

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice

informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajacych ostrzezen, umiesci tablice
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ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. W miejscach wymagajgcych zabezpieczen takich

srodkow jak obarierowania, wygrodzenia tasmg ostrzegawcza, ptoty tymczasowe, itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez

Zamawiajgcego.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt ma obowigzek stosowaé sie do przepisow

dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie
ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za

naprawe lub odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od skutkdw swojej dziatalnosci.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. nr 2003.120.1126).
Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie

przez caty czas, do momentu odbioru.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie

zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Réwnowaznos$¢ norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamdwienia przywotane sg normy lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
przywofano normy i przepisy krajowe lub regionalne, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie, ale zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w pordwnaniu z

poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.
Materiaty

Wykonawca poda, na etapie kontroli oferty i rozwigzan projektowych, nazwy producentéw

zasadniczych materiatéw, surowcéw i urzadzen, ktére zamierza zakupi¢ dla wykonania
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zamoéwienia. Pochodzenie tych dostaw musi by¢ zgodne z warunkami programu

funkcjonalno-uzytkowego i SIWZ.

Materiaty muszg by¢ z asortymentu na biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny byé niezwtocznie przez Wykonawce

przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z woda do picia oraz prébki do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wszystkie rozwigzania zamienne nalezy bezwzglednie skonsultowaé z Zamawiajacym

i Inspektorem Nadzoru, przed wprowadzeniem ich do modernizowanej instalacji.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor
nadzoru zazada od Wykonawcy wymiany materiatdw na inne, zgodne z wymaganiami
zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow

zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakosc i

wiasciwos¢ do robadt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typédw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach

wymaganych przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie

zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatéw
oraz sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i

wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach

inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzers na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu
Komunikacji oraz przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Jako$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wtasciwie wykwalifikowanych robotnikdow, a takie w petnej zgodnosci z rysunkami

i specyfikacjg techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamoéwieniem
majg by¢é nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatdw i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zamdwienia.

Cechy materiatdw, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy zada
tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczgcg materiatéw lub

wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie realizacji robét.
Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczgce istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzen
potwierdzenie planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz
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bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci robét

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe Wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza, niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢ zgodny ze stosownymi przepisami UE oraz z jednym z trzech
nastepujacych dokumentéw odniesienia:
-z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa,
-z wifasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,
-z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do
wymagan podstawowych) rdznig sie istotnie od witasciwosci okreslonych w Polskiej

Normie.

Dokumenty budowy

Wykonawca zapewni odpowiednie udokumentowanie przebiegu robdét budowlanych
poprzez prowadzenie dziennika budowy (w przypadku, jezeli bedzie wymagany). Dziennik
budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt. Pozostate dokumenty budowy:
protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty préb i

sprawdzenia dziatania instalacji.
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3.

3.1.

Czesc informacyjna

Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajacymi z przepisow

Zamierzenie jest zgodne z planem inwestycyjnym Zamawiajacego.

Zamierzenie jest zgodne z zatozeniami programu dofinansowania ze $rodkéw
unijnych i krajowych.

Lokalizacje obiektéw w terenie przedstawiono na mapce pogladowej w czesci

pierwszej PFU.

3.2. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje obiektami i terenem, na ktérym znajdujg sie

przedmiotowe obiekty, ktére bedg modernizowane, zgodnie z Prawem Budowlanym.

3.3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i robotami

Przepisy zwigzane — wybdr wazniejszych.

Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r.
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.

2003r. Nr 80 poz. 717).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
123).

Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1344 z pdzn. zm.).

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U.

z 2024 ., poz. 275).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Inwestycji z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie. (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych

ocen technicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1968).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2012
r., poz. 365).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021, poz.
2458).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 1225 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2003 r., nr 164 poz. 1589).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (t.j. Dz. U. z 2022 r.,

p0z.1679).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia. (Dz. U. 22003 r., nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. (Dz. U. z 2002 r., nr

108, poz.953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2023 r.,

poz. 45).
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»Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — wymagania

techniczne COBRI , Instal”.
»Wytyczne projektowania instalacji c.0.” — wymagania techniczne COBRI , Instal”

»Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wymagania

techniczne COBRI , Instal”.

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2004 r., nr 109, poz. 1156).

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zzrédtach energii (t.j. Dz.U. z 2024 r.,

poz. 1361 z pdézn. zm.).

USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych Zrédfach energii

oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 925).

Nalezy opiera¢ sie na najaktualniejszych wersjach przepisow oraz norm prawnych.

3.4.

Inne informacje przydatne do projektowania

Zamawiajgcy nie dysponuje kopig mapy ewidencyjnej.

Zamawiajgcy nie dysponuje wypisem z rejestru gruntéw.

Aktualizacja dokumentéw Zamawiajacego na dzien realizacji inwestycji nalezy do

Wykonawcy!

Inne informacje i uwagi Zamawiajacego:

Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego
i srodki na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie. Cze$¢ srodkéw na ten cel bedzie
pochodzi¢ ze srodkéw unijnych i/lub krajowych.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamoéwien
Publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac

w szczegolnosci wymagania:
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- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., nr
725 z pozn. zm.) oraz przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie tejze
ustawy,

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., nr 266 z
poin. zm.),

- innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Organizacja robot musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
Zamawiajacego.

Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiajgcego dla personelu
technicznego w zakresie eksploatacji i obstugi nowych urzadzen oraz przekaze petna
dokumentacje powykonawczg Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy informuje, Zze oczekuje zastosowania rozwigzan technologicznych,
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, celem spetnienia
wymagan zwigzanych z osiggnieciem zaplanowanego efektu ekologicznego

i energetycznego opisanego w audytach energetycznych.
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4.

Zataczniki

Lp.

Nazwa

Dane techniczne

Pow.
zabudowy
m2

Pow.
uzytkowa
m2

Kuba-
tura
m3

Rok
budowy

Pawilon |

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty — elewacja
klinkierowa. Stropy Kleina na belkach stalowych.
Dach drewniany, ptaski, kryty papa. Budynek
podpiwniczony + 3 kondygnacje nadziemne.
Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

442

1023,37

5100

1886

Pawilon Il

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja klinkierowa,
stropy ceramiczne. Dach drewniany, kryty papa.
Budynek podpiwniczony + 2 kondygnacje
nadziemne.

Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.0., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

690

2253,12

10872

1920

Pawilon Il

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany, elewacje klinkierowe. Stropy
masywne, dach drewniany, kryty papa. Budynek
podpiwniczony + 3 kondygnacje nadziemne.
Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

475,6

1020,2

6122

1886

Pawilon IV

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru.
Stropy ceramiczne Kleina, dach drewniany, kryty
papa. Budynek podpiwniczony + 3 kondygnacje
nadziemne.

Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.o., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

450

1129,19

5100

1886

Pawilon V

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru.
Stropy masywne, dach drewniany, kryty papa.
Budynek podpiwniczony + 2 kondygnacje
nadziemne + poddasze czesciowo uzytkowe.
Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., telefoniczna,
elektryczna, odgromowa.

746,5

2193

9337

1888

Pawilon VI

Obiekt lezgcy w granicy ochrony konserwatorskiej
(wpis do rejestru pod numerem A/75/02).
Budynek murowany, otynkowany. Dach kryty
papa, drewniany. Strop gestozebrowy. Budynek
czesciowo podpiwniczony + 3 kondygnacje
nadziemne.

Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.o., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

789,5

1599,1

10260

1949

Pawilon VII

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw
pod numerem A/75/02.
Budynek murowany z cegty, elewacja klinkierowa.
Stropy ceramiczne Kleina, dach drewniany, kryty
papa. Budynek podpiwniczony + 4 kondygnacje

595,4

1903,63

9650

1886

60




nadziemne.
Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.0., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

Pawilon VIl

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru.
Stropy ceramiczne Kleina, dach drewniany, kryty
papa. Budynek podpiwniczony + 4 kondygnacje
nadziemne. Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.o.,
elektryczna, odgromowa, telefoniczna.

542,42

1819,02

9500

1886

Pawilon IX

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru.
Stropy Kleina. Dach drewniany, kryty papa.
Budynek podpiwniczony + 2 kondygnacje
naziemne+ poddasze nieuzytkowe.
Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.0., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna, telewizji przemystowej,
alarmowa.

W piwnicy budynku (niedostepnej z oddziatu)
zlokalizowany jest gazomierz i zawor gazu na
teren Szpitala (zasilajgcy kuchnie centralng i
budynki mieszkalne).

620

1006,22

6700

1886

10

Pawilon X

Obiekt wipany do rejestru zabytkéw pod
numerem A/75/02.
Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru,
stropy ceramiczne Kleina, dach drewniany, kryty
papa. Budynek podpiwniczony + 2 kondygnacje
naziemne + poddasze nieuzytkowe.
Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

502

982,67

6680

1886

11

Pawilon XI
(XIb)

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja z cegty
klinkierowej. Stropy sklepione odcinkowe ( w
tazience na | pietrze-zelbetowe, pozostate stropy
na | pietrze-drewniane. Dach drewniany kryty
papa. Budynek czesciowo podpiwniczony + 2
kondygnacje naziemne.

Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.0., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

270

410,56

2078

1894

12

Pawilon XII

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru,
stropy sklepione i gestozebrowe. Dach drewniany,
kryty papa. Budynek czesciowo podpiwniczony + 2

kondygnacje naziemne.
Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.0., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

270

404,17

2000

1899

13

Pawilon Xla
(x1r)

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru.
Strop Kleina nad piwnicg. Dach ptaski, kryty papa.
Budynek czesciowo podpiwniczony + 2
kondygnacje nadziemne.

Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.0., elektryczna,

282,77

374,2

2078

1899

61




odgromowa, telefoniczna.

14

Pawilon XIV

Budynek niezabytkowy, lezgcy w granicach
ochrony konserwatorskiej. Wpis do rejestru pod
nr A/75/02.

Budynek murowany, podpiwniczony + 2
kondygnacje nadziemne. Stropy gesozebrowe,
dach ptaski, ocieplony styropapa, kryty papa
terozgrzewalna. Klatka schodowa wymurowana z
bloczkéw gazobetonowych. Elewacja budynku
otynkowana.

Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.0., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

270

495,35

2000

1890

15

Pawilon XV

Budynek lezgcy w granicach ochrony
konserwatorskiej (numer rejestru A/75/02).
Budynek murowany, otynkowany. Stropy Keina.
Dach ptaski, kryty papa. Budynek
trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Instalacje: wod-kan, c.o., c.u.w., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

480

12514

5300

1890

16

Pawilon XVI

Budynek lezy w granicach ochrony
konserwatorskiej.

Budynek murowany, elewacja otynkowana. Dach
spadazisty, kryty blacha, konstrukcja drewniana.
Budynek czesciowo podpiwniczony + 2
kondygnacje nadziemne.

Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.o., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

210

398,22

2600

1898

17

Pawilon XVII

Budynek lezacy w granicach ochrony
konserwatorskiej. Budynek otynkowany. Dach
drewniany, spadzisty, kryty gontem bitumicznej.
Budynek dwukondygnacyjny + czesciowo
podpiwniczony.

Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.0., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

269,85

501,75

2752

1978

18

Pawilon XVIII

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony
(piwnice nieuzytkowe). Stropy gestozebrowe DZ-
3. Dach ptaski, pokryty piankg ,,PUR”. Elewacje
otynkowane.

1685

2824

14290

1976

19

Pawilon XIX

Obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytkéw
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja klinkierowa.
Stropy odcinkowe i drewniane. Dach drewniany,
ptaski, kryty papa. Budynek podpiwniczony
czesciowo + 2 kondygnacje naziemne.
Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

335,35

525,68

3676,17

1890

20

Pawilon XX

Budynek murowany, otynkowany. Dach ptaski
kryty papa. Budynek podpiwniczony + 3
kondygnacje naziemne.

Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

368,6

986,1

4891,3

1979

62




21

Kottownia

Budynek lezy w granicach ochrony
konserwatorskiej (nr rej A/75/02).
Budynek murowany z cegty, elewacja otynkowana
z elementami z cegty klinkierowe;j.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Wyposazony w instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u.,
elektryczna, gazowa, odgromowa.

804,6

752,75

3662

1886

22

Administracja
BM 2

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw
pod nr A/75/02.

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z
poddaszem i dwiema klatkami schodowymi, dach
drewniany, kryty papa.

Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru.
Wyposazony w instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o.,
elektryczna, odgromowa, telefoniczna, gazowa
(czes¢ lokatorska)

658,94

1913,27

11135

1886

23

Budynek
Szatni,
introligatorni,
Autoklaw
Piekarnia
Garaze

Budynek lezgcy w granicach ochrony
konserwatorskiej.

Budynek sktada sie z kilku czesci o réznych
wysokosciach i konstrukcji.
Pomieszczenie Autoklawu wraz z pomieszczeniami
dzierzawionymi — cze$¢ jednokondygnacyjna ze
stryszkiem, niepodpiwniczona, $ciany murowane z
cegty, elewacje otynkowane.
Pomieszczenie Piekarni, magazynu kiszonek,
pomieszczenie po agregacie- czesc
dwukondygnacyjna, $ciany murowane z cegty,
elewacje oraz cze$¢ cokotdw z cegty, cokoty z tytu
budynku z kamienia.
Pomieszczenie warsztatow- czesé
dwukondygnacyjna, czeSciowo podpiwniczona,
Sciany murowane z cegly. Dach nad wszystkimi
czesciami drewniany kryty papa.
Instalacje: wod-kan., elektryczna, c.o., c.w.u.,
gazowa, odgromowa, telefoniczna.

914,08

1450

4441

1932

24

Kuchnia
BM 4

Budynek lezy w granicach ochrony
konserwatorskiej ( nr rej A/75/02 ).
Budynek murowany z cegty, otynkowany, stropy
zelbetowe.

Dwie kondygnacje nadziemne + piwnica. Dach
drewniany kryty papa.
Wyposazony w instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o.,
gazowa, elektryczna, odgromowa, wentylacja
mechaniczna i grawitacyjne, telefoniczna.

1160,4

1040,23

8650

1942

25

Prosektorium

Budynek murowany, elewacja otynkowana. Dach
betonowy ptaski, kryty papa. Strop DZ-3. Budynek
niepodpiwniczony, jedna kondygnacja naziemna.
Wyposazony w instalacje: wod-kan., c.o0., c.w.u.,
elektryczna, telefoniczna, wentylacja
mechaniczna, instalacja chtodnicza.

195

147

828,8

1974

26

Magazyn
techniczny

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Budynek murowany z cegty, elewacja klinkierowa.
Dach drewniany ptaski, kryty papa, stropy
drewniane. Brak przewoddéw kominowych
murowanych.

Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., elektryczna,

213,4

452

2250

1886

63




odgromowa, telefoniczna.

27

Kaplica

Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytkéw
por numerem A/75/02.
Budynek murowany z cegty, elewacja z cegty
klinkierowej, konstrukcja dachu drewniana, kryta
blacha.
Instalacje: wod-kan, c.o., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

308,1

270 2618,85

1886

28

Pralnia

Budynek lezy w granicy ochrony konserwatorskiej
(nr rej A/75/02). Budynek murowany z cegty,
otynkowany. Budynek jest czeSciowo
jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
Dach kryty papa.
Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.0., para, elektryczna,
odgromowa, wentylacyjna mechaniczna i
grawitacyjna, telefoniczna

1051,5

1812,2 8490

1934

29

Biblioteka

Budynek zabytkowy, wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem A/75/02.
Budynek murowany z cegty z drewnianymi
stropami. Budynek dwukondygnacyjny,
podpiwniczony. Elewacja klinkierowa, dach
drewniany, kryty papa, ptaski.
Instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna.

231,12

452 2250

1886

30

Apteka/
Laboratorium

Budynek lezgcy w granicach ochrony
konserwatorskiej (nr rej. A/75/02).
Budynek murowany, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony. Elewacje otynkowane. Dach
ptaski, betonowy, kryty papa.

253

560,39 2560

1968

31

Portiernia
BM 1

Budynek lezy w granicach ochrony
konserwatorskiej.

Budynek murowany, otynkowany. Dach
drewniany, ptaski, kryty papa. Strop drewniany.
Budynek czesciowo podpiwniczony,

dwukondygnacyjny.
Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.o., elektryczna,
odgromowa, telefoniczna, gazowa.

118

163 990

1935

32

BM 3

Budynek zabytkowy, wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr A/75/02.
Budynek murowany, elewacja z cegty klinkierowej,

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Instalacje: wod-kan., c.w.u., c.0., gazowa,
odgromowa, telefoniczna.

dach ptaski, kryty papg, stropy i dach drewniane. 274,12

238,2 1900

1886

33

Oddziat
Dzienny
Fickowka

telefoniczna, odgromowa, gazowa (tylko do szafki

Obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytkow
pod numerem A/75/02.

Budynek murowany z cegty, elewacja z klinkieru,
stropy drewniane, dach drewniany, kryty papa.

Instalacje: wod-kan, c.w.u., c.o., elektryczna,

162,19
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. !

na budynku).

238 1200

1898

64



34

Budynek
Artroterapii

Budynek murowany, czesciowo otynkowany,
niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej, kryty papa.
Budynek wyposazony jest w instalacje: wod-kan,
c.0., C.w.u., elektryczna.

75,13

60,55

254

1886

35

BM8

Budynek lezy w granicach ochrony
konserwatorskiej. Budynek trzykondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony, jednoklatkowy, z
poddaszem nieogrzewanym. Wykonano go w
technologii tradycyjnej, $ciany parteru z cegty
petnej gr. 54cm, a wyzsze kondygnacje z cegty
petnej o gr. 42cm. Stropy gestozebrowe, dach
drewniany pokryty gontem bitumicznym. Okna i
drzwi drewniane, czeSciowo wymienione na PCV.

343,7

914,7

3760,9

1910,1956

36

BM5

Budynek zabytkowy, wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr A/75/02. Budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Nad czescig
pietra znajduje sie strych. Sciany murowane z
cegly, elewacja z cegty klinkierowej. Dach ptaski,
drewniany, kryty papa.

204,6

311,6

2950

1886

37

BM6

Budynek zabytkowy, wpisany do rejestru
zabytkéw pod nr A/75/02. Budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Murowany z
cegly, elewacja z klinkieru. W budynku znajduja
sie stropy drewniane oraz drewniany dach kryty
pap3.

226

181,11

2560

1898

38

BM7

Budynek lezy w granicach ochrony
konserwatorskiej pod numerem A/75/02.
budynek otynkowany, murowany, stropy

drewniane. Dach ptaski drewniany kryty papa.
Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony.

141,17

172,92

945

1920

39

Budynek
ustugowy
"Duet"

Budynek lezacy w granicach ochrony
konserwatorskiej. Budynek otynkowany. Budynek
jednokondygnacyjny. Instalacje: wod-kan., c.w.u.,

c.o., elektryczna, telefoniczna.

248,88

177,02

505

1975

65




