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2.POMPOWNIA OLEJU OPAŁOWEGO

4.WARSZTAT MECHANICZNY
3.BIURO

5.KOMUNIKACJA
6.SZATNIA
7.W.C.
8. POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
9.ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
10.WARSZTAT
11. POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
12. POM. STACJI PRZYGOTOWANIA C.W.U.
13.W.C.
14.SPAWALNIA
15.MAGAZYN GAZÓW TECHNICZNYCH
16.MAGAZYN GAZÓW TECHNICZNYCH
17.ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
18.PRZEDSIONEK
19.POMPOWNIA
20.STACJA ZMIĘKCZANIA WODY I HYDROFORNIA
21.MAGAZYN ODPADÓW POSZPITALNYCH
22.KOTŁOWNIA ZE STACJĄ C.W.U.

±0,00

zakres objęty opracowaniem

pomieszczenia bez zmian

23.KOTŁOWNIA ZE STACJĄ C.W.U.
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kratownice dachowe

wentylacja na dachu
Ø400mm

wentylacja na dachu
Ø400mm

wentylacja na dachu
Ø400mm

wentylacja na dachu
Ø400mm

wentylacja na dachu
Ø400mm

wentylacja na dachu
Ø400mm

zasianie c.o. i c.w.u. ciąg C

ciepła woda
zasilanie c.o. ciąg D

klapa w podłodzeklapa w podłodze
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wentylacja na dachu
Ø200mm
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fundament pod kominem stalowymfundament pod kominem stalowym

komin stalowy o wys.28,5mkomin stalowy o wys.28,5m
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